PRZEDMIAR ROBOT

Remont istniejgcych ciggéw pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie
drég wojewddzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarzqd Drég Wojewdédzkich w Warszawie

Rejon Drogowy Ciechanow, Obwod Drogowy w Grudusku

Lp. Ne spec. B " Pikietaz Opis robot Przedmiar Jom. Hodé
techn, drogi
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m.
Mlawa /rozebranie nawierzchni chodnika = kostki kostka brukowa betonowa
76+200 |betonowej do ponownego whudowania, wyréwnanie gr. 6em, kolor szary
| D-08.00.00 544 76+260 |podbudowy. wykenanie podsypki cementowo- (5.2+10)*2,8=42,56m2 m> 42 56
str. lewa |piaskowej 1:4 gr. 3em oraz ponowne whudowanie (10% nowej kostki po stronie
kostki/. wykonawey)
Remont nawierzchni chodnika z plytek betonowych w
m. Mlawa /rozebranie nawierzchni chodnika = plwtek
betonowych do ponownego whudowania, rozebranie i
ponowne ustawienie obrzezy gr. Scm na lawie plytka betonowa
T6+812  |betonowej = oporem-213mb, regulacja zaworu 35x35x6em, kolor szary
2 | D-08.00.00 544 | T7+284 str.|gazowego- Iszt., regulacja wlazow studni (57+26+136)*2,8=613,20m2 m’ | 613,20
prawa  |kanalizacyinych- 4szt., wyréwnanie podbudowy, (40% nowych plytek i obrzezy po
wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. stronie wykonawcy)
3em ora= ponowne whudowanie plytek/.
Remont nawierzchni chodnika z phytek betonowych w
m. Mlawa /rozebranie nawierzchni chodnika = plytek
betonowych do ponownego whudowania, rozebranie i plytka betonowa
79+508 |ponowne ustawienie obrzezy gr. cm na lawie 35x35x6¢m, kolor szary
3 D-08.00.00 544 |77+880 str. betonowej = oporem- 39mb. regulacja wlazow studni (92+35)%1,8=228,60m2 m 228,60
prawa kanalizacyjnyech- 9szt., wyréwnanie podbudowy, (40% nowych plytek i obrzezy po
wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. stronie wykonawcy)
3em oraz ponowne whudowanie plytek/.
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m.
Mlawa /rozebranie nawier=chni chodnika = kostki
betonowej do ponownego whudowania, rozebranie i
ponowne ustawienie obrzezy gr. Scm na fawie kostka brukowa betonowa
78+033 betonowej = oporem- 7mb, regulacja wilazéw studni gr. 6em, kolor szary
4 | D-08.00.00 544 |78+154 str. kanalizacyjnych- 9szt.. wyréwnanie podbudowy, 98%1,5=147,0m2 m? 147,00
prawa wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. (10% nowej kostki i obrzezy po
Jem oraz ponowne whudowanie kostki, regulacja stronie wykonawcy)
wysokosciowa Scieku betonowego
preykraweznikowego- 3,0mb /.
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m.
Grudusk /rozebranie nawier=chni chodnika = kostki
betonowej do ponownego whudowania, rozebranie i kostka brukowa betonowa
94+416 | ponowne ustawienie obrzezy gr. 6em na lawie gr. 6em, kolor szary
5 | D-08.00.00 | 544 94+600 | betonowej = oporem- 50mb, wyréwnanie podbudowy. (133+42)*1,5=262,50m2 m’ | 262,50
str. lewa |voykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. (10% nowej kostki i obrzezy po
3em oraz ponowne wbudowanie kostki /. stronie wykonawcy)
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m.
Grudusk frozebranie nawier=chni chodnika = kostki
betonowej do ponownego whudowania, rozebranie i kostka brukowa betonowa
944534 | ponowne ustawienie obrzezy gr. 6cm na lawie gr. 6em, kolor szary
6 | D-08.00.00 544 94+673 | betonowej = oporem- 161mb, wyrdwnanie podbudowy, (17+33+36+20)*1,5=159,0m2 m’ 159,00
str. prawa |wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. (10% nowej kostki i obrzezy po
3em oraz ponowne whudowanie kostki/. stronie wykonawcey)
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Remont nawierzchni sciezki pieszo- rowerowej w m.
Przasnysz /rozebranie nawierzchni = kostki betonowej
do ponownego whudowania, rozebranie i ponowne kostka brukowa betonowa bezfazowa
1134053 |ustawienie obrzezy gr. cm na lawie betonowej = gr. 8cm, kolor czerwony
7 D-08.00.00 544 1134061 |oporem- 8mb, wyrownanie podbudowy, regulacja 7.9%2 4=18,96m?2 m 18,96
str. prawa wysokosciowa wilazu studni teleskopowej, wykonanie (10% nowej kostki i obrzezy po
podsypki cementowo- piaskowey 1:4 gr. 3cm oraz stronie wykonawcy)
ponowne whudowanie kostki/.
Remont nawierzchni sciezki pieszo- rowerowej w m.
Przasnysz /rozebranie nawier=chni = kostki betonowej .
do ponownego whudowania, rozebranie i ponowne kostka brukowa betonowa bezfazowa
113+292 |ustawienie obrzezy gr. 8cm na tawie betonowej = gr. 8¢m, kolor czerwony
8 | D-08.00.00 | 544 | 113+330 |eporem- 22mb, wyréwnanie podbudowy, wykonanie 232 4=55,20m2 m: | 5520
str. prawa |podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz (10% nowej kostki i obrzezy po
ponowne whudowanie kostki/, stronie wykonawcy)
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