Przedmiar robot

na wykonanie remontu czastkowego chodnika z kostki brukowej w ciggu drogi wojewédzkiej nr 803

na odcinku od km 104720 do km 13+120 w m. Dgbréwka tug i Skérzec na terenie gminy Skérzec

na terenie obwodu drogowego w Siedlcach

Lp

Nr spec. techn.

Opis

Jedn. Obm.

Ilo§é

D-01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki
brukowe;j typu Holland o gr. 6cm wraz z oczyszczeniem
kostki - kostka do ponownego wykorzystania.

m2

2850

D-01.02.04

Reczne rozebranie obrzezy betonowych 8x30 (kolor
szary) wraz z fawa oraz wywiezienie materiatu na
odlegtosc do Skm

mb

700

D-01.02.04

Reczne rozebranie obrzezy betonowych 8x30 wraz z
tawa z oczyszczeniem - obrzeza do ponownego
wykorzystania.

mb

3620

D-04.02.04

Rozebranie istniejacej podbudowy o gr. 10 cm wraz z
wywiezieniem

2850

D-08.03.01

Ustawienie nowych obrzezy betonowych 8x30 cm na
fawie betonowej z betonu C8/10

mb

700

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowch uzyskanych z rozbiorki
8x30 na fawie betoowej z betonu C8/10

mb

3620

D-04.04.01

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej
(kruszywo tamane) 0/31,5 gr. 10cm po zageszczeniu
mechanicznym

2850

D-08.01.01

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm szarej typu Holland uzyskanej z
rozbiorki, na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3
cm ze spinowaniem piaskiem

2550

D-08.01.01

Wykonanie nawierzchni chodnika (nowa kostka) z
kostki brukowej betonowej gr 6 cm, szarej typu Holland
na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm ze
spoinowaniem piaskiem

300

10

D-03.06.01

Regulacja wlazéw studni kablowych

szt.




