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Szczegolowe Specyfikacje Techniczne

D - 08.00.00 Elementy ulic- Krawezniki i obrzeza betonowe, chodnik z kostki brukowej betonowe;j,

1.

1.1.

chodniki z ptyt betonowych, remont czgstkowy chodnika z betonowej kostki brukowej

WSTEP

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania s3 wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru roboét zwigzanych z remontem czgstkowym chodnika z betonowej kostki brukowej w zwigzku z

realizacjg zadania pn:

»Remont istniejgcych cigqgow pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych
zlokalizowanych w pasie drogowym drog wojewddzkich administrowanych przez
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie na terenie Rejonu Drogowego
Ciechanéw, Obwodu Drogowego w Grudusku” tj.:

1.

1.2.

13.

Remont chodnika w miejscowos$ci Mtawa, na odcinku od km 76+200 do km 76+260
strona lewa, DW 544;

Remont chodnika w miejscowosci Mfawa, na odcinku od km 76+812 do km 77+284
strona prawa, DW 544;

Remont chodnika w miejscowos$ci Mtawa, na odcinku od km 77+528 do km 77+880
strona prawa, DW 544;

Remont chodnika w miejscowos$ci Mfawa, na odcinku od km 78+033 do km 78+154
strona prawa, DW 544;

Remont chodnika w miejscowosci Grudusk, na odcinku od km 94+416 do km 94+600
strona lewa, DW 544;

Remont chodnika w miejscowosci Grudusk, na odcinku od km 94+534 do km 94+673
strona prawa, DW 544;

Remont chodnika w miejscowosci Przasnysz, na odcinku od km 113+053 do km
113+061 strona prawa, DW 544;

Remont chodnika w migjscowosci Przasnysz, na odcinku od km 113+292 do km
113+330 strona prawa, DW 544;

Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji przedmiotowego zadania.
Zakres robot objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontow czgstkowych chodnikow z ptyt
chodnikowych betonowych, ptyt chodnikowych betonowych antyposlizgowych i
kostki brukowej betonowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 544, polegajacych na
rozebraniu elementdw istniejgcego chodnika w miejscu deformac;ji:
a) Remont chodnika w miejscowosci Mtawa, na odcinku od km 76+200 do km

76+260 strona lewa, DW 544,

e Rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej

z odzyskiem materiatéw rozbiérkowych i wywozem odpaddéw do utylizacji
przez wykonawce;



Wyréwnanie istniejgcej podbudowy;

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3cm, utozenie
kostki betonowej o gr. 6,0 cm z zamuleniem piaskiem spoin- 90 % kostki z
odzysku, 10 % nowy materiat wykonawcy.

b) Remont chodnika w miejscowosci Mtawa, na odcinku od km 76+812 do km

77+284 strona prawa, DW 544,

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 35x35x6 z
odzyskiem materiatow rozbiérkowych i wywozem odpaddw do utylizacji
przez wykonawce;

Regulacja obrzezy betonowych o gr. 8,0 cm na tawie betonowej- 60 %
materiatu z odzysku, 40 % nowy materiat wykonawcy.

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy;

Regulacja zawordw i wtazdw studni;

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3cm, utozenie
ptytek betonowych 35x35 o gr. 6,0 cm z zamuleniem piaskiem spoin- 60
% ptytek z odzysku, 40 % nowy materiat wykonawcy.

c) Remont chodnika w miejscowosci Mtawa, na odcinku od km 77+528 do km

77+880 strona prawa, DW 544;

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 35x35x6 z
odzyskiem materiatéw rozbiérkowych i wywozem odpadéw do utylizacji
przez wykonawce;

Regulacja obrzezy betonowych o gr. 8,0 cm na tawie betonowej- 60 %
materiatu z odzysku, 40 % nowy materiat wykonawcy.

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy;

Regulacja zawordw i wtazéw studni;

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3cm, utozenie
ptytek betonowych 35x35 o gr. 6,0 cm z zamuleniem piaskiem spoin- 60
% ptytek z odzysku, 40 % nowy materiat wykonawcy.

d) Remont chodnika w miejscowosci Mtawa, na odcinku od km 78+033 do km

78+154 strona prawa, DW 544,

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej z
odzyskiem materiatow rozbiérkowych i wywozem odpaddéw do utylizacji
przez wykonawce;

Regulacja obrzezy betonowych o gr. 8,0 cm na tawie betonowej-90 %
materiatu z odzysku, 10 % nowy materiat wykonawcy.

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy;

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3cm, utozenie
kostki brukowej betonowej o gr. 6,0 cm z zamuleniem piaskiem spoin- 90
% kostki z odzysku, 10 % nowy materiat wykonawcy.

Regulacja Scieku przychodnikowego.



e) Remont chodnika w miejscowosci Grudusk, na odcinku od km 94+416 do km
94+600 strona lewa, DW 544;
e Rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej z

odzyskiem materiatéw rozbiérkowych i wywozem odpadéw do utylizacji
przez wykonawce;

e Regulacja obrzezy betonowych o gr. 6,0 cm na tawie betonowej- 90 %
materiatu z odzysku, 10 % nowy materiat wykonawcy.

e Wyrdwnanie istniejacej podbudowy;

e Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3cm, utozenie
kostki brukowej betonowej o gr. 6,0 cm z zamuleniem piaskiem spoin- 90
% kostki z odzysku, 10 % nowy materiat wykonawcy.

f) Remont chodnika w miejscowosci Grudusk, na odcinku od km 94+534 do km
94+673 strona prawa, DW 544;
e Rozbiodrka istniejgcej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej z

odzyskiem materiatéw rozbiérkowych i wywozem odpadéw do utylizacji
przez wykonawce;

e Regulacja obrzezy betonowych o gr. 6,0 cm na tawie betonowej- 90 %
materiatu z odzysku, 10 % nowy materiat wykonawcy.

e Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy;

e Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3cm, utozenie
kostki brukowej betonowej o gr. 6,0 cm z zamuleniem piaskiem spoin- 90
% kostki z odzysku, 10 % nowy materiat wykonawcy.

g) Remont Sciezki pieszo- rowerowej w miejscowosci Przasnysz, na odcinku od km
113+053 do km 113+061 strona prawa, DW 544,
e Rozbiodrka istniejgcej nawierzchni sciezki pieszo- rowerowej z kostki

brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm z odzyskiem materiatow
rozbidrkowych i wywozem odpaddw do utylizacji przez wykonawce;

e Regulacja obrzezy betonowych o gr. 6,0 cm na tawie betonowej- 90 %
materiatu z odzysku, 10 % nowy materiat wykonawcy.

e Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy;

e Regulacja studni teleskopowej;

e Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3cm, utozenie
kostki brukowej betonowej o gr. 8,0 cm z zamuleniem piaskiem spoin- 90
% kostki z odzysku, 10 % nowy materiat wykonawcy.

h) Remont sciezki pieszo- rowerowej w miejscowosci Przasnysz, na odcinku od km
113+292 do km 113+330 strona prawa, DW 544,
e Rozbidrka istniejgcej nawierzchni Sciezki pieszo- rowerowej z kostki

brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm z odzyskiem materiatow
rozbiérkowych i wywozem odpadow do utylizacji przez wykonawce;

e Regulacja obrzezy betonowych o gr. 6,0 cm na tawie betonowej- 90 %
materiatu z odzysku, 10 % nowy materiat wykonawcy.

e Wyrdwnanie istniejacej podbudowy;

e Regulacja studni teleskopowej;



e Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3cm, utozenie
kostki brukowej betonowej o gr. 8,0 cm z zamuleniem piaskiem spoin- 90
% kostki z odzysku, 10 % nowy materiat wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czgstkowy- naprawa pojedynczych uszkodzen chodnika;

1.4.2. Obnizenie kraweznika- rozbidrka istniejgcego kraweznika, wykonanie nowej tawy i
ustawienie kraweznika na nowej rzednej dostosowanej do sasiednich elementéw
pasa drogowego;

1.4.3. Budowa rampy- wykonanie nawierzchni o znacznym pochyleniu dostosowanym do
sgsiednich elementéw pasa drogowego;

1.4.4. Chodnik- wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy lub placu, przeznaczona
do ruchu pieszego;

1.4.5. Chodnik z betonowych ptyt chodnikowych- powierzchnia przeznaczona do ruchu
pieszego wykonana z betonowych ptyt chodnikowych;

1.4.6. Betonowe ptytki chodnikowe- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej chodnika, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw;

1.4.7. Chodnik z betonowej kostki brukowej- powierzchnia przeznaczona do ruchu pieszego
wykonana z betonowej kostki brukowej;

1.4.8. Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy scieralnej chodnika, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw;

1.4.9. Kraweznik/ obrzeze betonowe- zewnetrza cze$¢ chodnika oddzielajgca go od jezdni;

1.4.10. Spoina- odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami chodnika wypetniony
okreslonym materiatem wypetniajacym;

1.4.11. Podsypka cementowo-piaskowa- warstwa wyréwnawcza z drobnego kruszywa
cementowo-piaskowego stosowana przy ukfadaniu kostki brukowej, ptyt
chodnikowych, kraweznikéw itp.;

1.4.12. Zatoka autobusowa- element drogi w postaci wyznaczonego miejsca zatrzymania
pojazdow transportu zbiorowego (autobusow, trolejbuséw).

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania robét

2.1.1. Elementy chodnika

Do remontéw czgstkowych chodnikéw nalezy uzy¢:

- betonowej kostki brukowej do 90 % pochodzacej z rozbidrki i nadajace sie do
ponownego wbudowania, pozostatg czes¢ 10% zakupiona nowa przez wykonawce
betonowa kostka brukowa, odpowiadajgce wymaganiom OST D-05.03.23a i PN-EN
1338:2005, zastepujgce istniejgce elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach,
wygladzie, ksztatcie i gatunku



- betonowe ptytki chodnikowe 35x35 do 60 % pochodzacej z rozbidrki i nadajace sie
do ponownego wbudowania, pozostatg czes¢ 40% zakupiona nowa przez
wykonawce ptytki betonowe, zastepujgce istniejgce elementy uszkodzone, o
podobnych wymiarach, wyglgdzie, ksztatcie i gatunku

- istniejgce obrzeza betonowe/ krawezniki nalezy rozebraé (na odcinku gdzie
zachodzi taka koniecznos$¢) i wykorzystac w 90 % z odzysku oraz uzy¢ 10 % materiatu
nowego zakupionego przez wykonawce.

- ptytki ostrzegawcze z wypustkami (antyposlizgowe) o wym. 40x40x5cm
dostarczone przez wykonawce robot.

Materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do wbudowania (odpady) wykonawca
przekaze do utylizacji.

2.1.2. Materiaty pomocnicze do wykonania chodnika (zapewnia Wykonawca)
- piasek na podsypke,
- cement do podsypki,
- wode,
- materiaty do wypetnienia spoin- piasek
- ew. materiaty do remontu podtoza pod chodnikiem itp.
3. SPRZET
3.1. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

- tomy, dtuta, haki do wyciggania elementéw chodnika topatki do oczyszczania spoin,
szpadle, topaty, skrobaczki, szczotki, ubijaki, ew. mtoty pneumatyczne,

- do zageszczania stosuje sie zageszczarke wibracyjng z wyktadzing elastomerows.

4. TRANSPORT

4.1.

Transport materiatéw

Materiaty sypkie (np. piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami.

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach transportem samochodowym.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniem.

Transport cementu powinien odbywac sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11].

Inne wymagania dotyczgce transportu materiatéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w OST D-05.03.23a [5].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Remonty czgstkowe chodnikéw

- zapadniecia i wyboje fragmentéw chodnika;

- kostki pekniete, zmiazdzone lub uszkodzone powierzchniowo;

- nierownosci chodnika, kraweznika/ przechylone elementy;

- osiadanie chodnika w miejscu przekopow z powodu wadliwej jakosci podtoza lub
podbudowy wzglednie niewtasciwego odwodnienia;

- obrzeza betonowe uszkodzone w sposdb mechaniczny;



- brakujgce elementy;
- pozostate uszkodzenia, odbiegajgce od prawidtowego stanu.

5.2. Zasady wykonywania roboét
5.2.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

- wyznaczenie powierzchni remontow czastkowych chodnikéw z uwzglednieniem
potrzeb prowadzenie ruchu pieszego,
- okreslenie ilosci m.b. kraweznikéw, obrzezy betonowych z zachowaniem
bezpieczenstwa w ruchu drogowym,
- rozebranie nawierzchni chodnika, Sciezki pieszo- rowerowej z betonowej kostki
brukowej, ptytek betonowych oraz istniejagcego kraweznika betonowego i obrzezy z
oczyszczeniem i posortowaniem uzyskanego materiatu,
- usuniecie stwardniatej, starej podsypki
- ew. naprawe podtfoza przez usuniecie istniejgcej podsypki;

5.2.2. Ponowne wykonanie nawierzchni chodnika

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4;

- wykonanie nawierzchni z ptytek betonowych lub betonowej kostki brukowej,
materiat rozbidrkowy z uzupetnieniem materiatéw nowych wraz z wypetnieniem
spoin i ew. szczelin;

- utozenie nowych kraweznikéw/ obrzezy betonowych;

- wykonanie tawy betonowej;

- wypetnienie spoin piaskiem;

- ew. naprawe naruszonych, niewymienianych fragmentéw konstrukcji jezdni.

Ksztatt, wymiary i barwa kostek oraz desen ich uktadania w chodniku naprawianym powinny
byc¢ identyczne lub bardzo zblizone do stanu chodnika istniejgcego

5.3. Roboty wykonczeniowe
Do robo6t wykoniczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych
robot do istniejgcych warunkdéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
- niezbedne uzupetnienie zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, np. zatrawienia,
- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodnosci
wygladu, ksztattu, wymiaréow, prawidtowosci uktadu elementdéw, desenia i odcieni,
ktore powinny by¢ jednakowe z otaczajgcg powierzchnig chodnika,

- prawidtowos¢ wypetnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w
chodniku,

- poprawno$é profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajacej
powierzchni i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wéd.



OBMIAR ROBOT
m? (metr kwadratowy)- jednostkg obmiarowa wykonanego remontu czgstkowego
chodnika

. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki
pozytywne. Sporzadzenie protokofu odbioru robot w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach.

PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- dowodz pracownikow do miejsca remontu

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- oznakowanie robot

- ew. przygotowanie i remont podtoza

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- wykonanie robot rozbiorkowych

- wykonanie podsypki

- wykonanie fawy betonowej

- utozenie chodnika

- wypetnienie spoin

- uporzgdkowanie terenu robot

- przeprowadzenie badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej

. Przepisy zwigzane

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne

1) D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2) D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3) D-02.00.00 Roboty ziemne

4) D-05.03.04b Wymiana wypetnienia szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

5) D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placow i
chodnikéw

6) D-08.01.01a Przestawianie kraweznikow

7) D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej (specyfikacja wchodzi w sktad
zbioru D-08.02.00 Chodniki)

8) D-08.02.01 Chodnik z ptyt chodnikowych betonowych (specyfikacja wchodzi w sktad
zbioru D-08.02.00 Chodniki)

9) D-08.03.01a Przestawianie betonowych obrzezy chodnikowych

10.2 Normy
10) PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku
11) PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
12) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie



