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Remont chodniki OD-1 2023r. OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Chodniki OD-1 2023r.
1 Remont chodnika w ciggu DW 573 od km 30+793 do km 31+026 str. L m. Szczawin Koscielny
1/BCD D-01 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, gr. 6cm, szarej, m2
d.1/01.02.04. utozonej na podsypce cementowo-piaskowej z transportem na odleg-
29-01 to$¢ do 20 km.
270,2 m?2 270,200
RAZEM 270,200
2|BCD D-01 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm, m?2
d.1/01.02.04. kolorowej, utozonej na podsypce cementowo-piaskowej z transportem
29-01 na odlegtos$¢ do 20 km.
56,0 m?2 56,000
RAZEM 56,000
3|/BCD D-01 Rozebranie $ciekéw przykraweznikowych z kostki brukowej betonowej, |m?2
d.1/01.02.04. gr. 8cm, z transportem na odlegto$é do 20 km.
29-01
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
4|/BCD D-01 Regulacja krawedzi jezdni - przeciecie wzdtuzne nawierzchni z betonu |m?2
d.1/01.02.04. asfaltowego zachodzgcej na Sciek przykraweznikowy, grubo$¢ nawierz-
22-01 chni okoto 1 cm
233 m?2 233,000
RAZEM 233,000
5/BCD D-01 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm, utozonych na m
d.1/01.02.04. podsypce cementowo-piaskowej, z odwiezieniem na odlegtos¢ do 20
41-01 km.
233 m 233,000
RAZEM 233,000
6|BCD D-01 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm, na pod- |m
d.1/01.02.04. sypce piaskowej, z odwiezieniem na odlegto$¢ do 20 km.
44-02
237 m 237,000
RAZEM 237,000
7/BCD D-08 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30x100cm wraz |m
d.1/08.01.01. z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
12-04
233 m 233,000
RAZEM 233,000
8|BCD D-08 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na tawie z |m
d.1]08.03.01. oporem z betonu C8/10, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
12-05
237 m 237,000
RAZEM 237,000
9/BCD D-05 Utozenie $cieku przykraweznikowego 3 rzedy z kostki brukowej betono- |m?2
d.1]05.03.23. wej szarej o grubosci 8 cm na betonie C12/15, spoiny wypetnione beto-
15-03 nem.
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
10|BCD D-05 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm  |m?2
d.1]05.03.23. na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
14-04
270,2 m?2 270,200
RAZEM 270,200
11/BCD D-05 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm |m?2
d.1]05.03.23. na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
15-04
56 m?2 56,000
RAZEM 56,000
12|BCD D-03 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana be- |szt.
d.1/03.06.01. tonem
21-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2 Remont chodnika w ciggu DW 581 od km 3+073 do km 3+375 str. P m. Kozice.
13|BCD D-06 Oczyszczenie rowdéw umocnionego azurami z namutu, grubo$¢ namutu {m
d.2/06.04.01. okoto 20 cm
21-02
234 m 234,000
RAZEM 234,000
14|BCD D-01 Rozebranie umocnienia rowu z ptyt azurowych betonowych. m2
d.2|01.02.04.
27-01
562 m?2 562,000
RAZEM 562,000
15|BCD D-01 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, gr. 6cm, szarej, m?2
d.2|01.02.04. utozonej na podsypce cementowo-piaskowej z transportem na odleg-
29-01 tos¢ do 20 km.
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253 m?2 253,000
RAZEM 253,000
16|BCD D-01 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm, na pod- |m
d.2|01.02.04. sypce piaskowej, z odwiezieniem na odlegto$¢ do 20 km.
44-02
470 m 470,000
RAZEM 470,000
17/BCD D-08 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na fawie z |m
d.2|08.03.01. oporem z betonu C8/10, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
12-05
470 m 470,000
RAZEM 470,000
18|BCD D-05 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm  |m?2
d.2|05.03.23. na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
14-04
253 m?2 253,000
RAZEM 253,000
19/BCD D-06 Umocnienie dna rowéw i sciekow ptytami prefabrykowanymi m2
d.2/06.01.01. azurowymi. Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie tra-
66-02 w3, podsypka piaskowa 5 cm - z wykozystaniem materiatu z rozbidrki
3934 m?2 393,400
RAZEM 393,400
20|BCD D-06 Umocnienie dna rowoéw i Sciekdw ptytami prefabrykowanymi m?2
d.2|06.01.01. azurowymi. Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie tra-
66-02 wa, podsypka piaskowa 5 cm
168,6 m?2 168,600
RAZEM 168,600
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