PRZEDMIAR ROBOT

Remont czastkowy obustronnego chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 807
na odcinku od km 10+756 (ul. Dtuga) do km 11+082 (ul. 3-go maja)

w m. Sobolew, gm. Sobolew, pow. garwolinski

podst

opis i wyliczenia

ilos¢

STRONA PRAWA

ROBOTY PRZYGOTOWAWGZE

D.01.02.04

Reczne rozebranie chodnika po obu stronach ulicy z ptyt
betonowych 40x40x7, utozonych na podsypce cementowo-
piaskowej

Utozenie pozyskanego materiatu na paletach oraz transport
na teren Obwodu Drogowego w Maciejowicach

m?2

561,64

D.01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni zjazdéw po obu stronach
ulicy z ptyt betonowych, utozonych na tawie

Utozenie pozyskanego materiatu na paletach oraz transport
na teren Obwodu Drogowego w Maciejowicach

m2

191,87

D.01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych po obu stronach ulicy
utozonych na podsypce cementowo piaskowe;j

mb

316,70

D.01.02.04

Rozebranie obrzezy betonowych po obu stronach ulicy
utozonych na podsypce cementowo piaskowej

mb

401,20

D.01.02.04

Wywoz gruzu (np. krawezniki i obrzeza) z terenu rozbiorki
samochodami samowytadowczymi do 5t , przy
mechanicznym zatadowaniu i wyladowywaniu -
zatadowanie gruzu na samochody

rycz.

1,00

D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat.
11-V! na catej szerokoéci chodnika

m?

561,64

D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm w gruncie kat.
11-VI na catej szerokosci zjazdow

m2

191,87

D-01.02.04

Sciecie nadmiaru ziemi, humusowanie i obsianie pasa
zieleni miedzy chodnikiem a jezdnig i ogrodzeniami

m2

313,24

D-01.02.04

Regulacja wiazu studni telekomunikacyjnych i zaworéw

szt.

7,00

ELEMENTY ULIC

10

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikoéw betonowych o wymiarach 20x30
cm z wykonaniem taw betonowych z betonu C8/10

mb

316,70

11

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg

mb

401,20

CHODNIK

12

D-04.04.02

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm

561,64

13

D-05.03.23

Chodniki z kostki brukowej betonowej Holland grubosci 6
cm szarej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione piaskiem

561,64

ZJAZDY

14

D-04.04.02

Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15 cm

191,87

15

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Holland grubosci
8 cm granatowej, ukltadane na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

191,87

STRONA LEWA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

16

D.01.02.04

Reczne rozebranie chodnika po obu stronach ulicy z piyt
betonowych 40x40x7, utozonych na podsypce cementowo-
piaskowej

Utozenie pozyskanego materialu na paletach oraz transport
na teren Obwodu Drogowego w Maciejowicach

m2

528,46

17

D.01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni zjazdéw po obu stronach
ulicy z piyt betonowych, utozonych na tawie

Utozenie pozyskanego materiatu na paletach oraz transport
na teren Obwodu Drogowego w Maciejowicach

m2

215,02

18

D.01.02.04

Rozebranie kraweznikdéw betonowych po obu stronach ulicy

utozonych na podsypce cementowo piaskowe]

mb

288,00
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Ip. podst opis i wyliczenia jm los¢

19 | D.o1.02.04 Roz'ebrame obrzezy betonowych po opu strongch ulicy mb 400,10
utozonych na podsypce cementowo piaskowej
Wywoz gruzu (np. krawezniki, obrzeza) z terenu rozbiorki

20 | D.01.02.04 samochpdaml samowy{adgwgzyml do 5t , pr?y rycz. 1,00
mechanicznym zatadowaniu i wyladowywaniu -
zatadowanie gruzu na samochody

21 D-04.01.01 Koryta wyko_nywane njephanlcz_nle gt. 15 cm w gruncie kat. m? 528,46
1I-VI na catej szerokosci chodnika

22 | D-04.01.01 Koryta wykopywane n'ue_ch_amc'zme gt. 25 cm w gruncie kat. m? 215,02
1-VI na catej szerokosci zjazdow

23 | D-01.02.04 Spl(—;m_e n'admlaru Z|ern.|, hum'usow.an'le i ob5|an{e pasa m? 528,46
zZieleni miedzy chodnikiem a jezdnig i ogrodzeniami

24 | D-01.02.04 |Regulacja wiazu studni telekomunikacyjnych i zaworéw szt. 13,00

Vi ELEMENTY ULIC

25 D-08.01.01 Ustawienie kra_weznlkow betonowych o wymiarach 20x30 mb 288,00
cm z wykonaniem faw betonowych z betonu C8/10
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce

26 | D-08.03.01 |cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg mb 400,10
cementowg

Vit CHODNIK

27 | D-04.04.02 Gorna warstwa podbudgwy z kruszywa tamanego, grubos¢ m? 528,46
warstwy po zageszczeniu 10 cm
Chodniki z kostki brukowej betonowej Holland grubosci 6

28 | D-05.03.23 |cm szarej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, m? 528,46
spoiny wypetnione piaskiem

Vit ZJAZDY

20 | D-04.04.02 Gérna warstwa podbud(_)wy z kruszywa famanego, grubosc¢ m? 215,02
warstwy po zageszczeniu 15 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Holland grubosci

30 | D-05.03.23 |8 cm granatowej, uktadane na podsypce cementowo- m? 215,02
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

Sporzgdzit:

Cezary Kazimierski

tor Rejonu Dro wego
16.03.2023 r.

Garwolin
w Warszawie

M arek Chciatowski
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