PRZEDMIAR ROBOT

na wykonanie remontu chodnikow i $ciezek pieszo-rowerowych
przy drodze wojewddzkiej nr 730; Skurow - Jasieniec - Warka - Gtowaczéw
na odcinku od km 22+200 do km 22+535 w miejscowosci Warka

Lp. Podstawa Opis robét J.m. ‘Ilosc
wyceny jedn.
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE, ZIEMNE
Rozebranie nawierzchni chodnikéw, ciggu pieszo-rowerowego i opaski
z kostki brukowej, betonowej grubosci 8cm, uktadanej no podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnienie piaskiem
Utozenie pozyskanego materiatu na paletach oraz transport na teren
Obwodu Drogowego w Warce
1.1 |D-01.02.04 1942,27+17,13-skosy 4,68m?= 1954,72 m? 1954,72
Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm,
1.2 |D-01.02.04 uktadanych na fawie betonowej. Wedtug zat. 1 ( 879,00m) m 879,00
Rozebranie nawierzchni zjazddw z kostki brukowej, betonowej
grubosci 8cm, uktadanej no podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnienie piaskiem
Utozenie pozyskanego materiatu na paletach oraz transport na teren
Obwodu Drogowego w Warce
1.3 |D-01.02.04 320,91m?+skosy 4,68m?= 325,59m? m? 325,59
Usuniecie humusu za pomocg koparko podsiebiernej o pojemnosci
tyzki 0,40m? z zatadunkiem na samochody samowytaadowcze i
odwiezieniem na odlegtos¢ do 1km.
(19,25*1,30)+(65,00*0,50)+(21,55*0,35)+(19,60*1,95)+(16,00*2,60*
1.4 |D-02.01.01 0,5)+(41,00%1,35)= 179,44 m? 179,44
Wykonanie koryta w gruncie kat. I-1l gtebokosci 25¢cm na zjazdach.
1.5 |D-02.01.01 (325,59) m? 325,59
Wykonanie koryta w gruncie kat. I-1l gtebokosci 20cm na szerokosci
1.6 |D-02.01.01 chodnikéw i opaski. (1954,72) m? 1954,72
] PODBUDOWY
Wykonanie podbudowy pod chodniki i opaske o grubosci warstwy
15cm z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie.
2.1 |D-04.04.02 [1954,72] m? 1954,72
Wykonanie podbudowy pod zjazdy dwuwarstwowo: warstwa dolna o
grubosci 13c¢m z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie, warstwa gérna o grubosci 7cm z kruszywa tamanego
2.2 |D-04.04.02 0/31,5mm. [325,59] m? 325,59
m LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA, NAWIERZCHNIE
Wykonanie tawy betonowej z oporem pod oporniki i obrzeza z betonu
3.1 |D-08.01.01 C12/15. 117,00*0,065+879,00*0,042= 44,523 m 44,523
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na tawie
3.2 |D-08.03.01 betonowej. [879,00] m 879,00
Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25x100cm na
3.3 |D-08.01.01 zjazdach. [117,00] m 117,00
Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm na chodnikach,
cigg pieszo-rowerowy i opasce.
3.4 |D-05.03.23 Ciag pieszo-rowerowy z kostki kolorowej bezfazowej [ 1954,72] m? 1954,72
Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci
8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm na
3.5 |D-05.03.23 zjazdach. { 325,59] m? 325,59
v ROBOTY DODATKOWE | UZUPEENIAJACE.
4.1 |D-03.02.02 Regulacja wysokosciowa wpustow ulicznych. szt 20,00
4,2 |D-03.02.02 Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych. szt 13,00
4.3 |D-06.01.01 Humusowanie na grubo$¢ 15cm wraz z obsianiem trawa zieleficow. m?2 17ﬂ 44
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