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Remont chodnikéw OD- 2 Sanniki OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Remont chodnikéw OD-2 Sanniki
1 Remont chodnika DW575 km od 32+113 do 32+859 m. ltéw
1/BCD D-01 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, utozonej na pod- |m?2
d.1/01.02.04. sypce cementowo-piaskowe;j
29-01
1401 m?2 1401,000
RAZEM 1401,000
2|BCD D-01 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce |m
d.1/01.02.04. piaskowe;.
44-02
284 m 284,000
RAZEM 284,000
3|/BCD D-01 Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce cemen- |m
d.1/01.02.04. towo-piaskowej
41-01
241 m 241,000
RAZEM 241,000
4|BCD D-03 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana be- |szt.
d.1/03.06.01. tonem
21-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5/BCD D-03 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana |szt.
d.1]|03.06.01. betonem
41-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6|BCD D-08 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z m
d.1]08.01.01. wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
12-04
241 m 241,000
RAZEM 241,000
7/BCD D-08 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie z opo- |m
d.1/08.03.01. rem z betonu C8/10, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
12-05
284 m 284,000
RAZEM 284,000
8|BCD D-05 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm na  |m2
d.1]05.03.23. podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
14-03
1401 m?2 1401,000
RAZEM 1401,000

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43386 Uzytkownik: MZDW




