OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu
przebudowy drogi powiatowej nr 1193P Koscierzyn Wielki — Polinowo.

I. Podstawa opracowania.

1. Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 1193P Koscierzyn Wielki - Polinowo.
2. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow
i sygnatéw drogowych z 31.07.2002 r. ( Dz. U. 2019 poz. 2310 z p6z. zm. ).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i
sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220/2003 poz. 2181 — zataczniki 1, 2, 3, 4).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne - Dz. U. 2022 poz. 1518.

6. Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500.

II. Charakterystyka drogi.

1. Charakterystyka ruchu.
Ruch drogowy jest ruchem lokalnym stanowigcym potaczenie miejscowosci Koscierzyn Wielki z
miejscowos$cig Polinowo oraz stanowi dojazd do gruntéw rolnych.

II1. Stan projektowany.

1. Na drodze powiatowej zostang wykonane:
a/ roboty ziemne;
b/ wykonanie stabilizacji gruntu cementem przy uzyciu sprzetu specjalistycznego;
¢/ wykonanie podbudowy z kruszywa niezwigzanego C90/3;
d/ nawierzchnia jezdni drogi powiatowej z mieszanki BAACI11S;
e/ nawierzchnia zjazdéw z mieszanki BA ACI11S;
f/ umocnienie pobocza mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3;
g/ ustawienie muru oporowego z elementéw prefabrykowanych typu ,,L.”’;
2. Zasady ustawienia znakéw drogowych pionowych:
a/ w poziomie 0,50 + 2,00 m od krawedzi jezdni, mierzac odlegtos¢ do krawedzi znaku od strony jezdni,
b/ wysoko$¢ umieszczenia znaku 2,00 m , mierzac od powierzchni terenu do dolnej krawedzi znaku;
c/ odleglo$¢ znaku od przeszkody:
- znaki ostrzegawcze w odl. 50,00 m od przeszkody /obszar zabudowany/.
- znaki nakazu i zakazu w miejscu ich obowigzywania,
3. Oznakowanie poziome:
a/ zgodnie z planem sytuacyjnym:;
4. Termin wprowadzenia oznakowania — po wykonaniu rob6t drogowych.

IV. Wykonawstwo znakow drogowych.

1. Znaki drogowe pionowe zakupi¢ w firmie specjalizujacej si¢ w produkcji znakow. Nalezy stosowac znaki
drogowe $rednie, odblaskowe z folii typu 2 posiadajace znak bezpieczenstwa ,,B”.

2. Znaki pionowe ustawi¢ zgodnie z oméwionymi w niniejszym opisie zasadami i wymienionym na wstepie
rozporzadzeniem.

3. Oznakowanie poziome odblaskowe grubowarstwowe wykona¢ poprzez firmg specjalizujaca si¢ w
wykonawstwie i posiadajagca odpowiedni sprzet techniczny.



V. Zestawienie znakow drogowych.

1. Znaki drogowe pionowe.
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2. Znaki poziome.
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