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1. Wstep

Opracowanie sporzadzono w firmie INTERRA w Poznaniu, na zlecenie:

DEMIURG Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Lubeckiego 2
60-348 Poznani
Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, wystepujacych w rejonie projektowanej

inwestycji, w zakresie niezbednym do wykonania projektu budowlanego inwestycji ustalonym
ze Zleceniodawca (w szczegblnosci iloéé, lokalizacja | gtebokos$é otworéw).

Opinie sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. wsprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Przy wykonywaniu opracowar postuiono sie mapami, literaturg geologiczng, polskimi normami
i brantowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badar polowych oraz laboratoryjnych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu

Administracyjnie teren badan znajduje sie:

e Dz.nr - 429/37i429/38

e Obreb - Lleszno

o  Miejscowos¢ - Leszno

e Gmina - Lleszno

e Powiat - mazowiecki zachodni
e  Wojewddztwo - mazowieckie

Doktadne pototenie znajduje sie na mapie lokalizacyjnej w skali 1:25 000 (zat. 2).

Obszar badar wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego pototony jest w:

e Mezoregionie - Réwnina towicko-Btoriska;

e  Makroregionie - Nizina $Srodkowomazowiecka;

e  Podprowingji - Niziny Srodkowopolskie;

e  Prowingji - Nit Srodkowoeuropejski;

e Megaregionie - Pozaalpejska Europa $Srodkowa.

3. Materiaty wykorzystane w dokumentacji

e Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009r.
e Laboratoryjne metody badan, E. MySliriska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992r.
e Zarys geotechniki, Z. Witun, Wydawnictwo Komunikacji i tacznoéci, Warszawa 1982r.

4.Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opracowania oparto sie na nastepujacych aktach prawnych:

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gérnicze {Dz. U. z 2017 r. poz. 2126),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 306 z p62niejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr
81, poz. 463).
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Oparto sie réwniez na normach:

e PN-B-02481/1998 — Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

e PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline,

e PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw,

e PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli,

e  PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdine,

e  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoia
gruntowego.

5. Budowa geologiczna

Wéréd gruntdw nawierconych w podioiu planowane] inwestycji stwierdzono wystgpowanie gruntéw
czwartorzedowych.

Od powierzchni wystepuje warstwa gruntéw organicznych (piaskéw drobnych prdchnicznych)
do glebokosci maksymalnej 1,0 m p.p.t. Grunty te charakteryzuja sie wigksza porowatoscia i Sciéliwoscig.

Pod warstwa gruntéw organicznych wystepujg grunty spoiste i sypkie. Grunty spoiste reprezentowane s3
przez twardoplastyczne gliny pylaste zwiezte, natomiast grunty sypkie to $rednio zageszczone piaski pylaste
przewarstwione pytem i zageszczone piaski drobne.

Ogdiny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej pokazany jest na profilach i przekrojach
geotechnicznych - zatacznik nr 3 i 4.

6. Warunki wodne

Na omawianym obszarze rozpoznano wystepowanie naporowego poziomu wdéd podziemnych. Strop

warstwy wodonoénej wystepuje na gtebokodci 3,5-3,7 m p.p.t. Warstwe wodonosng buduja piaski
drobnoziarniste. Poziom stabilizacji zwierciadta napietego to 2,2-2,6 m p.p.t.
Nalezy mie¢ na uwadze, ie wystepowanie czwartorzedowego poziomu wéd gruntowych uzaleinione jest
od warunkéw atmosferycznych. W porach mokrych (gwattowne dtugotrwate opady, roztopy $niegu), motliwe
jest podnoszenie zwierciadta wéd oraz pojawianie w otworach suchych. Natomiast po okresowych suszach
zwierciadio moie opadaé. Obserwacje wystepowania wody przedstawiono w tabelinr 1.

Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych pokazano réwniei
na profitach i przekrojach - zatacznik nr 3 i 4.

gtebokos¢ zwierciadta [m p.p.t.]
gtebokos¢ otworu rzedna otworu ;
otw. | poziom .
[mp.p.t] [m wzgledne] - - sgczenia
nawiercone ustabilizowane

1 5,0 0,49 3,5 2,5

2 5,0 0,30 3,5 2,2

3 5,0 0,30 3,7 2,6

4 3,0 0,18 , -

5 3,0 0,22 = s

6 3,0 0,41

Tab. nr 1 Obserwacje poziomu zwierciadta wéd gruntowych (stan na czerwiec 2018)
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7.Zakres wykonywanych prac i robét
7.1 Wiercenia badawcze

W dniu 20.06.2018 r. odwiercono 6 otworéw badawczych przy pomocy wierceri mechanicznych okretnych
do gtebokosci maksymalnej 5,0 m p.p.t.,, facznie 24,0 mb. W tabeli nr 1 zestawiono glebokosci i rzedne
poszczegblnych otworéw.

Zgodnie z PN-B-04452:2002 , Grunty budowlane. Badania polowe”, w trakcie wykonywania wiercen grunty
byty badane makroskopowo.

Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem profili geologicznych
poszczegdlnych wierceri. Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnlonych geologéw.

W trakcie prowadzanych prac geotechnicznych wykonano analizg makroskopowag wystepujacych
w otworach gruntéw, pobrano préby gruntu NW do badah laboratoryjnych. Przeprowadzono réwniez
obserwacje zwierciadta wod gruntowych.

7.2 Prace laboratoryjne

W celu ustalenia parametréw geotechnicznych gruntéw poszczegdlnych warstw geotechnicznych
wykonano nastepujace badania laboratoryjne (wg normy PN B 04481:1988):

e badania granulometryczne warstw gruntéw spoistych i sypkich.

W przypadku prébek NW badania zostaly przeprowadzone w dniu pobrania prébek. Prébki NW
zabezpieczono przed dziataniem podwyiszonych temperatur. Z pobranej prébki wydzielono odpowiednig ilo$¢
gruntu do badan zgodnie z programem, a pozostaly cze$¢ zabezpieczono w celu ewentualnych badan
sprawdzajacych (zgodnie z norma PN-B-04481:1988).

Prébki pobrano zgodnie z kategoria B — prébki zawierajq wszystkie sktadniki, w tych samych proporcjach
jak grunty ,in situ” z zachowaniem naturalnej wilgotnosci. Wszystkie prébki zostaty ponumerowane,
zarejestrowane i oznaczone etykiety natychmiast po pobraniu z otworu wiertniczego (wg normy PN-B-
04452:2002).

Na podstawie uzyskanych parametréw geotechnicznych pozostate parametry moga by¢ wyznaczone
wedtug metody B (zgodnie z norma PN-B-03020:1981).

7.3 Prace kameraine

W ramach prac kameralnych wykonano:

¢ mape dokumentacyjng w skali 1:1000 (zatacznik nr 1),

e mape lokalizacyjna w skali 1:25 000 (zatgcznik nr 2),

e przekroje geotechniczne (zatacznik nr 3),

e karty otworéw geotechnicznych (zatacznik nr 4),

e zestawienie wartosci parametréw warstw geotechnicznych (zatacznik nr 5),
o cze$é tekstowq opracowania.

8. Dane techniczne ewentualnej inwestycji

Na terenie badanh planowana jest budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Lesznie.

Na podstawie danych uzyskanych od Zleceniodawcy inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych pod warunkiem wybrania i wymiany gruntéw
organicznych. W przeciwnym wypadku warunki nalezy traktowa¢ jako zloie, a kategorig geotechniczng obiektu
jako Il
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Ostateczna decyzje jednak w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
pozostawia sie Projektantowi.

9, Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych: wierceri, badar
makroskopowych i kontrolnych badar laboratoryjnych gruntu, analizy archiwalnych materiatéw, a takie analizy
i obliczen inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi.

Parametrem wiodacym dla gruntéw sypkich jest stopieri zaggszczenia Ip wyznaczony na podstawie oporu
przy wierceniu, natomiast dla gruntéw spoistych stopier plastycznosci /;, wyznaczony na podstawie metod
makroskopowych (metoda "wateczkowania").

Pozostate parametry geotechniczne okre$lono metodq ,B” przez wykorzystanie zaleznosci korelacyjnych
parametréw geotechnicznych w oparciu o norme PN/B-03020.

Nawiercone w podtozu planowanej inwestycji grunty ujeto w trzy pakiety, ktére podzielono na warstwy
geotechniczne w zaleznoéci od litologii, stopnia plastycznosci i stopnia zageszczenia. Ich szczegétowq
charakterystyke przedstawiono poniiej oraz w zataczniku 5. Przestrzenny uktad warstw natomiast obrazujq
przekroje geotechniczne (zat. 3).

Pakiety geotechniczne:

Paklet gruntéw organicznych:

Warstwa geotechniczna 1A Piasek drobny préchniczny warstwa nieno$na. Grunt o bardzo niskich
parametrach geotechnicznych. Grunt bardzo wysadzinowy.

Pakiet gruntéw rodzimych mineralnych niespoistych:

Warstwa geotechniczna lIA Piasek pylasty przewarstwiony pylem o uogélnionym stopniu
zageszczenia Ip,=0,45 ($rednio zageszczony). Grunt watpliwy. Grunt stabo
przepuszczalne.

Warstwa geotechniczna 118 Piasek drobny ouogélnionym stopniu zageszczenia  Ipy=0,70
{zageszczony). Grunt niewysadzinowy. Grunt mato przepuszczalny.

Paklet gruntéw rodzimych mineralnych spoistych:

Warstwa geotechniczna llIA Glina pylasta zwiezta o uogélnionym stopniu plastycznosci 14=0,10

(twardoplastyczna). Grunt malto wysadzinowy. Grunty praktycznie
nieprzepuszczalne. Stopien konsolidacji B.
* wspdiczynnik materialowy przyjety do wyznaczenla wartosci obliczeniowej stopnia plastycznoscl oraz stopnia zageszczenia jest réwny 0,9
jub 1,1 {(wg normy PN-B-03020)

Generalnle nalety stwlerdzié, ze podioie gruntowe charakteryzuje sig¢ korzystnymi warunkami
gruntowo-wodnymi dla planowanej inwestycjl.

Na taka ocene warunkéw geotechnicznych ma wplyw wystgpowanie w poziomie posadowienia
twardoplastycznych gruntéw spoistych i wystepowanie wéd podziemnych ponizej poziomu posadowienia.

Nalety zwrécié¢ szczegdlng uwage na wystepujace od powierzchni terenu grunty organiczne. 53 to grunty
nienoéne o wiekszej écisliwosci i porowatosci $ciéliwoéci i nie mogq stanowi¢ podioza budowlanego dla
planowanej inwestycji. Nalezy wykona¢ wymiang tego gruntu na grunt sypki noény zageszczony do wartosci
okreélonej w projekcie budowlanym. Decyzje o wymianie gruntéw pozostawia si¢ w gestii projektanta.
O wartoéciach przyjmowanych obciagzeri dopuszczalnych na grunty podioza i wielkoéciach dopuszczalnych
osiadart decyduje wytacznie projektant obiektu. W przypadku braku wymiany gruntéw organicznych warunki
gruntowo-wodne nalety traktowaé jako ztozone, a kategorie geotechniczng oblektu jako II.

Nalezy réwniez pamietaé, ze obecno$¢ wadd gruntowych zalezy od warunkdw atmosferycznych i jej poziom
moze ulegaé wahaniom. Proponuje sie zatem wykonywanie prac po wczeéniejszym zbadaniu poziomu wéd
gruntowych. Wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajacy
przedostanie sie wody do gruntu pod fundament.
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Z uwagi na wystepujace w podtoiu grunty wysadzinowe wrazliwe na przemarzanie i rozmakania proponuje
sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byty w okresie suchym, bez opadéw atmosferycznych,
z pominigciem okresu zimowego.

Na obszarze badan do gltebokoéci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych proceséw geodynamicznych
i antropogenicznych mogacych mie¢ wplyw na projektowany obiekt.

Decydujace znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu beda miaty wyniki
obliczen statycznych przeprowadzonych przez projektanta/konstruktora.

10. Uwagi koricowe

Opinia geotechniczna zostata wykonana gtéwnie na podstawie 6 otworéw geotechnicznych wykonanych
w Lesznie na terenie dziatek 429/37 i 429/38.

Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wplywu na $rodowisko gruntowo —~ wodne.
Podtoze gruntowe terenu badan charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, podioze gruntowe podzielono na trzy
pakiety w obrebie, ktérych wydzielono warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw ustalono
charakterystyczne wartoéci normowe parametréw geotechnicznych.

Najlepszymi parametrami geotechnicznymi charakteryzuja sie¢ warstwy gruntéw spoistych i sypkich
(warstwy lIB [ lIIA).

Warstwy gruntéw organicznych ze wzgledu na skiad zalicza sie do gruntéw nieno$nych. Utwory te nie
mogq stanowié bezpoéredniego podtoza budowlanego dla projektowanej inwestycji.

Miaiszoé¢ oraz skiad gruntéw organicznych w okolicy wykonanego odwiertu moie sig rézni¢ migdzy tym
co stwierdzono w ninlejszym opracowaniu. Zmiennoé¢ zaréwno litologiczna, jak | wartoécl parametréw
geotechnicznych moie osigga¢ wigkszq skale niz przedstawiono na przekrojach.

Wykopy fundamentowe najlepiej wykonaé w porze suchej, tj. przy stanach niskich wéd gruntowych. Zwraca
sie jednoczeénie uwage, te utwory spoiste zalegajgce w podtoiu projektowanego obiektu sy gruntami
wysadzinowymi, wrazliwymi na zawilgocenie oraz przesuszenie i przemarzanie, wobec czego w trakcie robét
naleiy zabezpieczyé je przed tymi czynnikami.

Grunty spoiste wrailiwe sa na zmiany wilgotno$ci (ulegaja uplastycznieniu pod wptywem dodatkowego
nawodnienia) oraz na drgania (pod wplywem np. maszyn budowlanych). Podczas prac ziemnych

oraz fundamentowych proponuje sie zabezpieczenie gruntéw przed dodatkowym nawodnieniem oraz
stagnacja wody w wykopach. Nalezy pamigtat réwniez o ochronie gruntéw spoistych przed przemarzaniem
{grunty bardzo wysadzinowe).

W podiozu gruntowym rozpoznano wystepowanie wod podziemnych. Wyniki  obserwacji
hydrogeologicznych zostaty przedstawione w tabeli 1.

Gtebokoéé przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badah wynosi h, = 1,0 m wg normy
PN-B-03020:1981.

Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych pod
warunkiem wybrania i wymlany gruntéw organicznych. Ostateczng decyzjg Jednak w sprawle klasyfikacji
obiektu do odpowiedniej kategorli geotechnicznej pozostawia sig projektantowi.

Podczas prac ziemnych proponuje sig¢ dodatkowy nadzér geologiczny.
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Roboty ziemne oraz fundamentowe nalety prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami
zwracajac szczegdlng uwage na zachowanie statecznoséci écian wykopdw.

Rozpoznanie budowy podioza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju istanu gruntu
w podioiu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie poszczegélnych punktéw badawczych.

Dokfadnoéé okreélenia przelotu poszczegéinych warstw geotechnicznych dla wiercer wynosi ok. +/- 0,2m,
co wynika z techniki wykonywanych badar oraz doktadnosci urzgdzeri pomiarowych.

W przypadku zaklasyfikowania obiektu do Ii kategorili geotechnicznej przy ztozonych warunkach gruntowo
wodnych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) nalety sporzadzi¢ Projekt Robét Geologicznych oraz Dokumentacje
Geologiczno - Inzynierska zatwierdzong w odpowliednim organie administracji geologicznej.
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0s. Rzeczypospolite) 85/1, 61-392 Poznan
Nr Konta: 48 1240 6609 1111 0010 7549 8136
Tel: 61-670-7184, e-mail: biuro@interra-geologia.pl
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‘1INTERHA

KARTA

Rejon: dz. nr 429/37 | 429/38
Miejscowos¢: Leszno

Powiat: warszawski zachodni
Wojewodztwo: mazowieckie

3

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu numer 1

Obiekt: Posterunek policji
Zleceniodawca: DEMIURG Sp. z 0.0. Sp.k.
| Wiercenle: INTERRAP. G.iG.
Dozér geol.: mgr T. Palejko

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzgdna: 0.49 m (wzgledne)

Zat.nr: 4.1

| Skala1:50 | Data wiercenia: 2018-06-20
Profi E § ‘
ro )
£ g g litologiczny Brzeiot Opis litologiczny [=] ] ‘% % E.
: | § =3 3
= mped| B | m | m | @ ‘ L | =
1] 2 3 4 7 8 | 9 10 11 12 13
- piasek drobny préchniczny l
PdH 1A - -
piasek pylasty brazowy przewarstwiony pylem Prlin | 045 | A | w | szg
glina pylasta zwiezla szaro-brazowa | |
g E' Grz 010 | A | mw | tpl
2.50 "
§ o
"I
I"\I
ﬁ piasek drobny szary
Pd | 0.70 8 nw zg
| |
‘ |
| || |

Rysunek wykonano programem “GeoStar"




INTERRA

Rejon: dz. nr 429/37 i 429/38
Miejscowosé: Leszno
Powiat: warszawski zachodni
Wojewddztwo: mazowieckie

Cawartorzed
Czwartorzed

Glgbok
s - my
@ | Stratygrafa

KARTA

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

| Profil otworu numer 2

Obiekt: Posterunek policji

Zleceniodawca: DEMIURG Sp. z 0.0. Sp.k.
Wiercenie: INTERRAP. G. i G.

Dozér geol.: mgr T. Palejko

Profil
litologiczny

Zat.nr; 4.2

| System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

‘ Rzedna 0.30 m (wzgledne)

Skala 1 : 50 |Data wiercenia: 2018-06-20 2018-06-20

e Opis litologiczny s’ o % g g
E = Tg z
(m] @ ‘
6 7 8 | 9 10 | 11
piasek drobny prochniczny
PdH 1A -
1.00| giina pylasta zwiezia szaro-brazowa T
Gnz | 0.10 | WA | mw
3.50 ‘ piasek drobny szary i
Pd | 0.70 1] nw
5.00 |

Stan gruntu

tpl

zg

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




]INTEBRA

Rejon: dz. nr 429/37 | 429/38
Miejscowos$é: Leszno
Powiat. warszawski zachodni

KARTA

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu numer 3

OT)iekt: Posterunek policji
Zleceniodawca: DEMIURG Sp. z 0.0. Sp.k.
Wiercenie: INTERRAP. G. i G.

Zat.nr: 4.3

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.30 m (wzgledne)

Wojewddztwo: mazowieckie Doz6r geol.: mgr T. Palejko Skala 1: 50
E | 2
] ® Profil
% g, g ® litologiczny Przsit Opis litologiczny g’ o
: : i
2 (mppy| @ | m | [m) @
1] 2 3 4 8 o 7 8 | 9
’ | piasek drobny préchniczny
‘ PdH
0.70 | piasek pylasty brazowy przewarstwiony pylem Prdlr1 | 0.45
0.80| glina pylasta zwigzla szaro-brazowa |
Gnz
2.60
3.70| piasek drobny szary ' 1
[ Pd | 0.70
5.00 |

Data wiercenia: 2018-06-20

R
=g £ 4
10 11 12 13
T .
|
A | w | sz |
010 | WA | mw | tpl
|
s nw 29

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



INTERRA

Rejon: dz. nr 429/37 i 429/38
Miejscowosé: Leszno
Powiat: warszawski zachodni
Wojewddztwo: mazowieckie

Profil

“‘

% litologiczny
B Im]

3 4

|
2 g
g [m.p.p.t]
1

2

Czwartorzed

3.0

KARTA Zal.nr: 4.4

OTWORU GEOTECHNICZNEGO IS

Proiil otworu numer 4 |

Obiekt: Posterunek policji | System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

| Zleceniodawca: DEMIURG Sp. z 0.0. Sp.k. | _
Wiercenle: INTERRAP. G. | G. |[{Rzgdna0xBIm{wglquns)

Dozér geol.: mgr T. Palejko Skala 1: 5_0 ‘ Data wiercenia: 2018-06-20
Rrzeiot Opis litologiczny E’ [=] | % . E
£ : 5
m | _ @ | | I
6 7 8 | o |10 | 11 | 12| 13
piasek drobny prochniczny | |
| |
PdH 1A - -
glina pylasta zwigzla szaro-brazowa =
!
Gnz 0.10 | WA | mw  tpl
|

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




lINTERRA

Rejon: dz. nr 429/37 i 429/38
Miejscowosé: Leszno
Powiat: warszawski zachodni
Wojewodztwo: mazowieckie

Profil
litologiczny

[m]} ]
4 5

3
1k 11
: [m.p.p.t]
1 | 2

KARTA

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu numer 5

Obiskt: Posterunek policii
Zleceniodawca: DEMIURG Sp. zo.0. Sp.k.
Wiercenie: INTERRAP. G. i G.

Zat.nr; 4.5

Rzedna: 0.22 m (wzglgdne)
¥ I

Dozér geol.: mgr T. Palejko Skala 1:50
= E
Rrzeidt Opis litologiczny é
Cm _ ® |
6 7 8
piasek drobny prochniczny
PdH
T glina pylasta zwigzla szaro-brazowa
Gnz

3.00 |

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

D_ata wiercenia: 2018-06-20

| B
*3
10 | 11 12
)
T
|
[ 010 | WA | mw

Stan gruntu

tol

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




([ INTERRA

Rejon: dz. nr 429/37 i 429/38
Miejscowoéé: Leszno
Powiat: warszawski zachodni
Wojewddztwo: mazowieckie

KARTA

OTWORU GEOTECHNICZNEGO ‘7

Profil otworu numer 6

Obiekt: Posterunek policji

Zleceniodawca: DEMIURG Sp. z 0.0. Sp.k.
Wiercenie: INTERRAP. G. i G.

Dozér geol.: mgr T. Palejko

_|. | ‘
§ ! o) Profil
g_ % [ Titologiczny

A

3

(mpp)| B m] |

- | Wiercenie

2

Przelot Opis litologiczny
{m]
= 7

' 4|.5

Cawartorzed

| Tluczen

30 plasek drobny préchniczny

Q

| Zat.nr: 4.6

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.41 m (wzgledne)
Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2018-06-20

L

o 10 |11 |12 13

1.00| glina pylasta zwigzla szaro-brazowa

w
o
[=]

Gnz 010 | WA | mw | tpl

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OBJASNIENIA SYMBOLI Zat.nr 6
| ZNAKOW NA PRZEKROJU | PROFILU
symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN 86/8-02480
GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE
nB - nasyp budowlany DO TYCZA CE OPISU GRUN TO w
nN - nasyp niekontrolowany + - domieszil
B - beton / - przewarstwienia
c - cegla / - na pograniczu
2l - 2uzel ( o) - okreslenia uzupelniajqce dotyczgce skiadu np. nasypu
1 - nrotworu
GRUNTY ORGAN!CZNE RODZIME 1A - otwor archiwainy 1
zewarto$é czedc! organicznych lom Ny ey e
H - grunt préchniczny Iom’0%°?5% (4 64,39 - 1zgdna otwory 84 ,39
Nm - pamuf lom 5% - 30%
T - torf fom >30%
OPROBOWANIE WIERCENIA
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) = - proba o naturalnej strukturze (NNS)
Kw - zwietrzelina -t = ° - proba o naturalnej wiigotno$ci (NW)
Kwg - zwietrzelina gliniasta % vV - prébka wody gruntowej
KR - rumosz %
KRg - rumosz gliniasty 8 OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KoK  -otoczeki kamienie - ustabilizowany poziom wody podziemnej [m p.p.t.]
4 - twir 3 L
Zg - awir gliniasty g - nawiercony poziom wody podziemnej [m p.p.t]
Po - pospoka g =
Pog - pospoike glinlasta S —gﬂ - sgczenia wody podziemnej [m p.p.t.}
Pr - plasek gruby % )
Ps - plesek $redni E 3 ] - grunt nawodniony
: g | - grunt wilgotny
Pd - Plesek drobny g 2 | - grunt malo wilgotny
Pr - piesek pylasty o .S _ - grunt suchy
Pg - plasek glinlasty
- /i § g a
Z PP ; Basazeyely OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
-P
Gp - glina piaszczysta i w - rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
G - glina g ZW - sonda udarowo-obrotowa
Gr - glina pylasta 'g § SL - sonda lekka wbijana
Gpz - glina pieszczysta zwigzla g SC - sonda cletka wbijana
Gz - glina zwigzla L SD-10 - sonda dynamiczna lekka
Grnz - glina pylasta zwigzla u - miejsce $cigcia gruntu w trakcie sondowania
Ip Jhipiaszezysty 0 SPT - sonda cylindryczna
1 - , ,
- bad
- - R pylesty - CD P - badanie presjometrem
GRUNTY SKALISTE OZNACZENIE STANU GRUNTU
ST TExRidllvaTEe ID=0,50 - stopiert zaggszczenia
SM - skala migkka

IL=0,30 - stopieri plastycznosci

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kj - kreda feziorna
Kp - kreda piszqca
Gy - gytia

Cb - wegle! brunatny
Gb - gleba

CaCO,; - weglan wapnia

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

- numer warstwy geotechnicznej

-

- S - granica pomigdzy warstwami geotechnicznymi

- granica litologiczno-stratygraficzna
f——— bezposredni rzut obszaru badari na przekréj
} = — —— 4  -poSredni rzut terenu badari na przekréj




