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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa pomostu cumowniczego na
jeziorze Niegocin w Gizycku w sasiedztwie Portu Zeglugi Mazurskiej. Budowa przewiduje
budowe pomostu z typowych segmentowych i1 plywajacych elementow na terenie basenu w
ktérym cumuja statki ptywajace po jeziorach mazurskich. Ptywaki pomostu to segmenty o
konstrukcji betonowej zakotwione w dno jeziora za pomocg pali stalowych uniemozliwiajacych
ich ruch w ptaszczyznie poziomej ale umozliwiajacy ten ruch w ptaszczyznie pionowej zgodnie
ze zmiang stanu lustra wody w jeziorze. Pomost ,,.B” skladat si¢ bedzie z 7 segmentow
potaczonych ze soba oraz wyposazony bedzie w drabinke wlazowa, odbojnice, pachoty
cumownicze, pylon z gniazdami el. 1 wodnymi, stojak na sprzet ratowniczy i dwoma trapami.

Pomost nalezy do X X1 kategorii obiektow budowlanych. Pomost ma stuzy¢ cumowaniu
jednostkom ptywajacym oraz korzystaniu z urokéw krajobrazu nad woda. Zakres korzystania
obejmuje teren jeziora w obrebie basenu portu na jeziorze Niegocin w jego potnocnej czgsci w
centrum Gizycka w sgsiedztwie Portu Ekomariny. Dziatki Nr 314/2 z Obrgbu 0001 Gizycko,
jednostka ewidencyjna 280601 1 Gizycko — miasto wlasno$¢ Gmina Miejska Gizycko, Aleja
1 Maja 14, 11-500 Gizycko, KW OL1G/00026018/2 i dzialce nr 315 z Obr¢bu 0001 Gizycko,
jednostka ewidencyjna 280601 1 Gizycko — miasto wtasno$¢ Gmina Miejska Gizycko, Aleja
1 Maja 14, 11-500 Gizycko, Trwaty Zarzad Miejski Osrodek Sportu 1 Rekreacji w Gizycku, ul.
Moniuszki 5, 11-500 Gizycko, KW OL1G/00026017/5.

Z uwagi na fakt, ze konstrukcja pomostu przekroczy dtugos¢ 25m wystepuje prawny
obowigzek uzyskania pozwolen na budowe tak w zakresie Prawa wodnego jak w zakresie
Prawa budowlanego. Pozwolenie wodnoprawne Inwestor uzyskat dla dwoch pomostow razem:
pomostu ,,A” pomostu ,,B”. Z uwagi na koszt przedsigwzigcia i mozliwos¢ budowy dwoch
pomostow niezaleznie i osobno dokumentacja projektowa obejmuje osobno dwa pomosty, przy
czym w przypadku uzyskania pozwolen na budowg¢ i wybudowania obydwoch pomostow
istnieje mozliwos$¢ polaczenia obu pomostow trojkatnym trapem laczacym oba pomosty ,,A” i
»B” ze soba. Budowa na ktorg uzyskano ostateczne pozwolenie wodnoprawne, przewiduje
posadowienie 12 identycznych segmentow pomostu o parametrach 2,4m szerokosci x 12,0 m

dlugosci kazdy w dwodch ciggach, sktadajacych si¢ z 5 — dla pomostu ,,A” i 7 dla
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wnioskowanego pomostu ,,B” segmentow potaczonych z brzegiem za pomoca 4 trapow o
szerokosci 2,4 m 1 dtugosci od 3,0 m do 6,0 m oraz wariantowo trapu taczacego dwa zestawy
pltywakéw razem.

Z uwagi na rodzaj pomostéw projektowanych do wykonania jako ptywajacych, sama
budowa miata bedzie miejsce u wytworcy segmentow ptywakow, a na jeziorze bedzie sig¢
odbywal wylacznie ich montaz i przytwierdzenie do pali no$nych wykonanych z rur stalowych
oraz polaczenie z brzegiem za pomoca trapéw 1 montaz instalacji wodnej 1 elektrycznej do

pylonow na poktadzie pomostow.

2) Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

Sposéb uzytkowania pomostu polegat bedzie na powszechnym dostepie i
nieograniczonym korzystaniu z wybudowanego pomostu przez wszystkich chcacych korzystac
z wad 1 terenu nadwodnego. Dotychczasowy sposob uzytkowania z nieruchomosci przylegtych
do jeziora nie zmieni si¢, a jedynie zostanie poszerzony o nowy obiekt pomostu cumowniczego.

Pomost projektowany do budowy nie bedzie stanowi¢ nowego elementu krajobrazu
kulturowego z uwagi na dotychczasowe wykorzystywanie basenu jako miejsca cumowania
réznych statkow a umozliwi jedynie w sposob bardziej bezpieczny korzystanie z cumujacych
przy pomostach statkow nie uszkadzajac dodatkowo tak nabrzeza jak calej linii brzegowe;
jeziora Niegocin. Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmowac bedzie obszar bezposrednio
pod i przy pomoscie na terenie basenu portowego w jego wschodniej nieuzytkowanej do tej

pory jako cumowniczej czesci.

Program uzytkowy pomostu .,.B”:

a) powierzchnia pokladu pomostu: 201,6 m?;

b) caltkowita dtugo$¢ pomostu w jego osi: 84m;

¢) szeroko$¢ poktadu gléwnego w osi pomostu: 2,4 m;

d) ilos¢ trapow: 2 szt;

e) szeroko$¢ trapow wejscia/wyjscia na pomost: do 2,4m;

f) wysoko$¢ wyniesienia konstrukcji nosnej poktadu pomostu ponad max pp: min 0,5m
g) ilos¢ pali kotwiagcych: 8 szt.;

h) ilos¢ pylonow zasilajacych w wode 1 en. el.: 2 szt.;
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i) ilo$¢ drabinek wltazowych: 2 szt.;
j) 1los¢ stanowisk ze sprzetem ratowniczym: 2kpl.;
k) ilo$¢ polerow cumowniczych: (po 3 na element) 21 szt.;

Z uwagi na rodzaj pomostow projektowanych do wykonania jako ptywajacych, sama
budowa miata bedzie miejsce u wytworcy segmentow ptywakow, a na jeziorze bedzie si¢
odbywal wylacznie ich montaz i przytwierdzenie do 8 pali no$nych/kotwiacych oraz
potaczenie z brzegiem za pomoca trapOw 1 montaz wyposazenia i instalacji wodnej 1
elektrycznej.

Uktad pomostu ,,B” sklada si¢ z 7 modutow systemowych o wymiarach 12x2,4m.
Pomosty cumowane za pomocg 8 pali kotwiacych oraz prowadnic systemowych z rolkami
umozliwiajgcymi ruch pomostow (mozliwe réwniez obejmy Slizgowe), wedlug
systemowego rozwigzania wybranego producenta pomostow.

Dojsécie na pomost ,,B” za pomocg 2 trapdéw zej$cia/wejscia. Trapy montowany
przegubowo do oczepu zelbetowego. Drugi koniec trapu oparty na kotach na arkuszu blachy
slizgowej wykonanej ze stali nierdzewnej, umozliwiajgc przesuw koétek trapu w zaleznosci
od potozenia pomostu (zaleznie od stanu wody). Trap o nawierzchni antyposlizgowej z
obustronnymi barierkami.

Pomost ztozony z 7 (Pomost-B) betonowych pontondéw ptywajacych o wymiarach
12x2,4m. Wysokos¢ ok. 08 — 1,1m kazdy, z wolg burta min. 0,6 — 0,9m. Nawierzchnia
pomostow betonowa antyposlizgowa (zatarta szorstko, zgodnie z metodami wybranego
producenta). Pomost wyposazony w drewniane (dgbowe/akacjowe) lub z tw. sztucznego
dedykowanego belki odbojowe, 2 drabinki wejScia, polery cumownicze oraz 1
pylon/postument zasilajacy w wode 1 energi¢ elektryczng. Segmenty pomostu oraz trapy
wyposazone w systemowy kanal na media, umozliwiajacy podiaczenie zasilania do
postumentéw. Wszystkie punkty zamocowania wyposazenia dodatkowego takiego jak
drabinki ratunkowe, pachoty oraz postumenty zasilajace, sa dodatkowo wzmocnione
poprzez lokalne zwigkszenie grubosci betonu oraz dodatkowe zbrojenie. Dodatkowo na
pomoscie nalezy zamontowac 2 punkty ze sprzgtem ratunkowym (postument ,,S.0.S.”),
kazdy wyposazony w koto ratunkowe z ling 1 rzutka oraz gasnice pianowa. Pomost wraz z
elementami wyposazenia zaleca si¢ do wykonania w ramach kompleksowego systemu
wybranego producenta pomostow. Wyporno$¢ pomostu netto min. 350kg/m2. Masa
pojedynczego modutu pomostu min.10 t. Pomosty zastabilizowane zostang w ptaszczyznie
poziomej za pomocg 8 pali stalowych — dalb o $rednicy ¥3297/10mm ze stali S355. Dlugos¢
catkowita pali wynosi L=10m. Rz¢dna podstawy +107,30m. Rzedna korony pala +117,30m

5
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(rzgdna korony zapewniajagca mocowanie obejm przy wysokich stanach wody). Pal z
wypukla stalowa pokrywa goérng oraz spoing obwodowsa, zapewniajace sptyw wody

opadowej. Mocowanie za pomocg prowadnic systemowych wybranego producenta.

3) Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna pomostu oraz
sposob dostosowania do warunkow wynikajacych z ustalen
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

Projektowany pomost ze wzgledow bezpieczenstwa korzystania z pomostow
ptywajacych 1 wynikajacych stad warunkow statecznos$ci 1 nosnosci pomostow - szerokos¢
2,4m jest typowa i jest najmniejszg szerokoscig dostepng na rynku pomostow 1 posiadajgca
stosowne atesty potwierdzajace mozliwo$¢ bezpiecznego korzystania z nich. Cato$¢
konstrukceji ptywajacej ze wzgledu na wlasciwosci mechaniczne i trwalo$¢, projektowane sg do
wykonania ze stali i betonu z wypelieniem ze styroduru XPS. Na poktadach pomostow znajda
si¢ polery cumownicze, drabinki wtazowe oraz stanowiska z wyposazeniem ratowniczym (kota
rzutki) oraz pylony z przylaczami wody i en. el. Z uwagi na rodzaj pomostow projektowanych
do wykonania jako ptywajacych, sama budowa miata bedzie miejsce u wytworcy segmentow
pltywakéw, a na jeziorze bedzie si¢ odbywat wylacznie ich montaz 1 przytwierdzenie do pali
nosnych wykonanych z rur stalowych oraz potaczenie z brzegiem za pomocg trapéw 1 montaz
instalacji wodnej 1 elektrycznej do pylondw na poktadzie pomostow. Dostep do pomostu za
pomoca trapéw zejsciowych o konstrukcji stalowej. Wymiary trapu 2,4m x 3,0 do 5,5m. Trap
montowany przegubowo do oczepu zelbetowego. Trap ma umozliwi¢ dostep do pomostu
niezaleznie od stanow wdd jeziora w zakresie od SWW do SNW. Trapy beda przymocowane
przegubowo do oczepu nabrzeza za pomocg zawiasu trapu. Miejsca oparcia koncéwek trapu na
pomostach (rolek jezdnych) bedzie zabezpieczone blachg stalowa ryflowang nierdzewna
zamontowang do pomostu. Konstrukcja trapu powinna zapobiega¢ poslizgnieciu si¢ pieszych
wchodzacych na pomosty i by¢ wyposazona w barierki o wysoko$ci minimum 1,1 m z
posrednim pretem lub ling na wysokosci min. 0,5 m. Dobodr trapu zgodnie z kartami
katalogowymi wybranego producenta (dt. 3,0 — 5,5m, szer. 2,4m i dopuszczalnym obcigzeniu
min. 2,5 kN/m2). Trapy zej$ciowe wyposazone w barierki ochronne, sktadajace si¢ ze stupkow,
poreczy oraz listwy S$rodkowej. Elementy drewniane trapow dojsciowych (poktad z
debowych/akacjowych desek ryflowanych). W projekcie przyjeto zastosowanie trapow jako

rozwigzania systemowego danego producenta, ktore musza spetnia¢ ponizsze zatozenia:
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- Wymiary dt. 3,0 do 5,5m szer. 2,4m

- Poktad trapu z drewna debu/akacji, deski ryflowane.

- Dopuszczalnym obcigzeniu 2,5 kN/m2.

- Barierka ochronna o wysokos$ci h=110mm.

- Trap wyposazony w rolki jezdne.

Projektuje si¢ systemowe rozwigzanie montazu trapu do konstrukcji segmentu/ptywaka
pomostu, zapewniajagce trwalo$¢ 1 bezpieczenstwo rozwigzania, zgodnie z systemem
wybranego producenta. Wprowadzenie przewodow zasilajacych do systemowych kanatéw w
pomoscie (do podiaczenia postumentdw zasilajacych), zgodnie z warunkami wybranego
producenta pomostow oraz zachowaniu wymogoéw bezpieczenstwa w zakresie instalacji
elektrycznej podwieszonej pod trapem w rurze ostonowej. Podiaczenie do instalacji
elektrycznej 1 wodnej do ZK 1 studzienki wodnej w bezposrednim sgsiedztwie pomostu. W
przypadku konieczno$ci demontazu pomostow instalacja elektryczna zostanie wylaczona i
zabezpieczona w studzienkach rewizyjnych w nabrzezu. Przy wejSciach na trapy nalezy
zamontowac otwierane na sezon nawigacyjny bramki stalowe w istniejagcym obarierowaniu z

rur stalowych w sposob bezpieczny trwaty 1 zgodny z istniejgcym obarierowaniem.

4) Charakterystyczne parametry projektowanego pomostu;

Uktad pomostu ,.B” sktada si¢ z 7 modutow systemowych o wymiarach 12x2,4m.
Wysokos¢ ok. 08 — 1,Im kazdy, z wolg burta min. 0,6 — 0,9m. Nawierzchnia pomostéw
betonowa antyposlizgowa (zatarta szorstko, zgodnie z metodami wybranego producenta).
Pomosty cumowane za pomocg 8 pali kotwigcych oraz prowadnic systemowych z rolkami
umozliwiajagcymi ruch pomostow (mozliwe rdwniez obejmy §lizgowe), wedtug systemowego
rozwigzania wybranego producenta pomostow pelnobetonowych.

Parametry gtobwne pomostu ,,8”:

a) powierzchnia poktadu pomostu: 201,6 m2;

b) catkowita dtugo$¢ pomostu w jego osi: 84m;

c) szerokos¢ poktadu gtéwnego w osi pomostu: 2,4 m;

d) ilo$¢ trapow: 2 szt;

e) szerokos¢ trapow wejscia/wyjscia na pomost: do 2,4m;

f) wysokos$¢ wyniesienia konstrukcji no$nej poktadu pomostu ponad max pp: min 0,5m

g) ilos¢ pali kotwiacych: 8 szt.;



PB Budowa Pomostu na jez. Niegocin w Gizycku

h) ilo$¢ pylonow zasilajacych w wodg i en. el.: 2 szt.;

1) ilo$¢ drabinek wlazowych: 2 szt.;

j) 1los¢ stanowisk ze sprzgtem ratowniczym: 2kpl.;

k) ilos¢ polerow cumowniczych: (po 3 na element) 21 szt.;
) no$no$¢ min. 3,5kN/m?;

m) wysokos$¢ wolnej burty: min. 0,6m

Dojs$cie na pomost ,,B” za pomoca 2 trapow zej$cia/wejscia. Trapy montowany przegubowo
do oczepu zelbetowego. Drugi koniec trapu oparty na kotach na arkuszu blachy §lizgowej
wykonanej ze stali nierdzewnej, umozliwiajac przesuw kotek trapu w zaleznosci od potozenia
pomostu (zaleznie od stanu wody). Trap o nawierzchni antyposlizgowej z obustronnymi
barierkami.

Pomost ,,B” wyposazony w drewniane (debowe/akacjowe) lub z tw. sztucznego
dedykowanego belki odbojowe, drabinki wejscia, polery cumownicze oraz 1 pylon/postument
zasilajacy w energi¢ elektryczng i wode wodociggowa. Segmenty pomostu oraz trapy
wyposazone w systemowy kanat na media, umozliwiajacy podiaczenie zasilania do
postumentéw. Wszystkie punkty zamocowania wyposazenia dodatkowego takiego jak drabinki
ratunkowe, pachoty oraz postumenty oswietleniowe, sa dodatkowo wzmocnione poprzez
lokalne zwigkszenie grubosci betonu oraz dodatkowe zbrojenie. Dodatkowo na obu pomostach
nalezy zamontowac punkt ze sprz¢tem ratunkowym (postument ,,S.0.S.”), wyposazony w koto
ratunkowe z ling i rzutka oraz gasnic¢ pianowa. Pomosty wraz z elementami wyposazenia
zaleca si¢ do wykonania w ramach kompleksowego systemu wybranego producenta pomostow.
Wyporno$¢ pomostu netto min. 350kg/m?. Masa pojedynczego modutu pomostu min.10 t.

Beton min. C40/50, klasa ekspozycji XS2, XF4, KK4. Wypehienie pianka polistyrenowa o
gestosci 20 (+-2) kg/m3, wytrzymato$¢ min. 100kPa, absorbcja wody <2,5%. Poszczegodlne
moduly pomostu taczone ze soba w sposdb zapewniajacy elastycznos¢ (wkladki elastyczne
wraz z naciagiem lacznikami). taczniki migedzy pomostowe przegubowe, elastyczne,
gwarantujace pelng swobod¢ pracy przegubu. Zaleca si¢ wytrzymato$¢ tacznikow na site
zrywajacg min. 2x50t /potaczenie. Okucia pomostu ze stali nierdzewnej. Belki odbojowe
systemowe. Wykonanie belek z debu lub akacji lub innego drewna o nie gorszych parametrach
lub elementu elastomerowego z tworzywa sztucznego. Pomosty montowane do 8 pali
stalowych ¥3297/10mm ze stali S355. Dlugo$¢ catkowita pali wynosi L=10m. Rz¢dna podstawy
+107,30m. Rzedna korony pala +117,30m (rz¢dna korony zapewniajagca mocowanie obejm

przy wysokich stanach wody). Pal z wypukla stalowa pokrywa goérng oraz spoing obwodowa,
8
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zapewniajace splyw wody opadowej. Mocowanie pomostu za pomocg systemowych obejm
(prowadnic) kompensacyjnych zgodnie z wybrang technologia producenta. Dostgp do pomostu
za pomocg trapow zejsciowych o konstrukeji stalowej. Wymiary trapu 2,4m x 3,0 do 5,5m.
Trap montowany przegubowo do oczepu zelbetowego. Trap ma umozliwi¢ dostep do pomostu
niezaleznie od stanéw wodd jeziora w zakresie od SWW do SNW. Trapy beda przymocowane
przegubowo do oczepu nabrzeza za pomocg zawiasu trapu. Miejsca oparcia koncowek trapu na
pomostach (rolek jezdnych) bedzie zabezpieczone blachg stalowg ryflowana nierdzewng
zamontowang do pomostu. Konstrukcja trapu powinna zapobiega¢ poslizgnigciu si¢ pieszych
wchodzacych na pomosty 1 by¢é wyposazona w barierki o wysoko$ci minimum 1,1 m z
posrednim pretem lub ling na wysoko$ci min. 0,5 m. Doboér trapu zgodnie z kartami
katalogowymi wybranego producenta (dt. 3,0 — 5,5m, szer. 2,4m i dopuszczalnym obcigzeniu
min. 2,5 kN/m?). Trapy zej$ciowe wyposazone w barierki ochronne, sktadajace si¢ ze stupkow,
poreczy oraz listwy $rodkowej. Elementy drewniane trapéw dojsciowych (pokiad z
debowych/akacjowych desek ryflowanych). W projekcie przyjeto zastosowanie trapow jako
rozwigzania systemowego danego producenta, ktore muszg spetnia¢ ponizsze zatozenia:

- Wymiary dt. do 6,0m m szer. 2,4m

- Poklad trapu z drewna debu/akacji, deski ryflowane, tw. sztuczne.

- Dopuszczalnym obcigzeniu 2,5 kN/m2.

- Barierka ochronna o wysokos$ci h=110mm.

- Trap wyposazony w rolki jezdne.

Projektuje si¢ systemowe rozwigzanie montazu trapu do konstrukcji segmentu/ptywaka
pomostu, zapewniajace trwato$¢ 1 bezpieczenstwo rozwigzania, zgodnie z systemem
wybranego producenta.

Zaprojektowano stalowe pale rurowe z dnem otwartym ¥297/8mm, L=10 m. Zastosowania
innego typu pali wymaga zgody Nadzoru Autorskiego i Inwestora oraz sporzadzenia
zamiennego projektu prac kafarowych oraz elementow skladowych nierozerwalnie z nim
zwigzanych.

Ptywaki winny by¢ wykonane z siatkobetonu hydrotechnicznego B-45, wypetnionego
styrodurem XPS o nasigkliwos$ci pon. 2,5%. Zbrojenie i1 cze$ci metalowe powinno by¢
wykonane ze stali cynkowanej ogniowo. Plywaki winny by¢ odporne na mréz, zapewniajace
uzytkowanie pomostow w najci¢zszych warunkach zimowych (do — 40°C). Winny takze
spetnia¢ warunki, wieloletniego bezobstugowego uzytkowania (10 — 15 lat).

Pomost wyposazony zostanie w dwa dedykowane postumenty/pylony zasilajagce w zimng

wode i1 energi¢ elektryczng.
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W obszarze objetym projektem zostanie wybudowana linia zasilajgca napigciu 230V.
Zasilane na pomoscie B beda 2 postumenty z czterema gniazdami 1-fazowymi z
zabezpieczeniami 16A kazdy pylon. Odleglo$¢ najdalszego postumentu wynosi 103m od
istniejgcej rozdzielni. Linia ta uwzglednia¢ bedzie trase projektowanej sieci zasilajacej pod
istniejaca. Projektowane zasilanie bedzie zasilane z linii istniejacego obwodu z Szatki SO
zasilajgcego rowniez sasiednie pomosty. Szafka nowo wybudowana o parametrach
wystarczajagcych do podiagczania zasilania dwoch pomostow 1 dedykowanych im
postumentéw/pylonow zasilajacych. Projektowana linia zostanie dotgczona do biegnacego przy
promenadzie majacej koniec w istniejacej szafie ZK —na pomost w postaci kabla ziemnego
YKYzZo 5x16. Kabel zostanie doprowadzony do projektowanej Szafki kablowej w ktorej
znajdzie si¢ dodatkowy roztgcznik bezpiecznikowy. W Szafce znajdzie si¢ ochrona dodatkowa
— samoczynne wytaczenie w ukladzie sieciowym TNC-S W szafie nalezy dobudowac pole
odptywowe - rozlacznik bezpiecznikowy. Moc szczytowa projektowanego obwodu
o$wietleniowego miesci si¢ w limicie mocy istniejagcej szatki os$wietleniowej. Nie jest
wymagana zmiana zabezpieczen glownych Szatki ZK.

Spadek napiecia wynosi 3,49% < 4% (dopuszczalny spadek napigcia) obcigzalnosé
dlugotrwata pradowa zastosowanych kabli w istniejacej linii jest wyzsza od obliczonego pradu
przy obcigzeniu maksymalnym dlatego nalezy zastosowac kabel YKYzo 5x16.

Woda zimna doprowadzona zostanie z bezposrednio przyleglej do terenu pomostu instalacji
wodnej prowadzonej na potrzeby dostarczenia zimnej wody do pomostéw istniejacych i
projektowanych. Bezposrednio w studzience zostanie podtaczona rura HDPE-polietylen o
wysokiej gestosci  (945-965 kg/m3) PE klasy PE 100 o wysokich parametrach
fizykochemicznych odporna na obcigzenia udarowe oraz szeroki zakres temperatur od - 20 do
+ 110°C, o przekroju 32 x 3mm, ci$nienie robocze: SDR 16 10 Bar, z atestem PZH. Metody
laczenia rur: zgrzewanie doczolowe, zgrzewanie przy uzyciu ztgczek elektrooporowych lub
faczenie za pomocy ksztattek zaciskowych.

Zaréwno linia zasilajagca postumenty w wode jak i en. el. zostang wykonane zgodnie z
wymogami 1 przepisami branzowymi w zakresie instalacji wodnych 1 elektrycznych oraz
zgodnie z technologia montazu wybranego w przetargu wykonawcy i1 dostawcy segmentow i

catego pomostu.
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Przyjete w Projekcie Architektoniczno Budowlanym rozwigzania dla przedsigwzigcia
budowy pomostu ,,B” na jeziorze Niegocin w Gizycku, promuja optymalne i sprawdzone na
krajowym rynku rozwigzania oraz speiniaja obowigzujace wymogi dotyczace ochrony i
bezpieczenstwa $rodowiska przyrodniczego. Powstata w wyniku realizacji projektu
infrastruktura spetnia¢ bedzie standardy w zakresie funkcjonalnos$ci, atrakcyjnosci, wygody i
bezpieczenstwa 0sob z niej korzystajacych. Wykonanie  calej inwestycji  zgodnie z
obowigzujacymi przepisami pozwoli na efektywng i1 dlugotrwatg eksploatacje pomostu oraz
sprawi, iz zarowno korzystajacy z pomostu jak i przebywajacy nad wodami jeziora bedg mogli

w bezpieczny i przyjemny sposéb korzystaé z obiektu nad woda.

mgr inz. Tomasz Chruszczewski
Nr uprawnien:

LBS/0023/PWOK/06
Specjalnosé:
Konstrukcyjno — budowlana Pieczec i podpis:

mgr inz. Benon Jader

Nr uprawnien:
WKP/IE/6811/02

Specjalnosc¢:
Sieci elktr. i elektroenergetyczne Pieczeé i podpis:

Projektant:

mgr inz. Pawetl Sasiadek

Nr uprawnien:
LBS/0021/PWOS/10

Specjalnos¢:
Instalacje i sieci sanitarne Pieczeé i podpis:

mgr inz. Janusz Laskowski

Nr uprawnien:
LBS/BO/0082/04

Specjalnosc¢:
Konstr. — bud. i drogowo - mostowa || Piecze¢ i podpis:

mgr inz. Tomasz Stapek

Projektant Nr uprawnien:
sprawdzajacy: || 7131-32/31PW/2000

Specjalnos¢:
Sieci elktr. i elektroenergetyczne Pieczec i podpis:

mgr inz. Leszek Wielbarski

Nr uprawnien:
WKP/1S/5523/01

Specjalnos¢:
Instalacje i sieci sanitarne Pieczeé i podpis:

= KONIEC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO =
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Cze$¢ graficzna PB_ PAB Rys Nr 1, 2 1 3 w osobnych plikach graficznych.
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Oswiadczenia Projektantéw i Projektantow sprawdzajacych
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