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ANNA SZWENGIEL-
BUDZYNSKA

upr. nr SLK/2784/PWQOS/09

SLKNS/B533/10

(nr czlonkowski |zby Zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3D punkt 3 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t}. ~
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane), oswiadczam, ze projekt budowlany:

" Projekt budowlany instalacji gazowe; dla lokalu mieszkalnego”
sporzadzony: wrzesien-pazdziernik 2021
inwestor: ZBM Il TBS Sp. z 0.0. GLIWICE UL. WARSZAWSKA 36B

Adres Inwestyciji:
44-100 GLIWICE UL. TARNOGORSKA 87/9

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

{pieczet I podpis)




ANNA SZWENGIEL-
BUDZYNSKA

upr. ny SLK/2784/PWOS/09

SLK/IS/6533/10

{nr czionkowski 1zby Zawodowej)

OSWIADCZENIE
O BRAKU MOZLIWOSCI PODLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podlaczenia
projektowanego obiektu budowlanego (objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe
dotyczacym inwestycji pn. Projekt budowlany instalacji gazowej) do istniejacej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pézn. zm.). Jestem $wiadomy(-ma)

odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

sporzadzony: wrzesien-pazdziernik 2021
inwestor: ZBM Il TBS Sp. z 0.0. GLIWICE UL. WARSZAWSKA 36B

Adres Inwestycji:
44-100 GLIWICE UL. TARNOGORSKA 67/9 | .
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SLK/OKKIT131.7132/2784/08 Kalowice, dnia 17 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, Inynieréw budowniclwa oraz urbanistow (Dz.\J. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 2 pbin. 2m ),
arl. 13 ust, 1 pkt. 1§ 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkl. 4 uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 166, poz. 1118 z podin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbdin. zm.) w z2wigzku z art. 104 Kodeksu
poslgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p&in. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje

Panu(i) Annie Szwengiel
Mge inZ. inzynignii i ochrony &rodowiska
ur, dnla 27 grudnia 1977 w Blachowni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny SLK/2784/PW0S/09

do projektowania I kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie} Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podslawie prolokotéw z poslgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan{i) Anna Szwengiel posiada wymagane prawem: wykszlalcenie | praklykg
zawodowq oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjne] w zakresie sleci, instalac]i | urzadzen cleplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodoclagowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocle ninlejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z arl, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane ~ podstawg do wykenywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na lislg czlonkéw wlascive] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyz)i stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzyniorbw Budownictwa
w Warszawie, 2za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalilikacyjnej S1.ONIB w Kalowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgezenta.
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: INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Y6G-NY7-5X] *

Pani Anna Szwengiel -Budzyiiska o numerze ewidencyjnym SLK/1S/6533/10

adres zamieszkania ul. Lompy 2/8 A, 44-100 Gliwice
jest cztonkiem Slaskie] Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2021-03-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpislie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronlcznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu sg
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatezonym podpisami wiasnorgeznyiml))
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* Weryfikacje poprawnoécl danych w ninigjszym zadwiadezeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikscyjnego zadwiadczenia na
stronie Paolskle} Izby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kentaktuac sie z biurem wiadclwe] Okregowej lzby Inzynleréw

Budownictwa,
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Przedmiot i zakres opracowania
Podstawa opracowania

Opis projektowanej instalacji gazowej
Montaz i rozruch instalacji

Zasieg oddzialywania inwestycji

S ol

I. ZALACZNIKI

1. Warunki przylagczenia do sieci gazowej
2. Opinia kominiarska

IIf. RYSUNKI

G-1 - Instalacja gazowa. Rzut .
G-2 - Instalacja gazowa. Schemat
G-3 - Instalacja gazowa. Schemat przewodu powietrzno-spalinowego.
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy instalacji gazowej dla mieszkania
w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym na dzialce 376 przy ul. Tarnogorskiej 67/9 w
Gliwicach

2. Podstawa opracowania

*  |nwentaryzacja

= Warunki podigczenia do sieci gazowej

=  opinia kominiarska

» zgoda administratora budynku na wykonanie instalacji gazowej

»  Obowigzujgce akty prawne, przepisy oraz normy z zakresu projektowania i
wykonawstwa instalacji grzewczych i gazowych

3. Opis projektowanej instalacji gazowej

W chwili obecnej mieszkanie jest wyposazone w bojler elekiryczny znajdujacy sie w
tazience oraz kuchenke gazowa w kuchni, a w pokojach sg piece na paliwo state.

Budynek, w ktérym zlokalizowane jest mieszkanie jest czterokondygnacyjny z
podpiwniczeniem. Budynek jest zasilany w gaz z istniejgcego przylgcza gazu niskoprgznego
zlokalizowanego w bezposredniej bliskosci budynku z szafkg gazowg z kurkiem gtownym
zlokalizowang na elewacji budynku.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe nowej instalacji gazowej zasilajgcej
projektowany kociot kondensacyjny o mocy 24kW, likwidacj¢ elektrycznego podgrzewacza
wody, likwidacje piecy na paliwo stale oraz zasilenie kuchenki gazowej (istniejgcej) z
piekarnikiem elektrycznym. Dodatkowo projekt obejmuje wykonanie przewodu powietrzno-
spalinowego dla projektowanego kotta . Projektowana instalacja gazowa dla mieszkania
bedzie zasilaé kociot gazowy kondensacyjny z zamknigta komorg spalania o mocy 24 kW i
kuchenke gazowg o mocy 10kW.

Zapotrzebowanie gazu projektowanej instalacji: 4,0 m%h.

Pomieszczenie, w ktorym jest projektowany kociol ma powierzchnig, kubature i wysokosé
umozliwiajgce montaz urzadzenia (dane na rys. G-1), Obcigzenie cieplne pomieszczenia nie
przekracza dopuszczalnego.

Wykonanie instalacji gazowej

Posesja jest wyposazona w przylacze gazu niskoprezne z szafkg gazowsg na kurek
gléwny na elewacji budynku. Prace rozpoczaé od odcigcia doplywu gazu.
Podgrzewacz wody odigczyé od instalacji cwu oraz wodnej i zdemontowaé. Urzgdzenie
zdemontowadé wraz z przewodami podejsciowymi i armaturg.
Zdemontowaé piece na paliwo state, odtgczyé czopuchy od kominéw i szczelnie zamurowac
pozostale otwory.

Na klatce schodowej znajduje sie zgodnie z rzutem gazomierz miechowy G-4 wyposazony w
zawory odcinajgce na podejsciach. Za gazomierzem znajduje sie przewod stalowy DN20,
ktére jest wprowadzony do mieszkania- do przedpokoju. Odcinek przechodzgcy przez $ciang
pozostawi¢ lub wymienié na nowy stalowy DN20. W mieszkaniu przejé¢ na przewdd
miedziany Dz22. Wykona¢ odejscie do kuchni Dz22, przejé¢ do kuchni przewodem Dz22 w
rurze ochronnej DN40. We wskazanym miejscu wykona¢ pion Dz22 na wysoko$¢ 0,6m nad
podioga. Kociot zasilic przewodem Dz22, w odleglosci maksymalnie 1m od urzgdzenia
zamontowaé zawér odcinajgcy do gazu DN20 i filtr siatkowy do gazu DN20, kociot podigczy¢
na sztywno.
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Za trojnikiem w przedpokoju pozostawié pod sufitem (po sprawdzeniu szczelnoSdij Preéilst 7
stalowy DN15 zasilajgcy kuchenke. Wymieni¢ armature kuchenki na nows.
Zawory odcinajace nalezy zamontowaé w odlegtosci nie wigkszej niz 1m od urzgdzen.
Przewody gazowe prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej odlegtosci w stosunku do innych
instalagji (prowadzi¢ ponad przewodami wodnymi, grzewczymi i elektrycznymi).
Sposob poprowadzenia przewodéw pokazano na rzutach.

Uwagi ogolne

Instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych igczonych przez spawanie w zakresie klatek
schodowych oraz przej$¢ przez &ciany poszczegolnych mieszkan (armaturg laczy¢ na gwint i
gwinty uszczelnia¢ konopiem) lub miedzianych lgczonych na zacisk (rury 1 ztgczki z atestem i
dopuszczeniem do stosowania w instalacjach gazowych na terenie RP). Zaciski wykonywa¢d
$cisle wg wytycznych producenta.

W mieszkaniach instalacje wykonaé z rur miedzianych lgczonych na zacisk atestowanymi
ksztaltkami.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ odbior techniczny. Wszystkie przejécia przez
przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych. W przypadku zastosowania obudow
przewodéw w obudowach na zalamaniach montowaé bezzaluzjowe kratki wentylacyine
080mm.

Odprowadzenie spalin i wentylacja

Powietrze do spalania bedzie doprowadzane do kotla zewnetrzng czescig koncentrycznego
przewodu spalinowo-powietrznego, natomiast spaliny usuwane na zewnetrz budynku
wewnetrzng czescig przewodu.

Kociot nalezy podigczyé przewodem dwuséciennym spalinowo-powietrznym ®125/@80mm lub
wediug wytycznych producenta kotta) do wyznaczonego na rysunku przewodu.

W kominie murowanym wskazanym do podigczenia kotta w mieszkaniu prowadzi¢ przewod
dwusécienny @80/125 ponad dach | zakoriczyé daszkiem. Podlaczenie przewodu
spalinowego do komina wykona¢ jako szczelnie. Schemat wykonania przewodu spalinowo-
powietrznego zamieszczono na koficu opisu technicznego.

Wentylacje kuchni zapewnia¢ bedzie kratka wywiewna bezzaluzjowa zamontowana we
wskazanym miejscu (zgodnie z opinig kominiarska).

Wentylacje lazienki analogicznie jak dla kuchni kratka wentylacyjna.

W drzwiach tazienek zamontowaé kratki kontaktowe nad podtoga o powierzchni czynnej
220cm2.

Lokalizacje przewodéw wentylacyjnych pokazano na rzucie, a rozwigzania przewodu
powietrzno-spalinowego na rysunku G-3.
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- Sprawdzi¢ prawidtowosé prowadzenia przewodoéw gazowych i rur spalinowych oraz
usytuowania poszczegbinych elementéw instalacji zgodnie z zatwierdzonym

projektem.
- Sprawdzic jako$é uzytych materiatéw | prawidlowosé wykonania robot
montazowych.

- Przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci poprzez napefnienie przewoddw powietrzem pod
cisnieniem 50 kPa. Pomiar spadku ciénienia manometrem rteciowym rozpoczgé po
uptywie ok. 15 min. od chwili napetnienia przewodéw. Jezeli po uptywie 30 min. nie
zaohserwuje sie spadku ci$nienia instalacje mozna uznac za szczelng.

- Prébe szczeinosci wykonywad przy zamknigtym zaworze przed kotlem.

Po pozytywnej prébie szczeinosci i odbiorze instalacji przez dostawce gazu, przewody
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.

6. Zasieg oddzialywania inwestycji.

Inwestycja swoim zasiegiem nie wykracza poza budynek przy ul. Tarnogérskiej 67
w Gliwicach.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr
24 z dnia 23 lutego 1994 r.).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA
INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU LOKALU MIESZKALNEGO W GLIWICACH PRZY
UL. TARNOGORSKIEJ 67m9

1. Zakres robét przy wykonywaniu instalacji gazowej

- poinformowanie zainteresowanych stron o prowadzonych robotach,

- przywéz materiatéw i sprzetu na teren objety robotami,

- demontaz istniejacego podgrzewacza przeplywowego cwt i piecy na paliwo state
- zamkniecie istniejacego kurka glownego

- wytrasowanie instalacii, przebicia, montaz rur ochronnych

- montaz projektowanych przewodéw gazowych

- montaz przewodéw gazowych, montaz armatury

- montaz kotla

- montaz armatury

- montaz przewodu powietrzno-spalinowego kotla

- zamurowanie szczelnie otwordw po odlgczeniu czopuchéw zdemontowanych piecy na paiiwo
state

- proba szczelnosci instalacji

- podtaczenie kotla do instalacji gazowsj

- sprawdzenie przewodu powietrzno-spalinowego

2. Prowadzenie wiw prac wymaga zastosowania sie do zalecen

- prace rozruchowe, proby techniczne urzadzen i instalacji gazowych powinny by¢ prowadzone
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrgbnych przepiséw, instrukeji eksploatacji oraz
uzgodnione z ich uzytkownikiem

- urzadzenia, instalacje gazowe lub ich czeéci, przy kiorych heda prowadzone prace powiiny byé
wylaczone, pozhawione czynnikéw stwarzajgcych zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed
ich przypadkowym uruchomieniem

- wykonujacy prace przy urzgdzeniach i instalacjach gazowych zainstalowanych w
pomieszczeniach sg zobowigzani do przestrzegania wymagat bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosowania zabezpieczefi przewidzianych dla przewidzianego projekltem rodzaju gazu i
urzgdzen oraz instalacji gazowych

- spos6b eksploatacji urzadzen i instalacji gazowych okreélajg ich DTR

- urzadzenia i instalacje gazowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem bezpieczenstwa Polskim
Normom i odrgbnym przepisom

- podczas prac przy urzadzeniach i instalacjach gazowych nalezy przestrzega¢ wymagan
dotyczacych ochrony przed pozarem lub wybuchem

- w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sig instalacje gazowe powinna by¢ skutecznie dzialajgca
instalacja nawiewno-wywiewna

- kociot ¢.0./c.w.u. powinien byé podigczony do kanalu powietrzno-spalinowego zgodnie z opinia
kominiarska

3. Wymagania dotyczace pracownikéw

- Pracownicy prowadzacy roboty montazowe instalcji gazowych powinni posiadaé
uprawnienia eksploatacyjne — gazowe oznaczone literg E (monterzy)

- pracownicy prowadzacy roboty spawalnicze powinni mie¢ aktualne $wiadectwo egzaminu
spawacza

- kierownik budowy powinien mie¢ uprawnienia budowlane stosowne do rodzaju
prowadzonych robét oraz uprawnienia oznaczone litera D i E

3
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4. Uwagi konicowe

Na budowie nie wystepuje zagrozenie zycia i zdrowia ludzi | nie ma potrzeby organizowania
srodkéw zapobiegawczych niebezpieczenstwom. W oparciu o Prawo Budowlane i Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
stwierdza sie, Ze prace objete projektem nie wymagajg sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Wewnetrzna instalacja gazowa nie wystepuje w wykazie prac wymagajgcych sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto prace objete projektem bedg wykonywane w czasie krotszym niz 30 dni roboczych przez
mniej niz 20 pracownikéw oraz pracochtonno$é nie bedzie przekraczaé 600 osobodni.

Cykl pracy to 2-3 dni robocze przy zatrudnieniu 2 oséb. Zatem w mysl obowigzujgcych
przepisdw nie jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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POLSKA

SPOLKA CAZOWNICTWA MMM\J
F Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0. VL_j

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szeczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00 o
_ ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICHII |
| o !
| ﬁazRi‘l':‘;a :""4‘:'7“"23;’:1 _— TOWARZYSTWOBUDOWNICTWA
| s Bo8 B0 00 e SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
$ e S ODPOWIEDZIALNOSCIA
| e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl ul. Warszawska 358
: : 44-100 Gliwice
Nasz znak: W109/0000067432/00001/2021/00000 Gliwice, 30.03.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu zlemnego wysokometanowego w ifosei nie wrekszej niz 10 m>/m/
gazu ziemnego zaazotowanego w jlosci nie wiekszef niz 25 m In.

W cdpowiedzi na wniosek z dnia 29.03.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 2 dnia 2 lipca 2010

r. w sprawie szczegdtowych warunkdw funkcjonowania systemu gezowego {(Dz. U, 2010 ¢, nr 133, poz. 891 ze

zm), wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowsj:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przytaczenia Insialacji podmiotu (Punkl wyjcia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Gliwice, ul. Tarnogoérska 67/9

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkéw
( Przygotowanie CWLU

Cgrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilos€ urzadzen gazowych, ktdre beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzenn  |taczna moc urzgdzen
[kW] [szt.] kWi
Kuchnia 4 palnikowa 10 1 10
Kociot gazowy dwufunkcyiny 24 1 24
(c.ofow)
tgczna moc [kW] 34

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa 4 {m /),
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1100 Em3frok]
8. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowei.
6.1. Przytacze istniejace niskiego cinienia.
8.2, Lokalizacja: Gliwice Tarnogorska 87
7. Gisnienie paliwa gazowego:
7.4, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spélka Gazownichwa sp. 2 0.0., ul. We clagha Bandrowskiego 18, 33-100 Tarndw
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zazbrzu ul.Szczgd Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 00002374001, Sad Rejonowy die Krakowa - Srédmigécia, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIF 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapilat Zakizdowy: 10488 417 050 zt
www.psgez.pl

<




7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa), maksymalne 2,50 [kPa]
8. VWymagania dotyczace kontroli dostawy i odbicru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy | edbicru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Tarnogdrska 67/9
8.2. Miejsce usytuowana punkiu gazewege: na zewnetrzngj $cianie budynku
8.3. Charakierystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [sz{} Ickalizacja: na klatce schodowei,
slatus urzgdzenia: projekiowans
§.4. Wymagania dotyczace redukcii: nie dotyczy,

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
glowny zlokalizovrany w punkcie gazowym na zewneirzne| $ciznie budynku

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowsana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usyluowanie (Dz. U. 2002 r, nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacj¢ techniczng, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyZzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego |
gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta,
12. Przytaczane do siect urzadzenia i instalacie musza spelnia¢ wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczatistwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie sysiemu gazewego pized uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa praca
przytaczonych Urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych,

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpld z Wniogkiem

o okre$lenie nowych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowsj,

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16, Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwiazania
techniczne i technelogiczne przewidziane wewnegtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0, Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktorych cdpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnicne projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone v formie pisemnej, tradycyjnej iub elektronicznej,

16.2. Projeki instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0,

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowia ofwiadczenie o zapewnieniu doslarczania
pallva gazovrego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne isiotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje;

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

" sorssansassooorzsssas [N AR A ARG R [III i

Adres: Gliwice ul. Tarnogdrska 87 lokalnr @

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:
BEATA RADLER, Mt Spec. ds. Obslugi Klienta
Wygenerowany elekironicznie.

Nie wymaga podpisu ani stampla.

Opracowal/a; Beata Radler

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowej

Nrsprawy: 67432/2021
Strona 2z 3
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Zaklad Xominiarski Roman Piekieiizo
Ul Dabrowskiego 79 32-602 Oswiecim
kom. 601 987 731

{picczet Rel, Zakt. Ustug Kominiarskich) _ Gliwice | dnia 07.04.2021 &,
Opinia Ne 63/21
z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzeﬁia stanu techniczn'egb urzadzen kominowych

w  Gliwice ul. Tarnogérska . = . . ... o - Nr 67/1,6,9
CZBM II TBS ROM-4.. . e RS SR .

sporzadzona przez posiadajacego Wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego

Roman PIelGelKO oo oo it e e e o o weel
1. Wskazania miejsca na podigezenic * -
2. Ustalenie prawidlowosci podigezenia *
3, Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania
W zwiazku z czym stwierdza sig co nastepuje:

3

(wymieni¢ spos6b usunigcia przyezyny wadliwego dzialania}

W oparciu 0 n/w przepisy przewody od urzadzen dymowych podlegaja obowigzkowemu CzZySZCZenu
min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. I raz w roku.
Inne uwagi: :

Opini¢ sporzadzono w oparciu o: Ustawe z dn. 07.VIL1994 r. Prawo Budowiane (Dz.U. Nr 243 poz.1623
7z 2010 r.).Ustawe o ochronie p/poz. (Dz.U . N1.109 poz. 719 z dnia 07. V1. 2010 1.} oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonawcze i obowigzujace normy. o _

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podiaczen urzadzen:
kominowych w dniu kontroli. Sporzadzona zostataw 2. egz.po . 1 " egz dlastron

Potwierdzenie odbioru opinii: . - Opintodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski )

duia r.  podpis. L ' . \ .
: ‘ . WF\MWBM

Uwaga: Eatacn Plekietk

. 20 wykonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zgtosic do edbloru (podpis ipleczecds o
orawidlowodei wykonania § funkejonowanis urzadzen keminowych ’

. Szxic orientacyjny na odwrocie

3 Wladciwe poghreslic
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UHZABD MIESS K
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FBUDOWNICTY A
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DN20
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1 PIETRO /. Cu@2?
B zawdr ggank%lﬁw DN15
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DN4G g ﬁitfsiatkoaazgms
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N

Isigizea ichenla gazowa
dpaiowa 2 plevamicem e teamim

fillr siafkowy DN20
go gazu

zavdr odcinajacy DNZG
do gazu (kulowy)
UWAGH
OZNACZENIA - )
. 1. PrzejScia przez przegrody budovdane prowadaié w rurach ochronnych,
wmmwm  Przewod gazowy projektowany Korce rur ostonowych wyprowadzic poza obrys przegrody .

przewdd gazowy Istniejacy 2. Zastosovad rury slalows laczons przez spavranie na klatkach schodowych.
Zaslosowaé rury miedziane do gazu litevwane hulem twardym
lub kaczone Zaczkami zaciskowymi atestowanymi - tylke wamnaliz lokali mieszkalnych
Przewody proviadzit ze spadkiem 0,4% w ierunku odbiomikéw.

3. Kociol podlaczy do instaladi gazowej przewodem na sztyvmo.

4, Przewody gazows prowadzié ponad preewodami wodnymi | grzeviczymi.

5. Wrazig potrzeby w trakcie wykonawstva mozna W ramach pomieszczen objglych
opracowanlem projektovym zmienié trasy przewodéy, zachowuiac normatywne
lokalizacle przesvod6uw, armalury | urzadzed,

rura ochronna DN32

filtr siatkowy do gazu

ro. DN32
zawor kulowy odcinajgey do gazu
G4

gazomierz G4 na belce montazowe]

11 ) LI EM b IN-WENT ANNA SZWENGIEL-BUDZYNSKA
44-100 Gliwice ul. Lompy 2/8A kom. 0-887-442-817
INWESTOR: ZBM Il TBS Sp. z 0.0. GLIWICE UL. WARSZAWSKA 36B
LOKALIZAGIA NEESTYC: | woj. slaskie, 44-102 Gliwice ul. TARNOGORSKA 67/9
TEMAT PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWE.
' DLA LOKALU MIESZKALNEGO
. | maring. Anna SZWENGIEL ; Data; Branza/STADIUM:
PROJEKTOWAL: 9_ BUDZYNSKA SLKRTEAPI0S! W 2001 SNTARIA 55
U e v et I lpn I e? Coricten
E’W%”*‘“‘ﬁ]’g”?&; mﬁaﬁgﬁ%ﬁ i ”c%? Skala | Nr. ysunke:
. ALACJA .
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT 1:50 G-2

H




UWAGI

" . 093IMONITYaS-ONZYL3IMOd NAOMIZYd JVINaHIS |
|t | R | T
. MUNSAS "IN EENS L IBUEY | DEt. OM VAL RLRERYEEDY
- 80— e | S e
W oxE =Y - ]
Et m I / T%og%%m IO S S bu | TYMOLENON
=353 ODINTVHZSIHIN MIVHHOT v 1A N
- PEMOZVYO IMOVTVLSNI ANVIAMOANE IMIrodd :
=258 6/29 YYISHOOONHVYL "IN 20MAIS ZOL-#H ‘OBISBIS “fom | TOUSHNWHZTHOT
FRE
BTEA 99€ VISMVYZSHVAM 1N IDIMIS 00 z dS SaL 1l wagz HOISTMNI
ot mxw! Z18ChrZ88-0 WOY wg/¢ AJUWO] '[N 80D 00 L-FP )
WYISNAZANG-1FONIMZS YNNY LNIM-NI ucma @
o, 5|5
-y
| - -
8 23 5 g &
o 5o £e
=S gl o S
:| % g%
5 : 2 =8
o P 3 @
@ g E T
© S _ S £
S _ g £
S VO - S, ] e =
U z % ‘RN ¢
= ! o M
. S oH =
W30S 0 B 1/ | < “ " e =
v & 2 L, . = [ 5 2
sl 11 3Bl& Nl o 8 ° \ L3 a S \ \ I = 3
s Se 3z g §4 2 £/ s ! 2 2
4 == 2§ £ % HON s =S
| g2 83 - < \ S Wazor|dEMSPO Z 08/STLX o \ - { = 2
G b = I - >
A 83 S = =S \ 2 09/001@ Amouleds \ \ | g e
% N 2le e \ o OUZTRMOd JoEpE \ | & =
& M.m =1 = A Z i = W
RN — | - //& e\l NN N\ S— _ 2 2
./ \m_d “ m.u .n_l.u,
- g4%
_




