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i 1. Istnisjgey piec weglowy ¢.0. przeznaczony jest do likwidacji. Nalezy go zdemontowac, 7 UWAGI NA MOZLIWE ROZB!EZNOSQ MIED_ZY STANEM
i odlgozyé od komina, zdemontowaé czopuch, otwér szczelnie zamurowac. FAKTYCZNYM A OPINIA KOMINIARSKA, NAL’EZY POTW[ERDZ}C
| 2. Istnie]acy podgrzewacz ewu przeznaczone jest do likwidacji. Punkly poboru wody NA BUDOWIE 7 ALOZONY STAN PODt ACZEN.
I ciepie] nalezy podlaczyé do projektowanego gazowego kotla dwufunkcyjnego. _
I 3. Nalezy w lrakcie prac wykonawczych sprawdzié stan techniczny istnigjgcych przewoddw
gazowych { w przypadku stwierdzenia dobrej kondycji przewodow i szczelnosci - zachowag, g
: te ktore pokrywa)a sie 2 projeklowanymi trasami przewoddw gazowych. l ﬁ m E H : 1N"WENT ANNA SZWENGlEL'BUDZYNSKA
| te kibre pokrywajq sie z projektowanymi trasami przewodbw gazowych. _ 44-100 Gliwice ul. Lompy 2/8A kom. 0-887-442-817
4. Instalacia c.0. przewiduje w kazdym pokoju i kuchni grze[niki plytows dolnozasilane, )
I w lazience grzejnik drabinkowy, przewody statowe zaciskowe. Grzejniki wyposazone INWESTOR: ZBM Il TBS Sp. z 0.0. GLIWICE UL. WARSZAWSKA 368
'—: w glowice termostatyczne. LORALZACIAIVESTYCE | woj. slaskie, 44-102 Gliwice ul. TARNOGORSKA 67/6
[ QZNACZENIA TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ
| . DLA LOKALU MIESZKALNEGO
| o PrOWOA GZOWY PrOJekiONENY o7 Anha SZWENGIEL - Data__ | BrantalSTADIE,
| przewsd gazowy istniejacy PROJEKTOWAL: | MaTIc INRReaion - PROHPIOSE o TR :
—ana—  przewdd gazowy istniejacy - do likwidacji PRI AT T T 09 2021 PB
wo  wywietrzak srednicy 50mm w suficie podwieszonym - islniejacy S e M?W%‘é dlen Skala: Nr. rysunku:
NAZWA RYSUNKU: INSTALA%G? oA 1:50 G-1

Vs




