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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

TEMAT: BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ
DLA LOKALU MIESZKALNEGO

ADRES: 44-100 GLIWICE UL. TARNOGORSKA 67/6
DZ. NR 376 OBREB ZATORZE J.EW. GLIWICE
KAT. OBIEKTU XIii

INWESTOR: ZBM 11 TBS Sp. z 0.0. GLIWICE UL. WARSZAWSKA 36B

PROJEKTOWAL: mgr inz. Anna Szwengiel-Budzynska
upr. bud. nr SLK/2784/PWOS/09

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:  IN-WENT Anna Szwengiel-Budzynska
44-100 Gliwice ul. Lompy 2/8a

Gliwice, wrzesien-pazdzienik 2021 r. BRANZA: S




ANNA SZWENGIEL-
BUDZYNSKA

upr. nr SLK/2784/PWOS/09

SLK/IS/65633/10

(nr czlonkowski l1zby Zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Zgodnie z art, 34 ust. 3D punkt 3 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.). —
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane), o$wiadczam, ze projekt budowlany:

" Projekt budowlany instalacji gazowej dia lokalu mieszkalnego”
sporzgdzony: wrzesien-pazdziernik 2021
Inwestor: ZBM [l TBS Sp. z 0.0. GLIWICE UL. WARSZAWSKA 36B

Adres Inwestyciji:
44-100 GLIWICE UL. TARNOGORSKA 67/6

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

..........................................

({pieczeé i podpis)




ANNA SZWENGIEL-
BUDZYNSKA

upr. nr SLK/2784/PWOS/09

SLK/IS/6533/10

(nr czionkowski Izby Zawodowej)

OSWIADCZENIE
O BRAKU MOZLIWOSCI PODLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

W zwiazku z art, 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 z poézn. zm.) oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podigczenia
projektowanego obiektu budowlanego (objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe
dotyczacym inwestycji pn. Projekt budowlany instalacji gazowej) do istniejgcej sieci
cieplowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.). Jestem $wiadomy(-ma)
odpowiedzialnoéci karnej za ziozenie falszywego o$wiadczenia.

sporzgdzony: wrzesien-pazdziernik 2021
Inwestor: ZBM Il TBS Sp. z 0.0. GLIWICE UL. WARSZAWSKA 36B

Adres Inwestycji:
44-100 GLIWICE UL. TARNOGORSKA 67/6

(pleczeé i podpis)
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SLK/OKK/7131.7132/2784/09 Katowlce, dnia 17 grudnia 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, Inzynierbw budowniclwa oraz wbanistow (Dz.U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 1020 usl 2, art. 14 usl. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢, Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 166, poz. 1118 z pdin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu { Budowniclwa z dnia 28 kwielnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji lechnicznych
v budowniclwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbin. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjneqo {Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0118 va n g
nadaje g A

Panu(i) Annie Szwengiel

Mgr inz. inzynierii i gchrany $rodowiska,

ur. dnia 27 grudnia 1977 w Blachowni ~,

N

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2784/PW0S/09

do projektowania | kierowania robotami budowianymi bez ograniczen
w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalihkacyjna Slaskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budowniclwa w Katowicach
na podstawie protokotdw 2z posiepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(l) Anna Szwenglel posiada wymagane prawem: wykszlalcenie 1 prakiyke
zawodowa ofraz uzyskala) pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoici
instalacyjnej w zakresle sleci, Instalacji | urzadzer cleplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wadociggowych | kanalizacyjnych.

. r
Szczegbdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwracie ninlejszej decyzji,

Pouczonie
i.Zgodnie 2z arf. 12 ust, 7 whv ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykehywania samodzielnych funkej
technicznych w budownictwie slanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budovdanego
otaz vipis na tiste czlonkow wlasciwe} izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Konisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzyniaréw Budownichwa
w Watszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0118 w Kalowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuya;
1. Pan(i Anna Szwengiel
Lompy 2i8 A
44-100 Gliwice

Skiad orzakajacy OKK
C . \
1. s e
Mgr inz, Zblgnlew Dzlettiwicz
/ . e
“@é’w{»

2 Okregowa Rada izby 2

3. Glowny Inspektor \ law J i
Nadzoru Budowlanego Mgr inz./‘Bolestaw Jurklewici

4. afa.

Mgr In2, Tadetrsz Lipinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacylnym:

SLK-Y6G-NY7-5XI *

Pani Anna Szwengiel -Budzyriska o numerze ewidencyjnym SLK/1S/6533/10

adres zamieszkania ul. Lompy 2/8 A, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okrggowej lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej 1zby Inzynierdéw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. ¢ podpisie elektrontcznym {D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatezone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wagledern skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgezayml.)

N N WL uZu’f
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* Weryfikacle poprawnoéci danych w ninlejszym rafwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacylnego zatwiadczenia na
stranie Palskie] izby Inzynieréw Budownictwa wauw.pilb.org.pl lub kontakiujac sig z biurem wiadclwe] Okregowe] |zby Inzynlerdw
Budownictwa.




INSTALACJA GAZOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania
Podstawa opracowania

Opis projektowanej instalacji gazowej
Montaz i rozruch instalacii

Zasieg oddzialywania inwestycji

e

. ZALACZNIKI

1. Warunki przytaczenia do sieci gazowej
2. Opinia kominiarska

lil. RYSUNKI

G-1 - Instalacja gazowa. Rzut .
G-2 - Instalacja gazowa. Schemat
G-3 - Instalacja gazowa. Schemat przewodu powietrzno-spalinowego.
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy instalacii gazowej dia mieszkania
w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym na dziaice 376 przy ul. Tarnogbrskiej 67/6 w
Gliwicach

2. Podstawa opracowania

Inwentaryzacja

Warunki podigczenia do sieci gazowej

opinia kominiarska

zgoda administratora budynku na wykonanie instalacji gazowsej
Obowiazujace akty prawne, przepisy oraz normy z zakresu projektowania i
wykonawstwa instalacji grzewczych i gazowych

3. Opis projektowane] instalacji gazowej

W chwili obecnej mieszkanie jest wyposazone w hojler elektryczny znajdujacy sig W
tazience oraz kuchenke gazowa w kuchni, w kuchni jest piec ¢.0. ha paliwo stale.

Budynek, w kiérym zlokalizowane jest mieszkanie jest czterokondygnacyjny z
podpiwniczeniem. Budynek jest zasilany w gaz z istniejgcego przytgcza gazu niskopreznego
zlokalizowanego w bezposredniej bliskosci budynku z szafkgq gazowa z kurkiem gtéwnym
zlokalizowana na elewacji budynku.

Niniejsze opracowanie obgjmuje budowe nowej instalacji gazowej zasilajgcej
projektowany kociot kondensacyjny ¢ mocy 24kW, likwidacje elektrycznego podgrzewacza
wody, likwidacje pieca c.o. na paliwo stale oraz zasilenie kuchenki gazowej (istniejgcej) z
piekarnikiem elektrycznym. Dodatkowo projekt obejmuje wykonanie przewodu powietrzno-
spalinowego dla projektowanego kotta . Projektowana instalacja gazowa dla mieszkania
bedzie zasilat kociol gazowy kondensacyjny z zamknieta komorg spalania o mocy 24 kW i
kuchenke gazowa o mocy 10kW.

Zapotrzebowanie gazu projektowane] instalacji: 4,0 m¥h.

Pomieszczenie, w Ktérym jest projektowany kociol ma powierzchnig, kubaturg i wysokosé
umozliwiajace montaz urzadzenia (dane na rys. G-1). Obcigzenie ciepine pomieszczenia nie
przekracza dopuszczalnego.

Wykonanie instalacji gazowej

Posesja jest wyposazona w przylgcze gazu niskoprgzne Zz szafka gazowa na kurek
gtéwny na elewacji budynku. Prace rozpoczgé od odciecia doptywu gazu.
Podgrzewacz wody odigczyé od instalacji cwu oraz wodnej i zdemontowaé. Urzgdzenie
zdemontowaé wraz z przewodami podejsciowymi i armatura.
Zdemontowaé piec ¢.0. na paliwo state, odlgczy¢ czopuch od komina i szczelnie zamurowac
pozostaly otwér. Zdemontowac istniejace elementy instalacji c.o.

Na klatce schodowej znajduje sie zgodnie z rzutem gazomierz miechowy G-4 wyposazony w
zawory odcinajgce na podejciach. Za gazomierzem znajduje sie przewod stalowy DN20,
ktére jest wprowadzony do mieszkania- do przedpokoju. Odcinek przechodzacy przez sciang
pozostawié lub wymienié na nowy stalowy DN20. W mieszkaniu przejé¢ na przewod
miedziany Dz22. Wykonaé odejscie do kuchni Dz22, przej§é do kuchni przewodem Dz22 w
rurze ochronnej DN40. We wskazanym miejscu wykonac pion Dz22 na wysokoé¢ 0,6m nad
podioga. Kociot zasilié przewodem Dz22, w odlegtosci maksymalnie 1m od urzadzenia
zamontowaé zawér odcinajacy do gazu DN20 i filtr siatkowy do gazu DN20, kociot podtgczyé
na sztywno.
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Za tréjnikiem w przedpokoju pozostawi¢ pod sufitem (po sprawdzeniu szczelnoégclﬁiﬁf?e%@ TWA
stalowy DN15 zasilajgcy kuchenkeg. Wymieni¢ armature kuchenki na nowa.
Zawory odcinajgce nalezy zamontowat w odleglosci nie wigkszej niz 1m od urzadzen.
Przewody gazowe prowadzié z zachowaniem odpowiedniej odlegto$ci w stosunku do innych
instalacji (prowadzi¢ ponad przewodami wodnymi, grzewczymi i elektrycznymi).
Sposéb poprowadzenia przewodoéw pokazano na rzutach.

Uwagi ogéine:

Instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych tgczonych przez spawanie w zakresie klatek
schodowych oraz przejs¢ przez Sclany poszczegbinych mieszkan (armature tgczyé na gwint i
gwinty uszczelniaé konopiem) lub miedzianych Jaczonych na zacisk (rury i zlgczki z atestem |
dopuszczeniem do stosowania w instalacjach gazowych na terenie RP). Zaciski wykonywac
$cisle wg wytycznych producenta.

W mieszkaniach instalacje wykonaé z rur miedzianych aczonych na zacisk atestowanymi
ksztattkami.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ odbior techniczny. Wszystkie przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych. W przypadku zastosowania obudéw
przewoddéw w obudowach na zalamaniach montowaé bezzaluzjowe kratki wentylacyjne
Dw80mm.

Odprowadzenie spalin i wentylacja

Powietrze do spalania bedzie doprowadzane do kotia zewnetrzng czescig koncentrycznego
przewodu spalinowo-powietrznego, natomiast spaliny usuwane na zewngtrz budynku
wewnetrzng czescig przewodu.

Kociot nalezy podigczyé przewodem dwusciennym spalinowo-powietrznym @125/@80mm lub
wedlug wytycznych producenta kotta) do wyznaczonego na rysunku przewodu.

W kominie murowanym wskazanym do podtaczenia kotta w mieszkaniu prowadzi¢ przewdd
dwuscienny ®80/125 ponad dach i zakohczyé daszkiem. Podigczenie przewodu
spalinowego do komina wykona¢ jako szczelnie. Schemat wykonania przewodu spalinowo-
powietrznego zamieszczono na koncu opisu technicznego.

Wentylacje kuchni zapewniaC bedzie kratka wywiewna bezzaluzjowa zamontowana we
wskazanym miejscu (zgodnie z opinig kominiarska).

Wentylacje tazienki analogicznie jak dla kuchni kratka wentylacyjna.

W drzwiach tazienek zamontowaé kratki kontaktowe nad podiogg o powierzchni czynnej
220cm?2.

Lokalizacje przewoddéw wentylacyjnych pokazano na rzucie, a rozwigzania przewodu
powietrzno-spalinowego na rysunku G-3.
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Odbidr techniczny
Przed podigczeniem instalacji do instalaciji rozdzielczej nalezy:
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Sprawdzié prawidlowo$é prowadzenia przewodéw gazowych i rur spalinowych oraz
usytuowania poszczegéinych elementéw instalacji zgodnie z zatwierdzonym
projektem.

Sprawdzi¢ jako$é uzytych materiatéw i prawidlowosé wykonania robot
montazowych.

Przeprowadzié prébe szczelnosci poprzez napetnienie przewoddw powietrzem pod
cisnieniem 50 kPa. Pomiar spadku ciénienia manometrem rtgciowym rozpoczac po
uplywie ok. 15 min. od chwili napelnienia przewodow. Jezeli po uplywie 30 min. nie
zaobserwuje sie spadku cinienia instalacjg mozna uzna¢ za szczelna.

Probe szczelnosci wykonywaé przy zamknietym zaworze przed kottem.

Po pozytywnej probie szczelnosci i odbiorze instalacji przez dostawce gazu, przewody
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

6. Zasieg oddzialywania inwestycji.

Inwestycja swoim zasiegiem nie wykracza poza budynek przy ul. Tarnogérskiej 67 w
Gliwicach.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.nr
24 z dnia 23 lutego 1894 r.).
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4. Uwagi konicowe .

Na budowie nie wystepuje zagrozenie Zycia i zdrowia ludzi i nie ma potrzeby organizowania
srodkéw zapobiegawczych niebezpieczenstwom. W oparciu o Prawo Budowlane i Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
stwierdza sie, ze prace objete projektem nie wymagajg sporzadzenia planu bezpieczenstwa |
ochrony zdrowia.

Wewnetrzna instalacja gazowa nie wystepuje w wykazie prac wymagajgcych sporzadzenia planu
hezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Ponadto prace objete projektem beda wykonywane w czasie krétszym niz 30 dni roboczych przez
mniej niz 20 pracownikéw oraz pracochtonno$¢ nie bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Cyki pracy to 2-3 dni robocze przy zatrudnieniu 2 oséb. Zatem w mys| obowigzujgcych
przepiséw nie jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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POLSKA

SPOLEA CAZCWIICTVVA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze

iel. 32 398 50 00 fw
' Gazownia w Gliwicach ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH II
L ul. Rolnikow 44? 44-'141 Glivice ' TOWARZYSTWOBUDOWN'CTWA
: : SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA

tel. 32 398 50 00

) o ODPOWIEDZIALNOSCIA
e-mail: gazownia.glivice@psgaz.p!

ul. Warszawska 358
44-100 Gliwice

Nasz znak: W109/0000067473/00001/2021/00000 Gliwice, 30.03.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w flodci nie wigkszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazofowanego w ifosci nie wigkszef niz 25 m’/.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.03.2021 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra-Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
1. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systernu gazowego (Dz. U. 2010 1, nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysckometanowy, symbel E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
-Gliwice, ul. Tarnogdérska 67/6
3. Celwykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie posilkéw
Przygotowanie CWU
{ Qgrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilosé urzgdzen gazowych, kidre bgdg podigczone do instalacji gazawej:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liceba urzgdzent  |taczna moc urzgdzen
fkW] [sz2t] LA}
Kuchnia 4 painikowa 10 i - 10
Kociot gazowy dwufunkeyjny ’ 24 1 24
(c.ofc.w.)
tgczna moc [k'W] 34

5. Dostawa | odbior paliwa gazoxv9390:

5.1. Moc przytaczeniowa 4 {m~/h);

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1100 [mslrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

8.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokatizacja: Gliwice Tarnogdrska 67
7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.4, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 {kPa] maksymalne: 2,50 {kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmdw
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu ul Szczesd Boze 14, 41.800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonovy dia Krakowa - Srodmisdcia, X1 Wydziat Gospodatezy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 14273951¢, Kapital Zakladowy: 10 486 217 050 zt
vy psgaz.pl %@ uE




7.2, w punkeie dostarczenia | odbloru: minimaine 1,60 [kPa), maksymalne 2,50 [kPal
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1, Migjsce dostawy i cdbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ut. Tarnogorska 67/6
8.2. Miejsce usyluowana punktu gazovrego: ne zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R330 - 1 {szt.), lokalizacja: ne klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane
8.4, Wymagania dotyczgce redukgijl: nie dotyczy.

8.5, inne wymagania;

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z 0.0. | |nsialac;| odbiorcy przylaczanego stanowl: Kurek
glowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej scianie budynku

10. Kosz! przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze,

. Instalacia gazowa powinna byé¢ zaprojektowana | wykonana w tryble ckreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie 2 wymogami Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnla 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 . nr 75, poz. 680 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budows lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymaganse, a wymagang jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sfe stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojekiowanie i wykonanis instalacji gazowsej le2y po stronie Klienta,

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spelniac¢ wymagania techniczne | eksploatacyine
Zapewniajgce:

12.1. Bezpisczenstwo funkcionowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowedowanymi niewladcivg pracq
preytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczonie przylgczonych urzagzes, Instalacfi przed uszkodzeniami w przypadku awarii [ub
wprowadzeniz ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownle wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylgczenia s wazne przez okres 24 miesigey od daty ich wydania.

15. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

16. Klavzule:

16.1. W realizac)t przylaczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy siosowaé rozwiqzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Zabrzu, kidrych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowil
wyKonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemney, tradycyjnej lub elekironicznej.

16.2. Projek! instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Ninfejsze Warunki przyiaczenia do sieci gazowsj stanowia oswiadezenie o zapewnieniv dostarczania
peliwa gazowego w rozumieniu art, 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobovna_zamem
do sprzedazy paliwa gazowego,

16.4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego praytaczenia informacje:

L p. Numer PoD Kod kreskowy

" smssgoe%smmsgosHIIIIIIIIHFIHIllIllllliIIIII!IIJIIIIHHHIIJIIIIIEHIIEIIIIIIIIIIEIHHIIHIIlIlllllIIWEIIHI!IIIIHIEHIJllllilmllli

Adres: Gliwice ul. Tarnogdrska 67 lokal nr 6

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostal zaakceptowany przez:
BEATA RADLER, ML, Spec. ds. Obslugi Klienta
- Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Beata Radler

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

Nr spravey: 874732021
Slions 223
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Zaklad Kominiarski Roman Piekielko
UL Dabrowskiego 79 32-602 Oswiecim
kom. 601 987 731

{pieczed Rej. Zakl. Ustug Keminiarskich) Gliwice, dnia 07.04.2021 r.

Opinia N 63/21

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzagdzen kominowych

w Gliwice ul. . Tarmogérska .. . ... . . w.. ... .. Nre71,9

ZBM LU TBS ROM-d oo o
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego

Roman PIeKielKO . v oo oo o e woeeld

1. Wskazania miejsca na podtaczenic * -

2. Ustalenie prawidtowosci podiaczenia

( 3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania

W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastgpuje:

] Zym s za si¢ co nastepuje:

D

3
3

Podtaczenia do przewodéw kominowych zgodnie z rysunkiem.

wymieni¢ sposob usuniecia przyezyny wadliwego dziatania
b ' : y ) g

{ W oparciu 0 n/w przepisy przewody od urzadzen dymowych podlegaja obowigzkowemu czyszczeniu
min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.
Inne uwagi: .

Opinie sporzadzono w oparciu o: Ustawe z dn. 07.V i1.1994 1. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623
z 2010 r.).Ustawe o ochronie p/poz. (Dz.U . Nr.109 poz. 719 z dnia 07. V1. 2010 1) oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonawcze 1 obowigzujgce normy. o _

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podiaczen urzadzen
kominowych w dniu kontroli. Sporzadzona zostala w 2. egz.po - | -egz dlaston

Potwierdzenie odbioru opinii: _ - Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski )

dnia T. odpis . L ' ' .
. PORP . Wﬁlarsk

Uwage! Bofnzn Plenietno

. Po wykonaniu proponowanych rozwiazan, nalefy zgiosié do odbioru {podpjs \pieczeddz ag
prawidiowosci wykonania | funkcjonowaniz urzadzen tominowych ’

1. 8zki¢ orientacyiny na odwrocie

T Wladciwe podkreshié

.
B
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OZNACZENIA
wmmm  Przewdd gazowy projektowany
—— przewdd gazowy istnigjgcy
(0.DN32  rura ochronna DN32
B filtr siatkowy do gazu
zawér kulowy odcinajgcey do gazu
G4 gazomigrz G4 na belce montazowe]

UWAGI

1, Przejécia przez przegrody budovdane prowadzié v rurach echronnych.
Kofice rur ostonawych wyprowadzié poza obrys przegrody .

2. Zastosowat rury stalowe tgczone przez spawanie na kialkach schodowych.
Zastosowa rury misdziane do gazu lutowans Jutem twardym
lub fzczone zigczkami zaciskovrymi atestowanymi - fylko wevmaliz lokah misszkelaych .
Przeviody provadzié ze spadkiem 0,4% w kisrunku odbiornikéu.

3. Kociol podiaczy¢ do instatacil gazowe] przewodem na szywmo,

4, Przewody gazowe proviadaié ponad przeviodami wodnymi | grzewczymi,

5. Wrazie polrzeby w Uakels wykonawshva moina w ramach pomieszezen obigtych
opracowaniem projektovym zmienié trasy przewodéw, zachovuijac normatyvme
lokalizacje przewoddw, anmatury i urzgdzed.

I LLIEF : IN-WENT ANNA SZWENGIEL-BUDZYNSKA
44-100 Gliwice ul. Lompy 2/8A kom. 0-887-442-817
INWESTOR: ZBM 11 TBS Sp. z 0.0. GLIWICE UL. WARSZAWSKA 36B
LOKAUZACIAMAESTYCE:| woj. sigskie, 44-102 Gliwice ul. TARNOGORSKA 67/6
TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ
) DLA LOKALU MIESZKALNEGO
.1 marink. Anna SZWENGiEL ! Yo Data: Branza/STADIUM.
PROJEKTOWAL. - BUDZ SLKTBAPNOSE] Yy 02021 TR
wram% ]g]% Jmaxt«gaa}arcgggnwma"wﬂa o PB
flals 3% e‘%% el Skala: N. rysunki
INSTALAC) A .
NAZWA RYSUNKU: SOt 1:50 G-2
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