istniejgca kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym

podigczyczona wezem elastycznym DN15 do gazu z szybkoztgczka
maks. 1m od kuchenki zamontowaé nowy kulowy zawor odcinajgcy
oraz filtr siatkowy do gazu DN15 i zapewni¢ do nich tatwy dostep
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istniejacy bojler do likwidac;ji
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istn. pion DN15

POZA OPRACOWANIEM

P=12,53m?
H=2,60m
V=32,58m3
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0,6m nad podtoga

istn. stal DN15

projektowany przewdd powietrzno-
spalinowy kotta, pod sufitem
istniejacy piec c.o. weglowy do likwidacji

KUCHNIA

projektowany kociot dwufunkcyjny
z zamknietg komorg spalania, Q=24 kW
wyposazy¢ w przewo ietrzno
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pod sufitem

X
Qr |

]

B chronna DN40

istn. sta]|DN15

pod stfitem
rurze oghronnej

istn. stal DN15 prpj. stal DN20 20i kulpwym zaworem odci
3 r sufiteng maks. Tm {d kotta, kociot podtg
pod sufitem .0. DN40 istn. EHII
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KL.SCHODOWA
proj. pion Cu@22

1 0,6m ngd podtogg
i crdejécie (|‘,u®22 z filtrem siatk

pwym do gazu
hajacym DN20
czy¢ na sztywno
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POKOJ

UWAGI

istniejgcy pion gazowy stal

1. Istniejgce piec c.o. weglowy przeznaczony jest do likwidacji. Nalezy go zdemontowac,
odfgczy¢ od komina, zdemontowaé czopuch, otwor szczelnie zamurowac.

2. Istniejgce podgrzewacze cwu przeznaczone sg do likwidacji. Punkty poboru wody
cieptej nalezy podigczy¢ do projektowanego gazowego kotta dwufunkcyjnego.

3. Nalezy w trakcie prac wykonawczych sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcych przewoddw
gazowych i w przypadku stwierdzenia dobrej kondycji przewoddw i szczelnosci - zachowac,
te ktoére pokrywaja sie z projektowanymi trasami przewodéw gazowych.
te ktore pokrywajg sie z projektowanymi trasami przewodéw gazowych.

4. Instalacja c.o. przewiduje w kazdym pokoju i kuchni grzejniki ptytowe dolnozasilane,

w tazience grzejnik drabinkowy, przewody stalowe zaciskowe. Grzejniki wyposazone

w gtowice termostatyczne.

OZNACZENIA

I
—O00—

WO

przewdd gazowy projektowany

przewdd gazowy istniejgcy

przewdd gazowy istniejgcy - do likwidaciji

wywietrzak srednicy 50mm w suficie podwieszonym - istniejgcy

URZADZENIA GRZEWCZE:

PIEC C.O.
| WEGLOWY

KUCHENKA GAZOWA
4—PALNIKOWA

BOJLER ELEKTRYCZNY

g
g
)

Z UWAGI NA MOZLIWE ROZBIEZNOSCI MIEDZY STANEM
FAKTYCZNYM A OPINIA KOMINIARSKA, NALEZY POTWIERDZIC
NA BUDOWIE ZALOZONY STAN PODLACZEN.

LLIEr h IN-WENT ANNA SZWENGIEL-BUDZYNSKA
44-100 Gliwice ul. Lompy 2/8A kom. 0-887-442-817
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