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1- WSTEP
1 1. Przedmiot Szczegétowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego w w istniejgcym budynku wielorodzinnym w Gliwicach przy ul.
Tarnogérskiej 67 lokal nr 6.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie budowy instalacii
wewnetrznych centralnego ogrzewania grzejnikowego w w istniejgcym budynku wielorodzinnym w Gliwicach przy ul. Tarnogdrskiej
67 lokal nr 6.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej instalacji
grzewcze).
Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot;

montaz rurociggéw,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych

badania instalacjj,

wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji.

1.3. Informacje o terenie budowy

Roboty prowadzone bedg wewnatrz budynku w przedmiotowym lokalu mieszkalnym.

1.4. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do czasu jej
zakoniczenia i odbioru koricowego robét. Wykonanie i utrzymanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, jak: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozér oraz inne $rodki niezbedne zachowania bezpieczefistwa rob6t stanowig
obowigzek Wykonawcy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5. Zabezpieczenie interesow os6b trzecich
Wkonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:
zabezpieczenie terenu budowy, stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska.
unikanie stwarzania ucigzliwosci dla terendw sasiadujacych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego dziatan.
Wykonawca zastosuje niezbedne $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem $rodowiska substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, w szczegdlno$ci ma obowigzek spowodowac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i



zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz niezbedne dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony p.poz. oraz utrzymywa¢ w stanie sprawno$ci sprzet i $rodki ochrony
przeciwpozarowej, wymagane przez odpowiednie przepisy, we wszystkich pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

w wyniku realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

1.8. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach
i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okres$lonych w dokumentaciji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.9. Okreslenia podstawowe

Qkredlenia zgodne i zawarte w obowigzujacych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach, $wiadectwach dopuszczenia,
wytycznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

i literaturze technicznej.

1.10. Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategorii robét

Dziat. 45 Budownictwo Kod CPV Roboty budowlane
w PKWiU (Dz.U. Nr 89/2004r.) 45000000-7
Grupa 45.3 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
wykonywanie instalacji budowlanych
Klasa 45.33 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych,
wykonywanie  instalacji  cieplnych,  wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne

wentylacyjnych i gazowych

Kategoria 45.33.11 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
wykonywanie instalacji grzewczych,

45331110-0 Instalowanie kottow
45332200-5 Hydraulika

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych do c.o. taczonych na zacisk.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i  ubytkdw
spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe, stalowe w wykonaniu higienicznym, tazienkowe z
atestami i dopuszczeniami do stosowania na terenie RP — o parametrach wskazanych w projekcie.



2.3. Armatura
Grzejniki ptytowe posiadaja wbudowane zawory grzejnikowe. Dodatkowo zamontowaé gtowice termostatyczne. Grzejniki tazienkowe
drabinkowe wyposazy¢ w zawory z gtowicg termostatyczna.

2.4. |zolacja termiczna
Nie stosowac izolacji termicznej

2.5. Kociot dwufunkcyjny

W mieszkaniu nalezy zamontowac kociot gazowy wiszacy dwufunkcyjny kondensacyjny o mocy 24kW .
Parametry kota:

Nascienny dwufunkeyjny kociot kondensacyjny o mocy 25kW wstepnie wyregulowany fabrycznie
Krociec 60/100mm,

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczenr min. 90%
Klasa efektywno$ci energetycznej co i cwu A

Poziom mocy akustycznej Lwa max 54 Db

Emisja NOx — klasa 5

Klasa ochrony IPX 4D

Gabaryty urzadzenia max 815/400/365mm

Palnik modulujacy moc od 6 kW

Wentylator z uktadem ttumigcym zasysanie powietrza

Modut hydrauliczny z pompa dwustopniowa klasy A i EEI<0,23

Zawor przetaczajacy €.0./C.w.u.

Wydatek cwu dla Dt=30K 11-14I/min

Zawoér bezpieczenstwa c.o0. 3 bar

Ogranicznik przeptywu, detektor przeptywu

Zawdr do napetniania i oprozniania

Naczynie wzbiorcze

Konsola sterownicza LED z resetem i przyciskiem kominiarskim

Czujnik temperatury zewnetrzne;

2.6. System powietrzno-spalinowy
Do odprowadzenia spalin oraz doprowadzenia powietrza do spalania zastosowano ukfad wspétsrodkowy ze stali szlachetnej
80/125mm

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury, przewody spalinowe

Rury w wigzkach, elementy systemu powietrzno-spalinowego musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikaé ich zniszczenia

i zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki, kociot c.o.

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do
ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny byé
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Kotlty c.0. transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach. Opakowania winny byé zabezpieczone by w trakcie
transportu nie nastepowato ich przemieszczanie i uszkodzenie.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skladowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w pojemnikach w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.



4.4. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dituzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz kottéw gazowych

Kotty wiszace gazowe dwufunkcyjne niskotemperaturowe z zamknigtg komora spalania montowaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Kazdy kociot podiaczy¢ do instalacji elektrycznej, odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do komory spalania zgodnie z
zaleceniami producenta. Kociot podtaczy¢ do instalacji gazu, wody zimnej i cieptej oraz do instalacji ogrzewania. Rozruch kotta
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami gwarancj .

5.2. Montaz systemu powietrzno-spalinowego

Do wybranych kottdw jako wyposazenie dodatkowe dobrano uktad koncentryczny powietrzno-spalinowy ze stali szlachetnej
®80/125mm oraz uktad spalinowy ®80mm. Uktady montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Kondensat sprowadzi¢ do
kanalizacji sanitarnej przez otwarte potaczenie do syfonu.

5.3. Montaz rurociagow
Instalacja co zaprojektowana jest w systemie trojnikowym. Rurociggi prowadzone w podiodze nie powinny mie¢ potaczen. Przed
uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przewody doprowadzajace czynnik grzewczy do central wentylacyjnych nalezy prowadzi¢ w czesci instalacji zaprojektowanej na
dachu w obudowie z blachy ocynkowanej.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy rurociagi przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne zanieczyszczenia). Rur peknigtych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze
spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie instalacji. Przewody nalezy prowadzi¢ tak by maksymalnie wykorzysta¢
samokompensacje wydtuzen cieplnych. Podejscia do grzejnikdw wykona¢ od dotu ze $ciany.

5.4. Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika
od podtogi powinna wynosic¢ co najmniej 70 mm. Kolejno$¢ wykonywania rob6t:

Wyznaczenie miejsca montazu grzejnika lub kotta

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

wykonanie otwordw i osadzenie uchwytdw,

zawieszenie grzejnika/kotta,

podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢é w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé
budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakoniczeniu wszystkich prac wykoriczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty
zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.5. Montaz armatury i osprzetu
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji w ktorej jest zamontowana. Przed zainstalowaniem usung¢ z niej



zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢ dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura powinna by¢
mocowana do przegréd lub konstrukcii.

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Potaczenia te
nalezy uszczelni¢.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji, oraz przy pomocy odpowietrznikow
grzejnikowych.

5.6. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnoSci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej cze$é) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé
woda. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda. Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.

W budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badania
szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazde urzadzenie sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie
powinno przekracza¢ 10 bardw. Probe szczelnosci w instalaciji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Ciénienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci.
Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien
on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w
ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani roszenia. Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych — w miare mozliwosci —
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnoSci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

5.7. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Nie dotyczy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw i elementéw. Wykonawca zapewnia odpowiedni system
kontroli jakosci.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentaciji budowy, przechowywania
jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu, oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

7. OBMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewcze;.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robo6t oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego terminie i zakresie
obmierzanych robét. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardw jest niezbedna

do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w
przedmiarze rob6t nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw wymaga
pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego jesli umowa o wykonanie rob6t nie
stanowi inaczej.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej i podawane w m. Objetosci bedg
wyliczane w m3, powierzchnie w m2, a sprzet i urzadzenia w szt. Stosuje sie doktadno$¢ do dwdch znakdw po przecinku. llosci
obmierzane wagowo podawac w kg lub tonach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne
$wiadectwa badan atestujgcych jesli to jest wymagane. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie Wykonawca
utrzymuje w nalezytym stanie przez caly okres trwania robot. Stosowane urzadzenia i sprzet pomiarowy wymagajg akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot. Obmiar robét zanikajacych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.



8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaC zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
bruzdy w Scianach: — wymiary, czystos$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisaC protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét i elementéw do
prawidiowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego instalacii.
Wykonawca przed zakoriczeniem robét winien dostarczy¢ instrukcje obstugi , eksploatacji
i konserwaciji dla kazdego urzadzenia.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniana w trakcie wykonywania robot,
o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania instalacji z projektem i pozwoleniem na na budowe,
dziennik budowy,
ksigzka obmiarow,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci wydane przez producentéw materiatow),
protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych,
protokdt przeprowadzenia proby szczelnoSci catej instalaci,
sspecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i

odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
e  protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
e aktualno$¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
e protokoty badar szczelno$ci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Sposab rozliczenia rob6t podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych okreslony zostanie w umowie na wykonanie zadania
miedzy inwestorem i realizujacym zaméwienie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL 2003r.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo-Instalacje centralnego ogrzewani-Terminologia
PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki ocena zgodnosci.
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe
PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikow
PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych  systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.
PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”.



