
KL.SCHODOWA

POZA OPRACOWANIEM

URZĄDZENIA GRZEWCZE:

KUCHENKA GAZOWA

4-PALNIKOWA

PIEC C.O.

WĘGLOWY 

BOJLER ELEKTRYCZNY

1. Istniejące piec c.o. węglowy przeznaczony jest do likwidacji. Należy go zdemontować,

UWAGI

odłączyć od komina, zdemontować czopuch, otwór szczelnie zamurować.
2. Istniejące podgrzewacze cwu przeznaczone są do likwidacji. Punkty poboru wody

ciepłej należy podłączyć do projektowanego gazowego kotła dwufunkcyjnego. 

te które pokrywają się z projektowanymi trasami przewodów gazowych.
4. Instalacja c.o. przewiduje w każdym pokoju i kuchni grzejniki płytowe dolnozasilane,

w łazience grzejnik drabinkowy, przewody stalowe zaciskowe. Grzejniki wyposażone 
w głowice termostatyczne.

przewód gazowy projektowany
OZNACZENIA

przewód gazowy istniejący

wywietrzak średnicy 50mm w suficie podwieszonym - istniejącyw
przewód gazowy istniejący - do likwidacji

3. Należy w trakcie prac wykonawczych sprawdzić stan techniczny istniejących przewodów
gazowych i w przypadku stwierdzenia dobrej kondycji przewodów i szczelności - zachować,
te które pokrywają się z projektowanymi trasami przewodów gazowych.

POKÓJ

PRZEDPOKÓJ

KUCHNIA

ŁAZIENKA

istniejący pion gazowy stal

projektowany kocioł dwufunkcyjny
z zamkniętą komorą spalania, Q=24 kW

wyposażyć w przewód powietrzno
-spalinowy 60/100x80/125 mm
i podłączyć do wskazanego
komina murowanego

istniejąca kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym
podłączyczona wężem elastycznym DN15 do gazu z szybkozłączką
maks. 1m od kuchenki zamontować nowy kulowy zawór odcinający
oraz filtr siatkowy do gazu DN15 i zapewnić do nich łatwy dostęp 

proj. pion CuØ22
0,6m nad podłogą

i odejście CuØ22 z filtrem siatkowym do gazu
DN20 i  kulowym zaworem odcinającym DN20
maks. 1m od kotła, kocioł podłączyć na sztywno

istniejący piec c.o. węglowy do likwidacji

istniejący bojler do likwidacji

istniejący komin do podłączenia
projektowanego kotła gazowego

projektowany przewód powietrzno-
spalinowy kotła, pod sufitem

istniejący gazomierz G-4
dla mieszkania M67/6

P.POKÓJ

POKÓJ

NA BUDOWIE ZAŁOŻONY STAN PODŁACZEŃ.

FAKTYCZNYM A OPINIĄ KOMINIARSKĄ, NALEŻY POTWIERDZIĆ

Z UWAGI NA MOŻLIWE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY STANEM 
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Skala:

- BUDZYŃSKA

DLA LOKALU MIESZKALNEGO

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ZBM II TBS Sp. z o.o. GLIWICE UL. WARSZAWSKA 36B
woj. sląskie, 44-102 Gliwice ul. TARNOGÓRSKA 67/6

proj. przewód CuØ22
proj. rura ochronna DN40

proj. stal DN20
pod sufitem

r.o. DN40 istn. stal
pod sufitem

istn. stal
pod sufitem

istn. stal DN15
pod sufitem

istn. stal DN15
pod sufitem

istn. stal DN15
pod sufitem

istn. pion DN15
0,6m nad podłogą

w rurze ochronnej

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ I C.O. 

P=12,53m
H=2,60m
V=32,58m
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