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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy instalacji gazowej dla mieszkania
w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym na dziatce 376 przy ul. Tarnogorskiej 67/9 w
Gliwicach

2. Podstawa opracowania

Inwentaryzacja

Warunki podtgczenia do sieci gazowe;j

opinia kominiarska

zgoda administratora budynku na wykonanie instalacji gazowej
Obowigzujgce akty prawne, przepisy oraz normy z zakresu projektowania i
wykonawstwa instalacji grzewczych i gazowych

3. Opis projektowanej instalacji gazowej

W chwili obecnej mieszkanie jest wyposazone w bojler elektryczny znajdujgcy sie w
tazience oraz kuchenke gazowg w kuchni, a w pokojach sg piece na paliwo state.

Budynek, w ktorym zlokalizowane jest mieszkanie jest czterokondygnacyjny z
podpiwniczeniem. Budynek jest zasilany w gaz z istniejgcego przytgcza gazu niskopreznego
Zlokalizowanego w bezposredniej bliskosci budynku z szafkg gazowg z kurkiem gtéwnym
Zlokalizowang na elewacji budynku.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe nowej instalacji gazowej zasilajgcej
projektowany kociot kondensacyjny o mocy 24kW, likwidacje elektrycznego podgrzewacza
wody, likwidacje piecy na paliwo state oraz zasilenie kuchenki gazowej (istniejgcej) z
piekarnikiem elektrycznym. Dodatkowo projekt obejmuje wykonanie przewodu powietrzno-
spalinowego dla projektowanego kotta . Projektowana instalacja gazowa dla mieszkania
bedzie zasila¢ kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o0 mocy 24 kW i
kuchenke gazowg o mocy 10kW.

Zapotrzebowanie gazu projektowanej instalacji: 4,0 m%h.

Pomieszczenie, w ktérym jest projektowany kociot ma powierzchnie, kubature i wysokos$é
umozliwiajgce montaz urzgdzenia (dane na rys. G-1). Obcigzenie cieplne pomieszczenia nie
przekracza dopuszczalnego.

Wykonanie instalacji gazowej

Posesja jest wyposazona w przytacze gazu niskoprezne z szafkg gazowag na kurek
gtéwny na elewacji budynku. Prace rozpocza¢ od odciecia doptywu gazu.
Podgrzewacz wody odtgczyé od instalacji cwu oraz wodnej i zdemontowaé. Urzadzenie
zdemontowac wraz z przewodami podejsciowymi i armatura.
Zdemontowac¢ piece na paliwo state, odigczy¢ czopuchy od komindw i szczelnie zamurowaé
pozostate otwory.

Na klatce schodowej znajduje sie zgodnie z rzutem gazomierz miechowy G-4 wyposazony w
zawory odcinajgce na podejsciach. Za gazomierzem znajduje sie przewdd stalowy DN20,
ktore jest wprowadzony do mieszkania- do przedpokoju. Odcinek przechodzacy przez sciane
pozostawi¢ lub wymieni¢ na nowy stalowy DN20. W mieszkaniu przejS¢ na przewod
miedziany Dz22. Wykona¢ odejscie do kuchni Dz22, przejs¢ do kuchni przewodem Dz22 w
rurze ochronnej DN40. We wskazanym miejscu wykonaé pion Dz22 na wysokos¢ 0,6m nad
podtoga. Kociot zasilic przewodem Dz22, w odlegtosci maksymalnie 1m od urzadzenia
zamontowaé¢ zawor odcinajgcy do gazu DN20 i filtr siatkowy do gazu DN20, kociot podigczy¢
na sztywno.
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Za tréjnikiem w przedpokoju pozostawi¢ pod sufitem (po sprawdzeniu szczelnosci) przewdd
stalowy DN15 zasilajgcy kuchenke. Wymieni¢ armature kuchenki na nowa.

Zawory odcinajgce nalezy zamontowa¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 1m od urzadzen.
Przewody gazowe prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej odlegtosci w stosunku do innych
instalacji (prowadzi¢ ponad przewodami wodnymi, grzewczymi i elektrycznymi).

Sposéb poprowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.

Uwagi ogdlne

Instalacje nalezy wykonaé¢ z rur stalowych tgczonych przez spawanie w zakresie klatek
schodowych oraz przejs¢ przez sciany poszczegolnych mieszkan (armature fgczy¢ na gwint i
gwinty uszczelnia¢ konopiem) lub miedzianych tgczonych na zacisk (rury i ztaczki z atestem i
dopuszczeniem do stosowania w instalacjach gazowych na terenie RP). Zaciski wykonywac¢
scisle wg wytycznych producenta.

W mieszkaniach instalacje wykona¢ z rur miedzianych tgczonych na zacisk atestowanymi
ksztattkami.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ odbior techniczny. Wszystkie przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych. W przypadku zastosowania obudéw
przewodéw w obudowach na zatamaniach montowaé bezzaluzjowe kratki wentylacyjne
180mm.

Odprowadzenie spalin i wentylacja

Powietrze do spalania bedzie doprowadzane do kotta zewnetrzng czescig koncentrycznego
przewodu spalinowo-powietrznego, natomiast spaliny usuwane na zewnetrz budynku
wewnetrzng czescig przewodu.

Kociot nalezy poditgczy¢ przewodem dwusciennym spalinowo-powietrznym ®125/®80mm lub
wedtug wytycznych producenta kotta) do wyznaczonego na rysunku przewodu.

W kominie murowanym wskazanym do podtgczenia kotta w mieszkaniu prowadzi¢ przewdd
dwuscienny ®80/125 ponad dach i zakohczy¢ daszkiem. Podtgczenie przewodu
spalinowego do komina wykona¢ jako szczelnie. Schemat wykonania przewodu spalinowo-
powietrznego zamieszczono na koncu opisu technicznego.

Wentylacje kuchni zapewnia¢ bedzie kratka wywiewna bezzaluzjowa zamontowana we
wskazanym miejscu (zgodnie z opinig kominiarskg).

Wentylacje tazienki analogicznie jak dla kuchni kratka wentylacyjna.

W drzwiach tazienek zamontowaé kratki kontaktowe nad podtogg o powierzchni czynnej
220cm2.

Lokalizacje przewodow wentylacyjnych pokazano na rzucie, a rozwigzania przewodu
powietrzno-spalinowego na rysunku G-3.
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Odbiér techniczny
Przed podtgczeniem instalacji do instalacji rozdzielczej nalezy:
- Sprawdzi¢ prawidtowosé prowadzenia przewoddéw gazowych i rur spalinowych oraz
usytuowania poszczegolnych elementéw instalacji zgodnie z zatwierdzonym

projektem.
- Sprawdzi¢ jakos¢ wuzytych materiatdbw i prawidtowo$s¢ wykonania robét
montazowych.

- Przeprowadzi¢ probe szczelnosci poprzez napetnienie przewodow powietrzem pod
cisnieniem 50 kPa. Pomiar spadku cisnienia manometrem rteciowym rozpocza¢ po
uptywie ok. 15 min. od chwili napetnienia przewodow. Jezeli po uptywie 30 min. nie
zaobserwuje sie spadku cisnienia instalacje mozna uzna¢ za szczelna.

- Probe szczelnosci wykonywac przy zamknietym zaworze przed kottem.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i odbiorze instalacji przez dostawce gazu, przewody
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

3. Opis projektowanej instalacji C.O.
W mieszkaniu w chwili obecnej brak instalacji grzejnikowej.

Dla pokrycia obliczeniowych strat ciepta pomieszczen kazdego mieszkania przy zatozonych
temperaturach obliczeniowych wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw, przewiduje sie
ogrzewanie wodne, pompowe, systemu dwururowego z grzejnikami ptytowymi
konwekcyjnymi. W tazience przewidziano grzejnik tazienkowy oraz grzejnik higieniczny
dodatkowo ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniej mocy grzewcze;.

Grzejniki w pomieszczeniach ogrzewanych wyposazone bedg w zawory z gtowicami
termostatycznymi oraz zawory odcinajgco - spustowe na powrocie wody grzejnej. Grzejniki
posiadaé beda indywidualne zawory odpowietrzajgce jako wyposazenie standardowe.
Instalacja zasilania grzejnikdw wykonana bedzie z rur stalowych do c.o. tgczonych na zacisk.
Instalacja grzewcza bedzie odpowietrzana poprzez odpowietrzniki znajdujgce sie w
grzejnikach oraz poprzez automatyczne zawory odpowietrzajgce z odcieciem zamontowane
we wskazanym na rzucie miejscu — dla kazdego mieszkania wskazano miejsca montazu
odpowietrznikow.

Przewody grzewcze nalezy prowadzi¢ po $cianach przy podtogach — zgodnie z
rysunkami. Przejscia przez przegrody zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Zrédtem ciepta bedzie kociot gazowy o mocy maksymalnej 24 kW z zamknigtg komora
spalania zamontowany zgodnie zlokalizacja pokazang na rzucie. Przewidziano kociot
wyposazony fabrycznie w naczynie przeponowe, zawor bezpieczenstwa oraz pompe
obiegowg oraz w czujnik temperatury zewnetrznej. Szczegdty wyposazenia kottdéw ujeto w
zestawieniu materiatow

Instalacje przed uruchomieniem odpowietrzy¢, wykonaé proby szczelnosci na zimno
oraz na ciepto oraz wyregulowac¢ hydraulicznie.

Zapotrzebowanie ciepta poszczegélnych pomieszczen pokazano na rzutach.
Parametry wody grzewczej: 70/55°C

4. Opis projektowanej instalacji wod-kan

W chwili obecnej mieszkanie wyposazone jest w instalacje wody zimnej oraz w instalacje
kanalizacji sanitarnej. Woda ciepta jest przygotowywana w podgrzewaczu znajdujgcym sie w
tazience.

Podgrzewacz nalezy zdemontowaé. Zgodnie z niniejszym opracowaniem cwu bedzie
przygotowywana w projektowanym kotle kondensacyjnym dwufunkcyjnym.




INSTALACJE SANITARNE

Objeta niniejszym opracowaniem przebudowa instalacji ma za zadanie przetgczenie
istniejgcych instalacji c.w.u. do projektowanego kotta c.o./c.w.u. oraz podigczenie wylotu
skroplin

W ramach niniejszego zadania nalezy odtgczy¢ instalacje wody zimnej i cwu od
podgrzewacza i przetgczyé do projektowanego kotta. Instalacje wodne istniejgce w
niezbednym dla mieszkania zakresie zdemontowac, instalacje projektowane wykonac z rur
stalowych (szczegoty ustali¢ na budowie w porozumieniu z Inwestorem).

Instalacje wodne podigczy¢ w tazience do istniejgcej instalacji oraz poprowadzi¢ przewdd
wody zimnej i cwu do kuchni i podtgczy¢ zlewozmywak. Przewody wyprowadzi¢ pod sufit i
prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zlewozmywaka, przewody prowadzi¢ pod przewodami
gazowymi i elektrycznymi. Przejscia przez sciany zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.
Przewody mozna prowadzi¢ w obudowie z piyt GK — nalezy zastosowaé piyty do
pomieszczen mokrych.

Skropliny z kotta w kazdym mieszkaniu odprowadzi¢ przewodem zrur PCV Dz50 do
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowany przewdd. Przewody skroplin
prowadzi¢ po $cianach z zachowaniem min. Spadku 0,5% w kierunku syfonu.

6. Zasieg oddzialywania inwestycji.

Inwestycja swoim zasiegiem nie wykracza poza budynek przy ul. Tarnogorskiej 67 w
Gliwicach.

7. Zestawienie podstawowych materiatéow

Lp | Nazwa urzadzenia | llos¢ | Uwagi
MONTAZE

1. | Rura stalowa czarna bez szwu DN20 Tm wg PN-80/H-74219
2. | Rura miedziana na zacisk Dz22 3 m

3. | Kolano stalowe DN20 90st. 1 szt

4. |Przejscie DN20/CuDz22 1szt

5. |Kolano Cu 90st. Dz22 4 szt

6. | Zawor kulowy do gazu DN20 1 szt

7. | Zawor kulowy do gazu DN15 1 szt

8. |Filtr siatkowy do gazu DN20 1 szt

9. |Filtr siatkowy do gazu DN15 1 szt

10. |Waz elastyczny do gazu z szybkoztgczka 1 kpl

dtugos¢ 0,5m DN15

11. 1. Nascienny dwufunkcyjny kociot 1 kpl
kondensacyjny o mocy @ 24kW
wstepnie wyregulowany fabrycznie
(moc w przedziale do max 25kW)

Kréciec 60/100mm,

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna

ogrzewania pomieszczen min. 90%

Klasa efektywnosci energetycznej co i cwu A

Poziom mocy akustycznej Lwa max 54 Db

Emisja NOx — klasa 5

Klasa ochrony IPX 4D

Gabaryty urzadzenia max 815/400/365mm

Palnik modulujgcy moc od 6 kW

Wentylator z uktadem ttumigcym zasysanie

powietrza

Modut hydrauliczny z pompg dwustopniowg
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klasy A i EEI<0,23

Zawor przetaczajacy c.o./c.w.u.

Wydatek cwu dla Dt=30K 11-14l/min

Zawor bezpieczenstwa c.o. 3 bar
Ogranicznik przeptywu, detektor przeptywu
Zawor do napetniania i oprézniania

Naczynie wzbiorcze

Konsola sterownicza LED 2z resetem i
przyciskiem kominiarskim

Czujnik temperatury zewnetrznej

12. |Przejscie przez sciane z cegly gr30cm| 1 kpl.
Srednica 32mm
13. |Przejscie przez $ciane z cegly gr30cm| 1 kpl.
Srednica 40mm
14. |Rura ochronna stalowa w izolacji 1 szt
antykorozyjnej DN40 L=0,40m
15. |Rura  ochronna stalowa w izolacji 1 szt
antykorozyjnej DN40 L=0,20m
16. | Proba szczelnoéci instalacji 1 kpl.
17. | Czyszczenie kominéw wentylacyjnych 2 kpl.
18. | Odbiér kominiarski 1 kpl.
19. |Elementy uktadu spalinowo-powietrznego 1 kpl
kottow
- adapter z odkraplaczem
60/100x80/125 — 1szt.
- tréjnik 90st. z wyczystkg 80/125- 1szt.
- kolano 90st. 80/125 — 1 szt.
- prostka 1,0m 80/125 — 6 szt
- prostka 0,5m 80/125 — 1 szt
- daszek na rure 125 — 1 szt.
- rozeta na rure 125 — 1 szt.
- obejma dystansowa — 3 szt.
20. |Wykucia otworéw na przewdd spalinowo- 1 kpl
powietrzny w Scianie z cegty gr. 12cm DN125
21. | Kratki wentylacyjna 14x14cm 2 szt.
DEMONTAZE
22. | Demontaz pieca kaflowego na paliwo state 2 szt
23. | Demontaz czopuchow piecy na paliwo state 2 kpl
24. | Zamurowanie $ciany po czopuchu 2 kpl.
25. | Demontaz kratek wentylacyjnych 14x14cm 2 kpl.

Zestawienie podstawowych materialéow instalacji wodnych

Odtgczenie instalacji od istniejgcego podgrzewacza — 1 kpl.
Demontaz zawordw odcinajgcych podgrzewacza i utylizacja — 1 kpl.
Demontaz istniejgcego podgrzewacza i utylizacja — 1 kpl.

Rura stalowa do wody DN20 w izolacji PE gr. 13mm — 17m

Przekucie przez sciane gr. 12cm cegta DN100 — 2 kpl

Rura ochronna w izolacji antykorozyjnej DN100 L= 15cm — 2 kpl
Podtaczenie instalacji cwu i wody zimnej do kotta — 1 kpl.
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Préba szczelnosci instalacji (na zimno i na ciepto) — 1 kpl.

Wigczenie przewodu skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej (trojnik 110/50)
(montaz) — 1kpl

Przewdd skroplin PCV Dz50 L=2,5m (dostawa i montaz) — 1 kpl

Zestawienie podstawowych materiatéw instalacji C.O.

Rury stalowe do c.o. tgczone na zacisk DN20 — 24m

Rury stalowe do c.o. tgczone na zacisk DN15 — 45m

Podejscia dolne z zaworami odcinajgcymi do grzejnikéw dolno zasilanych — 5 kpl
Grzejniki 2-plytowe wysokos¢ 500mm L=1400 moc 1500kW dolno zasilane z wktadkg
zaworowg — 1 kpl

Grzejniki 2-plytowe wysokos¢ 500mm L=1600 moc 1850kW dolno zasilane z wktadkg
zaworowg — 1 kpl

Grzejniki 2-plytowe wysokos¢ 500mm L=2000 moc 2500kW dolno zasilane z wktadkg
zaworowg — 1 kpl

Grzejniki 2-plytowe wysokos¢ 900mm L=700 moc 1200kW dolno zasilane z wktadkg
zaworowg — 1 kpl

Grzejniki higieniczny wysokos¢ 900mm L=600 moc 544kW dolno zasilane z wktadkg
zaworowg — 1 kpl

Grzejniki tazienkowe 500x862 moc 250W z kgtowym podejsciem dolnym — 1kpl

Zawory termostatyczne z ograniczeniem do 16st.C — 5 kpl
Zawory termostatyczne katowe z ograniczeniem do 16st.C — 1 kpl
Automatyczne zawory odpowietrzajgce z odcieciem DN15 — 2szt.
Proba szczelnosci instalacji na zimno — 1 kpl

Préba szczelnosci instalacji na gorgco — 1 kpl

Przebicie przez sciane ceglang gr. 12mm DN 75 — 2 szt

Przebicie przez sciane ceglang gr. 12mm DN 40 —1 szt

Przebicie przez sciane ceglang gr. 30mm DN 40 —1 szt

Rura ochronna zabezpieczona antykorozyjnie DN 75 L= 15cm— 2 szt
Rura ochronna zabezpieczona antykorozyjnie DN 40 L= 15cm — 1 szt
Rura ochronna zabezpieczona antykorozyjnie DN 40 L= 45cm — 1 szt

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr
24 z dnia 23 lutego 1994 r.).




