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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
wewnetrznych instalacji wodnych bytowych, kanalizacji sanitarnej w istniejacym budynku wielorodzinnym przy ul. Tarnogérskiej 67
lokal nr 9 w Gliwicach.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie budowy instalacii
wody zimnej i cieptej, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej w istniejgcym budynku wielorodzinnym przy ul. Tarnogérskiej 67 lokal nr 9
w Gliwicach.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej instalacii
wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

montaz rurociggéw wody bytowej,

montaz armatury,

montaz przewoddw kanalizacyjnych (odprowadzenia skroplin)

badania instalacji,

1.3. Informacje o terenie budowy

Roboty prowadzone bedg wewnatrz projektowanego budynku symulatora.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do czasu jej zakonczenia

i odbioru kohncowego robét. Wykonanie i utrzymanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, jak: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozér oraz inne $rodki niezbedne zachowania bezpieczenstwa rob6t stanowig obowigzek
Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.5. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

- zabezpieczenie terenu budowy,

- stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska

- unikanie stwarzania ucigzliwosci dla terendéw sasiadujgcych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego dziatan.

Wykonawca zastosuje niezbedne $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem $rodowiska substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

17. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy, w szczegolno$ci ma obowigzek spowodowac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz niezbedne dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;
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nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony p.poz. oraz utrzymywa¢ w stanie sprawnoSci sprzet i $rodki ochrony
przeciwpozarowej, wymagane przez odpowiednie przepisy, we wszystkich pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

w wyniku realizacji rob6t lub przez personel Wykonawcy.

1.8. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2006, Polskimi Normami,

oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach

i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okres$lonych w dokumentaciji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.9. Okreslenia podstawowe

Okreslenia zgodne i zawarte w obowigzujacych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach, $wiadectwach dopuszczenia,
wytycznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

i literaturze technicznej.

1.10. Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategorii robét

Dziat. 45 Budownictwo Kod CPV Roboty budowlane
w PKWiU (Dz.U. Nr 89/2004r.) 45000000-7
Grupa 45.3 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
wykonywanie instalacji budowlanych
Klasa 45.33 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych,
wykonywanie  instalacji  cieplnych,  wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne

wentylacyjnych i gazowych

Kategoria 45.33.2 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
wykonywanie instalacji wodno-kan

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332000-3 Ktadzenie wpustow hydraulicznych
45332200-5 Hydraulika

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociaggowe;j i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

21. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych stalowych oraz z PE fgczonych przez zacisk.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi
pierscieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkdéw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Instalacja doprowadzajgca wodg do hydrantéw bedzie wykonana z rur stalowych taczonych przez spawanie.
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2.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajaca oraz wyptywowa,

2.3. Izolacja termiczna
Nie dotyczy

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” (miski ustepowe, umywalki itp) powinien odbywac sie krytymi Srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub w pomieszczeniach zamknigtych.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w magazynach
zamknigtych.

4.4. Izolacja termiczna
Nie dotyczy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociaggow

Ciepta wode ma zapewni¢ indywidualnie dla mieszkania kociot gazowy dwufunkcyjny.
Rurociggi wodne faczone beda przez zacisk oraz przez spawanie. Wymagania ogélne dla potaczen zaciskowych okre$lajg wytyczne
producenta rur.
Rurociagi prowadzone beda pod stropem i po Scianach.
Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejacych instalacji wodno-kanalizacyjnych w zakresie niezbednym do przetaczenia zrodta
cwu dla mieszkania.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé
uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Diugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytdéw umieszczonych co najmniej

co 3,0m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnaciji musi by¢ zastosowany

co najmniej jeden uchwyt.

Po zmontowaniu instalacji nalezy jg poddaé prébie cisnieniowej przy pomocy zimnej wody. Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami zawartymi w , Warunkach Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” zeszyt 7 COBRTI Instal
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2003r. oraz zaleceniami producenta rur. Cisnienie prébne musi wynosi¢ minimum 1,5-krotng warto$¢ dopuszczalnego cisnienia
roboczego. Wykonanie proby szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg z sieci wodociggowej lub innego Zrodta,
bezwzglednie poprzez filtr siatkowy i catkowitym odpowietrzeniu instalacji. Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania
szczelnoci, instalacja musi by¢ poddana ptukaniu w celu usuniecia zanieczyszczer montazowych. Nie zaleca sie ptukania instalacji
mieszankg wodno — powietrzng lecz sama woda. Po ptukaniu instalacja winna by¢ ponownie napetniona woda filtrowang tak, aby nie
pozostaty nigdzie poduszki powietrza.

Po pozytywnej prébie szczelnosci rurociagi instalacji zimnej i cieptej wody nalezy zaizolowa¢ Przewody prowadzone w $cianach
nalezy izolowac izolacjg dla instalacji podtynkowych.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, instrukcjami wykonawczymi producentéw,
przepisami BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego rodzaju robét zawartymi w ,Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociagowych — zeszyt 7 COBRTI Instal 2003r.

Przewody instalacji kanalizacji wykonac¢ z rur kielichowych PVC i HDPE.

Gtéwne przewody kanalizacyjne - piony kanalizacyjne nalezy obudowac lub prowadzi¢ w $ciankach instalacyjnych..

W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane, nalezy stosowac tuleje ostonowe. Tuleje powinny by¢ wypetnione
elastycznym uszczelnieniem pozwalajacym rurze na przesuwanie sig. Srednice i sposéb rozprowadzenia przewodéw pokazano na
rzutach i schematach poszczegoinych pionow.

Przewody nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytdw lub obejm. Powinny one mocowaé przewody pod kielichami.
Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewoddw poziomych wynosi 1 m.

Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie
obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaC rurocigg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny byé mocowane niezaleznie. Wskazane projektem piony kanalizacji sanitarnej
wyprowadzone sg ponad dach budynku i zakoriczone rurg wywiewna. Na przewodach kanalizacyjnych zamontowac rewizje.
Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako ci$nieniowe, z jednym pionem.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw
musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy€. Z proby szczelnoSci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Nie dotyczy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatéw i elementéw. Wykonawca zapewnia odpowiedni system
kontroli jakosci.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i instalacji
kanalizacyjnych.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu,
oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt nalezy wykona¢ wg Rozporzadzenia M z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 poz.2072).

Przedmiar rob6t polega na zestawieniu rob6t z podaniem ilosci, jednostki charakterystycznej wg KNR oraz spisu dziatéw
przedmiaréw wg CPV.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robo6t oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego terminie i zakresie
obmierzanych rob6t. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu. Jakikolwiek btad lub przeoczenie

w iloSciach podanych w przedmiarze rob6t nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Korekta
ewentualnych btedéw wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy

i akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jesli umowa o wykonanie robét nie stanowi inaczej.

Dtugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bedg mierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;

i podawane w m. Objeto$ci bedg wyliczane w m3, powierzchnie w m2, a sprzet i urzadzenia w szt. Stosuje sie doktadno$¢ do dwoch
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znakdw po przecinku. llosci obmierzane wagowo podawac w kg lub tonach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wazne
$wiadectwa badan atestujgcych jesli to jest wymagane. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie Wykonawca
utrzymuje w nalezytym stanie przez caly okres trwania robot. Stosowane urzadzenia i sprzet pomiarowy wymagajg akceptacii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét. Obmiar robét zanikajacych nalezy
przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2006,
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
przejécia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
bruzdy w Scianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.
Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisaC protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét i elementéw do
prawidiowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego instalacji.
Wykonawca przed zakoriczeniem robét winien dostarczy¢ instrukcje obstugi , eksploataci
i konserwaciji dla kazdego urzadzenia.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniana w trakcie
o o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania instalacji z projektem
i pozwoleniem na na budowe
e dziennik budowy, ksigzka obmiardw,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci wydane przez producentéw materiatéw),
o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e protokét przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
o  protokoty z odbioréw czes$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
e aktualno$¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
e protokoly badan szczelno$ci instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Sposob rozliczenia robét podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych okreslony zostanie w umowie na wykonanie zadania
miedzy inwestorem i realizujgcym zamdwienie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2006,
e  PN-81/BN-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
e  PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
e PN-ENISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobdr DN ( wymiaru nominalnego)
e  PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.



