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Zawartos¢ opracowania

I) Dokumenty dolaczone do projektu:

» O$wiadczenie Projektantow
» Izba i Uprawnienia Projektantow

» Pozwolenie wodnoprawne nr RS.6341.23.2014

II) Opis do projektu zagospodarowania terenu:
1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1. Podstawa i zakres opracowania

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania

1.3. Oddzialywanie na srodowisko

1.4. Obszar oddziatywania obiektu

IIT) Cz¢$¢ rysunkowa:

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Profile wodociggowe skala 1:100/500
3. Schematy skala -: -

nrrys. SO1
nr rys. S02
nrrys. S03



Opis
do projektu zagospodarowania terenu dla rozbudowy wewnetrznej sieci wodociagowej na
potrzeby deszczowni V kwatery polozonej w miejscowosci Chraboly, gm. Dobrzyniewo

Duze na dz. nr geod. 910/1, 909/1

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Podstawa i zakres opracowania
»  Mapa zasadnicza
»  Pozwolenie wodnoprawne nr RS.6341.23.2014
»  Ustalenia z Inwestorem
»  Normy 1 wytyczne
»  Karty katalogowe urzadzen
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem rozbudowe¢ wewngtrznej sieci
wodociggowej na potrzeby istniejacej deszczowni stalej o kwatere nr V o powierzchni
catkowitej 0,54 ha. Projekt zagospodarowania terenu opracowano na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej do celow projektowych w skali 1: 500, na ktorej przedstawiono graficznie
lokalizacje¢ obiektow.
1.2. Istniejacy stan zagospodarowania
Na dzialce w zakresie opracowania znajduje si¢ istniejacy budynek pompowni, sie¢
elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa i instalacja kanalizacji sanitarnej doziemne;.
1.3. Oddzialywanie na srodowisko
Dziatka ta nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej i strefie robot
gbérniczych. Realizacja rozbudowy sieci wewnetrznej, nie wymaga wycinki istniejgcego
drzewostanu na dziatce, jak 1 poza nig. Dzialka ta nie znajduje si¢ w strefie obszaru
chronionego przez konserwatora zabytkow. Dziatka ta nie znajduje si¢ w obszarze krajobrazu
chronionego, w miejscowosci uzdrowiskowej, oraz na terenie parku narodowego ani jego
otuliny, obszarze Natura 2000, na terenie rolniczym, strefie robot gérniczych, oraz na terenie
narazonym na niebezpieczenstwo powodzi i zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.
Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dn. 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.
Dz.U. z dnia 26 wrze$nia 2019r., poz. 1839.
1.4. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zostat okreslony zgodnie z art. 3 pkt 20

Prawa budowlanego 1 miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany.
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Opis
do projektu architektoniczno-budowlanego dla rozbudowy wewnetrznej sieci
wodociagowej na potrzeby deszczowni V kwatery polozonej w miejscowosci Chraboly,

gm. Dobrzyniewo Duze na dz. nr geod. 910/1, 909/1

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA
1.1. Podstawa opracowania

»  Ustalenia z Inwestorem

»  Normy 1 wytyczne

»  Karty katalogowe urzadzen
1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem rozbudowe wewngtrznej sieci

wodociggowej na potrzeby istniejacej deszczowni statej o kwater¢ nr V o powierzchni

catkowitej 0,54 ha.

2. POBOR WODY

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym nr RS.6341.23.2014r. z dnia 11.04.2014r.
obecnie pobdr wody do podlewania upraw w szkotce lesnej odbywa sie ze studni wierconej o
glebokosci 101m o wydajnosci eksploatacyjnej Q=10 m*/h. Deszczowanie upraw odbywa si¢ z
istniejacego zbiornika ziemnego o pojemno$ci uzytkowej 815m’ za pomocg pompowni z
zestawem 5 pomp.

Zgodnie z Decyzja ilo$¢ pobieranej wody nie bedzie przekraczata:

- Qhmax = 10 m’/h

- Qdsér = 73,5m’/h

- Qrmax = 42 800 m*/h

W 2020 roku ze studni gtebinowej zostalo pobrane 5 000m® wody.

Pozwolenie wodnoprawne wazne jest do 10.04.2024 roku.

Rozbudowa szkotki o kwater¢ V nie spowoduje przekroczenia ww. wymienionych

wartos$ci.

3. ROZBUDOWA DESZCZOWNI STALE]
3.1. Rozbudowa do V kwatery

Zadaniem rozbudowy deszczowni statej w szkotce gospodarczej w les$nictwie
,Orzechowka” bedzie utrzymanie optymalnej wilgotnosci gérnej warstwy gleby w okresie
wegetacyjnym oraz ochrona materiatu szkotkarskiego przed przymrozkami. Ponadto

automatyczny system nawadniania w istotny sposob wptynie na zmniejszenie czasu obstugi



deszczowni, a takze pozwoli na deszczowanie znacznie wigkszej powierzchni.

Rozbudowa systemu nawodnieniowego (deszczowni stalej) polega na nawodnieniu
kwatery V o pow. 0,54 ha, przy czym powierzchnia nawadniana wynosi 4 400 m? (0,44 ha).
3.2. Rurociag tloczny sieci wodociaggowej

Wode do V kwatery na terenie szkotki rozprowadzi¢ nalezy za pomocg kolektora
gléwnego zbudowanego z rur PE 100 RC @ 63mm. Odcinek instalacji od wlaczenia do
istniejgcej sieci zraszajacej do studni odwadniajacej z elektrozaworami uktada¢ na glebokosci
~ 1,5 m od poziomu terenu. Tras¢ rurociggu gtownego wraz ze studnig pokazano w czesci
graficznej opracowania.

Wilaczenie do istniejagcej wewngtrznej sieci zraszajacej wykona¢ za pomoca opaski do
nawiercania HAKU do rur PE 0110 z gwintem wewnetrznym 2” i zasuwg odcinajacg z
gwintem zewnetrznym 2”1 ztgczem do rur PE ©963.

Zmiany kierunku prowadzenia sieci, ktorych nie da si¢ wykonaé ugieciami rury,
przewiduje si¢ wykona¢ ksztattkami PE zgrzewanymi elektrooporowo:

» odgatezienia do rurociggow — trojniki, redukcje,
» kolana
» za$lepki.

Przewiduje si¢, ze wszystkie gldéwne rurociggi podziemne wykonane zostang z rur
wodociggowych PE RC PN 10.

3.3. Zawor elektromagnetyczny

V kwatera wyposazona bedzie w dwa zawory elektromagnetyczne DN50 typ EV220B
prod. Danfoss, zlokalizowane w studni odwadniajacej S1. Do zawordéw nalezy doprowadzi¢
zasilanie elektryczne. Pojedyncza nitka deszczujaca oprocz zaworu elektromagnetycznego
wyposazona bedzie réwniez w zawOr odcinajacy, a takze zawor odwadniajacy, umieszczone w
studni S1.

Studni¢ wykona¢ z kregéw betonowych DN1200 wibroprasowanych klasy min. 35/45 o
wodoszczelnosci min. W6, taczonych na uszczelki gumowe, z pierScieniami odcigzajacymi
posadowionymi na podbudowie z betonu C 12/15 grubosci 20cm, zdylatowanymi ze $ciang
studni rewizyjnej np. ta§ma izolacyjng przyscienng (lub alternatywnie z pokrywa zintegrowang
z pierScieniem odcigzajacym), z wlazami bezzawiasowymi nieryglowanymi typu ci¢zkiego D-
400 wg PN-EN-124:1994.

Studni¢ nalezy wyposazy¢ w stopnie zlazowe zeliwne (alternatywnie w szczeble
ztazowe) oraz zaizolowa¢ od zewnatrz dwa razy abizolern R + P lub opcjonalnie zgodnie z
zaleceniami producenta prefabrykatow. Na potaczeniach kanatow ze studniami nalezy
stosowaé przej$cia szczelne typu tulejowego z uszczelka gumowa lub uszczelki gumowe

klinowe LKS do potaczen krggéw betonowych i rur PE. Do regulacji wlazéw do rzednych



niwelety ulicy stosowa¢ uszczelnione pierScienie dystansowe z betonu lub tworzyw
sztucznych.
3.4. Rurociagi nawadniajace sekcyjne sieci wodociggowej

Zaprojektowano rurociagi z rur ci$nieniowych PE RC SDR 17 PN 10. Zmiany kierunku
prowadzenia sieci przewiduje si¢ wykonaé ksztattkami PE zgrzewanymi. Rurociagi nalezy
uktada¢ w gotowych wykopach na glebokosci zgodnie z profilami z zastosowaniem podsypki i
obsypki. 30 cm ponad wierzchem rurociaggu nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawcza
w wtopiong metalowg wktadka. W przypadku uktadania rurociaggéow przy uzyciu technologii
bezwykopowych, nalezy zrezygnowaé z podsypki i obsypki, a tasme sygnalizacyjno-
ostrzegawczg prowadzi¢ jednym przeciskiem/przewiertem razem z rurg wodociagowa.

Wecinke do rurociggu gtownego z odej$ciem na poszczegodlny zraszacz projektuje sie
wykona¢ za pomocg obejm siodtowych z odejsciem gwintowanym. Przylacze sztycy zraszacza
projektuje si¢ przy pomocy dwoch kolan PE 32-1 GZ 1 GW.

Rurociagi nawadniajace sekcyjne nalezy prowadzi¢ na glebokosci minimum 80cm ze
spadkiem w kierunku studni (w celu odwodnienia rurociaggdéw).

3.5. Instalacja nawadniajaca

Do nawodnienia rozbudowy kwatery V zaprojektowano zraszacze mosi¢zne. Przyjeto
dwa ciggi zraszajace wyposazone w zraszacze petnoobrotowe o wydatku 2,40 m’/h i sektorowe
o wydatku 1,87 m’/h przy ci$nieniu 4 bary na kazdy. Zraszacze na ciggach deszczujgcych
nalezy tak rozmies$ci¢ wzglgdem siebie, aby swoim zasi¢giem optymalnie i catkowicie objac
teren kwatery. Zraszacze umiesci¢ w rozstawie 16m, 19m, 20m, 25m, 26m w rze¢dzie 1 22,3 m
mig¢dzy rzedami.

3.6. Kable sterujace

Projektuje si¢ wlaczenie sterowania systemem nawadniajacym V kwatery do
istniejacego komputera nawodnieniowego zainstalowanego w istniejagcym budynku. Komputer
nawodnieniowy nalezy polaczy¢ z zaworem elektromagnetycznym umieszczonym Ww
studzience betonowej kablem 2xYKY lub 2xYKSY o przekroju minimum 2,5 mm* poprzez
ztacza hermetyczne kablowe zainstalowane w puszkach z dtawikami DX. Kable sterujace
praca elektrozaworu beda utozone w tym samym wykopie, co kolektor gléwny
rozprowadzajacy wodg.

Utrzymywanie stalego ci$nienia w rurociggu magistralnym pozwoli na automatyczne
uruchamianie deszczowania kwatery.

3.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ r¢cznie i mechanicznie z odktadem urobku obok

wykopu. Pod rurociagi zastosowa¢ podsypke piaskowa grubosci 10 cm. Zasypywanie

wykopow prowadzi¢ recznie warstwami do grubosci 30cm ponad wierzch rurociggu z



jednoczesnym ubijaniem ziemi, a nast¢pnie mechanicznie, zgodnie z wytycznymi producent
rur.

Dopuszcza si¢ ukladanie rurociagéw z zastosowaniem technologii bezwykopowe;j
(przecisk, przewiert itp.).

Trasy oraz $rednice pokazano w cze$ci graficznej opracowania.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujace si¢ na terenie inwestycji, jak i
wszystkie drzewa znajdujace si¢ poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia w
wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatow budowlanych. Nalezy réwniez bardzo
intensywnie podlewaé wszystkie drzewa znajdujace si¢ na placu budowy przez caly okres

prowadzenia robot budowlanych.

4. STEROWANIE ELEKTRYCZNE

Do sterowania nawadnianiem kwatery poprowadzono kable sterujace YKY 2,5 do
kazdego zaworu elektromagnetycznego zainstalowanego w studni  S1. Zawory
elektromagnetyczne zaprojektowano jak normalnie zamknigte (NZ). Kazda nitka deszczujaca
sterowana bedzie niezaleznie (mozliwo$¢ wiaczania poszczegdlnych nitek niezaleznie od
siebie, jak i razem. Kable sterujace nalezy polaczy¢ i zintegrowaé z istniejacym systemem

nawadniania.

5. UWAGI KONCOWE

»  Opis techniczny stanowi integralng czg¢s¢ projektu i powinien by¢ rozpatrywany tacznie
z rysunkami jako calo$¢.

»  Wykop wykona¢ i umocni¢ zgodnie z norma: PN-68-B-06050, BN-83-8836-02
przepisami BHP deskami gr. 25mm lub palami szalunkowymi stalowymi zaktadanymi
poziomo z rozparciem podporami z krawedziakow o wym. 16cmx16cm i rozporami z
okraglakéw $rednic 16cm wariantow $ciany frontowe wykona¢ ze skarpami o
nachyleniu 1 1:1,5.

»  Materialy uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ oznaczenie litera ,,B” lub
,,CE” oraz posiada¢ aktualng deklaracj¢ zgodnosci.

»  Wszelkie prace montazowe i odbiory robot wykonaé¢ zgodnie z opracowaniem
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych - cz. 11

Instalacje sanitarne i przemystowe".



» Trasa projektowanych rurociggéw winna by¢ wytyczona przed rozpoczeciem robot
przez uprawnionego geodete, natomiast po zakonczeniu robot lokalizacyjnych i

wysoko$ciowych nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawczg inwentaryzacji.

Projektant:
mgr inz. Stawomir Hankowski
nr ew. PDL/0041/POOS/04
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I

TEMAT:

OBIEKT:

INWESTOR:

OCHRONY ZDROWIA

Rozbudowa wewnetrznej sieci wodociagowej na potrzeby
deszczowni V kwatery w Nadlesnictwie Dojlidy

Wewnetrzna sie¢ wodociagowa na terenie
Szkolki Gospodarczej ,,Orzechowka”
Chraboly, gm. Dobrzyniewo Duze

dz. nr ewid. 909/1, 910/1

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Dojlidy

ul. Tysiaclecia P.P. 75
15-111 Bialystok

Branza sanitarna

Projektant

mgr inz. Stawomir Hankowski

nr ew. PDL/0041/POOS/04

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, inst. 1
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosci
realizacji poszczegolnych obiektéw
Opracowanie obejmuje rozbudowe wewnetrznej sie¢ wodociggowej na terenie
Szkotki Gospodarczej ,Orzechowka” Chraboty, gm. Dobrzyniewo Duze, dz. nr
ewid. 909/1, 910/1
Przy realizacji w/w obiektéw wystepujg roboty ziemne i montazowe.

2. Wykaz obiektéw istniejacych i projektowanych
* istniejgcy budynek pompowni
* instalacja kanalizacji sanitarnej doziemnej, sie¢ wodociggowa, siec
elektroenergetyczna
* projektowana sie¢ wodociggowa

3. Wykaz robét:
* Wykonanie sieci wodociggowej,
* Montaz i podtgczenie zaworu elektromagnetycznego,
« Dezynfekcja i czyszczenie rurociggow,
*  Wykonywanie proéb cisnieniowych.

Inwestycja nie wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z uwagi na to, ze:
» prace budowlane sieci wodociggowej bedg prowadzone bez dostepu oséb
postronnych
» wysokos¢ instalacji ponizej 3 m czyli nie wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5.0 m

Opracowat:
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