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S. 0.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

S. 0.01.00. WSTEP
S. 0.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych:

» Montaz kolektora gtéwnego PE RC @63 mm

Montaz rurociagoéw deszczujacych PE RC @63 mm

Uzbrojenie rurociggu w studnie odwadniajacg @1200 mm z zamontowaniem elektrozawordw, zaworéw odcinajacych i zawordw
odwadniajgcych

+ MontaZz automatyki sterujgcej systemem nawadniania
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S. 0.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji wodociggowej przy rozbudowie sieci wewnetrznej deszczowni state;
do V kwatery, stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji, kontroli i jakosci robot. Sg one

podstawa, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
* SST uwzgledniajg wymagania Zamawiajacego i mozliwo$¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot.

S. 0.01.03. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogoline wspdlne dla rob6t objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

*$8.00.00.00 - warunki ogélne

*S5.01.00.00 - instalacja wodociggowa

S. 0.01.04. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

* aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,
wydana przez upowazniong do tego jednostke;

* certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z wiasciwymi
przepisami prawnymi

* deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces lub ustuga
sq zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

* dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizaciji
robot (budowy);

* Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robo6t, przekazywania polecen i
innej korespondencii technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

* Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta.

* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

* Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

* materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

* polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

* projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;
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S. 0.01.05. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 0.01.05.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé¢ sprawdzona
w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

S. 0.01.05.02. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis i rysunki, przedmiar i kosztorys, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;
Zamawiajgcego,
sporzadzong przez Wykonawce.

S. 0.01.05.03. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,0gélnych warunkach umowy”.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedgq w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

S. 0.01.05.04. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o0 zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez Zamawiajacego, a w
przypadkach uznanych przez niego za konieczne - réwniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory powiadomi projektanta. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkow.

S. 0.01.05.05. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w ceng umowna,

S. 0.01.05.06. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykafczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaC uszkodzenr lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

S. 0.01.05.07. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

S. 0.01.05.08. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposadb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

S. 0.01.05.09. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

S. 0.01.05.10. Ograniczenie obcigzeri osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

S. 0.01.05.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.
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S. 0.01.05.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do przekazania obiektu do uzytkowania).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S. 0.01.05.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

S. 0.02.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczng ITB

* certyfikat zgodno$ci.

S. 0.02.01. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa.

2. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny byé proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i znieksztatcen. Rury
z polietylenu mozna sktadowa¢ na otwartym powietrzu w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed
promieniami stonecznymi i opadami. Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, tak by rura byta podparta na catej dtugosci;
wysoko$¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiatéw lub rur dostarczonych w zwojach
powinny by¢ podane przez producenta.

3. Dostarczong, na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic,
czy:

a. na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem
podejrzane miejsca przemy¢ nafty

wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione

przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie

armatura jest wewnafrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia

uszczelnienie dfawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

. Uszczelki, faczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych,
w skrzyniach lub pojemnikach.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatow polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo wyrobdw z kazdej
dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz plaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraC sie w granicach tolerancji podanej w normach
przedmiotowych lub warunkach technicznych.
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S. 0.02.02. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w miejscu legalnego
sktadowania.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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S. 0.02.03. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

S. 0.03.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptaciji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang nie
dopuszczone do ich stosowania.

S. 0.04.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$é¢
wykonywanych rob6t i wiaciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. 0.05.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami okre$lonymi
w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagacé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

S. 0.06.00. KONTROLA JAKOSCI

S. 0.06.01. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacemu programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca;
e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
e bhp,
o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
b) cze$¢ szczegotowq opisujacq dla kazdego asortymentu robot;
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e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardéw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

e spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

S. 0.06.02. Zasady kontroli jakosci robé6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robot z czestotliwoScig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa,

Wykonawca dostarczy Zamawiajacy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

S. 0.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

S. 0.06.04. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

S. 0.06.05. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq
okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te

dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan

wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

S. 0.06.06. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
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date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robdt,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materiatow
wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant w porozumieniu z Inwestorem
jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.
Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

AR KT IR

S.0.07.00. OBMIAR ROBOT
S. 0.07.01. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

S. 0.07.02. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatow

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j. Jesli ST
wlasciwe dla danych robot nie wymagajq tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone w m?,
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S. 0.07.03. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

S. 0.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego
wzér zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

S. 0.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 0.08.01. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

o O T D
—_——=

S. 0.08.02. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

S. 0.08.03. Odbidr czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

S. 0.08.04. Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia zakoficzenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong, wartos¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

S. 0.08.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,
— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy (jezeli bedzie wymagany) i rejestry obmiarow (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
— protokoly odbioréw cze$ciowych na roboty "zanikajace"
— protokoty wykonanych préb i badan,
— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzer i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym, np.: zbiorniki
ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
— instrukcje obstugi,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;
— inne dokumenty zgodnie z umowa i ustawg Prawo Budowlane.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

S. 0.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 0.09.01. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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S. 01.00.00. S,ZCZEG(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA ROBOTY BUDOWLANE W
SZKOLCE GOSPODARCZEJ

S. 01.01.00. WSTEP

S. 01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiot Specyfikacji Technicznej podano w ST -00.01.01.

S. 01.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania rozbudowy sieci wewnetrznej do V kwatery deszczowni statej w
Nadle$nictwie Dojlidy stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakosci robot.
Sa one podstawa, ktérej spetienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S. 01.01.03. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rurociggéw
nawadniajacych V kwatery dla rozbudowy sieci wewnetrznej deszczowni statej w Nadle$nictwie Dojlidy.
W zakres tych rob6t wehodza;
e wykonanie robot ziemnych,
e  montaz rurociggéw, urzadzen,
o odbior i rozruch instalacji.

S. 01.01.04. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST -00.01.00.

S. 01.02.00. MATERIALY

S. 01.02.01. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Sieci wodociggowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa
a przede wszystkim zapewniac:

e dostawe wody w wymaganej ilosci i o jakoSci i pod cisnieniem, ktore spetnia wymagania okre$lone przepisami prawa, dla
wszystkich uzytkownikow objetych dziataniem urzadzen wodociggowych,
e niezawodno$¢ dostawy wody.

Poszczegolne elementy sieci wodociggowej powinny by¢ szczelne, umozliwiajace przeptyw wody przy jak najmniejszych
stratach energii i nie powinny wptywaé na jako$¢ wody i wprowadzaé do niej szkodliwych dla zdrowia substancji.

Do budowy sieci wodociggowej mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty, ktore spetniajg wymogi Ministerstwa Zdrowia i
Opieki Spoteczne;j i posiadajq aprobate wtasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie
atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny oraz atesty COBRTIINSTAL..

Przewody wodociggowe powinny by¢ wykonane z rur i ksztattek o wiasciwosciach mechanicznych spetniajgcych
wymagania okre$lone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach.

Armatura i ksztattki woudowane w przewody wodociggowe powinny mie¢ wytrzymato$¢ mechaniczng oraz konstrukcyjng
umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych cidniel i naprezen rurociggéw. Trasa przewodéw wodociggowych i usytuowanie
armatury powinny by¢ trwale oznakowane w terenie.

Technologia oraz materiaty uzyte do taczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymato$¢ potaczen réwng, co najmnie;
wytrzymato$ci rur.

Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowa¢ jednolitos¢ technologiczng stosowanych materiatow, taczen i ksztattek i armatury
oraz nalezy uwzglednia¢ szczeg6towe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i obioru robét budowlano-
montazowych przewodéw wodociggowych okre$lone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez
producentéw rur i armatury.

S. 01.02.02. Skiadowanie materiatéw na placu budowy
Rury
Powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wod opadowych. Rury z tworzyw
sztucznych przechowywaC w pozycji poziomej w stosach o wysokoSci nie przekraczajacej 1.5m. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ + 30°C. W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkladéw pierwszy i ostatni element warstwy przed
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przesunieciem z utozeniem réwnolegle. Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

S. 01.02.03. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi
producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom.

S. 01.03.00. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.03.00.

S. 01.04.00. TRANSPORT

S. 01.04.01. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.04.00.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywania robét.
Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacymi $rodkami transportu:
samochdd skrzyniowy,
przyczepa diuzycowa,
samochdd samowytadowczy,
samochdd dostawczy.

S. 01.05.00. WYKONANIE ROBOT

S. 01.05.01. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Zamawiajacego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z rozbudowa wewngtrznej sieci wodociggowej.

S. 01.05.02. Roboty przygotowawcze

Projektowana o0$ rurociggow i lokalizacja studni odwadniajacej (elektrozaworowej) powinna by¢ oznaczona w terenie
przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy Kotki swiadki wbija sie¢ po dwu stronach wykopu tak, aby istniala mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci pafnstwowe;.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas
trwania robdt.

S. 01.05.03. Roboty ziemne

Wykopy pod wewnetrzng sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B06050.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy przewodu potowy
szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych. Naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na
gruncie topatg. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gteboko$ci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody
gruntowej i usuwisk:

e wgruntach bardzo spoistych 2:1

e w gruntach kamienistych (rumosz , wietrzelina ) i skalistych spekanych 1:1

e W pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
e w gruntach niespoistych 1:1,50
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przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robé6t przy pasie czynnej jezdni,
wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej od 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgcego si¢ lub biegnace réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacie.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od
poziomu terenu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

S. 01.05.03.01. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskarddéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy zatozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce.

S. 01.05.03.02. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji szczeg6towy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas
rozbudowy sieci wodociggowej wraz ze studniami zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

S. 01.05.03.03. Odwodnienie wykopow
Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania
robot.

S. 01.05.04. Podtoze

S. 01.05.04.01. Podfoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia przewodu
na nienaruszonym spodzie wykopu. Podfoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg
rowka o gtebokosci 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu
sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody dostepem i dziataniem korozyjnym wody
podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta, o co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podfoza naturalnego.

S. 01.05.04.02. Podfoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw niz te, ktére wymieniono w pkt 1.4.1. nalezy wykona¢ podioze
wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

e podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub przy

nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych,

e podioze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

x przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muly, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu:

x przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych);

x W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry miat stanowi¢ podtoze naturalne dla przewoddw jako warstwa
wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢, co najmniej 0,10 m. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z
urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w
Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Badania podtoza naturalnego i wzmocnionego zgodnie z
wymaganiami nomy PN-81/B-10735.

S. 01.05.04.03. Podsypka
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
¢ nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm
e  materiat nie moze by¢ zmrozony
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Metody ubijania gruntu
Sprzet llos¢ cykii Maksymalna grubo$¢ warstwy po ubiciu (m)

Zwir, piasek ity
Zageszczenie reczne 3 015 0,10
Wibrator ptaszczyznowy
50-100 kg 4 015 -
100-200kg 4 020 -
Ubijak wibracyjny
70kg 3 030 025

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢é wybrana wedtug rzeczywistych wtasnosci zasypki. We
wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢
zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zage$ci¢ do
95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Poza tymi terenami, jezeli przykrycie przekracza 4 m. boczna obsypka rury powinna by¢
zageszczona do 90 zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla mniejszego przykrycia, wymagany stopien zageszczenia wynosi 85%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

S. 01.05.04.04. Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposdb by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem.
Zageszczanie materiatu zasypki na terenach zielonych nie jest wymagane.

S. 01.05.04.05. Kolizje z innym uzbrojeniem terenu

Potozenie rurociggéw musi by¢ tak dobrane, aby uktad jego linii nie powodowat zadnych szkéd w innych
systemach np. nasadzeniach. Systemy nie mogq uszkodzi¢ uktadanych rurociggéw. Odlegtosci od innych systeméw
musi by¢ wystarczajaca dla przeprowadzania prac remontowych.

S. 01.05.05. Ukfadanie rurociggéw

S. 01.05.05.01. Czynniki dominujgce

W procesie wykonawczym nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynniki, ktore maja wptyw na ukladanie, zabezpieczanie,
funkcjonowanie, wytrzymato$¢ i okres uzytkowania rurociggu.

Czynniki dominujace sg okreslone przez gteboko$¢ uktadania, obcigzenie rury, warunki gruntowowodne, podtoze i
inne warunki lokalne. Podczas oceny czynnikow dominujgcych nalezy bra¢ pod uwage czas, w ktérym bedg prowadzone
prace. Uktadanie rurociggéw bedzie szczegdinie utrudnione, jezeli prace beda musiaty byC ukofczone przy niepomysinej
pogodzie, jezeli no$nos¢ gruntu bedzie rézna w réznych miejscach, oraz jezeli konieczne bedzie przemieszczanie cigzkich
maszyn nad rurociggami. Naziom nie moze by¢ mniejszy niz 0,8m (ze wzgledéw wytrzymatosciowych) bez zastosowania
specjalnych Srodkéw ostroznosci. W przypadku rur wodociggowych o minimalnym przykryciu decydujgq wymagania Polskiej Normy
PN-81/B-10725

S. 01.05.05.02. Ukfadanie i podpieranie rur

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim
potozeniu, aby zachowane byty wymagane spadki. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predko$ci przeptywu wody
muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen. Polaczenie rur jest wystarczajace dzigki
podsypce i obsypce. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem si¢ podczas wypetiania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy. Kiedy
przywieziony materiat wypetniajacy wykop ma wiekszg zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat
musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Montaz rurociggdéw wykona¢ przy zachowaniu nastepujacych zasad dla zapobieZenia przedostaniu sie do $rodka rury wody
i zanieczyszczen nalezy za$lepi¢ odcinki znajdujace sie poza wykopem lub w wykopie.

S. 01.05.06. taczenie rur
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S. 01.05.06.01. Metody faczenia rur
Potaczenie nalezy wykonywac w sposob nastepujacy:
- ksztalttki Zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta
rur.
- ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy Srubami z podktadka i nakretka w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali
ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy taczonymi kotnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat odchylenia
przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podana w warunkach technicznych wytwomi,
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Rury PE moga by¢ taczone z wykorzystaniem roznych technik taczenia, z ktorych podstawowe to:
%+ zgrzewanie czotowe
¢ zgrzewanie elektrooporowe
+¢+ polgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych

S. 01.05.06.02. Zgrzewanie doczofowe

Nalezy pamieta¢, ze zgrzewaé ze soba mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybko$ci ptyniecia
(MF1 005 lub MF1 010), o tej samej $rednicy i grubosci Scianki.
Uwagi wstepne
Aby uzyska¢ wysokiej jakoSci zgrzew dobrze jest uwzglednié ponizsza liste rad i ostrzezen.
* Przed rozpoczeciem wasciwego zgrzewania przeprowadz zgrzewanie probne.
* Dbaj, aby stosowane narzedzia byty wiasciwe dla danej pracy, sprawne i czyste.
+ Zadbaj o regularng konserwacje narzedzi.
+ Pamietaj, aby wszystkie zgrzewane powierzchnie byty czyste i suche.
+ Pamietaj o odpowiedniej temperaturze i czasach trwania poszczegdlnych operacii.
+ Nigdy nie zgrzewaj (bez specjalnych instrukcji), gdy temperatura materiatu wynosi ponizej - 15°C.
* Przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu stosuj namiot ochronny (w czasie mgly zgrzewanie jest zabronione).
+ Swobodne korice rur nalezy zaslepic korkami ochronnymi, aby zapobiec powstawaniu przeciggow.
Ostrzezenia
* Nie kontynuuj procesu zgrzewania, jesli w trakcie wystapit biad: odetnij kofice faczonych elementéw i proces zgrzewania rozpocznij
od nowa.
* Po oczyszczeniu i wyréwnaniu zgrzewanych powierzchni nalezy bezwzglednie zachowac je w czystosci; niedopuszczalne jest np.
dotykanie palcami.
« Utrzymuj w czystodci plyte grzewcza; zanieczyszczenia usuwaj tylko za pomocg drewnianego skrobaka i materiatu
niepozostawiajacego wiokien (ktaczkéw) zwilzonego ptynem czyszczacym.
* Przeprowadzaj kontrole wzrokowa zgrzewu zgodnie z procedurg przedstawiong w dalszej czesci tego rozdziatu.
« Stosu;j z tylko zgrzewarki czotowe, ktore sg wiasciwe dla danej Srednicy rur.
Instrukcja zgrzewania czotowego
1. Ustawi¢ koncowki rur wspotosiowo. Takie ustawienie przygotowywanych do zgrzewania rur utatwia prace maszyny zgrzewajacej jak
i zapewnia poprawno$¢ wykonywanego zgrzewu.
2. Ustawi¢ koncowki rur tak aby wystawaty ok. 20 - 25 mm na zewnatrz. Obréci¢ rury w taki sposéb, aby ich oznaczenia znajdowaty
sie na gorze. Czynno$¢ ta utatwia ustawienie rur wspdlosiowo. Zapigé obejmy mocujace rury i docisna¢ do siebie. Jezeli rury nie
wspbtosiowo ustawione, to nalezy poluzowaé jedng z obejm w celu ponownego dopasowania rur. Gdy rury sg juz ustawione i
docisnigte do siebie zgodnie z wymaganiami, nalezy rozsunaé rury, aby umiesci¢ strug pomiedzy koricami rur. Rury docisna¢ do
struga przy uzyciu niewielkiej sity, a nastepnie rozpocza¢ wyréwnywanie powierzchni czotowych koricoéw tgczonych rur (korice te
muszg by¢ gladkie). Po zakoriczeniu procesu wyréwnywania, strug nalezy usungé. Poprzez ponowne dociéniecie nalezy sprawdzi¢
ewentualne przemieszczenia osiowe faczonych elementow.

Uwaga.
Wyrédwnywanie powierzchni czotowych musi byé wykonane bezpo$rednio przed zgrzewaniem. Site potrzebng do dosuniecia rur nalezy
odczytat, a temperature ptyty grzewczej nalezy skontrolowac. Nastepnie ptyte grzewczg umiesci¢ miedzy koricami rur. Docisng¢ oba
korice rur do plyty grzewczej z odpowiednig sita. Po krétkim czasie wystapia wyptywki na koncach rur. Sprawdzi¢, czy wyptywka jest
jednakowa na catym obwodzie. Jesli wyptywka osiggnie zadang warto$¢ (patrz tabela ponizej), nalezy bez docisku kontynuowaé
proces dogrzewania. Po zakoriczeniu dogrzewania, rozsung¢ rury i usuna¢ plyte grzewcza, po czym dosunag¢ rury ponownie ze
stopniowym wzmacnianiem docisku, do osiggniecia max. sity zgrzewania. Sit¢ nalezy utrzymywac w trakcie zgrzewania jak i pdzniej
podczas chtodzenia. Po zakoficzeniu chtodzenia nalezy otworzy¢ obejmy mocujace rury i wyjaé rury z maszyny. Skontrolowa¢ wynik
zgrzewania.
Zasady dotyczace zgrzewania czotowego ksztattek segmentowych tzn. tukéw, tréjnikdw sg analogiczne do zgrzewania odcinkdw
prostych. Zalecane jest wykonywanie takich elementéw w warunkach warsztatowych.

Min. grubo$¢ Scianki Szeroko$¢ wyptywki B [mm]
1 2
2 35
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3 4-6

4 4-7

5 5-8

6 6-9

8 7-10
9 8-11
11 9-12
13 10-14
16 11-15
18 12-16
19 12-18
22 13-18
24 14-19
27 15-20
30 16-21
34 17-22
40 18-23
45 20-25
50 22-27
55 24-30
60 26-32
65 28-36

S. 01.05.06.03. Zgrzewanie elektrooporowe
Przy zgrzewaniu elektrooporowym nalezy stosowaé ksztattki odpowiadajace cisnieniu roboczemu i rodzajowi surowca (PE 80 lub PE
100), z ktérego wykonane sg taczone elementy. W razie watpliwo$ci kontaktowaé sie z Producentem.
Instrukcja zgrzewania elektrooporowego
1. Sprawdzi¢ stan zgrzewarki (jesli jest - generatora réwniez), narzedzi oraz rur i ksztattek.
2. Przycig¢ rure prostopadle do jej osi i usung¢ widry (o ile powstaly podczas ciecia); jesli jest to konieczne - oczysci¢ rure
wewnetrzna.
3. Przy uzyciu skrobaka usunaé utleniong warstwe PE, z co najmniej tych obszarow fgczonych elementow, ktére znajdujg sie w strefie
zgrzewania (nie dotyczy ksztattek elektrooporowych) a nastepnie przemyé te miejsca ptynem czyszczacym.
4. Jedli ksztattka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy przemy¢ jej powierzchnie wewnetrzng
ptynem czyszczacym.
5. Zaznaczy¢ na koncach taczonych elementow gteboko$¢ ich wsuniecia do ksztattki.
6. Absolutnie czyste i catkowicie suche elementy zestawic ze sobg w potaczenie.
7. Zestawione elementy polgczenia unieruchomi¢ w zacisku montazowym i sprawdzi¢ jeszcze raz gleboko$¢ wsuniecia kazdego
elementu do wnetrza ksztattki.
8. Przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.
9. Upewni¢ sig, czy proces zgrzewania przebiegt bez zakidcen (zgrzewarka wysSwietla komunikat o pozytywnym zakonczeniu
procesu).
10. Zanotowaé (np. na rurze) czas zakonczenia zgrzewania i pozostawi¢ potaczenie w zacisku montazowym, na co najmniej 20 minut
(okres chtodzenia).
11. Kable zasilajace mozna odtaczy¢ po uptywie, co najmniej 2 minut od zakoriczenia zgrzewania.

Gteboko$¢ wsuniecia koricow taczonych elementoéw do wnetrza muf systemu Monoline.

Wymiary mufy [@] Gteboko$¢ wsuniecia [mm]
1 2
20 26,5
25 26,5
32 29,0
40 31,5
50 37,5
63 40,0
75 45,0
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90 50,0
110 55,0
125 60,0
160 70,0
180 75,0

Zgrzewanie elektrooporowych ksztattek siodtowych

1. Oczysci¢ obszar zgrzewania przy uzyciu czystej szmatki, aby usuna¢ ewentualne zabrudzenia.

2. Zaznaczy¢ miejsce utozenia ksztattki na rurze; miejsce to nalezy oskrobaé, w celu usunigcia warstwy utlenionej (czynno$¢ te
wykonaé przy uzyciu uniwersalnego skrobaka, lub typu Scarsten), a nastepnie przemyé ptynem czyszczacym.

3.Przemy¢ wewnetrzng powierzchnie ksztattki; jesli ksztattka jest fabrycznie zapakowana

w worek foliowy, to nalezy ostroznie jg odpakowac - w takim wypadku nie ma potrzeby przemywania jej powierzchni wewnetrznej.

4. Zamocowa¢ ksztattke siodtowa na rurze zgodnie z naniesionymi oznaczeniami (odchytka od naniesionych oznaczen nie moze by¢
wieksza niz 1,5 mm).

5. Zamocowac¢ ksztaltke siodtowg na rurze zgodnie ze sposobem okre$lonym przez producenta ksztattki; w przypadku ksztattek
siodtowych systemu Monoline za pomocg klindw $cisngé gorng czes¢ ksztattki z dolng potobejma. W przypadku ksztattek siodtowych
systemu Fusamatic firmy Fusion zastosowaé¢ odpowiedni uchwyt mocujacy.

6. Przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcja obstugi zgrzewarki.

7. Upewni¢ sig, czy proces zgrzewania przebiegt bez zakidcen (zgrzewarka wysSwietla komunikat o pozytywnym zakoriczeniu
procesu).

8. Zanotowa¢ (np. na rurze) czas zakoriczenia zgrzewania i pozostawi¢ potaczenie, na co najmniej 20 minut (okres chtodzenia).

9. Kable zasilajace mozna odtaczy¢ po uptywie, co najmniej 2 minut od zakoriczenia zgrzewania.

Uwaga

Jes$li do unieruchomienia ksztattki siodtowej uzyto uchwytu mocujacego - mozna go zdemontowac dopiero po zakoriczeniu okresu
chtodzenia.

Przewiercanie

Przewiercanie mozna przeprowadzi¢ po uptywie, co najmniej 1 godziny od czasu zakoriczenia procesu zgrzewania.

1. Uzywac klucza do przewiercania zgodnie z instrukcja.

2. Odkreci¢ nakretke od ksztattki siodtowe;.

3. Wkrecac frez kluczem do oporu. W tym momencie rozpoczyna sie wiercenie przez $cianke rury. Ostroznie przewierci¢ $cianke rury.
4. Wykreci¢ frez do krawedzi gwintu.

5. Uszczelke w nakretce posmarowac wazeling, nakretke dokreci¢ recznie.

Zginanie na zimno

Nie dopuszczalne jest formowanie tukéw na goraco na budowie.

Dopuszcza sie zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do temperatury
otoczenia.

Temperatura otoczenia [°C] Min. promien giecia rur [m]
+20 20xDn
+10 35xDn
0 50xDn

S. 01.05.07. Kable zasilajace i sterownicze

S. 01.05.07.01. Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa;
e kabli sterowniczych przeznaczonych do sterowania pracg elektrozaworéw w studniach rozdzielczych przy kwaterach
szkotki
e  kabli sterowniczych do stacji meteo
S. 01.05.07.02. Materiafy
Ustalone w dokumentaciji technicznej.
S. 01.05.07.03. Sprzet
Koparka do utozenia kabla elektrycznego w ziemi, narzedzia drobne do wykonania obrébki kabli oraz sprzet do kopania recznego.
S. 01.05.07.04. Transport
Reczny lub technologiczny.
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S. 01.05.07.05. Uktadanie kabli

Trasa kabli powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach pionowych i poziomych.

Kabel uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 70 cm, stosujgc sig do zalecen wynikajacych z norm branzowych. W przypadku
kolizji z infrastrukturg podziemng kabel nalezy umiesci¢ w przepuscie z rur grubo$ciennych PCV. Kabel nalezy uktada¢ na min. 10 cm
podsypce piaskowej jak rdwniez na kablu nalezy nasypaé min. 10 cm piasku. Nad kablem (ok. 25-30cm) nalezy uktadac¢ folie kablowa,
oznacznikowg o trwatym niebieskim kolorze.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ na catej diugosci oznaczony opaskami w odstepach nie mniejszych niz 10 m oraz przy
wejéciach do przepustéw. Tre$¢ opaski winna zawiera¢: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenia kabla, znak uzytkownika, rok
utoZenia.

Przy wejsciach do studzienek technologicznych i do budynkéw kable uklada¢ w rurach PCV. Po wprowadzeniu kabli
przepusty nalezy uszczelni¢ pianka PU. Po zakonczeniu uktadania kabli trasa ich winna by¢ zinwentaryzowana przez stuzbe
geodezyjna.

S. 01.05.07.06. Proby montazowe instalacji elektrycznych
Zakres podstawowych prob montazowych obejmuije:

e pomiar rezystancji izolacji nalezy dokona¢ za pomocg induktora o napigciu nie mnigjszym niz 2,5kV. dokonujac odczytu po
czasie niezbednym do ustalenia sig mierzonej warto$ci. Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni jesli rezystancja izolacji
przeliczona na | km dtugo$ci jest zgodna z odpowiednimi normami dla danego rodzaju kabla.

e nie jest wymagana proba napigciowa.

S. 01.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S. 01.06.01. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong

w niniejszej ST. W szczegdInosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokos$ciowych z
doktadnos$cig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow
sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewoddw,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,
proba cisnieniowa - prébe nalezy wykona¢ przy temperaturze nie nizszej niz 1°C, cisnienie probne dla badanego odcinka
przy ci$nieniu roboczym do 1MPa nie moze byC wieksze niz PP=1,5"pr — ci$nienie prdbne catego przewodu nie moze byé¢
mniejsze niz cisnienie robocze (1 MPa).
ptukanie czystg wodg o predkosci przeptywu min. 1m/s do momentu gdy wyptywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna.
dezynfekcja za pomoca roztworu wapna chlorowanego
e po przeprowadzonej dezynfekcji poddaé analizie bakteriologicznej.

S. 01.06.02. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

odchylenie wymiarédw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubo$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtoéci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach

celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9.

3. Warunki dopuszczenia zamiennikow
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S. 01.07.00. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji wykazano szereg produktéw gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do
zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig przyktady elementéw i urzadzen, jakie mogg byé uzyte przez
wykonawcdw w ramach rob6t. Znaki firmowe produktdw oraz nazwy i symbole poszczegdlnych produktow zostaly w dokumentacji podane
jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania
tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktéw i moze stosowaé inne, jednakze wytgcznie pod
warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

g) gabarytow i konstrukciji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elementow sktadowych)

h) charakteru uzytkowego (tozsamosé funkcii)

i) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu)

j)  parametréw technicznych (wytrzymato$¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja)

k) wygladu (struktura, barwa, ksztatt)

[) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania

Wszystkie produkty zastosowane przez Wykonawce muszg posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jako$ci z
europejskimi normami dotyczacymi okre$lonej grupy produktow.

Uwaga: moZliwe jest zastosowanie elementdw innego producenta z zachowaniem zblizonych parametrow po przedstawieniu doboru do
akceptacji Projektanta.

S. 01.08.00. OBMIAR ROBOT

S. 01.08.01. Ogéline zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.07.00

S. 01.08.02. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej sa;

1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,

1 m® wykopu.

1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,

S. 01.09.00. ODBIOR ROBOT

S. 01.09.01. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.08.00
Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” zeszyt nr 3

S. 01.09.02. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
e ulozenie przewodu ci$nieniowego PE RC,
e  zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego
postepu robét.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujgce dokumenty:
— aktualng Dokumentacje Projektowa powykonawczg,
— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
—  protokoty z dokonanych pomiaréw, badan
—  protokét odbioru robét.

S. 01.10.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 01.10.01. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S.00.09.00
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