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INSTALACJE SANITARNE

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
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Ogólne Warunki Wykonania i Odbioru Robót Sanitarnych 

S. 0.00.00. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S. 0.01.00. WSTĘP

S. 0.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

   Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących:
v Montaż kolektora głównego PE RC Ø63 mm
v Montaż rurociągów deszczujących PE RC Ø63 mm
v Uzbrojenie rurociągu w studnię odwadniającą Ø1200 mm z zamontowaniem elektrozaworów, zaworów odcinających i zaworów

odwadniających  
v Montaż automatyki sterującej systemem nawadniania 

S. 0.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji wodociągowej przy rozbudowie sieci wewnętrznej deszczowni stałej
do V kwatery, stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji, kontroli i jakości robót. Są one
podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

*  SST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót.

S. 0.01.03. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi 
specyfikacjami:
* S.00.00.00 - warunki ogólne
* S.01.00.00 - instalacja wodociągowa

S. 0.01.04. Definicje i pojęcia

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:
 aprobata techniczna -  pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie,
wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;
 certyfikacja zgodności  -  działanie trzeciej  strony (jednostki  niezależnej od dostawcy i  odbiorcy) wykazujące, że zapewniono
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi
przepisami prawnymi
 deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa
są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;
 dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji
robót (budowy); 
 Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.
 Inżynier  – funkcja  Inspektora  Nadzoru mieści  w sobie  funkcje  Inspektora   Nadzoru Inwestorskiego,  koordynatora czynności
inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektanta.
 Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
 Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
 materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
 polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy.
 projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej;
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S. 0.01.05. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 0.01.05.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi dokumentami oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja  techniczna,  dostarczana  przez  Inwestora,  przed  jej  przekazaniem  na  budowę  powinna  być  sprawdzona
w przedsiębiorstwie  wykonawczym,  w  szczególności  pod  kątem  możliwości  technicznych  realizacji  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.

S. 0.01.05.02.  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać opis i rysunki, przedmiar i kosztorys, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
Zamawiającego,
sporządzoną przez Wykonawcę.

S. 0.01.05.03.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy,
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona
w „Ogólnych warunkach umowy”.

Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od których  dopuszczalne  są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

S. 0.01.05.04. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i  odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzone przez Zamawiającego, a w
przypadkach uznanych przez niego za konieczne - również potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych
i użytkowych instalacji,  a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji  technicznej na inne, nie
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

d. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o  ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Zamawiającego, który powiadomi projektanta. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu
ze skali rysunków.

S. 0.01.05.05. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia
i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności
i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

S. 0.01.05.06.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

S. 0.01.05.07.  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób

trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo

przez personel Wykonawcy.

S. 0.01.05.08. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym od  dopuszczalnego,

określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

S. 0.01.05.09. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.
oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego o zamiarze
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi zainteresowane władze
oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

S. 0.01.05.10.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na
i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał  Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.

S. 0.01.05.11.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności  Wykonawca ma obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w warunkach  niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są

uwzględnione w cenie umownej.
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S. 0.01.05.12.  Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do  robót  od  daty
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do przekazania obiektu do użytkowania).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób,
aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie  Zamawiającego powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S. 0.01.05.13.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy
i wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań
prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Zamawiającego
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

S. 0.02.00. MATERIAŁY
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania
w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:
* atest
* certyfikat
* aprobatę techniczną ITB
* certyfikat zgodności.

S. 0.02.01. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów

1. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a  w razie ich braku powinny mieć
decyzje  dopuszczające  je  do  stosowania  w  budownictwie,  wydane  przez  jednostki  upoważnione  przez  ministra  gospodarki
przestrzennej i budownictwa.
2. Rury z  tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste,  bez widocznego zowalizowania,  zgnieceń i  zniekształceń. Rury
z polietylenu można składować na otwartym powietrzu w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż -5°C, zabezpieczając je przed
promieniami słonecznymi i opadami. Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, tak by rura była podparta na całej długości;
wysokość stosu rur nie może przekraczać 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiałów lub rur dostarczonych w zwojach
powinny być podane przez producenta.
3. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić,
czy:
a. na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wątpliwych należy przed sprawdzeniem

podejrzane miejsca przemyć naftą
b. wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione
c. przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje położenie
d. armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia
e. uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
4. Uszczelki, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych,
w skrzyniach lub pojemnikach.
Sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów polegać powinno na przeprowadzeniu oględzin wybranych losowo wyrobów z każdej
dostarczonej  partii.  Wybrane losowo wyroby powinny mieć krawędzie  oraz płaszczyzny czyste  i  nie  uszkodzone,  a odchyłki  ich
wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji podanej w normach
przedmiotowych lub warunkach technicznych.

S. 0.02.02. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w miejscu legalnego
składowania.

Każdy rodzaj robót,  w którym znajdują się nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
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S. 0.02.03. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca  czasowego składowania  materiałów będą  zlokalizowane w obrębie  terenu  budowy lub  poza  terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

S. 0.03.00. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną  nie
dopuszczone do ich stosowania.

S. 0.04.00. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. 0.05.00. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi

w dokumentacji projektowej.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli

wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje  Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia  Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

S. 0.06.00. KONTROLA JAKOŚCI

S. 0.06.01. Program zapewnienia jakości 

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Zamawiającemu programu  zapewnienia
jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z dokumentacją  projektową,  ST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez
Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 bhp.,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
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 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów

robót,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

S. 0.06.02. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone,  Zamawiający ustali  jaki  zakres kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić wykonanie  robót zgodnie z
umową.

Wykonawca dostarczy Zamawiający świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

S. 0.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

S. 0.06.04. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia,  Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i  zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

S. 0.06.05. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
– Polską Normą lub
– aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją

określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww.  dokumenty wydane przez producenta,  a  w razie  potrzeby poparte  wynikami badań
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

S. 0.06.06. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej
imienia  i  nazwiska oraz stanowiska służbowego.  Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą  techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
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 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi  Nadzoru  do
ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant w porozumieniu z Inwestorem
jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.
Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
Deklaracje zgodności

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej

prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającego.

S. 0.07.00. OBMIAR ROBÓT

S. 0.07.01. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  robót
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach  podanych  w kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  ST nie  zwalnia

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy

lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

S. 0.07.02. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie będą wyliczone w m2.
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S. 0.07.03. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają badań

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

S. 0.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  także  w  przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych powierzchni  lub objętości  będą  uzupełnione odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na karcie
rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego
wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

S. 0.08.00. ODBIÓR ROBÓT

S. 0.08.01. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

S. 0.08.02.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  robót,  które
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. 
Jakość i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia  Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników

badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

S. 0.08.03.  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

S. 0.08.04. Odbiór ostateczny robót

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy.  Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,  ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych  asortymentach  nieznacznie
odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
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eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

S. 0.08.05.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru  ostatecznego robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego robót  sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji

umowy,
 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy (jeżeli będzie wymagany) i rejestry obmiarów (oryginały),
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
 protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające"
 protokoły wykonanych prób i badań,
 świadectwa  jakości,  wydane  przez  dostawców  urządzeń  i  materiałów  podlegających  odbiorom  technicznym,  np.:  zbiorniki

ciśnieniowe, rury odbiorowe itp., a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
 instrukcje obsługi,
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 inne dokumenty zgodnie z umową i ustawą Prawo Budowlane.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

S. 0.09.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI

S. 0.09.01. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i  transportu  na  teren

budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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S. 01.00.00. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA ROBOTY BUDOWLANE W 
SZKÓŁCE GOSPODARCZEJ

S. 01.01.00. WSTĘP

S. 01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiot Specyfikacji Technicznej podano w ST -00.01.01.

S. 01.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne  (ST)  dla  odbioru  i  wykonania  rozbudowy sieci  wewnętrznej  do  V  kwatery  deszczowni  stałej w
Nadleśnictwie Dojlidy stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli i jakości robót.
Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S. 01.01.03. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rurociągów
nawadniających V kwatery dla rozbudowy sieci wewnętrznej deszczowni stałej w Nadleśnictwie Dojlidy. 
W zakres tych robót wchodzą:

 wykonanie robót ziemnych,
 montaż rurociągów, urządzeń,
 odbiór i rozruch instalacji.

S. 01.01.04. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.01.00.

S. 01.02.00. MATERIAŁY

S. 01.02.01. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Sieci  wodociągowe  powinny  spełniać  wymagania  określone  w  Polskich  Normach  oraz  odrębnych  przepisach  prawa
a przede wszystkim zapewniać:

 dostawę wody w wymaganej ilości i o jakości i pod ciśnieniem, które spełnia wymagania określone przepisami prawa, dla
wszystkich użytkowników objętych działaniem urządzeń wodociągowych,

 niezawodność dostawy wody.
Poszczególne elementy sieci  wodociągowej powinny być szczelne,  umożliwiające przepływ wody przy jak najmniejszych

stratach energii i nie powinny wpływać na jakość wody i wprowadzać do niej szkodliwych dla zdrowia substancji.
Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają wymogi Ministerstwa Zdrowia i

Opieki Społecznej i posiadają aprobatę właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego  wydaną na podstawie
atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty COBRTIINSTAL..

Przewody  wodociągowe  powinny  być  wykonane  z  rur  i  kształtek  o  właściwościach  mechanicznych  spełniających
wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach.

Armatura i kształtki wbudowane w przewody wodociągowe powinny mieć wytrzymałość mechaniczną oraz konstrukcyjną
umożliwiającą  przenoszenie  maksymalnych  ciśnień  i  naprężeń  rurociągów.  Trasa  przewodów  wodociągowych  i  usytuowanie
armatury powinny być trwale oznakowane w terenie.

Technologia  oraz  materiały  użyte  do  łączenia  rur  powinny  zapewniać  wytrzymałość  połączeń  równą,  co  najmniej
wytrzymałości rur.

Przy wykonywaniu robót należy zachować jednolitość technologiczną stosowanych materiałów, łączeń i kształtek i armatury
oraz  należy  uwzględniać  szczegółowe  warunki  techniczne  prowadzenia,  wykonania  i  obioru  robót  budowlano-
montażowych  przewodów  wodociągowych  określone  w  Polskich  Normach,  odrębnych  przepisach  oraz  przez
producentów rur i armatury.

S. 01.02.02. Składowanie materiałów na placu budowy
Rury

Powinno odbywać się  na terenie równym i  utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.  Rury z tworzyw
sztucznych  przechowywać  w  pozycji  poziomej  w  stosach  o  wysokości  nie  przekraczającej  1.5m.  Temperatura  w  miejscu
przechowywania nie powinna przekraczać + 30°C. W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na
podkładach  drewnianych,  zabezpieczając  klinami  umocowanymi  do  podkładów  pierwszy  i  ostatni  element  warstwy  przed
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przesunięciem z ułożeniem równolegle. Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. 

S. 01.02.03. Odbiór materiałów na budowie

Materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  wraz  ze  świadectwem  jakości,  kartami  gwarancyjnymi  i  protokółami  odbioru
technicznego.  Dostarczone  materiały  na  miejsce  budowy  należy  sprawdzić  pod  względem  kompletności  i  zgodności  z danymi
producenta.  Należy przeprowadzić  oględziny dostarczonych materiałów. W razie  stwierdzenia wad lub powstania  wątpliwości  ich
jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom.

S. 01.03.00. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.03.00.

S. 01.04.00. TRANSPORT

S. 01.04.01. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.04.00. 
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,  które  nie  wpłyną niekorzystnie na jakość

wykonywania robót.
Liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji

Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponować następującymi środkami transportu: 

- samochód skrzyniowy,
- przyczepa dłużycowa,
- samochód samowyładowczy,
- samochód dostawczy.

S. 01.05.00. WYKONANIE ROBOT

S. 01.05.01. Prace wstępne

Wykonawca przedstawi  Zamawiającego do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót  uwzględniający  wszystkie
warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z rozbudową wewnętrznej sieci wodociągowej. 

S. 01.05.02. Roboty przygotowawcze

Projektowana oś rurociągów i  lokalizacja studni  odwadniającej (elektrozaworowej)  powinna być  oznaczona w terenie
przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny.

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe
należy  wbić  na  każdym  załamaniu  trasy  Kołki  świadki  wbija  się  po  dwu  stronach  wykopu  tak,  aby  i stniała  możliwość
odtworzenia  jego  osi  podczas  prowadzenia  robót.  W  t erenie  zabudowanym  repery  robocze  należy  osadzić  w  ścianach
budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wykonać  urządzenia  odwadniające,  zabezpieczające  wykopy  przed  wodami
opadowymi,  powierzchniowymi i  gruntowymi.  Urządzenia odprowadzające należy kontrolować i  konserwować p rzez cały czas
trwania robót.

S. 01.05.03. Roboty ziemne

       Wykopy  pod  wewnętrzną  sieć  wodociągową  należy  wykonać  o  ścianach  pionowych  lub  ze skarpami,  ręcznie  lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, P N- 6 8 / B-0 6 0 5 0.

Krawędzie  boczne  wykopu  oznacza się  przez odmierzenie  od kołków  osiowych,  prostopadle  do  trasy  przewodu  połowy
szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych. Naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na
gruncie  łopatą.  Wydobywaną  ziemię  na  odkład  należy  składować  wzdłuż  krawędzi  wykopu  w  odległości  1,0  m  od  jego
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić  zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody
gruntowej i usuwisk:

 w gruntach bardzo spoistych 2:1
 w gruntach kamienistych (rumosz , wietrzelina ) i skalistych spękanych 1  : 1
 w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
 w gruntach niespoistych 1:1,50
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przy  równoczesnym  zapewnieniu  łatwego  i  szybkiego  odpływu  wód  opadowych  od  krawędzi  wykopu  z  pasa  terenu
szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 

Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione.  Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni,
wykopy  należy  umocnić  wypraskami.  Obudowa powinna  wystawać 15  cm ponad  teren.  Spód wykopu należy pozostawić na
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej od 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy
należy  wykonać  bez  naruszenia  naturalnej  struktury  gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.

W  trakcie  realizacji  robót  ziemnych  należy  nad  wykopami  ustawić  ławy  celownicze  umożliwiające  odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.

Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżującego się lub biegnące równolegle z

wykopem, powinny być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem,  a  w  razie  potrzeby  podwieszone  w  sposób zapewniający ich
eksploatację.

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą  osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m od
poziomu terenu.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

S. 01.05.03.01. Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony 

grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucenie nad krawędzią wykopu.
Transport nadmiaru urobku należy założyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę.

S. 01.05.03.02. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji  szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas

rozbudowy sieci wodociągowej wraz ze studniami zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.

S. 01.05.03.03. Odwodnienie wykopów
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania

robót.

S. 01.05.04. Podłoże

S. 01.05.04.01. Podłoże naturalne
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej  wilgotności) z zastrzeżeniem posadowienia przewodu

na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą

rowka o głębokości 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu
się  wody  z  powrotem do  wykopu  i  wypompowanie  gromadzącej  się  w nich wody  dostępem i  działaniem korozyjnym wody
podziemnej przez obniżenie jej zwierciad ła,  o co na jmniej  0,50 m poniże j  poz iomu podłoża naturalnego. 

S. 01.05.04.02. Podłoże wzmocnione (sztuczne)
W  przypadku  zalegania  w  pobliżu  innych  gruntów  niż  te,  które  wymieniono  w  pkt  1.4.1.  należy  wykonać  podłoże

wzmocnione.
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
 podłoże  piaskowe  przy  naruszeniu  gruntu  rodzimego,  który  stanowić  miał  podłoże  naturalne  lub  przy

nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych,
 podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:

 przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich usunięciu:
 przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);
 w razie naruszenia gruntu rodzimego, który miał stanowić podłoże naturalne dla przewodów jako warstwa

wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;  
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić,  co najmniej 0,10 m.  Niedopuszczalne  jest  wyrównanie  podłoża  ziemią  z

urobku  lub  podkładanie  pod  rury  kawałków drewna,  kamieni  lub  gruzu.  Podłoże  powinno  być  tak  wyprofilowane,  aby  rura
spoczywała  na  nim  jedną  czwartą  swojej  powierzchni.  Dopuszczalne  zmniejszenie  grubości  podłoża  od  przewidywanej  w
Dokumentacji  Projektowej  nie  powinno  być  większe  niż  10%.  Badania  podłoża  naturalnego  i  wzmocnionego  zgodnie  z
wymaganiami normy PN-81/B-10735.

S. 01.05.04.03. Podsypka
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm
 materiał nie może być zmrożony
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Metody ubijania gruntu

Sprzęt Ilość cykli Maksymalna grubość warstwy po ubiciu (m)

Żwir, piasek iły

Zagęszczenie ręczne 3 0,15 0,10

Wibrator płaszczyznowy

50-100 kg 4 0,15 -

100-200 kg 4 0,20 -

Ubijak wibracyjny

70 kg 3 0,30 0,25

Dla  spoistego  materiału  metoda  zagęszczania  powinna  być  wybrana  według rzeczywistych własności zasypki. We
wszystkich  przypadkach  ważne  jest  unikanie  pustych  przestrzeni  pod  rura.  Pierwsza  warstwa  aż  do  osi  rury  powinna  być
zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do
95%  zmodyfikowanej wartości Proctora. Poza tymi terenami, jeżeli przykrycie przekracza 4 m. boczna obsypka rury powinna być
zagęszczona do 90 zmodyfikowanej wartości Proctora. Dla mniejszego przykrycia, wymagany  stopień zagęszczenia wynosi 85%
zmodyfikowanej wartości Proctora. 

S. 01.05.04.04. Zasypka wykopu

Zasypka  musi  być  wykonana  z  materiałów  i  w  taki  sposób  by  spełniała  wymagania  struktury  nad  rurociągiem.
Zagęszczanie materiału zasypki na terenach zielonych nie jest wymagane. 

S. 01.05.04.05. Kolizje z innym uzbrojeniem terenu

Położenie  rurociągów  musi  być  tak  dobrane,  aby  układ  jego  linii  nie  powodował  żadnych  szkód  w  innych
systemach  np.  nasadzeniach . Systemy nie  mogą uszkodzić  układanych rurociągów. Odległości  od innych systemów
musi być wystarczająca dla przeprowadzania prac remontowych. 

S. 01.05.05. Układanie rurociągów

S. 01.05.05.01. Czynniki dominujące
W  procesie  wykonawczym  należy  uwzględnić  wszystkie  czynniki,  które  mają  wpływ  na  układanie,  zabezpieczanie,

funkcjonowanie, wytrzymałość i okres użytkowania rurociągu.
Czynniki  dominujące  są  określone  przez  głębokość  układania,  obciążenie  rury,  warunki  gruntowowodne,  podłoże  i

inne warunki  lokalne.  Podczas  oceny czynników dominujących należy brać pod uwagę czas,  w którym będą prowadzone
prace.  Układanie  rurociągów będzie  szczególnie  utrudnione,  jeżeli  prace  będą  musiały  być  ukończone  przy  niepomyślnej
pogodzie,  jeżeli  nośność gruntu będzie różna w różnych miejscach, oraz jeżeli  konieczne  będzie przemieszczanie ciężkich
maszyn  nad  rurociągami.  Naziom  nie  może  być  mniejszy  niż  0,8m  (ze  względów  wytrzymałościowych)  bez  zastosowania
specjalnych środków ostrożności. W przypadku rur wodociągowych o minimalnym przykryciu decydują wymagania Polskiej Normy
PN-81/B-10725 

S. 01.05.05.02. Układanie i podpieranie rur
Rury muszą być układane tak,  żeby podparcie  ich  było jednolite.  Rury muszą  być  układane  i  pozostawione  w  takim

położeniu, aby zachowane były  wymagane spadki. Siły będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu wody
muszą być  absorbowane przez rury  lub  ich  otoczenie  bez  niszczenia rur  i  połączeń. Połączenie  rur  jest  wystarczające dzięki
podsypce i  obsypce.  Podczas prac wykonawczych musi  być zwrócona szczególna  uwaga na zabezpieczenie  rur  przed
przemieszczeniem się podczas  wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy. Kiedy
przywieziony materiał  wypełniający wykop ma większą  zdolność przewodzenia wody niż grunty lokalne, wówczas użyty materiał
musi być przekładany innym, żeby zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż rurociągu.

Montaż rurociągów wykonać przy zachowaniu następujących zasad dla zapobieżenia przedostaniu się do środka rury wody
i zanieczyszczeń należy zaślepić odcinki znajdujące się poza wykopem lub w wykopie.

S. 01.05.06. Łączenie rur
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S. 01.05.06.01. Metody łączenia rur
Połączenie należy wykonywać w sposób następujący:
− kształtki żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta 
rur.
− kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali 
ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim założeniu uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami.

Do wykonywania  zmian  kierunków przewodu należy  stosować  łuki,  kolana  i  trójniki  w przypadkach,  gdy  kąt  odchylenia
przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podana w warunkach technicznych wytwórni,

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Rury PE mogą być łączone z wykorzystaniem różnych technik łączenia, z których podstawowe to:

v zgrzewanie czołowe
v zgrzewanie elektrooporowe
v połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei kołnierzowych

S. 01.05.06.02. Zgrzewanie doczołowe
Należy pamiętać, że zgrzewać ze sobą można tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia

(MFI 005 lub MFI 010), o tej samej średnicy i grubości ścianki. 
Uwagi wstępne
Aby uzyskać wysokiej jakości zgrzew dobrze jest uwzględnić poniższą listę rad  i ostrzeżeń.
• Przed rozpoczęciem właściwego zgrzewania przeprowadź zgrzewanie próbne.
• Dbaj, aby stosowane narzędzia były właściwe dla danej pracy, sprawne i czyste.
• Zadbaj o regularną konserwację narzędzi.
• Pamiętaj, aby wszystkie zgrzewane powierzchnie były czyste i suche.
• Pamiętaj o odpowiedniej temperaturze i czasach trwania poszczególnych operacji.
• Nigdy nie zgrzewaj (bez specjalnych instrukcji), gdy temperatura materiału wynosi poniżej - 15°C.
• Przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu stosuj namiot ochronny (w czasie mgły zgrzewanie jest zabronione).
• Swobodne końce rur należy zaślepić korkami ochronnymi, aby zapobiec powstawaniu przeciągów.
Ostrzeżenia
• Nie kontynuuj procesu zgrzewania, jeśli w trakcie wystąpił błąd: odetnij końce łączonych elementów i proces zgrzewania rozpocznij
od nowa.
• Po oczyszczeniu i wyrównaniu zgrzewanych powierzchni należy bezwzględnie zachować je w czystości; niedopuszczalne jest np.
dotykanie palcami.
• Utrzymuj  w  czystości  płytę  grzewczą;  zanieczyszczenia  usuwaj  tylko  za  pomocą  drewnianego  skrobaka  i  materiału
niepozostawiającego włókien (kłaczków) zwilżonego płynem czyszczącym.
• Przeprowadzaj kontrolę wzrokową zgrzewu zgodnie z procedurą przedstawioną w dalszej części tego rozdziału.
• Stosuj z tylko zgrzewarki czołowe, które są właściwe dla danej średnicy rur.
Instrukcja zgrzewania czołowego
1. Ustawić końcówki rur współosiowo. Takie ustawienie przygotowywanych do zgrzewania rur ułatwia pracę maszyny zgrzewającej jak
i zapewnia poprawność wykonywanego zgrzewu.
2. Ustawić końcówki rur tak aby wystawały ok. 20 - 25 mm na zewnątrz. Obrócić rury w taki sposób, aby ich oznaczenia znajdowały
się na górze. Czynność ta ułatwia ustawienie rur współosiowo. Zapiąć obejmy mocujące rury i docisnąć do siebie. Jeżeli rury nie
współosiowo ustawione,  to  należy  poluzować jedną  z  obejm w celu  ponownego dopasowania  rur.  Gdy  rury  są już ustawione  i
dociśnięte do siebie zgodnie z wymaganiami, należy rozsunąć rury,  aby umieścić strug pomiędzy końcami rur. Rury docisnąć do
struga przy użyciu niewielkiej  siły,  a następnie rozpocząć wyrównywanie powierzchni czołowych końców łączonych rur (końce te
muszą być gładkie). Po zakończeniu procesu wyrównywania, strug należy usunąć. Poprzez ponowne dociśnięcie należy sprawdzić
ewentualne przemieszczenia osiowe łączonych elementów. 

Uwaga.
Wyrównywanie powierzchni czołowych musi być wykonane bezpośrednio przed zgrzewaniem. Siłę potrzebną do dosunięcia rur należy
odczytać, a temperaturę płyty grzewczej należy skontrolować. Następnie płytę grzewczą umieścić między końcami rur. Docisnąć oba
końce rur do płyty grzewczej z odpowiednią siłą. Po krótkim czasie wystąpią wypływki na końcach rur. Sprawdzić, czy wypływka jest
jednakowa na całym obwodzie.  Jeśli  wypływka osiągnie żądaną wartość (patrz  tabela poniżej),  należy bez docisku kontynuować
proces dogrzewania.  Po zakończeniu dogrzewania,  rozsunąć rury i  usunąć płytę grzewczą, po czym dosunąć rury ponownie ze
stopniowym wzmacnianiem docisku, do osiągnięcia max. siły zgrzewania. Siłę należy utrzymywać w trakcie zgrzewania jak i później
podczas chłodzenia. Po zakończeniu chłodzenia należy otworzyć obejmy mocujące rury i wyjąć rury z maszyny. Skontrolować wynik
zgrzewania.
Zasady dotyczące zgrzewania czołowego kształtek segmentowych tzn.  łuków,  trójników są analogiczne do zgrzewania  odcinków
prostych. Zalecane jest wykonywanie takich elementów w warunkach warsztatowych.

Min. grubość ścianki Szerokość wypływki B [mm]
1 2
2 3-5
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3 4-6
4 4-7
5 5-8
6 6-9
8 7-10
9 8-11
11 9-12
13 10-14
16 11-15
18 12-16
19 12-18
22 13-18
24 14-19
27 15-20
30 16-21
34 17-22
40 18-23
45 20-25
50 22-27
55 24-30
60 26-32
65 28-36

S. 01.05.06.03. Zgrzewanie elektrooporowe
Przy zgrzewaniu elektrooporowym należy stosować kształtki odpowiadające ciśnieniu roboczemu i rodzajowi surowca (PE 80 lub PE
100), z którego wykonane są łączone elementy. W razie wątpliwości kontaktować się z Producentem. 
Instrukcja zgrzewania elektrooporowego
1. Sprawdzić stan zgrzewarki (jeśli jest - generatora również), narzędzi oraz rur i kształtek.
2.  Przyciąć  rurę  prostopadle  do  jej  osi  i  usunąć  wióry  (o  ile  powstały  podczas  cięcia);  jeśli  jest  to  konieczne  -  oczyścić  rurę
wewnętrzną.
3. Przy użyciu skrobaka usunąć utlenioną warstwę PE, z co najmniej tych obszarów łączonych elementów, które znajdują się w strefie
zgrzewania (nie dotyczy kształtek elektrooporowych) a następnie przemyć te miejsca płynem czyszczącym.
4. Jeśli  kształtka elektrooporowa nie  jest  zapakowana fabrycznie w worek foliowy,  należy przemyć jej  powierzchnię wewnętrzną
płynem czyszczącym.
5. Zaznaczyć na końcach łączonych elementów głębokość ich wsunięcia do kształtki.
6. Absolutnie czyste i całkowicie suche elementy zestawić ze sobą w połączenie.
7.  Zestawione elementy połączenia unieruchomić w zacisku montażowym i sprawdzić  jeszcze raz głębokość wsunięcia każdego
elementu do wnętrza kształtki.
8. Przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki.
9.  Upewnić  się,  czy  proces  zgrzewania  przebiegł  bez  zakłóceń  (zgrzewarka  wyświetla  komunikat  o  pozytywnym  zakończeniu
procesu).
10. Zanotować (np. na rurze) czas zakończenia zgrzewania i pozostawić połączenie w zacisku montażowym, na co najmniej 20 minut
(okres chłodzenia).
11. Kable zasilające można odłączyć po upływie, co najmniej 2 minut od zakończenia zgrzewania.

Głębokość wsunięcia końców łączonych elementów do wnętrza muf systemu Monoline.

Wymiary mufy [Ø] Głębokość wsunięcia [mm]

1 2
20 26,5

25 26,5

32 29,0

40 31,5

50 37,5

63 40,0

75 45,0
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90 50,0

110 55,0

125 60,0

160 70,0

180 75,0

Zgrzewanie elektrooporowych kształtek siodłowych
1. Oczyścić obszar zgrzewania przy użyciu czystej szmatki, aby usunąć ewentualne zabrudzenia.
2.  Zaznaczyć miejsce ułożenia kształtki  na rurze; miejsce to należy oskrobać, w celu usunięcia warstwy utlenionej  (czynność tę
wykonać przy użyciu uniwersalnego skrobaka, lub typu Scarsten), a następnie przemyć płynem czyszczącym.
3.Przemyć  wewnętrzną  powierzchnię  kształtki;  jeśli  kształtka  jest  fabrycznie  zapakowana  
w worek foliowy, to należy ostrożnie ją odpakować - w takim wypadku nie ma potrzeby przemywania jej powierzchni wewnętrznej.
4. Zamocować kształtkę siodłową na rurze zgodnie z naniesionymi oznaczeniami (odchyłka od naniesionych oznaczeń nie może być
większa niż 1,5 mm).
5.  Zamocować kształtkę siodłową na rurze zgodnie ze sposobem określonym przez producenta kształtki;  w przypadku kształtek
siodłowych systemu Monoline za pomocą klinów ścisnąć górną część kształtki z dolną półobejmą. W przypadku kształtek siodłowych
systemu Fusamatic firmy Fusion zastosować odpowiedni uchwyt mocujący.
6. Przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki.
7.  Upewnić  się,  czy  proces  zgrzewania  przebiegł  bez  zakłóceń  (zgrzewarka  wyświetla  komunikat  o  pozytywnym  zakończeniu
procesu).
8. Zanotować (np. na rurze) czas zakończenia zgrzewania i pozostawić połączenie, na co najmniej 20 minut (okres chłodzenia).
9. Kable zasilające można odłączyć po upływie, co najmniej 2 minut od zakończenia zgrzewania.
Uwaga
Jeśli do unieruchomienia kształtki siodłowej użyto uchwytu mocującego - można go zdemontować dopiero po zakończeniu okresu
chłodzenia.
Przewiercanie
Przewiercanie można przeprowadzić po upływie, co najmniej 1 godziny od czasu zakończenia procesu zgrzewania.
1. Używać klucza do przewiercania zgodnie z instrukcją.
2. Odkręcić nakrętkę od kształtki siodłowej.
3. Wkręcać frez kluczem do oporu. W tym momencie rozpoczyna się wiercenie przez ściankę rury. Ostrożnie przewiercić ściankę rury.
4. Wykręcić frez do krawędzi gwintu.
5. Uszczelkę w nakrętce posmarować wazeliną, nakrętkę dokręcić ręcznie.
Zginanie na zimno
Nie dopuszczalne jest formowanie łuków na gorąco na budowie.
Dopuszcza się zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia gięcia do temperatury
otoczenia.

Temperatura otoczenia [°C] Min. promień gięcia rur [m]

+ 20 20xDn

+ 10 35xDn

0 50xDn

S. 01.05.07. Kable zasilające i sterownicze

S. 01.05.07.01. Wstęp
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową:

 kabli  sterowniczych  przeznaczonych  do  sterowania  pracą  elektrozaworów  w  studniach  rozdzielczych  przy  kwaterach
szkółki

 kabli sterowniczych do stacji meteo
S. 01.05.07.02. Materiały

Ustalone w dokumentacji technicznej.
S. 01.05.07.03. Sprzęt

Koparka do ułożenia kabla elektrycznego w ziemi, narzędzia drobne do wykonania obróbki kabli oraz sprzęt do kopania ręcznego.
S. 01.05.07.04. Transport

Ręczny lub technologiczny.
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S. 01.05.07.05. Układanie kabli
Trasa kabli powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna

dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach pionowych i poziomych.
Kabel układać w wykopie na głębokości min. 70 cm, stosując się do zaleceń wynikających z norm branżowych. W przypadku

kolizji z infrastrukturą podziemną kabel należy umieścić w przepuście z rur grubościennych PCV. Kabel należy układać na min. 10 cm
podsypce piaskowej jak również na kablu należy nasypać min. 10 cm piasku. Nad kablem (ok. 25-30cm) należy układać folię kablową
oznacznikową o trwałym niebieskim kolorze. 

Kabel ułożony w ziemi powinien być na całej długości oznaczony opaskami w odstępach nie mniejszych niż 10 m oraz przy
wejściach do przepustów. Treść opaski winna zawierać: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenia kabla, znak użytkownika, rok
ułożenia.

Przy  wejściach  do  studzienek  technologicznych  i  do  budynków  kable  układać  w  rurach  PCV.  Po  wprowadzeniu  kabli
przepusty  należy  uszczelnić  pianka  PU.  Po  zakończeniu  układania  kabli  trasa  ich  winna  być  zinwentaryzowana  przez  służbę
geodezyjną. 

S. 01.05.07.06. Próby montażowe instalacji elektrycznych
          Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje:

 pomiar rezystancji izolacji należy dokonać za pomocą induktora o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV. dokonując odczytu po
czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik pomiaru należy uznać za dodatni jeśli rezystancja  izolacji
przeliczona na l km długości jest zgodna z odpowiednimi normami dla danego rodzaju kabla.

 nie jest wymagana próba napięciowa.

S. 01.06.00. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

S. 01.06.01. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną

w niniejszej ST. W szczególności kontrola powinna obejmować:
 sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  stałych  punktów  wysokościowych  z

dokładnością do 1 cm,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,
 badanie odchylenia osi kolektora,
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 próba ciśnieniowa - próbę należy wykonać przy temperaturze nie niższej niż 1°C, ciśnienie próbne dla badanego odcinka

przy ciśnieniu roboczym do 1MPa nie może być większe niż  PP=1,5*pr – ciśnienie próbne całego przewodu nie może być
mniejsze niż ciśnienie robocze (1 MPa). 

 płukanie czystą wodą o prędkości przepływu min. 1m/s do momentu gdy wypływająca woda jest przezroczysta i bezbarwna. 
 dezynfekcja za pomocą roztworu wapna chlorowanego 
 po przeprowadzonej dezynfekcji poddać analizie bakteriologicznej.

S. 01.06.02. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 5 cm,
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm,
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm,
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach

celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm,
 odchylenie  spadku  ułożonego  kolektora  od  przewidzianego  w projekcie  nie  powinno  przekraczać  -5% projektowanego

spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9.

3. Warunki dopuszczenia zamienników


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S. 01.07.00. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW

W  dokumentacji  wykazano  szereg  produktów  gotowych,  z  podaniem  nazwy,  symbolu  i  producenta,  przeznaczonych  do
zastosowania  w ramach  prac  wykonawczych.  Produkty te  stanowią przykłady  elementów i  urządzeń,  jakie  mogą być  użyte  przez
wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe produktów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane
jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania
tych  konkretnych,  podanych  w  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  produktów  i  może  stosować  inne,  jednakże  wyłącznie  pod
warunkiem ich całkowitej zgodności z produktami podanymi w dokumentacji pod względem:
g) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)
h) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji)
i) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału)
j) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja)
k) wyglądu (struktura, barwa, kształt)
l) parametrów bezpieczeństwa użytkowania

        Wszystkie produkty zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z
europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.
Uwaga: możliwe jest zastosowanie elementów innego producenta z zachowaniem zbliżonych parametrów po przedstawieniu doboru do
akceptacji Projektanta.

S. 01.08.00. OBMIAR ROBÓT

S. 01.08.01. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.07.00

S. 01.08.02.  Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej są:

1 m rury każdej średnicy i rodzaju,
1 m3 wykopu.
1 szt. urządzenia każdego rodzaju,
1 szt. armatury każdej średnicy i rodzaju,

S. 01.09.00. ODBIÓR ROBÓT

S. 01.09.01. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.08.00
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociągowych” zeszyt nr 3 

S. 01.09.02. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 ułożenie przewodu ciśnieniowego PE RC,
 zasypany  zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego
postępu robót.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
 aktualną Dokumentację Projektową powykonawczą,
 geodezyjną dokumentację powykonawczą,
 protokoły z dokonanych pomiarów, badań
 protokół odbioru robót.

S. 01.10.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI

S. 01.10.01.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S.00.09.00
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