PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

Nowy kod

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Rozbudowa wewnetrznej sieci wodociggowej na potrzeby deszczowni V
kwatery w Nadlesnictwie Dojlidy

Szkétka Gospodarcza ,,Orzechéwka”

Chraboty, gm. Dobrzyniewo Duze

dz. nr ewid. 909/1, 910/1

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo
Dojlidy
ul. Tysigclecia P.P. 75, 15-111 Biatystok.

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Instalacje Sanitarne

DATA OPRACOWANIA:

mgr inz. Stawomir Hankowski

31.08.2022

WYKONAWCA:

Data opracowania
31.08.2022

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 3974 Uzytkownik: Climatech



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1| Nowy kod Wodociggowa sie¢ deszczujgca
1 ST-5.1| Wytyczenie trasy projektowanego wodociggu m
d.1| kalk. wtasna
333,9 m 333,900
RAZEM 333,900
2|KNR-W 2-01|ST-5.2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1{ 0201-05 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
4275 m3 427,500
RAZEM 427,500
3| KNR 2-01 |ST-5.2| Petne umocnienie pionowych Scian wykopow m2
d. 1| 0324-02 liniowych o gteb.do 3m palami szalunkowymi
analogia (wypraskami) w gruntach kat.IlI-1V wraz z rozbiorka
884 m2 884,000
RAZEM 884,000
4| KNR-W 2-18 ST-2.3 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1| 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
333,9 m 333,900
RAZEM 333,900
5|KNR-W 2-19|ST-2.4 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m
d.1{ 0102-01 tasma z tworzywa sztucznego
analogia
333,9 m 333,900
RAZEM 333,900
6 ST-2.4| Wykonanie Wezta wodociggowego WS zgodnie z kpl.
d.1| kalk. wtasna czescig rysunkowg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7] KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 stud.
d.1| 0613-03 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 [0.5
d.1| 0613-04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy m]
gtebokosci stud.
-2 [0.5 -2,000
m]
stud.
RAZEM -2,000
9 ST-2.4 | Wykonanie Wezta wodociggowego w studni S1 kpl.
d.1| kalk. wiasna zgodnie z czescig rysunkowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 ST-2.4| Wykonanie Weztéw wodociggowych przy kpl.
d.1| kalk. wtasna zraszaczach petnoobrotowych zgodnie z czescig
rysunkowa
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
11 ST-2.4| Wykonanie Weztéw wodociggowych przy kpl.
d.1| kalk. wtasna zraszaczach poétobrotowych zgodnie z czesciag
rysunkowg
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
12|KNR-W 2-18|ST-2.4 | Przejscie szczelne rurociggu PE63 do studni szt
d.1| 0527-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Nr
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13| KNR 2-01 |ST-5.4| Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3
d. 1| 0230-02 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. IV
319,9 m3 319,900
RAZEM 319,900
14| KNR 4-01 |ST-5.4 [ Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3
d.1{ 0108-02 odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. 11l
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
15| KNR 4-01 |ST-5.4 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy | m3
d.1| 0108-04 nastepny 1 km
Krotnos¢ =5
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR-W 2-18|ST-5.4 | Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. odc.
d.1{ 0708-01 nominalnej do 150 mm 200
analogia Krotnos¢ = 2 m
1,7 odc. 1,700
200
m
RAZEM 1,700
17| KNR 2-28 |ST-5.4| Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z préb
d.1] 0316-01 tworzyw sztucznych o $r. zewn. do 110 mm .
analogia
2 prob 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR-W 2-18|ST-5.4 [ Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o odc.
d.1|{ 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
1,7 odc. 1,700
200
m
RAZEM 1,700
19 ST-5.4| Inwetaryzacja powykonawcza instalacji wodnej m
d.1| kalk. wtasna zewnetrznej
333,9 m 333,900
RAZEM 333,900
20 ST-5.4 | Badania wody szt
d.1| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2| Nowy kod Kanalizacja kablowa do studni S1
21| KNR 5-10 UKLADANIE KABLI W ROWACH KABLOWYCH - m
d.2| 0103-03 KABEL YKY 3x2,5mm2
kalk. wtasna
84,4 m 84,400
RAZEM 84,400
22| KNNR5 OBROBKA | PODLACZENIE KABLA 3X2,5 MM2 szt.
d.2| 0726-06
kalk. wtasna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23| KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.2[ 1203-01
kalk. wtasna
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego pomi
d.2[ 1202-01 obwodu elektrycznego niskiego napiecia ar.
kalk. wiasna
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1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
25 Podtgczenie do istniejacego systemu nawadnianiaw | kpl
d.2| kalk. wtasna budynku pompowni
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Wodociągowa sieć deszczująca
	Pozycja: Wytyczenie trasy projektowanego wodociągu
	Obmiar: <edit>333,9</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>427,5</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat.III-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit>884</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm
	Obmiar: <edit>333,9</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>333,9</edit>

	Pozycja: Wykonanie Węzła wodociągowego WS zgodnie z częścią rysunkową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości
	Obmiar: <edit>-2</edit>

	Pozycja: Wykonanie Węzła wodociągowego w studni S1 zgodnie z częścią rysunkową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie Węzłów wodociągowych przy zraszaczach pełnoobrotowych zgodnie z częścią rysunkową
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Wykonanie Węzłów wodociągowych przy zraszaczach półobrotowych zgodnie z częścią rysunkową
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Przejście szczelne rurociągu PE63 do studni
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>319,9</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>1,7</edit>

	Pozycja: Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn. do 110 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>1,7</edit>

	Pozycja: Inwetaryzacja powykonawcza instalacji wodnej zewnętrznej
	Obmiar: <edit>333,9</edit>

	Pozycja: Badania wody
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Kanalizacja kablowa do studni S1
	Pozycja: UKLADANIE KABLI W ROWACH KABLOWYCH -KABEL YKY 3x2,5mm2
	Obmiar: <edit>84,4</edit>

	Pozycja: OBROBKA I PODLACZENIE KABLA 3X2,5 MM2
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Badanie linii kablowej o ilości żył do 4
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Podłączenie do istniejacego systemu nawadniania w budynku pompowni
	Obmiar: <edit>1</edit>





