STUDNIA ODWADNIAJACA 7 ELEKTROZAWORAMI
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ptyta pokrywowa

kregi studzienne toczone na uszczelke
pierScien dystansowy: 6, 8 lub 10cm
wtaz zeliwny kl. D400

trojnik ocynkowany DN5SO 90°
wypetnienie zwirem 20 cm

zawdr odcinajacy DN5O0O

mufa elektrooporowa PE 63 z gwintem zewnetrznym 27
zawdr elektromagnetyczny DN50 EV220B prod. Danfoss

zawor kulowy ze spustem DN3O
pierscied odcioza jacy

podbudowa pod pierscien odciaza jocy z betonu kl. BlS

h=20cm zdylatowana ze Sciona studni

stopnie ztazowe zeliwne lub klamry powlekane tworzywem

kolano ocynkowane DN30

zasuwa odcinajgca

SCHEMAT WCIECIA DO WEWNETRZNEGO WODOCIAGU
PE ¢110

skrzynka uliczna do zasuw
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z gqwintem zewnetrznym 2"
i ztqczem do rur PE 63

opaska do nawiercania HAKU

do rur PE 110

z gwintem wewnetrznym 2”

istn. wewnetrzna

sie¢ wodociggowa PE 110

ztgcze GEKA

rura_osfonowa
PE HDPE #40

~1,20m

obetonowanie
w celu stabilizacji
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f "CLIMATECH" stAWOMIR HANKOWSKI

> 1.:-77_3 B.ialz:’;ot(_, ul. Rzlerﬂielflnic:.aprOmZL tel: 506-984-787,
INWESTOR PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO DOJLIDY ul. Tysigclecia P.P. 75, 15-111 Bialystok
TEMAT Projekt zagospodarowania terenu dla rozbudowy wewnetrznej sieci
wodociggowej na potrzeby deszczowni V kwatery w Nadlesnictwie
Dojlidy
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