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PROJEKTY BUDOWLANE

P. W. INVEST Piotr Kaminski
fwl ul. Mleczarska 18
’”V%t 87 — 500 Rypin
‘ . NIP: 892 — 144 — 75 — 04

tel.: +48 501 956 555

PROJEKT BUDOWLANY

Niniejszy projekt budowlany

OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BOISKA  zatwierdzam |
WIELOFUNKCYJNEGO clacyzia o pgs 4,/ 2 o ony

KRUBATURA: 131,34 m z dnia 2L NANGR... AAR2A L.

INWESTOR: POWIAT RYPINSKI
UL. WARSZAWSKA 38, 87-500 RYPIN

ADRES INWESTYCJI: RYPIN, GM. MIASTO RYPIN _ETFROWNIK
DZ. NR 1509/4, 1509/7 i ittt
KATEGORIA
Jednostka ewidencyjna: 041201 1 — RYPIN miasio OBIEKTU
Obreb ewidencyjny: 0001 - RYPIN V
Autorzy projektu:
L.p. Imi¢ i Nazwisko Nr Specjalnosé dpis
uprawnien
uprawniony projektant w specjalnosciv |0 | i
i Ryszard Mazurowski UA-V-7342- architektonicznef oraz konstrukcyjno - | | J
5/92/94Wk budowlanej K4 9 :

uprawniony projektant w specjalnosci

konsirukcyjno - inZynieryjnej e bwego

2 Aleksander Poczatenko 489/72 Bg

Alel Srrnr!rJY'Pf)(ZCJfC’r ko

Upr. buge di%P Ve B

uprawniony projektant w specjalnos’cf

. UA-V-8386- X i AR fHaveSka 3311, 87-900 Rypin
3 Witold Meler 5/100/90Wk instalacyjno — inzynieryjnej w zakresig, |-, o ads./:%ru
instalacji elektryczaych i wykofiywipia pbop v Epecjalnose
instalacy @i B adji elekiryczny
pI UA-‘\/—.EB@Q]-B/ %450 Wk
 fel. 535478 7P -
INVEST Piotr Kaminski
4 inz. Piotr Kaminski Opracowanie } Sl e (Y
Xy < IRIEATT TaT5 L, :
N REGON ‘»-:ljxl'm;y ._,’
Rypin, 01.03.2021 r. EGZEMPLARZ 1™~




203

00 N oL R W=

WO R Y O f R b RS

et e e et e —
o~ ot L= O

19.
20.
21.
22,
23
24,
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytulowa

Spis zawartosci projektu

Oé$wiadczenie projektantow

Odpis uprawnien budowlanych

Zaswiadczenie o przynaleznosci do PINB

BIOZ

Czeséé opisowa do projektu zagospodarowania dziatki
Projekt zagospodarowania dziatki

Opis techniczny

Rysunki architektoniczno — konstrukcyjne

Boisko szkolne wielofunkeyjne — boisko do koszykowki
Boisko szkolne wielofunkcyjne — boisko do siatkowki
Boisko szkolne wielofunkcyjne — boisko do pitki rgczne;j
Boisko szkolne wielofunkcyjne

Boisko szkolne wielofunkcyjne — kolorystyka

Boisko szkolne — fundament pod ogrodzenie

Boisko szkolne — ogrodzenie

Boisko szkolne — instalacja chlodzenia lodowiska
Boisko szkolne —lodowisko

. Boisko szkolne — drenaz boiska

. Boisko szkolne — przekroje

. Kontener — budynek kasy i wypozyczalni — rzut przyziemia

. Kontener — budynek kasy i wypozyczalni — elewacja frontowa
. Kontener — budynek kasy i wypozyczalni — elewacja boczna [
. Kontener — budynek kasy i wypozyczalni — elewacja boczna II
. Kontener — budynek kasy i wypozyczalni — elewacja tylna

. Kontener — budynek kasy i wypozyczalni — przekrdj A-A

. Kontener — budynek kasy i wypozyczalni — rzut dachu

Kontener — budynek magazynowy — rzut przyziemia
Kontener — budynek magazynowy — elewacja frontowa
Kontener — budynek magazynowy — elewacja boczna |
Kontener — budynek magazynowy — elewacja boczna II
Kontener — budynek magazynowy — elewacja tylna
Kontener — budynek magazynowy — przekroj A-A
Kontener — budynek magazynowy — rzut dachu

Kontener — budynek WC — rzut przyziemia
Kontener — budynek WC — elewacja frontowa
Kontener — budynek WC — elewacja boczna I
Kontener — budynek WC — elewacja boczna II
Kontener — budynek WC — elewacja tylna
Kontener — budynek WC — przekroj A-A
Kontener — budynek WC —rzut dachu

Projekt instalacji elektrycznej
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RYSZARD MAZUROWSKI
87-500 Rypin, ul. Wojska Polskiego 7/16

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany Ryszard Mazurowski oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Przebudowa i
rozbudowa boiska wielofunkcyjnego” w m. Rypin, dz. nr ewid. 1509/4, 1509/7 dla
POWIATU RYPINSKIEGO wykonany zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi oraz sztukg budowlana.

Rypin, marzec 2021r.

Rysz‘@d Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94 Wk




ALEKSANDER POCZATENKO
87-500 Rypin, ul. PCK 8

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany Aleksander Poczatenko o$wiadczam, ze projekt budowlany instalacji
wodno - kanalizacyjnej, chlodzenia lodowiska oraz c.o. dla inwestycji pod nazwa
Przebudowa 1 rozbudowa boiska wielofunkcyjnego” w m. Rypin, dz. nr ewid. 1509/4,
1509/7 dla POWIATU RYPINSKIEGO wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi oraz sztuka budowlana.

Aleksander|Poczatenko
Up. Bud. 489/72Bg

Rypin, marzec 2021r.
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g Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-69V-XV2-AZ| *

Pan RYSZARD MAZUROWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1565/01

adres zamieszkania ul. WOISKA POLSKIEGO 7/16, 87-500 RYPIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dni_u 2020-10-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnoweine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejsz
stronie Polskiej lzby Inéynieréw Budownict
Budownictwa.

ym 2zdwiadczeniu moina sprawdzit za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
wa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
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Zaswiadczenie

© humerze wenrﬁka!:yjnym:

KUP-544-V64-UHX *

Pan ALEKSANDER POCZATENKO o numerze ewiﬁéncyjnym KUP/B0O/1990/01

adres zamieszkania ul. PCK 8, 87-500 RYPIN '

jest czfonkierp Kujawsko;Pomorskiej Okregowej lzby Inéynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ub'ézpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roky przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa,

(Zgb'dﬁle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 18%0) dane w postacl
_ elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu sg
réywnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorecznymi.) .
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* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na

stronle Polskie] Izby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktuj3c sig z biurem wiadciwe] Okregowe] Izby Inynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Przebudowa 1 rozbudowa boiska wielofunkcyjnego

ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 1509/4, 1509/7
Rypin, gmina M. Rypin

INWESTOR:  Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

PROJEKTANT: Mazurowski Ryszard zam. 87-500 Rypin
ul. Wojska Polskiego 7/16




Czes¢ opisowa:
1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego:
e Roboty ziemne
e Roboty fundamentowe
2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych: budynki szkoly,
trafostacja
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e Dzwig
e Betoniarka
e Pila mechaniczna
Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
e Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokoscei powyzej
1.5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosei 3.0 m
e  Wykonywanie fundamentéw — niebezpieczenstwo przysypania ziemia
e Wykonywanie prac z udzialem dzwigu
e Niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie transportowego materialu i
uszkodzeniem dzwigu
e Wrykonywanie prac z udzialem pily mechanicznej i betoniarki
e Porazenie pradem od betoniarki, pily lub przewodéw doprowadzajacych lub
zlego stanu technicznego urzadzen
e Zla obstuga urzadzen przez osoby nie przeszkolone

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

5.1 Przy wykonywaniu §cian:

e Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdzial 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdzial 9 — Roboty na
wysokosciach, rozdzial 12 — Roboty murarskie i tynkarskie w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

5.2 Przy wykonywaniu konstrukeji i pokrycia dachu:

e Wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdzial 13 — Roboty ciesielskie, rozdzial 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne

5.3 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dZwigu, betoniarki, pily mechanicznej:

e Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdzial 7 — Maszyny i inne urzgdzenia techniczne

6. Wykaz Srodkéw  techmicznych i  organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budewlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na terenie budowy umieéci¢ wykaz, adresy
1 numery telefonow:

e Pogotowia ratunkowego

e Strazy pozarnej

e Policji

6.2 W pomieszczeniu socjalnym umiescié:

® Punkt pierwszej pomocy — apteczka

10




e Kaski ochronne

e Pasy i linki zabezpieczajace

6.3 Ogrodzenie budowy wykona¢ o wys. minimum 1,5 m

6.4 Barierki wykonane z desek o szerokosci 15 cm, porecze umieszczone na wysokosci
1.20 m oraz deskowania azurowe pomiedzy poreczg a deska kraweznikows

6.5 rozmiescié tablice ostrzegawcze

6.6 wvkonaé skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu

6.7 kable elektrvezne podwieszone na slupach o wys. 2.0 m lub na ziemi przvkryte deska
— kazdego dnia przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ brak uszkodzen

Spf@zadzil:

i

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94Wk
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CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Nr geodezyjny 1509/4, 1509/7
Rypin, gmina M. Rypin

Inwestor: Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

1.Na terenie dzialki nr geodezyjny 1509/4, 1509/7 zaprojektowano:
- przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego

2.Bilans terenu:

- powierzchnia dziatek -728,00 + 12181,00 = 12909,00 m2 (100%)

- powierzchnia zabudowy projektowanego boiska - 968,00 m2 (7,50%)

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku magazynowego - 14,74 m2 (0,11%)

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku we - 14,74 m2 (0,11%)

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku kasy i wypozyczalni - 14,74 m2 (0,11%)
- powierzchnia projektowanych terenow utwardzonych - 399,92 m2 (9,57%)

- powierzchnia projektowanych terenow zielonych - 689,24 m2 (5,34%)

- powierzchnia istniejagcych budynkoéw szkolnych - 3435,00 m2 (26,61%)

- wskaznik pow. zabudowy w stosunku do pow. dzialki - 34,45%

4.Teren dziatki nr 1509/4, 1509/7 nie podlega szczegotowe] ochronie przyrody, nie jest objeta
ochrong konserwatora zabytkdw oraz nie znajduje si¢ na terenach gérniczych.

5. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska w
rozumieniu  przepisOw  Rozporzadzenia Rady Ministrow =z dnia 9.11.2014
(Dz. U. Nr 257 poz. 2573)

6.Lokalizacja przebudowy i rozbudowy boiska wielofunkcyjnego koliduje z siecia
cieplowniczg oraz energetyczng. Nalezy dokonaé przebudowy sieci zgodnie z wytycznymi
gestorow sieci — realizacja wg odrebnego opracowania.

7.Pwolujac si¢ na art.20, ust. 1, pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé bud.
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) stwierdza si¢, Ze obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatke wskazang jako teren Inwestycji.
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Realizacja przedmiotowe]j inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwoscei korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz Srodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostgp $wiata dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwiazania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu
nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

S_pﬁ)zadzil:

| /
I

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94 Wk
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

N

woj.: kujawsko - pomorskie
pow.: rypinski

gmina: 041201 1 Rypin miasto
obreb: 0001 Rypin

dziatka: 1509/7

Bilans terenu:

- powierzchnia dzialek -728,00 + 12181,00 = 12909,00 m2 (100%)

- powierzchnia zabudowy projektowanego boiska - 968,00 m2 (7,50%)

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku magazynowego - 14,74 m2 (0,11%)
- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wc - 14,74 m2 (0,11%)

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku kasy i wypozyczalni - 1 474 m2 (0,11%)
- powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych - 399,92 m2 (9,57%)

- powierzchnia projektowanych terenéw zielonych - 689,24 m2 (5,34%)

- powierzchnia istniejacych budynkéw szkolnych - 3435,00 m2 (26,61%) :
- wskaznik pow. zabudowy w stosunku do pow. dzialki - 34,45% BLACHS b : ¢
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy i rozbudowy boiska wielofunkcyjnego , na dzialce
oznaczonej nr ewidencyjnym 1509/4, 1509/7 w miejscowosci Rypin,
gm. M. Rypin.

1. INWESTOR: Powiat Rypinski, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

2. LOKALIZACJA dz. nr 1509/4, 1509/7

3. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- umowa z Inwestorem

- program funkcjonalno - uzytkowy

- obowigzujgce normy, przepisy prawne 1 normatywy techniczne
- wizja w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy
boiska wielofunkcyjnego. W ramach zamierzenia inwestycyjnego
porojektuje sie:
a.) Przebudowe istniejacego boiska oraz powiekszenie go do wymiaréw
petnowymiarowego boiska do pitki recznej (wymiar boiska 22m x 44m)
- boisko do gry w siatkdwke, o wymiarach 9,00 m x 18,00 m
- boisko do gry w koszykowke o wymiarach 15mx28m

b.) Przystosowanie boiska do montazu lodowiska sezonowego wraz z
instalacja chlodzenia pod boiskiem oraz agregatem chlodniczym. Boisko
z funkcja lodowiska ma charakter obiektu sportowo-rekreacyjnego,
ogo6lnodostgpnego przeznaczonego dla mlodziezy szkolnej oraz
spotecznosci lokalnej miejscowosci Rypin i okolicznych miejscowosci.

¢.) Montaz budynku kontenerowego — magazynowego

d.) Montaz budynku kontenerowego — kasy i wypozyczalni tyzew

e.) Montaz budynku kontenerowego — we

f.) Wykonanie ogrodzenie nowego ogrodzenia od strony ul. Cholewinskiego

g.) Wykonanie ogrodzenia boiska
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h.)Projektuje si¢ drenaz boiska wraz z odwodnieniem do istniejgcej
kanalizacji deszczowe].

i.) Wykonanie instalacji oswietlenia boiska jaki i terenu przynaleznego do
boiska.

j-) Wykonanie chodnikéw 1 terenéw zielonych zgodnie z projektem
zagospodarowania dzialki

Cel realizacji zatozenia:

Podstawowym celem modernizacji boiska z funkcja lodowiska jest poprawa
warunkéw uprawiania sportu i rekreacji mlodziezy szkolnej oraz spotecznosci
lokalnej. Obiekt stanowil bedzie uzupelnienie istniejacego i planowanego
kompleksu sportowo — rekreacyjnego.

5. STAN AKTUALNY TERENU WRAZ Z OCENA TECHNICZNA
Inwestycja zostanie wykonana w czesci na boisku asfaltowym zrealizowanym
koncem lat 70 ubieglego stulecia, ktére w zwiazku z uptywem czasu nie nadaje
si¢ do uzytkowania z uwagi na uszkodzenia nawierzchni, stwarzaja wrecz
niebezpieczenstwo urazoéw uzytkownikéw oraz w czesci na terenie zielonym
przylegajacym do boiska. Plyta boiska posiada liczne uszkodzenia
uniemozliwiajace prowadzenie zajg¢ wychowania fizycznego milodziezy
szkolnej 1 innych uzytkownikdéw.

Roéznica poziomow na obiekcie wynosi ok. 15cm. Plyta boiska posiada spadki w
kierunku zewnetrznych krawedzi boiska o wartosci 0,5% do 1%.

Nawierzchnia boiska ograniczona z 4 stron za pomoca obrzezy asfaltowych

Zdjecia stanu obecnego: marzec 2021r.
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6. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BOISKA SZKOLNEGO
WIELOFUNKCYJNEGO Z FUNKCJA LODOWISKA SEZONOWEGO :

6.1. Podstawowe wymiary i powierzchnia boiska multisportowego :
- dlugosé: 44,00 m

- szerokos¢: 22,00 m

- powierzchnia brutto: 968,00 m2
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- obwod: 132,00 m

6.2.Podstawowe wymiary lodowiska wmontowanego w zmodernizowang ptyte
boiska multisportowego

- dlugosé: 41,00 m

- szerokos¢: 19,00 m

- powierzchnia brutto: 771,24 m2

- obwod :115,00 m

6.3 Opis ogdlny realizacji projektu
Zakres realizacji obeymuje:

6.3.1 Dostosowanie istniejgcego boiska asfaltowego do nowej nawierzchni z
modularnego polipropylenu przepuszczalnej dla wody.

6.3.2 Wykonanie rowkéw drenazowych na obecnej nawierzchni asfaltowe; i
obszaru poza boiskiem z wykonaniem systemu drenazu - odwodnienia

6.3.3 Wykonanie podbudowy boiska wielofunkcyjnego z wbudowanym
systemem orurowania chtodniczego i dosyhu kolektoréw do agregatu

6.3.4. Projektowane warstwy podbudowy:
- istniejaca nawierzchnia asfaltowa z wykonanym nowym systemem
drenazu,
- warstwa podbudowy poziomujgca teren boiska
- orurowanie systemu chlodzenia umiejscowione w podkladach z
wypehieniem kruszywem w przestrzeniach podktadu
- podkiad technologiczny pod nawierzchnie polipropylenowa (1mm)
- modularna nawierzchnia polipropylenowa boiska wielofunkcyjnego

6.3.5 Umieszczenie systemu orurowania lodowiska w warstwie podktadow
podbudowy stworzy lodowisko state z bezpieczng nawierzchnig sportowa do
uzytkowania dla r6znych dyscyplin jak: siatkowka, koszykdwka, tenis ziemny i
~ bezpieczna jazda na tyzworolkach z mozliwoscia uzytkowania dla zajeé
ogolnorozwojowych mlodziezy szkolnej.

6.3.6 Wykonawca musi uwzgledni¢ odwodnienie boiska i zastosowaé
nawierzchnig przepuszczalng dla wody.

6.3.7 Przy realizacji nalezy uwzgledni¢ osadzenia tulei do gier zespotowych
takich jak: siatkéwka, koszykdwka, tenis ziemny oraz wykonanie linii dla boisk
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6.4 Opis rozwiazan technicznych sztucznego lodowiska:

6.4.1 Opis rozwigzan technicznych

- plyta sztucznie mrozona, w formie stacjonarnego lodowiska wmontowanego w
projektowang polipropylenowa nawierzchnie boiska, do eksploatacji w okresie
zimowym, o wymiarach: 41,00 m x 19,00 m

- liczba uzytkownikéw korzystajacych jednoczesnie z obiektu $rednio — 80 - 120
0sab.

- liczba godzin pracy lodowiska — 14 godzin/dobe.

- sezon pracy lodowiska — okres zimowy przy temperaturze zewnetrznej
powietrza do +15 st. C i malej predkosci wiatru.

- instalacja chlodnicza lodowiska obejmuje: modutowy agregat chtodniczy
produkujacy chtodziwo o parametrach -11 stC/-14stC, kolektory i rurociagi
chlodziwa, wezownice lodowiska,

- agregat chtodniczy z plynem roboczym w instalacji lodowiska.

6.4.2 Projektowane zagospodarowanie lodowiska:

- dlugosé: 41,00 m

- szerokos¢: 19,00 m

- powierzchnia brutto: 771,42 m2

- obwod :115,00 m

- lokalizacja projektowanego obiektu na terenie boiska wielofunkcyjnego,
- bandy o wysokosci 1,2 m o pelnym wypelnieniu,

- agregat chlodniczy usytuowany na terenie kompleksu,

- Sciezki od istniejacych ciggéw komunikacyjnych dostosowane do potrzeb
uzytkowania obiektu.

6.4.3 Agregat chlodniczy

Opis urzadzenia chlodniczego

Agregat chlodniczy nowy z produkcji biezacej 2021 roku — kompaktowy z
modutem hydraulicznym, catos¢ jako element stacji chtodniczej, dostosowany
do wielkosci rodzaju lodowiska. Do posadowienia agregatu nalezy przygotowaé
utwardzony odpowiednio teren.

Minimalne parametry techniczne agregatu chlodniczego:
sprezarki semihermetyczne szt. 2
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medium : glikol etylenowy 35%

twej. =- 11 oC

twyj. = - 14 oC

moc chlodnicza minimum : 170,00 kW

przeptyw glikolu : 54,6 m3/h

czynnik chlodniczy R 507A

opor na parowniku 40 kPa

temperatura otoczenia +15 C

(lodowisko sezonowe)

COP spr. 2,94

COP total 2,73

modul hydrauliczny , sklad :

pompa - 55 m3/h , 23 mH20 , 5.5 kW

zbiornik wyréwnawczy - 50 dm3

armatura wodna dn 125

Glosnos¢ pracy agregatu mierzona zgodnie z zatgcznikiem do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. (Dz.U.07.120.826) w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku, tabela 1 pkt. 3 i 4. Nie bedzie
powodowac¢ przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.
Agregat chtodniczy oznakowany certyfikatem CE.

6.4.4 Opis projektowanego systemu ziebniczego:

Orurowanie plyty lodowiska zbudowane z kolektorow o parametrach dobranych
przez Wykonawce 1 rur chlodniczych PE fi 16 w rozstawie miedzy osiami rur
co 5 cm, zamontowanych na catej powierzchni lodowiska w podktadach
stabilizujacych. Calo$¢é ma pracowac w uktadzie Tiechelmana. Orurowanie
poprzez dosy? zostanie podtaczone do agregatu stacji chlodniczej. Rozwigzanie
indywidualne wykonawcy . Orurowanie zamontowane na calej powierzchni
lodowiska. Dla wyposazenia orurowania chtodniczego nalezy uwzglednié:
pompe do glikolu dobrang dla wielkosci i1 potrzeb obiektu oraz glikol w ilosci
niezbednej dla funkcjonowania lodowiska z pojemnikami.

Przykiadowy podkiad stabilizujacy ma wymiary 537 x 521 x 40mm wykonany z
PP PE HDPE I po zainstalowaniu orurowania chtodniczego posiada bardzo
dobre wlasciwosci drenazowe, umozliwiajac wodzie opadowej do przenikania
do systemu drenazu obiektu. Poszczegdlne plyty podktadu stabilizujacego
laczone sg na zapiecie typu ,,klik”.

6.4.5 Opis band lodowiska
Bandy samo - przymrazalne o wysokosci 1,2 m. Konstrukcja band wykonana z
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aluminium z wypehieniem z pltyt PEHD o grubosci 6mm. W miejscu
narazonym na uszkodzenia mechaniczne za pomoca tyzew znajduje sie listwa
okopowa z polietylenu w kolorze zottym o wys. ok. 20 cm i grubosei 10 mm
zamontowana w sposob zapewniajacy sztywnos¢. W gornej czesci bandy
lodowiska znajduje sie pochwyt w kolorze niebieskim lub czerwonym. Komplet
band zawiera brame wjazdowa dla rolby oraz 2 bramki wejsciowa i wyjsciowa o
szer. minimum 0,9m. Promien w naroznikach bandy - 4,0 m do 5,0m. Dlugo$é
jednego modulu — 2,0 m. Bandy dostarczane jako gotowe moduty. Kazdy
poszczegolny modut za posrednictwem $rub taczony na zewnetrznych
pionowych profilach w miejscach przygotowanych otworow. Ponadto dla
zwigkszenia stabilnosci dolnej czedci bandy ( w miejscu polgczenia elementow
pionowych ze stopka) montowane muszg by¢ plyty montazowe przymrazalne.

6.5 Konstrukcja ptyty lodowiska z funkcja boiska multisportowego:
Nawierzchnia wykonana z modularnego polipropylenu
Wymiar ptyt jednego modutu:

- dlugos¢ minimalna - 300 mm

- dlugos¢ maksymalna — 350mm

- szeroko$¢ minimalna 300mm

- szerokos$¢ maksymalna 350 mm

- wysokos¢/grubos¢ minimalna - 10mm

- wysokosé/grubos¢ maksymalna - 1 1mm

Powierzchnia ptyty nawierzchni modularnej polipropylenowej wymagalna:

- plyta modularna o pelnej gladkiej powierzchni wykonanej z polipropylenu z
otworami punktowymi odprowadzajacymi wody opadowe. Jedna plyta musi
posiada¢ minimum 16 zaczepéw montazowo 1gczacych tzw. elementow
zatrzaskowych.

Przyktad plyty modularne;j polipropylenowej z otworami punktowymi:

DL
.
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Zamawiajgcy nie dopuszcza do realizacji inwestycji powierzchni plyty
nawierzchni modularnej polipropylenowej azurowe;.

Cechy nawierzchni:
- przeznaczona do uzytku zewnetrznego

- odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne,

- latwos¢ mycia za pomocg ogolnie dostepnych srodkdéw utrzymywania
czystosci,

- nie wymagalno$¢ konserwacji,

- odpornos¢ na zmiane temperatur w zakresie minimalnym od — 20 stC do
+ 50 stC

- odpornos¢ na zmiang wilgotnosci,

- wytrzymalos¢

- odporno$¢ na degradacje biologiczng, grzyby, bakterie, plesn

- odpornos$¢ na dziatanie promieniowania UV

Nawierzchnia modutowa polipropylenowa musi spetniaé nastepujgce

wymagania:

- posiada¢ atest PZH
- posiada¢ swiadectwo badan na niepalnosé
- certyfikat CE

Nawierzchnia musi posiadac dylatacje z tego samego materiatu i wykonczenia
krawedziowe. Linie proste dla boisk musza by¢ z tego samego materiatu co
nawierzchnia natomiast linie tukowe malowane w kolorach dla dedykowanych
dyscyplin. Na nawierzchni beda uprawiane gry zespotowe i indywidualne jak:
koszykowka, siatkowka, .tenis ziemny oraz bezpieczna jazda na wrotkach,
rolkach 1 deskorolkach.

Nawierzchnia wielofunkcyjna modularna polipropylenowa wykonana na
przepuszczalnej warstwie podbudowy z zabudowanym systemem chtodniczym.

Projektowana nawierzchnia umozliwia jej tatwy demontaz oraz ponowny
montaz, zapewniajac tatwy dostep do instalacji ziebnicze] w razie jej awarii.

7. RODZAJE DYSCYPLIN SPORTOWYCH NA POWIERZCHNI
PROJEKTOWANEJ

44 m x 22 m oznaczone liniami. Ptyta gléwna boiska — kolorystyka zgodna z
rysunkami.
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7.1 Boisko do gry w siatkowke — ksztalt prostokata o wymiarach 9,00m x
18,00m. Powierzchnia netto pola 162 m2. W potowie dtugosci pole bedzie
podzielone linig Srodkowa na dwa réwne pola gry. Na kazdym polu w
odlegtosci 3,00 m od linii srodkowe] wyznaczona jest réwnolegle do niej linia
ataku dlugosci 9,00 m. Linie ograniczajace pole gry szerokosci naleza do
powierzchni boiska. Stupki podtrzymujace siatke powinny by¢ oddalone min. 50
cm od linii bocznych na przedhuzeniu linii sSrodkowe;j.

Boiska wytyczone na podzielonym na 2 polowy obszarze boiska Zasadmczego 1
posiadajace wymiar 28 m x 15m co stanowi powierzchnie 420m2.

Kolorystyka:

Na tle boiska w kolorze zielonym, boiska beda oznaczone liniami w kolorze
zotym wykonane z tego samego materialu co nawierzchnia polipropylenowa.
Nie dopuszcza si¢ oznaczenia boisk za pomocg malowania linii boisk

7.2 Boisko do koszykoéwki.
Boiska wytyczone na podzielonym na 2 polowy obszarze boiska zasadniczego i
posiadajgce wymiar 28 m x 15m co stanowi powierzchnie 420m2

~ Na tle boiska w kolorze zielonym, boiska beda oznaczone liniami w kolorze

ciemno-niebieskim wykonane z tego samego materialu co nawierzchnia
polipropylenowa. Nie dopuszcza si¢ oznaczenia boisk za pomoca malowania
linii boisk. Tzw. Trumny wykonane z polipropylenu modularnego w kolorze
czerwonym. Linie tukowe i inne oznaczenia - malowane w kolorze czerwonym.

7.3 Boisko do pilki recznej.

Usytuowany centralnie — gléwne boisko.

Wymiary pola 20x40 m

Na tle boiska w kolorze zielonym, beda oznaczone linie pdl gry w kolorze
bialtym, wykonane z tego samego materialu co nawierzchnia polipropylenowa.
Nie dopuszcza si¢ oznaczenia kortu za pomocg malowania linii.

8. ODWODNIENIE BOISKA SZKOLEGO

Projekt obejmuje odprowadzenie wody opadowej z plyty boiska o wymiarach w
obrysie 42 x 22 m o nawierzchni przesigkliwej. Dla projektowanej ptyty boiska
przewidziano odprowadzenie wod opadowych za pomocg drenazu
podziemnego. Dla odprowadzenia wod opadowych z boiska zaprojektowano
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drenaz z rur drenarskich perforowanych PVC ¢ 50 mm i rury drenarskiej
perforowane] PVC o 100 mm petnigcej role sgczka gtownego. Rury drenarskie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Potaczenie rur drenarskich gtéwnym
sgczkiem nalezy wykonac poprzez:

- wykonanie otworu w saczku glownym

- wprowadzeniu rury perforowanej g 50 mm od sgczka gtéwnego,

- zabezpieczenie polaczenia poprzez owiniecie geowldkning 155.

Minimalna glebokos¢ utozenia drenu wynosi 30cm liczac od gory konstrukgji.
Rury nalezy ulozy¢ ze spadkiem min. 0,6% umozliwiajacym swobodne
odprowadzenie wod deszczowych. Wody z drenazu za posrednictwem
studzienki posredniej S1 @ 315 mm z rury PCV zostang odprowadzone rurg
kanalizacyjna @ 160 mm z PCV do kanalizacji deszczowe] zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu.

8.1 Roboty ziemne, uktadanie kanatéw i sekcji infiltracyjnych

Rurociag uktada¢ w wykopach suchych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczys$cié
oraz zaniwelowac. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonaé
zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-
06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur,
Dodatkowa glebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o
grubosci ok. 15 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewnié
odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.
Obsypka rurociggdw musi zagwarantowaé¢ odpowiednie podparcie ze
wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu
prawidlowosci posadowienia rur. Material uzyty do wykonania obsypki
powinien spetni¢ te same warunki, co material do wykonania podtoza. Obsypka
rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy, co najmniej 20 cm
(po zagegszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostata czes¢ zasypki wykopow
nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usuna¢ duze i
ostre kamienie. Przewody z rur PVC nalezy uklada¢ przy temperaturze
powietrza od +5 do 30 °C. Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio
przygotowanym podtozu rodzimym odpowiednio zaggszczonym. Montaz
przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujac projektowany
spadek przewodéw. Uktadanie wykona¢ na glebokodci i ze spadkiem zgodnie z
czescig graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur.
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8.2 Uwagi koncowe

- Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne swiadectwa jako$ci
stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

10. OPASKI BRUKOWE WOKOL BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
Opaski wokot boiska zaprojektowano o szer. 1,00 m i 1,50 m.

Nawierzchnig chodnikéw i opasek ograniczono obrzezem betonowym

8 x 25 x 100 cm.

11. INSTALACIJE.
Zasilanie agregatu i lodowiska linig z planowanej rozdzielni elektryczne;j
wewnetrznej — z istniejagcych mediow — wg oddzielnego opracowania.

12. WARUNKI POSADOWIENIA :

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza sieg, Ze stan techniczny terenu wraz z
otoczeniem pozwala na wykonanie projektowanego boiska szkolnego
wielofunkcyjnego z funkcja lodowiska sezonowego.

13. STAN TERENU :

Teren na ktérym projektuje si¢ boisko jest ptaski, wolny od zabudowy
kubaturowe] oraz nasadzen. W miejscu projektowanego boiska teren byt
przygotowany i wykorzystany jako boisko z nawierzchnig asfaltows

14. ODSTEPSTWO REALIZACYJNE :
Ze wzgledu na okreslone parametry boiska wymiary bokéw nie powinny mieé
wiekszych odchylen niz +/- 3 cm.

15. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE:

a)zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekow.

- zapotrzebowanie 1 jako$¢ wody - nie przewiduje si¢

- ilos¢, jakos€ i sposob odprowadzenia sciekow:

odprowadzenie $ciekéw bytowo — gospodarczych — nie przewiduje sig

b) emisja zanieczyszczen gazowych:
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brak emisji zanieczyszczen gazowych

¢) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Ze wzgledu na obowigzek selektywnej gospodarki odpadami z uwzglednieniem
ich segregacji powyzsza nieruchomos¢ jest wyposazona w kosze na Smieci
stuzacy do gromadzenia odpaddw oraz systematycznego ich wywozu przez
wyspecjalizowane stuzby.

d) emisja hatasu oraz wibracji

Podczas budowy boiska sportowego moga nastgpic krotkotrwale emisje hatasu,
wynikajgce z zastosowania sprzetu 1 maszyn budowlanych (np. koparki,
wibratoréw) oraz samochodéw dostawczych.

Na etapie uzytkowania — brak wptywu na otoczenie i srodowisko bezposrednio z
projektowanych obiektow. Jednakze ze wzgledu na przeznaczenie obiektu
(boisko) moze wystapi¢ hatas od uzytkujacych go oséb.

e) wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowana lokalizacja obiektu nie ingeruje w istniejacy drzewostan.

Cze$¢ dzialki (nie objetej zabudowa) przeznaczona jest na urzgdzenie
trawnikow oraz zieleni krzaczaste;.

Uporzadkowanie odptywow powierzchniowych z boisk sportowych wplynie
korzystnie na stan srodowiska. Wody opadowe z powierzchni boisk
odprowadzane bedg za pomoca drenéw do istniejgcej odwodnienia.

Powyzsza inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia ani w obrebie
przedmiotowej dziatki ani poza jej granicami.

Projektowany obiekt nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska.

Powyzsza inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o oddzialtywaniu na
srodowisko.

16. INFORMACJA BIOZ
Zgodnie z punktem 2 artykutu 21a Prawa Budowlanego nie jest wymagane
opracowanie planu B.1.O.Z.

17. Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych.
Osoby niepetnosprawne moga swobodnie poruszaé sie po catym obiekcie.

18. INFORMACJE DODATKOWE

Projektowany obiekt nie zaklica charakteru okolicy, petni funkcje
uzupelniajacg, a skalg i formg architektoniczna jest dostosowany do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy. Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Proponowane rozwigzanie nie wymaga
zezwolenia na budowe z uwagi na fakt iz teren przeznaczony pod inwestycje
pelni juz funkcje sportowo-rekreacyjna i nie zachodzi zmiana funkcji obiektu.
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19. WARUNKI P-POZ.

Dojazd zapewniaja drogi pieszo jezdne w ramach kompleksu sportowego oraz
od strony ulicy Cholewinskiego i Dworcowe;.

Ewakuacje zapewnia dojscie do ulicy Cholewinskiego.

20. KONTENER - magazynowy

PARAMETRY TECHNICZNE:

Modut kontenerowy:

- Powierzchnia posadowienia: - 14,74 m?
" Powierzchnia uzytkowa _ - 13,09 m?
- Kubatura = 4378 m?
- Dlugos¢ - 6,055 m
- Szerokosé - 2,435 m
- Wysokosc - 2,97 m
Kontener

Kontener bedzie pelnit funkcje budynku magazynowego do przechowywania
narzedzi porzadkowych. Masywna rama profili stalowych z naroznikami
kontenerowymi, zaglebiona zewnetrzna wtyczka CEE, elementy Scienne wyt.
Od zewnatrz ocynkowang blachg profilowana, izolacja cieplna i akustyczna.
Kontener wyposazony w instalacje oswietleniowa.

a) KONSTRUKCJA - stalowe profile zimno giete tworza samonosny
szkielet, na ktéry sklada si¢ spawana konstrukcja podtogi, stropodachu,
oraz stalowe stupy usytuowane w narozach Kkontenera, elementy

pokrywane 53 farbami podktadowymi podktad
o zwickszonej przyczepnosci), oraz emalig nawierzchniowa — kolor RAL
9002.

Konstrukcja spawana. Obrobki zewnetrzne profilu obwodowego
stropodachu w kolorze RAL 9002.

b) PODLOGA PLASKA :
zaczynajgc od dotu:

e blacha trapezowa T6,
e welna mineralna grubosci 100 [mm],
e plyta Durelis V313 o grubosci 22 mm
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e wykladzina PCV
Whasnosci podtogi:
e obciazenie uzytkowe 350 kg/m?,
e wspolczynnik przenikalnosci cieplnej podlogi
Us=0,37 [W- m?2K"].

¢) STROPODACH JEDNOSPADOWY MODULU:
warstwowy pokryty od zewnatrz:
blachg ocynkowang grubosci 0,7 [mm]
e ptyta Durelis V313 o grubosci 10 [mm],
e welna mineralna grubosci 100 [mm)]
blacha ocynkowana lakierowang w uktadzie kasetowym,
Wiasnosci stropodachu:

e obcigzenie uzytkowe 150kg/m? (modut K1)

e wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej U= 0,44 [W- m? K™].
Odprowadzenie wody deszczowej w zewngetrznych rurach PVC
Obrébki zewnetrzne profilu obwodowego stropodachu w kolorze RAL
9002.

d) SCIANY ZEWNETRZNE - wykonane z plyt warstwowych (blacha
gladka) w systemie ,,sandwich” w nastepujagcym wariancie:

e eclewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze
RAL 9002

e izolacja — styropian 100 [mm]

e elewacja wewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze
RAL 9002
wspotczynnik przenikalnosci cieplnej $ciany ze styropianem U=
0,39 [W m2 K]
Obrobki blacharskie zewngtrzne kolor RAL 9002 / wewnetrzne
kolor RAL 9002.

e) DRZWI

® zewngtrzne izolowane w kolorze RAL 9002 z samozamykaczem,
z zamkiem z wktadka patentowg 900x2000 [mm]

) INSTALACJE — wewnetrzne
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Rozdzielnia elektryczna =z gniazdem CEE

trojfazowym  pigciopolowym  400V/16A =z

ELEKTRYCZNA ; s o 4 o
, wylgcznikiem réznicowo-pradowym, uziemienie.
TROJFAZOWA _ _ _ _
Gniazdo podwojne szt. 5. Gniazdo pojedyncze
grzewcze szt. 2 na osobnym zabezpieczeniu.
) , Oprawy oswietleniowe natynkowe:
OSWIETLENIOWA

e hermetyczna typu Mariner 2x36W szt. 3

e (rawitacyjna - kratka wentylacyjna @100
osadzona w $cianie szt. 1.

WENTYLACJA e Mechaniczna — wentylator elektryczny |

DOSPEL STYLE100 (strumiesi 100 m ¥/h)

zamontowany w scianie szt. 1.

21. KONTENER - WC

PARAMETRY TECHNICZNE:

Modut kontenerowy:

- Powierzchnia posadowienia: - 14,74 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 13,09 m?
- Kubatura . 43,78 m®
- Dlugosé - 6,055 m
- Szerokos¢ - 2,435 m
- Wysokosé - 2,97 m
Kontener

Kontener bedzie petnit funkcje toalety dla uczniéw oraz os6b odwiedzajacych
boisko. W srodku zaplanowano dwa pomieszczenia WC z podziatem na strefe
damska 1 meskg. Kazde pomieszczenie wyposazone w dwie umywalki oraz dwa
ustepy w wydzielonych boksach typu HPL. Masywna rama profili stalowych z
naroznikami kontenerowymi, zaglebiona zewnetrzna wtyczka CEE, elementy
scienne wyl. Od zewnatrz ocynkowang blachg profilowana, izolacja cieplna i
akustyczna. Kontener wyposazony w instalacje o$wietleniowa.
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g2) KONSTRUKCJA - stalowe profile zimno gigte tworza samonos$ny
szkielet, na ktory sklada sie spawana konstrukcja podlogi, stropodachu,
oraz stalowe slupy usytuowane w narozach kontenera, elementy
pokrywane g farbami podktadowymi podktad
o zwiekszonej przyczepnosci), oraz emalig nawierzchniowg — kolor RAL
9002.
Konstrukcja spawana. Obrobki zewnetrzne profilu obwodowego

stropodachu w kolorze RAL 9002.

h) PODLOGA PEASKA :
zaczynajac od dotu:
e blacha trapezowa T6,
e welna mineralna grubosci 100 [mm],
plyta Durelis V313 o grubosci 22 mm

e wyktadzina PCV
Wiasnosei podtogi:

e obcigzenie uzytkowe 350 kg/m?,
e wspolczynnik przenikalnosci cieplnej podiogi
U=0,37 [W- m?2K"].

i) STROPODACH JEDNOSPADOWY MODULU:
warstwowy pokryty od zewnatrz:

e blacha ocynkowang grubosci 0,7 [mm]

e plyta Durelis V313 o grubosci 10 [mm],

e welna mineralna grubosci 100 [mm]

e blacha ocynkowana lakierowana w ukladzie kasetowym,
Wrtasnosci stropodachu:

e obcigzenie uzytkowe 150kg/m? (modut K1)

e wspolczynnik przenikalnosci cieplnej U= 0,44 [W- m? K'].
Odprowadzenie wody deszczowej w zewnetrznych rurach PVC
Obrobki zewnetrzne profilu obwodowego stropodachu w kolorze RAL
9002.

j) SCIANY ZEWNETRZNE — wykonane z ptyt warstwowych (blacha
gtadka) w systemie ,,sandwich” w nastepujacym wariancie:

e elewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze
RAL 9002

e izolacja — styropian 100 [mm]

29




e eclewacja wewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze

RAL 9002

wspotczynnik przenikalnosci cieplnej sciany ze styropianem U=
0,39 [W- m?2K™]
Obrobki blacharskie zewnetrzne kolor RAL 9002 / wewnetrzne
kolor RAL 9002.

k) DRZWI

e zewnetrzne izolowane w kolorze RAL 9002 z samozamykaczem,
z zamkiem z wktadka patentowa 900x2000 [mm]

l) INSTALACJE — wewnetrzne

ELEKTRYCZNA
TROJFAZOWA

Rozdzielnia elektryczna z gniazdem CEE
trojfazowym  pieciopolowym  400V/16A =z
wylgcznikiem réznicowo-pradowym, uziemienie.
Gniazdo podwdjne szt. 5. Gniazdo pojedyncze

grzewcze szt. 2 na osobnym zabezpieczeniu.

OSWIETLENIOWA

Oprawy oswietleniowe natynkowe:

hermetyczna typu Mariner 2x36W szt. 2
hermetyczna pojedyncza 36W szt. 4.

WENTYLACJA

Grawitacyjna - kratka wentylacyjna @100
osadzona w $cianie szt. 2.

Mechaniczna — wentylator elektryczny
DOSPEL STYLE100 (strumien 100 m 3h)

zamontowany w $cianie szt. 2.
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22. KONTENER - kasy i wypozyczalni

PARAMETRY TECHNICZNE:

Modut kontenerowy:

- Powierzchnia posadowienia: - 14,74 m?

Powierzchnia uzytkowa - 13,09 m?

. - Kubatura . 43,78 m’

-  Dhlugosd - 6,055 m

- Szerokos¢ - 2,435 m

- Wysokosé - 2,97 m

Kontener

Kontener bedzie petnil funkcje kasy dla 0séb odwiedzajacych oraz
wypozyczalni tyzew. Osoby zatrudnione do obshugi lodowiska beda posiadaty
do dyspozycji zaplecze socjalne w budynku Zespotu Szkét nr 2 przy ul.
Dworcowej. W obiekceie projektuje si¢ zamontowanie okna w Scianie do celow
obstugi odwiedzajacych lodowisko. Masywna rama profili stalowych z
naroznikami kontenerowymi, zaglebiona zewnetrzna wtyczka CEE, elementy
$cienne wyl. Od zewnatrz ocynkowana blachg profilowang, izolacja cieplna i
akustyczna. Kontener wyposazony w instalacj¢ oswietleniowa.

m) KONSTRUKCJA - stalowe profile zimno gigte tworzg samonosny
szkielet, na ktéry sktada sie spawana konstrukcja podtogi, stropodachu,
oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera, elementy

pokrywane F:] farbami podktadowymi podktad
o zwiekszonej przyczepnosci), oraz emalig nawierzchniowa — kolor RAL
9002.

Konstrukcja spawana. Obrobki zewnetrzne profilu obwodowego
stropodachu w kolorze RAL 9002.

n) PODLOGA PLASKA :
zaczynajac od dotu:

blacha trapezowa T6,

welna mineralna grubosci 100 [mm],
ptyta Durelis V313 o grubosci 22 mm
wyktadzina PCV

Wiasnosci podlogi:

e obcigzenie uzytkowe 350 kg/m?,
e wspotezynnik przenikalnosci cieplnej podiogi
U=10,37 [W m?K'].
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0) STROPODACH JEDNOSPADOWY MODULU:
warstwowy pokryty od zewnatrz:
blachg ocynkowang grubosci 0,7 [mm]
ptyta Durelis V313 o grubosci 10 [mm)],
e welna mineralna grubosci 100 [mm]
e blacha ocynkowana lakierowang w uktadzie kasetowym,
Wtasnosci stropodachu:

e obcigzenie uzytkowe 150kg/m? (modut K1)

e wspodlczynnik przenikalnoéci cieplnej U= 0,44 [W m?2-K1].
Odprowadzenie wody deszczowej w zewnetrznych rurach PVC
Obrébki zewnetrzne profilu obwodowego stropodachu w kolorze RAL

9002.

p) SCIANY ZEWNETRZNE - wykonane z plyt warstwowych (blacha
gtadka) w systemie ,,sandwich” w nastgpujacym wariancie:

e clewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze
RAL 9002

e izolacja — styropian 100 [mm]

e clewacja wewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze
RAL 9002
wspolczynnik przenikalnosci cieplnej Sciany ze styropianem U=
0,39 [W m?2 K]
Obrabki blacharskie zewnetrzne kolor RAL 9002 / wewnetrzne
kolor RAL 9002.

q) DRZWI

e zewnetrzne izolowane w kolorze RAL 9002 z samozamykaczem,
z zamkiem z wktadka patentowg 900x2000 [mm]

r) INSTALACJE — wewngtrzne

Rozdzielnia elektryczna z gniazdem CEE
ELEKTRYCZNA | tréjfazowym  pigciopolowym  400V/16A  z
TROJFAZOWA | wylacznikiem réznicowo-pradowym, uziemienie.

Gniazdo podwojne szt. 5. Gniazdo pojedyncze
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grzewcze szt. 2 na osobnym zabezpieczeniu.

Oprawy oswietleniowe natynkowe:

OSWIETLENIOWA
¢ hermetyczna typu Mariner 2x36W szt. 3
e (rawitacyjna - kratka wentylacyjna @100
osadzona w $cianie szt. 1.
WENTYLACJA e Mechaniczna — wentylator elektryczny

DOSPEL STYLE100 (strumiei 100 m 3/h)

zamontowany w Scianie szt. 1.

21. UTWARDZENIE TERENU

Planuje si¢ utwardzenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania dziatki. Od
strony zachodniej planowane jest wykonanie chodnika szerokosci 1,5 m w celu
umozliwienia dojscia do boiska mieszkancom miasta. Od strony poludniowe;j
planuje si¢ utwardzenie terenu pod miejsce lokalizacji agregatu chtodniczego
oraz kontenerow.

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm
- thuczen gr. 15 cm

Odwodnienie nie powoduje sptywu wod na droge publiczna.
Tereny utwardzone z kostki betonowej nalezy wykonczy¢ wezesniej utozonymi

obrzezami betonowymi 8/25/100 cm na lawie betonowej. Tereny utwardzone
nalezy wykona¢ ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku terenéw zielonych.

22. OGRODZENIE

OGRODZENIE BOISKA h =4,00 m

Zaprojektowano ogrodzenie jako systemowe ogrodzenie siatkowe.




Konstrukcja ogrodzenia siatkowego o wysokosci 4 m bazuje na stupach
posrednich z rury fi 60 mm, montowanych w rozstawie co 2,5 m, potaczonych
ze sobg gora na catym obwodzie ryglem wykonanym z rury fi 42 mm. Ponadto -
w naroznikach ogrodzenia , przy bramach i furtkach oraz na kazdym boku w
odlegtosci co 25-30 mb - stupy wyposazone w wypory (odkosy) z rury fi 48
mm. Stezenie w postaci stalowego rygla gérnego spinajgcego poszczegdlne
stupy oraz wypory zlokalizowane w newralgicznych miejscach nadaja
ogrodzeniu niezbednej statecznos$ci 1 wytrzymalosci, skutecznie
przeciwdziatajgc obcigzeniom i naprezeniom wywotanym naciggnietg na
stupach siatka oraz mocujgcymi jg wieloma rzedami drutéw napinajacych. Siatki
plecione z drutu ocynkowano-powlekanego tworzywem o przekroju fi 2,5/4,0
mm 1 wielkosci oczek: 45x45 mm.

Do Ogrodzenia Siatkowego planowana jest brama dwuskrzydtowa 250/250 cm,
oraz dwie bramki 100/250 cm ktérych konstrukcje nalezy wykonac z
ksztaltownikow stalowych, a wypelnienie stanowig panele zgrzewane. Bramy
musza by¢ wyposazone w: zawiasy regulowane, rygiel dolny, uchwyt pod
ktédke, a w przypadku furtek wyposazenie obejmuje: zawiasy regulowane,
zamek na klucz i klamke.

Parametry ogrodzenia:

wysoko$¢ ogrodzenia - 4,0 m

siatka pleciona - §limakowa, ocynkowano-powlekana polietylenem
srednice drutu w siatce - fi 2,5/4,0 mm

wielkosci oczek w siatce - 45x45 mm
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shupy narozne - rura stalowa fi 60x3 dt. 4,9 m (w naroznikach)

stupy stabilizacyjne - rura stalowa fi 60x3 mm d}. 4,9 m (co 25-30 mb)
stupy posrednie - rura stalowa fi 60x2 mm dt. 4,9 m (co 2,5 m)
wypory (odkosy) - rura stalowa fi 48 mm dt. 4,6

druty napinajace - 9 rzedow drutéw min. fi 2,2/3,5 mm

OGRODZENIE od ul. Cholewinskiego
h=1,50 m

Zaprojektowano ogrodzenie jako systemowe ogrodzenie panelowe h=1,50 m.

Parametry techniczne ogrodzenia:

. fundamenty pod stupek : fundament punktowy betonowy prefabrykowany
z betonu wibroprasowanego wysokiej jakos$ci o wys. min. 0,50m lub wylewny
na mokro

. wypehienie ogrodzenia stanowi ciezkie i mocne panele proste zgrzewane
z pojedynczych drutéw pionowych fi 6,0 mm co (50mm) i podwdjnych
poziomych fi 8,0 mm (co 200mm)

. stupek stalowy ocynkowany, malowany proszkowo o przekroju min.
80x40x3mm z plastykowa zaslepkg (kapturkiem) oraz kompletem mocowan
opaskowych. Rozstaw stupkow 2,50m.

. furtki i bramy systemowe rozwierne. Szerokosé furtki 1,00m.




Obejmy montazowe:

Obejmy montazowe stuzg do potaczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi.
Ksztalt obejmy zapewnia trwate i solidne zamocowanie elementow ogrodzenia.
Wyréznia sie trzy typy obejm: koficowe, posrednie i narozne. Obejmy skrecane
sg za pomocg ocynkowanych $rub, nakretek i podktadek M8. Liczba obejm
zakladanych na stupki zalezna jest od wysokosci ogrodzenia, w tym przypadku
nie mniej niz 12.

Zabezpieczenie antykorozyjne Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo w kolorze zielonym uzgodnionym z Inwestorem.

23. Wymagania dotyczgce odpornosci pozarowej budynku

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1.  Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji;

- Powierzchnia posadowienia: - 14,74 m2

- Powierzchnia uzytkowa - 13,09 m2

- Kubatura - 43,78 m3

- Wysokos¢ - 2,97 m

- Liczba kondygnaciji - 1

2, Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe

materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw
technologicznych oraz w zaleznodci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celow projektowych;

W obiekcie nie przewiduje sie gromadzenia materialtéw niebezpiecznych
pozarowo. Wystepujace materialy palne zwiazane s3 ze standardowym
wyposazeniem kasy, wypozyczalni lyzew i pomieszczef sanitarnych. W
magazynie sktadowane beda narzedzia porzadkowe.

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen;

W budynku kontenerowym nie bedg wystepowaly pomieszczenia, w ktorych
mogtoby przebywaé ponad 50 oséb jednoczesnie. Lacznie moze przebywaé w
nim do 4 0sob.




4,  Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego; do 500 MJ/m?2.

5 Ocena  zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz  przestrzeni
zewnetrznych;
Nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6. Klasa odpornodci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej 1 stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Budynek magazynowy, okreslany jako PM z gestoscig obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MIJ/m?, zalicza si¢ do klasy ,E” odpornosci pozarowej, a
projektowany 1-kondygnacyjny budynek WC oraz kasy i wypozyczalni
okreslany jako ZLIII z gestoscig obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?,
zalicza sie do klasy odpornosci pozarowej ,,D”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej gléwna konstrukcja | Strop- Sciany sciany przekrycie
konstrukcja | dachu zewngtrzne wewnetrzne | dachu
nosna
D R 30 (-) REI 30 EI30 ) )

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.
Przepusty w $cianach oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w taki
sposob aby miaty klase odpornosci nie nizszg niz przegroda przeciwpozarowa
przez, ktérg przechodza.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty niezapalne i
niepalne.

Do wykonczenia wnetrz stosowaé tylko materiaty z aktualnymi atestami
potwierdzajacymi wymagany stopien palnosci tj. niepalnos¢, niezapalnos¢ lub
trudno zapalnosé.

T Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Strop i $ciany oddzielenia pozarowego powinny spemia¢ klase REI30
odpornosci ogniowej a zamknigcia otworéw powinny by¢ wykonane w klasie EI
30 odpornosci ogniowe;.

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci
od obiektéw sgsiadujgcych;
e odleglos¢ od granic sasiednich dziatek — 33,63 m,
e odlegto$¢ od sasiednich budynkéw — 5,48 m od najblizszego budynku
szkolnego.




9.  Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;
W budynkach kontenerowych droga ewakuacji nie przekracza 6,0m. Wszystkie
wyjécia prowadza bezposrednio na zewnatrz budynku.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnodei wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;j;

10.1. Ochrona odgromowa,
Wymagana w wykonaniu podstawowym i stanowi przedmiot odrgbnego
opracowania.

10.2. Instalacja wentylacyjna;
Budynki kontenerowe wyposazone w wentylacje mechaniczng.

10.3. Instalacja ogrzewcza,

Planuje sie ogrzewanie budynku kontenerowego WC oraz kasy z przylacza
cieplowniczego poprowadzonego bezposrednio z budynku szkolnego.
Realizacja wg oddzielnego opracowania.

10.4. Instalacja elektroenergetyczna,

Budynek zasilany bedzie z sieci energetycznej nalezacej do ENERGA
OPERATOR S.A. wg odrebnego opracowania, zgodnie z warunkami
technicznymi dla zasilenia budynku, w energig¢ elektryczng na podstawie umowy
przytaczeniowe;j.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen;

11.1. Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa,
Nie jest wymagania i nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcg do spraw p.poz.

11.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne;
Wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlanych wylacznie swiatlem
sztucznym zgodnie z projektem instalacji elektryczne;.

11.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu;
Obiekt nie wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.




11.4. Ponadto:

Obiekt nie wymaga wyposazenia go w stale, samoczynne urzadzenia gasnicze
wodne oraz system sygnalizacji pozaru.

12. Wyposazeniu w gasnice;

Budynek bedzie wyposazony w gasnice przeno$ne, przy czym jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powmna
przypadac w cze;sc:lach zakwalifikowanych do kategorii PM na kazde 300 m?
powierzchni (zleca si¢ wyposazenie garazy w 2 szt. x GP 4 ABC). Miejsce
lokalizacji nalezy oznakowaé znakiem zgodnie z Polskg Norma.

13. Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnodci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz 0 sprzgcie
stuzacym do tych dziatan;

13.1. Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru,

Dla projektowanego obiektu wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm’/s. Najblizej zlokalizowany hydrant nadziemny DN80
znajduje sie w odlegtosci 65,00 m.

Hydrant powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci 75 m od budynku. Hydranty
zewnetrzne powinny speliaé wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych
urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Hydranty zewnetrzne umieszcza sie wzdluz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami - do 150 m;

2) od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

3) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
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4)  innych niz wymienione w pkt 3 hydrantéw wymaganych do ochrony
obiektu budowlanego - do 150 m;

5) od $ciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.
Wydajno$¢é nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2
MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci
od jego $rednicy nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza niz:

1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s;

2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 - 15 dm3/s;

3) dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm3/s;

13.2. Drogi pozarowe;
Dla budynku nie jest wymagane zapewnienie doprowadzenia drogi pozarowej.

Podstawy prawne:

1.  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690; ze zm.).

2.  Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

3. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.).

Analizujgc wyniki z powyiszymi wymogami naleZy stwierdzié, ze wymagania
izolacyjnosci cieplnej zostaly spelnione.

10. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrédel energii.

Po przeprowadzeniu analizy racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet
stwierdza sie, ze ze wzgledu na lokalizacje oraz rodzaj okolicznej zabudowy
zastosowanie OZE ma sens tylko w przypadku =zastosowania instalacji
fotowoltaicznej. Zastosowanie innego rozwigzania nie jest ekonomiczne oraz
nie podniesie waloréw srodowiskowych lokalizacji.

11. Opinia geotechniczna

Ustala si¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z
art. 34 ust 3 pkt 4 Prawa Budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych budynek zalicza si¢ do

40




pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich
obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych

Poziom wod gruntowych ponizej posadowienia fundamentow.

Stwierdzono proste warunki gruntowe tj. grunty gliniaste $rednio spoiste.
Naprezenia dopuszczalne wg PN-B/59/03020 — 200 kPa.

12. Oswiadczenie

Os$wiadczam, ze nie ma mozliwosci podiaczenia projektowanego budynku do
sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdézn. zm.)
Jestem Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za skladanie fatszywych
oswiadczen.
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PRZEKROJE
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ELEWACJA BOCZNA Il

skala 1:50
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posadowienie na utwardzeniu

z kostki betonowej

Rys. nr M4
OBIEKT KONTENER - BUDYNEK MAGAZYNOWY
ADRES ul. Dworcowa, 87-500 Rypin, dz. nr 1509/4, 1509,
NAZWA RYSUNKU ELEWACJA BOCZNA I mxm_m\ e
Datg: / 03.2021
Ryszard Mazurowski _;a_ﬂ ‘_F
PROJEKTANT (
Upraw. bud. UA-V-7342-5/ 92 / 94Wk 7 o
?%.r/
OPRACOWAL inz. Piotr Kamiriski
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PROJEKT BUDOWLANY

Instalacji elektrycznej

p Y
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji zewnetrznego oswietlenia terenu wokét planowanego boiska
wielofunkcyjnego oraz samego boiska przy Zespole Szkét nr 2w miejscowosci Rypin ,
dz. nr 1509/4, 1509/7

1. Podstawa opracowania
e Obowigzujace przepisy, normy i zarzgdzenia

2. Zakres opracowania
Projekt techniczny instalacji oswietlenia zewnetrznego obejmuje:
e tablice rozdzielcza
e instalacje oswietleniowg

3. Przeznaczenie terenu
Na terenie szkoty planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego. Na tym terenie
odbywac sie bedga zajecia szkolne z wychowania fizycznego a po godzinach pracy szkoty
teren bedzie udostepniony mieszkancom.

4. Zasilanie w energie elektryczna
Przewiduje sie, ze zasilanie w energie elektryczng z planowanego przylacza do sieci
energetycznej zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci.

5. Instalacja oswietleniowa

Projektowane oswietlenie zewnetrzne realizowaé poprzez zainstalowanie 14 szt.
lamp masztowych zgodnie z zatgczony planem zagospodarowania dziatki. Stupy te posadowié
na fundamentach przewidzianych dla danego typu stupa. Zastosowaé kabel YKY 5x6 mm? i
prowadzi¢ go pod ziemig na gtebokosci min. 90 cm ponizej terenu.

Projektuje sie 10 szt. lamp masztowych ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo
w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Parametry elektryczne lampy: LED, 58W, 230 V,
3000K z $wiattem rozpraszajgcym. Stopien ochrony IP: 65, wysokos$¢ 350 — 400 cm od
poziomu gruntu. Lampa powinna by¢ posadowiona na prefabrykowanym fundamencie
zgodnym z zaleceniami producenta.

Projektuje sie rowniez, 4 szt. lamp masztowych w celu oswietlenia boiska ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Parametry
elektryczne lampy: 6x NASWIETLACZ LED, 100V, 230 V, 10000K z $wiattem rozpraszajgcym.
Stopieri ochrony IP: 65, wysokos¢ 900 cm od poziomu gruntu. Lampa powinna by¢
posadowiona na prefabrykowanym fundamencie zgodnym z zaleceniami producenta
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6. Ochrona przed dotykiem posrednim

Ochrone przed dotykiem posrednim realizowac przez samoczynne szybkie odtgczanie
napiecia w uktadzie TN-C (zerowanie). Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie
zapewniona przez zastosowanie odpowiedniej wktadki topikowej zabezpieczajgcej obwaod
oraz przez zastosowanie drugiej klasy ochronnosci dla oprawy w stupach.

7. Uwagi koncowe

Przy pracach ziemnych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na istniejgce sieci:
- energetyczna

- cieptowniczag

- kanalizacji deszczowej i sanitarnej

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy realizujgcy zakres robot przewidzianych projektem budowlanym winni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych do 1 kV
i powyzej 1 kV (winni posiada¢ $wiadectwa kwalifikacyjne wydawane przez SEP). Sprzet
ochrony osobistej pracownikdéw winien posiadac aktualne atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Brygada monterska winna ponadto by¢ wyposazona w apteczke pierwszej pomocy oraz
wykaz telefonéw pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, Rejonowej Dyspozycji
Ruchu Rejonu Energetycznego, Urzedu Miasta i Nadzoru Budowlanego.

Przed kazdorazowym przystgpieniem do prac brygadzista winien przeprowadzi¢ krotki
instruktaz na temat zakresu wykonywania robot i zwigzanych z nimi warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z wytycznymi kierownika budowy.

Instruktaz prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem:

— rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn 17.09.1999 w sprawie BHP przy urzadzeniach
energetycznych Dz. U. nr 80 poz. 912z 1999r,;

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn 6.02.2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401z 2003 r.;

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegélnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy DZ. U. nr 180 poz. 1860 z 2004 r.;

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac wymagajacych

/11. 87-500 Rypin
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O$SWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami) Prawo Budowlane ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt
instalacji elektrycznej o$wietlenia zewnetrznego w miejscowosci Rypin, na dziatkach nr
1509/4, 1509/7, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi prawami i zasadami wiedzy

technicznej.

Witold Meler

ka 30/11. 87-500 Rypin
upow&znionwdp kierowania, nadzoru
ojekiow w specjalnosci

| instalacji elektrycznych
6-5/100/90 Wk

Rypin, marzec 2021r.
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POLSKA
1 I B A
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

KUP-HSY-DYU-7VS *

Pan WITOLD MELER o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1572/01

adres zamieszkania ul. MEAWSKA 30/11, 87-500 RYPIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,




