Uszczegotowienie opisu wyposazenia boiska wielofunkcyjnego

Bramki do pitki recznej:

Bramki do pitki recznej (2 szt) 3x2 m z profili aluminiowych min. 80x80x3 mm. tuki bramek skfadane.
Rama gtéwna bramek z mozliwosciag demontazu oraz sktadania. Bramki montowane do podioza za
pomocay tulei osadzonych w podtozu boiska. Gteboko$¢ bramek 1000 mm dotem i 800 mm gdrg. Bramki
wyposazone w siatki. Kolorystyka bramek do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.

Siatkéwka:

Stupki do siatkowki aluminiowe z regulacjg wysokosci. Wykonane z profilu aluminiowego zebrowanego
owalnego o wymiarach min. 100x120 mm. Nacigg przesuwany w bruzdzie profilu stupka, pozwalajacy
na ptynng regulacje wysokosci siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkdwka, tenis, badminton).
Mocowanie stupkéw w tulejach osadzonych w podtozu. Stupki wyposazone w ostony zabezpieczajgce
przed uderzeniem.

Siatka w kolorze czarnym o grubosci splotu min. 3mm wzmacniana na krawedziach ta$ma.
Kolorystyka elementéw do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.

Koszykéwka:

Tablice do koszykéwki z materiatu przezroczystego o wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowe;j
cynkowanej ogniowo.

Obrecze wykonane z preta stalowego. Elementy wsporcze oraz kotnierze usztywniajgce wykonane z
blach stalowych. Obrecze posiadajagce wbudowany mechanizm uchylny. Obrecze zabezpieczone
przeciw korozji poprzez cynkowanie. Obrecze wyposazone w siatki taicuchowe ocynkowane ogniowo.

Konstrukcja mocujgca do koszykdwki jednostupowa przystosowana do tablic o wymiarach 105x180 cm,
przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni, mocowana w tulejach osadzonych w podtfozu. Catos¢
konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcja wyposazona w
mechanizmy regulacji wysokosci tablicy. Mechanizmy stalowe cynkowane ogniowo, z rama
adaptacyjng do konstrukcji jednostupowej. Konstrukcja mechanizméw pozwalajgca na ptynng zmiane
wysoko$c tablicy wraz z obrecza w stosunku do podtoza. Stupki wyposazone w ostony zabezpieczajace
przed uderzeniem. Kolorystyka elementéw do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa




