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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego. W ramach zamierzenia
inwestycyjnego projekiuje sie:
a.) Przebudowe istniejgcego boiska oraz powigkszenie go do wymiaréw petnowymiarowego boiska do
pitki recznej (wymiar boiska 22m x 44m)
- boisko do gry w siatkowke, o wymiarach 9,00 m x 18,00 m

"~ boisko do gry w koszykdwke o wymiarach 15mx28m
b.) Przystosowanie boiska do montazu lodowiska sezonowego wraz z instalacjg chtodzenia pod boiskiem
oraz agregatem chtodniczym. Boisko z funkcjg lodowiska ma charakter obiektu sportowo-rekreacyjnego,
ogdlnodostepnego przeznaczonego dla mtodziezy szkolnej oraz spotecznosci lokalnej miejscowosci Rypin i
okolicznych miejscowosci.

c.) MorntaZ budynku kontenerowego - magazynowego

d.) Montaz budynku kontenerowego - kasy i wypozyczalni tyzew

e.) Montaz budynku kontenerowego - wc

f.) Wykonanie ogrodzenie nowego ogrodzenia od strony ul. Cholewinskiego

g.) Wykonanie ogrodzenia boiska

h.) Projektuje sie drenaz boiska wraz z odwodnieniem do istniejacej kanalizacji deszczowej.
i} Wykonanie instalacji oswietlenia boiska jaki i terenu przynaleznego do boiska.

] Wykonanie chodnikéw i terendw zielonych zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGQ BOISKA SZKOLNEGO WIELOFUNKCYJINEGO Z FUNKCJA
LODOWISKA SEZONOWEGO :

Podstawowe wymiary | powierzchnia boiska multisportowego :
- dlugosc: 44,00 m :

- szerokosé: 22,00 m

- powierzchnia brutto: 968,00 m2

- obwéd: 132,00 m

Podstawowe wymiary lodowiska wmontowanego w zmodernizowang piytg boiska multisportowego
- ctugosé: 41,00 m

- szerokosé: 19,00 m

- powierzchnia brutto: 771,24 m2

- obwod (115,00 m
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa | Opis [im. ] tesc [ Cenajedn. | Wartos¢
KOSZTORYS:

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy asfaltowych m (31,43 + 21,41

d.1| 0814-05 | szerokosci25cm + 22,66 +

analogia 4,64 +617=

86,310

2 | KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2 399,430

d.1| 0803-03 | mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubosci 3 cm

31 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z- m2 399,430
d.1§ 0803-04 | mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grubosci

Krotnosc¢ = 3
4 | KNR-W 5- | Cigcie nawierzchni z mas m 186,75*2 =
d.1| 10 0323-01 | mineraino-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm 313,500

- mechanicznie - wycigcie paséw
szerokosci 40 cm pod drenaz boiska w
nawierzchni asfaltowej

5| KNR-W 5- | Ciecie nawierzchni z mas m poz.4 =
d.1 | 10 0323-02 | mineralno-asfaltowych {nastepny 1 cm 313,500
gigbokosci) - mechanicznie

6 | KNR-W 2- | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 0,3*04*
d.1 | 01 0201-02 | przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 156,75 =
m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku 18.810
samochodami samowyladowczymi na
odleglosc do 1 km - wybranie ziemi z
pasow pod drenaz
7 | KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego | m3 02-08*

d.1| 0301-04 | o grubosci ponad 15 cm - fundament 103,85 =
analogia | ogrodzenia 16,622
8| KNNR & | Rozebranie ogrodzen z siatki w ramachz [ m 103,890

d.1| 0808-04 | katownikow

9 | KNR-W 2- | Naklady uzupetniajace za kazde dalsze m3 18,810
d.1 |01 0210-04 | rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. 11i-1V
Krotnosc = 18
10 | KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3 |86,31*0,25~

d.1| 1103-01 | przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 0,3+ 156,75
samochody samowyladowcze *04*0,06=

10,235

11] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozhidrki przy | m3 poz.10=

d.1 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i 10,235

1103-05 | wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtosc 10 km

12 | KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem t poz.8 * 30/
d.t| 1107-01 | skrzyniowym z zaladunkiem i 1000
1107-04 | wytadunkiem recznym na odlegtosé 5 km <przesto
ogrodzeniow
e>=3,117
Razem dziai: ROBOTY ROZBIORKOWE

2 DRENAZ ODWADNIAJACY BOISKO

13 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,201

d.2| 0120-03 | robotach ziemnych - trasa kanalu
sanitamego w terenie réwninnym
. {wytyczenie i inwentaryzacja

- powykonawcza
Krotnosc = 2
. 14 | KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna z piaskuw | m3 |156,75* 04 "
d.2}| 061006 | gotowym suchym wykopie z gotowego 0,1=6,270
kruszywa - grubos¢ 10 cm
15 | KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami m3 6,270

d.2| 0236-01 | mechanicznymi; grunty sypkie kat. -l
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Kosziorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis i.m. llos€ Cena jedn. Wartosc
16 | KNR 2-28 | Ulozenie drenazu z rur Z tworzyw m 52+11,3+
d.2| 0703-01 | sztucznych w zwojach o r. nom. 50 mm - 17.5+175+
z.52. 3.4, | rury z gotows otuling z geowtokniny 11,3+5,2+
49+ 10,7+
16,6 +215+
16,6 + 10,7 +
4.9 =153,900
17 | KNR 2-28 | Utozenie drenazu z rur z tworzyw m 3M05*2=
d.2 | 0703-03 | sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 62,100
2.5Z. 3.4, j mm - rury z gotowsg otuling
18| KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-25mi | m3 8,190
d2! 0307-04 | glebokoscido 3,0 m o scianach
pionowych w gruntach suchych kat. [li-1V
19| KNNR4 | Kanaly z rur PVC igczonych na weisk o 8r.| m 3,000
d.2| 1308-01 |zewn. 110 mm - wpiecie w studni¢
20| KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV | szt 1,000
d.2| 1417-02 | 0$r400 mm
21] KNNR 4 | Kanaty z rur PVC igczonych na weisk ¢ &r.[ m 12,330
d.2| 1308-02 | zewn. 160 mm - wpiecie w istniejaca
studnie betonows kanalizacji deszczowej
22 | KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i chiekty z materiatow | m3 { (153,9 + 62,1
d.2 | 1411-03 | sypkich - zasypka piaskowa - +12,33+3)*
zageszczanie warstwami co 20 cm 02*04=
18,506
237 KNNR1 | Zasypanie wykopow . m3 6,550
d.2| 0214-05 | .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wyk
opow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 20 cm) -
kat.gr. lll-IV
Razem dziat DRENAZ ODWADNIAJACY BOISKO
3 BOISKO SZKOLNE WIELOFUNKCYJNE Z FUNKCJA LODOWISKA
SEZONOWEGO
24 | KNR 2-31 | Rowki pod tawy obrzezy w gruncie m 132,000
d.3| 0401-02 | katHl-IV
25 | KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza, betonowa zwykia m3 | poz.24 * 0,04
d3! 0402-03 = 5,280
26 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach m poz.24 =
d.3 | 0407-05 {8x25x100 cm na podsypce 132,000
cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
27| KNNR& | Profilowanie i zageszczanie podioza m2 529,370
d.3| 0103-03 | wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
1I-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
28 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 poz.27 =
d.3| 0114-05 | warstwa doina o grubosci po 529,370
zageszczeniu 15 cm
29 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - m2 poz.27 =
d.3{ 0114-06 | warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm 529,370
grubosci po zageszczeniu
Krotnosd¢ = 5
30 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - m2 poz.27 =
d.3| 0114-03 | warstwa goma o grubosci po 529,370
zageszczeniu 8 cm - podsypka piaskowa
31| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - m2 968,000
d.3| 0114-04 | warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm
gruboséci po zageszczeniu
Krotnose = 7
32 | KNR AT-04 | Utozenie azurowych podktadéw m2 968,000
d.3| 0102-01 | polipropylenowych gr. 4 cm pod
analogia | orurowanie chlodzenia lodowiska.wraz z
utozeniem rur PE fi 16, potgczenie
kolekioréw dosyiowych i powrotnych
systemu lodowiska
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. llosc Cena jedn. Wartos¢
33| KNNR 4 | Zasypanie wypelnien podktadow m3 | 968*0,04=
d3| 1411-01 | kruszywem 38,720
analogia
34 | KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod m2 968,000
d.3| 0101-01 | warstwy technologiczne z geowtokniny o
szer. 5,0 m
35 Ulozenie nawierzchni sportowe], m2 968,000
d.3 [kalk. wilasna| polipropylenowej
36 Podtgczenie systemu lodowiska z kpi 1,000
d.3 |kalk. wlasna| agregatem
Razem dzial BOISKO SZKOLNE WIELOFUNKCYJNE Z FUNKCJA LODOWISKA SEZONOWEGO
4 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
37 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy ha (293,58 +
d4| 0121-02 | powierzchniowych robotach ziemnych - 255,51}/
koryta pod nawierzchnie utwardzone 10000 =
0,055
38 | KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 255,510
d4| 0126-01 | (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocy
spycharek
39 | KNR 2-01 § Usunigcie warstwy ziemi urodzajne; m2 255,510
d4 | 0126-02 | (humusu) za pomoca spycharek - dodatek
za kazde dalsze 5 cm grubosci
40 | KNR 2-31 | Rowki pod tawy obrzezy w gruncie m | 36,18+ 9,19
d4| 040102 | katlil-IV +25+5+
1,69 + 16,72
+3043+
9,03 +3,44 +
0,79 + 12,73
+5,16 + 5,54
+8,47 + 9,31
+ 18,07 +
17,63 =
214,380
41| KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza, betonowa zwykia m3 | poz.40 * 0,04
d4| 0402-03 =8,575
42 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach m poz.40 =
d4 | 0407-05 | 8x25x100 cm na podsypce 214,380
cementowo-piaskowej z wypeinieniem
spoin zaprawg cementowg
431 KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podioza m2 253,68 +
d4i 0103-03 | wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 253,80 =
[I-IV pod warstwy konstrukcyjne 547,380
nawierzchni
44 [ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 poz.43 =
d4| 011405 | warstwa dolna o grubosci po 547,380
zageszczeniu 15 cm
45 | KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z m2 547,380
d.4| 0105-07 | zageszczeniem mechanicznym - 3 cm
gruboé¢ warstwy po zaggszczeniu
46 | KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z m2 547,380
d4] 0105-08 | zageszczeniem mechanicznym - za kazdy
dalszy 1 cm grubosc warstwy po
zageszczeniu
Krotnosc = 2
47 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonoweji m2 547,380
d4 | 0511-03 | grubosc 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
48 | KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z m3 (154,10 +
d.4 | 021802 | transportem taczkami na terenie ptaskim, 529,43}~ 0,1
wraz z dosatwg ziemi = 68,353
421 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych m2 1541 +
d4 | 0401-04 | siewem na gruncie kat. |-ll z nawozeniem 529,43 =
683,530
50 | KNR 2-21 | Reczna pielegnacja trawnikow m2 683,530
d4 | 0702-01 | dywanowych na terenie ptaskim
Razem dziat: NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis [im.[ llos¢ | Cenajedn. Wariosé
5 OGRODZENIE BOISKA

51| KNR 2-23 | Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur m 132,000
d.5| 0401-01 | stalowych fi 60 o wysokosci 4 m
52 | KNR 2-23 | Brama dwuskrzydiowa 2,5x2,5m, z szt. 1,000
d5| 0402-02 | regulowanymizawiasami + 2 stupy

80x80mm (komplet}.Wypeinienie

panelowe -mata zgrzewana z pretow w

rozstawie 50 x200 posiadajgca

wielokrotne przetloczenia usztywniajgce

catosg.
53 [ KNR 2-23 | Furtka o wym. 120x250 cm z paneli z szt 2,000
d.5| 0402-04 | siatki zgrzewanej

Razem dziat: OGRODZENIE BOISKA

6 OGRODZENIE OD STRONY UL. CHOLEWINSKIEGO ORAZ MIEJSCA
LOKALIZACJI AGREGATU CHLODNICZEGO
54 | KNR 2-02 | Ogrodzenie panelowe o wysokesci 1.5m | m 103,890
d.6| 1802-02 | na shupkach z rur prostokgtnych 4x6 cm
obsadzonych w gniazdach cokolow.
55 ] KNR 2-23 | Furtka o wym. 120x150 cm z boku przesta| szt. 2,000
d.6| 0402-04 | ogrodzenia boisk

Razem dzial: OGRODZENIE OD STRONY UL. CHOLEWINSKIEGO ORAZ MIEJSCA LOKALIZACJI

AGREGATU CHLODNICZEGO
7 WYPOSAZENIE BOISKA SZKOLNEGO, WIELOFUNCYJNEGO Z
FUNKCJA LODOW!ISKA SEZONOWEGO
56 | KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkow szt. 4,000
d.7 | 0308-02
57 | KNR 2-23 | Ramki do pokrywek na tuleje szt. 4,000
d.7 | 0308-07
58 | KNR 2-23 | Dostawa i montaz slupkow aluminiowych | kpl 1,000
d.7| 0310-02 |z uchwytamido gry w siatkbwke,
wysokosé mocowania siatki regulowana
wraz z montazem tulei i montazem siatki
(wyrdb posiadajgcy atest)
59 | KNR 2-23 | Dostawa i montaz koszy do gry w kosza kpl 2,000
d.7| 0310-04 | na atestowanej konstrukcji stalowej
{wyrob posiadajgcy atest)
80| KNR 2-23 | Dostawa i montaz bramek do gry w pikke | kpl 2,000
d.7| 0310-03 | reczna (wyrdh posiadajacy atest)
61 Dostawa | montaz bandy m 115,000
d.7 | wycena |samoprzymrazalnejo wysokoscil,2m.
indywidualn | Konstrukcja band wykonana z aluminium
a z wypetnieniem z ptyt PEHD o grybosci 6
mm. Komplet band zawiera brame
wjazdowag dla rolby oraz 2 bramki
wejsciows | wyjéciowa o szer. 0,9 m
62 Dostawa i montaz kompletnego kontenera | szt 1,000
d.7| wycena |- hbudynek magazynowy zgedny z opisem
indywidualn | technicznym
a
63 Dostawa i montaz kompletnego kontenera | szt 1,000
d.7| wycena |-budynek WC iszatnie zgodny z opisem
indywidualn | technicznym
a
64 Dostawa i montaz kompletnego kontenera | szt 1,000
d. 7! wycena |[-budynek kasy i wypozyczalnityzew
indywidualn | zgodny z opisem technicznym
a
65 | KNR 7-24 { Dostawa i montaz agregatu chtodniczego, | szt. 1,000
d.7| 0153-10 | kompaktowego z modutem hydraulicznym
analogia | catosé, jako element stacji chtodniczej.
{parametry podane w opisie technicznym)
66 Uzupetnienie systemu chiodzenia szt 1,000
d.7| wycena | czynnikiem.Uruchomienie prébne
indywidualn | lodowiska (zamrozenie)
a

Razem dzial: WYPOSAZENIE BOISKA SZKOLNEGO, WIELOFUNCYJNEGO Z FUNKCJA
LODOWISKA SEZONOWEGO
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8 OSWIETLENIE BOISKA ORAZ TERENU PRZYNALEZNEGO DO BOISKA
67 | KNR 2-01 | Reczne kopanie rowdw kablowych w m | 122,56 + 132
d.8 | 0701-02 | gruncie kategorii lll 0 szerckosci dna do = 254,560
0.4m (i gtebokosci do 0,6m - robocizna
01, gtebokosci do 0,8m - robocizna 02,
gtebokosci do 1,0m - robocizna 03,
gtebokoéci do 1,2m - robocizna 04)
68 | KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow kablowychw | m | 122,56 + 132
d.8| 0704-01 | gruncie kategorii I-] o szerokosci dna do = 254,560
0,4m {i gtebokosci do 0,4m - robocizna .
01, gtebokosci do 0,6m - robocizna 02,
gtebokosci do 0,8m - robogcizna 03,
gtebokosci do 1,0m - robocizna 04)
69 | KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm i m 360,000
d.8| 0301-01 | nadno rowu kablowego o szerokosci do
0,4m
70 | KNR 5-10 | Uktadanie w wykopie rur ochronnych z m 14,000
d.8| 0303-01 | PCW o Srednicy do 75mm
71| KNR5-10 | Reczne ukfadanie w rowach kablowych m 346 + 132 =
d.8| 0103-02 | kabli wielozylowych o masie do 1kg/m, z 478,000
przykryciem folig kalandrowang z PCW
uplastycznionego, o grubosci powyze]
0,4-0,6mm
72 | KNR 5-10 | Uktadanie w rurach, pustakach lub w m 14,000
d.8| 0114-02 | kanatach kabli wielozylowych o masie do
1kg/m
73| KNR 5-10 | Obrébka na sucho kabli energetycznych | szt 28,000
d.8 | 0603-06 | aluminiowych, na napigcie do 1kV, 0
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,
4-zytowych o przekroju zyty do 16mm2
74 | KNR 2-01 | Wykopy reczne wraz z zasypaniem dla m3 13,500
d.8 | 0707-02 | slupow elektroenergetycznych linii
napowietrznych NN - wykopy o gtebokosci
do 1,5m w gruncie kategorii tll
75| KNR 5-10 | Reczne stawianie stupow szt 10,000
d.8 | 0708-03 | oswietleniowych stalowych, o masie do
350kg w gruncie kategorii |-l
76 | KNR 5-10 | Reczne stawianie stupdw szt 4,000
d.8| 0708-03 | oswietleniowych stalowych, o masie do
350kg w gruncie kategorii I-l1,
OSWIETLENIE BOISKA
77 | KSNR5 | Montaz opraw gswietlenia zewngtrznego | szt 4,000
d.8 | 1004-01 | na stupie
78 | KNR 5-10 | Montaz tabliczek bezpiecznikowych, na szt 10,000
d.8| 1001-04 | konstrukcji
79 | KNR 5-10 | Montaz opraw 2arowych przez szt 10,000
d.8 | 1005-04 | nakrecenie, na niezamontowanym
wysiegniku
80| KNR 5-10 | Montaz uzioméw poziomych lub m 24,000
d.81 0809-02 | przewoddw uziemiajgcych, glebokosc
wykopu 0,6m grunt kategorii [l
81 | KNR 5-10 | Mechaniczne pogrgzanie uziomow m 24,000
d.8| 0809-11 | picnowych pretowych, grunt kategorii Il
82 | KNR 13-21 | Badanie cdcinka linii kablowe] na napigcie | odci 10,000
d.8| 0201-03 |dolkV nek
83 | KNR 13-21 | Badanie uziemienia i ochrony szt 3,000
d.8| 0401-01 | odgromowej budynkdw oraz budowli
wysokich - uziom pionowy
84 | KNR 13-21 | Badanie ochrony przeciwporazeniowe] - szt 3,000
d.8 | 0402-01 | zerowanie odbiornika za pomocg miernika
85 | KNR 5-08 | Ukfadanie bednarki w rowach kablowych - m 132,000
d.8 | 0608-07 | bednarka do 120 mm2
Razem dziat: OSWIETLENIE BOISKA ORAZ TERENU PRZYNALEZNEGO DO BOISKA
Kosztorys netfo
VAT 23%
Kosziorys brutto
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Spis tresci
Strona Tytulowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Kosztorys inwestorski
1 ROBOTY ROZBIORKQOWE
2 DRENAZ ODWADNIAJACY BOISKO
3 BOISKO SZKOLNE WIELOFUNKCYJNE Z FUNKCJA LODOWISKA SEZONOWEGO
4 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
5 OGRODZENIE BOISKA

6 OGRODZENIE OD STRONY UL. CHOLEWINSKIEGO ORAZ MIEJSCA LOKALIZACJI
AGREGATU CHLODNICZEGO '

7 WYPOSAZENIE BOISKA SZKOLNEGQ, WIELOFUNCY.JNEGO Z FUNKCJA LODOWISKA 6
SEZONOWEGO

8 OSWIETLENIE BOISKA ORAZ TERENU PRZYNALEZNEGO DO BOISKA 7
Spis tresci 8
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