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RYSZARD MAZUROWSKI
87-500 Rypin, ul. Wojska Polskiego 7/16

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany Ryszard Mazurowski oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla
inwestycji pn. ,,Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego” w m. Rypin, dz. nr
ewid. 1509/4, 1509/7 dla POWIATU RYPINSKIEGO wykonany zostal zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi oraz sztuka

budowlana.

Sporzadzit:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94 Wk

Rypin, marzec 2021r.




ALEKSANDER POCZATENKO
87-500 Rypin, ul. PCK 8

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany Aleksander Poczatenko o$wiadczam, projekt wykonawczy dla
inwestycji pn. ,, Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego” w m. Rypin, dz. nr
ewid. 1509/4, 1509/7 dla POWIATU RYPINSKIEGO wykonany zostal zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi oraz sztuka

budowlana.

Sporzadzit:

Inzynier Budownictwa Ladowego
Aleksander Poczatenko
Upr. Bud. 489/72Bg

Rypin, marzec 2021r.
















CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Nr geodezyjny 1509/4, 1509/7
Rypin, gmina M. Rypin

Inwestor: Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

1.Na terenie dziatki nr geodezyjny 1509/4, 1509/7 zaprojektowano:
- przebudowe i rozbudowe boiska wielofunkcyjnego

2.Bilans terenu:

- powierzchnia dziatek -728,00 + 12181,00 = 12909,00 m2 (100%)

- powierzchnia zabudowy projektowanego boiska - 968,00 m2 (7,50%)

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku magazynowego - 14,74 m2 (0,11%)

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wc - 14,74 m2 (0,11%)

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku kasy i wypozyczalni - 14,74 m2 (0,11%)
- powierzchnia projektowanych terenow utwardzonych - 399,92 m2 (9,57%)

- powierzchnia projektowanych terenow zielonych - 689,24 m2 (5,34%)

- powierzchnia istniejgcych budynkow szkolnych - 3435,00 m2 (26,61%)

- wskaznik pow. zabudowy w stosunku do pow. dziatki - 34,45%

4.Teren dziatki nr 1509/4, 1509/7 nie podlega szczegdtowej ochronie przyrody, nie jest objeta
ochrong konserwatora zabytkow oraz nie znajduje si¢ na terenach goérniczych.

5. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w
rozumieniu  przepisOw  Rozporzadzenia Rady  Ministrow z dnia  9.11.2014
(Dz. U. Nr 257 poz. 2573)

6.Lokalizacja przebudowy i rozbudowy boiska wielofunkcyjnego koliduje z siecia
cieptowniczg oraz energetyczng. Nalezy dokonaé przebudowy sieci zgodnie z wytycznymi
gestorow sieci — realizacja wg odrgbnego opracowania.

7.Powotujac si¢ na art.20, ust. 1, pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ bud.
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) stwierdza si¢, ze obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatke wskazang jako teren Inwestycji.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;,
mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostgp $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt




ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu
nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Sporzadzil:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94 Wk

10




11




OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy i rozbudowy boiska wielofunkcyjnego , na dziatce
oznaczonej nr ewidencyjnym 1509/4, 1509/7 w miejscowosci Rypin,
gm. M. Rypin.

1. INWESTOR: Powiat Rypinski, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

2. LOKALIZACJA dz. nr 1509/4, 1509/7

3. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- umowa z Inwestorem

- program funkcjonalno - uzytkowy

- obowigzujace normy, przepisy prawne i normatywy techniczne
- wizja w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy
boiska wielofunkcyjnego. W ramach zamierzenia inwestycyjnego
projektuje sie:
a.) Przebudowe istniejagcego boiska oraz powigkszenie go do wymiardéw
pelnowymiarowego boiska do pitki r¢cznej (wymiar boiska 22m x 44m)
- boisko do gry w siatkowke, o wymiarach 9,00 m x 18,00 m
- boisko do gry w koszykowke o wymiarach 15mx28m
b.) Przystosowanie boiska do montazu lodowiska sezonowego wraz z
instalacja chtodzenia pod boiskiem oraz agregatem chtodniczym. Boisko
z funkcjg lodowiska ma charakter obiektu sportowo-rekreacyjnego,
ogolnodostgpnego przeznaczonego dla milodziezy szkolne; oraz
spotecznosci lokalnej miejscowosci Rypin 1 okolicznych miejscowosci.
C.) Montaz budynku kontenerowego — magazynowego
d.) Montaz budynku kontenerowego — kasy i wypozyczalni tyzew
e.) Montaz budynku kontenerowego — wc
f.) Wykonanie ogrodzenie nowego ogrodzenia od strony ul. Cholewinskiego
g.) Wykonanie ogrodzenia boiska
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h.) Projektuje si¢ drenaz boiska wraz z odwodnieniem do istniejgcej
kanalizacji deszczowej.

I.) Wykonanie instalacji o$wietlenia boiska jaki i terenu przynaleznego do
boiska.

J.) Wykonanie chodnikéw 1 terenéw zielonych zgodnie z projektem
zagospodarowania dziatki

Cel realizacji zalozenia:

Podstawowym celem modernizacji boiska z funkcja lodowiska jest poprawa
warunkoéw uprawiania sportu i rekreacji mlodziezy szkolnej oraz spotecznosci
lokalnej. Obiekt stanowil bedzie uzupelnienie istniejagcego i planowanego
kompleksu sportowo — rekreacyjnego.

5. STAN AKTUALNY TERENU WRAZ Z OCENA TECHNICZNA
Inwestycja zostanie wykonana w czesci na boisku asfaltowym zrealizowanym
koncem lat 70 ubieglego stulecia, ktore w zwigzku z uplywem czasu nie nadaje
si¢ do uzytkowania z uwagi na uszkodzenia nawierzchni, stwarzajg wrecz
niebezpieczenstwo urazow uzytkownikow oraz w czesci na terenie zielonym
przylegajacym do boiska. Plyta boiska posiada liczne uszkodzenia
uniemozliwiajagce prowadzenie zaje¢ wychowania fizycznego mlodziezy
szkolnej 1 innych uzytkownikow.

Roznica poziomow na obiekcie wynosi ok. 15¢m. Plyta boiska posiada spadki w
kierunku zewngtrznych krawedzi boiska o wartosci 0,5% do 1%.

Nawierzchnia boiska ograniczona z 4 stron za pomocg obrzezy asfaltowych

Zdjecia stanu obecnego: marzec 2021r.
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6. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BOISKA SZKOLNEGO
WIELOFUNKCYJNEGO Z FUNKCJA LODOWISKA SEZONOWEGO :

6.1. Podstawowe wymiary i powierzchnia boiska multisportoweqo :

- dlugos¢: 44,00 m

- szeroko$¢: 22,00 m

- powierzchnia brutto: 968,00 m2
- obwod: 132,00 m
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6.2.Podstawowe wymiary lodowiska wmontowanego w_zmodernizowang plyte
boiska multisportowego

- dlugos¢: 41,00 m

- szerokos$¢: 19,00 m

- powierzchnia brutto: 771,24 m2

- obwdd 115,00 m

6.3 Opis 0g0Iny realizacji projektu
Zakres realizacji obejmuje:

6.3.1 Dostosowanie istniejacego boiska asfaltowego do nowej nawierzchni z
modularnego polipropylenu przepuszczalnej dla wody.

6.3.2 Wykonanie rowkéw drenazowych na obecnej nawierzchni asfaltowej 1
obszaru poza boiskiem z wykonaniem systemu drenazu - odwodnienia

6.3.3 Wykonanie podbudowy boiska wielofunkcyjnego z wbudowanym
systemem orurowania chtodniczego 1 dosytu kolektorow do agregatu

6.3.4. Projektowane warstwy podbudowy:
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa z wykonanym nowym systemem
drenazu,
- warstwa podbudowy poziomujaca teren boiska
- orurowanie systemu chlodzenia umiejscowione w podktadach z
wypehieniem kruszywem w przestrzeniach podktadu
- podktad technologiczny pod nawierzchni¢ polipropylenowa (Imm)
- modularna nawierzchnia polipropylenowa boiska wielofunkcyjnego

Bezwzglednie przed zamontowaniem nawierzchni:

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

- rownos$¢ podbudowy musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu,

- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche 1 wolne od zanieczyszczen

- sprawdzi¢ 110$¢ 1 rodzaj materiatdéw dostarczonych do wykonania nawierzchni,

6.3.5 Umieszczenie systemu orurowania lodowiska w warstwie podkladow
podbudowy stworzy lodowisko state z bezpieczng nawierzchnig sportowa do
uzytkowania dla r6znych dyscyplin jak: siatkowka, koszykowka, tenis ziemny 1
bezpieczna jazda na tyzworolkach z mozliwoscia uzytkowania dla zajec
ogolnorozwojowych mtodziezy szkolne;j.

6.3.6 Wykonawca musi uwzgledni¢ odwodnienie boiska 1 zastosowac
nawierzchni¢ przepuszczalng dla wody.
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6.3.7 Przy realizacji nalezy uwzgledni¢ osadzenia tulei do gier zespolowych
takich jak: siatkowka, koszykowka, tenis ziemny oraz wykonanie linii dla boisk

6.4 Opis rozwiazan technicznych sztucznego lodowiska:

6.4.1 Opis rozwigzan technicznych

- plyta sztucznie mrozona, w formie stacjonarnego lodowiska wmontowanego w
projektowang polipropylenowg nawierzchni¢ boiska, do eksploatacji w okresie
zimowym, o wymiarach: 41,00 m x 19,00 m

- liczba uzytkownikéw korzystajacych jednoczesnie z obiektu srednio — 80 - 120
0sob.

- liczba godzin pracy lodowiska — 14 godzin/dobg.

- sezon pracy lodowiska — okres zimowy przy temperaturze zewnegtrznej
powietrza do +15 st. C i matej predkosci wiatru.

- instalacja chlodnicza lodowiska obejmuje: modulowy agregat chtodniczy
produkujacy chtodziwo o parametrach -11 stC/-14stC, kolektory i rurociagi
chlodziwa, wezownice lodowiska,

- agregat chtodniczy z ptynem roboczym w instalacji lodowiska.

6.4.2 Projektowane zagospodarowanie lodowiska:

- dtugosé: 41,00 m

- szerokos¢: 19,00 m

- powierzchnia brutto: 771,42 m2

- obwdd :115,00 m

- lokalizacja projektowanego obiektu na terenie boiska wielofunkcyjnego,
- bandy o wysokosci 1,2 m o petnym wypeknieniu,

- agregat chtodniczy usytuowany na terenie kompleksu,

- §ciezki od istniejacych ciggow komunikacyjnych dostosowane do potrzeb
uzytkowania obiektu.

6.4.3 Agregat chlodniczy

Opis urzadzenia chlodniczego

Agregat chtodniczy nowy z produkcji biezacej 2021 roku — kompaktowy z
modutem hydraulicznym, cato$¢ jako element stacji chtodniczej, dostosowany
do wielkos$ci rodzaju lodowiska. Do posadowienia agregatu nalezy przygotowac
utwardzony odpowiednio teren.
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Minimalne parametry techniczne agregatu chtodniczego:

sprezarki semihermetyczne szt. 2

medium : glikol etylenowy 35%

twej. =-11°C

twyj. =-14°C

moc chlodnicza minimum : 170,00 kW

przeptyw glikolu : 54,6 m3/h

czynnik chtodniczy R 507A

opor na parowniku 40 kPa

temperatura otoczenia +15 C

(lodowisko sezonowe)

COP spr. 2,94

COP total 2,73

modul hydrauliczny , sklad :

pompa - 55 m3/h, 23 mH20 , 5.5 kW

zbiornik wyrownawczy - 50 dm3

armatura wodna dn 125

Glosnos¢ pracy agregatu mierzona zgodnie z zatgcznikiem do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. (Dz.U.07.120.826) w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku, tabela 1 pkt. 3 1 4. Nie bedzie

powodowac przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.
Agregat chtodniczy oznakowany certyfikatem CE.

6.4.4 Opis projektowanego systemu ziebniczego:

Orurowanie ptyty lodowiska zbudowane z kolektorow o parametrach dobranych
przez Wykonawce 1 rur chtodniczych PE fi 16 w rozstawie migdzy osiami rur co
5 cm, zamontowanych na catej powierzchni lodowiska w podktadach
stabilizujgcych. Calos¢ ma pracowa¢ w ukladzie Tiechelmana. Orurowanie
poprzez dosyt zostanie podlagczone do agregatu stacji chlodniczej. Rozwigzanie
indywidualne wykonawcy . Orurowanie zamontowane na caltej powierzchni
lodowiska. Dla wyposazenia orurowania chtodniczego nalezy uwzglednic:
pompe do glikolu dobrang dla wielkos$ci 1 potrzeb obiektu oraz glikol w ilo$ci
niezbednej dla funkcjonowania lodowiska z pojemnikami.

Przyktadowy podktad stabilizujgcy ma wymiary 537 x 521 x 40mm wykonany z
PP PE HDPE | po zainstalowaniu orurowania chtodniczego posiada bardzo
dobre wilasciwosci drenazowe, umozliwiajac wodzie opadowej do przenikania
do systemu drenazu obiektu. Poszczegdlne plyty podkiadu stabilizujacego
taczone sg na zapigcie typu ,klik”.
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6.4.5 Opis band lodowiska

Bandy samo - przymrazalne o wysokosci 1,2 m. Konstrukcja band wykonana z
aluminium z wypetnieniem z ptyt PEHD o grubosci 6mm. W miejscu
narazonym na uszkodzenia mechaniczne za pomoca tyzew znajduje si¢ listwa
okopowa z polietylenu w kolorze z6ttym o wys. ok. 20 cm i1 grubosci 10 mm
zamontowana W sposob zapewniajacy sztywnos$¢. W gornej cze$ci bandy
lodowiska znajduje si¢ pochwyt w kolorze niebieskim lub czerwonym. Komplet
band zawiera bram¢ wjazdowa dla rolby oraz 2 bramki wejsciowg 1 wyjsciowa o
szer. minimum 0,9m. Promien w naroznikach bandy - 4,0 m do 5,0m. Dtugos¢
jednego modulu — 2,0 m. Bandy dostarczane jako gotowe moduty. Kazdy
poszczegdlny modut za posrednictwem Srub taczony na zewngtrznych
pionowych profilach w miejscach przygotowanych otworéw. Ponadto dla
zwigkszenia stabilno$ci dolnej czg¢$ci bandy ( w miejscu potaczenia elementow
pionowych ze stopka) montowane muszg by¢ pltyty montazowe przymrazalne.

6.5 Konstrukcja plyty lodowiska z funkcjg boiska multisportowego:
Nawierzchnia wykonana z modularnego polipropylenu
Wymiar plyt jednego modutu:

- dhlugo$¢ minimalna - 300 mm

- dhlugos¢ maksymalna — 350mm

- szeroko$¢ minimalna 300mm

- szeroko$¢ maksymalna 350 mm

- wysoko$¢/grubos¢ minimalna - 10mm

- wysoko$¢/grubos¢ maksymalna - 11mm
Powierzchnia ptyty nawierzchni modularnej polipropylenowej wymagalna:

- plyta modularna o pelnej gtadkiej powierzchni wykonanej z polipropylenu z
otworami punktowymi odprowadzajacymi wody opadowe. Jedna ptyta musi
posiada¢ minimum 16 zaczepéw montazowo Ilaczacych tzw. elementow
zatrzaskowych.
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Przyktad ptyty modularnej polipropylenowej z otworami punktowymi:
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Zamawiajacy nie dopuszcza do realizacji inwestycji powierzchni plyty
nawierzchni modularnej polipropylenowej azurowe;j.
Cechy nawierzchni:

- przeznaczona do uzytku zewngtrznego

- odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne,

- tatwo$¢ mycia za pomocg ogolnie dostepnych srodkéw utrzymywania
czystosci,

- nie wymagalno$¢ konserwacji,

- odporno$¢ na zmiang temperatur w zakresie minimalnym od — 20 stC do
+ 50 stC

- odporno$¢ na zmiang wilgotnosci,

- wytrzymatosé

- odpornos$¢ na degradacje biologiczna, grzyby, bakterie, plesn

- odpornos$¢ na dziatanie promieniowania UV

Nawierzchnia modutowa polipropylenowa musi spelnia¢ nastepujace

wymagania:
- posiada¢ atest PZH
- posiada¢ $wiadectwo badan na niepalnos¢
- certyfikat CE

Nawierzchnia musi posiada¢ dylatacje z tego samego materiatu i wykonczenia
krawgdziowe. Linie proste dla boisk musza by¢ z tego samego materiatu co
nawierzchnia natomiast linie tukowe malowane w kolorach dla dedykowanych
dyscyplin. Na nawierzchni bedg uprawiane gry zespotowe i indywidualne jak:
koszykdéwka, siatkowka, tenis ziemny oraz bezpieczna jazda na wrotkach,
rolkach 1 deskorolkach.

Nawierzchnia wielofunkcyjna modularna polipropylenowa wykonana na
przepuszczalnej warstwie podbudowy z zabudowanym systemem chtodniczym.
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Projektowana nawierzchnia umozliwia jej tatwy demontaz oraz ponowny
montaz, zapewniajac tatwy dostep do instalacji ziebniczej w razie jej awarii.
Podbudowa powinna by¢ réwna i czysta.

7. RODZAJE DYSCYPLIN SPORTOWYCH NA POWIERZCHNI
PROJEKTOWANEJ

44 m X 22 m oznaczone liniami. Plyta gtdwna boiska — kolorystyka zgodna z
rysunkami.

7.1 Boisko do gry w siatkdwke — ksztalt prostokgta o wymiarach 9,00m x
18,00m. Powierzchnia netto pola 162 m2. W potowie dhugosci pole bedzie
podzielone linig Srodkowa na dwa rowne pola gry. Na kazdym polu w
odlegtosci 3,00 m od linii Srodkowej wyznaczona jest rownolegle do niej linia
ataku dhugosci 9,00 m. Linie ograniczajace pole gry szeroko$ci naleza do
powierzchni boiska. Szerokos¢ linii 5 cm. Shupki podtrzymujace siatke powinny
by¢ oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii §rodkowe;.
Boiska wytyczone na podzielonym na 2 potowy obszarze boiska zasadniczego 1
posiadajgce wymiar 28 m x 15m co stanowi powierzchni¢ 420m?2.

Kolorystyka:

Na tle boiska w kolorze zielonym, boiska beda oznaczone liniami w kolorze
zottym o szerokos$ci 5 cm wykonane z tego samego materialu co nawierzchnia

polipropylenowa. Nie dopuszcza si¢ oznaczenia boisk za pomocg malowania
linii boisk

7.2 Boisko do koszykowKi.

Boiska wytyczone na podzielonym na 2 potowy obszarze boiska zasadniczego i
posiadajgce wymiar 28 m x 15m co stanowi powierzchni¢ 420m?2

Na tle boiska w kolorze zielonym, boiska bedg oznaczone liniami w kolorze
ciemno-niebieskim o szeroko$ci 5 cm wykonane z tego samego materiatu co
nawierzchnia polipropylenowa. Nie dopuszcza si¢ oznaczenia boisk za pomoca
malowania linii boisk. Tzw. Trumny wykonane z polipropylenu modularnego w
kolorze czerwonym. Linie lukowe i inne oznaczenia - malowane w kolorze
czerwonym.

7.3 Boisko do pilki recznej.

Usytuowany centralnie — gtdéwne boisko.
Wymiary pola 20x40 m
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Na tle boiska w kolorze zielonym, beda oznaczone linie p6l gry w kolorze
biatym o szerokosci 5 cm, wykonane z tego samego materiatu co nawierzchnia
polipropylenowa. Nie dopuszcza si¢ oznaczenia kortu za pomocg malowania
linii.

8. ODWODNIENIE BOISKA SZKOLEGO

Projekt obejmuje odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska o wymiarach w
obrysie 42 x 22 m o nawierzchni przesigkliwej. Dla projektowanej ptyty boiska
przewidziano odprowadzenie wod  opadowych za  pomoca  drenazu
podziemnego. Dla odprowadzenia wod opadowych z boiska zaprojektowano
drenaz z rur drenarskich perforowanych PVC ¢ 50 mm 1 rury drenarskiej
perforowanej PVC ¢ 100 mm pelnigcej role sgczka gtdownego. Rury drenarskie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Polaczenie rur drenarskich gtéwnym
saczkiem nalezy wykona¢ poprzez:

- wykonanie otworu w sgczku gtéwnym

- wprowadzeniu rury perforowanej @ 50 mm od saczka gtownego,

- zabezpieczenie potgczenia poprzez owinigcie geowtokning 155.

Minimalna glebokos¢ utozenia drenu wynosi 30cm liczac od gory konstrukeji.
Rury nalezy utozy¢ ze spadkiem min. 0,6% umozliwiajagcym swobodne
odprowadzenie wod deszczowych. Wody z drenazu za posrednictwem
studzienki posredniej S1 ¢ 315 mm z rury PCV zostang odprowadzone rurg
kanalizacyjng ¢ 160 mm z PCV do kanalizacji deszczowej zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu.

8.1 Roboty ziemne, uktadanie kanatow i sekcji infiltracyjnych
Rurociag uktada¢ w wykopach suchych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢

oraz zaniwelowac. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonad
zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-
06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowa gtebokos¢ dla wyroéwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o
grubosci ok. 15 cm musi by¢ luzno utozona 1 nie ubita, aby zapewnic
odpowiednie podparcie dla rury 1 kielicha. Materiatl uzyty do podsypki nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek stalych o wymiarach powyze; 30 mm.
Obsypka rurociggow musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze
wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu
prawidlowosci posadowienia rur. Material uzyty do wykonania obsypki
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powinien spetni¢ te same warunki, co material do wykonania podtoza. Obsypka
rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy, co najmniej 20 cm
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostata cze$¢ zasypki wykopodw
nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usuna¢ duze i
ostre kamienie. Przewody z rur PVC nalezy ukladal przy temperaturze
powietrza od +5 do 30 °C. Uktadanie rur moze odbywaé si¢ na uprzednio
przygotowanym podtozu rodzimym odpowiednio zageszczonym. Montaz
przewodoéw powinien odbywac si¢ na dnie wykopu zachowujac projektowany
spadek przewodow. Uktadanie wykona¢ na glebokosci 1 ze spadkiem zgodnie z
czg$cig graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur.

8.2 Uwagi koncowe

- Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakos$ci
stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

10. OPASKI BRUKOWE WOKOL BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
Opaski wokot boiska zaprojektowano o szer. 1,00 mi 1,50 m.

Nawierzchnig¢ chodnikoéw 1 opasek ograniczono obrzezem betonowym
8 x 25 x 100 cm.

11. INSTALACJE.
Zasilanie agregatu i lodowiska linig z planowanej rozdzielni elektrycznej
wewnetrznej — z istniejacych mediéw — wg oddzielnego opracowania.

12. WARUNKI POSADOWIENIA :

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza si¢, ze stan techniczny terenu wraz z
otoczeniem pozwala na wykonanie projektowanego boiska szkolnego
wielofunkcyjnego z funkcja lodowiska sezonowego.

13. STAN TERENU :

Teren na ktorym projektuje si¢ boisko jest ptaski, wolny od zabudowy
kubaturowej oraz nasadzen. W miejscu projektowanego boiska teren byt
przygotowany i wykorzystany jako boisko z nawierzchnig asfaltowa

14. ODSTEPSTWO REALIZACYJNE :
Ze wzgledu na okre$lone parametry boiska wymiary bokdéw nie powinny mieé
wigkszych odchylen niz +/- 3 cm.
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15. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE:

a)zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu odprowadzenia

sciekow.

- zapotrzebowanie 1 jako$¢ wody - nie przewiduje si¢

- 1los¢, jakos¢ 1 sposob odprowadzenia Sciekow:

odprowadzenie $cickow bytowo — gospodarczych — nie przewiduje si¢

b) emisja zanieczyszczen gazowych:

brak emisji zanieczyszczen gazowych

c¢) rodzaj 1 1lo$¢ wytwarzanych odpadow

Ze wzgledu na obowigzek selektywnej gospodarki odpadami z uwzglednieniem
ich segregacji powyzsza nieruchomo$¢ jest wyposazona w kosze na $mieci
stuzacy do gromadzenia odpadoéw oraz systematycznego ich wywozu przez
wyspecjalizowane stuzby.

d) emisja hatasu oraz wibracji

Podczas budowy boiska sportowego moga nastgpi¢ krotkotrwate emisje hatasu,
wynikajace z zastosowania sprzgtu 1 maszyn budowlanych (np. koparki,
wibratorow) oraz samochodow dostawczych.

Na etapie uzytkowania — brak wplywu na otoczenie 1 srodowisko bezposrednio z
projektowanych obiektow. Jednakze ze wzgledu na przeznaczenie obiektu
(boisko) moze wystapi¢ hatas od uzytkujacych go oséb.

e) wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowana lokalizacja obiektu nie ingeruje w istniejacy drzewostan.

Czes¢ dziatki (nie objetej zabudowg) przeznaczona jest na urzadzenie
trawnikow oraz zieleni krzaczaste;.

Uporzadkowanie odplywow powierzchniowych z boisk sportowych wplynie
korzystnie na stan S$rodowiska. Wody opadowe 2z powierzchni boisk
odprowadzane bedg za pomoca drenow do istniejacej odwodnienia.

Powyzsza inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia ani w obrgbie
przedmiotowej dziatki ani poza jej granicami.

Projektowany obiekt nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska.

Powyzsza inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.
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16. INFORMACJA BIOZ
Zgodnie z punktem 2 artykulu 21a Prawa Budowlanego nie jest wymagane
opracowanie planu B.I1.O.Z.

17. Dostepnosé dla osob niepelnosprawnych.
Osoby niepetnosprawne mogg swobodnie poruszac si¢ po catym obiekcie.

18. INFORMACJE DODATKOWE

Projektowany obiekt nie zakldéca charakteru okolicy, petni funkcje
uzupetniajaca, a skalg i formg architektoniczng jest dostosowany do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy. Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny 1 zdrowia uzytkownikéw. Proponowane rozwigzanie nie wymaga
zezwolenia na budowe z uwagi na fakt iz teren przeznaczony pod inwestycje
peni juz funkcje sportowo-rekreacyjng i nie zachodzi zmiana funkcji obiektu.

19. WARUNKI P-POZ.
Dojazd zapewniaja drogi pieszo jezdne w ramach kompleksu sportowego oraz

od strony ulicy Cholewinskiego i Dworcowe;.
Ewakuacje zapewnia dojscie do ulicy Cholewinskiego.

20. KONTENER - magazynowy

PARAMETRY TECHNICZNE:

Modut kontenerowy:

- Powierzchnia posadowienia: - 14,74 m?
" Powierzchnia uzytkowa - 13,09 m?
- Kubatura - 43,78 m®
- Dlugosé - 6,055 m
- Szerokos¢ - 2,435 m
- Wysokos¢ - 2,97 m
Kontener

Kontener bedzie petnit funkcje budynku magazynowego do przechowywania
narzedzi porzadkowych. Masywna rama profili stalowych z naroznikami
kontenerowymi, zaglebiona zewnetrzna wtyczka CEE, elementy $cienne wyt.
Od zewnatrz ocynkowang blachg profilowang, izolacja cieplna 1 akustyczna.
Kontener wyposazony w instalacje oswietleniow3.
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a) KONSTRUKCJA - stalowe profile zimno gigte tworza samonos$ny
szkielet, na ktory sktada si¢ spawana konstrukcja podiogi, stropodachu,
oraz stalowe slupy usytuowane w narozach kontenera, elementy
pokrywane sg farbami podkltadowymi podkiad o zwigkszonej
przyczepnosci), oraz emalig nawierzchniowa — kolor RAL 9002.
Konstrukcja spawana. Obrobki zewnetrzne profilu obwodowego

stropodachu w kolorze RAL 9002.

b) PODLOGA PLASKA
zaczynajac od dotu:
blacha trapezowa T6,
welna mineralna grubosci 100 [mm)],
ptyta widrowa, budowlana, wilgocioodporna o grubosci 22 mm
wyktadzina PCV

Wtasnosci podtogi:
e obcigzenie uzytkowe 350 kg/m?,
e wspotczynnik przenikalnosci cieplnej podtogi
U= 0,37 [W m2-K1].

c) STROPODACH JEDNOSPADOWY MODULU:
warstwowy pokryty od zewnatrz:

blachg ocynkowang grubosci 0,7 [mm]

ptyta widrowa, budowlana, wilgocioodporna o grubosci 10 [mm],
wetna mineralna grubosci 100 [mm]

blacha ocynkowana lakierowang w uktadzie kasetowym,
Wtasnosci stropodachu:

e obcigzenie uzytkowe 150kg/m? (modut K1)

e wspOlczynnik przenikalnosci cieplnej Ue= 0,44 [W- m2-K1].
Odprowadzenie wody deszczowej w zewnetrznych rurach PVC
Obrobki zewnetrzne profilu obwodowego stropodachu w kolorze RAL 9002.

d) SCIANY ZEWNETRZNE - wykonane z ptyt warstwowych (blacha
gtadka) w systemie ,,sandwich” w nastepujacym wariancie:
e clewacja zewngetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze
RAL 9002
e izolacja — styropian 100 [mm]
e clewacja wewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze
RAL 9002
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wspotczynnik przenikalnosci cieplnej $ciany ze styropianem Uc=
0,39 [W- m2-K1]
Obrobki blacharskie zewnetrzne kolor RAL 9002 / wewngtrzne
kolor RAL 9002.

e) DRZWI
e zewnetrzne izolowane W kolorze RAL 9002 z samozamykaczem,
z zamkiem z wktadkg patentowg 900x2000 [mm]

f) INSTALACJE — wewngtrzne

Rozdzielnia elektryczna z gniazdem CEE

trojfazowym ieciopolowym  400V/16A z
ELEKTRYCZNA ! Y pieeiop Y

, wylacznikiem roznicowo-pragdowym, uziemienie.
TROJFAZOWA

Gniazdo podwdjne szt. 5. Gniazdo pojedyncze

grzewcze szt. 2 na osobnym zabezpieczeniu.

, Oprawy o$wietleniowe natynkowe:
OSWIETLENIOWA _
e hermetyczna typu Mariner 2x36W szt. 3

e Grawitacyjna - kratka wentylacyjna @100
osadzona w $cianie szt. 1.

WENTYLACJA e Mechaniczna - wentylator elektryczny

(strumien 100 m 3%h) zamontowany w

scianie szt. 1.

21. KONTENER - WC

PARAMETRY TECHNICZNE:

Modul kontenerowy:

- Powierzchnia posadowienia - 14,74 m?
" Powierzchnia uzytkowa - 13,09 m?
- Kubatura - 43,78 m3
- Dhlugosé - 6,055 m
- Szeroko$¢ - 2,435 m
- Wysokos¢ - 2.97m
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Kontener

Kontener bedzie petnit funkcj¢ toalety dla uczniéw oraz osdb odwiedzajacych
boisko. W $rodku zaplanowano dwa pomieszczenia WC z podziatem na strefe
damska 1 mesky. Kazde pomieszczenie wyposazone w dwie umywalki oraz dwa
ustepy w wydzielonych boksach typu HPL. Masywna rama profili stalowych z
naroznikami kontenerowymi, zaglebiona zewne¢trzna wtyczka CEE, elementy
scienne wyt. Od zewnatrz ocynkowang blachg profilowang, izolacja cieplna 1
akustyczna. Kontener wyposazony w instalacj¢ o§wietleniowa.

g) KONSTRUKCJA - stalowe profile zimno gigte tworza samonos$ny
szkielet, na ktéry sktada si¢ spawana konstrukcja podiogi, stropodachu,
oraz stalowe shlupy usytuowane w narozach kontenera, elementy
pokrywane sg farbami podkladowymi podktad o zwigkszonej
przyczepnosci), oraz emalig nawierzchniowa — kolor RAL 9002.
Konstrukcja spawana. Obrobki zewnetrzne profilu obwodowego

stropodachu w kolorze RAL 9002.

h) PODLOGA PLASKA
zaczynajac od dotu:
blacha trapezowa T6,
wetna mineralna grubosci 100 [mm],
ptyta widrowa, budowlana, wilgocioodporna o grubosci 22 mm
wykltadzina PCV
Wtiasnosci podiogi:

e obcigzenie uzytkowe 350 kg/m?,
e wspotczynnik przenikalnosci cieplnej podtogi
Ue=0,37 [W- m?2-K1].

1) STROPODACH JEDNOSPADOWY MODULU:
warstwowy pokryty od zewnatrz:

blachg ocynkowang grubosci 0,7 [mm]

plyta wiérowa, budowlana, wilgocioodporna o grubosci 10 [mm],
welna mineralna grubosci 100 [mm)]

blacha ocynkowana lakierowang w uktadzie kasetowym,
Witasnosci stropodachu:

e obcigzenie uzytkowe 150kg/m? (modut K1)

e wspOlczynnik przenikalnosci cieplnej Ue= 0,44 [W- m2-K1].
Odprowadzenie wody deszczowej w zewnetrznych rurach PVC
Obrobki zewnetrzne profilu obwodowego stropodachu w kolorze RAL 9002.
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j) SCIANY ZEWNETRZNE - wykonane z plyt warstwowych (blacha
gladka) w systemie ,,sandwich” w nastepujagcym wariancie:
e clewacja zewngtrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze

RAL 9002

¢ izolacja — styropian 100 [mm]
e clewacja wewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze

RAL 9002

wspotczynnik przenikalnosci cieplnej $ciany ze styropianem U=
0,39 [W: m? K1)
Obrobki blacharskie zewnetrzne kolor RAL 9002 / wewngtrzne
kolor RAL 9002.

k) DRZWI

e zewnetrzne izolowane w kolorze RAL 9002 z samozamykaczem,
z zamkiem z wktadkg patentowg 900x2000 [mm]

I) INSTALACJE — wewnetrzne

ELEKTRYCZNA
TROJFAZOWA

Rozdzielnia elektryczna z gniazdem CEE

trojfazowym  pieciopolowym  400V/16A  z

wylacznikiem roznicowo-pradowym, uziemienie.

Gniazdo podwojne szt. 5. Gniazdo pojedyncze

grzewcze szt. 2 na osobnym zabezpieczeniu.

OSWIETLENIOWA

Oprawy oswietleniowe natynkowe:

hermetyczna typu Mariner 2x36W szt. 2
hermetyczna pojedyncza 36\W szt. 4.

WENTYLACJA

Grawitacyjna - kratka wentylacyjna @100
osadzona w $cianie szt. 2.

Mechaniczna — wentylator elektryczny
(strumien 100 m 3%h) zamontowany w

scianie szt. 2.

22. KONTENER - kasy i wypozyczalni
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PARAMETRY TECHNICZNE:
Modul kontenerowy:

- Powierzchnia posadowienia: - 14,74 m?

Powierzchnia uzytkowa - 13,09 m?
- Kubatura - 43,78 m?
- Dlugosé - 6,055 m
- Szeroko$¢ - 2,435 m
- Wysokos¢ - 297 m
Kontener

Kontener bedzie pelnit funkcje kasy dla oséb odwiedzajacych oraz
wypozyczalni tyzew. Osoby zatrudnione do obstugi lodowiska beda posiadaty
do dyspozycji zaplecze socjalne w budynku Zespotu Szkét nr 2 przy ul
Dworcowej. W obiekcie projektuje si¢ zamontowanie okna w $cianie do celow
obstugi odwiedzajacych lodowisko. Masywna rama profili stalowych z
naroznikami kontenerowymi, zaglebiona zewnetrzna wtyczka CEE, elementy
$cienne wyl. Od zewnatrz ocynkowang blachg profilowana, izolacja cieplna i
akustyczna. Kontener wyposazony w instalacje oswietleniow3.

m) KONSTRUKCJA - stalowe profile zimno gigte tworza samono$ny

szkielet, na ktory sktada si¢ spawana konstrukcja podiogi, stropodachu,
oraz stalowe shlupy usytuowane w narozach kontenera, elementy
pokrywane s farbami podktadowymi podktad
o zwigkszonej przyczepnosci), oraz emalig nawierzchniowa — kolor RAL
9002. Konstrukcja spawana. Obrobki zewnetrzne profilu obwodowego

stropodachu w kolorze RAL 9002.

n) PODLOGA PLASKA
zaczynajac od dotu:
blacha trapezowa T6,
wetna mineralna grubosci 100 [mm],
ptyta wiérowa, budowlana, wilgocioodporna o grubosci 22 mm
wyktadzina PCV
Wiasnosci podtogi:

e obcigzenie uzytkowe 350 kg/m?,
e wspotczynnik przenikalnosci cieplnej podtogi
Uc= 0,37 [W m-2 'K-l].
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0) STROPODACH JEDNOSPADOWY MODULU:
warstwowy pokryty od zewnatrz:

blachg ocynkowang grubosci 0,7 [mm]

ptyta widrowa, budowlana, wilgocioodporna o grubosci 10 [mm],
welna mineralna grubosci 100 [mm]

blacha ocynkowana lakierowang w uktadzie kasetowym,
Witasnosci stropodachu:

e obciazenie uzytkowe 150kg/m? (modut K1)
e wspéltczynnik przenikalno$ci cieplnej Uc= 0,44 [W- m2-K™1].
Odprowadzenie wody deszczowej w zewnetrznych rurach PVC
Obrobki zewnetrzne profilu obwodowego stropodachu w kolorze RAL 9002.
p) SCIANY ZEWNETRZNE — wykonane z plyt warstwowych (blacha
gtadka) w systemie ,,sandwich” w nastgpujacym wariancie:
e clewacja zewngtrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze
RAL 9002
¢ izolacja — styropian 100 [mm]
e clewacja wewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze
RAL 9002
wspotczynnik przenikalnosci cieplnej Sciany ze styropianem Uc=
0,39 [W- m2-K1]
Obrobki blacharskie zewnetrzne kolor RAL 9002 / wewngtrzne
kolor RAL 9002.

q) DRZWI
e zewngtrzne izolowane w kolorze RAL 9002 z samozamykaczem,
z zamkiem z wktadkg patentowg 900x2000 [mm]

r) INSTALACJE — wewnetrzne

Rozdzielnia elektryczna z gniazdem CEE
trojfazowym igciopolowym  400V/16A  z
ELEKTRYCZNA ) Y PIEIOP Y
, wylacznikiem roznicowo-pragdowym, uziemienie.
TROJFAZOWA . . . .
Gniazdo podwodjne szt. 5. Gniazdo pojedyncze
grzewcze szt. 2 na osobnym zabezpieczeniu.
, Oprawy o$wietleniowe natynkowe:
OSWIETLENIOWA _
e hermetyczna typu Mariner 2x36W szt. 3
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e Grawitacyjna - kratka wentylacyjna @100
osadzona w $cianie szt. 1.

WENTYLACJA e Mechaniczna - wentylator elektryczny

(strumien 100 m 3%h) zamontowany w

Scianie szt. 1.

21. UTWARDZENIE TERENU

Planuje si¢ utwardzenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania dziatki. Od
strony zachodniej planowane jest wykonanie chodnika szerokosci 1,5 m w celu
umozliwienia doj$cia do boiska mieszkancom miasta. Od strony potudniowe;
planuje si¢ utwardzenie terenu pod miejsce lokalizacji agregatu chtodniczego
oraz kontenerow.

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

- thuczen gr. 15 cm

Odwodnienie nie powoduje sptywu wod na droge publiczna.

Tereny utwardzone z kostki betonowej nalezy wykonczy¢ wczesniej utozonymi
obrzezami betonowymi 8/25/100 cm na tawie betonowej. Tereny utwardzone
nalezy wykona¢ ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku terenow zielonych.
22. OGRODZENIE

OGRODZENIE BOISKA h=4,00m

Zaprojektowano ogrodzenie jako systemowe ogrodzenie siatkowe w kolorze
zielonym.
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Konstrukcja ogrodzenia siatkowego o wysokosci 4 m bazuje na stupach
posrednich z rury fi 60 mm, montowanych w rozstawie co 2,5 m, potagczonych
ze soba gbra na catym obwodzie ryglem wykonanym z rury fi 42 mm. Ponadto -
w naroznikach ogrodzenia, przy bramach i furtkach oraz na kazdym boku w
odlegtosci co 25-30 mb - stupy wyposazone w wypory (odkosy) z rury fi 48
mm. St¢zenie w postaci stalowego rygla goérnego spinajacego poszczegdlne
stupy oraz wypory zlokalizowane w newralgicznych miejscach nadaja
ogrodzeniu  niezbednej  statecznosci 1 wytrzymaloSci,  skutecznie
przeciwdziatajac obcigzeniom 1 naprezeniom wywolanym naciggni¢ta na
stupach siatka oraz mocujacymi jg wieloma rzedami drutdw napinajgcych. Siatki
plecione z drutu ocynkowano-powlekanego tworzywem o przekroju fi 2,5/4,0
mm i wielkosci oczek: 45x45 mm.

Do Ogrodzenia Siatkowego planowana jest brama dwuskrzydtowa
250/250 cm, oraz dwie bramki 100/250 cm ktoérych konstrukcje nalezy wykonaé
z ksztattownikow stalowych, a wypelnienie stanowig panele zgrzewane. Bramy
muszg by¢ wyposazone w: zawiasy regulowane, rygiel dolny, uchwyt pod
ktodke, a w przypadku furtek wyposazenie obejmuje: zawiasy regulowane,
zamek na klucz i klamke.

Parametry ogrodzenia:

wysoko$¢ ogrodzenia - 4,0 m

siatka pleciona - §limakowa, ocynkowano-powlekana polietylenem
Srednice drutu w siatce - fi 2,5/4,0 mm

wielkos$ci oczek w siatce - 45x45 mm

stupy narozne - rura stalowa fi 60x3 dt. 4,9 m (w naroznikach)

shupy stabilizacyjne - rura stalowa fi 60x3 mm dt. 4,9 m (co 25-30 mb)
stlupy posrednie - rura stalowa fi 60x2 mm dt. 4,9 m (co 2,5 m)
wypory (odkosy) - rura stalowa fi 48 mm dt. 4,6

druty napinajace - 9 rzedow drutoéw min. fi 2,2/3,5 mm

32




OGRODZENIE od ul. Cholewinskiego
h=1,50m

Zaprojektowano ogrodzenie jako systemowe ogrodzenie panelowe h=1,50 m w
kolorze zielonym RALG6005.

Furtka ma by¢ wyposazona w zamek na wkladke patentowa, a brama — w
przyspawane plaskowniki z otworami umozliwiajgcymi dwupunktowe
zamkniecie na kiodke.

Parametry techniczne ogrodzenia:
e fundamenty pod stupek: fundament punktowy betonowy prefabrykowany
z betonu wibroprasowanego wysokiej jakosci o wys. min. 0,50m lub
wylewny na mokro
e wypelnienie ogrodzenia stanowi ciezkie i mocne panele typu ,,U” proste
zgrzewane z pojedynczych drutéw pionowych fi 6,0 mm co (50mm) i
podwdjnych poziomych fi 8,0 mm (co 200mm)

e shupek stalowy ocynkowany, malowany proszkowo o przekroju min.
80x40x3mm z plastykowg zaslepka (kapturkiem) oraz kompletem
mocowan opaskowych systemowych. Rozstaw stupkéw 2,50m.

o furtki 1 bramy systemowe rozwierne. Szerokos$¢ furtki 1,00m.
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Obejmy montazowe:

Obejmy montazowe stuzg do potaczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi.
Ksztalt obejmy zapewnia trwate i solidne zamocowanie elementéw ogrodzenia.
Wyréznia si¢ trzy typy obejm: koncowe, posrednie 1 narozne. Obejmy skrecane
sg za pomocg ocynkowanych $rub, nakretek 1 podktadek MS. Liczba obejm
zaktadanych na stupki zalezna jest od wysokosci ogrodzenia, w tym przypadku
nie mniej niz 12.

Zabezpieczenie antykorozyjne Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo w kolorze zielonym uzgodnionym z Inwestorem.
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