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OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji zewnetrznego oswietlenia terenu wokét planowanego boiska
wielofunkcyjnego oraz samego boiska przy Zespole Szkét nr 2w miejscowosci Rypin
dz. nr 1509/4, 1509/7

1. Podstawa opracowania
e Obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia

2. Zakres opracowania
Projekt techniczny instalacji oswietlenia zewnetrznego obejmuje:
e tablice rozdzielcza
e instalacje oswietleniowg

3. Przeznaczenie terenu
Na terenie szkoty planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego. Na tym terenie
odbywac sie bedg zajecia szkolne z wychowania fizycznego a po godzinach pracy szkoty
teren bedzie udostepniony mieszkancom.

4. Zasilanie w energie elektryczng
Przewiduje sie, ze zasilanie w energie elektryczng z planowanego przytgcza do sieci
energetycznej zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci.

5. Instalacja oswietleniowa

Projektowane oswietlenie zewnetrzne realizowal poprzez zainstalowanie 14 szt.
lamp masztowych zgodnie z zatgczony planem zagospodarowania dziatki. Stupy te posadowi¢
na fundamentach przewidzianych dla danego typu stupa. Zastosowaé kabel YKY 5x6 mm? i
prowadzi¢ go pod ziemig na gtebokosci min. 90 cm ponizej terenu.

Projektuje sie 10 szt. lamp masztowych ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo
w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Parametry elektryczne lampy: LED, 58W, 230 V,
3000K z Swiattem rozpraszajagcym. Stopienn ochrony IP: 65, wysoko$é 350 — 400 cm od
poziomu gruntu. Lampa powinna by¢ posadowiona na prefabrykowanym fundamencie
zgodnym z zaleceniami producenta.

Projektuje sie rowniez, 4 szt. lamp masztowych w celu o$wietlenia boiska ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Parametry
elektryczne lampy: 6x NASWIETLACZ LED, 100V, 230 V, 10000K z $wiattem rozpraszajacym.
Stopien ochrony IP: 65, wysokos¢ 900 cm od poziomu gruntu. Lampa powinna by¢
posadowiona na prefabrykowanym fundamencie zgodnym z zaleceniami producenta



6. Ochrona przed dotykiem posrednim

Ochrone przed dotykiem posrednim realizowac przez samoczynne szybkie odtgczanie
napiecia w ukfadzie TN-C (zerowanie). Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie
zapewniona przez zastosowanie odpowiedniej wkfadki topikowej zabezpieczajgcej obwadd
oraz przez zastosowanie drugiej klasy ochronnosci dla oprawy w stupach.

7. Uwagi koricowe

Przy pracach ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce sieci:
- energetyczng

- cieptowniczg

- kanalizacji deszczowej i sanitarnej

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy realizujgcy zakres robdét przewidzianych projektem budowlanym winni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych do 1 kV
i powyzej 1 kV (winni posiada¢ swiadectwa kwalifikacyjne wydawane przez SEP). Sprzet
ochrony osobistej pracownikdw winien posiadac aktualne atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposdb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Brygada monterska winna ponadto byé wyposazona w apteczke pierwszej pomocy oraz
wykaz telefonéw pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, Rejonowej Dyspozycji
Ruchu Rejonu Energetycznego, Urzedu Miasta i Nadzoru Budowlanego.

Przed kazdorazowym przystgpieniem do prac brygadzista winien przeprowadzié¢ krotki
instruktaz na temat zakresu wykonywania robot i zwigzanych z nimi warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z wytycznymi kierownika budowy.

Instruktaz prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem:
—rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn 17.09.1999 w sprawie BHP przy urzadzeniach
energetycznych Dz. U. nr 80 poz. 912 2 1999 r.;

—rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn 6.02.2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.;

—rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy DZ. U. nr 180 poz. 1860 z 2004 r.;
—rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac wymagajacych

szczegoblnej zdolnosci psychofizycznej DZ.U. nr 62 po.287 2 1996 r..



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami) Prawo Budowlane ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt
instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego w miejscowosci Rypin, na dziatkach nr
1509/4, 1509/7, zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi prawami i zasadami wiedzy

technicznej.

Rypin, kwiecier 2022r.



