Zatacznik nr 4 do SWZ
nr sprawy: 10/ST/2022

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Naprawa zbiornikéw do magazynowania materiatéw ciektych zapalnych”

Zakres czynnosci do wykonania w ramach realizacji ustugi:

1. ZBIORNIK STALOWY PODZIEMNY 700m®- 1 szt. do przechowywania paliwa lotniczego

F-34:

— Miejsce posadowienia: 8. Baza Lotnictwa Transportowego Balice;

- Wymagane jest:

usunigcie produktu z przestrzeni miedzydennej, miejscowa naprawa
uszkodzen maty 3D,

wykonanie warstwy uszczelniajgcej powtoki TANK SYSTEM w technologii
TANK SYSTEM lub innej technologii réwnowaznej TANK SYSTEM oraz
zgodnej z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzeénia 2001 r.
w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego, jakim powinny
odpowiadac¢ zbiorniki bezci$nieniowe i niskocisnieniowe przeznaczone do
magazynowania materiatéw ciektych zapalnych (Dz. U. z 2001 r., Nr 113, poz.
1211, z pdézn. zm.), a takze z zastosowaniem produktéw o podobnej
specyfikacji, spetniajgcych te same normy co produkty uzyte do wczeéniejszej
modernizacji zbiornika (materialy wymieniono w punkcie ,informacje
dodatkowe™);

wykonanie potaczen przestrzeni do monitorowania ptaszcza z dnem zbiornika,
naprawa powtoki odprowadzajgcej fadunki elektrostatyczne,

zamknigcie zbiornika i poditgczenie do istniejacej instalacji monitorowania
wyciekow.

2. ZBIORNIKI STALOWE PODZIEMNE 50m® - 8 szt. do przechowywania paliwa lotniczego

F-34:

- Miejsce posadowienia: 8. Baza Lotnictwa Transportowego Balice;

—  Wymagane jest:

usunigcie produktu z przestrzeni migedzydennej,

miejscowa naprawa uszkodzen maty 3D,

wykonanie naprawy przestrzeni do monitorowania i systemu monitorowania
wyciekow,

naprawa powtoki odprowadzajgcej tadunki elektrostatyczne,



przeniesienie do dolnej czesci zbiornika potaczen miedzy sekcjami.

wykonanie potgczenia fgczacego przestrzen miedzyscienng dennicy oraz
wykonanie potgczen miedzy sekcjami w dolnej sekgcji zbiornika.

naprawa powinna by¢ wykonana w technologii TANK SYSTEM Iub innej
technologii rénowaznej TANK SYSTEM oraz zgodnej zrozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzesnia 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadaé zbiorniki
bezcisnieniowe iniskoci$nieniowe przeznaczone do magazynowania
materiatow ciektych zapalnych (Dz. U. z 2001 r., Nr 113, poz. 1211, z pozn.
zm.), a takze z zastosowaniem produktéw o podobnej specyfikacii,
spetniajacych te same normy co produkty uzyte do wczesniejszej modernizacii
zbiornika (materiaty wymieniono w punkcie ,,informacje dodatkowe”);

ZBIORNIK STALOWY PODZIEMNY 25 m3 — 1 szt. do przechowywania oleju
napedowego :
Miejsce posadowienia: 8. Baza Lotnictwa Transportowego Balice;

Wymagana jest:

usuniecie produktu z przestrzeni miedzydennej,

usuniecie reczne drugiej Scianki,

wypiaskowanie powierzchni do klasy czystosci podioza Sa2,5 zgodnie
z PN-EN ISO 8501-1,

odpylenie powierzchni do stopnia 2 zgodnie z PN- EN 1SO 8502-3,

wykonanie drugiego ptaszcza w technologii Tank System lub technologii
rownowaznej oraz zgodnej z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 18 wrzesnia 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego, jakim powinny odpowiada¢ zbiorniki bezcisnieniowe
i niskocisnieniowe przeznaczone do magazynowania materiatéw ciektych
zapalnych (Dz. U. z 2001 r., Nr 113, poz. 1211, z pbzn. zm.),

montaz sondy optycznej z podtagczeniem do istniejacej instalacji monitoringu
wyciekow — Centralki PetroVend SiteSentinel Model I,

wykonanie badan doraznych w trakcie modernizacji: rewizja zbiornika po
oczyszczeniu strumieniowo-sciernym, badanie droznosci, préba szczelnoéci
drugich écianek, badanie uptywu tadunku elektrostatycznego.

. ZBIORNIK STALOWY PODZIEMNY 15,5 m3 — 1 szt. do przechowywania benzyny
samochodowe; :

Miejsce posadowienia: 8. Baza Lotnictwa Transportowego Balice;

Wymagana jest:

usunigcie produktu z przestrzeni miedzydennej,
usuniecie reczne drugiej $cianki,



- wypiaskowanie powierzchni do klasy czystosci podtoza Sa2,5 zgodnie
z PN-EN ISO 8501-1,

- odpylenie powierzchni do stopnia 2 zgodnie z PN- EN 1SO 8502-3,

— wykonanie drugiego ptaszcza w technologii Tank System lub technologii
rownowaznej oraz zgodnej z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 18 wrzesnia 2001 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru
technicznego, jakim powinny odpowiadac¢ zbiorniki bezci$nieniowe
i niskociénieniowe przeznaczone do magazynowania materiatéw ciektych
zapalnych (Dz. U. z 2001 r., Nr 113, poz. 1211, z pdzn. zm.),

— montaz sondy optycznej z podtgczeniem do istniejacej instalacji monitoringu
wyciekéw — Centralki PetroVend SiteSentinel Model I,

- wykonanie badan doraznych w trakcie modernizacji: rewizja zbiornika po
oczyszczeniu strumieniowo-§ciernym, badanie droznosci, préba szczelnosci
drugich Scianek, badanie uptywu tadunku elektrostatycznego.

Informacje dodatkowe:

— Termin zakonczenia realizacji ustugi: 55 dni roboczych od podpisania umowy-
zakonczenie rozumiane jako uzyskanie przez Wykonawce dla Zamawiajgcego
pozytywnych decyzji zezwalajgcych na eksploatacje z Delegatury Wojskowego Dozoru
Technicznego w Krakowie.

- Naprawy moze dokonaé¢ tylko firma posiadajaca uprawnienia do naprawy
i modernizacji zbiornikéw do przechowywania materiatéw ciektych zapalnych wydane
przez organ dozoru technicznego. Firma  ktéra  zostanie  wyloniona
w ramach przetargu przed rozpoczeciem prac musi uzgodni¢ dokumentacje oraz
technologie  naprawy z Delegaturg  Wojskowego Dozoru Technicznego
w Krakowie;

— Zbiorniki 700 m3 i 50 m3 byty zmodernizowane zgodnie z technologia TANK SYSTEM

z uzyciem nastepujgcych materiatéw: Tkanina 3D (ParaTank/3), Taéma potgczeniowa
(Paratape), Mata szklana EM 1002 150, Welon szklany T 1790 C, Zywica epoksydowa
01-C-3D-1123 AHC, Zywica epoksydowa 02-N-3D 1123 AHC, Utwardzacz do zywic
epoksydowych U-3D 1123 AHC, Farba Teknos Oliva — Epitan 66. Naprawa powinna byé
wykonana z zastosowaniem wymienionych materiatéw lub produktéw o podobnej
specyfikacji, spetniajgcych te same normy.
Zbiorniki 25 m3 i 15,5 m3 powinny byé naprawione w technologii TANK SYSTEM lub
technologii rownowaznej oraz zgodnej z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18
wrzesnia 2001 r. w sprawie warunkoéw technicznych dozoru technicznego, jakim powinny
odpowiada¢  zbiorniki  bezcis$nieniowe i niskoci§nieniowe  przeznaczone do
magazynowania materiatow ciektych zapalnych (Dz. U. z 2001 r., Nr 113, poz. 1211,
Z poézn. zm.),



Wszystkie zbiorniki podlegajgce naprawie byty czyszczone i odgazowane do wykonania
rewizji wewnetrznej w 2020 r. Ze wzgledu na nieszczelnos¢ powtoki wewnetrznej
znajduje sie w nich niewielka ilo8¢ produktu, powodujaca konieczno$é odgazowania,
odttuszczenia i oczyszczenia dolnej czesci plaszcza oraz usuniecia resztek produktu.
Wykonawca po zakonczeniu prac zwigzanych z przedmiotem niniejszej ustugi
zobowigzuje sie do utylizacji powstatych odpadéw i dostarczeniu karty odpadu
Zamawiajgcemu;

Okres udzielonej gwarancji nie moze byé mniejszy niz dwa lata od daty wykonania
ustugi;

Warunkiem uznania zamoéwienia za zrealizowane bedzie przedstawienie przez
wykonawce naprawionych zbiornikéw do badan dozorowych w zakresie rewizji
wewnetrznej, rewizji zewnetrznej i proby szczelnosci przestrzeni do monitorowania
wyciekow, badanie droznosci, badanie uptywu tadunku elektrostatycznego, szczelnosci
przestrzeni magazynowej oraz sprawdzenie dziatania zaworéw oddechowych.
Wykonawca zaméwienia bedzie zobowigzany do dokonywania w imieniu
Zamawiajgcego wszelkich uzgodnien z WDT, w tym ustalenia terminéw czynnosci WDT
w celu uzyskania dla Zamawiajgcego decyzji zezwalajagcych na eksploatacje
z Delegatury Wojskowego Dozoru Technicznego w Krakowie. Wymogiem uznania
zaméwienia za zrealizowane jest wydanie pozytywnych decyzji zezwalajgcych na
eksploatacje zbiornikéw Zamawiajacego.
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Protokét wykonania czynnosci dozoru technicznego w
zakresie: badania doraznego - eksploatacyjnego

Rodzaj i typ urzadzenia: zbiornik do magazynowania
materiatow ciektych zapalnych, podziemny pionowy

Wytworca: n/n

Data i miejsce badania / czynnosci: 17.12.2020 r., Balice

Nr fabryczny: 2/1155/2

Eksploatujacy: 8 Baza Lotnictwa Transportowego Balice |Rok budowy: 1986
Pojemnos¢ / moc: 700 m’

Lokalizacja: ul. Medweckiego 10 Pow. ogrzewalna / wydajnos¢: -/-

Parametry pracy:

Przestrzen robocza |migdzydenna| - Ziarnistos¢ karbidu [mm] .
Czynnik roboczy F-34 powietrze | - Fadunek karbidu [kg] %
Ciénienie dopuszczalne [MPa] bezcisn. bezcién. | - Najwyzsza wydajnosé [m’/h] .
Temp. dopuszczalna [°C] -20/+50 -20/+50 | - Masa netto tadunku zbiornika [kg] “

Klasa / Kod klasyfik. / Gr. pakowania | 3, Fl, mim| - | - | |cestosé [gem’] | [ - ] .
Czynnosci przeprowadzono w zakresie okreslonym w: Rozp. MG z dn. 18.09.2001 r. (Dz. U. Nr 113, poz.
1211 ze zm.). Procedura P-T-05.

Zakres i wynik badania:
RCW]Z]a wewnq:trzna urzqdzema z osprz¢tem dala wymk negatywny.

Proba szczeh10501 urzagizema przy cxémemu 0, 04 MPa da{a wymk negatywrny.

Rewizja zewngtrzna urzgdzenia w postoju dala wynik negatywny.

Urzgdzenie zabezpieczajace jest ustawione na cisnienie -0,0002/0,002 MPa, jak w uwagach.
Wyposazenie kontrolno-pomiarowe: manometr zaktadu Petro Serwis Adan Choro$ nr fabr. 140242391, zakr.

om. 0-0,1 MPa.
Uwagi, zalecenia:
1. Badanie przeprowadzono na wniosek eksploatujacego pismo 8 BLTr nr wch. 2044/20 z dnia 25.11.2020 1.
2. Przeprowadzono sprawdzenie poprawnosci dziatania zaworéw oddechowych z wynikiem pozytywnym w zalaczeniu protoké! nr
700/ZB/2020.
3. Stwierdzono liczne nieszczelnosci powloki przestrzeni do monitorowania wyciekéw na dnie zbiornika i brak polaczenia
przestrzeni do monitorowania wykonanej na dnie z przestrzenia wykonana na $ciankach zbiornika oraz uszkodzenia powloki

elektroprzewodzace;.
4. Stwierdzono brak reakcji systemu monitorowania wyciekow przestrzeni migdzydenne;.

5. Zaleca si¢ uzupeinienie tynkéw i uszezelnienie obudowy betonowej zbiornika.

6. Zaleca si¢ wykonanie naprawy przestrzeni do monitorowania i systemu monitorowania wyciekow.

7. Naprawg zbiornika powinien wykonac zaklad uprawniony, na postawie dokumentacji uprzednio uzgodnionej z Delegaturg WDT
w Krakowie.

8. Po wykonanej naprawie, w celu uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje nalezy przeprowadzié rewizje wewngtrzng, prébe
szczelnosci przestrzeni do monitorowania wycieléw, probe szczelnosci przestrzeni magazynowej oraz rewizje zewnetrzna.

Wynik czynnosci: negatywny
Termin nastepnego badania:
O rewizja zewngtrzna: po zgloszeniu O préba szezelnosci: po zgloszeniu

0 rewizja wewnetrzna: po zgloszeniu 0 kontrolne nie péZniej niz w roku: ----
Na uzasadniony wniosek eksploatujgcego, badanie okresowe moze byé przeprowadzone przed wyznaczonym terminem pod warunkiem, ze termin badania zostanie
uzgodniony przez eksploatujacego z Wojskowym Dozorem Technicznym z 14 dniowym wyprzedzeniem.
Potwierdzenie odbioru protokofui . -~ -} . .. Pieczgc 1 podpis inspektora WDT
e vaal s HE ; R a4 T NS
SOOI L Y i1 1 6RO | e
(Slanowxsko nmwrazmsko dalaspudpts nsoby upcwaamonej) L oSae e ELN
NInIeJszy profokof moZe byCipowielany, Jedynie w caloscl, za Zgoda

eksploatujgcego i Wojskowego Dozoru Technicznego

O proba ci$nieniowa: ----
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Nr ewidencyjny WDT: 2-22-02943

WOJSKOWY DOZOR TECHNICZNY

Protokét wykonania czynnosei dozoru technicznego Rodzaj i typ urzadzenia: zbiorniki do magazynowania

w zakresie ": badania doraznego eksploatacyjnego paliw ptynnych, Podziemny poziomy, podziemny
Wytwoérca: METALCHEM Koécian

BD:]ti; {ia miejsce badania / czynnosci: 18.07.2019 r., Nr fabryczny: 9/1155/7
Rok budowy: 1986
Pojemnos¢ /-mee”: 50,0 m*/ -

Eksploatujgcy: 8 Baza Lotnictwa Transportowego "
i Pow-ogrzewalnarwydajnesé”: /-

Balice
Lokalizacja: Balice, ul. Medweckiego 1

Parametry pracy:
Przestrzen robocza migdzyscienna - = Ziarnisto$¢ karbidu [mm]
Czynnik roboczy ON powietrze - - Ladunek karbidu [kg]

Cisnienie dopuszczalne [MPa] bezcién. bezcisnieniowy - - Najwyzsza wydajnosé [m’/h]
Temp. dopuszczalna [°C] -20/+50 -20/+50 - - Masa netto tadunku zbiornika [kg]

| -] - | [cestosé fgrem |

Klasa / Kod klasyfik. / Gr. Pakowania® | 3/F1/IIl | -

CZYHIIOéCi przeprowadzono w zakresie okreélonym w rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r.w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadaé zbiorniki bezcisnieniowe i niskociénieniowe przeznaczone do magazynowania materialow cieklych

zapalnych (Dz Unr 113 poz. 1211 ze zm.), procedura P-T-05

Urzgdzenie zabezpieczajgce jest ustawione na ci$nienie -0,00002/0,002 MPa, wed}ﬁg—sglﬂeu jak w --awagaeh

- protokole-z wykonania czynnosci z dnia 23.01.2015 r.—zalgezonym-poswiadezeniu 2.
Wypesazenic kontrolno-pomiarowe 2
|

Uwagi, zalecenia:
1. Badanie wykonano na wniosek eksploatujacego (pismo Szefa Sekcji Materiatowej Nr 4039/19 z dnia 16.07.20191.).
2. Oglgdziny zewnetrzne urzadzenia i osprzgtu w miejscach dostepnych oraz sprawdzenie dziatania systemu monitoringu
wyciekow wykazaly nieprawidlowe dziatanie systemu. System monitoringu wyciekéw nie reagowaf na zanurzenie sondy
optycznej w czynniku roboczym. Stwierdzono czynnik roboczy w przestrzeni migdzyscienne;.
Po usprawnieniu systemu wykrywania wyciekow oraz sprawdzeniu szczelnosci przestrzeni miedzyscienngj, celem wydania
decyzji zezwalajgcej na eksploatacjg, urzadzenie techniczne nalezy pisemnie zglosic do badania doraznego
eksploatacyjnego w zakresie rewizji zewngtrznej, rewizji wewngtrznej i proby szczelnoéci przestrzeni miedzysciennej.

Wynik czynnosci: pezytyway - negatywny 2
Termin nastepnego badania ?: D PrOBA-CISHERIOWR: ...coocircncrcaenacsssscnsensnrassensonns

O rewizja zewngtrzna: po zgloszeniu Q préba szczelno$ci: po zgloszeniu

O rewizja wewnetrzna: po zgloszeniu aoen 0 kentrelnenie-péiniejniz-wreka: ...

Na uzasadniony wniosek eksploatujgcego, badanie ekmsowc mozrml?yg gl—z‘cqre{wﬂq_%oqﬁ ¢ przed wyznaczonym terminem pod warunluLm ze termin badania zostanie

uzgodniony przez eksploatujacego z Wojskowym Dgquem ngfmggzny;n Z Jqpﬂlqumﬂymzedzemcm
Potwierdzenie odbioru protokotu T 5 P1&cz¢c i pOdplS mspeknbra YV'DT

18 LIp 201

( Nlam; -w\ku imig | Hazw.n.‘ru dala i podpm um-‘vy uperoaziiongy)

Niniejszy protokét moze byé powielany, jedynie w catosci, za zgoda
eRSpioatujqcego i Wojskowego Dozoru Technicznego.
"wpisa¢ odpowiednio: badania sprawdzajacego, badania odbiorczego, badania okresowego, badania doraznego kontrolnego, badania doraznego eksploatacyjnego,

badania doraznego poawaryjnego, badania dora.znego pUW} padkowego lub czynnosci poprze:dzajgeych wydanic prerwszej decyzyi
' wpisac nazwg (symbol} dokumentdw udniesienia

* niepotrzebne skreslic
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WOJSKOWY DOZOR TECHNICZNY Nr ewidencyjny WDT: 2-22-02944

Protokét wykonania czynnosci dozoru technicznego Rodzaj i typ urzadzenia: zbioriki do magazynowania
w zakresie : badania doraznego eksploatacyjnego paliw ptynnych, Podziemny poziomy, podziemny
— 5 Wytwérca: METALCHEM Koscian

Data 1 miejsce badania / czynnosci: 04.03.2019 r., Nr fabryczny: 10/1155/8

Balice
Rok budowy: 1986

; iz 2. 3
Eksploatujacy: 8 Baza Lotnictwa Transportowego Pojemnosé -mee®: 50,0 m’/ -

. : g
Balice Pew—ogrzewalnawydajnesé?: /.

Lokalizacja: Balice, ul. Medweckiego 1

Parametry pracy:

Przestrzeii robocza | migdzyscienna . = Ziarnisto§¢ karbidu [mm]
Czynnik roboczy ON powietrze - - Ladunek karbidu [kg]

Cisnienie dopuszczalne [MPa] bezcisn. bezci¢nieniowy - - Najwyzsza wydajnodé [m’/h]
Temp. dopuszczalna [°C] -20/+50 -20/+50 - - Masa netto tadunku zbiornika [kg]

3FIA | - | - | - ] [oestosefgrem?) | |

Klasa / Kod klasyfik. / Gr. Pakowania®

Czynno$ci przeprowadzono w zakresie okreslonym w ®: rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r.w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada¢ zbiomiki bezcisnieniowe i niskocisnieniowe przeznaczone do magazynowania materialow cielctych

zapalnych (Dz.U nr 113 poz. 1211 ze zm.), procedura P-T-05

Resab

Rewizja zewnetrzna urzadzenia w - postoju dala wynik_pezytyway - negatywny T
Urzadzenie zabezpieczajgce jest ustawione na cisnienie -0,00002/0,002 MPa,-wedbig-szkien jak w -
. 5 5 -wwagach

- protokole-z wykonania czynnosci z dnia 23.01.2015 r.—zalaezonym-poswiadezenit
Wypesazenie kontrolno-pomiarowe
|

Uwagi, zalecenia:

1. Badanie wykonano na wniosek eksploatujgcego (pismo Szefa Logistyki Nr 1109/19 z dnia 28.02.2019 r.).

2. Oglgdziny zewngtrzne urzadzenia i osprzetu w miejscach dostepnych oraz sprawdzenie dziatania systemu monitoringu
wyciekéw wykazaly nieprawidtowe dziatanie systemu. System monitoringu wyciekéw nie reagowat na zanurzenie sondy
optycznej w czynniku roboczym.

3. Po usprawnieniu systemu wykrywania wyciekéw, celem wydania decyzji zezwalajacej na eksploatacje, urzadzenie
techniczne nalezy pisemnie zglosi¢ do badania doraznego eksploatacyjnego w zakresie rewizji zewngtrznej.

Wynik czynnosci: pezytyway - negatywny 2
Termin nastgpnego badania »: O PrOBA-CISHOIRHOWE: ........coivrrerisrennsrersennissesneseseressnns
0 rewizja zewnetrzna: po zgloszeniu Q proba szczelnoéci: listopad 2022
O rewizja wewngtrzna: listopad 2022 Q te-pozZnie;niz S
Na uzasadniony wniosek eksploatujacego, badanie okresowe moze by¢ przeprowadzone przed wyznaczonym terminem pod warunkiem, Ze termin badania zostanie
uzgodniony przez eksploatujgcego z Wojskowym Dozorem Technicznym z 14 dniowym wyprzedzeniem. A
Potwierdzenie odbioru protokotu g Pieczeg i podpis inspektara WDT
0 6 -03 200 NSPEHIG wi

" (Stanowisko, imig i nazwisko, data | podpis osoby updeatmioney)
Niniejszy protokét moze byc powielany, jedynie w calosci, za zgoda e L
eksploatujgcego i Wojskowego Dozoru Technicznego. bl Y A
" wpisa¢ odpowiednio: badania sprawdzajacego, badania odbiorezego, badania okresowego, badania doraznego kontrolnego, badania doraznego eksploatacyjnego,

badania doraZnego poawaryjnego, badania doraznego powypadkowego lub czynnosci poprzedzajacych wydanie pierwszej decyzji
? niepotrzebne skresli¢ * wpisa¢ nazwe (symbol) dokumentow odniesienia
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WOJSKOWY DOZOR TECHNICZNY Nr ewidencyjny WDT: 2-22-02947

Protokét wykonania czynnosci dozoru technicznego Rodzaj i typ urzgdzenia: zbiorniki do magazynowania

w zakresie ": badania doraznego eksploatacyjnego paliw ptynnych, Podziemny poziomy, podziemny
Wytwoérca: METALCHEM Koscian

Data i miejsce badania / czynnosci: 04.03.2019 1., Nr fabrvezny: 13/1155/11
Balice Ry e

Rok budowy: 1986
Pojemnosé /mee?: 50,0 m?®/ -

Eksploatujacy: 8 Baza Lotnictwa Transportowego .
Balice Per —ogprewalnavardaimesé™

Lokalizacja: Balice, ul. Medweckiego 1

Parametry pracy:
Przestrzen robocza | migdzyscienna - - Ziarnistos¢ karbidu [mm]
Czynnik roboczy ON powietrze - - Ladunek karbidu [kg]

Cisnienie dopuszczalne [MPa] bezcisn. bezcisnieniowy - - Najwyzsza wydajnosé [m*/h]
Temp. dopuszczalna [°C] -20/+50 -20/+50 - - Masa netto fadunku zbiomnika [kg]

- l - ] - I ’Ge;stoéé [g/em’] | l

Klasa / Kod klasyfik. / Gr. Pakowania?

Czynnosci przeprowadzono w zakresie okreslonym w ¥: rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r.w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadat zbiomilci bezcisnieniowe i niskocisnieniowe przeznaczone do magazynowania materialéw ciektych

zapainych (Dz.U nr 113 poz. 1211 ze zm.), procedura P-T-05

Zakres 1 wynik badania ¥

Rew1z_1a zewnf;trzna urzaﬂzema W f&ehﬂ posto_lu dala wymk ﬁeﬁﬁw&y negatywnj T
Urzadzenie zabezpieczajace jest ustawione na ci$nienie -0,00002/0,002 MPa,—weéhag—szlﬁeﬁ jak w —wwagaeh

- protokole-z wykonania czynnosci z dnia 23.01.2015 r—zalgezonym-poswiadezeniu 7.
Wyposazente kontrolno-pomiarowe
|

Uwagi, zalecenia:
1. Badanie wykonano na wniosek eksploatujacego (pismo Szefa Logistyki Nr 1109/19 z dnia 28.02.2019 r.).
Ogledziny zewnetrzne urzadzenia i osprzgtu w miejscach dostgpnych oraz sprawdzenie dziatania systemu monitoringu

2.
wyciekéw wykazaly nieprawidlowe dziatanie systemu. System monitoringu wyciekéw nie reagowal na zanurzenie sondy
optycznej w czynniku roboczym.

3. Po usprawnieniu systemu wykrywania wycickdw, celem wydania decyzji zezwalajacej na eksploatacje, urzadzenie

techniczne nalezy pisemnie zglosi¢ do badania doraznego eksploatacyjnego w zakresie rewizji zewnetrznej,

Wynik czynnosci: pezytyway - negatywny 2
Termin nastgpnego badania : O pReBESRREReTEE L L

Q rewizja zewngtrzna: po zgloszeniu O proba szczelnosci: listopad 2022

O rewizja wewnetrzna: listopad 2022 m]
Na uzasadniony wniosek eksploatujacego, badanie okresowe moze by¢ przéprowadzone przed wyznaczonym terminem pod w&mnklem e termin badania zostanie

14 dniowyin&vyprzedzeniem.

I -

uzgodniony przez eksploatujacego z Wojskowym Dozorem 'feshmsznym I
Potwierdzenie odbioru protok OPEry Lo H2asportowspPieczed i podpis inspektorafWIDT
B 6 -03- 9g16 o
I '} ) \ )

-t l’ R 2311 laran- /;""3

(Slanomska rm:p i nav-»m‘im dara i padprs osoby npowazmonej)

Niniejszy protoké! moze by¢ powielany, jedynie w catoéci, za zgoda

eksploatujacego i Wojskowego Dozoru Technicznego.
" wpisa¢ odpowiednio: badania sprawdzajacego, badania odbiorczego, badania okresowego, badania doraznego konlmlnegn badama durazncgo cksp!oatacyjnego

badania doraznego poawaryjnego, badania doraznego powypadkowego lub czynnosci poprzedzajacych wydanie pierwszej decyzji
¥ niepotrzebne skresli¢ *' wpisaé nazwg (symbol) dokumentdw odniesienia
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WOJSKOWY DOZOR TECHNICZNY

Nr ewidencyjny WDT: 2-22-02949

Protok6l wykonania czynnosci dozoru technicznego
w zakresie ": badania doraznego eksploatacyjnego

Data i miejsce badania / czynnosci: 18.07.2019 1.,
Balice

Eksploatujacy: 8 Baza Lotnictwa Transportowego
Balice

Lokalizacja: Balice, ul. Medweckiego 1

Rodzaj i typ urzadzenia: zbiorniki do magazynowania
paliw ptynnych, Podziemny poziomy, podziemny
Wytwérca: METALCHEM Koscian

Nr fabryczny: 15/1155/13

Rok budowy: 1986

Pojemnosé /-mee?: 50,0 m*/ -

Pow egerewalna tvevdatnesé ™ .-

Parametry pracy:

Przestrzen robocza miedzyscienna - - Ziarnisto$é karbidu [mm)]

Czynnik roboczy Pb95 powietrze - - Ladunek karbidu [kg]

Cisnienie dopuszczalne [MPa] bezcisn. bezcignieniowy - - Najwyzsza wydajnosé [m*/h]
Temp. dopuszczalna [°C] -20/+50 -20/+50 - - Masa netto fadunku zbiornika [kg]

Klasa / Kod Klasyfik. / Gr. Pakowania® | 3/FU/III |

| -] | |Gestosc [gem’] | !

Czynnosci przeprowadzono w zakresie okreslonym w ¥ rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r.w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadac zbiorniki bezci$nieniowe i niskociénieniowe przeznaczone do magazynowania materialow cieklych

| zapalnych (Dz Unr 113 poz. 1211 ze zm.), procedura P-T-05

Rewizja zewngtrzna urzadzenia w fuehﬁ postOJu daia wymk pe-Z}‘FjﬁVﬂj‘ negatywny

Urzadzenie zabezpieczajace jest ustawione na cisnienie -0,00002/0,002 MPa —wed-}ag—ﬂﬁlﬂeu jak w --wwagach

- protokole-z wykonania czynnosci z dnia 23.01.2015 r.—zalgezonymposwiadezeniu 2,

Whepasazenteontrotno-pomitarewe 7

Uwagl, zalecenia:
1.

2,
wyciekow wykazaly nieprawidlowe dzialanie systemu.

roboczego.

Badanie wykonano na wniosek eksploatujacego (pismo Szefa Sekcji Materialowej Nr 4039/19 z dnia 16.07.20191.).
Ogledziny zewnetrzne urzadzenia i osprzgtu w miejscach dostepnych oraz sprawdzenie dziatania systemu monitoringu

Po usprawnieniu systemu wykrywania wyciekdw, celem wydania decyzji zezwalajacej na ekspioatacje, urzadzenie
techniczne nalezy pisemnie zglosi¢ do badania doraznego eksploatacyjnego w zakresie rewizji zewnetrznej.

I

System monitoringu wyciekédw nie reagowal opary czynnika

Wynik czynnosci: pezytyway - negatywny 2

Termin nastgpnego badania ?
O rewizja zewngtrzna: po zgloszeniu
0 rewizja wewnetrzna: luty 2020

Na uzasadniony wniosek eksploatujacego, badanie okresowe mozg byé brchrowadzune przed wyznaczonym terminem pod warunk:cm #¢ termin badania zostanie
uzgodniony przez eksploatujgcego z Wojskowym Dozoréih Techflibznmnd A4 dnidiym wyprzedzeniem.

O Préba-eiSHERIOWE. .......ccccoe i nreeresesss st

O proba szczelnosci: luty 2020
. i ”

CIDATY LounGIwa TLanapario

Potwierdzenie odbioru protokotu

18 Lip 2019

(S.'anuwm'm imig i nazwnlm dara i puﬂ'pu oy nby upuwazr?lwrc_,')

We g

eksploatujacego i Wojskowego Dozoru Technicznego.

Niniejszy protokét moze by¢ powielany, jedynie w calosci, za zgoda

" wpisa¢ odpowiednio: badania sprawdzajacego, badania odbiorczego, badania okresowego, badania doraznego Kontrolnego, badania doraznego cksploatacyjnego,

badania doraznego poawaryjnego, badania doraznego powypadkowego lub czynnosci poprzedzajacych wydanie pierwszej decyzji

‘' niepotrzebne skreslic

F-T-05/01 w.3 —2017.10.02

*' wpisaé nazwe (symbol) dokumentéw odniesienia
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WOJSKOWY DOZOR TECHNICZNY Nr ewidencyjny WDT: 2-22-02950

Protokét wykonania czynnosci dozoru technicznego Rodzaj i typ urzadzenia: zbiomiki do magazynowania
w zakresie : badania okresowego materiatéw cieklych zapalnych [ZN], podziemny
poziomy podziemny

Data i miejsce badania / czynnosci: 19.08.2021 I Wytwérca: METALCHEM, Koscian

Balice Nr fabryczny: 16/1155/14
Eksploatujacy: 8 Baza Lotnictwa Transportowego w Rok budowy: 1986
Balicach '

Pojemnosé [m’]/ meefe%d?: 50,0/-
Lokalizacja: Balice, ul. Medweckiego 10 p alne-fm*H-wydsinesé-Heeh P /-
Parametry pracy:
Przestrzen robocza | monit. - - Ziarnisto$¢ karbidu [mm] -
Czynnik roboczy ON powietrze - - Ladunek karbidu [kg] -
Cisnienie dopuszczalne [MPa] bezcidn, | bezcién, - - Najwyzsza wydajnosé¢ [m’/h] -
Temp. dopuszczalna [°C] -20+50 | -20/+50 - - Masa netto fadunku zbiornika [kg] -

Klasa / Kod klasyfik. / Gr. Pakowania® | - | _ I = | | | Gestosé fgrem] ] .

Czynnosci przeprowadzono w zakresie okreslonym w *: rozporzadzenie Ministra Gospodark z dnia 18.09.2001 I.W sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadac zbiomniki bezciénieniowe i niskocisnieniowe przeznaczone do magazynowania materialow ciekiych

zapalnych (Dz.U nr 113 poz. 1211 ze zm.), procedura P-T-05

Bedanie—budowy— rewizia wewneirzna - urzadvenia 3 osprzgtem - bez—esprzett— dato—- dala |

wynik pezytywny - negatywny
Pfe'ba__e_iéﬂienie“n\ areemyo A 3 L PETP P N P F oy
& UrZgazZenia nyaratnieZag pocumaty umfa_‘—z_'espﬁm"—bez—egpff@ﬁi
AL -1

Urzadzenie zabezpieczajace jest ustawione na cisnienie -0,0002/0,002 MPa, wedtag-szlien jak w - wwagaeh -
protokole z wykonania czynnosci z dnia 23.01.2015 r. - el i 2,
Wyposazenie kontrolno-pomiarowe ?; lusterko inspekeyjne Nr WDT 392/11 | cisnieniomierz sprezynowy zaktadu PETRO-SERWIS Adam
Choros Stawno KFM o zakresie 0-0,1 MPa o nr fabr. 140242391 ($wiadectwo wzorcowania Nr 6W3.5 140.504.2.2021).
Uwagi, zalecenia: [
1. Wizualna ocena stanu $cianek zbiornika, ich potaczen, wzmocnien oraz wyposazenia data wynik negatywny z uwagi na
dwie nieszczelnosci przestrzeni monitoringu umiejscowione w odleglosci 1 m od pierwszego wzmocnienia przy dolnej
tworzacej czesci walcowej zbiorika. Umiejscowienie wykonanych potaczen przestrzeni monitoringu nie przystaje do
rodzaju zastosowanej sondy systemu wykrywania wyciekow.
2. Préba szczelnosci przestrzeni monitoringu data wynik negatywny.
Zbiornik powinien by¢ naprawiony przez zakiad posiadajacy uprawnienie organu dozoru technicznego po uprzednim
uzgodnieniu technologii naprawy z Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Krakowie.

(¥5]

Wynik czynnosci: pezytyway - negatywny 2

Termin nastepnego badania 2: a
Q rewizja zewngtrzna: po zgloszeniu 0 préba szczelnodci: po zgloszeniu
Q rewizja wewnetrzna: po zgloszehiu | ] te-poZmeinis  ——————
Na uzasadniony wniosek eksploatujacego, badanie g‘:kresow moze by¢ przeprowadzone przed wyznaczonym terminem pod|w: iem, 2e termin badania zostanie
uzgodniony przez eksploatujacego z Wojskowym Dozore echnicznym z 14 dniowym wyprzedzeniem. i

’ L]
.....................................

Potwierdzenie odbioru protokephu; gy Wiewliors Pieczeé i podpis inspef§to WwDT _
g ut ?f‘ﬂ 1. : i b WDY
‘ tdooln Al p—e
(Stanowisko, imie i n&ﬁb&?ﬂéﬁéﬁ@%ﬁ‘ﬁoby upowaznionej) | J\J‘ )
Niniejszy protokét moze byé powiy.é'lany,f jedynie w calosci, za zgoda :
eksploatujacego 1 Wojskowego Dozoru Technicznego.

" wpisaé odpowiednio: badania sprawdzajacego, badania odbiorczego, badania okresowego, badania doraznego kontrolnego, badania doraznego eksploatacyjnego,
badania doraznego poawaryjnego, badania doraznego powypadkowego lub czynnosci poprzedzajacych wydanie pierwszej decyzji niepotrzebne skreslic
¥ wpisa¢ nazwe (symbol) dokumentéw odniesienia
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WOJSKOWY DOZOR TECHNICZNY Nr ewidencyjny WDT: 2-22-02951

Protokoét wykonania czynnosci dozoru technicznego | Rodzaj i typ urzadzenia: zbiomiki do magazynowania

w zakresie ": badania doraznego eksploatacyjnego paliw ptynnych, Podziemny poziomy, podziemny
- Wytworca: METALCHEM Koscian .
Data i miejsce badania / czynnosci: 18.07.2019 1., Nr fabryczny: 17/1155/15 :
Bali ' i
. Rok budowy: 1986 |

Pojemnos¢ /-mee™: 50,0 m’ / -

Eksploatujacy: 8 Baza Lotnictwa Transportowego 3
: Peow—ogrzewalna/wydajnesé”: -/-

Balice
Lokalizacja: Balice, ul. Medweckiego 1

Parametry pracy:

Przestrzen robocza | miedzyscienna - » Ziarnisto$¢ karbidu [mm]
Czynnik roboczy ON powietrze - - Ladunek karbidu [kg]

Cisnienie dopuszczaine [MPa] bezcisn. bezcisnieniowy - - Najwyzsza wydajnosé [m’/h]
Temp. dopuszczalna [°C] -20/+50 -20/+50 - - Masa netto tadunku zbiomika [kg]

Klasa / Kod klasyfik. / Gr. Pakowania® | 3/FI/II | - | -] - | [cestosefgremy | I

Czynnosci przeprowadzono w zakresie okreslonym w *):  rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r.w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadaé zbiorniki bezcisnieniowe i niskocisnieniowe przeznaczone do magazynowania materialow cieklych

zapalnych (Dz U nr 113 poz. 1211 ze zm.), procedura P-T-05

Rewizja zewnetrzna urzqdzerua W mehu pOSIOJu ala wymk ﬁez-yty%y negatywny : T

Urzgdzenie zabezpieczajace jest ustawione na ci$nienie -0,00002/0,002 MPa, —weé%&g—szlee& jak w --wwagach

- protokole-z wykonania czynnosci z dnia 23.01.2015 r.—zatsezonym-poswiadezenin 2.

Wypasaremteleoatrolno-pormtarese

Uwagi, zalecenia:

Badanie wykonano na wniosek eksploatujacego (pismo Szefa Sekcji Materialowej Nr 4039/19 z dnia 16.07.2019r.).

L.
Ogledziny zewngtrzne urzadzenia i osprzgtu w miejscach dostgpnych oraz sprawdzenie dziatania systemu monitoringu

2.
wyciekéw wykazaly nieprawidiowe dzialanie systemu. System monitoringu wyciekéw nie reagowat na zanurzenie sondy
optycznej w czynniku roboczym. Stwierdzono czynnik roboczy w przestrzeni migdzysciennej.

3. Po usprawnieniu systemu wykrywania wyciekéw oraz sprawdzeniu szczelnosci przestrzeni migdzysciennej, celem wydania

decyzji zezwalajacej na eksploatacje, urzadzenie techniczne nalezy pisemnie zglosi¢é do badania doraznego
eksploatacyjnego w zakresie rewizji zewnetrznej, rewizji wewnetrznej i proby szczelnosci przestrzeni migdzyscienne;.

Wynik czynnosci: pezytyway - negatywny

Termin nastepnego badania O proba-eiSRERTOWE. ..o

O rewizja zewnetrzna: po zgloszeniu O proba szczelnosci: po zgloszeniu

O rewizja wewnetrzna: po zgloszeniu Q i ' A T
Na uzasadniony wniosek eksploatujacego, badanie okresowe moze by:: prz»prowadzone przed wyznaczonym terminem pod warunkwm ze termin badama zostanie

uzgodniony przez eksploatujacego z Wojskowym Dozerem- chlgmcz;lynti 14 dniowym wyp:zedzcmem

o . v z-;\ \:_J'JU— )
Potwierdzenie odbioru protokotu 3. Bazy Lot WA fgns portowedo
(.Srapmwhlm erg i nazwnku Ja.'a ' padpr(‘

Niniejszy protokél moze by¢ powielany, jedynie w calodci, za zgoda TRl L
eksp!oatu_]qceco i Wojskowego Dozoru Technicznego. b i

‘riﬂjfll}p "‘c;;mbuh)!'du ?" o

" wpisa¢ odpowiednio: badania sprawdzajacego, badania odbiorczego, badania okresowego, badania doraznego kontrolncgo badania doraznego e]\spanlaLVJnch

badania doraznego poawaryjnego, badania doraznego powypadkowego lub czynnosci poprzedzajacych wydanie pierwszej decyzji
" niepotrzebne skresli¢ » wpisaé nazwe (symbol) dokumentéw odniesienia

F-T-05/01 w.3 —2017.10.02 Str. 1/1



WOJSKOWY DOZOR TECHNICZNY Nr ewidencyjny WDT: 2-22-02557

Protokét wykonania czynnoéci dozoru technicznego w Rodzaj i typ urzadzenia: zbiornik do magazynowania
zakresie: badania doraznego - eksploatacyjnego materiatéw cieklych zapalnych, podziemny poziomy
|Wytworca: n/n

Data i miejsce badania / czynnosci: 17.12.2020 r., Balice

Nr fabryczny: 23/1155/142

Eksploatujacy: 8 Baza Lotnictwa Transportowego Balice |Rok budowy: 1986
Pojemnos¢ / moc: 50 m’

Lokalizacja: ul. Medweckiego 10 Pow. ogrzewalna / wydajno$é: -/-

Parametry pracy:

Przestrzen robocza | miedzyscienna | - Ziarnisto$¢ karbidu [mm] &
Czynnik roboczy F-34 powietrze | - L adunek karbidu [kg] _
Cisnienie dopuszczalne [MPa] bezcisn. bezcisn. | - Najwyzsza wydajnosé [m*/h] a
Temp. dopuszczalna [°C] -20/+50 -20/+50 | - Masa netto tadunku zbiornika [kg] -
Klasa / Kod klasyfik. / Gr. pakowania I 3,F1,Ii I l - J E | lGestoéé [g/cm’] ] I - I .

Czynnosci przeprowadzono w zakresie okreslonym w: Rozp. MG z dn. 18.09.2001 r. (Dz. U. Nr 113, poz.
1211 ze zm.). Procedura P-T-05.

Zakres i wynik badania:
RCW]Z_]& wewn¢trz;na urzqdzema z OSprzqtem dala wynik negatywny.

eZ-oSprzety . s

cl

Préba szczelnoscx mzqdzema przy cisnieniu 0 04 MPa da}a wymk negatywny
Rewazja zewngtrzna urzadzenia w postoju data wynik negatywny.
Urzadzenie zabezpieczajgce jest ustawione na cisnienie -0,0002/0,002 MPa, jak w uwagach.

Wyposazenie kontrolno-pomiarowe: manometr zakladu Petro Serwis Adan Choros$ nr fabr. 140242391, zakr.

pom. 0-0,1 MPa.

Uwagi, zalecenia:

1. Badanie przeprowadzono na wniosek eksploatujacego pismo 8 BLTr nr wch. 2044/20 z dnia 25.11.2020 r.

2. Przeprowadzono sprawdzenie poprawnosci dziatania zaworéw oddechowych z wynikiem pozytywnym w zalaczeniu protokét nr
698/ZB/2020.

3. Stwierdzono brak kréécea aczacego przestrzen migdzyscienng dennicy z przestrzenig miedzyscienng $cianki zbiornika oraz brak
droznosci wszystkich kréécéw taczacych poszezegdlne sekcje przestrzeni miedzysciennej.

4. Przeprowadzono sprawdzenie uptywu fadunkéw elektrostatycznych z powloki wewnetrznej zbiornika z wynikiem negatywnym, w
zataczeniu protokét nr 696/2020.

5. Stwierdzono brak reakcji systemu monitorowania wycieldw przestrzeni migdzydennej.

6. Zaleca si¢ wykonanie naprawy przestrzeni do monitorowania i systemu monitorowania wyciekéw oraz powtoki odprowadzajacej

tadunki elektrostatyczne.
7. Naprawg zbiornika powinien wykona¢ zaktad uprawniony, na postawie dokumentacji uprzednio uzgodnionej z Delegatura WDT

w Krakowie.
8. Po wykonanej naprawie, w celu uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje nalezy przeprowadzi¢ rewizjg wewnetrzna, prébe

szcezelnosel przestrzeni do monitorowania wyciekdw, probe szezelnodei przestrzeni magazynowei oraz rewizie zewnetrzna.

Wynik czynnosci: negatywny

Termin nast¢pnego badania: 0 proba cisnieniowa: ----
O rewizja zewnetrzna: po zgloszeniu O préba szczelnosei: po zgloszeniu
O rewizja wewngtrzna: po zgloszeniu O kontrolne nie pdZniej niz w roku: ----

Na uzasadniony wniosek eksploatujacego, badanic okresowe moze byé przeprowadzone przed wyznaczonym terminem pod warunkiem, Ze termin badania zostanie
uzgodniony przez eksploatujacego z WO_]S[(OW}’m Dozorem Technicznym z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Potwierdzenie odbioru protdk i j/‘ Vg oL .. |Pieczel i podpis mspektora WDT

117 iJH{‘

(Stanomsko mn;: lpazwisi-:o dataspodms usoby upowaz:uonej)
NIN1EJSZy protokof moze DyC powlelally, jedynie w caloscl, za Zgodd

eksploatujacego i Wojskowego Dozoru Technicznego
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WOJSKOWY DOZOR TECHNICZNY Nr ewidencyjuy WDT: 2-22-02958

Protokét wykonania czynnosci dozoru technicznego w Rodzaj i typ urzadzenia: zbiornik do magazynowania
zakresie: badania doraznego - eksploatacyjnego materialéw ciektych zapalnych, podziemny poziomy
.| Wytwoércea: n/n

Data i miejsce badania / czynnosci: 17.12.2020 r., Balice

Nr fabryczny: 24/1155/143
Eksploatujacy: 8 Baza Lotnictwa Transportowego Balice |Rok budowy: 1986
Pojemnosé / moc: 50 m’

Lokalizacja: ul. Medweckiego 10 Pow. ogrzewalna / wydajnosé: -/-

Parametry pracy:

Przestrzen robocza | migdzyicienna | - Ziarnistos$¢ karbidu [mm] -
Czynnik roboczy F-34 powietrze | - Ladunek karbidu [kg] -
Cisnienie dopuszczalne [MPa] bezcisn. bezcisn. | - Najwyzsza wydajnosé [m’/h] -
Temp. dopuszczalna [°C] -20/+50 -20/+50 | - Masa netto tadunku zbiornika [kg] .
Klasa/ Kod klasyfik / Gr. pakowania | 3, FL I I | - [ - | [Gestos [gem®] | | - T -

Czynnosci przeprowadzono w zakresie okreslonym w: Rozp. MG z dn. 18.09.2001 r. (Dz. U. Nr 113, poz.
1211 ze zm.). Procedura P-T-05.

Zakres i wynik badania: . o
Rewizja wewngtrzna urzadzenia z osprzetem data wynik negatywny.

S AL P-LoiPa - = 2% 7 ELT ) R aIraaty = ALY afar
S,

Préba szezelnosci urzadzenia przy cisnieniu 0,04 MPa data wynik negatywny.
Rewizja zewnetrzna urzadzenia w postoju data wynik negatywny.

Urzadzenie zabezpieczajace jest ustawione na cignienie -0,0002/0,002 MPa, jak w uwagach.

Wyposazenie kontrolno-pomiarowe: manometr zakladu Petro Serwis Adan Choros nr fabr. 140242391, zakr.

pom. 0-0,1 MPa.

Uwagi, zalecenia:

1. Badanie przeprowadzono na wniosek eksploatujacego pismo 8 BLTr nr wch. 2044/20 z dnia 25.1 1.2020 r.

2. Przeprowadzono sprawdzenie poprawnosci dziatania zawordw oddechowych z wynikiem pozytywnym w zalaczeniu protokot nr

699/ZB/2020.
3. Stwierdzono dwie nieszczelnosci punktowe przestrzeni miedzysciennej w dolnej czesei tworzacej zbiornika oraz obecnosé paliwa

W przestrzeni migdzysciennej.

4. Przeprowadzono sprawdzenie uptywu tadunkéw elektrostatycznych z powloki wewngtrznej zbiornika z wynikiem negatywnym, w
zataczeniu protokdt nr 697/2020.

5. Stwierdzono brak reakcji systemu monitorowania wyciekéw przestrzeni miedzydennej.

6. Zaleca sig wykonanie naprawy przestrzeni do monitorowania i systemu monitorowania wyciekéw oraz powtoki odprowadzajgcej

fadunki elektrostatyczne.
7. Naprawg zbiornika powinien wykona¢ zaktad uprawniony, na postawie dokumentacji uprzednio uzgodnionej z Delegaturg WDT

w Krakowie.
8. Po wykonanej naprawie, w celu uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje nalezy przeprowadzié rewizje wewngtrzng, probe
|szczelnosci przestrzeni do monitorowania wyciekéw. probe szcezelnosci przestrzeni ma i iz

OWE] Oraz rewizie zewnetrzna.
Wynik czynnosci: negatywny

Termin nastepnego badania: O préba cisnieniowa: ----
O rewizja zewnetrzna: po zgloszeniu O prdba szczelnoscei: po zgloszeniu
O rewizja wewngtrzna: po zgloszeniu O kontrolne nie pdzniej niz w roku: ----

Na uzasadniony wniosek eksploatujgcego, badanie okresowe moze by¢ przeprowadzone przed wyznaczonym terminem pod warunkiem, Zze termin badania zostanie
uzgodniony przez cksploatujacego z Wojskowym Dozprem Technicznym z 14 dniowym wyprzedzeniem.
Potwierdzenie odbioru protokahi - . !f TWES . |Piecze¢ i podpis inspektora WDT
v eau g oy TR . “ i Sy A - 3
3.0 P i1 sRUE A0 ISPEKT

(Stanowiskbl ithig i AEBwisko, data pokpis asoby upowaznionej)
NIM1€JSZy protokof moze byC powielany, Jedynie W caloscl, za Zgodg
eksploatujacego i Wojskowego Dozoru Technicznego
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WOJSKOWY DOZOR TECHNICZNY Nr ewidencyjny WDT: 2-22-02587

Protokét wykonania czynnosci dozoru technicznego w zakresie: Rodzaj i typ urzadzenia: zbiorniki do magazynowania
badania okresowego paliw ptynnych, podziemny poziomy, podziemny
Wytwdrca: n/n

Data i miejsce badania / czynnosci: 22.09.2020, Balice
Nr fabryczny: 18.04

Eksploatujgcy: 8 Baza Lotnictwa Transportowego Balice Rok budowy: 1970

Pojemnos¢ / mee: 25,0 m3
Lokalizacja: Balice, ul. Medweckiego 10, MPS Pow. ogrzewalna / wydajnos¢
Parametry pracy:
Przestrzen robocza migdzyscienna - Ziarnistos¢ karbidu [mm) .
Czynnik roboczy UN 1202 powietrze - Ladunek karbidu [kg] &
Cisnienie dopuszczalne [MPa bezcisnieniowy | bezcisnieniowy - Najwyzsza wydajnosé [m*/h] i
Temp. dopuszczalna [°C] -20/+50 -20/+50 - Masa netto tadunku zbiornika [kg] P
Klasa / Kod klasyfik. / Gr. pakowania I s I = I 2 [ IG@Stoéc [gfom’] l l B I _

Czynnosci przeprowadzono w zakresie okreslonym w: Rozp. MG z dn. 18.09.2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1211 z pézn.
zm.). Procedura P-T-05.
Zakres i wynik badania:

Urzqdzeme zabeszeczajqce Jest ustawione na cisnienie -0, 00025/+0 0014 MPa, jak w zatagczonym poéwiadczeniu
Wyposazenie kontrolno-pomiarowe: Manometry Petro-Serwis o nr 140242391, 0-0,1 MPa i 493/02/15, +-10 kPa

Uwagi, zalecenia:
1. Stwierdzono nieszczelnos¢ przestrzeni do monitorowania wyciekéw - miejscowe odspojenie powloki w obszarze kroéca

monitoringu oraz kilka miejscowych mieszczelno$ci w dolnej cze$ci zbiornika.

2. Zaleca si¢ wykonanie naprawy przestrzeni do monitorowania wyciekéw, naprawe powinien wykonaé zaktad uprawniony na
postawie dokumentacji uprzednio uzgodnionej z Delegaturga WDT w Krakowie.

3. Po wykonanej naprawie, w celu uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacjg nalezy przeprowadzié¢ badanie dorazne
eksploatacyjne w zakresie proby szczelnosci, rewizji wewnetrznej i rewizji zewnetrzne;.

4. Sprawdzono z wynikiem pozytywnym poprawnos¢ dziatania zaworu oddechowego, protokd! nr 530/ZB/2020.

Wynik czynnosci: negatywny

Termin nastgpnego badania: O préba cisnieniowa: -

O rewizja zewnetrzna: po zglgszeniu O proba szezelnosei: po zgloszeniu

O rewizja wewnetrzna: po zgloszeniu o kontrolne nie pdZniej niz w roku: -

Na uzasadniony wniosek eksploatuj{ocgo, badanie okresowe moze by¢ przeprowadzone przed wyznaczonym terminem pod warunkiem, ze termin badania zostanie uzgodniony przez

cksploatujacego z Wojskowym Dogorem T--cl;lncznym z 14 dniowym wyprzedzeniem.

ToTa = e _ -
e 2 2[}21] Picczgé i podpis inspeldpra WDFr g wpT
1 W el
x ] “ k'fv; d b BANER } @) @?—‘
‘nazwisko, data i po pis osoby upowaznione; 224
NITi¢)SZy Protokol moze Pyc pow1elany, jcdynfc W Caloscl, Za Zg0dg CKSploatujacego 1 | Jmf rinz. Pawel ROZGA
Waojskowego Dozoru Technicznego i
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WOJSKOWY DOZOR TECHNICZNY Nr ewidencyjny WDT: 2-22-02586

Protokdt wykonania czynnosci dozoru technicznego w zakresie: Rodzaj i typ urzadzenia: zbiorniki do magazynowania
badania okresowego paliw ptynnych, podziemny poziomy, podziemny
Wytwdrca: n/n

Data i miejsce badania / czynnosci: 22.09.2020, Balice

Nr fabryczny: 18.03

Eksploatujgcy: 8 Baza Lotnictwa Transportowego Balice Rok budowy: 1970

Pojemnodé / mee: 15,5 m3
Lokalizacja: Balice, ul. Medweckiego 10, MPS Pow. ogrzewalna / wydajnos¢
Parametry pracy:
Przestrzen robocza miegdzyscienna - Ziarnistos¢ karbidu [mm] <
Czynnik roboczy UN 1203 powietrze - Ladunek karbidu [kg] -
Cisnienie dopuszczalne [MPa] bezcisnieniowy | bezcisnieniowy - Najwyzsza wydajnoéé [m’/h] -
Temp. dopuszczalna [°C] -20/+50 -20/+50 - Masa netto adunku zbiornika [kg] =
Klasa / Kod klasyfik. / Gr. pakowania | : [ - [ -] le:stos’(: [g/cm’] [ | s | :

Czynnosci przeprowadzono w zakresie okreslonym w: Rozp. MG z dn. 18.09.2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1211 z p6zn.
zm.). Procedura P-T-05.
Zakresiwymik badania: e T

Rewizja wewnetrzna urzadzé-r{i_:;-i-gsbrzgtem dafa wynik negatywny

d Ha o515 o oopP

by nacta data AN NoAB AVRY.  naaa iy =
H = POStO S oo

Urzadzenie zabezpieczajace jest ustawione na cisnienie -0,00025/+0,0035 MPa, jak w zalaczonym poswiadczeniu
Wyposazenie kontrolno-pomiarowe: Manometry Petro-Serwis o nr 140242391, 0-0,1 MPa i 493/02/15, +10 kPa

Uwagi, zalecenia:

1. Stwierdzono nieszczelnos¢ przestrzeni do monitorowania wyciekéw oraz otwdr o $r. ok. 3 mm w krééeu do listwy
pomiarowe;.

2. W trakcie rewizji wewnetrznej przeprowadzono z wynikiem negatywnym sprawdzenie uptywu ladunkéw
elektrostatycznych z powtoki elektroprzewodzacej typu TAKO, protokét nr RU/845/20.

3. Zaleca sig wykonanie naprawy powloki elektroprzewodzacej, przestrzeni do monitorowania wyciekdw oraz krdéea do
listwy pomiarowej, naprawg powinien wykonaé zaktad uprawniony na postawie dokumentacji uprzednio uzgodnionej z
Delegaturg WDT w Krakowie.

4. Po wykonanej naprawie, w celu uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje nalezy przeprowadzi¢ badanie dorazne
eksploatacyjne w zakresie proby szczelnosci, rewizji wewngtrznej i rewizji zewnetrznej.

5. Sprawdzono z wynikiem pozytywnym poprawno$¢ dziatania zaworu oddechowego, protokét nr 529/ZB/2020.

Wynik czynnosci: negatywny

Termin nastepnego badania: 0 prdba cisnieniowa: -
O rewizja zewnetrzna: po zglosze Yiu O proba szczelnosci: po zgtoszeniu
O rewizja wewnetrzna: po zgtoszeniu o kontrolne nie p6Zniej niz w roku: -

Na uzasadniony wniosek eksploatujacega, badanie okresowe moze byé przeprowadzone przed wyznaczonym terminem pod warunkiem, Ze termin badania zostanie uzgodniony przez
cksploatujgcego z Wojskowym Dozorem Technicznirm z 14 dniowym wyprzedzeniem.
] 1
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