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TN-S SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
PROJEKT PARTNER
@ Andrzej Macho
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LEG EN DA: OBIEKT Instalacje elektryczne y\{evyngtrzne- kategoria obiektu IX
OSW|ETLEN|E OGOLNE BUDOWLANY: budynki kultury , nau‘knoswmy
ADRES OBIEKTU Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych
BUDOWLANEGO: | 67-200 Glogéw, ul. Piotra Skargi 5
Oprawa LED kasetonowa 60x60 np-LEDVANCE PANEL LEB VALUE 600x600 pit Stosowac oprawy oswietlenia awaryjnego z modutami bateryjnymi inwerterowymi - o ‘Io o
40W 3600!m 4000K (DALY biaty aluminiowy o czasie dziatania t>1h i funkcjg Auto testu. INWESTOR: oot S s g !
Oprawa LED kasetonowa 60x60 np.LEDVANCE PANEL LED VALUE 600x600 p/t Dobor piktogramc')w skonsultowac z rzeczoznawcy ds ppoi. NAZWA OBIEKTU Instalacje elektryczne oraz instalacje sieci komputerowej oznaczonej numerem
P p.' o P Ewentualne braki piktograméw uzupetni¢ znakami fluorescencyjnymi. BUDOWLANEGO: | 211, 210w budynku PANS.
40W 3600Im 4000K UGR<19 (ED) biaty aluminiowy OSPRZET:
/8\ o . INSTALACJE OSWIETLENIA OGOLNEGO | AWARYINEGO ==
tacznik Swiecznikowy 10A 230V IP20 p/t TYTUL RYSUNKU: WSALINR 2111210 150
OSWIETLENIE AWARY.NE HYBRYD C{\ tacznik pojedynczy 10A 230V IP20 p/t '
: i IMIE, | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
ELEMENTY STEROWNICZE : PROJEKTANT: Andrzej Macho [ 67005103
% Oprawa oswietleniwa awaryjnego z optykg symetryczng, praca ciemna PAMEL STEROQWNICZY 1y PRZYCISK DOTYK FURZABSER ELEK TRy GINYOH | EL EXTROENERGETYCZNYCH
<~ = d " N
| AW np. HYBRYD OWA FL LED 0000-PL-AR-1W-AT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-RND PANEL STEROWNICZY-6x PRZYCISK DOTYK SPRAWDZAJACY. IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
. . . . MODUE STEROWNICZY-GLOWNY-+MODUL STERCWNICZY ROLET+ [ URZADYER ELEKTRYGINYCH LELEXTROENERGETYCZNYCH
MA W/ Oprawa kierunkowa jednostronna z piktogramem n/t IP40, praca jasna MODUL STEROWNICZY Z WY ANALOGOWYMI (OSWIETLENIE) BRANZA: NR RYSUNKU: DATA OPRACOWANIA:
np. HYBRYD SPARK SGN LED 0000-PL-SS-30x15-AT-1h-9003-FT-W1-X-NOP ELEKTRYCZNA PT-E-02 19.07.2024r.




