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3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Krzysztof Kacprzynski

imig i nazwisko projektanta

07-400 Ostrofeka, ul. Pradzynskiego 19/15

adres

Tel.+48 733 626 640

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant o$wiadczam niniejszym, iz projekt techniczny Przebudowy kotlowni
centralnego ogrzewania (gazowej) w budynku Szkoly Podstawowej w L.egu Przedmiejskim
w branzy elektrycznej

wymieni¢ nazw¢ zamierzenia budowlanego

do realizacji na dzialce polozonej w Legu Przedmiejskim gmina Lelis przy ul. leg
Przedmiejski

nr 80, nr ewidencyjny dziatki: 44 i 442/2 jednostka ewidencyjna Lelis, obreb ewidencyjny 0011
t.¢g Przedmiejski sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem architektoniczno-

budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Ostroteka, dnia 20.09.2021
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Na potstawie art Boust iart 20 uab) pht 2 ustowy # doda 13 crudnia 201810 o sdmotaw o g
zawndowy ch architekiow. inzynierow budownictwa uraz urbanistiw (Dz. 17 7 2000 r nr & puz. 42, ¢ porn. am. ),
art L2 usk 1 pht b-S oraz ust 3, art (3 ust |, ust 3 hust 4, ant 14 ot 1 opkt 5 ystaws 7 dms T lipca 1944 ¢
Prawo bodowiane (ekst fednolity: D UL 2 2003 ¢, Nt 207, poz. 2016 ¢ podn. zo ) oraz § 4 ust 2 { ust, 4, &4
ot | rozparzgdsenia Ministra Gaspodarki Przestrzennej | Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 ¢ w sprawie
surnodzielnyeh futkep technicznveh w budownictwic ¢ 12 U 1995 1 8 pos IR 7 pdin m ), Okeggowy
Komisjs Kwalilikueyjng Macowicckier Okrggowej lzby  Inzynierdw Budowniciwe dzisttiaca w skladsic
mrzgkajaeym: LRyssard Chacinski, 2/ Kraysetof Lataszek, 37 Irena Churskn stwierdzu, ze:

Pan Krzysztof Kacprzynski
magister inzynicr
uradzony dnius 18 czevwea 1968 roku w QOstrolgee , syo Alfreda

uzyskal
UPRAWNIENIA RUDOWILANE
nr MAZ/ 4140 /PWORENDS

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniezen
w specjalnosei instalacyjoej w zakresie siect, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Woawigeku 2 awegleduieniem w calodel zqdania strony. na podstawic ant. 107 § 4 Kuodehsu postgpowia
acitintstrae yjoego odsigpuje sic od uzasadnicnia decvaji
Nrczeghlowy zakres nadanych nprawnied vostat opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POVCZENTE
PAgodpic z it 12 ust 7 wstawy  Prawo budowlane, podstave do wykony wania samodzieloveh funkcyi
techmicznych w budownictiwie stanowi wpis do centralitepo rejestru, prowadzoncgy preez Gldwoego [nspekivr
Nadzon Budewhanego oraz wpis na listy vzlonkdw whadciwej izhy samorzadu sawndowegny
oOd niicjsze] decyai shuzy odwolinic do Krajowej Komisii Kwalifhacyjnej Polckic] fzby nzyvnierow
Budownictws w Warseawvie za posrednicivem ORrggowe] Komisii Kwulitikicy pre] Mazowiechic] Okregowy;
bzby tnzemicrow Budowniciws w Warszswae, w terminic 14 dni od dnia jef doreczenia
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w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

L Na moey art. 12 wst, 1 pkt, -5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 watawy - Prawe
hudowlane, w zakresic ohjgtym wyzej wymicniony specjalnedeis, ninicjsze uprawnienia
stanowiqg podstawe do;

b projebtowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzoru antorskiego,

24 Rierowarnia budows lub innymi robotami budowlanymi,

3 kierowania wytwarzanicm  konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

3/ sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych, 7 zastrzesceniem art,
62 ust. 5.

. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budawpictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych
w hudownictwie, niniejsze uprawnicnia stanowig rownies podstawe de:
sporzadzania  projektdw  zagospodarowania  dziatki i terenu w wyzej wymieniong]
specjalnosel. zgodnie 2 art, 34 ust. 3b ustawy - Prawo budowlane (jezeli calosé problematyki
jest przedstawiona w projekeie zagospodarowania dziatki lub terenu),
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1NE-JPJ-YUY *

Pan KRZYSZTOF KACPRZYNSK! 0 numerze ewidencyinym MAZ/IE/0918/05
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowlij rgej lbn nia iosiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,
Ninlejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzong  bezpiecznym  podplsem  elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 12:47:53 roky prez:

Roman Lukis, Przewodniczacy Redy Mazowieckie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa.

(2godnic art. 5 ust 2 ustawy z dno 1B wrzednia 2001 ¢ o podpisie elektronsczrym (D7 U, 2601 Nr 130 por. 1250} dane w postac)
elektron:czne; opatreone bezpiecznym podoisem elektraniczaym wetyTikowanym: przy pomoty wainego kwalfikowanego certyfikaty 59
réwnnwaine pod weglodem skutktw prawnych dokumentom opatrzonym padpssams wiasnorgeznymi )

Al R
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* Weryfikac,g povrawnost danyeh wrinoseym raswizdieeniu mozna sprawdzic 20 pomacy humery weeryltkacynego zadwiaduzenia ra

stroai Polskiey lzby tniynierow Budewn ctwa www.piln.org.pl luo kortaktujge s 2 burem whaschwej Okrggowej lzby Inzynierow Budcwnivive.
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Przebudowa kottowni centralnego ogrzewania (gazowej) w budynku Szkoty Podstawowej w
tegu Przedmiejskim

6 OPIS TECHNICZNY

6.1 Inwestor
Gmina Lelis, 07-402 Lelis ul. Szkolna 39

6.2 Adres budowy
Szkét w tegu Przedmiejskim
teg Przedmiejski 80, 07-402 teg Przedmiejski

6.3 Warunki ogélne

W projekcie instalacji elektrycznych dobrano podstawowe urzadzenia, przedstawiono
koncepcje zasadniczych rozwigzar z dobranymi elementami instalaciji.
Wykonawca zobowigzany jest do:

e wykonania kompletnej instalacji elektrycznej wewnetrznej opisanej w niniejszej
specyfikacji.

* wykonania potaczen instalacji elektrycznych wewnetrznych w punktach
wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany
do koordynacji montazowych instalacji wykonywanych z innymi instalacjami
mechanicznymi, cieplnymi, chtodniczymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany
montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych
wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowaé na wiasny koszt.

e Po zakoriczeniu prac instalacyjnych nalezy; uzupetni¢ ubytki tynkéw, wymienic
elementy okfadzin ceramicznych $cian i podiogi, ktére zostaty naruszone lub
ulegty uszkodzeniu podczas prac, wykonaé¢ malowanie powierzchni écian i sufitu

Rysunki i czgé¢ opisowa sa dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a
nieujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Wszystkie prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé Polskim Normom i
posiada¢ dokumenty wymagane prawem,

6.4 Przedmiot opracowania

Zgodnie z branza sanitarng przedmiotem opracowania jest wymiana 2 istniejacych
kottéw gazowych oraz podgrzewacza gazowego cwu zlokalizowanych w istniejgcej kottowni na
kaskade kottéw gazowych kondensacyjnych wraz z podgrzewaczem cwu.

Zadanie obejmuje:

— wymiang kottéw wraz z automatyka oraz uktadami pompowymi na instalacjach
grzewczych (rozdzielacz)

— wymiang urzadzed automatycznej regulacji (czujniki temperatury, ukfady
sterowania), zasilania urzadzen nowoprojektowanych,

Projekt techniczny — branza elektryczna {E} 7
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— wykonanie i montaz rozdzielnicy RK (zasilania instalacji w pomieszczeniu
kottowni)

— montaz zasilania urzadzen technologicznych w zakresie umozliwiajacym zasilanie
i sterowanie projektowanymi urzadzeniami.

6.5 Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

o Zlecenie Inwestora,

o Podktady architektoniczne,

o Katalogi producentéw urzadzen

© Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr7 z 15
czerwca 2002r. poz 690) zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 7
kwietnia 2004r. (Dz.U.109 z 12 maja 2004r. poz.1156) z pozniejszymi zmianami

o Obowigzujgce normy ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, a zwiaszcza
PN-IEC 60364, PN-IEC 61014, PN-86/E-05003, PN-IEC 12464, PN-EN 1838, PN-EN 50172

6.6 Stan istniejgcy

Pomieszczenie kottowni zasilane jest z rozdzielnicy gléwnej RG obiektu. Istniejgce
urzgdzenia technologiczne zasilane i sterowane s3 z rozdzielnicy RK podlegajacej demontazowi .

Pomieszczenie podlegajace remontowi posiada instalacje elektryczne bedgce w
eksploatacji. Stan instalacji — kwalifikacja do wymiany. Instalacja oswietlenia oraz gniazdowa —
pozostaje wymianie podlegajg oprawy o$wietleniowe oraz osprzet t.j. wytaczniki, gniazda.

Uktad technologiczny pracuje w oparciu o dwie jednostki z wydzielonymi obiegami
grzewczymi, automatyka przez sterownik Honeywella;

6.7 Demontaze

W pomieszczeniu dokona¢ demontazu:
- okablowania urzadzen likwidowanych i podlegajacych zmianie sterowania
- czujnikow temperatury
- instalacji oswietlenia

6.8 Stan projektowany

W fazie modyfikacji przewidziano:
e montaz urzadzen AKPiA zgodnie z PT branzy sanitarnej,
e demontaz istniejgcej RK i SZS-K w zakresie sterowania pomp i sitownikéw
elektrycznych zawordéw regulacyjnych

Projekt techniczny — branza elektryczna {E} 8
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e wymiang okablowania czujnika temperatury zewnetrznej z wykorzystaniem
istniejgcych tras przewoddw,

e demontaz pomp obiegowych i cyrkulacyjnych

e wykonanie okablowania czujnikéw temperatury oraz sitownikéw elektrycznych
zaworéw regulacyjnych na zestawach mieszaczowych (rozdzielaczu) z wykonaniem
tras kablowych,

e okablowania zasilania i sterowania oraz podtaczenie pomp obiegowych i
cyrkulacyjnych

e podigczenie, okablowania kottéw gazowych z urzadzeniami peryferyinymi oraz
utozenie przewoddw magistralnych pomiedzy urzadzeniami sterowniczymi w
uzgodnieniu z dostawcg urzgdzen technologicznych,

° wymiang instalacji oswietlenia w pomieszczeniu - w  zakresie opraw
oswietleniowych.

e Woykonanie uziemienia i potgczert wyréwnawczych

¢ Wykonanie sprawdzenia poprawnosci dziatania uktadu DEX (uwaga w przypadku
nieprawidfowego dziatania wymienic)

e Po zakorczeniu prac instalacyjnych nalezy; uzupetnié¢ ubytki tynkéw, wymienic
elementy okfadzin ceramicznych $cian i podtogi, ktére zostaty naruszone lub ulegty
uszkodzeniu podczas prac, wykonaé malowanie powierzchni écian i sufitu

6.9 Zasilanie w energie elektryczna

Rodzaj przytacza — istniejgce.

e Ukfad sieci: TN- S

e Napiecie zasilania — 400V

e Napiecie instalacji- 400V

e Moc przytgczeniowa zgodnie z Umowa z dostawca

Zasilanie z RG (budynek gtdwny) -  wykorzystaé istniejace okablowanie do podtgczenia
nowej rozdzielnicy RK.

Ochrona od porazen- samoczynne wylfgczenie.

W celu zapewnienia zasilania elektrycznego dla nowoprojektowanych urzadzen
przewidziano rozdzielnice RK szczegdty zgodnie z czedcig rysunkowa. Podtgczenie urzadzen
peryferyjnych kotfowni — zgodnie ze schematem ideowym.

UWAGA
e Nowoprojektowane instalacje elektryczne wewnetrzne wykonaé¢ w uktadzie TN-S.
e Moc zwarciowa aparatury min. 6kA.
e W rozdzielnicy na trwate zamocowaé schemat instalacji z uwzglednieniem
istniejgcych obwoddw.
e Wszystkie wychodzgce obwody oznaczyé zgodnie ze schematem.

Projekt techniczny — branza elektryczna {E} 9
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6.10 Urzadzenia sterownicze

Wszystkie sterowniki, moduty rozszerzajgce grup grzewczych oraz podtzczenie w zakresie
dostawcy urzadzer technologicznych zgodnie z PT branzy sanitarnej. Przyjeto jedynie wykonanie
okablowania pomiedzy urzadzeniami oraz zasilanie urzadzer technologicznych. Zgodnie z
wytycznymi przyjgto sterowanie kaskady kottéw oraz modutéw rozszerzajacych umozliwiajacych
regulacje grup grzewczych oraz wspotprace kaskadowa pomiedzy kottami.

6.11 Instalacja elektryczna urzagdzen technologicznych

Kable i przewody uktada¢ w korytkach kablowych i rurach PCV dla ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy koniecznie zachowaé zasade oddzielnego prowadzenia kabli i
przewodow sitowych od kabli AKP. Nalezy wykorzystaé w miare mozliwoéci istniejgce trasy
kablowe. Koricowe doprowadzenia kabli i przewodéw do pomp, sitownikdw, aparatury
ontrolno-pomiarowej AKP i czujnikéw wykona¢ w wezach Peschla - termoodpornych.

Typy przewoddw:

Odbiér Typ
Zasilanie

Kociof K1 YDYzo 3x2,5

Kociot K2 YDYzo 3x2,5

Pompy abiegowe YDYzo 3x2,5

Pompa cyrkulacyjna YDYzo 3x1,5

Sterowanie

Przewody magistrali danych (ekranowane) LIYCY 2x2x0,6
Czujnik zewnetrzny istniejacy
Czujnik temperatury LIYCY 2x1
Sitowniki elektryczne LIYCY 4x1
Ster.pomp LIYCY 3x1

6.12 Ochrona od porazen i uziemienia wyréwnawcze

Instalacje wewnatrz budynkéw wykonaé w uktadzie TN-S .

Jako ochrone przed dotykiem bezpoérednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci
czynnych. W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowo zastosowano szybkie wytaczanie
wraz z zastosowaniem potgczeri wyréwnawczych i urzadzenia ochronne réznicowopradowe
30mA. Instalacje ochrony od porazeri nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC
60364-4-47.

W pomieszczeniu wykona¢ dodatkowg szyne wyréwnawcza.

Pod rozdzielnicg SZR-K na wysokosci 0,5 m zamontowac szyne pofaczen wyrdwnawczych,
do ktdrej nalezy podtgczy¢ wszystkie czg$ci przewodzace dostepne i obce jednoczesnie dostepne
(rurociggi technologiczne oraz rure zimnej wody potaczyé w miejscu wprowadzenia ich do

Projekt techniczny — branza elektryczna {E} 10
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pomieszczenia wezta i wyprowadzenia). Szyne wykonaé z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn
25x4mm. Do przytaczenia potaczen wyréwnawczych stosowac zaciski érubowe M6 Cd.

Na wszystkich rurach metalowych wyprowadzonych z kottowni w poblizu miejsca przez
sciang lub strop, w skrajnych miejscach nieroztgcznych zamontowaé obejmy dwusrubowe. Szyne
wyréwnania potencjatu w wezle nalezy potgczy¢ uziomem bednarka Fe/Zn 25x4mm.

Rezystancja uziemienia Ruz < 10 Ohm. W przypadku nie uzyskania wystarczajaco niskiego
poziomu rezystancji uziemienia, lub braku instalacji uziemiajgcej w obiekcie nalezy wykonaé
sondg uziemiajaca. Przewdd wyréwnawczy powinien na catej dtugogci posiada¢ barwy ochronne
- ukosne pasy koloru zotto-zielonego.

UWAGI
® Po zakoriczeniu prac wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia. Wyniki badar zestawic
w protokole pomiarowym
e Maksymalna rezystancja uziemienia R < 10 omdw.

W przypadku problemu z osiggnieciem wymaganej rezystancji uziemienia wykonac
dodatkowe uziomy szpilkowe i wyprowadzi¢ przewody odprowadzajgce po $cianie budynku.
Przyjeto wykonanie uziomdw typu A ilo$¢ uziomdw nie powinna byé mniejsza niz 2 w projekcie
przyjgto wykonanie 2 uziomow pionowych o dtugosci 9m kazdy.

6.13 Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacja elektryczna oraz zasilane odbiorniki narazone sg na przepiecia spowodowane
bezposrednim trafieniem pioruna w budynek oraz przepiecia taczeniowe indukowane w sieci
zasilajgce;.

W zwigzku z powyiszym niezbedne jest zastosowanie strefowej ochrony przepieciowe;j.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie urzadzenia elektryczne o napieciu znamionowym Un
=230/280 AC, wytrzymatosci udarowej wynoszacej na biegun (10/350 us) 7 kA.

Najwigkszy prad wytadowczy przypadajgcy na biegun wynosi (8/20 ps) 50 kA, natomiast
znamionowy prad wytadowczy przypadajacy na biegun wynosi | 8/20us) 30 kA, napieciowy
poziom  ochrony <0,9 kV. Czas zadzialania ogranicznika t4 < 25 ns
Projektuje sie ograniczniki przepieé¢ typu 1+2 (B+C) z wymiennym modutem lub rédwnowazne
zamontowane w RK.

6.14 Ochrona (instalacja) odgromowa

W celu ochrony przewidziano uzupetnienie istniejacej instalacji odgromowej.

Projekt techniczny — branza elektryczna {E} 11



Przebudowa kottowni centralnego ogrzewania (gazowej) w budynku Szkoly Podstawowej w
tegu Przedmiejskim

6.15 Uwagi koncowe dotyczgce wykonanie instalacji

° PrzestrzegaC kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez w
obrgbie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadaé izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewéd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

e W zadnym miejscu instalacji przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie
mogg by¢ potaczone.

o Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu
lub zawierajg elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moie
pojawiC si¢ napigcie, muszg by¢ obowigzkowo przytaczone do przewodu
ochronnego.

e Kable sygnatowe uktada¢ z zachowaniem odlegtoéci od innych instalacji
elektrycznych (minimum 20 cm).

e Przewody elektryczne prowadzone réwnolegle do rur wodnych nie powinny by¢
prowadzone blizej niz 150 mm od rur wody gorgcej i 75Smm od rur wody zimnej.

® Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ préby i pomiary zgodnie z
z wymaganiami norm PN-HD 60364. Instalacja elektryczna powinna byé
sprawdzana w czasie montazu i po jego ukonczeniu, przed przekazaniem do
eksploatacji.

° Po zakoriczeniu prac instalacyjnych nalezy; uzupetnié¢ ubytki tynkéw, wymieni¢
elementy okfadzin ceramicznych $cian i podtogi, ktére zostaty naruszone lub
ulegty uszkodzeniu podczas prac, wykonaé¢ malowanie powierzchni ¢cian i sufitu

6.16 Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

Zakres opracowania nie wptywa na sposéb zasilania obiektu (wykonywane jest jedynie
zmiana osprzgtu, przeniesienie osprzetu, wymiana oswietlenia). Po wykonani prac
instalacyjnych nalezy wykona¢ préby i pomiary zgodnie z z wymaganiami norm PN-HD 60364-
6:2008. Instalacja elektryczna powinna by¢ sprawdzana w czasie montaiu i po jego ukonczeniu,
przed przekazaniem do eksploatacji.

Dopuszczalna impedancja petli zwarcia (dla t=0,4s) :

Zdop < Ufflw
Zuop < 230/80/1.25 =2,3Q) (dla gniazda wtykowego)
Zyop < 230/50/1.25 =3,68Q2 (dla obw. o$w. dla zabezpieczen B10 )

UWAGA
W przypadku przekroczenia wymaganego poziomu impedancji petli zwarciowe] poddaé

weryfikacji wielkos¢ i typ wktadek bezpiecznikowych.
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UWAGI
1. Instalacje wykonac¢ przewodami YDY, YLY, LIYCY, w korytkach kablowych i rurkach RVS, n/t.

2. Odcinki przewodow uktadane na $cianie do wys. 1,5m chronié rurkami RVS.

3. Zachowac odstgpy urzgdzen technol. od rozdzielnicy: od frontu 1,3m,

4. Do szyny PE (FeZn25x2) podigczy¢ objemkami rury instalacji c.o. i c.w. oraz zaciski urzadzen technologicznych

5. Oswietlenie - wymiana opraw o$wietleniowych oraz wytgcznikow
6. Instalacja gniazdowa - wymiana gniazd + zasilanie urzadzen

SF,VF [t]

K50 [

- kabel typu NHXH 2x2,5 PHS0 do wyt p.poz.

- instalacja sitowa oraz potaczen urzgdzen automatyki,

@

i)

SZs-¥2

QS

- szafka automatyki z regulatorem i modutami kociot

- sitownik elektryczny

- czujnik temperatury

- korytko kablowe

AN

Korytko kablowe ocynk ogniowy

wymiar szer 100 lub 50 wys. 50

- instalacja potgczen wyrownawczych - ptaskownik FeZn25x4,
- pompy obiegowe, cyrkulacyjna c.w. - typ zgodnie z PT sanit.

pret ocynkowany

& Wspomik poziomy Korytko kablowe K50
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