Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialnosci cywilnej oraz negatywnych skutkéw w §rodowisku Master
- Odpady i Energia Sp. z 0.0. — specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

Zalacznik Nr 4 — istotne postanowienia umowy

ISTOTNE POSTANOWIENIA,

KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO UMOW UBEZPIECZENIA

1. Umowy niniejsze zostaly zawarte w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajgcego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w oparciu o ustawe Prawo zaméwier
publicznych.

2. Zgodnie z art. 432 ustawy - PZP umowy ubezpieczeniowe zostang zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Przedmiotem umowy jest dla

e Zadania nr 1 — kompleksowe ubezpieczenie miehia oraz odpowiedzialnosci cywilnej
MASTER — ODPADY | ENERGIA Sp. z o.0. Zakres ubezpieczenia opisany
w szczegolowym opisie przedmiotu zamoéwienia dla poszczegdlnych rodzajow
ubezpieczen.

e Zadania nr 2 — ubezpieczenie odpowiedzialnosci za szkody w Srodowisku.
Zakres ubezpieczenia opisany w szczegdlowym opisie przedmiotu zaméwienia dla
poszczegdlnych rodzajéw ubezpieczen.

4. Umowy ubezpieczenia obowigzuja od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.06.2024 r.
[ okres ubezpieczenia — rok polisowy od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.06.2023 r.; Il okres
ubezpieczenia — rok polisowy od dnia 01.07.2023 r. do dnia 30.06.2024 r.].

5. Termin platnosci sktadki: sktadka ptatna w 4 ratach dla kazdego okresu ubezpieczenia —
roku polisowego.

6. Jezeli w ogolnych warunkach ubezpieczen znajdujg sie dodatkowe uregulowania,
z ktérych wynika, ze zakres ubezpieczen jest szerszy od opisanego w szczegoétowym
opisie przedmiotu zaméwienia to automatycznie wigczone zostaja do ochrony
ubezpieczeniowej. T

7. Zapisy w ogélnych warunkach ubezpieczenia, z ktérych wynika, ze zakres ubezpieczenia
jest wezszy niz zakres opisany w szczegétowym opisie przedmiotu zaméwienia dla
poszczegdlnych rodzajéw ubezpieczen nie majg zastosowania.

8. Jezeli warunki ubezpieczenia opisane w szczegétowym opisie przedmiotu zaméwienia dla
poszczegblnych rodzajéow ubezpieczen nie precyzujg istotnych kwestii zwiazanych
z ubezpieczeniem, wowczas stosuje sie zapisy ogélnych warunkow ubezpieczen
poszczegodlnych rodzajéw ubezpieczer.

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapié od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zgdac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

10. Zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

11. Umowa jest jawna i podiega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej.
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12. Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
nie stanowig inaczej.
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Zatacznik Nr 5 - szczegétowy opis przedmiotu zamoéwienia

ZADANIENR 1

I UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Zakres ubezpieczenia mienie od wszystkich ryzyk (o ile OWU nie stanowig korzystniej dla ubezpieczajgcego) zawierajacy
minimum odpowiedzialnosci za szkody:

= polegajace na przypadkowej, nagtej i nieprzewidzianej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia
wynikajace z przyczyn niezaleznych od Ubezpieczajgcego z wyjatkiem ryzyk wytaczonych w OWU.

= polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w zwigzku
z zajsciem zdarzenia powodujacego szkode objetg umowg ubezpieczenia oraz innego rodzaju interwencji, w tym dziafan
prowadzonych przez upowaznione stuzby w sytuacji, gdy zdarzenie objete zakresem ubezpieczenia nie wystapito, ale
niebezpieczedstwo byto reaine.

»  powstate przez silny wiatr (wiatr o predkosci nie mnigjszej niz 11 m/s) z rozszerzeniem o szkody w przedmiotach
zamontowanych na zewnatrz budynkdéw.

= koszty zwigzane z postepem technologicznym - sytuacje, w ktérych niedostepne sg na rynku zniszczone elementy
instalacji i trzeba je zastapi¢ nowa technologia

=  powodziowe do wysokosci sum ubezpieczenia.

= powstate na skutek deszczu nawalnego o wydajnosci powyzej 2 mm/m? na minute.

=  powstate przez dziatanie mrozu, w tym pekanie rur utozonych wewnatrz i na zewnatrz budynku, armatury sanitarnej,
innych urzadzen technologicznych oraz wycieku pary, wody lub innej cieczy.

= powstate w budowlanych nietrwale zwigzanych z gruntem,

= powstate w przewodach i urzadzeniach wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych
urzadzeniach technologicznych.

= powstate na skutek zalania — niekontrolowane i niezamierzone wydobywanie sie wody, innych cieczy lub pary
z przewodéw i urzadzen wodociggowych oraz kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urzadzeniach
technologicznych m.in. w skutek:

samoistnego rozszczelnienia sie zbiornikéw

pozostawienia otwartych kranéw, zaworéw

szybko topniejacych mas sniegu na skutek gwattownej zmiany temperatury

dziatania oséb trzecich

samoczynnego uruchomienia instalacji tryskaczowych/zraszaczowych z innych przyczyn niz pozar

awarii instalacji lub dziatania niskich temperatur.

= powstate przez napor $niegu i lodu — uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku bezposredniego
dziatania ciezaru $niegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia iflub zawalenia {przewrécenia) si¢ pod wptywem cigzaru
éniegu iflub lodu mienia sasiedniego na mienie ubezpieczone, uszkodzenia i/lub zniszczenia przez spadajacy $nieg lub
léd.

* wynikajace ze zmiany poziomu wdéd gruntowych z limitem odpowiedzialnosci w wysokosci 25.000 zt na jedno
i 50.000,00 zt na wszystkie zdarzenia w okresie

* polegajace na uderzeniu pojazdu lagdowego — bezposrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego lub
szynowego, jego czesci lub przewozonego nim tadunku; w tym szkody wyrzadzone przez pojazdy naleijce,
eksploatowane lub bedace pod kontrola Ubezpieczajacego (dotyczy rowniez stupéw odwietleniowych,
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sygnalizacyjnych, ogrodzen, itp.).
= szkody polegajace na kradziezy ubezpieczonego mienia znajdujacego sie na zewnatrz budynkéw, takiego jak: napedy
bram, elementy ogrodzenia, sprzet o$wietleniowy itp.,
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= ktdre moga powstaé podczas prowadzenia inwestycji tj.: remontéw, napraw, konserwacji, przegladéw i modernizacji
{w tym biezacych) réwniez w przypadku kiedy takie czynnosci moga prowadzié podmioty zewnetrzne jak réwniez
Ubezpieczajgcy/Ubezpieczony.

= powstate w mieniu/$rodkach zlokalizowanych réwniez na placach, pod wiatami (poza budynkami).

= w mieniu sktadowanym na zewnatrz z zastrzezeniem, iz mienie te zostato zgtoszone do ubezpieczenia oraz producent
dopuszcza taki sposéb sktadowania mienia i sposob sktadowania mienia nie miat wptywu na powstanie szkody oraz na
rozmiar szkody.

= powstate w wyniku nieszczelnosci, dachu, okien, rynien oraz niezabezpieczonych otworéw dachowych lub innych
elementdéw budynku z limitem odpowiedzialnosci 500 000,00 z1.

= powstate w wyniku upadku drzew, masztow komindw lub innych budowli na ubezpieczone mienie do wysokoéci sum
ubezpieczenia.

= ochrona ubezpieczeniowa obejmuje réwniez szkody powstate w wyniku zderzenia pomiedzy dwoma ubezpieczonymi
pojazdami ladowymi nie podlegajgcymi rejestracii.

= powstate w mieniu zainstalowanym na zewngtrz.

Wysokos¢ limitu pozarowego: Dla ryzyka pozaru, wybuchu, dymu i sadzy zastosowanie bedzie miat limit 7.000.000,00 PLN.

Fakultatywny zakres ochrony ubezpieczenia:
Wysokos¢ limitu pozarowego: Dla ryzyka pozaru, wybuchu, dymu i sadzy zastosowanie bedzie miat limit 10.000.000,00 PLN
Klauzula funduszu prewencyjnego w kazdym roku polisowym w wysoko$ci 30.000,00 PLN o tresci:

Klauzula funduszu prewencyjnego — Z zachowaniem pozostatych, niezmienionych niniejszg klauzulg, postanowierh umowy
ubezpieczenia okreslonych w SIWZ i ogélnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodnity, ze: ubezpieczyciel postawi do
dyspozycji Zamawiajgcego fundusz prewencyjny w kwocie 30.000 zt. Kwota zostanie przekazana w terminie 30 dni od daty
wystosowania wniosku w tej sprawie. Po wykorzystaniu funduszu, Zamawiajgcy przedstawi dokumenty potwierdzajgce
poniesione wydatki i ich cel. Dotyczy wszystkich ryzyk.

Okres ubezpieczenia: | okres ubezpieczenia — rok polisowy: od dnia 01.07.2022 do dnia 30.06.2023
|l okres ubezpieczenia — rok polisowy: od dnia 01.07.2023 do dnia 30.06.2024

Franszyzy:

Franszyza redukcyjna: 1 000,00 zt, za wyjatkiem:

300,00 zt dla ryzyka wandalizmu, graffiti, i szkéd w gotédwce.

zniesiona dla mienia pracowniczego oraz szyb od sttuczen.

Dla ryzyka pozarowego: pozar, wybuch, dym i sadza 5% wartosci szkody, nie mniej niz 100 000,00 zt ale nie wiecej niz
250 000,00 zt.

Franszyza integralna:
zniesiona

Miejsce uhezpieczenia:

Biuro, zaktad - Tychy ul. Lokalna 11

Sktadowisko odpadow komunalnych, Tychy, ul. Serdeczna 100
Rejonowa Zbiornica Odpadéw Wyry, ul. Gtéwna/Boczna
Rejonowa Zhiornica Odpadéw Kobidr, ul. Centralna
PSZOK Wyry, ul. Stoneczna

PSZOK Kobidr, ul. Centralna

PSZOK Tychy, ul. Mikotowska

PSZOK Tychy, ul. Katowicka

PSZOK Tychy, ul. Serdeczna 100

PSZOK Imielin, ul. Nowozachety

PSZOK Chetm Siaski, ul. Technikéw

PSZOK Bojszowy ul. Goscinna

PSZOK Bierun ul. Jagietty

PSZOK Bierun ul. Chemikéw
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Przedmiot ubezpieczenia:

Dla sum okreslonych w systemie sum statych, aktualizacja sum ubezpieczenia bedzie mozliwa przed
wystawieniem polis ubezpieczeniowych lub w trakcie okresu ubezpieczenia. W przypadku, gdy na skutek
aktualizacji sumy ubezpieczenia wzrosng do 5%, Ubezpieczajgcy nie bedzie zobligowany do zaptaty
sktadki, a Wykonawca zaakceptuje i przyjmie do ubezpieczenia zaktualizowane wartosci.

SYSTEM SUMA UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA
LP. RODZA] MIENIA
UBEZPIECZENIA USTALONA WEDLUG W [PLN]
Budynki, budowle,
1. maszyny, urzadzenia, sumy state wartoéci odtworzeniowej 137530553,77
__wyposazenie B N—
2. Instalacja fotowoltaiczna sumy state _ wartosci odtworzeniowej 1767 187,00!
Niskocenne sktadniki .
) i cen nabycia 1 ,
3 majatku pierwsze ryzyko y 00 000,00
4, ' Nakfady inwestycyjne . pierwsze ryzyko wartosci odtworzeniowej 50 000,00 .
l i
Gotowka
5. (w lokalu blachad pierwsze ryzyko wartosci nominalnej 10 000,00 '
transporcie)
NS | A
6.  Mienie 0séb trzecich pierwsze ryzyko wartosci rzeczywistej 100 000,00
Mienie pracownicze . - o
. ki wartosci rzeczywiste 122 000,00
7+ (244 os6b * 500,00 ) plerwsze ryzyko yWistel
8. Suma prewencyjna pierwsze ryzyko - 1 000 000,00 zt .

Limity odpowiedzialnosci dla nastepujacych zdarzeh: kradziez z wlamaniem, rabunek,
wandalizm/dewastacje oraz dodatkowe rozszerzenia.

ODZAJ MIENIA SYSTEM SUMA UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA
] Lo RQP UBEZPIECZENIA USTALONA WEDtUG W [PLN]
Maszyny, urzadzenia,
wyposazenie, niskocenne
i sktadniki majatku, naktady wartosci ksi .
’ egowej brutto /
i 1. inwestycyjne, instalacja pierwsze ryzyko 250 000,00

. - . wartosci odtworzeniowej
fotowoltaiczna, mienie 0séb

trzecich, mienie
pracownicze

Szyby i inne przedmioty
2. szklane, w tym koszty pierwsze ryzyko wartosci odtworzeniowej 20 000,00 |
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koszty transportu, koszty
znakow reklamowych i
informacyjnych, koszty
ustawienia i rozebrania
rusztowan, koszty uzycia
dZwigu i innych urzadzen.
Koszty pokryci folig
antywfamaniowsg lub podobna
substancja, koszty ustug
ekspresowychitp.

Wartosci pieniezne od

3. kradziezy z wtamaniem i pierwsze ryzyko wartosci nominalnej 10 000,00
_rabunku w lokalu ___
Wartosci pieniezne od
4. kradziezy i rabunku w pierwsze ryzyko wartosci nominalnej 10 000,00
_transporcie S -
Klauzule:
Limit odpowiedzialnosci na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia [PLN]
_Klauzula reprezentantéw e e
Klauzula drobnxg}lfgrac budowlano-montazowych 1.000 000,00
Klauzula posredniego uderzenia pioruna oraz niewtasciwych parametréw pradu. 2000 000,00
Klauzula katastrofy budowlanej 5000 000,00 :
Klauzula dewastacji nie zwigzanej z ryzykiem kradziezy ~50000,00 :
Klauzula szkdd estetycznych (ryzyko graffiti) 10 000,00
Klauzula transportu mienia pomiedzy ubezpieczonymi lokalizacjami 100 000,00 ,
Klauzula kosztéw naprawy zabezpieczen przeciwkradziezowych _ 50 000,00 ,
Klauzula mienia sktadowanego
_Klauzula przewtaszezenia na zabezpieczenie
. Klauzula wytgczenia prawa regresu
Klauzula ubezpieczenia mienia wytqczonego z eksploatacji 6 miesigcy |
_Klauzula ubezpieczenia kradziezy zwykfej 10 000,00
i Klauzula ubezpieczenia mienia poza lokalizacjami wskazanymi w umowie ubezpieczenia 200 000,00 ;
Klauzula pro rata
Klauzula terminu zapfaty sktadki
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia (roczne rozliczenie)
Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia
Klauzula braku potracenia zuzycia
Klauzula ograniczenia zasady proporcji
Klauzula warunkow i taryf
Klauzula terminu dokonania ogledzin 2 dni robocze
Klauzula akceptacji zabezpieczen
' _Klauzula likwidacji drobnych szkéd 10 000,00 |
Klauzula likwidacji szkody
_Klauzula kosztéw dodatkowych 100000,00 |
Klauzula poszukiwania przyczyn szkody /50000,00
Klauzula ubezpieczenia mienia od szkdd elektrycznych 500 000,00
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Klauzula 72

Klauzula odstgpienia od odtworzenia mienia

Klauzula mienia nieprzygotowanego do pracy

Klauzula btedéw i przeoczen

Klauzula rozstrzygania sporéw

. Klauzula odkupienia urzadze

Klauzula dostosowania sig przepiséw prawa

Klauzula szkéd mechanicznych 500 000,00 ,

Klauzula zwigkszonych kosztéw dziatalnosci __500000,00

Klauzula kosztdw odkazania zwigzanych z pandemig ~10000,00

_Klauzula ubezpieczenia strajkéw, rozruchéw i zamieszek spotecznych 100000,00 !
_Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 1000 000,00
Okres odszkodowawczy

Klauzula przerwy lub straty w produkcji energii elektrycznej 6 miesiecy i

limit 500 000,00 .

. UBEZPIECZENIE SPRZETU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

Zakres ubezpieczenia: peiny (o ile OWU nie stanowig korzystniej dla ubezpieczajgcego) zawierajacy minimum

odpowiedzialnosci za szkody:

= polegajgce na naglym i nieprzewidzianym zdarzeniu powodujacym zniszczenie, uszkodzenie lub utrate przedmiotu
ubezpieczenia (w systemie od wszystkich ryzyk — w tym: ryzyko kradziezy z wtamaniem i rabunku, w tym z pojazdu,
szkody spowodowane przez upadek oraz z uwzglednieniem szkéd elektrycznych czyli niewtasciwe parametry napigcia
w sieci, szkody przepieciowe powstate w zwigzku z uderzeniem pioruna).

= powstate przez niewtasciwe uzytkowanie, nieostroznosé, zaniedbanie, btedng obstuge, Swiadome i celowe zniszczenie
przez osoby trzecie.

= powstate w zwigzku z dziataniem wody m.in. zalania woda z urzadzeri wodno - kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu
wod podziemnych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu; osunigcie sie ziemi.

= polegajace na dziataniu wiatru, lawiny.

= wyniku wad produkcyjnych, btedéw konstrukeyjnych, wad materiatowych, ktére ujawnity si¢ dopiero po okresie
gwarangji.

= powstate w zwigzku z posrednim dziataniem wyfadowan atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. dziatanie pola
elektromagnetycznego, indukcji, itp.

Ochronga objety jest sprzet elektroniczny i komputerowy zgtoszony do ubezpieczenia, niezaleznie od jego wieku.

Okres ubezpieczenia: | okres ubezpieczenia — rok polisowy: od dnia 01.07.2022 do dnia 30.06.2023
Il okres ubezpieczenia — rok polisowy: od dnia 01.07.2023 do dnia 30.06.2024

Franszyzy/udziaty wiasne:

v’ Franszyza redukcyjna:
> 300,00 2t w kazdej szkodzie
» 5% wartodci szkody nie mniej niz 300,00 24 dla sprzetu przenosnego dla ryzyka upuszczenia, kradziezy
z wtamaniem, rabunku.

v’ Franszyza integralna: Zniesiona
v dla sprzetu stacjonarnego wszystkie miejsca prowadzenia dziatalnosci;

v dia sprzetu przenosnego caly Swiat
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Przedmiot ubezpieczenia:

Dla sum okreslonych w systemie sum statych, aktualizacja sum ubezpieczenia bedzie mozliwa przed

wystawieniem polis ubezpieczeniowych lub w trakcie okresu ubezpieczenia. W przypadku gdy na skutek

aktualizacji sumy ubezpieczenia wzrosng do 5% Ubezpieczajgcy nie bedzie zobligowany do zaptaty

sktadki, a Wykonawca zaakceptuje i przyjmie do ubezpieczenia zaktualizowane wartosci.

g | RODZAMEMA | oniii | usonawente
1. Sprzet stacjonarny sumy state wartosci odtworzeniowej
2. Sprzet przenosny sumy state wartoéci odtworzeniowej
3. Telefony sumy stale wartosci odtworzeniowej
4, ng\:‘/:(rizii?:fitnkyziy B 1 ryzyko wartosci odtworzeniowej
Klauzule:

Limit odpowiedzialnosci na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia [PLN]

Klauzula reprezentantéw

Klauzula dewastacji nie zwigzanej z ryzykiem kradziezy

_Klauzula transportu mienia pomigdzy ubezpieczonymi lokalizacjami

Klauzula przewtaszczenia na zabezpieczenie

Klauzula wyfaczenia prawa regresu
Klauzula ubezpieczenia kradziezy zwykfej

Klauzula ubezpieczenia mienia poza lokalizacjami wskazanymi w umowie ubezpieczenia

SUMA
UBEZPIECZENIA W
[PLN]

616 957,00

417 205,75

112 554,80

250 000,00

5000000,
100 000,00

_.200000,00 ;

Kiauzula pro rata

__Klauzula terminu zaptaty skiadki

_Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia

Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia

Klauzula braku potracenia zuzycia

Klauzula ograniczenia zasady proporgji

Klauzula warunkéw i taryf
Klauzula terminu dokonania ogledzin 2 dni robocze

Klauzula akceptacji zabezpieczeri

Klauzula likwidacji drobnych szkéd
Klauzula likwidacji szkody

Klauzula kosztéw dodatkowych

Klauzula 72 godz.

Klauzula btedéw i przeoczen

10 000,00 .

100 000,00 |
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Klauzula rozstrzygania sporéw
_Klauzula odkupienia urzadzen

Klauzula dostosowania sie przepisow prawa

Klauzula zwigkszonych kosztéw dziatalnosci 500 000,00 ,
Klauzula ubezpieczenia strajkéw, rozruchéw i zamieszek spotecznych 100 000,00
Klauzula tymczasowego magazynowania sprzetu

Klauzula od daty dostawy do daty wigczenia do planowanej eksploatacji

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia ~100000,00

. UBEZPIECZENIE SPRZETU, MASZYN | URZADZEN BUDOWLANYCH

Zakres ubezpieczenia all risk, (o ile OWU nie stanowig korzystniej dla ubezpieczajgcego) zawierajgcy minimum
odpowiedzialnosci za szkody:

= powstate wskutek nagtych, nieprzewidzianych i niezaleznych od woli Ubezpieczajacego zdarzer powodujgcych
zniszczenie, uszkodzenie lub utrate przedmiotu ubezpieczenia oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzen
losowych.

= powstate w skutek czynnosci przetadunkowych.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstate w wyniku kradziezy z wtamaniem z zastrzezeniem, ze za kradziez
z wtamaniem rozumie sie zabdr mienia dokonany po sforsowaniu istniejacych zabezpieczen przy uzyciu sity lub
narzedzi:

-z zamknietego pomieszczenia lub,

- z terenu, ktdry jest ogrodzony i o$wietlony w porze nocnej lub ktéry po godzinach pracy jest pod statym dozorem
petnionym przez pracownikéw Ubezpieczonego lub licencjonowang agencje ochrony mienia lub jest monitoring
realizowany za posrednictwem telemetrii. Osoby sprawujace dozdr musza posiada¢ pisemnie okreslony zakres
obowigzkéw wskazujacy miejsce, przedmiot i sposéb sprawowania dozoru; dodatkowo w odniesieniu do
samojezdnych maszyn budowlanych wymagane jest aby podczas ich postoju po godzinach pracy i w dni wolne od
pracy maszyny te pozostawaly zabezpieczone w sposdb przewidziany w ich konstrukeji, kluczyki od stacyjek
zaptonowych nie znajdowaty sie wewnatrz maszyny, a zainstalowane zabezpieczenia przeciwkradziezowe byly
uruchomione

W przypadku zgioszenia do ubezpieczenia maszyn podlegajacych obowiazkowej rejestracji — ubezpieczyciel nie
bedzie mdgt odméwic wyptaty odszkodowania z tego tytufu.

Miejsce ubezpieczenia:

Siedziba Spotki oraz place wg realizacji zawartych kontraktéw. Ochrona ubezpieczeniowa objete sg rowniez maszyny w czasie
ich przemieszczania sie lub transportowania na srodku transportowym bedacym wtasnoscia, badZ bgdacym na podstawie
tytutu prawnego w posiadaniu Ubezpieczajgcego pomigdzy miejscami ubezpieczenia.

Ochrong ubezpieczeniowg objete sa maszyny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Okres ubezpieczenia: | okres ubezpieczenia — rok polisowy: od dnia 01.07.2022 do dnia 30.06.2023
Il okres ubezpieczenia — rok polisowy: od dnia 01.07.2023 do dnia 30.06.2024
Franszyzy/udziaty wiasne:
¥’ Franszyza redukeyjna: 1 000,00 PLN

v' Franszyza integralna: zniesiona

Przedmiot ubezpieczenia:

Dla sum okre$lonych w systemie sum statych, aktualizacia sum ubezpieczenia bedzie mozliwa przed
wystawieniem polis ubezpieczeniowych lub w trakcie okresu ubezpieczenia. W przypadku gdy na skutek
aktualizacji sumy ubezpieczenia wzrosng do 5% Ubezpieczajacy nie bedzie zobligowany do zapfaty
sktadki, a Wykonawca zaakceptuje i przyjmie do ubezpieczenia zaktualizowane wartosci.
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SYSTEM SUMA UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA

Lp. RODZAJ MIENIA
UBEZPIECZENIA USTALONA WEDLUG W [PLN]

warto$ci odtworzeniowej

1. Maszyny, urzadzenia sumy state (nowej)

15 346 803,29

Klauzule:
Limit odpowiedzialnosci na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia [PLN]

401 Klauzula transportu lgdowego 300000,00 ;

402 Klauzula ryzyka casco w trakcie samoczynnego przemieszczania maszyn budowlanych poza

I ; : 300 000,00
miejscem ubezpieczenia

Klauzula reprezentantéw

' _Klauzula dewastacji nie zwigzanej z ryzykiem kradziezy 50 000,00 ;

Klauzula szkdd estetycznych (ryzyko graffiti) 10 000,00 ;
Klauzula kosztéw naprawy zabezpieczeri przeciwkradziezowych 50 000,00
Klauzula przewtaszczenia na zabezpieczenie

_Klauzula wytaczenia prawa regresu

Klauzula ubezpieczenia kradziezy zwyktej 10 000,00 .
Klauzula pro rata

Klauzula terminu zaptaty sktadki

_Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia

Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia

Klauzula braku potracenia zuzycia

Klauzula ograniczenia zasady proporgji
. Klauzula warunkow i taryf
Klauzula terminu dokonania ogledzin 2 dni robocze
Klauzula akeeptacji zabezpieczen
Klauzula likwidacji drobnych szkod _10000,00 ,

Klauzula likwidacji szkody
Klauzula kosztéw dodatkowych 100 000,00
Klauzula 72 godz.

_Klauzula odstapienia od odtworzenia mienia

Klauzula bteddéw i przeoczer

Klauzula rozstrzygania sporéw i

Klauzula odkupienia urzadzen
Klauzula dostosowania sig przepisow prawa
Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 100 000,00
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Iv. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSC!I CYWILNEJ Z TYTULU PROWADZONE) DZIALALNOSCI
| POSIADANEGO MIENIA

Dziatalnos¢ zgtoszona do ubezpieczenia:
Podstawowa dziatalnoé¢ wg PKD 2007: 38.21.Z — obrébka i usuwanie odpadéw innych niz niebezpieczne.

Obrébka i usuwanie odpadéw innych niz niebezpieczne, zbieranie odpadéw innych niz niebezpieczne, zbieranie odpaddw
niebezpiecznych, odzysk surowcéw z materiatdw segregowanych, dziatalno$é zwigzana z rekultywacjg i pozostata
dziatainosé ustugowa zwigzana z gospodarka odpadami (w tym m.in.: ustugi odbierania i zagospodarowania odpadéw
komunalnych od wiascicieli nieruchomosci), wytwarzanie energii elektrycznej, przesytanie energii elektrycznej,
wytwarzanie paliw gazowych, wytwarzanie i zaopatrywanie w pare wodng, goragcg wode i powietrze do uktadéw
klimatyzacyjnych, edukacja ekologiczna i promocja ekologii, sprzedaz hurtowa paliw i produktéw pochodnych —
ewentualna sprzedaz paliwa RDF, sprzedaz hurtowa niewyspecjalizowana — sprzedaz surowcéw z zaktadéw np. papier,
szkto, butelki PET, metale Fe i nFe , zimowe utrzymanie drdg i obiektéw drogowych, pozimowe oczyszczanie drog
i obiektéw drogowych, letnie utrzymanie czystosci.

Przychody :
Obrét osiggniety za rok 2021: 93.193.837,62 zt
Obrét planowany w roku 2022: 88.903.700,00 zt (planowana wielkos¢)

Zatrudnienie: 244 osoby

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialno$é cywilna ogdlna {rezim deliktowy i kontraktowy) z tytutu posiadania mienia oraz
prowadzone] dziatalnoéci z wtgczeniem OC za produkt (w zakresie rzeczy i ustugi).

Zakres czasowy ochrony ubezpieczeniowe;j:

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej polisy obejmuje odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w okresie
ubezpieczenia (loss occurence), bez wzgledu na to kiedy popetniono uchybienie bedace przyczyng szkody, lub kiedy zostat
wprowadzony do obrotu produkt albo wykonana ustuga, o ile roszczenie zostanie zgtoszone w terminie przewidzianym
prawem.

Dodatkowe warunki ubezpieczenia:
» W przypadku ustalenia procentowego udziatu wiasnego jest on zawsze liczony od odszkodowania, a nie od
wartosci szkody.

Zakres terytorialny: Polska dla podrézy stuzbowych — caty swiat z wytgczeniem USA i Kanady

Okres ubezpieczenia: | okres ubezpieczenia — rok polisowy: od dnia 01.07.2022 do dnia 30.06.2023
Il okres ubezpieczenia — rok polisowy: od dnia 01.07.2023 do dnia 30.06.2024

Franszyzy/udziaty wiasne:
» Franszyza redukcyjna: 500,00 zt w kazdej szkodzie rzeczowej z zastrzezeniem:

Suma gwarancyjna: 3000 000,00 zt

Zakres ubezpieczenia:
Limit odpowiedzialnosci na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia [PLN]

> 0OC najemcy nieruchomosci do sumy
zakres ubezpieczenia winien zawierac co najmniej: ubezpieczenia
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o odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela z tytutu szkéd rzeczowych w budynkach i
pomieszczeniach wzietych w najem a takze w nalezgcych do nich urzgdzeniach do ogrzewania i
instalacjach.

S S —— — .

> 0OC najemcy ruchomosci
zakres ubezpieczenia winien zawiera¢ co najmniej: 250 000,00
o . szkody w sprzgcie elektronicznym i komputerowym oraz w pojazdach wolnobieinych.

» OC pracodawcy za wypadki przy pracy

zakres ubezpieczenia winien zawieraé co najmniej:

° odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone pracownikowi bez zwigzku ze stosunkiem
pracy (np. jako uzytkownikowi infrastruktury ubezpieczonego, korzystajacego z ustug
ubezpieczonego), pracownik ten bedzie traktowany jako osoba trzecia.

Pracownik - osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczajacego/Ubezpieczonego na podstawie
umowy o prace, powotfania, wyboru, mianowania lub spétdzielcze] umowy o prace albo na
podstawie umowy cywilnoprawnej; za Pracownika uznaje sie takie praktykanta, stazyste lub

wolontariusza, ktéremu Ubezpieczajgcy/Ubezpieczony powierzyt wykonywanie pracy, osobe 1800 000,00
zatrudniong przez agencje pracy tymczasowej wylacznie w celu wykonywania pracy
tymczasowe] na rzecz i pod kierownictwem Ubezpieczajacego/Ubezpieczonego bedacego
pracodawcy, a takie osobe fizyczng prowadzacy dziatainos¢ gospodarczg wytacznie na rzecz
Ubezpieczajacego/ Ubezpieczonego
e odpowiedzialnosé ubezpieczyciela za wypadki, ktérym ulegt pracownik w drodze do miejsca
pracy i z pracy oraz szkéd w nastepstwie udaréw lub zawatéw pod warunkiem, Zze zostang
_uznane za wypadki przy pracy i zostanie uznana odpowiedzialnosci ubezpieczonego.
» 0OC za szkody zwigzane z przedostaniem sie do powietrza, wody, gruntu substancji
niebezpiecznych.
zakres ubezpieczenia winien zawiera¢ co najmnie;j:
o odpomfledzn-alnosa za' szkody w zwigzku z ruchem pojazdow 200 000,00
Ubezpieczajgcego/Ubezpieczonego
e odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w nieruchomosciach nalezgcych do oséb trzecich
znajdujgcych sige w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierzawy lub
uzytkowanych na podstawie umowy o podobnym charakterze. —_—
> 0C za szkody wyrzadzone przez podwykonawcdw (z prawem do regresu)
zakres ubezpieczenia winien zawieraé¢ co najmniej:
i P do sumy
° szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw w tym réwniez szkody wyrzadzone . .
ubezpieczenia
podwykonawcom
e stkody spowodowane przez dalszych podwykonawcéw

» OC za szkody w mieniu znajdujgcym sie w pieczy, pod kontrolg lub dozorem
Ubezpieczajacego
zakres ubezpieczenia winien zawieraé co najmniej: 500 000,00
e szkody wyrzadzone w ramach ustug  $wiadczonych przez Ubezpieczonegoe
(m.in. odziez, wartosci pieniezne, rzeczy wartosciowe przechowywane w szatni lub
....szafkach} w tym utrata rzeczy.

do sumy

> 0OC za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi ubezpieczenia

» 0Cza szkody w rzeczach ruchomych stanowigcych przedmiot obrébki, naprawy lub innych 500 000.00

czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez osoby objgte ubezpieczeniem '

» OC za szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne niepodlegajgce obowigzkowemu

ubezpieczeniu OC do sumy

zakres ubezpieczenia winien zawieraé co najmniej:

o odpowiedzialnoé¢ ubezpieczyciela za szkody, gdy kierujacy nie posiadat wymaganych
uprawnieri oraz pojazd nie posiadat badar technicznych

ubezpieczenia

» Czyste straty finansowe
zakres ubezpieczenia winien zawierac co najmniej: 100 000,00
° czyste straty finansowe spowodowane przez prace, produkt i ustuge
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° straty powstate po przekazaniu wykonanej pracy, ustugi lub produktu
w uzytkowanie odbiorcy

» 0C za szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych

zakres ubezpieczenia winien zawieraé co najmnie;j: do sumy
° szkody  wyrzadzone  podczas prac  tadunkowych  wszelkiego  rodzaju ubezpieczenia
z uwzglednieniem szkéd w Srodkach transportu i szkéd w tadunku.
» OC za szkody wodociagowe, kanalizacyjne, CO. itp. oraz za szkody powstate na skutek do sumy .
cofniecia sie cieczy z rur systemu kanalizacji ubezpieczenia
> 0OC za szkody zwigzane z uczestnictwem w targach wystawach, konferencjach i do sumy
wydarzeniach o podobnych charakterze ubezpieczenia
do sumy

»  OC za szkody spowodowane w zwigzku z organizowaniem imprez . .
ubezpieczenia

» OC za szkody spowodowane przez sztuczne ognie i fajerwerki, (prowadzone przez 100 000,00

profesjonaling firme). - '

» OCza szkody powstate w pojazdach pracownikéw zaparkowanych na terenie zaktadu pracy 100 000,00

»  OC za szkody w dokumentach, planach zbiorach archiwalnych 100 000,00 |

Klauzule

Limit odpowiedzialnosci na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia [PLN]

Klauzula reprezentantéw do wysokosci sumy
ubezpieczenia

Klauzula regresowych kar umownych do wysokosci sumy
ubezpieczenia

_Klauzula interwencji ubocznej ____do sumy ubezpieczenia i
Klauzula zabezpieczenia sgdowego 200 000,00 zt !

Klayzula lurysdykeji
_Klauzula wytaczenie praw regresu
Klauzula prolongaty zaptaty sktadki

Klauzula terminu zaptaty sktadki

Klauzula warunkéw i taryf
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ZADANIE NR 2

l. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNE) ZA SZKODY W SRODOWISKU

Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie z tytutu zanieczyszczenia Srodowiska naturalnego z uwzglednieniem wymagan
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie oraz innych aktéw prawnych,
ktore tg ustawe zmienig lub zastgpia

Zakres terytorialny: Polska

Okres ubezpieczenia: | okres ubezpieczenia — rok polisowy: od dnia 01.07.2022 do dnia 30.06.2023
Il okres ubezpieczenia — rok polisowy: od dnia 01.07.2023 do dnia 30.06.2024

Franszyzy/udziaty wiasne:
> Franszyza redukcyjna: 10 000 zt

Suma gwarancyjna: 1 000 000,00 zt

| Zakres ubezpieézenia:_

i Limit odpowiedzialnosci na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia [PLN] '

> Koszty odbudowy i naprawy szkéd w sSrodowisku do s_umy ubezpieczenia ‘

. > Szkc;dy w c_h;nionych gatunkach i sie_dli-s_kach, a takze szkody w w'od_zie i glebie; | do sumy ubezpieczenia

i_>_ Koszty obrony sagdowej zwigzane z roszczeniami z tytutu szkéd ekologicznych

do sumy ubezpieczenia

> Wydatki poniesione w celu unikniecia lub minimalizacji negatywnych skutkéw w srodowisku j

_>__ S_ikody wyaikajace z powolnego i stopniowego skazenia, jak i zwigzane ze zdarzeniami nagtymil

do sumy ubezpieczenia :

i przypadkowymi ;
» Koszty czyszczenia terendéw oséb trzecich, ale réwniez terenow
Ubezpieczonego wtaczajgc koszty odbudowy mienia zniszczonego podczas  czyszczenia do sumy ubezpieczenia ||
> Sziod_y osobowe i szkody w mieniu 0sob trzecich wynikte z emisji zanieczyszczen : . .
i do sumy ubezpieczenia

”>_(-)-<¥)o;/vi;d_z-ialn;§é administracyjna za szkody w $rodowisku

do sumy ubezpieczenia

|

1 » Szkody wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa do sumy ubezﬁeczenia

[» Pokrycie kosztdw prowadzenia nadzoru i monitoringu, w tym pomiaréw zawartosci
| substancji w glebie, ziemi lub wodzie, jezeli zostaly poniesione w nastgpstwie wypadku
ubezpieczeniowego

do sumy ubezpieczenia |

. A ) [ (-io sumy ubezpieczenia '
» Koszty wynagrodzenia powotanych rzeczoznawcéw i ekspertow l

[ . i - . do sumy ubezpieczenia
» Niezbedne koszty obrony Ubezpieczonego

> Niezbedne koszty dziatad podjetych przez Ubezpieczonego po wystapieniu wypadku do sumy ubezpieczenia |
ubezpieczeniowego w celu zapobiezenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiardw, jezeli Srodki
te byty wtasciwe, chociazby okazaty sie bezskuteczne, w tym prowadzone z organem ochrony
srodowiska
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SZKODOWOSC ZA OKRES 3 LAT

Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej

ROK llos¢ szkod Wartos¢ wyplat Rezerwy
01.07.2019 -
30.06.2020 ! 1504 0
01.07.2020 -
30.06.2021 ! 0 0
01.07.2021 -
11.03.2022 5 981,90 4.006,00
Razem: 7 1.132,30 4.006,00

Ubezpieczenie Majatku

ROK llos¢ szkod Wartos¢ wyptat Rezerwy
01.07.2019 -
30.06.2020 9 154.355,61 0
01.07.2020 -
30.06.2021 3 1.268,29 0
01.07.2021 -
11.03.2022 3 33.026,39 0
Razem: 15 188.650,29 0

TRESCI KLAUZUL

Klauzula reprezentantow
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane wskutek winy umyslnej przez reprezentantéw

Ubezpieczajacego.
Za reprezentantéw Ubezpieczajacego uwazia sie zarzad spétki i prokurentow.

Klauzula drobnych prac budowlano-montazowych

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje drobne prace budowlano-montazowe prowadzone przez lub na zlecenie
Ubezpieczajacego w obrebie ubezpieczonych lokalizacji do limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie okresu
ubezpieczenia ustalonego w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie drobnych prac budowlano-montazowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartosc
wykonanych prac i materiatéw bedacych wtasnoscig lub znajdujacych sig na ryzyku Ubezpieczajacego do
podanego powyiej limitu oraz warto$é mienia istniejacego stanowigcego wtasnos¢ Ubezpieczajacego, ktore
zostato zniszczone lub uszkodzone bezpogrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano-montazowych i ktore
jest ubezpieczone w ramach niniejszego programu ubezpieczeniowego — do petnych sum ubezpieczenia tego
mienia.

Klauzula posredniego uderzenia pioruna oraz niewtasciwych parametréw pradu

Ubezpieczyciel pokrywa do sumy ubezpieczenia szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstate w wyniku
posredniego uderzenia pioruna. Za posrednie uderzenie pioruna uwaza sig¢ posrednie dziatanie wyladowania
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atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujgce uszkodzenie badi zniszczenie przedmiotu
ubezpieczenia wskutek indukcji pradu elektrycznege wywotane] wyladowaniem atmosferycznym
w bezposredniej bliskosci ubezpieczonego mienia.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje takze szkody do okreslonego limitu powstate w wyniku nagtego wzrostu
napiecia w sieci elektrycznej spowodowanego wytadowaniami atmosferycznymi.

Ochrong objete sg réwniez szkody powstate w zwigzku z przepieciami niezwigzanymi z wytadowaniami
atmosferycznymi, w szczegélnosci zmiany napiecia, natezenia, czestotliwosci, w tym szkody powstate z przyczyn
lezgcych po stronie zaktadu energetycznego oraz wzbudzania sie niszczacych sit elektromagnetycznych.
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie grupy mienia, w tym instalacje budynkéw.

Ubezpieczyciel nie moze odmoéwi¢ wyptaty odszkodowania w przypadku braku odpowiednich zabezpieczen
przeciwprzepieciowych.

Klauzula katastrofy budowlanej

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstate wskutek katastrofy budowlanej przez ktorg
rozumie sie niezamierzone, nieprzewidziane, gwaitowne zniszczenie obiektu budowlanego, lub jego czesci
w wyniku nagtej samoistnej utraty wytrzymatosci jego elementéw konstrukeyjnych.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlano-montazowych za katastrofe obiektu budowlanego uwaza sie réwniez

zniszczenie obiektu budowlanego, spowodowane utratg wytrzymatosci, statecznosci tymczasowych podpér,
torowisk, rusztowan badz? deskowan uzywanych przy wznoszeniu obiektu budowlanego.

Klauzula dewastacji nie zwigzanej z ryzykiem kradziezy
Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstate w ubezpieczonym mieniu objetym

ochrong ubezpieczeniowg mienia od ognia, bedace bezposrednim nastepstwem aktéw wandalizmu
lub dewastacji.
Przez akty wandalizmu/dewastacji rozumie sie wszelkiego rodzaju dziatanie powodujgce zniszczenie

lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, niepozostajace w zwigzku z dokonaniem
lub usitowaniem dokonania kradziezy, wiamania lub rabunku.

Klauzula szkéd estetycznych (ryzyko graffiti)
Niniejsza klauzulg rozszerza sie zakres ochrony ubezpieczeniowej objete o szkody estetyczne polegajgce na

pomalowaniu, porysowaniu, zarysowaniu powierzchni, umieszczenia napiséw lub innych znakéw graficznych na
ubezpieczonym mieniu przez osoby pozostajgce poza stosunkiem ubezpieczeniowym.

Klauzula transportu mienia pomiedzy ubezpieczonymi lokalizacjami
Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o mienie nalezace do Ubezpieczajgcego rowniez w trakcie

transportu pomiedzy ubezpieczonymi lokalizacjami oraz w trakcie czynnosci zatadunkowych i wytadunkowych.
Na czas transportu iczynnosci tadunkowych ochrona ubezpieczeniowa jest rozszerzona o ryzyko utraty
lub zniszczenia mienia zgodnie z zakresem ubezpieczenia opisanym w mieniu od wszystkich ryzyk.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

Polegajace na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nosnikach danych, w tym magnetycznych
i optycznych;

Powstate na skutek naturalnego zuiycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, badz jego wtasciwosci,
Spowodowane uzyciem niewtasciwego $rodka transportu, nie przystosowanego do przewozu okreslonego
mienia, spowodowane ztym stanem technicznych $rodka transportu

Powstate wskutek nietrzezwosci, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub oséb
dokonujacych roztadunku i zatadunku

Powstate wskutek kradziezy bez sladéw wlamania lub zaginiecia
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Klauzula kosztéw naprawy zabezpieczeti przeciwkradziezowych
Niniejsza klauzulg zostaje ustalone, ze Ubezpieczyciel zwréci Ubezpieczajgcemu/Ubezpieczonemu koszty

naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczen (stropéw, $cian, podtég, drzwi, zamkdéw, okien, szyb,
zaluzji i innych elementéw) wskutek dokonanej albo usitowanej kradziezy z wlkamaniem, a takze koszty wymiany
kluczy.

Klauzula mienia skladowanego
Ustala sie, ze w przypadku szkéd powstatych w wyniku zalania od podifoza Ubezpieczyciel ponosi

odpowiedzialno$¢ za mienie sktadowane bezposrednio na podiodze, jesli takie sktadowanie byto uzasadnione
z uwagi na jego specyfike lub wlasciwosci.

Klauzula btedéw i przeoczen
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na skutek zdarzenia objetego ochrong

ubezpieczeniowa, pomimo ze Ubezpieczajacy nie dopetnit obowigzku zgtoszenia wszelkich zmian i okolicznosci
powodujgcych wzrost ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, ze dziatanie to nie nosi znamion dziafania
umyslnego i Ubezpieczajacy niezwlocznie poinformuje Ubezpieczyciela, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia
powziecia wiadomosci o zmianie/ okolicznosci powodujgcej wzrost ryzyka ubezpieczeniowego.

Klauzula przewtaszczenia na zabezpieczenie

Strony dziatajgc na podstawie art. 823 §1 Kodeksu Cywilnego, uzgodnily iz przedmiotowa umowa ubezpieczenia,
w zakresie w jakim dotyczy ruchomosci, nie wygasa w wyniku przejscia wiasnosci ubezpieczonego mienia
Ubezpieczen, wskutek przewtaszczenia na zabezpieczenie wierzytelnosci wzgledem Ubezpieczajgcego.

Umowa ubezpieczenia nie wygasa réwniez wskutek powrotnego przejScia na Ubezpieczajgcego wiasnosci
mienia przewfaszczonego w wyniku spfaty diugu.

1. Umowa ubezpieczenia nie wygasa niezaleznie od tego, ile razy dokonywane beda w/w czynnosci okreslone
w punkcie powyzej.

2. Klauzula ma zastosowanie tylko w przypadku, kiedy ubezpieczone mienie, ktérego klauzula dotyczy,
uzytkowane jest w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia, pozostaja, w dyspozycji ubezpieczajacego,
oraz przeznaczenie mienia nie zmienito sie.

Klauzula kosztéw dostosowania sie do przepisow prawa
Ubezpieczyciel obejmuje ochrong ubezpieczeniowa, uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione

przez Ubezpieczajagcego w zwigzku z powstaty szkody objeta zakresem ubezpieczenia, koszty wynikajace
z koniecznosci odtworzenia lub naprawienia mienia z uwzglednieniem zmian wynikajacych z obowigzujgcych
przepiséw prawa. Klauzula nie ma zastosowania w przypadku, gdy przepisy weszly w zycie przed wydarzeniem
sie szkody.

Klauzula zniesienia prawa regresu
Ubezpieczyciel odstapi od roszczer regresowych do sprawcy szkéd, w przypadku, gdy podmioty uczestniczace

w zdarzeniu (poszkodowany i sprawca), maja wspéinego udziatowca lub wystgpuja bezposrednie powiazania
kapitatowe pomiedzy tymi podmiotami. Ubezpieczyciel odstapi od roszczeh regresowych do sprawcy szkdéd,
w przypadku gdy sprawca szkody bedzie osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczajgcego na podstawie
umowy o prace, umowe zlecenie, umowe o dzieto lub inng umowe cywilnoprawna, a takze przeciwko osobom
fizycznym prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg wylgczenie na rzecz Ubezpieczajacego w ramach tzw. samo

zatrudnienia.
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Klauzula ubezpieczenia ryzyka strajkéw, rozruchéw i zamieszek spotecznych
1.Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony o szkody w przedmiocie ubezpieczenia bedace wynikiem strajkéw,

zamieszek lub niepokojéw spotecznych, przez ktére rozumie sie utrate, uszkodzenie lub zniszczenie
ubezpieczonych przedmiotéw spowodowane bezposrednio wskutek:

a. dziatania os6b biorgcych udziat w zaktdceniu porzadku publicznego (niezaleznie od zwigzku ze strajkiem lub
lokautem), nie majgcego zwigzku ze zdarzeniami, o ktérych mowa w ust.1, a takze dziatania ustanowionych
zgodnie z prawem wiadz, ktére ma na celu sttumienie lub prébe sttumienia takiego zakldcenia porzadku
publicznego lub tez ograniczenie jego skutkéw;

b. dziatania umysinego uczestnikow strajku, pracownikéw objetych lokautem, majgcego na celu popieranie
strajku lub przeciwstawianie sie lokautowi, a takze dziatania wszelkich ustanowionych zgodnie z prawem wtadz,
ktére ma na celu zapobiezenie takiemu umysinemu dziataniu lub tez ograniczenie jego skutkéw.

¢. limit odpowiedzialnosci na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkéd objetych ochrong w ramach niniejszej klauzuli
ustalony jest w umowie ubezpieczenia i dotyczy wszystkich szkéd powstatych w ciggu kolejnych 168 godzin od
zaistnienia pierwszej szkody objetej ochrong ubezpieczeniowq na warunkach niniejszej Klauzuli.

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na warunkach niniejszej Klauzuli nie obejmuje szkéd spowodowanych
statym lub czasowym pozbawieniem posiadania nieruchomosci w wyniku jej bezprawnego zajecia przez
jakakolwiek osobe, zzastrzeieniem, Ze nie zwalnia to Ubezpieczyciela z odpowiedzialnosci za fizyczne
uszkodzenia ubezpieczonego mienia powstate przed pozbawieniem posiadania lub podczas czasowego
pozbawienia posiadania.

Klauzula ubezpieczenia ryzyka terroru
Ustala sie, ze do zakresu ochrony ubezpieczeniowej wiacza sie szkody powstate w ubezpieczonym mieniu

w wyniku zdarzen losowych objetych ochrong ubezpieczeniowa oraz akcji ratowniczej prowadzonej w zwiazku
z tymi zdarzeniami, bedacymi bezposrednim nastepstwem aktéw terroryzmu. Przez akty terroryzmu rozumie
sie wszelkiego rodzaju dziatanie majace na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludnosci lub dezorganizacje
zycia publicznego dla osiagniecia okreslonych skutkow ekonomicznych, politycznych, religijnych,
ideologicznych, socjalnych lub spofecznych. Z zakresu ochrony wyfaczone sg szkody spowodowane
uwolnieniem lub wystawieniem na dziatanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak réwniez
wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, wiaczajgc w to wilamania komputerowe lub
wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego

Ochrong ubezpieczeniowg nie sa objete szkody:

Powstate w wyniku uwolnienia lub wystawienia na dziatanie substancji toksycznych, chemicznych lub
biologicznych,

Wynikajacych bezposérednio lub posrednio z wybuchu jadrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania
jadrowego, skazenia radioaktywnego,

Spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez wlamania komputerowe oraz w wyniku dziatania

wiruséw komputerowych.

Ubezpieczenia mienia wytaczonego z eksploatacji
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstafe wskutek zdarzeri nie wytgczonych z zakresu ubezpieczenia

w budynkach, budowlach, lokalach i w znajdujgcym sie w nich mieniu, jezeli zaprzestano prowadzenia w nich
dziatalnoéci gospodarczej, jednak w okresie nie dtuzszym niz wskazanym w SWZ. Przedtuzepie tego okresu moze
nastapié po uprzedniej akceptacji ubezpieczyciela

|
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Klauzula ubezpieczenia kradziezy zwyktej
Z zastrzezeniem pozostatych postanowien ogdlnych warunkdw ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (owu),

na podstawie ktdérych zostata zawarta niniejsza umowa ubezpieczenia uzgodniono, ze zakres ubezpieczenia
rozszerza sie o szkody w mieniu powstate na skutek kradziezy zwyktej, na nastepujacych warunkach:

1. Definicja:

a. Kradziez zwykta — zabér w celu przywtaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez uzycia przemocy lub grozby jej
uzycia wobec osoby, bad? doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomnosci lub bezbronnosci,

2. Obowiagzki Ubezpieczajgcego:

a. uzy¢ nalezytej starannosci w celu zabezpieczenia mienia przed kradziezg zwykts,

b. niezwtocznie (o ile jest mozliwe) — nie pdZniej niz w ciagu 7 dni od chwili zdarzenia lub podjecia wiadomosci
o nim — powiadomi¢ o zdarzeniu organa dochodzeniowo — sledcze z podaniem okolicznosci zdarzenia oraz
danych przedmiotu iwysokosci szkody.

Klauzula prolongaty zaptaty sktadki
Ubezpieczyciel przedtuzy termin zaptaty skiadki ubezpieczeniowej lub jej raty o czternascie dni, bez obcigzania

Ubezpieczajgcego odsetkami za zwloke, pod warunkiem ztozenia przez Ubezpieczajacego pisemnego wniosku
przed uptywem terminu ptatnosci sktadki ubezpieczeniowej lub jej raty.

Brak wptaty przez ubezpieczajacego skiadki, badZ raty w terminie przewidzianym w polisie nie powoduje
rozwigzania umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, a Ubezpieczyciel jest
zobowigzany

do przestania pisma wyznaczajgcego 7 dniowy termin zapfaty skfadki do Ubezpieczajgcego.

W przypadku nieoptacenia sktadki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia
Ubezpieczyciel wzywa Ubezpieczajgcego na pismie do zaptaty skiadki, wyznaczajac dodatkowy co najmniej
14 dniowy termin na zaptate skfadki, liczony od daty otrzymania wezwania. W przypadku niedokonania zaptaty
sktadki w dodatkowym terminie Ubezpieczyciel jest upowainiony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym.

Wygasniecie umowy nastepuje wytgczenie na mocy skutecznie ztozonego Ubezpieczajagcemu wypowiedzenia.
W sytuacji braku optaty kolejnej raty sktadki Ubezpieczyciel wzywa Ubezpieczajacego na pismie do zaptaty raty
skfadki wyznaczajac dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zaptaty skfadki (raty), liczony od daty
otrzymania wezwania.

W przypadku nie dokonania wplaty w wyznaczonym (dodatkowym) terminie, ustanie odpowiedzialnosci
Ubezpieczyciela jest mozliwe dopiero poczawszy od dnia nastepujacego po uplywie dodatkowego terminu
platnoici raty, o ile do dnia poprzedniego wiacznie nie nastgpifo obcigzenie rachunku bankowego
Ubezpieczajgcego.

Klauzula terminu zaptaty skiadki
Jesli zaptata sktadki (raty skiadki) dokonywana jest w formie przelewu bankowego, to za date opfacenia skiadki

uznaje sie dziefi ztozenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez wzgledu na forme (pisemng
lub elektroniczna), o ile w terminie ztozenia dyspozycji na rachunku Ubezpieczajacego byla dostepna
wystarczajaca iloé¢ wolnych $rodkow pienigznych.

Klauzula warunkéw i taryf

W przypadku doubezpieczenia, uzupetniania lub podwyiszania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej), limitow
w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mie¢ beda warunki umowy oraz taryfa sktadek obowiazujace
w stosunku do polisy zasadniczej. Klauzula nie ma zastosowania do wszelkich rozliczen wynikajacych
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z art. 816 K.C. Klauzula nie ma zastosowania do odnowienia limitéw odpowiedzialnosci. Klauzula nie dotyczy
limitow i sum w systemie PR.

Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia (roczne rozliczenie)
Z zachowaniem pozostatych, nie zmienionych niniejsza klauzulg postanowien ogdlnych warunkéw

ubezpieczenia i innych postanowien umowy ubezpieczenia, ustala sie, ze:

a. nowo nabyte srodki trwate,

b. wzrost wartosci srodkéw trwatych wskutek dokonanych inwestycji zostajg objete automatyczng ochrong
ubezpieczeniowa od chwili przejscia ryzyka ich posiadania na Ubezpieczajacego. Ubezpieczajacy zobowigzany
jest zgtosi¢ zwiekszenie sumy ubezpieczenia w terminie do 30 dni po zakoriczeniu okresu ubezpieczenia.

¢. Odpowiedzialno$¢ Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli
mienia ograniczona jest do wysokosci 30% wartosci tacznej sumy ubezpieczenia srodkéw trwatych wskazanej
w polisie.

d. Nowo nabyte érodki trwate oraz inwestycje, ktérych suma ubezpieczenia przekracza przyjety w klauzuli limit,
moga by¢ ubezpieczone na zasadach okreslonych w ogdlnych warunkach ubezpieczenia.

Rozliczenie sktadki wynikajgcej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nastepuje w terminie 30 dni
po zakoriczeniu okresu ubezpieczenia w oparciu o system pro/rata liczac od momentu zakupu $rodka trwatego.
W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego
zbycia, rozbiérki badz zeztomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia sktadki w systemie pro-rata liczac od
daty sprzedazy.

Klauzula pro rata temporis
W przypadku doubezpieczenia, uzupetnienia lub podwyiszenia sumy ubezpieczenia wszelkie rozliczenia beda

dokonywane w systemie pro rata przy uzyciu stopy skfadek nie mniej korzystnych dla Ubezpieczajgcego,
niz obowigzujgce w umowie ubezpieczenia.

Klauzula ograniczenia zasady proporcji w ubezpieczeniu
Z zachowaniem pozostatych, nie zmienionych niniejszg klauzulg postanowieri umowy ubezpieczenia

okreslonych

we whniosku i w Ogolnych Warunkach Ubezpieczenia strony uzgodnity, ze Ubezpieczyciel odstapi od stosowania
zasady proporgji:

a) jesli wysokosé szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotknigtego
szkodg lub gdy niedoubezpieczenie nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia
dotknietego szkoda na dzien wystgpienia szkody

b} dla szkéd nie przekraczajgcych 10.000 ztotych

Klauzuli ograniczenia zasady proporcji odnosi sie wylacznie do sumy ubezpieczenia przedmiotu dotknigtego
szkoda.

Klauzula akceptacji zabezpieczen
Ubezpieczyciel oéwiadcza, e znany jest mu stan zabezpieczeri p.pozarowych, p.kradziezowych

i p.przepieciowych w miejscu ubezpieczenia, w ktérym przechowywane jest mienie nalezgce do
ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczajace.

Klauzula zgtaszania szkéd
W przypadku wystapienia szkéd objetych ochrong w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczajacy

ma obowigzek dokonaé zgtoszenia szkody do ubezpieczyciela niezwiocznie, nie péiniej jednak niz w terminie
14 dni roboczych od daty powstania szkody lub podjecia o niej wiadomosci.
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Klauzula terminu dokonania ogledzin
W przypadku zajscia szkody Ubezpieczyciel zobowiazany jest do dokonania ogledzin przedmiotu szkody

niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni roboczych od momentu powziecia wiadomosci o szkodzie.

Klauzula likwidacji szkody
Ubezpieczajacy moze niezwtocznie przystapic do likwidacji szkody - bez oczekiwania na ogledziny miejsca szkody

przez Ubezpieczyciela - w przypadku, gdy likwidacja tej szkody jest niezbednym warunkiem utrzymania lub
przywrdcenia dziatalnosci.

W przypadku niedotrzymania przez Ubezpieczajacego lub Ubezpieczonego z winy umysinej lub raigcego
niedbalstwa obowigzku powiadomienia Ubezpieczyciela o zajsciu zdarzenia losowego w wyznaczonym terminie,
zapisane w umowie ubezpieczenia lub OWU skutki nie zawiadomienia, majg zastosowania tylko i wytgcznie
w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miato wptyw na ustalenie odpowiedziainosci Ubezpieczyciela
fub ustalenie wysokosci odszkodowania Ubezpieczyciel jest zobowigzany do ustalenia i wyjasnienia okolicznosci
szkody i wyptaci¢ nalezne odszkodowanie, zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami bez koniecznosci oczekiwania
na prawomocne postanowienie konczace postepowanie w sprawie dotyczacej szkody.

Klauzula likwidacji drobnych szkod
W przypadku szkody, ktérej szacowana warto$é nie przekracza limitu 20 000,00 zt na dzien jej powstania,

Ubezpieczajacy ma prawo po zgtoszeniu szkody do Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej szkody,
sporzgdzajgc uprzednio pisemny protokét szkody wraz z dokumentacja fotograficzna.

Klauzula braku potracania zuzycia
Przy okreslaniu odszkodowania nie uwzglednia sie ew. zuzycia lub amortyzacji bez wzgledu na wiek

uszkodzonego przedmiotu, stopief amortyzacji i zuzycia.
Kiauzula dotyczy mienia ubezpieczonego na wartosciach rzeczywistych.

Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia
Po wyptacie odszkodowania suma ubezpieczenia nie bedzie pomniejszana o kwote wyplaconego

odszkodowania. Konsumpcja sumy ubezpieczenia nie bedzie miafa zastosowania do sum ubezpieczenia
w systemie na pierwszego ryzyka oraz limitow odpowiedzialnosci ustalonych na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.

Klauzula odstgpienia od odtworzenia mienia
Z zachowaniem pozostatych niezmienionych niniejszg klauzulg postanowiet OWU i umowy ubezpieczenia

ustala sie, ze ubezpieczony ma prawo podja¢ decyzje o rezygnacji z naprawy, zakupu badZ odbudowy
uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a TU z tego powodu nie ograniczy odszkodowania i nie uchyli sig od
odpowiedzialnosci. W takim przypadku odszkodowanie wyptacane bedzie tak, jakby nastapita naprawa, zakup
bad? odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztéw
takich dziatan (tzw. wyptata w miejsce zastapienia).

Klauzula ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy
Z zachowaniem pozostatych niezmienionych niniejsza klauzulg postanowied OWU i umowy ubezpieczenia

ustala sie, e ochrong ubezpieczeniowq zostaje objety érodek trwaly lub sprzet elektroniczny nie
przystosowany przez Ubezpieczajacego do pracy oraz w sytuacji przenoszenia mienia z jednego miejsca na inne
w obrebie miejsca ubezpieczenia.
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Klauzula uznania
Z zachowaniem pozostatych niezmienionych niniejsza klauzulg postanowien OWU i umowy ubezpieczenia

ustala sie, ze TU uznaje ze przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu byty wszelkie okolicznosci, ktére
sg istotne z punktu widzenia oceny ryzyka.

Klauzula zwiekszonych kosztéw dziatalnosci
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ponadto koszty dodatkowe zwigzane z zastosowaniem rozwiazan

majacych na celu uniknigcie lub zmniejszenie zaklécen w prowadzonej dziatalnoici gospodarczej.
Koszty dodatkowe objete sa ochrong ubezpieczeniowa, o ile wskutek wystapienia okreslonego zdarzenia
istnieje odpowiedzialnosé Ubezpieczyciela za szkode materialng w ubezpieczonym mieniu.

1. Ubezpieczyciel pokrywa koszty uwarunkowane diugosicia czasu trwania zaklécen w prowadzonej
dziafalnosci gospodarczej, w szczegdlnosci koszty wynikte z:

a) uzytkowania, wynajmu pomieszczei oraz urzadzen zastepczych,

b) zastosowania alternatywnych procedur, metod, proceséw,

c) koszty osobowe (dodatkowego zatrudnienia, godzin nadliczbowych, koszty delegacji stuzbowych,
koszty ich zakwaterowania)

d) koszty zwigzane z korzystaniem z ustug oséb trzecich lub wykorzystaniem w prowadzeniu dziatalnosci
produktéw gotowych lub potproduktow wyprodukowanych przez osoby trzecie,

e) koszty rat leasingowych za mienie dotkniete szkoda, do ktérych pokrycia zobowigzany jest
Ubezpieczajacy,

f) koszty dodatkowe zwigzane z wynagrodzeniem naleznym architektom, inspektorom, inzynierom,
konsultantom,
a takze pozostate koszty ekspertéw, ktére ubezpieczajgcy jest zobowigzany poniesé w celu odtworzenia
lub zastapienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia
szkodowego z zastrzezeniem, ze z zakresu ubezpieczenia wytaczone sa koszty poniesione na wyliczenie
i przygotowanie roszczenia przez Zamawiajgcego (ubezpieczonego), natomiast ubezpieczone koszty
ekspertow nie moga przekraczaé normalnie obowigzujacych stawek rynkowych.

2. Ubezpieczyciel pokrywa takie state koszty niezwigzane z czasem trwania zaktécen w prowadzonej
dziatalnosci, w szczegodlnosci koszty wynikie z:

a) koszty przystosowania pomieszczen,

b) zwiekszonych kosztéw transportu,

c) jednorazowego przeprogramowania,

d) prowizorycznego zainstalowania (konfiguracii).

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnos¢ za koszty dodatkowe, ktére powstaly w 12 miesigcznym okresie
odszkodowawczym rozumianym jako okres faktycznych zaklécen dziatalnosci, w ktérym konieczne jest
stosowanie rozwigzan prowizorycznych w celu unikniecia przerw w prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej,
jednakze nie diuzej niz do korica okreslonego maksymalnego okresu odszkodowawczego.

4. Ubezpieczyciel w zwigzku z zastosowaniem niniejszych zapiséw odpowiada do wysokosci okreslonego
limitu odpowiedzialno$ci — 500 000,00 zt

Franszyza redukcyjna — 2 dni

Klauzula kosztéw odkazania zwigzanych z pandemia

Z zachowaniem pozostalych niezmienionych niniejszg klauzula postanowien ogdlnych warunkow
ubezpieczenia i innych postanowien umowy ubezpieczenia, ustala sig, ze w oparciu o wniosek
Ubezpieczajacego, umowa ubezpieczenia zostaje rozszerzona o koszty odkazania pomieszczen w budynkach /
lokalach poniesione przez Ubezpieczonego w przypadku potwierdzenia wystapienia zachorowania na Covid 19
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u pracownikéw lub innych oséb ktére przebywaty w budynkach / lokalach objetych umowa ubezpieczenia
w czasie trwania stanu zagrozenia epidemicznego lub epidemii. Koszty o ktérych mowa w niniejszej klauzuli
dotycza wytacznie odkazania pomieszczen siedziby Ubezpieczonego.

Koszy zwigzane z podjeciem dziatai prewencyjnych nie sg objete zakresem ubezpieczenia.

Okreslony w niniejszej klauzuli limit 10 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia stanowi
gorng granice odpowiedzialnosci. Wyptata odszkodowania z tytutu ryzyka objetego niniejszg klauzulg
kazdorazowo pomniejsza w/w limit.

Klauzula poszukiwania przyczyn szkody
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ponadto koszty dodatkowe zwigzane z poszukiwaniem przyczyny szkody,

a w szczegdlnosci koszty wyciekéw z instalacji wodno-kanalizacyjne]j oraz usuniecia skutkéw takich poszukiwan,
koszty specjalistow etc.

Klauzula ubezpieczenia mienia poza lokalizacjami wskazanymi w umowie ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na ubezpieczone mienie znajdujace sie we wszystkich lokalach

niewymienionych w umowie ubezpieczenia, uzytkowanych i administrowanych przez Ubezpieczajgcego na
terenie RP, pod warunkiem, Ze zabezpieczania lokalu nie sg gorsze niz lokali wymienionych w umowie.

W odniesieniu do nowo uruchomionego lokalu ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna sie od momentu
faktycznego przyjecia go przez Ubezpieczajagcego do uzytku, pod warunkiem, ze w ciggu 90 dni od daty
faktycznego przejecia Ubezpieczajacy poinformuje Ubezpieczyciela o adresie, sumie ubezpieczenia
znajdujacego sie tam mienia.

Objete ubezpieczeniem sg rowniez lokale zwigzane z targami, wystawami itp. imprezami organizowanymi przez
osoby trzecie, odbywajacymi sie poza miejscem wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Klauzula ubezpieczenia mienia od szkéd elektrycznych
Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk rozszerzone zostaje o ryzyko szkéd

elektrycznych w maszynach elektrycznych.
Przedmiotem ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli sa, zgtoszone do ubezpieczenia, czynne i
zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny, urzadzenia i aparaty elektroenergetyczne (takie jak silniki,
generatory, pradnice, transformatory), zwane dalej maszynami elektrycznymi.
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstate w ubezpieczonych maszynach elektrycznych spowodowane
dziataniem pradu elektrycznego, na skutek wystgpienia co najmniej jednego z nastepujacych zdarzen:

a. niezadziatania wymaganych zabezpieczen chronigcych maszyny elektryczne,

b. zmiany napiecia zasilania ponizej lub powyzej napiecia znamionowego,

c. zaniku napiecia jednej lub kilku faz,

d. zmiany czestotliwosci pradu elektrycznego,

e. uszkodzenia izolacji,

f. zwarcia (spiecia).
Z wylgczeniem szkéd powstatych:
w elektroenergetycznych liniach przesytowych i rozdzielczych obejmujacych zespét urzadzeri pofaczonych ze
soba mechanicznie i elektrycznie — przewody, stupy linii napowietrznej, ztacza; wylaczenie to obejmuje wszelkie
linie elektryczne i teletechniczne zaréwno nadziemne jak i podziemne,
w okresie gwarancyjnym, za ktére gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub umownie,

w okresie napraw i préb,

w maszynach, w ktérych nie prowadzono potwierdzonych protokofem badan eksploatacyjnych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, jezeli niedopetnienie obowigzku badan byto
przyczyna szkody lub spowodowato zwigkszenie rozmiaru szkody,
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wskutek przyczyny mechanicznej,

wskutek wad i usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia,

w wyniku naturalnego zuiycia lub diugotrwatej degradacji wtasciwosci uzytkowych maszyn i aparatéw
elektrycznych,

we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach.

Klauzula odkupienia urzadzen

W przypadku szkody na urzgdzeniu, ktérego nie mozna odkupi¢ ze wzgledu na zakorczenie jego produkgiji,
odszkodowanie wyplacone bedzie w wysokosci ceny urzadzenia o najbardziej zblizonych parametrach
technicznych; jezeli wartos¢ nowego urzadzenia nie bedzie wyzsza od sumy ubezpieczenia odszkodowanie takie
nie bedzie traktowane jako modernizacja.

Klauzula 72 godz.

Z zachowaniem pozostatych, nie zmienionych niniejszg kiauzula postanowier ogélnych warunkéw
ubezpieczenia i innych postanowierh umowy ubezpieczenia, strony ustaja, ze wszystkie kolejne szkody powstate
i ujawnione z tej samej, jednej przyczyny i w tej samej lokalizacji w ciggu kolejnych 72 godzin od momentu
powstania pierwszej szkody uwaza sie za jedno zdarzenie ubezpieczeniowe.

Klauzula VAT
Odszkodowania beda wyptacane wraz z podatkiem od towaréw i ustug VAT (jezeli ubezpieczajgce nie ma prawa

do jego odliczenia) o ile suma ubezpieczenia uwzglednia VAT.

Klauzula kosztéw wymiany wody w basenie
Ubezpieczyciel pokrywa poniesione i udokumentowane koszty wymiany wody w basenie powstate
w nastepstwie:
zanieczyszczenia lub skazenia wody bedacej nastepstwem szkody objetej zakresem ubezpieczenia
umyslnego badz nieumysinego zanieczyszczenia wody przez uzytkownikéw
Warunkiem odpowiedzialnoéci ubezpieczyciela jest potwierdzenie koniecznodci wymiany wody przez Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczna.

Klauzula kosztéw dodatkowych
Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbedne i uzasadnione dodatkowe, wymienione
nizej koszty (ponad sume ubezpieczenia) poniesione przez Ubezpieczajgcego powstate wskutek zdarzenia
objetego umowag ubezpieczenia:
koszty dodatkowe zwigzane z zapobiezeniem zwiekszeniu sig szkody, w tym koszty akcji ratowniczej
oraz poszukiwawczej, koszty poszukiwania wyciekéw wody, pary i gazu oraz koszty zabiegow odkazajacych,
bez wzgledu na to czy szkoda w ubezpieczonym mieniu faktycznie powstata,
koszty bedace konsekwencja straty lub szkody objetej zakresem ubezpieczenia i polegajace na:

a. ztomowaniu, usunieciu rumowiska lub ubezpieczonego mienia,

b. rozmontowaniu, rozioZeniu lub rozebraniu ubezpieczonego mienia,

c. oszalowaniu lub umocnieniu ubezpieczonego mienia,

d. kosztéw utylizacji uszkodzonego mienia,
koszty wynikajace ze zniszczenia lub utraty mienia (w tym oséb trzecich), powstate na skutek akcji ratowniczej
Jub w zwigzku z likwidacja szkody,
koszty dodatkowe skfadowania, zabezpieczenia lub transportu ubezpieczonego mienia,
koszty wynagrodzenia dla architektéw, inspektoréw, inzynieréw konsultantéw, rzeczoznawcow oraz pozostate
koszty ekspertéw, ktére Ubezpieczajacy jest zobowiagzany ponies¢ w celu odtworzenia lub zastgpienia
przedmiotéw uszkodzonych bad? utraconych w wyniku zdarzenia losowego objgtego umowa ubezpieczenia,
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koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie w ubezpieczonym mieniu wigcznie z kosztami rozbidrki, demontazu
czesci niezdatnych do uzytku i ich wywozem, sktadowaniem lub utylizacjg,

koszty oczyszczenia gleby, nie dotyczy ubezpieczenia mienia w zakresie ubezpieczenia sprzetu elektronicznego
od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych,

koszty przywrécenia srodowiska do stanu sprzed szkody, warunkujace uzyskania niezbednych zezwolen i decyzji

stosownych urzedéw parnstwowych, niezbednych do rozpoczecia odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie,
zwiekszone koszty odtworzenia maszyn, urzadzen, materiatéw archiwalnych lub ich elementéw wykonanych na
specjalne zamadwienie — jesli jest ono niezbedne ze wzgledu na zaniechanie produkgji lub zakup jest nadmiernie
utrudniony,

koszty poniesione przez Ubezpieczajacego z tytuiu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych lub w dni
ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego, pod warunkiem, ze koszty zostang poniesione
w zwigzku ze szkoda objeta ochrong ubezpieczeniowa,

zwiekszone koszty odtworzenia maszyn, urzgdzen lub ich elementéw wykonanych na specjalne zamoéwienie —
jesli jest ono niezbedne ze wzgledu na zaniechanie produkcji lub zakup jest nadmiernie utrudniony.
Odpowiedzialno$¢ Ubezpieczyciela uwarunkowana jest uzyskaniem jego zgody na poniesienie wskazanych
kosztow,

koszty oczyszczania z sadzy, osadéw lub innych zanieczyszczen mienia dotknietego bezposrednio szkoda, o ile
sg nastepstwem zdarzenia objetego ochrong ubezpieczeniowg

koszty niezbedne do uruchomienia produkcji/sprzedazy po szkodzie,

koszty zwigzane z akcjg ratownicza,

koszty zabezpieczenia przed szkodg ubezpieczonego mienia w przypadku jego bezposredniego zagrozenia
dziataniem zaistniatego zdarzenia losowego,

koszty wynikajgce ze zniszczenia i utraty mienia, powstate na skutek akgji ratowniczej.

Klauzula rozstrzygania sporow
Dla sporéw wyniklych z istnienia i stosowania umowy ubezpieczenia beda rozpatrywac sady wiasciwe dla

siedziby Ubezpieczajgcego

Klauzula przekroczenia terminu szkody
Zapisane w OWU skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, maja

zastosowanie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie uniemozliwito ustalenie odpowiedzialnoci lub
rozmiaru szkody.

Klauzula mechanicznych szkéd
Zakresem ubezpieczenia obejmuje sie szkody w maszynach i urzadzeniach zainstalowanych w miejscu

ubezpieczenia i gotowych do eksploatacji po rozruchu prébnym i testach. Ubezpieczenie obejmuje szkody,
powstale w przedmiocie ubezpieczenia w miejscu i w okresie ubezpieczenia, bedace bezposrednim
nastepstwem zdarzen losowych, powodujacych konieczno$¢ odtworzenia — przez co rozumie sig naprawg lub
wymiane uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu.

Ubezpieczeniem objete sa maszyny na podstawie ogélnych warunkdéw ubezpieczenia maszyn od uszkodzen
Ubezpieczyciela.

Nowo zainstalowane maszyny i urzadzenia moga zostac objete ubezpieczeniem po pozytywnym zakoriczeniu
prob eksploatacyjnych.

Klauzula odtworzenia planéw i dokumentow
Z zastrzeieniem pozostatych, niezmienionych niniejsza klauzulg zapiséw Umowy, uzgodniono, ze ochrona

ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o poniesione przez Ubezpieczajacego, uzasadnione i udokumentowane
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koszty odtworzenia dokumentacji produkcyjnej i ksiegowej (w tym: aktéw, planéw, dokumentéw, danych)
uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej. Ochrong objete zostajg wytgcznie koszty robocizny poniesione na takie
odtworzenie dokumentacji z wigczeniem kosztéw pracy w godzinach nadliczbowych oraz przeprowadzenia
niezbednych badan i analiz, jak réwniez koszty odtworzenia no$nikéw, na ktérych dokumentacja byta zawarta.

Klauzula ubezpieczenia wartosci pienieznych
Ubezpieczyciel odpowiada za wartosci pieniezne w tym gotéwke przechowywane na obiekcie w tym rowniez

w punktach kasowych bez ograniczenia limitdw odpowiedzialnosci z uwagi na forme jej
przechowywania/zastosowanych zabezpieczen.

Klauzula tymczasowego magazynowania sprzetu
Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza sie o szkody w urzadzeniach elektronicznych powstate w trakcie

tymczasowego magazynowania lub okresowej ich przerwy w uzytkowaniu w miejscu ubezpieczenia.

Klauzula od daty dostawy do daty wiaczenia do planowanej eksploatacji

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w sprzecie elektronicznym bedacym we wczesniejszej
eksploatacji, a powstate w czasie tymczasowego magazynowania (poza stanowiskiem pracy) lub chwilowej
przerwy w uzytkowaniu w miejscu objetym ubezpieczeniem. Okres tymczasowego magazynowania lub
chwilowe] przerwy w eksploatacji nie moze przekroczy¢ 6 miesiecy.

Klauzula IT

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkéd powstatych na skutek:

1. utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakldcenia dziatania lub znieksztafcenia jakichkolwiek danych, koddw,
programéw komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego
uszkodzenia sprzetu komputerowego, wbudowanych w sprzet komputerowy uktadéw (chipéw) lub nodnikéw
tych danych, kodéw, programéw komputerowych lub oprogramowania,

2. nieprawidtowego dziataniu sprzetu komputerowego oraz wbudowanych w sprzet komputerowy uktadéw
(chipdw}),

o ile ich nieprawidtowe dziatanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia.

Niniejszym uzgadnia sie, ze zniszczenie, uszkodzenie, zakiécenie lub znieksztatcenie jakichkolwiek danych,
kodéw, programéw lub oprogramowania oraz wadliwe dziatanie sprzetu, oprogramowania lub wbudowanych
uktadéw (chipéw) nie stanowi fizycznej utraty lub uszkodzenia $rodkéw trwatych. To wytaczenie obowigzuje

niezaleznie od jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.

Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia

Z zachowaniem pozostatych, nie zmienionych niniejsza klauzula, postanowiefi umowy ubezpieczenia strony
uzgodnity, ze: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkowa sume ubezpieczenia prewencyjnego, ktora
rozdziela sie na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakfadéw adaptacyjnych, dia
ktorych wystapito niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do ktérych suma ubezpieczenia jest niewystarczajgca
ze wzgledu na poniesione koszty zwigzane z uniknigciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Dodatkowa suma
ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotéw ubezpieczenia obejmowanych ochrong w systemie na
pierwsze ryzyko.

Klauzula przerwy lub straty w produkcji energii elektrycznej

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje strate w produkcji energii elektrycznej poniesiong przez
Ubezpieczajacego w okresie odszkodowawczym wskutek zakiéced lub przerwy w produkcji energii
elektrycznej, bedacych bezposrednim nastepstwem szkody materiainej objetej zakresem ubezpieczenia.

-~
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Okres odszkodowawczy obejmuje okres faktycznych zaktécen lub przerwy w produkcji energii elektrycznej przez
ubezpieczong instalacje fotowoltaiczng, rozpoczynajgcy sie w dniu wystapienia szkody materialnej i trwajacy do
dnia ponownego operacyjnego uruchomienia instalacji fotowoltaicznej; nie diuzej niz do korca okreslonego
w umowie ubezpieczenia maksymalnego okresu odszkodowawczego

Klauzula regresowych kar umownych

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng Ubezpieczonego za roszczenia regresowe
zgtoszone mu z tytutu kar umownych, do zaptacenia ktérych zobowigzane byty Osoby Trzecie, w nastepstwie
wystapienia objetej ubezpieczeniem szkody, za ktérg odpowiedzialnos¢ ponasi Ubezpieczony

Klauzula interwencji ubocznej

W przypadku sporu sadowego pomiedzy Ubezpieczonym a poszkodowanym lub jego nastepcami prawnymi,
nawet w przypadku watpliwosci czy powstata szkoda jest objeta zakresem ubezpieczenia, ubezpieczyciel moze
przystapi¢ do Ubezpieczonego jako interwenient uboczny.

Klauzula zabezpieczenia sadowego

Ubezpieczyciel pokryje koszty wykonania przez Ubezpieczonego zarzadzenia tymczasowego sadu
o zabezpieczeniu roszczenia o haprawienie szkody, w tym przez zlozenie do depozytu sumy pienieznej, w czesci
proporcjonalnej do udziatu ubezpieczyciela w swiadczeniu odszkodowawczym.

Jezeli zabezpieczenie roszczenia zostanie zwolnione, w szczegdlnosci jezeli zostanie zwrdcony depozyt,
Ubezpieczony jest zobowigzany niezwlocznie zwréci¢ ubezpieczycielowi odzyskane koszty w zakresie, w jakim
zostaty wczesniej przez ubezpieczyciela zaptacone.

Klauzula automatycznego pokrycia dla nowo nabytych spétek

W przypadku zmiany w strukturze wiasnosci Ubezpieczajacego/ Ubezpieczonego, przeksztalcenia lub
pofaczenia Ubezpieczajgcego/ Ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa bedzie udzielana przez
Ubezpieczyciela rowniez wobec podmiotéw przejmujacych, nowo zawigzanych lub przeksztafconych, nowo
zakupionych na warunkach i w zakresie wynikajacym z zawartej umowy ubezpieczenia, bez koniecznosci
uzyskania zgody Ubezpieczyciela. Ubezpieczajacemu, podmiotom przejmujagcym, nowo zawigzanym lub
przeksztatconym przystuguje prawo rozwigzania umowy ubezpieczenia za 30 dniowym wypowiedzeniem.
Na ubezpieczajacym ciazy jednak obowiazek zgloszenia nowej Spétki oraz prowadzonej przez niej dziatalnosci
do wiadomosci Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od jej powstania / przejecia / zawiazania itd.

Klauzula Jurysdykcji

Prawem wiasciwym do regulowania odpowiedzialnosci Ubezpieczonego jest prawo wiasciwe dla kraju siedziby
Ubezpieczonego, miejsca zdarzenia, poszkodowanego uprawnionego do dochodzenia roszczen ktérego skutki
sg ubezpieczone. Tym samym do niniejszej umowy ubezpieczenia ustala sie wtasciwos¢ sgdu i prawa caty Swiat.
Do ustalania odpowiedzialno$ci za szkode maja zastosowanie owu bedace podstawg zawarcia umowy
ubezpieczenia oraz postanowienia kodeksu cywilnego.

Klauzula czystych strat finansowych
Umowa ubezpieczenia nie obejmuje roszczef z tytutu Czystych strat finansowych:

¢ spowodowane przez state emisje (np. szumy, zapachy, wstrzasy);

o powstate w zwiazku z dziatalnos$cig Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa,
kierowania budowa lub montazem, polegajacg na kontroli, opiniowaniu;

o wynikajace z dziatari zwigzanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi,
leasingowymi, w obrocie nieruchomosciami oraz wynikajgce z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju
ptatnosci, naduzycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;

o wynikajace z naruszenia przepiséw o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i
licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;

r—\
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* wynikajacych z niedotrzymania termindw, kosztoryséw wstepnych i innych kosztoryséw, poreczer lub
gwarancji;

* powstate w wyniku udzielanych porad, zalecen lub instrukcji powigzanym kapitatowo podmiotom, lub
podjecia wobec tych podmiotéw btednych czynnosci kontrolnych lub zaniechania czynnosci
kontrolnych;

e powstate w zwigzku z posrednictwem i organizowaniem podréiy;

e wynikajgce z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty mozliwosci korzystania z nich;

e wynikajace z bledéw w oprogramowaniu, btednej instalacji oprogramowania, racjonalizacji,
automatyzacji, transmisji danych; zwigzane ze stosunkiem pracy; powstalych w zwiazku ze
sprawowaniem funkcji czlonka wiadz spétki kapitatowej; bedace nastepstwem naruszenia ddbr
osobistych.
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Zatgcznik Nr 6 — Charakterystyka mienia zgloszonego do ubezpieczenia —‘

. CHARAKTERYSTYKA MIENIA ZGtOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA -
NA PODSTAWIE INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

> 43-100 Tychy ul. Lokalna 11

Wybudowane hale sg budynkami jednokondygnacyjnymi, niepodpiwniczonymi o wysokosci do 13,79 m.
W poszczegdlnych halach przewidziano czesé mechaniczng - przyjecie odpaddw, sortowanie i segregacje i biologiczna
Zaktadu - pola sktadowe, fermentacje, kompostowanie i dojrzewanie odpadéw. Oprdécz tego zaprojektowano
wiaty/boksy na surowce wtérne, zielone i materiaty niebezpieczne, budynek ptuczki biofiltra i otwarte komory,
pomieszczenia energetyczne w stacji transformatorowej, kontenerowg elektrocieptownie gazowa (CHP), stacje
podczyszczania gazu, budynek administracyjno-socjalny i pompownie pozarowag ze zbiornikiem zapasu wody
o pojemnosci V= 510 m3. Pomieszczenie wentylatorowni w hali 6a oraz stacji operatorskiej w hali 5 nie stanowi drugiegj
kondygnacji w rozumieniu warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki.

Budynek administracyjno-socjalny jest wolnostojacy, dwukondygnacyjny. Zlokalizowano w nim wezet sanitarno-
szatniowy i jadalnie dla pracownikéw, pomieszczenia biurowe, gospodarcze, techniczne, sale konferencyjng dla 100
0s6b, serwerownie i archiwum.

Dane charakterystyczne hal:

e powierzchnia wewnetrzna hal: 10341,4 m?,
e powierzchnia wewnetrzna wiat: 720,1 m?,

e powierzchnia wewnetrzna budynku ptuczki biofiltra: 202,0 m?,

e powierzchnia wewnetrzna stacji transformatorowej: 64,4 m?,

e  kubatura ogétem: 108 396,4 m3,
e wysokos¢ hal: do 13,79 m,

s szeroko$¢ hal: 107,90 m,

o  dtugosé hal: 197,88 m.

Dane charakterystyczne budynku administracyino-socialnego:

e powierzchnia uzytkowa parteru {(poziom 0,00 m): 563,17 m?,

e powierzchnia uzytkowa | pietra {poziom +3,48 m): 589,58 m?,

e powierzchnia uzytkowa ogdtem: 1160,39 m?,

e  kubatura: ok. 6 000,00 m3,
e wysokosé budynku: 9,48 m,

e szerokos$¢ budynku: 16,82 m,

e diugosc budynku: 49,29 m.

Hala nr 5 pod wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowana zostata do budynkéw $redniowysckich (SW), a pozostate
budynki do niskich {N).

Na terenie Zaktadu znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane wraz z infrastruktura:

- ob.1. Waga samochodowa wjazdowa

- 0b.2. Waga samochodowa wyjazdowa

- 0b.3. Budynek wagowy

- ob.4. Myjnia najazdowa két i podwozi samochodowych
- ob.5. Hala segregacji mechanicznej i komponentéw RDF
- ob.5a Hala przyjecia odpadéw wraz z nadawa

- ob.6. Hala czesci biologicznej — fermentacji

- ob.6a Hala intensywnego kompostowania

- ob.6b Hala dajrzewania kompostu

- ob.6c Reaktory beztlenowe]j fermentacji ,suchej”

- ob.6d Hale przerdbki (odwodnione i zageszczone) pofermentatu
- ob.6e Hala przyjecia wraz z nadawa

- ob. 6f Hala modutu biologicznego
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~ob.7. Budynek ptuczki biofiltra

- ob.7a Otwarte komory biofiltra

- 0b.8 Wezet rozdzielczo —pomiarowy gazu (CHP)

- ob.8a Stacja podczyszczania gazu

- ob.8b Stacja kompresoréw biogazu

- 0b.9 Boksy magazynowe surowcéw wtérnych

- 0b.10 Boksy magazynowe odpaddw zielonych

- ob.11 Boksy magazynowe komponentéw RDF

- 0b.12 Budynek administracyjno —socjalny

- 0b.13 Parking samochodéw osobowych

- ob.14 Podczyszczalnia $ciekéw

- 0b.15 Zbiornik wody p.poz.

- 0b.16. Stacja transformatorowa nr 1 (z rozdzielnia gtéwna NN)
- 0b.17 Ogrodzenie terenu wraz z bramami, furtkami i barierami drogowymi,
- 0b.18 Droga dojazdowa na kwatere i do obszaru ,,B" i ,,C”

- 0b.19 Uktad podczyszczania sciekéw deszczowych z drég i placéw
— 0b.20 Plac przetwarzania odpaddw budowlanych wraz z murem oporowym { w obszarze B)
- ob.22 Boksy magazynowe na odpady niebezpieczne

- 0b.23 Wiata na odpady wielkogabarytowe i AGD

- 0b.26 Studnia kondensatu

- 0b.27 Zabezpieczenie kolektora pod drogg

- 0b.28 Podziemny zbiornik wody technologicznej

- ob. 29 Generatory pradu

- 0b.30 Kontener na srodki dezynfekcyjne

- ob. 32 Zabezpieczenie istniejgcego zbiornika odciekéw

- 0b.33 Wezet cieplny (kontener)

- ob. 34 Hydrofornia wody pitnej w studni wodomierzowej

- ob. 35 kontenerowa stacja kompresoréw

- ob. P3 —typowa pompownia kontenerowa

- Estakada technologiczna

- Instalacja fotowoltaiczna

Przeznaczenie i opis zasadniczych obiektow

W Zakifadzie bedzie przetwarzane rocznie ok. 80.000 Mg/a odpaddéw komunalnych. Drogg sortowania oddziela si¢ od
odpadu wartoéciowe surowce, frakcie o duzej wartosci opatowej, a z organicznego udziatu odpadu produkuje sie
w procesie anaerobowym biogaz. Biogaz ten, po jego oczyszczeniu, zamieniany jest w bloku elektrocieptowniczym ma
pradi ciepto.

Obiekt nr 5 — Hala segregacii mechanicznei i komponentéw RDF,

W hali segregacji mechanicznej i komponentéw RDF (Refuse Derived Fuel — paliwo z odpadéw). Wystepujg murowane
pomieszczenia wezta sanitarnego, nad ktérym, na antresoli zlokalizowano stacje operatorsky zaktadu, murowane
pomieszczenia rozdzielnic elektrycznych z dachem zelbetowym, pomieszczenie biezacych napraw z magazynkiem
podrecznym oraz $ciana oporowa. W obszarze tym przewidziano lokalizacje siloséw zelbetowych RDF oraz pomieszczenia
kubaturowe w postaci kabiny sortowniczej gtéwnej surowcéw 5.12 i kabiny sortowniczej zelaza 5.13. W sasiedztwie
siloséw RDF wydzielono pomieszczenie do gaszenia RDF -5.14.

W hali czeéci odpadéw wraz nadawg ob.5a wystepujg murowane pomieszczenia rozdzielnic elektrycznych z dachem
zelbetowym oraz $ciany oporowe. W obszarze tym przewidziano lokalizacje pomieszczenia kubaturowego kabiny

wstepnej segregacji 5a.2.

Obiekt nr 6 — Hala czesci biologiczne fermentacli, na ktéra sktadaja sie:
- ob. 6a — Hala intensywnego kompostowania,

- ob. 6b — Hala dojrzewania kompostu,

- ob. 6¢c — Reaktory beztlenowej fermentacji suchej 6¢li 6¢2,

- ob. 6d — W sktad tego obiektu wchodzg:

- hala nad strefg zrzutu biomasy z reaktordéw - 6d1,

- hala przerébki (odwodnienie i zageszczenie) pofermentatu - 6d2,

—
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- hala zatadunku i roztadunku biomasy-6d3, ze strefami 6d3.1, 6d3.2 i 6d3.3,
- nadbuddwka nad wentylatorownig 1 - 6d4

- ob. 6e — Hala przyjecia wraz z nadawg

- ob. 6f — Modut przygotowania odpaddéw biodegradowainych

W hali nad strefg zrzutu biomasy 6d1 wystepuje murowane pomieszczenie 6d1.1 rozdzielni elektrycznej z dachem
konstrukeji zelbetowej — klasa odpornosci ogniowej REI 120. W hali przerébki pofermentatu 6d2 wystepuje osadnik 052
woéd odciekowych z pras i wiréwki oraz stalowa konstrukcja wsporcza KW1 nad prasami i wiréwka. W hali roztadunku
i zatadunku biomasy 6d3 wystepuje osadnik OS1 wdd odciekowych z ob.6a (strefa 6d3.2) oraz dwa boksy BO1
(strefa 6d3.1) i BO2 (strefa 6d3.3) na biomase. W hali przyjecia wraz z nadawg 6e wystepuje murowane pomieszczenie
wentylatorowni 2 z dachem stalowym oraz $ciana oporowa 65C1.

W hali modutu przygotowania odpadéw biodegradowalnych znajduje sie linia przeznaczona do przetwarzania
selektywnie zbieranych odpadéw. Przetworzenie obejmuje oddzielenie frakcji biodegradowalnej od niepozadanych
zanieczyszczerh i poddaniu jej procesowi higienizacji. W dalszej czesci wychfodzony wsad trafia do komér
fermentacyjnych. Gtéwne urzadzenia wchodzace w sktad linii to:

e  Separator frakcji ptynnej

e Przenosnik tasmowy

e Stacja zlewcza

e  Zbiorniki higienizacji

¢ Slimak dwukierunkowy
Instalacje rurowe zastosowane w linii obejmujg ukfad transportu biomasy, uktad instalacji grzewczej oraz uktad
chfodzenia.

Na dachach Hal 5 i 6 zostata zamontowana instalacja fotowoltaiczna.
1. Powierzchnia zabudowy: 3 565 m?
Moc: 494 kWp
Znamionowa moc ogniwa 370 W
Znamionowy prad ogniwa 11,34 A
Znamionowe napiecie robocze DC 622,6 V
Dach pokryty wielowarstwowa, wzmocniong siatkg poliestrowg, syntetyczng membrang dachowa na bazie
wysokiej jakosci polichlorku winylu (PCW), zgodna z wymaganiami EN 13956,
Model SIKAPLAN -15G, do stosowania na dachach ptaskich; sciezki dachowe dia dachu budynku 6 pokryte membrang
dachowg Protan SE 1,5mm
Celem zabezpieczenia nie zainstalowano optymalizatoréw mocy, a zostaly zainstalowane wytgczniki p.poz.

oSk wmn

kwalifikacja pozarowa (ZL gestos¢ obcigzenia ogniowego
1000
(1-V), PM, IN) M (dla PM) Sohdibal

Ciezar instalacji wynoszacy Q=0,15kN/m2 jest mniejszy od istniejacego obcigzenia uiytkowego dachu q=0,5kN/m2.
Obciazenie od instalacji wchodzi w miejsce obcigzenia uzytkowego.

llos¢ paneli: 1 336 szt.

Instalacja posiada ochrone przeciwpozarowa, odgromowg i uziemienie. Instalacja zamontowana jest na dachach,
naktorych sa juz instalacje odgromowe. Zamontowane dodatkowe iglice. Instalacja wyposaiona jest w system
uziemienia fundamentowego.

Konstrukecja budynku segregacji mechanicznej i przyjecia odpadéw obejmuje dach hali w czgsci niskiej i wysokiej, pokryty
papa termorozgrzewalng, wetng mineralng i blachg trapezowa. Analiza konstrukeji ptatwi i diwigaréw dachowych
wskazuje, ze rezerwy z obcigzenia dodatkowego nie przekraczajg dopuszczalnych normowych stanéw nosnosci.

Na wykonanie robét budowlanych polegajacych na montazu instalacji fotowoltaicznych na obiektach Spétki znajdujacych
sie na terenie zaktadu zlokalizowanego w Tychach przy ul. Lokalnej zostato wydane pozwolenie na budowe oraz zostat
zatwierdzony projekt budowlany.

Obiekt nr 7 — instalacji oczyszczania powietrza sktada sig z dwdch otwartych komér biofiltréw i usytuowanego pomiedzy
nimi budynku ptuczki oraz przylegtej tacy roztadunku kwasu siarkowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym.

Obiekt nr 12 — budynek mieszczacy zaplecze socjalne i higieniczno-sanitarne pracownikéw, laboratorium, pokdj pomocy
medycznej oraz pomieszczenie wypoczynku kobiet, pomieszczenia biurowe, salg konferencyjng przewidziang dla 100
osdb, serwerownie, archiwum zaktadowe, pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze (np. zaplecze sali konferencyjnej
oraz pomieszczenia techniczne (pomieszczenie przytacza elektrycznego i pomieszczenie wymiennika i przytacza wody).
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Obiekt nr 3 — budynek wagowy petniacy funkcje kontroli wagi pojazdéw wjezdzajacych i wyjezdzajacych z terenu
zaktadowego oraz funkcje portierni zaprojektowano jako murowany ze stropodachem zelbetowym.

Wymiary zewnetrzne — 6,46x4,06m. W budynku zlokalizowano pomieszczenie pracy, pomieszczenie WC pracownikow
budynku wagowego i aneks kuchenny.

Obiekt nr 16 — stacja transformatorowo-rozdzielcza jest budynkiem sktadajgcym sie z komér transformatorowych i czesci
SN / NN oraz podziemnej komory (kanatu} kablowej pod pomieszczeniem rozdzieini. Od strony pétnocnej i pod
komorami transformatoréw zaprojektowano kanat nawiewny powietrza wentylacyjnego. Stacja zostata zlokalizowana
tylng Sciang bezposrednio przy obiekcie 5.

Obiekty nr 9, 10, 11, 22 i 23 — zlokalizowane sg w sasiedztwie ob.6a i 6b, w potudniowo- zachodniej czesci zaktadu.
Zaprojektowano boksy magazynowe na odpady; surowce wtérne, odpady zielone, komponenty RDF, odpady
niebezpieczne oraz wielkogabarytowe i AGD. Przyjeto boksy zelbetowe, o gr. scianek 15, 25 i 30cm i wysokosci 4,95+
6,21m, otwarte od frontu, zadaszone. W obiektach 22, 23, boksach magazynowych na odpady niebezpieczne,
zaprojektowano zamkniecie wiaty siatka stalowa ocynkowanga w ramach stalowych, z bramg o wielko$ci 2,0x2,0m. Dachy
projektowanych bokséw przykryte blachg trapezowa na konstrukcji stalowej.

Obiekt nr 15 — zbiornik wody ppoz naziemny, o pojemnosci 510 m3, Przedmiotowy zbiornik ma srednice zewnetrzng
D=7,64m i wysoko$¢ h= 11,52 m. Zbiornik wykonany z blachy ocynkowanej, skrecany na placu budowy. Uszczelniany
bedzie geomembrang PVC gr. 1,5mm. Ocieplony styropianem gr. 60mm. Dach zbiornika samonosny w oktadzinach z ptyt
warstwowych gr. 75mm, opartych na profilach ocynkowanych typu "Z2".

Charakterystyka procesow technologicznych

W Zaktadzie Przetwarzania Odpadéw Tychy odpad ulega wstepne] segregacji mechanicznej. Frakcja uboga w substancje
organiczne jest poddawana w znacznej mierze ponownemu wykorzystaniu (ztom Fe, frakcja bogata w substancje o duzej
wartosci opatowej do wykorzystania w wytwarzaniu ciepta), frakcja bogata w substancje organiczne wewnatrz
urzgdzenia ulega biologicznej stabilizacji za poérednictwem etapdw procesu fermentacji i kompostowania.

Za pomocg sita wibracyjnego nastepuje wydzielenie z frakcji bogatej w substancje organiczne czastek drobnych <15 mm,
nastepnie frakcja ta trafia do separatora materiatéw twardych, w celu redukcji udziatu materiatidéw takich jak szkto,
kamienie i twarde tworzywa sztuczne.

Odpad po obrébce wstepnej sktadowany jest tymczasowo w magazynie tymczasowym w celu wyréwnania
zréznicowanych czaséw pracy uzdatniania mechanicznego i fermentacji. Odpad przeznaczony do fermentacji
transportowany jest za pomocg przeno$nikéw tasmowych oraz slimakowego po stronie wlotu fermentora do jednego
z dwdch fermentoréw suchych. Za posrednictwem krééca wlotowego doprowadza sie odciek z wirdwki. Kazdy fermentor
suchy wyposazony jest w 4 mieszadia o réznej mocy oraz urzadzenia emitujace sygnat oraz pomiarowe, zamontowane
bezposrednio na fermentorze lub na mieszadtach.

Mieszadta, wykonujac zaprogramowane ruchy w przéd i w tyt powodujg przemieszczanie sie materiatu w strong wylotu
oraz przyspieszajg wydzielanie sie hiogazu, zapobiegaja tworzeniu sie warstw, ptywajacych osadéw oraz podnoszeniu sig
powierzchni fermentatu, a ponadto ograniczajg sedymentacje.

Po stronie wylotu pofermentat odsysany jest za posrednictwem prozniowego systemu odbioru przez 5
uporzadkowanych kréécow odbierajacych oraz doprowadzany do 1 zbiornika zapasu i dwéch pras $limakowych.
Materiat staty po odci$nieciu prowadzony jest do zasobnika przeno$nikiem slimakowym.

Odciek z prasy élimakowej zbierany jest w zbiorniku oraz oczyszczany za pomocg wiréwki. Masa stata z wirdwki
doprowadzana jest do tego samego zasobnika za pomoc przenosnika slimakowego. Odciek 2 wiréwki gromadzony jest
w zbiorniku do tego przeznaczonym. Stuzy on do nawilzania odpadu w obszarze wlotu do fermentora.

Odwodniony pofermentat transportowany jest za pomoca tadowarki kotowej do dalszej obrdbki biolagicznej w tunelu
kompostowania. W tunelu na dno, wyposazone w otwory, spada rownomierna warstwa pofermentatu. Wypetniony
tunel jest zamykany i napowietrzany za pomocg wentylatora. Za pomacg zaprogramowanego sterownika mozliwe jest
dodanie wody procesowej, aby materiat nie wysecht. Proces kompostowania sterowany jest za posrednictwem
temperatury, zawartosci tlenu i wilgotno$ci powietrza odprowadzanego.

Po przewidzianym czasie przebywania w tunelu materiat wyprowadzany jest za pomoca fadowarki kotowej i sktadowany
w boksie w hali stabilizacji. Tam materiat pozostaje przez pewien czas, jest rowniez napowietrzany, choc juz nie tak
intensywnie.

Powietrze odprowadzane z hal jest wykorzystane, o ile to moiliwe, jako powietrze doprowadzane do tuneli oraz hali
stabilizacji. Nadmiar powietrza prowadzony jest obok tych jednostek. To powietrze oraz powietrze odprowadzane
z tuneli kompostowanie oraz hali stabilizacji czyszczone jest razem, zanim zostanie wyp wadzone do atmosfery. System
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oczyszczania powietrza odprowadzanego skfada sie z ptuczki, w ktérej nastepuje separacja pytu i amoniaku oraz
nastepujgcym po niej biofiltrze, w ktérym bakterie rozktadajg materiaty o intensywnej woni.
Biogaz powstaty w fermentorach jest odsiarczany biologiczne i wykorzystany za pomocg dwéch silnikéw gazowych,
wytwarzajacych z niego prad miesigc. Zabezpieczenie systemu stanowi pochodnia, spalajaca gaz w przypadku awarii
systemu.
Skropliny, poptuczyny oraz woda procesowa s3 sktadowane oraz wykorzystane przez urzadzenia.
Zaktad dzieli sie na nastepujace zakresy:

- BE 25 - Wstepna obrdébka biologiczna

- BE 30 - Fermentacja sucha

- BE 40 - mechaniczne odwodnienie pofermentatu

- BE 50 - Intensywne kompostowanie / suszenie

- BES5S5 - Stabilizacja

- BE 70 - System biogazu z pochodnig

- BE90 - Infrastruktura

- BE 02 - System sprezonego powietrza

- BE 04 - System wentylacyjny

- BE 05 - System wody pitnej

- BEO7 - Sie¢ wody procesowej i Sciekdw

- BE 08 - System wody uzytkowe;j

- BE09- System ciepta

Opis systemu biogazu
Przewody prowadzace biogaz z fermentordw maja $rednice DN 150. Bezposrednio za fermentorem, za posrednictwem

gazowego przewodu pomiarowego niewielki strumien biogazu kierowany jest okresowo do analizy. W celu pomiaru ilosci
gazu za kazdym fermentorem przewod musi ulec zwezeniu do DN 100. Poniewaz system pomiaru wymaga odcinka
wlotowego i wylotowego, opisywane odcinki rur o $rednicy DN 100 maja kilka metrow dtugosci.

Przewody prowadzace biogaz z obu fermentoréw sg potaczone w jeden. Za potaczeniem, przed podziemnym
przewodem, prowadzacym do odsiarczalni biogazu, znajduje sie przewdd prowadzacy do pochodni awaryjnej.
Nadziemne odcinki rur wykonano ze stali szlachetnej, podziemne z PEHD, przed odsiarczalnia biogazu. Maksymaine,
eksploatacyjne cisnienie biogazu w czesciowych obszarach 1 i 2 wynosi 50 mbar, poniewaz w przypadku 50 mbar
otwierajg sie zabezpieczenia nadcisnieniowe obu fermentoréw, wyprowadzajace gaz na zewnatrz. Projektowane
cisnienie znamionowe dla przewodu prowadzacego biogaz wynosi 10 bar.

Przewody prowadzace biogaz zaprojektowano na predkos¢ przeptywu do 10 m/s.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniajac jego
ochrone przeciwpozarowg, obowiazany jest w szczegdinosci:
1. Przestrzegaé przeciwpozarowych wymagan techniczno — budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
2.  Wyposazyé budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice,
3. Zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzadzer przeciwpozarowych i gasnic w sposéb gwarantujacy ich sprawne
i niezawodne funkcjonowanie,
4, Zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie bezpieczeristwo i mozliwosé
ewakuacji,
5. Przygotowac budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akgji ratowniczej,
6. Zapoznac pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi,
7. Ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego
zagrozenia.
Czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej moga wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

Wihasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektéw badz ich czesci stanowiacych odrebne strefy pozarowe, przeznaczonych
do wykonywania funkeji uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz
inwentarskich, opracowujg instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zawierajgce:
1. Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkéw technicznych, w tym zagrozenia wybuchem,
2. Sposéb poddawania przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie
urzadzeri przeciwpozarowych i gasnic,
3. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,
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4. Sposcby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jeieli takie prace sa
przewidywane,

5. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi,

6. Sposoby zaznajamiania uiytkownikéw obiektu 2z trescig przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami
przeciwpozarowymi.

Celem opracowania niniejszej instrukcji jest ustalenie wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie eksploatacji
obiektu.

Do zapoznania sie z instrukcja i przestrzegania zawartych w niej ustaleri zobowigzani sg wszyscy pracownicy bez wzgledu
na stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. Postanowienia instrukcji obowigzujg rowniez wszystkich pracownikéw innych
przedsigbiorstw, prowadzacych dziatalno$é na terenie obiektu, a takize inne osoby korzystajace badi czasowo
przebywajace na jego terenie. Postanowienia zawarte w niniejszej instrukcji nie naruszajg przepiséw szczegotowych
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw i aktéw normatywnych. Przyjecie do wiadomosci
postanowieti instrukcji pracownicy obiektu potwierdzaja wiasnorecznym podpisem.

Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego dla budynku, jest obligatoryjna i powinna byé poddawana okresowej aktualizacji,
co najmniej raz na dwa lata, a takZe po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu, ktére wptywajg na zmiane
warunkdw ochrony przeciwpozarowej

a. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych

Wozajemne rozmieszczenie budynkéw, nie pozostaje bez znaczenie w kontekscie bezpieczenstwa pozarowego,
szczegdlnie w zakresie rozprzestrzeniania sie ptomieni i wzajemnego oddziatywania pomiedzy poszczegdinymi obiektami.
Z tego tez wzgledu przepisy budowlane wprowadzajg minimalne wartosci odlegtosci, jakie powinny by¢ zachowane dla
poszczegdlnych klas sgsiadujacych ze sobg budynkéw. Przyjmuje sie, ze jezeli $ciany zewnegtrzne budynku nie sg $cianami
oddzielenia pozarowego i na powierzchni ponad 65% nie stawia sie dla nich wymagan w zakresie klasy odpornosci
ogniowej, odlegtosci te powinny by¢ nie mniejsze niz opisane w tabeli ponizej.

Tabela 1. Odlegto$ci miedzy zewngtrznymi scianami budynkow.

Rodzaj budynku oraz dla

budynkéw PM maksymalna 7L IN PM

gesto$é obcigzenia ogniowego

strefy pozarowej [MJ/m?] Q<1000 1000<Q<4000 | Q>4000

ZL 8 8 8 15 20

IN 8 8 8 15 20
Q<1000 8 8 8 15 20

PM 1000<Q<4000 15 15 15 15 20
Q>4000 20 20 20 20 20

Budynki zlokalizowane sa na wschéd od centrum miasta Tychy, na terenie dzielnicy Urbanowice naleZgcej do powiatu
tyskiego Tychach, przy ulicy Lokalnej. Od strony poétnocnej znajdujg sie pomieszczenia energetyczne stacji
transformatorowej, dwa kontenery elektrocieptowni gazowej (CHP), a w odlegtosci 8,0 m kolumna/stacja podczyszczania
biogazu (odsiarczania). Najblizszy budynek sasiedni nalezacy do inwestora (administracyjno-socjalny) znajduje sie
w odlegtosci 18,0 m, od strony potudniowej. Najmniejsza odlegto$¢ od granicy sasiednie] dziatki wynosi ponad 30,0 m,
po stronie pétnocnej. Najblizsza odlegtos¢ budynkéw — hali segregacji mechanicznej i ptuczki biofiltra od granicy dziatki
le$nej wynosi 12,0 m (otwartych komér fermentacyjnych biofiltra 4,0 m). Boksy magazynowe - wiaty nr 10 i 11
usytuowane sa w odlegtosci 5 do 7 m od granicy dziatki. Wokét hal zapewniono drogi dojazdowe oraz utwardzone place
manewrowe i stanowiska parkingowe dla samochodéw osobowych i dostawczych. Budynek wagi usytuowany jest
w odlegtoéci 32,0 m od hali nr 5. Dojazd oraz lokalizacje obiektu pokazano na ponizszej ilustracji.
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b. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie skftaduje sie i nie przechowuje materiatéw i substancji niebezpiecznych poiarowo w mysl
zapiséw rozporzadzenia MSWIA z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw, do ktdrych zalicza sie:

e gazy palne,
ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55 °C);
materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z woda gazy palne;
materiaty zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu;
materialy wybuchowe i wyroby pirotechniczne;
materialy ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji;
materialy majace sktonnosci do samozapalenia;
materialy inne niz wymienione powyzej, jesli sposéb ich sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania
moze spowodowac powstanie pozaru
Zaden z materiatéw znajdujacych sie w obiekcie nie jest zaliczany do grupy materiaiéw fatwopalnych.
W pozostate] czesci budynku materiaty sg charakterystyczne dla prowadzonej dziatalnosci, zwigzane z funkcjg
i wyposazeniem wnetrz.
Program uzytkowy przewiduje kompleksowe zagospodarowanie odpadéw komunalnych, zgodnie projektem technologii.
W obrebie pomieszczeri socjalno-biurowych znajduja sie materiaty state palne zwigzane z podstawowq funkcjg -
elementy drewnopochodne umeblowania, papier, artykuty biurowe i sprzgt kemputerowy, itp.

¢. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego jest to energia cieplna, wyrazona w megadzulach, ktéra moze powstaé przy
spalaniu materiatéw palnych znajdujacych sie w pomieszczeniu, strefie pozarowej lub sktadowisku materiatéw statych
przypadajaca na jednostke powierzchni tego obiektu, wyrazong w metrach kwadratowych.

Jest to jeden z wazniejszych parametréw bedacy podstawa do okreslenia wielu wymogéw (dla budynkow
i sktadowisk) zwiazanych z prawem z zakresu bezpieczeristwa pozarowego icharakteryzuje w szczegoinosci strefy
zaliczane do przestrzeni produkeyjno — magazynowych (PM), z wytaczeniem obiektéw lub ich czgéci zaliczanych jedynie
do kategorii zagrozenia ludzi (ZL).

Zgodnie zestawieniami dotyczacymi sktadowania przewiduije sig, ze gestosé obcigzenia ogniowego bedzie pastepujaca:
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Powierzc
hnia w
[m2]

7,5 MJ/kg 45
16 MJ/ kg 30
17 MJ/ kg 30
17 MJ/ kg 30
7,5 Ml/kg 40

llos¢ odpaddw w [kg] Ciepto

spalania

Wilgotno
$¢ [%]

pole sktadowe: nr 5a.1- 280.000
pole sktadowe: nr 5a.2 — 32.000
pole sktadowe: nr 5a.1~ 60.000
pole sktadowe: nr 5.1~  25.000
tasmociagi: nr5.5a- 24.000

hala czesci
mechanicznej -
przyjecia i
segregacji
odpadéw

silos na RDF pole sktadowe: nr 5.2—  94.000 18 MJ/ kg 25

hala czesci
biologicznej -
przyjecia wraz z
nadawg

pole sktadowe: nr 6e ~ 108.000 4 MJ/ kg

hale czesci
biologicznej —
kompostowania,
dojrzewania,
fermentacji,

pole sktadowe:
pole sktadowe:
pole sktadowe:
pole sktadowe:
pole sktadowe:
pole sktadowe:

610.000
59.000

nr6a—
nr6a-—
nr6b- 492.000
nr6.1-  30.000
nr6¢c— 2.130.000
nréd- 7.000

9 Mi/kg
4MI/ kg
4 MJ/ kg
4 MJ/ kg
4 M/ kg
4 MJ/ kg

wiaty —

surowce wtérne,
pre RDF,

odpady zielone,

pole sktadowe:
pole sktadowe:
pole sktadowe:
pole sktadowe:

150.000
120.000
50.000

5.000

nr9-

nrll-
nrl0-
nr22-

17 MJ/ kg
18 MJ/ kg
4 MI/ kg

44 M/ kg

niebezpieczne pole sktadowe: nr 23 - 20.000 18 MJ/ kg

ptuczka biofiltra pole sktadowe: nr 7 — 540.000 4 MJ/ kg

Obliczona gestosc obciazenia ogniowego w strefie pozarowe;j:

o nr | {(pola sktadowe nr 5a.1, 5a.2, 53, 5.2, 6e} wynosi 979 Ml/m?,

° nr I (pola sktadowe nr 643, 6b, 6¢, 6d, 6.1, 9, 10, 11, 22, 23) wynosi 2828 Mi/m?,

e nrlil{pole sktadowe nr 7) wynosi 0 MJ/ m?.

W zwigzku z powyzszym przyjeto gestosé obcigzenia ogniowego w strefie nr | w przedziale do 1000 MJ/m?, w strefie nr i
w przedziale do 2900 MJ/m?, a w strefie nr Il w przedziale do 500 MJ/m?.

d. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Dla poszczegdlnych kondygnacji okreslono wedtug przeznaczenia pomieszczeri, sposobu ich aranzacji oraz wskainikow
powierzchni uzytkowych nastepujace iloéci 0s6b mogacych znajdowac sie w ich obrgbie:

e parter budynku administracyjno-socjalnego: do 150 oséb,
e | pietro budynku administracyjno-socjalnego: do 130 os6b,
e hale produkcyjno-magazynowe: do 80 oséb.

Przewiduje sie taczny pobyt w czeiciach produkcyjno-magazynowych do 80 oséb oraz sporadycznie do 280 0s6b
w budynku administracyjno-socjalnym — cze$é oséb bedzie uzytkownikami zaréwno hali, jak i zaplecza socjalnego.

Z uwagi na sposob uzytkowania hale i budynek ptuczki biofiltra zaliczono do budynkéw produkcyjno — magazynowych
(PM), a budynek administracyjno-socjalny do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi (z wydzielong pozarowo salg konferencyjng
zaliczona do kategorii ZLI). Réwniez budynek wagi zaliczono do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi.
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e. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Pomieszczenie, w ktdrym moze wytworzy¢ sie mieszanina wybuchowa, powstata z wydzielajacej sie takiej iloci
palnych gazéw, par, mgiet lub pytéw, ktérej wybuch mégtby spowodowaé przyrost ci§nienia w tym pomieszczeniu
przekraczajacy 5kPa, okresla sie jako pomieszczenie zagrozone wybuchem.

Z uwagi na zawarto$¢ metanu w biogazie mozliwe jest powstanie mieszaniny gazu z powietrzem. Mieszanina metanu
z powietrzem w przypadku stezenia metanu 4,4 do 15,0 % obj. jest wybuchowa. W przypadku wiekszej zawartosci
metanu mieszanina jest palna, w przypadku stezefh mniejszych nie jest ani tatwozapalna, ani wybuchowa.

Mieszaniny wybuchowe lub tatwozapalne mogg tworzyé sie w okolicach urzadzen w przypadku wycieku biogazu.
Mieszaniny wybuchowe lub fatwozapalne moga tworzy¢ sie réwniez wewnatrz, dzieki przenikajgcym tam masom
powietrza.

Ustalenie stref zagrozonych wybuchem

W obszarach zagrozonych wybuchem, z uwagi na warunki miejscowe i zaktadowe moze pojawic sie niebezpieczna,
wybuchowa atmosfera. Obszary zagrozone wybuchem podzielono na strefy, biorac pod uwage prawdopodobiefistwo
zagrozenia.

Dla obszaréw, zagrozonych wybuchem gazu, obowigzuje nastepujacy podziat:

Strefa 0 obejmuje obszary, w ktérych atmosfera wybuchowa obecna jest stale, przez diuzszy czas lub czesto,

Strefa 1 obejmuje obszary, w ktérych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig okazjonalnego pojawienia sie atmosfery
wybuchowej podczas normalnej eksploatacji,

Strefa 2 obejmuje obszary, w ktérych nie nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig pojawienia sie atmosfery wybuchowej

podczas normalnej eksploatacji, a gdyby taka sie pojawita, jej obecnos¢ trwa bardzo krotko.

Klasyfikacja zostata przeprowadzona zgodnie z EN 60079-10-1:2009. Strefy zostaty przedstawione na planie stref

wybuchowych, rysunek nr 00 SZA 0001.

W odniesieniu do wnetrza urzadzer obowigzujg nastepujace zasady:

- W przypadku uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem (zamknigte urzadzenia, ktére podczas rozpoczecia produkcji
biogazu sg wystarczajaco ptukane bez kontaktu ze Zrédtami zaptonu, réwniez gruntowne ptukanie urzadzenia po
dtuzszym przestoju) we wnetrzu instalacji transmitujacej biogaz oraz rurociggéw nie wystgpi niebezpieczna,
wybuchowa atmosfera. W przypadku uruchamiania lub zatrzymywania fermentora z przynaleing do niego
instalacja gazowg nalezy stosowac sie do zasad obowigzujacych dla uruchamiania lub zatrzymywania fermentora.

- Aby uniemozliwi¢ ponowne rozpoczecie procesu fermentacji z powodu pozostatosci materiatu fermentujgcego
w urzadzeniach, rurociggach lub zbiornikach, w przypadku dtuzszego przestoju urzadzenia i rurociagi winny by¢
przeptukane woda. Takie dziatanie winno byé uregulowane instrukcjami stanowiskowymi obowigzujgcymi
w zaktadzie.

Urzadzenia elektryczne w strefach zagrozonych wybuchem sa zaprojektowane zgodnie z DIN VDE 0165 i odpowiednimi

polskimi normami. Podstawe stanowia nastepujace wartoéci poziomu metanu:

- grupa wybuchowosci lIA,
- klasa temperaturowa T1.

Urzadzenia elektryczne w strefach zagrozonych wybuchem posiadaja okreslone certyfikaty wedtug dyrektywy 94/9/EG

(ATEX).

W strefach zagrozonych wybuchem zakazuje sig korzystania z ognia i otwartych Zrédet $wiatta. W miejscach

doprowadzajacych do pomieszczen i urzadzen nalezy umiesci¢ tablice informujace o strefie zagrozonej wybuchem oraz

zakazie palenia tytoniu i wnoszenia otwartego ognia.

Pomieszczenia, do ktorych moze przedosta€ sie gaz, a ktére winny by¢ stale dostepne z uwagi na obstuge zaktadu, sa tak

wentylowane, aby tworzenie sig niebezpiecznej mieszaniny byfo niemozliwe.

Ponizej rozpatrzono osobno strefy zagrozenia wybuchem w kazdej jednostce zaktadu:

BE 10 Przyjecie — Brak stref zagrozonych wybuchem. Zgodnie z PFU zaktad przyjmuje jedynie odpady komunalne.
Podczas dostawy odpadéw uzytkownik winien przeprowadzi¢ kontrole, oraz odseparowac elementy, ktdre nie sa zgodnie
ze specyfikacja (butle z gazem, butelki z palnymi cieczami, worki z materiaty palnym, pylgcym.). Dzigki takiemu
postepowaniu niemozliwe jest przyjecie odpadéw tworzacych wybuchowe pary lub pyty. Jednostke nalezy regularnie
czyécit w celu uniknigcia gromadzenia sie pylistych substancji.

BE 20 Uzdatnianie — Brak stref zagrozonych wybuchem. Zasady postepowania podobne do zasad obowigzujacych
w punkcie przyjecia.
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BE 30 Fermentacja — Wokét otwordw wydmuchowych systemu zabezpieczen przez zbyt wysokim izbyt niskim
cisnieniem w promieniu 3 m obowigzuje strefa 2 zagrozenia wybuchem. Silniki napedzajgce mieszadta wiostowe znajduja
sig na wolnym powietrzu. Naturalne przewietrzenie jest wystarczajace, a mozliwa ilos¢ biogazu wydostajgcego sie
w okolicy przepustu watu jest tak mata, ze korzystanie z silnikéw, posiadajgcych ochrone przeciwwybuchows, jest
nieuzasadnione. Otwoér wydmuchowy drugiego zabezpieczenia cisnieniowego (membrana zabezpieczajaca) jest oddalony
wiecej niz 3 m od silnikéw, napedzajacych mieszadia. Dlatego nie znajdujg sie one w strefie zagrozenia wybuchem.
W celu zapewnienia zwigkszonego poziomu bezpieczenstwa reakcja dwodch zabezpieczed cisnieniowych
(ptytek bezpieczeristwa) jest nadzorowana. Wokét obszaru wylotu membrany w promieniu 1 m wyznacza sie strefe 1,
aw promieniu 3 m strefe 2 zagrozenia wybuchem. Obszar nad fermentorem znajduje sie na wolnym powietrzu i nie
stanowi strefy zagrozenia wybuchem.

W zewnetrznym obszarze odbioru nie wyznaczono strefy zagrozenia wybuchem. Podczas wyprowadzania pozostatosci
pofermentacyjnych z fermentora w warunkach podcisnienia moze dojé¢ do wycieku metanu wewnatrz urzadzen.
Stezenie metanu w najbardziej niekorzystnym przypadku wynosi 83% ponizej dolnej granicy wybuchowosci. Dlatego
wnetrze urzadzen, poczgwszy od zbiornika odbierajgcego, poprzez przewody az do pomp prézniowych zakwalifikowany
do strefy 2. Pompy prézniowe zasysajg rowniez swieze powietrze, stezenie metanu ulega wiec zredukowaniu, a tym
samym wnetrze pomp prézniowych nie zostaje zaliczone do obszaréw zagrozonych wybuchem.

W zbiorniku odbierajgcym zabudowano czujniki, ktérych czesci znajdujgce sie we wnetrzu urzadzenia, sg dopuszczone do
stosowania w strefie 1 zagrozenia wybuchem.

BE 40 Odwadnianie — Obszar odwadniania nie zawiera zewnetrznych stref zagrozenia wybuchem. Wnetrze zbiornikéw
40B10 i 40B20 zakwalifikowano jako strefe 2 zagrozenia wybuchem i podlega ono przymusowemu odpowietrzaniu za
pomocg wentylatora 04V04. Wymiana powietrza winna wynosié 0,5 h™, W przypadku sumarycznej objetosci gazu
pustych zbiornikéw, wynoszacej okoto 290 m® wentylator winien zapewni¢ strumieri objetosci rowny 145 m3/h. W ten
sposdb odprowadzone zostang nie tylko srodki powodujace odory, ale réwniez metan tworzacy sie w medium zbiornika.
Wentylator oraz oprzyrzadowanie do pomiaru poziomu napetnienia zbiornika winny nadawa¢ sie do zastosowania
z strefie zagrozonej wybuchem. Urzadzenia pomiarowe i wentylator s3 wykonane wedtug kategorii 2 (strefa 1) dla
urzgdzen. Wykonanie w kategorii 2 wymagane jest jedynie z uwagi na bardzo rzadki przypadek zaktécenia, poniewaz
w przypadku dtugiego przestoju (kilka dni) tworzenie wybuchowej atmosfery nie jest wykluczone. W dalszym przebiegu
przewodu wentylacyjnego z uwagi na dalsze rozcieczenia strumienia innymi strumieniami powietrza nie jest mozliwe
osiggniecie granicy zagrozenia wybuchem.

BE 50 Intensywne kompostowanie — Brak stref zagrozenia wybuchem w tej jednostce eksploatacyjnej zaktadu.
BE 55 Dojrzewanie — Brak stref zagrozenia wybuchem w tej jednostce eksploatacyjnej zaktadu.

BE 70 System biogazu — W przypadku pierwszego lub ponownego uruchomienia zaktadu lub w przypadku wytgczenia
zaktadu, gdy czesci systemu gazowego wypetnione sg powietrzem (np. po pracach konserwacyjnych) moze dojsé przez
krotki czas do tworzenia sie we wnetrzu systemu gazowego atmosfery zagrozony wybuchem. Z tego powodu wnetrze
systemu gazowego kwalifikuje sig do strefy 2 zagrozenia wybuchem. Strefa rozcigga sie od fermentoréw az do
automatycznych urzadzen wlotowych (BGO648AA02) silnikow gazowych.

Urzadzenia i przyrzady pomiarowe w tym obszarze stanowig kategorie 3 (strefa 2). Wymiarem sg pomiary temperatury
z rurg ochronng, ktére nie stykaja sig z gazem. Pomiary poziomu wypetnienia w biologicznym systemie odsiarczania
moga byé wyposazone w czujniki, nieprzydzielone do okreslanej kategorii, ale z zabezpieczonym zasilaniem w prad
elektryczny.

Zawartoé¢ tlenu w biogazie podlega ciggtemu pomiarowi po opuszczeniu systemu odsiarczania. Armatura wlotowa do
systemu uzdatniania biogazu podlega podczas rozruchu otwarciu tylko wtedy, gdy zawartos¢ tlenu w biogazie wynosi < 2
% obj. W taki sposéb wybuchowa mieszanina gazéw nie moie przedostac sie do systemu uzdatniania biogazu, ktory
wewnatrz nie jest zakwalifikowany do strefy 2.

Zasilanie systemu odsiarczania biogazu w tlen odbywa sig za pomocg dwdch dmuchaw 70V16/70V17. Sa one wigczane
zaleznie od strumienia objetoéci biogazu, a w przypadku wysokiej zawartosci tlenu po odsiarczaniu biologicznej
ponownie wytgczane. W przypadku awarii napiecia dodawanie tlenu nie jest mozliwe.

Pomieszczenie przy instalacji odsiarczania biogazu, nie zakwalifikowane jako strefa zagrozona wybuchem, kontrolowana
jest za pomoca czujnika gazu.

Studzienka na skropliny 70B22 zakwalifikowana jest jako strefa 1 zagrozenia wybuchem, nie jest jednak osobno
nadzorowana.

Whetrze dmuchawy zwigkszajgcej cisnienie 7020, 70V21 winno byé przystosowane do kategorii 3.
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Zageszczacze gazu 70V20, 70V21 ustawiane s3 na wolnym powietrzu (podstawa maszyny, 2 strony otwarte). Obszar
podstawy maszyny zakwalifikowano jako strefa 2. Jezeli to wymagane, obszar pod koputami diwiekochronnymi
zageszczaczy gazu 70V20, 70V21 kwalifikuje sie do strefy 1. W przypadku wylaczenia systemu gazu z ruchu nalezy
przeptukaé instalacje do uzyskania poziomu metanu < 2 % obj., dopiero wtedy mozliwe jest otwarcie rurociggéw
i urzadzen (regulacja za pomoca instrukcji obstugi sporzadzonej przez uzytkownika).

BE 04 System odprowadzania powietrza — System odprowadzania powietrza nie zawiera stref zagrozenia wybuchem.
Wyjatek stanowig przewody odprowadzajgce powietrze ze zbiornikdéw wody procesowej i Fugattank z zainstalowanym

w nim wentylatorem 04V03. S3 one zakwalifikowane do strefy 2 (patrz objasnienia do BEO4)

Inne systemy — Pozostate systemy nie zawieraja stref zagrozenia wybuchem.

f. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obiekt w czesci technologicznej zostat podzielony na trzy strefy pozarowe:

. strefa pozarowa nr | (hala przyjecia odpadéw mechanicznych, hala segregacji mechanicznej i komponentéw
RDF, hala przyjecia odpadéw biologicznych) o powierzchni okoto 6500,0 m?,

. strefa pozarowa nr Il (hala intensywnego kompostowania, hala dojrzewania kompostu, reaktory beztlenowej
fermentacji, hale przerdbki pofermentatu) o powierzchni okoto 4500m?,

° strefa pozarowa nr lll (budynek ptuczki biofiltra nr 7 z otwartymi komorami 7a) o powierzchni okoto 1200,0 m2.

Odrebng strefe pozarowg stanowi budynek administracyjno-socjalny o powierzchni uiytkowej 1152,75 m2. Réwniez
budynek wagi stanowi odrebng strefe pozarowa.

Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych dla budynku jednokondygnacyjnego produkcyjno-magazynowego (PM)
o gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale do 1000 MJ/m? wynoszgca 15.000 m?, dla budynku jednokondygnacyjnego
produkcyjno-magazynowego (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale od 2000 MJ/m? do 4000 MJ/m?
wynoszaca 6.000 m? (przyjecie takiej wielkosci strefy pozarowe] w budynku jest moiliwe dzigki zastosowaniu
samoczynnych urzadzed oddymiajgcych; wielkosé podstawowa 4000 m?, powiekszona o 50% dzieki zastosowaniu
oddymiania), a dia budynku niskiego zaliczonego do kategorii ZL ill zagrozenia ludzi - 8.000 m? nie zostaty przekroczone.
Powyzej wymienione strefy pozarowe nr | i Il wydzielono w pionie $ciang oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy
halami 6b i 6e wyprowadzong do przykrycia dachu 6b o klasie REl 120 odpornosci ogniowej i doprowadzong w pasie na
diugoéci 4 m poza styk pod katem 90° pomiedzy sasiednimi strefami. Dach hali &b jest zelbetowy i posiada klase RE30
odpornosci ogniowej przykrycia na konstrukeji R120 (ze wzgledu na powigzanie konstrukcyjne ze $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REIL20). Przepusty instalacyjne i klapy przeciwpozarowe w wentylacji wtej scianie
wykonano o klasie EI120 odpornosci ogniowej, a otwér komunikacyjny usytuowany w Scianie oddzielenia
przeciwpozarowego zamknieto drzwiami o klasie EI120 z samozamykaczem.

Zapewniono wymagana odlegtoé¢ 15,0 m pomigdzy strefami pozarowymi nr 1l i lli {w rzeczywisto$ci wynosi ona 16,5 m).
Sciany tylne i boczne (od strony granicy dziatki) wiat nr 10 i 11 zostaty wykonane jako Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci ogniowe].

Przegrodami ($cianami zewnetrznymi z trzech stron oprécz pétnocne] oraz wewnetrznymi) o klasie REI 120 odpornosci
ogniowej, wydzielono pozarowo pomieszczenia elektryczne — stacji transformatorowej obiekt 16. W pomieszczeniu
rozdzielni elektrycznej od strony hali 6e ze wzgledu na niezachowanie wymaganej odlegtosci zastosowano drzwi o klasie
El 60 odpornosci ogniowej, wyposazone w samozamykacz. Stropy w pomieszczeniach stacji wykonano o klasie RE 30
odpornosci ogniowej na konstrukeji o klasie R120 (ze wzgledu na powigzanie konstrukcyjne ze Scianami zewnetrznymi
stacji), w zwigzku z powyzszym nieotwierane okno stacji operatorskie]j zaktadu, ktora jest zlokalizowane na wysokosci
+6,60 nad dachem stacji transformatorowej nie wymaga odpornosci ogniowej.

Hale 5 wydzielono wzgledem kontenerowej elektrocieptowni gazowej (CHP} w pionie $ciang o klasie REl 120 odpornosci
ogniowej, wykaonang od fundamentu hali 5 do wysokosci 1,0 m ponad dach CHP.

Pomieszczenia kubaturowe rozdzielni elektrycznych w poszczegélnych halach wydzielono przegrodami o klasie EI60
i zamknieto drzwiami EI60 z samozamykaczami. Pomieszczenie rozdzielni zasilajacej mieszadet i potrzeb wiasnych komoér
fermentacyjnych, z uwagi na koniecznos¢ zachowania ciggtosci procesu technologicznego fermentacji, wydzielono
przegrodami o klasie REI120 i zamknieto drzwiami EI120 z samozamykaczami. Kratki wentylacyjne w drzwiach
przeciwpozarowych do pomieszczeri elektrycznych zastosowano o klasie EI60.

Podtogi podniesione o wigcej niz 20 cm w pomieszczeniach elektrycznych bgda mieé niepalng konstrukcje nosng oraz co
najmnie] niezapalne ptyty podiogi od strony przestrzeni podpodtogowej, o klasie REl 30 odpornosci oghiowej, a ich
przestrzeri bedzie chroniona czujkami SSP.
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Bunkier RDF wykonano za pomocg przegrod zelbetowych, z zastosowaniem otworéw technologicznych do wnetrza hali
5, bez koniecznosci stosowania zamknieé przeciwpozarowych, z gaszeniem piang.

W budynku administracyjno-socjalnym sg pomieszczenia sali konferencyjnej, archiwum, serwerowni, rozdzieini
elektrycznej i wymiennikowni oraz pomieszczenia obstugi klienta (0.05). W pomieszczeniu tym zlokalizowano centralke
systemu sygnalizacji pozarowej oraz wydzielono go $cianami o klasie REl 60 odpornosci ogniowej | zamknieto drzwiami
oklasie EI30. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe w budynku wyposazono w samozamykacze lub inne urzgdzenia
samozamykajace, a drzwi dwuskrzydtowe w regulatory kolejnosci zamykania skrzydet (RKZ).

Przewody, rury i kable zabezpieczono w miejscach przej$é przez przegrody przeciwpozarowe przepustami o klasie El 60
odpornosci ogniowej, a w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego klasie EI 120. Przejscia instalacji o $rednicy powyzej
4 cm w przegrodach przeciwpozarowych zabezpieczone zostang certyfikowanymi masami ogniochronnymi do klasy
El 60, a przejécia rur z tworzyw sztucznych kotnierzami lub opaskami ogniochronnymi wedtug rozwigzari systemowych.
Przewody wentylacyjne w miejscach przej$é przez przegrody przeciwpozarowe hal 5, 5a, 6e i budynku socjalno-
biurowego wyposazono w certyfikowane klapy odcinajgce o klasie EIS odpornosci oddzielenia, w budynku
administracyjno-socjalnym z sitownikami sterowane poprzez centrale systemu sygnalizacji pozarowej, a w pozostatej
czesci technologicznej z wyzwalaczami termicznymi.

g. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieni rozprzestrzeniania ognia
elementdéw budowlanych

Hale technologiczne zaprojektowano w klasie ,E” odpornosci pozarowej, to jest bez wymagarn w zakresie klasy
odpornosci ogniowej (dla elementéw konstrukcji gtéwnej), z uwagi na zastosowanie urzadzeri oddymiajacych
uruchamianych automatycznie samoczynnie lub recznie. Budynek ptuczki biofiltra réwniez zaprojektowano w klasie ,,E”
z uwagi na znikoma gesto$¢ obcigZenia ogniowego. Wszystkie elementy budowlane obiektu zastosowano jako
nierozprzestrzeniajace ognia.

Konstrukcje nosna hal stanowig stupy stalowe, a $ciany zewngtrzne zaprojektowano z plyt warstwowych
sklasyfikowanych jako NRO.

Konstrukeja stalowa nosna jednokondygnacyjnej stacji operatorskiej (przeznaczonej dla 2 pracownikéw), wyniesionej ze
wzgledéw technologicznych na poziom +6,60 m wzgledem posadzki posiada klase R30 odpornosci oghiowej. W tym celu
jej elementy konstrukcyjne (stupy i belki do poziomu +6.60 m) zostaty zabezpieczone ogniochronnie do klasy R30
certyfikowanym zestawem farb ogniochronnych, np. Flame Stal, w sposéb zgodny z aprobatg techniczng. W taki sam
sposob do klasy R30 odpornosci ogniowe] zabezpieczona zostata konstrukcja schoddw ewakuacyjnych ze stacji.
Stupy konstrukgji stacji s3 ponadto oddylatowane od usytuowanych pomiedzy nimi na poziomie 0,0 m pomieszczen
sanitarnych. Sciany i strop stacji operatorskiej nie wymagaja wydzielenia pozarowego (pomieszczenie technologiczne
w obrebie hali usytuowane na zabezpieczonej konstrukeji, nie zmieniajace warunkéw jej podstawowe] kwalifikacji).
Obudowe stacji operatorskiej zaprojektowano z ptyt warstwowych sklasyfikowanych jako NRO.

Warstwe nosna przekrycia stanowi blacha trapezowa, a do ocieplenia zastosowano wetne mineralng o grubosci 12 cm,
z membrang wierzchniego pokrycia. Na dachu Zelbetowym hali 6a, 6b do ocieplenia uzyto styropianu — zastosowano
przykrycie systemowe nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Konstrukcja stalowa nosna (stupy i belki) trzech kabin sortowniczych odpadéw statych (z otworami technologicznymi,
stanowigcych poziomy obstugowe — antresole) przeznaczonych dla 2, 12 i 21 pracownikéw posiada klasg R30 odpornosci
ogniowej. W tym celu zostata zabezpieczona ogniochronnie certyfikowanym zestawem farb ogniochronnych, np. Flame
Stal, w spos6b zgodny z aprobatg techniczna. W taki sam sposdb do klasy R30 odpornosci ogniowej zabezpieczone
zostaty stupy i belki schodéw ewakuacyjnych kaidej z tych kabin. Obudowy kabin sortowniczych i kompresorowni
zaprojektowano z plyt warstwowych sklasyfikowanych jako NRO. Nie wymagaja zabezpieczenia ogniochronnego
dodatkowe zejécia komunikacyjne. Sciany i strop kabin sortowniczych nie wymagajg wydzielenia pozarowego.

Elementy wydzielajace pola skiadowania odpaddéw wykonano z bali drewnianych, zabezpieczonych ogniochronnie
poprzez pomalowanie certyfikowanym $rodkiem ogniochronnym, np. Fobos M4 lub Uniepal do stopnia niezapalnosci.
Komory fermentacyjne zamknigte oraz otwarte komory biofiltra zaprojektowano jako zelbetowe.

Budynek administracyino-socialny spetnia wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowej i wykonany jest z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Konstrukcja nosna gtéwna budynku posiada klase R 30 odpornosci ogniowej.
Pomieszczenie sali konferencyjnej jako przeznaczone dla ponad 50 oséb wydzielono przegrodami o klasie REI 60
odpornosci ogniowej i zamknieto drzwiami o klasie El 30. W zwigzku z tym strop nad parterem wykonano jako zelbetowy
o klasie REl 60 odpornosci ogniowej, na konstrukeji R60. Konstrukcje noéng stanowig stupy zelbetowe, a $ciany sa
murowane. Do przykrycia dachu uzyto blachy trapezowej na konstrukcji stalowej. Pasy podokienno — nadprozowe
miedzy kondygnacyjne w scianach zewnetrznych posiadajg klase EI 30 odpornesci pgtarowej i wysokos¢ co najmniej 80
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cm. Do ocieplenia stropodachu zastosowane zostaty réwniez wyroby posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO). Sciany dziatowe pomiedzy poszczegdlnymi pomieszezeniami wykonane sa do stropu lub stropodachu. Sciany
wewnegtrzne dziatowe zaprojektowano o klasie El 15 odpornosci ogniowej (nie dotyczy to Scian danej kondygnacji lub jej
czeéci — zwolnionych z tego wymagania w ramach zachowania dopuszczalnej diugosci przejscia ewakuacyjnego
prowadzacego przez maksymalnie trzy pomieszczenia oraz $cian podziatu wewnetrznego przestrzeni wspélnych,
wykonanych ponizej sufitdéw podwieszanych).

Budynek wagi zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej, z elementdéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
Jego elementy konstrukcyjne — wykonane jako zelbetowe i murowane, spetniaja wymagania klasy R 30 odpornosci
ogniowe;j.

Wymagania w zakresie minimalnej klasy odpornosci ogniowej elementdw budynku obrazuje ponizsza tabela.

Tabela 2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku *

odpornosci Gtéwna Konstrukeja Sciana Sciana Praekridie
pozarowej konstrukcja dachu Strop ¥ zewnetrzna wewnetrzna dachu‘;,
budynku noéna 1.2) Y

»A” R 240 R 30 REI 120 El 120 El 60 RE 30

»B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

N od R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE15

~D” R30 | - REI 30 EI30 | - ——————

£ |- T

R — nosnosé ogniowa (w minutach);

E — szczelnos¢ ogniwa (w minutach);

| —izolacyjnosé ogniowa (w minutach);

*) — przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000m? powinno byé nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja
cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz
REI 15;

1 — jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takie kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagari gtéwnej konstrukcji no$nej i konstrukcji dachu dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku;
2 - klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem;

3 — wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych z, zastrzezeniem dla przekrycia
dachu budynku nizszego, jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni oraz nie dotyczg
budynku, w ktérym nad najwyiszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda spetniajaca kryteria okredlone dla
stropu.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytacznie:

e  materialéw, ktérych produkty rozkiadu termicznego nie s bardzo toksyczne i silnie dymigce;

e wykiadzin podtogowych i oktadzin $ciennych jak réwniez stalych wbudowanych elementéw wyposazenia co
najmnie] trudno zapalnych;

e oktadzin sufitowych i sufitéw podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod
wptywem ognia.

h. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynki wyposazone sg w podstawowe instalacje techniczno — uzytkowe, takie jak: instalacja elektryczna, odgromowa,
wentylacyjna i biogazu.

Instalacja elektryczna.
Budynki zasilane s ze stacji transformatorowo-rozdzielcza. Jest ona budynkiem o budowie tradycyjnej sktadajacym sie

z komér transformatorowych, czesci SN/NN oraz kanatu kablowego pod catg stacja.

W stacji wydzielono dwie strefy oddzielenia pozarowego. Jedna obejmuje komory transformatorowe a druga obejmuje
pozostaty czesc.

W sktad stacji wchodza: dwa transformatory suche 20/0,4kV o mocy 3150kVA kazdy, rozdzielnica $redniego napiecia,
rozdzielnica gtéwna niskiego napiecia, tablice pomiarowe dal pomiaréw rpzliczeniowych energii pobieranej
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i wyprodukowanej. Rozdzielnica gtéwna NN jest typowa rozdzielnica wolnostojagcg dwusekeyjng o parametrach
In=5000A, IP40, k10 i sekcjg pozarowa.

W celu utrzymania 2gdanego poziomu wspédtczynnika mocy do kompensacji mocy biernej wstepnie przewidziano baterie
kondensatorowo - dfawikowa wzmocniong dla zawartosci wyzszych harmonicznych 15-25% o pojemnosci Q=350 kvar
mierzong przy napigciu 400V na kazdy transformator.

W obiekcie zainstalowano dwie jednostki agregatéw pradotwoérczych o mocy 400 kW kazdy. Bedy one zasilaé
przedmiotowy zaktad oraz bedzie mozliwo$é zwrotu nadprodukcji energii elektrycznej do sieci energetycznej.

Niektére urzadzenia elektryczne zasilane napieciem powyzej 50 V pradu przemiennego i 120 V pradu statego
wyposazono w dodatkowg ochrone przed porazeniem wytacznikami réznicowo — prgdowymi TN-S.

Instalacja odgromowa

Budynki chronione s3 instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym, za pomocy zwodéw poziomych
podwyziszonych nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementéw przewodzgcych. Zwody poziome wykonano
za pomocg drutu FeZnli8. Ochrong objeto takie urzadzenia technologiczne i wentylacyjne na dachu. Punkty kontrolno —
pomiarowe zainstalowano na dachu.

Komorom fermentacyjnym, zbiornikom i instalacjg biogazu zapewniono ochrone odgromows i przed elektrycznoscig
statyczng.

Instalacja wentylacyjna.

Zapewniono skuteczng wentylacje hal, wiat magazynowych, stacji transformatorowej i kontenerowej elektrocieptowni
gazowej (CHP).

Przewody wentylacyjne wykonano z materiatéw niepalnych (nierozprzestrzeniajacych ognia). W budynku ptuczki biofiltra
przewidziano wentylacje awaryjna (z uwagi na przepisy BHP). Nie ma innych instalacji wentylacji awaryjnej na terenie
zaktadu.

Ochrona przed nadmiernymi wartosciami ci$nienia i temperatury oraz uszkodzeniami mechanicznymi
Wysokg dostepnosé urzgdzern zapewni obowigzek regularnej konserwacji zakiadu zagospodarowania odpadéw,
zorientowane] na dziatania zapobiegawcze. Funkcjonowanie wszelkich urzadzen, biorgcych udziat w procesie nadzoruje
system automatyki. W przypadku awarii wydawane s3 komunikaty o zaktdceniach, alarmujgce personel obstugi oraz
stuzby utrzymania ruchu, w celu podjecia dziatari przywracajacych stan sprzed awarii w jak najkrétszym czasie.
Maksymalne wartoici cisnienia oraz temperatury wynikajg zasadniczo z warunkéw procesu oraz warunkéw
technologicznych, z uwzglednieniem proceséw dostarczania i odprowadzania materiatéw, przestoju, zakidcen itd.
Cisnienia w obszarach gazowych podlegaja ciggtym pomiarom, ktérych wyniki s3 zapisywane.
W celu ochrony przed niedopuszczainym przekroczeniem ci$nienia urzadzenia sa wyposazone w systemy
zabezpieczajgce. Membrany bezpieczeristwa i zabezpieczenia cisnieniowe usuwaja nadmiar gazu do wolnej przestrzeni
w bezpiecznym miejscu.
Ciénienie eksploatacyjne fermentoréw wynosi ok. 5 do 30 mbar. Konstrukeja fermentoréw opracowana jest na cisnienie
150 mbar. Zabezpieczenie ci$nieniowe w celu zachowania maksymalnego ci$nienia, wynoszacego 90 mbar w przestrzeni
gazowej fermentora przebiega w 3 etapach:
° pochodnia, wigczana przy ci$nieniu gazu, wynoszacym 45 mbar.
3 mechaniczne zabezpieczenia przed zbyt wysokim i zbyt niskim ci$nieniem, umieszczone w najwyzszym punkcie
fermentora, np. Gasdom, reagujace w przypadku pojawienia sie nastepujacych wartosci cisnienia:

o nadcisnienia + 50 mbar,

o niedocisnienia - 5 mbar,
° membrana bezpieczeristwa, reagujaca w przypadku wartosci cisnienia 90 mbar.
Mechaniczne zabezpieczenie przed zhbyt wysokim i zbyt niskim cisnieniem jest wykonane osobno dla kazdego
fermentora. Dodatkowo do systemu awaryjnego zasilania energii podtgczone jest co najmniej jedno mieszadio, w celu
przeciwdziatania tworzenia sig na powierzchni cieczy w reaktorze ptywajgcego szlamu lub skrzepéw. Powyzej tych
mieszadet umieszczono zabezpieczenia ci$nieniowe dla biogazu, reagujace przy ci$nieniu o wartosci ponad + 50 mbar.
Krééce membran zabezpieczajgcych wyprowadzone sg bocznie z fermentora, w celu zapewnienia wydostania sig
produktéw fermentacji w taki sposéb, aby ci$nienie w przestrzeni gazowej nie wzrosto powyzej 100 mbar (sg one
zaprojektowane dla ciénienia o wartosci 90 mbar).
Zabezpieczenia podcisnieniowe i nadci$nieniowe w obszarze biogazu, umieszczone na fermentorze, s3 chronione przed
mrozem. Zamarzajace skropliny moga spowodowac unieczynnienie zabezpieczeri.
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Urzadzenia pomiarowe, regulacyjne i sterownicze

Fermentory i podobne zbiorniki, nieuzytkowane w warunkach podwyiszonego cisnienia, s3 wyposazone w instalacje do
pomiaru cisnienia. Przekroczenie dopuszczalnego cisnienia eksploatacyjnego lub podciénienia jest uwidocznione
w wizualizacji systemu automatyki procesu.

Fermentory i podobne zbiorniki, do ktérych doprowadzane lub z ktérych odprowadzane s3 substancje za pomoca pomp,
posiadajg system pomiaru poziomu napetnienia. Wszelkie elementy bedace przewodnikami pradu sg zaopatrzone
w wyréwnanie potencjatéw stosownie do obowigzujgcych, lokalnych przepiséw.

W celu unikniecia niebezpiecznych sytuacji zwigzanych z eksploatacjg okreslonych elementéw wyposazenia wskutek
awarii urzadzern pomiarowych, regulujgcych lub sterowniczych niezbedne jest zaopatrzenie tych urzadzen z systemy
zabezpieczajgce, charakteryzujgce sie znaczng niezawodnoscia i bezpieczeristwem podczas eksploatacji. Systemy te sg
potaczone za pomoca bezposrednich przewodéw lub za pomocy sterownika PLC.

Systemy zabezpieczajgce dla urzadzeri pomiarowych, regulujacych lub sterowniczych mogg w przypadku awarii
pormnocniczego zasilania w energie samoczynnie przejs¢ w bezpieczny tryb pracy lub byé podigczone do Zrodta
awaryjnego zasilania w energie.

Rejestratory wartosci pomiarowych sg bezpiecznie witgczone w obwad, tzn. ich defekt (awaria, zwarcie itp.) doprowadza
do ich wytgczenia i wyzwola alarm. Systemy zabezpieczajace dla urzadzerh pomiarowych, regulujgcych lub sterowniczych
53 ciggle poddawane kontroli przez fachowy personel.

Stan napetnienia fermentora

Fermentory wyposazone s3 dodatkowo w systemy ciggtego pomiaru napetfnienia z wytgcznikiem kraricowym. W ten
sposéb zapewnia sig, ze ich przepetnienie nie jest mozliwe. lezeli napetnienie osiagnie wartosé¢ graniczng, system
zatadunku ulegnie zatrzymaniu. Za pomocg urzadzenia do ciggtego monitorowania poziomu napetnienia fermentora
zdefiniowany jest minimalny poziom napetnienia, ktérego osiggniecie przerywa wyprowadzania produktu fermentacji na
zewnatrz.

Mieszadta fermentora
Mieszadta zaopatrzono w kontrole ruchu. Awaria ich powoduje wyzwolenie alarmu. Cisnienie itemperatura
w fermentorach wymaga nadzorowania. Niedopuszczalne wartosci powodujg wyzwolenie alarmu.

System wytaczania awaryjnego

W zaleinoici od Zrédet zagrozen w zaktadzie oraz przestrzennego rozmieszczenia urzadzer przewidziano system
wylaczania awaryjnego. Jest on aktywowany recznie, po wecisnieciu wytgcznikow awaryjnych, znajdujacych sig
w odpowiednich, dobrze dostepnych miejscach, np. przy drogach ewakuacyjnych. Po wyzwoleniu systemu wytaczania
awaryjnego odpowiedzialny kierownik uzyskuje informacje o rodzaju i zakresie zaktécenia oraz podejmuje dalsze
dziatania stuzace ochronie personelu oraz zakfadu. Niezaleznie od powyiszego poszczegdlne maszyny posiadajg
dodatkowe urzadzenia do wytgczania awaryjnego zgodnie z dyrektywa maszynows, jak np. wytgczniki bezpieczeristwa,
linki pociggowe.

Awaryijne zasilanie energia elektryczna
Elementy wyposazenia, ktére w przypadku zaktdcenia eksploatacji odpowiadajacej przeznaczeniu obiektu winny

funkcjonowaé nadal, a ktérych dziatanie winno by¢ zapewnione za pomoca energii ze Zrédta pomocniczego,
sg podiaczone do zasilania awaryjnego. Zasada ta nie dotyczy elementéw wyposaZenia, ktdre w przypadku awarii
zasilania samoczynnie przechodza w tryb bezpiecznego funkcjonowania.
Awaryjne zasilanie energig elektryczna:

- zapewnia przejécie w tryb bezpiecznego funkcjonowania urzadzen,

- umotzliwia funkcjonowanie instalacji zabezpieczajacych i alarmowych.
Do systemu awaryjnego zasilania energig elektryczng sa podtaczone:

- zabezpieczenia urzadzert pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych, jezeli w przypadku awarii zasilania nie

przechodzg samoczynnie w tryb bezpiecznego funkcjonowania,

- programowane urzadzenia sterownicze posiadajace pamig¢ (PLC)/ system sterowania procesem (PLS),

- silnik napedowy, co najmniej jednego mieszadta w kazdym fermentorze,

- dmuchawa stuzgca zwiekszeniu cisnienia biogazu,

- sterownik pochodni.
Awarie systemu zasilania energig lub systemu awaryjnego zasilania energia s3 sygnalizowane optycznie lub akustycznie
oraz wyzwalajg komunikat alarmowy.
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System gazu / uzdatnianie gazu

Dozowanie tlenu w obszarze odsiarczania biogazu jest tak wyregulowane, aby dostarczaé strumieri objetosci wynoszaey
maksymalnie 6 % biogazu wytworzonego w tym samym czasie. Urzadzenia zuzywajace gaz, takie, jak pochodnie, bloki
elektrocieptownicze posiadaja zabezpieczenia przed nawrotem ptomienia.

Zabezpieczenia dodatkowe:

1. Izolacja cieplna fermentoréw, z ktérych nastepuje wylot gazu z przyczyn eksploatacyjnych, jest wykonana
z materiatéw co najmniej trudnozapalnych, dotyczy to réwniez obszaréw, w ktérych bezposrednim poblizu
znajdujg sie eksploatowane urzadzenia elektryczne (silniki, szafy sterownicze itp.).

2. Witazy posiadajg srednice > DN 600. Jezeli w celu wykonania napraw i konserwacji zbiornika wymagane jest
wejscie do niego oséb, niezbedna jest wtasciwa wentylacja tego zbiornika.
3. Pochodnia biogazowa — zastosowano pochodnie o zakrytym plomieniu. Pochodnia zaprojektowano tak,

aby w przypadku braku poboru gazu cata wyprodukowana ilos¢ biogazu mogta byé spalona i bezpiecznie
odprowadzona. Pochodnia jest wyposazona w samoczynne urzgdzenia zaptonowe, w wykonaniu podwdjnym
oraz system kontroli ptomienia, zeby zapewni¢ stale bezpieczne, niezawodne zapalenie palnika pochodni.
W przypadku osiggniecia przez system gazu gornej granicy cisnienia pochodnia gazowa zapala sie
automatycznie, a w przypadku osiggniecia dolnej granicy ci$nienia — gasnie. Pochodnia gazowa jest zaopatrzona
w urzgdzenie samoczynnie odcinajgce doplyw gazu, ktére jest aktywne w nastepujgcych sytuacjach:

o nieosiggniecie minimalnego cisnienia gazu w systemie doptywu,

o awaria zasilania sterownika,

o sygnat urzadzenia rozpoznajgcego brak ptomienia, w przypadku gdy nie nastapit zapton lub zgast ptomien.
W takich przypadkach gaz usuwany jest do atmosfery bez spalania przez otwér wylotowy urzadzenia
zabezpieczajgcego fermentor przed nadcisnieniem, umieszczony w bezpiecznym miejscu.

4, Dmuchawa biogazu — dmuchawa wirnikowa, a wiec dodatkowe zabezpieczenie ci$nieniowe za pomocg zaworow
bezpieczerstwa lub za posrednictwem systemu sterujgcego nie jest konieczne. Minimalna wartos¢ graniczna po
stronie ssania dmuchawy zwiekszajgcej cisnienie biogazu nie powinna by¢ nizsza niz:

L Pmin=+5 mbar.

Whytacznik cisnieniowy PISA 702003 wytacza dmuchawe biogazu 70V20/21 po osiagnieciu cisnienia + 5 mbar
(wartoéé zalezna od szczegbtowe] konstrukcji rurociggu) aby w systemie podczas normainej pracy nie wystapito
podcisnienie.

5. Rurocigg biogazu — przewody do transmisji gazu wykonano zgodnie z uznanymi zasadami techniki
oraz odpowiednig szczelnoscig. Materiatem, z ktérego wykonane przewody nadziemne oraz znajdujace sig
w budynkach, jest stal szlachetna, a w przypadku przewodéw podziemnych - tworzywo sztuczne. W
najgtebszych punktach sieci przewidziano odprowadzenie skroplin. Przewodu gazowe sg oznaczone z podaniem
materiatu, ktéry przez nie przeptywa i kierunku przeptywu, kolor oznaczenia: zétty. Rurociagi w cate] dtugosci
zaprojektowane s3 z zastosowaniem PN.

6. Urzadzenia odcinajace gaz, posiadajace znaczenie dla bezpieczeristwa oraz elementy do ich obstugi sg réwniez
w przypadku pozaru bezpiecznie dostgpne lub zamkniete. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci nastepujgcych
armatur:

o zaworéw odcinajacych na przewodach doprowadzajgcych do dmuchawy,
o zawordw odcinajgcych doptyw do pochodni,

o zawordw odcinajacych doptyw do instalacji odsiarczania / uzdatniania,

o zaworéw odcinajacych przez kazdym blokiem elektrocieptowniczym.

7. Zabezpieczenia przepustéw mieszadet fermentora — wydostanie sig z przepustéw mieszadet fermentora
istotnych ilodci biogazu, mozliwe w przypadku awarii, ktére moie spowodowal powstanie tatwozapalnej
mieszaniny biogazu z powietrzem w okolicy przepustéw mieszadet na zewnatrz fermentora jest utrudnione
dzieki ciagtemu zanurzaniu sie watéw mieszadet, umieszczonych poziomo oraz unikaniu powstawania duzych,
zamknietych przestrzeni wypetnionych gazem (pecherzy gazowych) w fazie ciektej. Kontrola realizowana jest
przez pomiary poziomu napetnienia fermentora, ktéra w przypadku osiggnigcia niskiego poziomu L wyzwala
alarm, a w przypadku osiggniecia najniiszego poziomu LL zatrzymuje system wyprowadzajacy produkty
fermentacji z fermentora.

Umieszczenie zabezpieczeri przed nawrotem ptomienia
Zaktad wyposazony jest w nastepujace zabezpieczenia przed nawrotem ptomieni, (ktdre posiadajg wymagane
certyfikaty):

- zabezpieczenie przed nawrotem ptomienia w systemie doprowadzajgcym biogaz do pochodni,
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- zabezpieczenie przed nawrotem ptomienia w przewodzie biogazu, prowadzacym do kazdego bloku
elektrocieptowniczego.

Uziemienie/Odgromienie
Zaktad posiada uziemienie zgodnie z DIN VDE 0100 i polskimi normami. Zaktad posiada system odgromienia zgodnie
z DIN VDE 0185 i polskimi normami.

W 2021 roku na hali sortowni zmodernizowano system SSP — wymieniono czujki OSID {optyczne) na systemy aspiracyjne
(zasysajace) VESDA.

Modernizacja ta pozwolita wyeliminowa¢ starego typu czujki optyczne, ktére okresowo uruchamiaty fatszywie alarmy
reagujac na zapylenie i pare wodng ze zgromadzonych odpaddéw przy ich przemieszczaniu w ramach procesu
technologicznego. Zjawisko to potegowato sie zwtaszcza po okresach wolnych (weekendy). Eliminacja ww. czujek
i zastgpienie ich systemem aspiracyjnym podniosta system sygnalizacji pozaru na inny poziom eliminujgc zwtaszcza
eliminacje tzw fatszywych pozaréw. Wynika to z zupetnie innej zasady pracy systemu Vesda, ktéry nie dziata na zasadzie
zatamania wigzki Swietlnej ale cigglego zasysania prdébek powietrza i podania ich analizie w celu wczesnego
ewentualnego wykrycia zagrzania zwigzanego z rozpoczeciem emisji gazow jako produktéw spalania.

Kamera — Detektor ognia FS-CORIR3-HD dzieki wysokiej niezawodnosci oraz precyzji detekeji wszystkich typow pozarow
weglowodoréw (widocznych, jak i niewidocznych} zapewnia bardzo szybka reakcje na zagrozenie. Lokalizuje wolno
rosnace, jak i szybkie wybuchy ognia uzywajgc ulepszonej technologii potréjnej IR (IR3). Detektor bez problemu radzi
sobie we wszystkich warunkach pogodowych w dzieri oraz w nocy z najwyzsza mozliwg odpornoscia na fatszywe alarmy.

*» Detekcja nastepuje w ciggu 40 milisekund od pojawienia sie kuli ognia lub eksplozji.
* Wykrywa standardowy ogien tylko w 1.2 sekundy z odlegtosci 15 m i 4.1 sekundy z odlegtosci 70 m.

Detektor gwarantuje wideo w wysokiej rozdzielczosci z czystym obrazem zdarzenia zwigzanego z pozarem.
Obraz rejestrowany jest z odlegtosci wynoszacej az do 30 m, co umoiliwia ratownikom doktadne rozpoznanie sytuacji
przed wejsciem do strefy zagrozenia. Wideo zwigzane z pojawieniem sie ognia nagrywane jest automatycznie
{mozliwe do wyboru nagrywanie: 1 min — przed alarmem / do 3 min po alarmie).

Gtowne korzysci:

* Wysoka odpornosé na fatszywy alarm.

¢ Ekstremalna czuto$é — a2z do 80 m dla 0.1m2 ptomienia heptanowego.

» Ultraszybki system detekcji — detekcja w przeciggu 40 milisekund dla kuli ognia lub eksplozji.

» Czas detekcji w 1.2 sekundy — dla 0.1m2 ptomienia heptanowego do 15 m odlegtosci.

* Wyjscie wideo HD z automatycznym nagrywaniem pozardw, rejestrowane w pamigci przenosne;j.

o Wybudowany autotest (BIT) — automatyczny oraz manualny przeglad sprawdzajacy czystos¢ obiektywu oraz

ogolne dziatanie detektora.

» Podgrzewanie obiektywu w celu uniknigcia kondensacji lub oszronienia/oblodzenia.

* Uchwyt do montazu, ktéry moze by¢ podtgczony nad lub pod detektorem.

» Do 150 tys. godzin niezawodnej pracy.
Detektor wykrywa pozar oraz eksplozje ekstremalnie szybko i z niezawodng precyzja, pomagajac przy tym zainicjowanie
natychmiastowej akcji przez stuzby, w celu zmniejszenia skutkéw zdarzenia pozaru lub eksplozji.

Koncepcja wylacznika bezpieczenstwa
Zaktad zagospodarowania odpadéw obstugiwany jest w czasie pracy przez wiele osob, a wigc z uwagi na moiliwosé
udzielenia pomocy przez druga osobe mozliwe jest zatozenie, ze praca w zaktadzie jest nadzorowana. W odniesieniu do
personelu obstugi zakfada sie, ze w zaktadzie znajduje sig tylko przeszkolony personel, koncepcja zaktadu przewiduje
jedynie obecnos¢ przeszkolonego personelu w zaktadzie.

Z uwagi na fakt umieszczenie réznych elementéw instalacji w réznych pomieszczeniach zostang zdefiniowane dla zakfadu
réine obwody bezpieczeistwa. Z obwodami bezpieczeristwa zintegrowane jest zaréwno wyposazenie maszyn
(zréznicowany na pojedyncze wyposazeni i Pakkage Units), ktére moze spowodowaé zagrozenie, jak réwniez osobno
zdefiniowany wytacznik bezpieczeristwa dla danego obszaru hali.
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i.  Drogi pozarowe

Droge pozarowg poprowadzono z dwdch stron hal i wzdiuz tylnej dtuzszej elewacji budynku biurowego. Posiada ona
wymagang szerokos$¢ 4,0 m, nawierzchnie jezdni zapewniajaca przejazd pojazdéw o nacisku osi 100 kN. Usytuowana jest
w odlegtosci 5,0 do 15,0 m od elewacji hal, wiat, a jako potgczona z placami manewrowymi tworzy dogodne warunki
interwencyjne dla pojazdéw ratowniczo-gasniczych PSP. Pomiedzy wiatami/boksami nr 10, 11, a 9, 22, 23 zapewniono
teren utwardzony jak wyzej o szerokosci 10,5 m, co zapewnia droge pozarowa (z zachowaniem 5,0-metrowej odlegtosci
od elewacji z uwagi na promieniowanie — po jednej lub drugie]j stronie ciggu wiat/bokséw, przy zatozeniu pozaru po
jednej stronie drogi, co jest zgodne z obowigzujacymi wymogami).

Pomiedzy drogg pozarows, a wyjsciami z hal, wiat i budynku biurowego zapewniono utwardzone dojscia o szerokosci 1,5
m (z furtkami w ogrodzeniu budynku biurowego). W tym obszarze nie wystepujg 2adne state elementy
zagospodarowania terenu ani tez drzewa o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji
budynkéw za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Na ogrodzony teren Zaktadu zapewniono dwa wjazdy, ziokalizowane w odlegtosci ponad 75,0 m. Spadki drogi pozarowej
53 mniejsze niz wymagane 5% {nie dotyczy to dojazdéw na teren Zakfadu).

> 43-100 Tychy ul. Serdeczna 100
Sktadowisko jest zlokalizowane w potudniowo-wschodniej czesci miasta Tychy, w dzielnicy Urbanowice. Sktadowisko
zajmuje powierzchnig catkowitg 12,7 ha, od strony zachodniej graniczy ze starym zrekultywowanym wysypiskiem
odpadéw eksploatowanych w latach 1987-1994 wraz z zadrzewionym pasem ochronnym. Graniczy rowniez z terenem
miejskiej Oczyszczalni Sciekéw i zabudowaniami zaktadéw ustugowych Strefy Ekonomicznej Miasta Tychy. Od strony
wschodniej i potudniowej teren sktadowiska otoczony jest lasem, a od pétnocy przylega do linii kolejowej relacji Tychy-
Ledziny.
Sktadowisko jest obiektem spetniajagcym wszystkie wymagania z zakresu ochrony sktadowiska. Po rozbudowie w roku
2004 o nowa kwatere, sktadowisko zajmuje obecnie powierzchnie 8,5 ha, ma pojemnos¢ 1475898 m3 i skfada sie
z dwoéch kwater.
Gtéwne obiekty to:
wysypisko odpadéw,
hala segregacji odpadow i boksy na surowce wtdrne,
budynek administracyjno socjalny,
kontenerowa stacja przygotowania biogazu (wraz z pochodnig i zbiornikami do odsiarczania biogazu),
generator ko generacyjny {wraz ze stacjg transformatorowy),
wiata metalowa na sprzet,

AN N NN

Teren jest catkowicie ogrodzony i zaopatrzony w instalacj¢ wodna z 7 hydrantami zewnetrznymi

Praca odbywa sie w systemie dwuzmianowym miedzy 6-14 oraz 14-22 od poniedziatku do pigtku. W nocy oraz
w weekend na obiekcie znajduje sie portier, posiada on przycisk antynapadowy z powiadomienie AOM. Czgs€ terenu
jest objeta catodobowym monitoringiem skiadajgcym sie z 15 kamer znajdujacych sig m.in. przy budynku
administracyjno-socjalnym (wjazd na teren zaktadu), przy kontenerowej stacji przygotowania biogazu, przy hali
segregacji odpadéw (réwniez wewnatrz hali), przy generatorze kogeneracyjnym oraz na placu gdzie znajduje sig
przesiewacz. Ponadto zainstalowany jest system alarmowy z powiadomieniem pracownika, obejmujacy budynek
sortowni {czujki wewnatrz obiektu), agregat kogeneracyjny i stacje transformatorowg (kontrola dostgpu czyli czujki
w drzwiach oraz czujki na zewnatrz 8 szt.) oraz kontenerowa stacja przygotowania biogazu (kontrola dostepu czyli czujki
w drzwiach) dodatkowo znajdujg zainstalowane sg 2 czujniki gazu, czujka dymu oraz system Gazex.

Na sktadowisku znajduje sie instalacja odgazowywania kwater sktadowiska wraz z gospodarczym wykorzystaniem
biogazu (OZE).

Instalacja sktada sie z:

46 studni pionowych i 6 studni poziomych

sieci rurociaggéw dostarczajacych biogaz do kontenerowe] stacji przygotowania biogazu

kontenerowej stacji przygotowania biogazu

generatora PETRA 460C typ 3560 APL CCH o mocy elektrycznej 356kVA/kWe

transformatora TZAM 1000kVA 21/0,4 kVA

stacji transformatorowej MRW 20/1000-3 podtaczonej do sieci $redniego napigcia

instalacji technologicznej wezta ciepinego

sieci cieplnej dwuprzewodowej DN 100 w systemie rur stalowych preizolowanych, od agregatu pradotworczego
do sieci cieplnej 2xDN 500 PEC Sp. z 0.0.

ASNENENENRNE NENEN
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Budynek administracyjno-socjalny
Budynek parterowy, murowany, kryty blacha, wyposazony w 2 szt. gasnic. W budynku znajdujg sie monitory z systemu
monitoringu.

Hala segregacji odpadéw

Konstrukcja wykonana ze stali, Sciany u dach z blachy, nieocieplony, wyposazony w 3 szt. gasnic. Wewnatrz znajduje sig
linia sortownicza (sortowanie reczne odpadoéw) oraz niewielkie zaplecze sanitarne.

Odzyskane surowce magazynowane sg na placu sortowni w postaci zbelowanych kostek oraz w przypadku szkta
przetrzymywania sg w boksach.

Kontenerowa stacja przygotowania biogazu wraz z pochodnia
Budynek kontenerowy wykonany z blachy z wypetnieniem wetng mineraina, wyposazony w 1 szt. gasnic. W odlegtosci
okoto 10 metrow znajduje sie zbiornik odsiarczania gazu.

Boksy na surowce wtérne
Murowane, kryte blacha znajduja sie w odlegtosci okoto od 30-50 metréw od hali segregacji odpaddw.

Magazyn odpaddw niebezpiecznych

Konstrukcja wykonana ze stali, $ciany i dach z blachy nieocieplony, wyposazony jest w 2 szt. gasnic. Budynek
wykorzystywany jako magazyn sprzetu, a wydzielone] czesci jako magazyn odpaddéw niebezpiecznych, w ktérym
sktadowany jest zuzyty sprzet elektroniczny i elektryczny, przeterminowane leki, zuzyte baterie, Swietldwki, odpady farb
i lakieréw, zuzyte tonery drukarek, filtry) sg one przechowywane tymczasowo w szeregu specjalistycznych pojemnikow
we wiacie magazynowej do czasu zebrania partii przeznaczonej do wysytki do recykleréw — firm zewnetrznych.,

Generator kogeneracyjny + stacja transformatorowa
Budowla/urzadzenie jest dodatkowo ogrodzone.

Magazyn odpaddéw niebezpiecznych
Kwatery do sktadowania odpadéw wykonane sg przez odpowiednie uksztaltowanie terenu, pogtebienie i usypanie
obwatowari ziemnych z odpowiednim uszczelnieniem.

Rejonowa Zbiornica Odpadéw, Wyry, ul. Gtéwna/Boczna

Dziata w oparciu o pozwolenie na uzytkowanie z dnia 16.12.2002. Jest potozona na dziatce nr 1031/7 po potudniowej
stronie ulicy Dabrowszczakéw o pow. 1412 m2. W czesci wschodniej posesji, zlokalizowano budynek portiern,
murowany, dach na konstrukcji drewnianej kryty dachowkg bitumiczng a caly teren zbiornicy ogrodzono. W RZO Wyry
znajduja sie pojemniki na szkto, odpady organiczne, odpady pochodzace z selektywnej zbidrki. Zbiornicg obstuguje jeden
pracownik. Obiekt wyposazony w gasnice w ilosci 1 szt.

Rejonowa Zbiornica Odpadéw, Kobidr, ul. Centralna

Otwarta w roku 2000, gromadzaca odpady komunaine typu szkto, tworzywa sztuczne i makulature. Obiekt jest potozony
na dziatce nr 1014/39 przy ul. Centralnej 35 na powierzchni 8001 m2. W czedci zachodniej posesji zlokalizowano
budynek socjalno-administracyjny typu kontenerowego. Do parceli prowadzi dojazd utwardzony od ul. Centralnej.
Cato$¢ powierzchni jest o$wietlona i utwardzona. Teren zbiornicy jest ogrodzony siatka na stupkach stalowych wysokosci
150 cm, ateren wzdtuz odrodzenia obsadzony krzewami wysokimi. Wjazd i wyjazd samochodéw ciezarowych do
transportu konteneréw umozliwia brama przesuwna w pétnocnej granicy parceli. Na terenie RZO Kobidr znajdujg sie
pojemniki na odpady typu szkto, makulatura, plastik, metale, zuzyte opony i szkto budowlane. Obiekt wyposazony

w gasnice w ilosci 1 szt.



