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CZESC OPISOWA

1. rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Planowana inwestycja polega na termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki
w Tczewie przy ul. Wyszynskiego 10.

Kategoria obiektu IX.

2. zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
Istniejgcy budynek — placéwka kultury nie zmienia swojej funkcji, projekt nie ingeruje w
rozktad funkcjonalny obiektu.

3. uktad przestrzenny i forma architektoniczna, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw
wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegotowymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktorych mowa w art.32 ust.1 pkt.2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku — z decyzji po warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestyciji

mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych

Budynek istniejacy, projektowana termomodernizacja polega¢ bedzie na dociepleniu
wszystkich przegréd zewnetrznych i wymianie czesci okien i drzwi zewnetrznych, oraz
wykonanie izolacji przeciwwodnej i roboty naprawcze dachu, a takze remont elewac;ji.
Roboty naprawcze dachu polega¢ bedg na wymianie obrébek blacharskich wymianie
poszycia na przewodach wentylacji i lokalnej wymianie dachowek i przetozeniu
dachowek. Nowe obrobki nalezy zastosowaé 2z blachy tytanowo-cynkowej.
Termomodernizacja obiektu polega na dociepleniu $cian od wewnatrz ptytami pir
wykonczonymi ptyta g-k, z zewnatrz sciany wykonczeniem tynkiem krzemianowym po
usunieciu tynkéw cementowych i niezbednych naprawach, oraz wykonczone powiokg z
farby krzemianowej w kolorze szaro-zéttawym z elementami biatymi, wykonanie izolacji
przeciwwodnej Scian fundamentowych z masy asfaltowo-zywicznej, czesciowa wymiana
okien i drzwi, oraz uszczelnienie okien i przemalowanie na kolor biaty, a drzwi na kolor
oliwkowy. Witryny aluminiowe nalezy wyremontowac¢ poprzez wymiane uszczelnienia i
malowanie, oraz wymiane uszkodzonych drzwi. Dociepleniu stropéw nad ostatnig
ogrzewang kondygnacjg wetng mineralng. Na wetnie projektuje sie podtoge z ptyt OSB.
Dachy pokryte papa projektuje sie wymieni¢ wszystkie warstwy pokrycia tzn. wykonac¢
nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej wraz z ociepleniem styropapg i gtadzig
spadkowg. Inwestycja rowniez przewiduje wymiane wykonczenia schodow
zewnetrznych na nowe wykonhczenie nawierzchnig zywiczng. W piwnicy projektuje sie
wykonanie poziomej izolacji metodg iniekcji. W sSwietliku przewiduje sie wymiane
oszklenia wraz z obrobkami. Konstrukcja stalowa swietlika zabezpieczy¢ antykorozyjnie
zestawem farb epoksydowych. Kolorystyka okien biata, drzwi i witryny oliwkowe,
natomiast Sciany w kolorze szaro-zéttym z biatymi elementami. Schody wykonczone
zywicg w kolorze szarym. Budynek Centrum Kultury i Sztuki jest ujety w gminnegj
ewidencji zabytkow (d. hala miejska). Zgodnie z ustaleniami MPZP ocieplenie scian
projektuje sie od wewnetrznej strony. Kolorystyke elewaciji ustalono na podstawie badan
konserwatorskich wykonanych przez dr. Matgorzate Karpate. Projekt nie wymaga
zadnych uzgodnien przed ztozeniem na pozwolenie na budowe.



4. charakterystyczne parametry obiektu

a) Kubatura budynku 12605m3ist. bez zmian (termomodernizacja)

b) zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy 1790m? ist bez zmian

Powierzchnia uzytkowa 3645m? ist. bez zmian (termomodernizacja)

c) wysokos¢, dtugosé, szerokosé ist. bez zmian dla wszystkich czesci budynkow

d) liczba kondygnacji 3 nadziemne + piwnica

e) dane do stwierdzenie zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej — obiekt istniejgcy znajduje sie w odlegtosciach ponad 8m od innych
budynkdéw Scianami, oraz 6m miedzy scianami petnymi.

5. opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego
Nie dotyczy

6. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - liczba

lokali mieszkalnych i uzytkowych
0il

7. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku
wielorodzinnego - liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art.1 Konwencji o prawach osob
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Yorku dnia 13 grudnia 2006r,

w tym osoby starsze
Nie dotyczy

8. opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa w art.1 Konwencji o
prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Yorku dnia 13
grudnia 2006r, w tym osoby starsze

Budynek jest dostepne dla oséb z niepetnosprawnosciami ruchowymi poprzez
pochylnie i winde istniejgce.

9. parametry techniczne obiektu budowlanego, charakteryzujgce wptyw
obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
a) zapotrzebowanie na wode — ist. bez zmian i odprowadzenie $ciekdw - ist. bez
zmian, wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej ist. system bez
zmian.
b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych — nie
wystepuje
C) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow — odpady state bytowe, gromadzone bedg
z zastosowaniem segregacji tj., dotychczas na istniejgcym stanowisku i
odbierane przez stuzby komunalne



d) wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgah — nie przekraczajgca dopuszczalnych
norm, a takze promieniowanie, w szczegolnosci jonizujgce, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen — nie przewiduje sie wystepowania

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - brak, drzewa istniejgce w poblizu
budynku nie koliduja, oraz nie przewiduje sie ingerencji w glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

10. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - analize
technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacii
wysokowydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie |
ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegodlnosci gdy opiera sie catkowicie Iub
czesciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktérych mowa w art.
2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych zrédtach energii

(Dz.U. z 2020r. poz. 261,284,568,695,1086 i 1503), oraz pompy ciepta:
1. Dane budynku
1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie

Adres budynku: Tczew,

1.2. Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: |

Stacja meteorologiczna: Gdansk - Port Péinocny

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
przygotowania cieptej wody

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rok]
1 Cieplo sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny 100,0 36431,2

2.1.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rok]
1 Sli:li’:tgltt:a;t]r;)energetyczna systemowa - Energia 100,0 364312

3. Dostepne nosniki energii

- energia elektryczna systemowa;

- ciepto miejskie;

- energia stoneczna.

4. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porobwnawczej

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
Zastosowanie pompy ciepta powietrze-
. . Podgrzewanie c.w.u. z ciepta miejskiego, | woda zasilanej na energie elektryczng
1 SyStem Clep’fej WOdy centralne podgrzewanie wody. systemowa, centralne podgrzewanie
wody

5. Charakterystyka Zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody




Ciepto sieciowe z cieptowni -
Wegiel kamienny

100,0 |0,50 1,00 kwh/kwh | 72891,6 72891,6 kWh/rok

5.2. Budynek z alternatywnymi Zzrodtami

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |1,56 1,00 kwh/kwh | 23353,4 233534 kWh/rok
elektryczna

5.3. Poréwnanie zuzycia no$nikow energii dla budynku projektowanego i Zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieptej wody

Ciepto sieciowe z
cieptowni - Wegiel
kamienny
[kWWhirok]

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia

elektryczna

[kWvhi
rok]

oo 10000,0 200000 300000 400000 500000 600000 700000

Cieplo sieciowe z cieptowni - Siec elektroenergetyczna
Wegiel kamienny [KWh/rok] systemnowa - Energia elektryczna
[kWhiTok]
Projektowany 72E91 6
Alternatywny 0a

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu przygotowania cieptej wody
6. Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikow energii

Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

Cyvl

j] 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

Cieplo sieciowe 728916
z cieptowni -

Wegiel
kamienny
[kKWh/rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku projektowanym



Zuzycie nosnikdw energii w budynku ze zrodtami alternatywnymi

Ciyl

50000 10000,0 150000 200000 250000

Siec 23353 4
elektroenergetycz|
systemowa

Energia
elektryczna
[k h!

rok]

Wykres zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systemdw w budynku ze zrodtami
alternatywnymi

Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku

Ciepto sieciows z
cieplowni - Wegiel

kamienny
[khirok]

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elekiryczna
[/

rok]

00 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

Cieplo sieciowe z cieptowni - Siec elektroenergetyczna
Wegiel kamienny [KWh/rok] systemowa - Energia elektryczna
[kWh/rok]

Projektowany 728916
Alternatywny o0

0o
233534

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla wszystkich systemow w budynku?.
Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikéw energii
7.1. Budynek projektowany

Ciepto sieciowe z

cieptowni - Wegiel kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 98’38000
kamienny

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

0,000000 | 0,000000 | 0,000000

Sie¢

elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000




8. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemdéw w budynku

8.1. Budynek projektowan

System
przygotowania kgirok | 0,0000 | 0,0000 257%‘ .68 0,0000
cieptej wody

25794,68
78

8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

przygotowania kgirok | 212,5156 | 53,7127 | 16,1138 | 1390292 | 35,0300 | 0,0631
cieptej wody

18962,92
88

212,5156 | 53,7127 | 16,1138 35,0300

9. Bezposredni efekt ekologiczny

9.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000000

212,515581

-212,515581

0,000000 53,712729 -53,712729 -
0,000000 16,113819 -16,113819 -
25794,687777 18962,928778 6831,759000 26,49
0,000000 35,030041 -35,030041 -
0,000000 0,063054 -0,063054 -
0,000000 0,001261 -0,001261 -

9.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego




SO2 [kg/rok]

NOX [kg/rok]
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00

0o

10. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

10.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Wartosci wspdtczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = esoz2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00
Knox = esoz/et = 20/40 mg/m® = 0,50
Kco = eso2/et = brak wymagan

Kcoz = esoz/et = brak wymagan
Kpyt = esoz2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50
Ksapza = esoz/et = 20/8 mg/m? = 2,50

Kg-a-p = eso2/et = 20/0,001 mg/m?3 = 20000,00
11.2. Tabela emisji rbwnowaznej

SO2 1,00 0,000000 212,515581 0,000000 212,515581
NOx 0,50 0,000000 53,712729 0,000000 26,856365
PYL 0,50 0,000000 35,030041 0,000000 17,515020
SADZA 2,50 0,000000 0,063054 0,000000 0,157635
B-a-P 20000,00 0,000000 0,001261 0,000000 25,221629
0,000000 282,266231

10.3. Wykres emisji rownowaznej

11




Emisja rownowazna [kg/rok]
3000
2500
2000
1800
100,
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prajektowany  |altermnatywnymi
Zradtami

Emisja oo LG
L]
Wy

rok]

10.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest
wariant projektowany. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o
282,27 kg/rok korzystniejszym niz wariant alternatywny.

11. w stosunku do budynku - analiza technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach Ilub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §135 ust.7-10 i §147 ust.5-7
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz.1608)
Projektowana termomodernizacja budynku daje mozliwo$s¢é wprowadzenia optymalnego
wykorzystania energii poprzez zastosowania automatycznej regulacji temperatury w
kazdym pomieszczeniu. Koszty wyposazenia w urzgdzenia regulacyjne zostang
zniwelowane oszczednosciami w zuzyciu energii. W zwigzku z powyzszym projektuje
sie automatyczng regulacje temperatury w kazdym pomieszczeniu w oparciu o czujniki
temperatury, jako najbardziej optymalny sposob korzystania z ogrzewania obiektu.
Dodatkowo projektuje sie czujnik temperatury zewnetrznej dla regulacji pracy catego
uktadu ogrzewania w obiekcie.

12. informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Projektuje sie wyposazenie budynku w :

- wymiang instalacji centralnego ogrzewania

- wymiane instalacji wentylacji mechanicznej w sali baletowej

Pozostate instalacje w budynku istniejgce bez zmian

13. warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynki ZLII/ZLI niski, wyposazone w bezposrednie wyjscia ewakuacyjne z obiektu.
Projektowana inwestycja dotyczy termomodernizacji (remontu) obiektu, (bez zmian

12



warunkow ochrony ppoz., dlatego nie wymaga uzgodnienia przedmiotowego projektu w
zakresie ochrony ppoz.

14. charakterystyka ekologiczna

1. OPIS OGOLNY
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w
Tczewie.

2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY
Istniejgce bez zmian

3. ODPROWADZENIE SCIEKOW
Istniejgce bez zmian

4. WODY OPADOWE
Wody opadowe z potaci dachowych i utwardzen odprowadzane do kd istniejgce bez
zmian.

5. ODPADY KOMUNALNE
Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach
hermetycznych usytuowanych na wyznaczonym stanowisku i odbierane na biezgco
przez stuzby komunalne.

6. OGRZEWANIE BUDYNKU
Ogrzewanie cieptem miejskim.

7. ENERGIA ELEKTRYCZNA
Zasilanie istniejgce bez zmian

8. HALAS
Inwestycja nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie
rodzi ucigzliwych zrodet hatasu (zostang zastosowane elementy izolacji akustycznej w
sali) a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i na terenie
inwestora.

9. CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Wartosci wspotczynnikow obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999 r. Wartosci
obliczeniowe W/m2K, sg nastepujgce :
Sciany zewnetrzne nadziemia U=0,23< Umax
Dach U= 0,18 < UMAX
Stolarka okienna U= 1,1 < UMAX

10.SZATA ROSLINNA
W zakresie ochrony zieleni - Nie przewiduje sie wycinek.

11.0CENA EKOLOGICZNA
Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wpltywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych
norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Oddziatywanie na $rodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do
pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bgdz
naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla swiata roslinnego. Nie
notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych
dziatah konhczy sie wraz z zakonczeniem robét budowlanych. Wymagania ochrony
Srodowiska na tym etapie nalezy osiggng¢ poprzez: odpowiednig organizacje robét
dobdér materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportowych spetniajgcych wymagania ochrony
Srodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu 0 najmniejszym oddziatywaniu na
srodowisko stosowanie materiatow lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty.

13



Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej
technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania niestanowigce
ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko - teren (dziatki) otaczajgce projektowang inwestycje nie odnotowujg
ucigzliwosci, szkodliwosci ani  wprowadzenia ograniczen w  uzytkowaniu,
zagospodarowaniu itp.

12.POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI

INWESTYCJI

Z uwagi na zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii

Gdansk, marzec 2024
Opracowata:

mgr inz. arch. Anna Gontarz-Baginska

Gdansk, 2024-03-28

OSWIADCZENIE art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy prawo budowlane

Projektant oswiadcza iz projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji
budynku Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie opracowany w marcu 2024r. na
rzecz Inwestora — Gminy Miejskiej Tczew, zostal opracowany zgodnie z

obowigzujacym przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :

mgr inz. arch. Anna Gontarz-Baginska
specjalnos¢ architektoniczna b.o.
upr. nr 08/POOKK/IV/2014
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Wykaz pomieszczen: Budynek - Piwnica

PROJ. IZOLACJA ASFALTOWO-ZYWICZNA 4mm NA TYNKU W CZESCI PODZIMNEJ

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
1349.12 m?
01 Przedsionek 6.03 m*
02 Pomieszczenie 15.01 m*
03 Pomieszczenie 13.73 m?
04 Pomieeszczenie 9.74 m?
05 Korytarz 4,98 m?
06 Korytarz 40.16 m?
07 Korytarz 12.45 m?
08 Toaleta 6.69 m?
09 Toaleta 6.71 m?
010 Pomieszczenie 2.54 m?
011 Winda 4.23 m?
012 Korytarz 12.04 m?
013 Pomieszczenie 30.58 m?
014 Korytarz 6.98 m?
015 Pomieszczenie 10.17 m?
016 Pomieszczenie 15.47 m*
017 Korytarz 15.61 m?
018 Pomieszczenie 18.63 m*
yr—— — — — — — — — 1 019 Pomieszczenie 11.82 m?
| 020 Korytarz 717 m?
8L 22 :
| eSS o I o _ 021 Korytarz 38.96 m
| 022 |Kotownia 39.14 m?
| | 023 Pomieszczenie 17.96 m*
| e om0 b ' 024 Korytarz 5.06 m’
_____ rzedsione 53 m
1 | 508 l || 470 206 : 025 | Przedsionek 553 m°
| | 026 |Kuchnia 33.68 M
I I 027 Zmywalnia 12.15 m?
: : 7\ 028 Pomieszczenie 15.75 m*
| | 029 Sala konsumpcji 151.32 m?
| | 030 Sala konsupcji 219.73 m?
| | 031 Holl 72.27 m?
| | 026 052 | 032 Toaleta 46.15 m?
L | 8 033 Pomieszczenie 46.77 m?
034 Pomieszczenie 16.36 m*
n— o T 0% [Toalela 4574
036 Pomieszczenie sekcji 31.96 m?
1 025 037 Pomieszczenie sekcji 33.15 m?
I - 038 Klatka schodowa 28.25 m?
A 039 Pomieszczenie sekcji 12.96 m?
\ 040 Klatka schodowa 14.48 m*
i 041 Pomieszczenie techniczne 11.27 m?
- 042 Pomieszczenie techniczne 8.06 m?
________ - atka schodowa 62 m
043  |Klatka schod 3.62 m?
342 - - -
i 044 Pomieszczenie techniczne 8.50 m?
| 448 | —D 045 | Kiatka scodowa 630
024 il 046 | Pomieszczenie sekcji 37.01 m?
: 185 051 _ 047  [Korytarz 19.20 m?
019 V'_ N 048 Pomieszczenie techniczne 33.68 m?
023 N
50 § | 049 Pomieszczenie gospodarcze 6.51 m?
omieszczenie gospodarcze .04 m
I | 050 |Pomi i d 10.04 m?
051 Korytarz 31.40 m?
[ | L M 052 Pomieszczenie techniczne 1241 m?
[ 053 |Pomieszczenie 3.56 m?
\ 054 Pomieszczenie 19.45 m?
| Razem 1349.12 m?
050 B
! 1,18 & '
— q-'— =S 157
l 140
230l 018 |
-1,85
I N 2,30 i 1 |
_/ |
022 o
5 054 g
N
o iz
i 116
| A [ ®
I 030 047 —
120 ZAKRES ROBOT:
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| @ PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
— JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
T — E'OL ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ 25cm
ISTN. IZOLACJA ZE STYROPIANU 5cm
-2,23 046 ISTN. BLOCZKI Z GAZOBETONU 12cm
N PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY | FARBA KRZEMIANOWA W CZESCI NADZIEMNEJ
g PROJ. IZOLACJA ASFALTOWO-ZYWICZNA 4mm NA TYNKU W CZESCI PODZIMNEJ
g 01 @ PROJ. POWLOKI MALARSKIE ,
o PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
013 l I JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ
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ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ
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PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY
gl —— 0aa PROJ. FARBA KRZEMIANOWA
012 |
041 3 o
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4. WYKONANIE I1ZOLACJI PRZECIWWODNEJ ZYWICZNO-BITUMICZNEJ O GRUBOSCI MIN. 4cm
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g ISTN. SCIANA ZEWNETRZNA Z PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR

JEDNOSTRONNIE ZESPOLONA Z PLYTA KARTON.-GIPS.
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Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
) Lo N 1476.15 m?
proj. naprawa, uszczenienie | malowanie witryn
1 Hall 63.53 m?
2 Pomieszczenie sekcji 17.02 m*
3 Pomieszczenie sekcji 28.57 m*
4 Pomieszczenie 25.53 m?
5 Pomieszczenie 21.08 m?
6 Klatka schodowa 81.22 m?
7 Przedsionek 4.89 m?
8 Recepcja 7.89 m*
proj. wymiana wykonczenia schodéw ’z. zywicyl 9 Pomieszczenie 254 m
o fakturze antyposlizgowej 10 Wind 223
Inaa . m
1 Korytarz 16.98 m*
13 Korytarz 12.58 m?
M 14 Garderoba 22.00 m?
o =3 <o <o <o <o <o <o <o <o 15 taZienka 531 m2
QR QR QR QR QR QR QR QR QR QR 16 |[Korytarz 10.06 m?
Tl Tl TL TL TL TL >
¥ ¥ ¥ | ¥ | ¥ ¥ | 17 Garfzieroba 22.64 T
% M 263 | 1273 | 18 |tazienka 5.14m
T I | 19 [Magazyn 30.67 m?
20 |Klatka schodowa 29.96 m?
21 Pomieszczenie 11.88 m*
proj. wymiana wykonczenia schodéw z zywicy - o 22 |Hala widowiskowa 685.94 m*
o fakturze antyposlizgowsj 535 e g?g 23 |Pomieszczenie 11.21 m?
24 |Pomieszczenie 17.04 m?
25 Holl 241.16 m?
B4 26 |Przedsionek 5.29 m?
O
595 140 b 27 Holl 91.79 m?
WARRE'N 1 + Razem 1476.15 m?
h ]
IN— 230 T E O,
ZAKRES ROBOT:
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—1 & 210\Q
3
@ PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNQSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 14cm
1 ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ 25cm
' ' ' ' ISTN. IZOLACJA ZE STYROPIANU 5cm
Q ISTN. BLOCZKI Z GAZOBETONU 12cm
J 176 PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY
PROJ. FARBA KRZEMIANOWA
+2,50
N ()  PROJ. POWLOKI MALARSKIE ,
— PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
0 A JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
% ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ
152 PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY
PROJ. FARBA KRZEMIANOWA
— @ PROJ. POWLOKI MALARSKIE .
PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
X JEDNQSTRONNIE PLYTAA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
+3.59 ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ
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ey
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Wykaz pomieszczen: Budynek - Parter

proj. wymiana wykonczenia schodéw z zywicy
o fakturze antyposlizgowej

D ISTN. SCIANA POZOSTAJACA BEZ ZMIAN

E ISTN. SCIANA ZEWNETRZNA Z PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR

JEDNOSTRONNIE ZESPOLONA Z PLYTA KARTON.-GIPS.

03—-2024
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proj. wymiana obrébek blacharskich
na obrébki z blachy tytanowo-cynkowej

$\

proj. rura spustowa @10 z blachy tytanowo-cynkowej

wymiana obrébek blacharskich
na obroébki z blachy tytanowo-cynkowej

proj. rynna @12 z blachy tytanowo-cynkowej

proj. rynna @12 z blachy tytanowo-cynkowej

proj. naprawa, uszczenienie i malowanie witryn

proj. rura spustowa @10 z blachy tytanowo-cynkowej

proj. wymiana obrébek blacharskich proj. wymiana pokrycia dachowego na piyty -
proj. wymiana pokrycia dachowego wraz z izolacjg termiczng na obrébki z blachy tytanowo-cynkowej 2 litego poliweglanu bezbarwnego o grubosci 8mm

proj. rynna @12 z blachy tytanowo-cynkowej
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proj. wymiana pokrycia daszku na pokrycie z blachy
tytanowo-cynkowej
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ZAKRES ROBOT:
1. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH:

2.

Wykaz pomieszczen: Budynek - Pietro

Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Kubatura
1180.27 m? 4544.03 m®
101 Holl 81.22 m? 31271 m?
102 Korytarz 1219 m? 46.92 m*
103 Korytarz 11.95 m? 46.01 m°
104 Ksiggowosc 33.95m? 130.70 m*
105 Dyrektor 36.01 m? 138.63 m*
106 Sekretariat 39.20 m? 150.91 m*
107 Toaleta 6.35 m* 24.46 m®
108 Toaleta 5.96 m* 22.94 m®
109 Pokoj 5.96 m? 22.94 m*
110 Pomieszczenie gosp. 221 m? 8.53 m*
111 Winda 4.23 m? 16.29 m*
112 Korytarz 4.84 m? 18.62 m*
113 Korytarz 9.09 m? 35.00 m*
114 Sala widowiskowa 629.88 m? 2425.04 m*
115 Klatka schodowa 91.05 m? 350.54 m*
116 Klatka schodowa 12.52 m* 48.21 m?
17 Pomieszczenie 46.56 m* 179.24 m?
118 Klatka schodowa 11.98 m* 46.14 m®
119 Sala baletowa 135.12 m* 520.20 m*
Razem 1180.27 m? 4544.03 m*

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOtCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 14cm
ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ 25cm

ISTN. IZOLACJA ZE STYROPIANU 5cm

ISTN. BLOCZKI Z GAZOBETONU 12cm

PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY

PROJ. FARBA KRZEMIANOWA

PROJ. POWLOKI MALARSKIE

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ

PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY

PROJ. FARBA KRZEMIANOWA

PROJ. POWLOKI MALARSKIE

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ

ISTN. IZOLACJA ZE STYROPIANU 10cm

PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY

PROJ. FARBA KRZEMIANOWA

PROJ. POWLOKI MALARSKIE
PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOtCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm

ISTN. SCIANA Z ZELBETU

ISTN. IZOLACJA ZE STYROPIANU 10cm
PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY
PROJ. FARBA KRZEMIANOWA

REMONT OKIEN ZEWNETRZNYCH POPRZEZ WYMIANE USZCZELEK | MALOWANIE.

3. REMONT WITRYN W1 POPRZEZ WYMIANE USZCZELEK | MALOWANIE, ORAZ
WYMIANE DRZWI ZEWNETRZYCH ZNAJDUJACYCH SIE W WITRYNIACH

4. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ

PROJ. POKRYCIE DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ WIERZCHNIEGO KRYCIA

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPAPY O WSPOLCZYNNIKU 0,038W/(m2K) NA KLEJU BITUMICZNYM 23cm
PROJ. GLADZ WYROWNAWCZA SPADKOWA 1-10cm

ISTN. PLYTA STROPOWA

5. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH NA OBROBKI Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ.
6. WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH NA WYKONANE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ.
WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ | PRZECIWWODNEJ BALKONU

7.

PROJ. POSADZKA Z ZYWICY
PROJ. GLADZ CEMENTOWA
ISTN. PLYTA STROPOWA

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ O WSPOLCZYNNIKU 0,036 W/(m2K) 23 cm

PROJ. TYNK WEWNETRZNY
PROJ. POWLOKI MALARSKIE

oot

ISTN. SCIANA POZOSTAJACA BEZ ZMIAN

ISTN. SCIANA ZEWNETRZNA Z PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR
JEDNOSTRONNIE ZESPOLONA Z PLYTA KARTON.-GIPS.

PROJ. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ.

PROJ. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA PLYTY Z LITEGO POLIWEGLANU
BEZBARWNEGO O GRUBOSCI 8mm

PROJ. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH
NA ISTN. POKRYCIU DACHOWYM Z DACHOWKI CERAMICZNEJ POZOSTAJACYM BEZ ZMIAN

PROJ. WYMIANA POKRYCIA DASZKU NA POKRYCIE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

PROJ. WYMIANA POSADZKI NA BALKONIE NA NAWIERZCHNIE ZYWICZNA WRAZ Z WYKONANIEM
1ZOLACJI PRZRCIWWODNEJ ZYWICZNO-BITUMICZNEJ ORAZ WYKONANIEM IZOLACJI TERMICZNEJ

Rys. Nr 03 03—-2024

RZUT PIETRA
skala 1:100

ARCHITEKTURA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
CENTRUM KULTURY | SZTUKI W TCZEWIE
UL. WYSZYNSKIEGO 10, 80-310 TCZEW

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Projektant:

mgr inz. arch.
Anna Gontarz—Baginska

upr. nr 08/POOKK/IV/2014
w spec. architektonicznej
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proj. wymiana pokrycia daszku na pokrycie z blachy
tytanowo-cynkowe;j

160

633

Wykaz pomieszczen: Budynek - Poddasze

Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
896.57 m?
201 Klatka schodowa 18.97 m*
202 Sala tanca 148.96 m*
203 Pomieszczenie 10.01 m*
204 tazienka 4.49 m*
205 tazienka 10.17 m?
206 Sala 13.24 m?
207 Pomieszczenie 2.54 m*
208 Winda 4.23 m?
209 Korytarz 4.76 m?
210 Korytarz 15.15 m?
212 Strych 599.45 m?
213 Magazyn 64.60 m*
Razem 896.57 m*

ZAKRES ROBOT:
. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH:

-

PROJ. POWLOKI MALARSKIE

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ

PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY

PROJ. FARBA KRZEMIANOWA

PROJ. POWtOKI MALARSKIE

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ

ISTN. IZOLACJA ZE STYROPIANU 10cm

PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY

PROJ. FARBA KRZEMIANOWA

PROJ. POWLOKI MALARSKIE

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
ISTN. SCIANA SZKIELETOWA

ISTN. WEENA MINERALNA 16cm

ISTN. DESKOWANIE

PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY

PROJ. FARBA KRZEMIANOWA

PROJ. POWLOKI MALARSKIE

ISTN. SCIANA SZKIELETOWA

ISTN. STYROPIAN 10cm :

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 4cm

N

REMONT OKIEN ZEWNETRZNYCH POPRZEZ WYMIANE USZCZELEK | MALOWANIE.

REMONT WITRYN W1 POPRZEZ WYMIANE USZCZELEK | MALOWANIE, ORAZ
WYMIANE DRZWI ZEWNETRZYCH ZNAJDUJACYCH SIE W WITRYNIACH

4. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ
PROJ. POKRYCIE DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ WIERZCHNIEGO KRYCIA
PROJ. IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPAPY O WSPOLCZYNNIKU 0,038W/(m2K) NA KLEJU BITUMICZNYM 23cm
PROJ. GLADZ WYROWNAWCZA SPADKOWA 1-10cm
ISTN. PLYTA STROPOWA

w

5. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH NA OBROBKI Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ.
6. WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH NA WYKONANE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ.
7. WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ | PRZECIWWODNEJ BALKONU
PROJ. POSADZKA Z ZYWICY
PROJ. GLADZ CEMENTOWA
ISTN. PLYTA STROPOWA
PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ O WSPOLCZYNNIKU 0,036 W/(m2K) 23 cm
PROJ. TYNK WEWNETRZNY
PROJ. POWLOKI MALARSKIE
8. WYMIANA OKIEN POLACIOWEYCH NA OKNA O WSPOLCZYNIKU 1,1 W/(m2K)
9. REMONT SWIETLIKA POPRZEZ WYMIANE OSZKLENIA NA SZYBY ZE SZKtA PODWOJNEGO ODBIJAJACEGO PROMIENIOWANIE

StONECZNE, Z POWLOKA Z TLENKU METALU, O WSPOLCZYNNIKU 1,1 W/(m2K)
WRAZ Z USZCZELNENIEM | OBROBKAMI BLACHARSKIMI

10. WYMIANA DRZWI D5 NA DRZWI O WSPOLCZYNNIKU 1,3 W/(m2K)

[ ]
-
[ ]

ISTN. SCIANA POZOSTAJACA BEZ ZMIAN

ISTN. SCIANA ZEWNETRZNA Z PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR
JEDNOSTRONNIE ZESPOLONA Z PLYTA KARTON.-GIPS.

PROJ. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ.

PROJ. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA PLYTY Z LITEGO POLIWEGLANU
BEZBARWNEGO O GRUBOSCI 8mm

PROJ. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH NA WYKONANE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
NA ISTN. DACHU KRYTYM DACHOWKA CERAMICZNA
Z NIEZBEDNYM LOKALNYM PRZELOZENIEMI WYMIANA USZKODZONYCH DACHOWEK

PROJ. WYMIANA POKRYCIA DASZKU NA POKRYCIE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

(L]

PROJ. WYMIANA POSADZKI NA BALKONIE NA NAWIEZCHNIE ZYWICZNA WRAZ Z WYKONANIEM
1ZOLACJI PRZECIWWODNEJ ZYWICZNO-BITUMICZNEJ ORAZ WYKONANIEM IZOLACJI TERMICZNEJ

Rys. Nr 04 03—-2024

RZUT PODDASZA
skala 1:100

ARCHITEKTURA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
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proj. naprawa, uszczenienie i malowanie witryn i zadaszenia witryn
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PROJ. WYMIANA POSZYCIA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH NA WYKONANE Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ

skala 1:100

PROJ. USUNIECIE ZNISZCZONEJ WARSTWY WYKONCZENIA
ANASTEPNIE WYKONAC NOWE WYKONCZENIE W FORMIE OKLADZINY
Z PLASKIEJ BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTOW DESEK, IMPREGNACJA

| LAKIEROWANIE W KOLORZE BIALYM

WYMIANA ZALUZJI NA ZALUZJE WYKONANE Z ALUMINIUM

. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA WYKONANE

Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

255

ARCHITEKTURA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
CENTRUM KULTURY | SZTUKI W TCZEWIE
UL. WYSZYNSKIEGO 10, 80—-310 TCZEW

HHHHH

ZAKRES ROBOT:

1. WYMIANA OKIEN POLACIOWYCH NA OKNA O WSPOLCZYNNIKU 1,1 W/(m2K)
2. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH NA OBROBKI Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWE..

3. WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH NA WYKONANE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ.

»

REMONT SWIETLIKA POPRZEZ WYMIANE OSZKLENIA NA SZYBY ZE SZKtA PODWOJNEGO ODBIJAJACEGO PROMIENIOWANIE
StONECZNE, Z POWLOKA Z TLENKU METALU, O WSPOLCZYNNIKU 1,1 W/(m2K)
WRAZ Z USZCZELNENIEM | OBROBKAMI BLACHARSKIMI

proj. wymiana pokrycia daszku na pokrycie z blachy
tytanowo-cynkowej

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Projektant:

. WYMIANA POSZYCIA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH NA WYKONANE Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM OTWOROW ZA POMOCA SIATKI
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO WZMACNIANEJ WEOKNEM SZKLANYM O WYMIARZE OKA 20x20mm

o

o0

. NAPRAWA WITRYN | ZADASZENIA WITRYN POPRZEZ WYMIANE USZCZELEK | MALOWANIE, ORAZ
WYMIANE DRZWI ZEWNETRZYCH ZNAJDUJACYCH SIE W WITRYNIACH

~

. W SCIANCE "BAWOLEGO OKA" WYMIANA USZKODZONYCH DESEK, IMPREGNACJA

| LAKIEROWANIE W KOLORZE BIALYM mgr inz. arch.

Anna Gontarz—Bagiriska
upr. nr 08/POOKK/IV/2014

w spec. architektonicznej

o]

. W SCIANKACH LUKARN WYMIANA USZKODZONYCH DESEK, IMPREGNACJA
| LAKIEROWANIE W KOLORZE BIALYM, WYMIANA ZALUZJI NA WYKONANE Z ALUMINIUM




(1)  PROJ. FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA )
PROJ. WYMIANA USZKODZONYCH DESEK, IMPREGNACJA | LAKIEROWANIE W KOLORZE BIALYM PRO.. IZOLACJA TERMICZNA Z WEENY MINERALNEJ O WSPOECZYNNIKU 0,035 Wi(m2K) 15¢m

WYMIANA ZALUZJI NA WYKONANE Z ALUMINUM PROJ. USUNIECIE ZNISZCZONEJ WARSTWY WYKONCZENIA ISTN. IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 18cm
WYMIANA OKRYCIA DACHOWEGO NA WYKONANE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ ANASTEPNIE WYKONAC NOWE WYKOKNCZENIE W FORMIE OKLADZINY NA ISTN. DREWNIANEJ KONSTRUKCJI
Z PLASKIEJ BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ ISTN. PLYTA KARTON.-GIPS.
WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTOW DESEK, IMPREGNACJA
| LAKIEROWANIE W KOLORZE BIALYM @ PROJ. PLYTA OSB
WYMIANA ZALUZJI NA ZALUZJE WYKONANE Z ALUMINIUM PROJ. FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA WYKONANE PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ
1 Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ O WSPOLCZYNNIKU 0,035 W/(m2K) NA LEGARACH15cm

ISTN. IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 18cm
NA ISTN. DREWNIANEJ KONSTRUKCJI
ISTN. PLYTA KARTON.-GIPS.
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IT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | @ ISTN. POKRYCIE DACHOWE Z DACHOWKI CERAMICZNEJ
/ ISTN. WIEZBA DACHOWA

ISTN. IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ 18cm
( PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z WEENY MINERALNEJ
O WSPOLCZYNNIKU 0,035 W/(m2K) 14cm
PROJ. FOLIA PAROPRZRPUSZCZALNA
PROJ. PLYTA KARTON.-GIPS.
PROJ. POWLOKI MALARSKIE

O (V) PROJ. POWLOKI MALARSKIE ]

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 Wi(m2K) 10cm
ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ
PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY
PROJ. FARBA KRZEMIANOWA

] M @ PROJ. POWtOKI MALARSKIE .

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ

ISTN. IZOLACJA ZE STYROPIANU 10cm

PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY

LN PROJ. FARBA KRZEMIANOWA

&

®

PROJ. POKRYCIE DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ WIERZCHNIEGO KRYCIA
PROJ. IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPAPY O WSPOLCZYNNIKU 0,036W/(m2K)

NA KLEJU BITUMICZNYM 23cm

PROJ. GLADZ WYROWNAWCZA SPADKOWA 1-10cm

ISTN. PLYTA STROPOWA
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@ PROJ. POWtOKI MALARSKIE
PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
+8,55 JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
L — ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ
@ PROJ. OCZYSZCZENIE SCIANY | TYNKKL. Il
PROJ. IZOLACJA PRZECIWWODNA ZYWICZNO-BITUMICZNA
PROJ. ZASYPKA Z POSPOLKI

+|8,80

proj. wymiana obrébek blacharskich
na obroébki z blachy tytanowo-cynkowej

ISTN. SCIANA OKLEJONA STYROPIANEM i
PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 4cm

ISTN. PLYTA STROPOWA
PROJ. 1ZOLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ O WSPOLCZYNNIKU 0,036W/(m2K)
O WSPOLCZYNNIKU 0,036 W/(m2K) MOCOWANA NA KLEJU 24cm

+|4,95 +|4,95 +|4,95 @ X‘ PROJ. PLYTA KARTON-GIPS 1,25cm

1 J 1 i ® Rys. Nr 06 03-2024
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proj. naprawa, uszczenienie i malowanie witryn

proj. wymiana pokrycia daszku na pokrycie z blachy
tytanowo-cynkowej
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PROJ. TYNKI KRZEMIANOWE WYKONCZONE FARBA KRZEMIANOWA
W KOLORZE EG WZORNIKA NCS S1505G90Y (SZARO-ZOLTAWY)

PROJ. TYNKI KRZEMIANOWE WYKONCZONE FARBA KRZEMIANOWA
W KOLORZE EG WZORNIKA NCS SO300N (BIALY)

RRTRRTIT PROJ. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH NA WYKONANE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
RIS NA ISTN. DACHU KRYTYM DACHOWKA CERAMICZNA

JIILLILIIL . .
Z NIEZBEDNYM LOKALNYM PRZELOZENIEM | WYMIANA USZKODZONYCH DACHOWEK

] PROJ. WYMIANA POKRYCIA DACHU NA POKRYCIE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

PROJ. WYMIANA POSZYCIA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH NA WYKONANE Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ ORAZ PROJ. WYMIAN RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH NA WYKONANE
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

DESKI MALOWANE NA KOLOR BIALY

PROJ. MALOWANIE DRZWI ZEWNETRZNYCH | WITRYNY NA KOLOR WG WZORNIKA NCS S4020G5Y
(OLIWKOWO-ZIELONY)
PROJ. MALOWANIE OKIEN NA KOLOR WG WZORNIKA NCS S0300N (BIALY)
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PROJ. TYNKI KRZEMIANOWE WYKONCZONE FARBA KRZEMIANOWA
W KOLORZE EG WZORNIKA NCS S1505G90Y (SZARO-ZOLTAWY)

PROJ. TYNKI KRZEMIANOWE WYKONCZONE FARBA KRZEMIANOWA
W KOLORZE EG WZORNIKA NCS SO300N (BIALY)

(| ‘t‘t‘f‘t‘i‘t‘f‘i‘ PROJ. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH NA WYKONANE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
AZ :&‘&‘&‘&‘&‘&‘&‘;‘ NA ISTN. DACHU KRYTYM DACHOWKA CERAMICZNA
IIIIIILILL ) .
% % % Z NIEZBEDNYM LOKALNYM PRZELOZENIEM | WYMIANA USZKODZONYCH DACHOWEK

— = = PROJ. WYMIANA POKRYCIA DACHU NA POKRYCIE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

PROJ. WYMIANA POSZYCIA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH NA WYKONANE Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ ORAZ PROJ. WYMIAN RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH NA WYKONANE
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

< , DESKI MALOWANE NA KOLOR BIALY

- (] TTITTT PROJ. MALOWANIE DRZWI ZEWNETRZNYCH | WITRYNY NA KOLOR WG WZORNIKA NCS S4020G5Y
I (OLIWKOWO-ZIELONY)
B B PROJ. MALOWANIE OKIEN NA KOLOR WG WZORNIKA NCS S0300N (BIALY)
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PROJ. TYNKI KRZEMIANOWE WYKONCZONE FARBA KRZEMIANOWA
W KOLORZE EG WZORNIKA NCS S1505G90Y (SZARO-ZOLTAWY)

PROJ. TYNKI KRZEMIANOWE WYKONCZONE FARBA KRZEMIANOWA
W KOLORZE EG WZORNIKA NCS SO300N (BIALY)

RRTRRRIT PROJ. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH NA WYKONANE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
Soisietoteielete NA ISTN. DACHU KRYTYM DACHOWKA CERAMICZNA

NN , .
Z NIEZBEDNYM LOKALNYM PRZELOZENIEM | WYMIANA USZKODZONYCH DACHOWEK

— H PROJ. WYMIANA POKRYCIA DACHU NA POKRYCIE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

PROJ. WYMIANA POSZYCIA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH NA WYKONANE Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ ORAZ PROJ. WYMIAN RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH NA WYKONANE
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

DESKI MALOWANE NA KOLOR BIALY

PROJ. MALOWANIE DRZWI ZEWNETRZNYCH | WITRYNY NA KOLOR WG WZORNIKA NCS S4020G5Y
(OLIWKOWO-ZIELONY)
PROJ. MALOWANIE OKIEN NA KOLOR WG WZORNIKA NCS S0300N (BIALY)
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PROJ. TYNKI KRZEMIANOWE WYKONCZONE FARBA KRZEMIANOWA
W KOLORZE EG WZORNIKA NCS S1505G90Y (SZARO-ZOLTAWY)

PROJ. TYNKI KRZEMIANOWE WYKONCZONE FARBA KRZEMIANOWA
W KOLORZE EG WZORNIKA NCS SO300N (BIALY)

NA ISTN. DACHU KRYTYM DACHOWKA CERAMICZNA
@ Z NIEZBEDNYM LOKALNYM PRZELOZENIEM | WYMIANA USZKODZONYCH DACHOWEK

E PROJ. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH NA WYKONANE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

HII[H
I
il
HITH
HIITH
|
|
|

mEnEEE PROJ. WYMIANA POKRYCIA DACHU NA POKRYCIE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

PROJ. WYMIANA POSZYCIA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH NA WYKONANE Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ ORAZ PROJ. WYMIAN RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH NA WYKONANE
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

- DESKI MALOWANE NA KOLOR BIALY

PROJ. MALOWANIE DRZWI ZEWNETRZNYCH | WITRYNY NA KOLOR WG WZORNIKA NCS S4020G5Y

T

(OLIWKOWO-ZIELONY)
\ PROJ. MALOWANIE OKIEN NA KOLOR WG WZORNIKA NCS S0300N (BIALY)
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