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CZESC OPISOWA

1. rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Planowana inwestycja polega na termomodernizacja budynku Centrum Kultury i
Sztuki w Tczewie przy ul. Wyszynskiego 10.

Kategoria obiektu IX.

2. zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
Istniejgcy budynek — placowka kultury nie zmienia swojej funkcji, projekt nie ingeruje
w rozkfad funkcjonalny obiektu

3. uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek istniejagcy, projektowana termomodernizacja polega¢ bedzie na dociepleniu
wszystkich przegrod zewnetrznych i wymianie czesci okien i drzwi zewnetrznych,
oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej i roboty naprawcze dachu, a takze remont
elewaciji.

Roboty naprawcze dachu polega¢ bedg na wymianie obrébek blacharskich wymianie
poszycia na przewodach wentylacji i lokalnej wymianie dachowek i przetozeniu
dachowek. Nowe obrébki nalezy zastosowa¢ z blachy tytanowo-cynkowe;.
Termomodernizacja obiektu polega na dociepleniu $cian od wewnagtrz ptytami pir
wykonczonymi ptyta g-k, z zewnatrz sciany wykonczeniem tynkiem krzemianowym
po usunieciu tynkow cementowych i niezbednych naprawach, oraz wykonczone
powitokg z farby krzemianowej w kolorze szaro-zoitawym z elementami biatymi,
wykonanie izolacji przeciwwodnej Scian fundamentowych z masy asfaltowo-

zywicznej, czesciowa wymiana okien i drzwi, oraz uszczelnienie okien i
przemalowanie na kolor biaty, a drzwi na kolor oliwkowy. Witryny aluminiowe nalezy
wyremontowaC poprzez wymiane uszczelnienia i malowanie, oraz wymiane

uszkodzonych drzwi. Dociepleniu stropédw nad ostatnig ogrzewang kondygnacjg
wetng mineralng. Na wetnie projektuje sie podtoge z ptyt OSB. Dachy pokryte papa
projektuje sie wymieni¢ wszystkie warstwy pokrycia tzn. wykona¢ nowe pokrycie z
papy termozgrzewalnej wraz z ociepleniem styropapg i gtadzig spadkowg. Inwestycja
rowniez przewiduje wymiane wykonczenia schodow  zewnetrznych na nowe
wykonczenie nawierzchnig zywiczng. W piwnicy projektuje sie wykonanie poziomej
izolacji metodg iniekcji. W sSwietliku przewiduje sie wymiane oszklenia wraz z
obrobkami. Konstrukcja stalowa swietlika zabezpieczyC antykorozyjnie zestawem
farb epoksydowych. Kolorystyka okien biata, drzwi i witryny oliwkowe, natomiast
Sciany w kolorze szaro-zottym z biatymi elementami. Schody wykohnczone zywicg w
kolorze szarym. Budynek Centrum Kultury i Sztuki jest ujety w gminnej ewidencji
zabytkow (d. hala miejska). Zgodnie z ustaleniami MPZP ocieplenie $cian projektuje
sie od wewnetrznej strony. Kolorystyke elewacji ustalono na podstawie badan
konserwatorskich wykonanych przez dr. Matgorzate Karpate. Szczegdty rozwigzan
na rysunkach.

4. charakterystyczne parametry obiektu

a) Kubatura budynku 12605m3ist. bez zmian (termomodernizacja)

b) zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy 1790m? ist bez zmian

Powierzchnia uzytkowa 3645m? ist. bez zmian (termomodernizacja)

c) wysokos¢, dtugosé, szerokos¢ ist. bez zmian dla wszystkich czesci budynkéw



d) liczba kondygnacji 3 nadziemne + piwnica

5. wyszczegolnienie robo6t termomodernizacyjnych
wg. zatwierdzonego programu prac konserwatorskich i projekt architektoniczno-
budowlanego decyzja Starosty z uzgodnieniu z WUOZ

5.1. remont i ocieplenie dachow :

Z uwagi na zty stan techniczny papowych pokry¢é dachowych planuje sie wymiane
papowego pokrycia wszystkich daszkéw ptaskich, na wykonane 2z papy
termozgrzewalnej wraz z warstwg izolacyjng klejong do podtoza i wymiang warstwy
spadkowej. Papa nawierzchniowa w kolorze szarym. Ocieplenie potaci dachu planuje
sie wykonac z wetny mineralnej uktadanej na poddaszu nieuzytkowym z wykonaniem
posadzki z ptyty OSB na legarach oraz w czesciach skosnych poddasza od strony
pomieszczen z zabudowg ptyta g-k na legarach mocowanych do krokwi. Obrobki
blacharskie dachu wykonane bedg z blachy tytan-cynk. Na wszystkich dachach
planuje sie wymiane obrobek oraz rynien i rur spustowych na wykonane z tytan
cynku, a takze wymiane pokry¢ z blachy na wykonane z blachy tytanowo cynkowej
uktadanej na ragbek stojgcy. Dodatkowo wszystkie kominy obtozy¢ blachg tytanowo
cynkowg po uprzednim usunieciu istniejgcej blachy, oraz otwory wentylacyjne
zabezpieczy¢ siatkami zabezpieczajgcymi przed dostepem ptakow. Latarnie rowniez
obtozy¢ w pionowych czesciach blacha tytanowo cynkowg, wymieni¢ Zaluzje na
wykonane z profili aluminiowych, pokrycie wymieni¢ na blache tytanowo cynkowa.
Poszycie z desek pod blachg nalezy wymieni¢ w miejscach zniszczen biologicznych;
lub atmosferycznych. Analogicznie w $ciankach lukarn, wymieni¢ poszycie z desek i
poddac¢ je impregnacji i lakierowaniu i wymieni¢ zaluzje na aluminiowe. Daszek
poliweglanowy wymieni¢ pokrycie na wykonane z poliweglanu litego.

W przedsionku nalezy wykona¢ ocieplenie na suficie wetng lamelowg zabudowana
ptyta g-k. Balkon wykonczony posadzkg zywiczng na gtadzi i izolacji przeciwwodne;j
asfaltowo-zywicznej po uprzednim usunieciu istniejgcych warstw.

5.2. Ocieplenie i remont scian zewnetrznych :

Likwidacja rys i spekan muréw — wykonac¢ poprzez klejenie i wypetnianie drobnych
rys metodg iniekcyjng preparatami krzemoorganicznymi, oraz przemurowanie
wigkszych rys istniejgcg cegtg elewacyjng lub nowg cegta wykonang na wzoér
istniejgcych z zastosowaniem zaprawy wapienno-tarasowe;j.

Oczyszczenie z korozji biologicznej (glonéw, porostéw itp.) metodg mechaniczng
przez czyszczenie szczotkami, a nastepnie chemicznie poprzez nanoszenie metodag
smarowania preparatow biobdjczych i sptukiwanie. Czynnosci powtarza¢ do
catkowitego usuniecia porazenia i zanieczyszczen glonami. Sciany od zewnatrz
oczysci¢ z wtérnych powlok malarskich i obrzutki, oraz poddaé czyszczeniu
szczotkami, a nastepnie przy uzyciu preparatu biobojczego i sptukiwania, do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Oczyszczanie elewacji budynku z zabrudzen powierzchniowych, metodg chemiczng
(rozmiekczania zwartych nawarstwien), oraz poprzez spryskiwanie preparatem
czyszczacym i zmywanie czystg wodg, pod niewielkim cisnieniem. Usuniecie
wtérnych okfadzin.



Ubytki uzupetni¢ przy uzyciu zaprawy naprawczej dobranej uziarnieniem do
istniejgcych elementow.

Elewacje wykonczy¢ tynkiem krzemianowym i farbg elewacyjng krzemianowg w
kolorze szaro-zéttym. Detale oczysci¢ z powtok malarskich zreprofilowa¢ zaprawami
sztukatorskimi zewnetrznymi i pomalowac farbami krzemianowymi.

Ocieplenie scian planuje sie ptytg PIR o gr. 10 i 14cm dedykowang do obiektow
zabytkowych, montowang od wewnatrz na kleju, po uprzednim usunieciu,
skarbonizowanych tynkéw i przeprowadzeniu dezynfekcji $cian preparatami
biobojczymi i naprawie przy uzyciu tynku renowacyjnego. Dla likwidacji podciggania
kapilarnego projektuje sie wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji
niskocisnieniowej dwurzedowo z zastosowaniem preparatow na bazie zywic.

Sciany w czesci podziemnej od zewnatrz przewiduje sie oczyscié z korozji
biologicznej preparatami biobdjczymi i metodg sptukiwania czystg wodg. Nastepnie
naprawi¢ ubytki zaprawami wapienno-trasowymi oraz zabezpieczyC poprzez
wykonanie tynku cem-wap klasy Il i wykonanie systemowej izolacji asfaltowo-
bitumicznej naktadanej szpachlg. Grubos¢ izolacji po wyschnieciu 4mm.
Zabezpieczone sciany fundamentowe zasypaé zageszczona pospotkg. Przy
Scianach elewacyjnych zlikwidowaé murowane doswietlacze i wymieni¢ je na
wykonane z tworzywa sztucznego wzmachianego witoknem szklanym z krata
ocynkowana od goéry. Rozebrane chodniki na czas wykopu nalezy odtworzyc.
Okfadzine schoddéw wejsciowych wymieni¢ na wykonang z zywicy po uprzednim
usunieciu poprzedniej i reprofilacji podtoza zaprawami naprawczymi.

Pomieszczenia po wykonanym dociepleniu nalezy przemalowa¢ farbami akrylowymi.

5.3. Okna, drzwi zewnetrzne i witryny:

Okna potaciowe przeznaczone sg do wymiany na wykonane z drewna klejonego
szklonego szybg zespolona o parametrach ustalonych w zestawieniu. Réwniez czes¢
drzwi zewnetrznych przeznaczona jest do wymiany (parametry w zestawieniu) drzwi
zewnetrzne malowane w kolorze oliwkowym. Natomiast pozostate okna projektuje sie
oczysci¢ z istniejgcych powtok malarskich, wymiane uszczelnienia, naprawe bagdz
wymiane okuC oraz lakierowanie lakierami zywicznymi min.3 warstwy w Kkolorze
biatym. Parapety wewnetrzne wymieni¢ na wykonane z kamiennego konglomeratu
lub drewna, zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej. Istniejgca witryne aluminiowa
poddac remontowi — czyszczenie, uszczelnienie, naprawy uszkodzonych elementow,
wymiana drzwi i malowanie farbami epoksydowymi w kolorze oliwkowym. Na
poddaszu wymieni¢ drzwi pomiedzy czescig ogrzewang a nie ogrzewang na drzwi
drewniane ocieplane, o parametrach wg. zestwienia.

Uwaga:

Do wszystkich prac konserwatorskich nalezy stosowaC preparaty uznanych
dostawcéw dedykowanych do zabytkéw np. Remmers, Optolih, itd.

Prace konserwatorskie powinny by¢é prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej
tytut magistra uzyskany na kierunku konserwacja i restauracja dziet sztuki lub w
specjalnosci w zakresie konserwaciji sztuki, oraz ktéra odbyta po ukonczeniu studiéw
co najmniej 12-miesieczna praktyke zawodowg w zakresie konserwacji lub badania
zabytkéw wpisanych do rejestru zabytkdw. Osoba ta bedzie zapewniona przez
Inwestora na etapie przystepowania do prac.



5.4. odswiezenie sceny

Projektuje sie odswiezenie powitok malarskich drewnianej podtogi sceny przy uzyciu
lakierow zywicznych, oraz malowaniem $cian i sufitu sceny farbami akrylowymi wraz
uporzgdkowaniem luznych przewoddéw wokét sceny (schowaniem w tynk poprzez
bruzdowanie, likwidacja zbednych itp.)

Roboty termoizolacyjne beda realizowane w 3 czesciach:

Ocieplenie dachu nad sala baletows, , izolacja pozioma przeciwwodna

Izolacja termiczna scian od wewnatrz, ocieplenie dachdéw i wymiana okien
pofaciowych, wymiana centralnego ogrzewania, wentylacjia mechaniczna sali
baletowej i przeniesienie klimatyzacji na poddasze, izolacja przeciwwodna
zewnetrzna piwnic,

remont elewacji, odswiezenie sceny, remont dachéw, remont i uszczelnienie okien i
drzwi, wymiana drzwi zewnetrznych drewnianych, wymiana drzwi aluminiowych oraz
remont i uszczelnienie witryny aluminiowej

Uwaga ogdlna:

Wymagane jest stosowania rozwigzan systemowych umozliwiajgcych uzyskanie
gwarancji od producenta (np. 10 lat dla dachéw papowych) - dotyczy to np. izolacji
pionowej $cian piwnic, stropodachéw krytych papg, systemu docieplenia, i izolacji
poziomej, oraz pozostatych.

Opracowali: mgr inz. arch. Anna Gontarz-Bagifiska

mgr inz. Tomasz Baginski



Wykaz pomieszczen: Budynek - Piwnica

PROJ. IZOLACJA ASFALTOWO-ZYWICZNA 4mm NA TYNKU W CZESCI PODZIMNEJ

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
1349.12 m?
01 Przedsionek 6.03 m*
02 Pomieszczenie 15.01 m*
03 Pomieszczenie 13.73 m?
04 Pomieeszczenie 9.74 m?
05 Korytarz 4,98 m?
06 Korytarz 40.16 m?
07 Korytarz 12.45 m?
08 Toaleta 6.69 m?
09 Toaleta 6.71 m?
010 Pomieszczenie 2.54 m?
011 Winda 4.23 m?
012 Korytarz 12.04 m?
013 Pomieszczenie 30.58 m?
014 Korytarz 6.98 m?
015 Pomieszczenie 10.17 m?
016 Pomieszczenie 15.47 m*
017 Korytarz 15.61 m?
018 Pomieszczenie 18.63 m*
yr—— — — — — — — — 1 019 Pomieszczenie 11.82 m?
| 020 Korytarz 717 m?
8L 22 :
| eSS o I o _ 021 Korytarz 38.96 m
| 022 |Kotownia 39.14 m?
| | 023 Pomieszczenie 17.96 m*
| e om0 b ' 024 Korytarz 5.06 m’
_____ rzedsione 53 m
1 | 508 l || 470 206 : 025 | Przedsionek 553 m°
| | 026 |Kuchnia 33.68 M
I I 027 Zmywalnia 12.15 m?
: : 7\ 028 Pomieszczenie 15.75 m*
| | 029 Sala konsumpcji 151.32 m?
| | 030 Sala konsupcji 219.73 m?
| | 031 Holl 72.27 m?
| | 026 052 | 032 Toaleta 46.15 m?
L | 8 033 Pomieszczenie 46.77 m?
034 Pomieszczenie 16.36 m*
n— o T 0% [Toalela 4574
036 Pomieszczenie sekcji 31.96 m?
1 025 037 Pomieszczenie sekcji 33.15 m?
I - 038 Klatka schodowa 28.25 m?
A 039 Pomieszczenie sekcji 12.96 m?
\ 040 Klatka schodowa 14.48 m*
i 041 Pomieszczenie techniczne 11.27 m?
- 042 Pomieszczenie techniczne 8.06 m?
________ - atka schodowa 62 m
043  |Klatka schod 3.62 m?
342 - - -
i 044 Pomieszczenie techniczne 8.50 m?
| 448 | —D 045 | Kiatka scodowa 630
024 il 046 | Pomieszczenie sekcji 37.01 m?
: 185 051 _ 047  [Korytarz 19.20 m?
019 V'_ N 048 Pomieszczenie techniczne 33.68 m?
023 N
50 § | 049 Pomieszczenie gospodarcze 6.51 m?
omieszczenie gospodarcze .04 m
I | 050 |Pomi i d 10.04 m?
051 Korytarz 31.40 m?
[ | L M 052 Pomieszczenie techniczne 1241 m?
[ 053 |Pomieszczenie 3.56 m?
\ 054 Pomieszczenie 19.45 m?
| Razem 1349.12 m?
050 B
! 1,18 & '
— q-'— =S 157
l 140
230l 018 |
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I N 2,30 i 1 |
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5 054 g
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o iz
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| A [ ®
I 030 047 —
120 ZAKRES ROBOT:
! -2,30 1. OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH:
| N
| @ PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
— JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
T — E'OL ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ 25cm
ISTN. IZOLACJA ZE STYROPIANU 5cm
-2,23 046 ISTN. BLOCZKI Z GAZOBETONU 12cm
N PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY | FARBA KRZEMIANOWA W CZESCI NADZIEMNEJ
g PROJ. IZOLACJA ASFALTOWO-ZYWICZNA 4mm NA TYNKU W CZESCI PODZIMNEJ
g 01 @ PROJ. POWLOKI MALARSKIE ,
o PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
013 l I JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ
| PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY | FARBA KRZEMIANOWA W CZESCI NADZIEMNEJ
PROJ. IZOLACJA ASFALTOWO-ZYWICZNA 4mm NA TYNKU W CZESCI PODZIMNEJ
Fﬂ_
154 408 20
e e — Flgl! | @ PROJ. POWLOKI MALARSKIE
N PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
I JEDNQSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ
_® ISTN. IZOLACJA ZE STYROPIANU 10cm
PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY
gl —— 0aa PROJ. FARBA KRZEMIANOWA
012 |
041 3 o
40 @ PROJ. POWLOKI MALARSKIE ]
043 | PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
ISTN. SCIANA Z ZELBETU
1 |_\ ISTN. IZOLACJA ZE STYROPIANU 10cm
] PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY | FARBA KRZEMIANOWA W CZESCI NADZIEMNEJ

N

REMONT OKIEN ZEWNETRZNYCH POPRZEZ WYMIANE USZCZELEK | MALOWANIE.

REMONT WITRYN W1 POPRZEZ WYMIANE USZCZELEK | MALOWANIE, ORAZ

WYMIANE DRZWI ZEWNETRZYCH D4 ZNAJDUJACYCH SIE W WITRYNIACH

NA DRZWI O PODZIALACH NAWIAZUJACYCH DO ISTNIEJACYCH O WSPOLCZYNNIKU 1,3W/(m2K)

w

040

4. WYKONANIE I1ZOLACJI PRZECIWWODNEJ ZYWICZNO-BITUMICZNEJ O GRUBOSCI MIN. 4cm
NA SCIANACH ZEWNETRZNYCH ZNAJDUJACYCH SIE PODZIEMIA

031 038 -1,85

-
T

ISTN. SCIANA POZOSTAJACA BEZ ZMIAN

039

li57
I140

i
C
I

g ISTN. SCIANA ZEWNETRZNA Z PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR

JEDNOSTRONNIE ZESPOLONA Z PLYTA KARTON.-GIPS.

I_/ : PROJ. DOSWIETLACZE PIWNICZNE WYKONANE Z ZYWICY POLIESTROWEJ WZMOCNIONE
WEOKNEM SZKLANYM, O WYMIARACH SZER.xGLEB.XWYS. 200x70x150cm
_| @ Z RUSZTEM WYKONANYM ZE STALI OCYNKOWANEJ, ZABEZPIECZONY PRZED WYJECIEM
034 035 l ;
?% — — — —  PROJ. IZOLACJA PRZECIWWODNA ZYWICZNO-BITUMICZNEJ O GRUBOSCI MIN. 4cm
036 - 037 2 L = — — = PROJ. HYDROIZOLACJA POZIOMA METODA INIEKCJI KRYSTALICZNEJ
[Ye]
|
- |
|
| |
|
585 505 (| |
)

|
I proj. doswietlacz z zywicy poliestrowej
| - = - == = wzmocnionego wiéknem szklanym o wymiarach 200x70x150cm
I z rusztem ze stali ocynkowanej
[ 033 | M | \ [ ™
| | | \ \ \ proj. wyburzenie isniejacego doswietlacza
\ \ g \ g Rys. Nr 01 03—-2024
J L J L =
I proj. doswietlacz z zywicy poliestrowej
| wzmocnionego wiéknem szklanym o wymiarach 200x70x150cm
| z rusztem ze stali ocynkowanej
proj. doswietlacz z zywicy poliestrowe; proj. wyburzenie isniejacego doswietlacza RZ UT P IWN IC
wzmocnionego wtdéknem szklanym o wymiarach 200x70x150cm
z rusztem ze stali ocynkowanej
proj. wyburzenie isniejgcego doswietlacza °
! skala 1:100
_ | _ proj. doswietlacz z zywicy poliestrowej °
wzmocnionego wiéknem szklanym o wymiarach 200x70x150cm
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Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
) Lo N 1476.15 m?
proj. naprawa, uszczenienie | malowanie witryn
1 Hall 63.53 m?
2 Pomieszczenie sekcji 17.02 m*
3 Pomieszczenie sekcji 28.57 m*
4 Pomieszczenie 25.53 m?
5 Pomieszczenie 21.08 m?
6 Klatka schodowa 81.22 m?
7 Przedsionek 4.89 m?
8 Recepcja 7.89 m*
proj. wymiana wykonczenia schodéw ’z. zywicyl 9 Pomieszczenie 254 m
o fakturze antyposlizgowej 10 Wind 223
Inaa . m
1 Korytarz 16.98 m*
13 Korytarz 12.58 m?
M 14 Garderoba 22.00 m?
o =3 <o <o <o <o <o <o <o <o 15 taZienka 531 m2
QR QR QR QR QR QR QR QR QR QR 16 |[Korytarz 10.06 m?
Tl Tl TL TL TL TL >
¥ ¥ ¥ | ¥ | ¥ ¥ | 17 Garfzieroba 22.64 T
% M 263 | 1273 | 18 |tazienka 5.14m
T I | 19 [Magazyn 30.67 m?
20 |Klatka schodowa 29.96 m?
21 Pomieszczenie 11.88 m*
proj. wymiana wykonczenia schodéw z zywicy - o 22 |Hala widowiskowa 685.94 m*
o fakturze antyposlizgowsj 535 e g?g 23 |Pomieszczenie 11.21 m?
24 |Pomieszczenie 17.04 m?
25 Holl 241.16 m?
B4 26 |Przedsionek 5.29 m?
O
595 140 b 27 Holl 91.79 m?
WARRE'N 1 + Razem 1476.15 m?
h ]
IN— 230 T E O,
ZAKRES ROBOT:
110/ 1. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH:
—1 & 210\Q
3
@ PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNQSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 14cm
1 ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ 25cm
' ' ' ' ISTN. IZOLACJA ZE STYROPIANU 5cm
Q ISTN. BLOCZKI Z GAZOBETONU 12cm
J 176 PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY
PROJ. FARBA KRZEMIANOWA
+2,50
N ()  PROJ. POWLOKI MALARSKIE ,
— PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
0 A JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
% ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ
152 PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY
PROJ. FARBA KRZEMIANOWA
— @ PROJ. POWLOKI MALARSKIE .
PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
X JEDNQSTRONNIE PLYTAA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
+3.59 ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ
q_u_"_ l ISTN. IZOLACJA ZE STYROPIANU 10cm
PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY
PROJ. FARBA KRZEMIANOWA
ey
@ PROJ. POWLOKI MALARSKIE .
PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
270 JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
£60 ISTN. $CIANA Z ZELBETU
ISTN. IZOLACJA ZE STYROPIANU 10cm
PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY
PROJ. FARBA KRZEMIANOWA
E ] 2. REMONT OKIEN ZEWNETRZNYCH POPRZEZ WYMIANE USZCZELEK | MALOWANIE.
3. REMONT WITRYN W1 POPRZEZ WYMIANE USZCZELEK | MALOWANIE, ORAZ
WYMIANE DRZWI ZEWNETRZYCH ZNAJDUJACYCH SIE W WITRYNIACH
—@ 4. WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH D1, NA DRZWI NIAZUJACE PODZIALEM
DO ISTNIEJACYCH, O WSPOLCZYNNIKU 1,3W/(m2K]
3 48 3190 27 ] 4140 +2,50 g A 29
- q—'— AN = 5. REMONT DRZWI ZEWNETRZNYCH D2, D3, POPRZEZ WYMIANE USZCZELEK, MALOWANIE
+1,42 ORAZ NAPRAWA LUB WYMIANA OKUC | ZAMKOW
O = =
270
500
YL
"

80

291

157
200

Wykaz pomieszczen: Budynek - Parter

proj. wymiana wykonczenia schodéw z zywicy
o fakturze antyposlizgowej

D ISTN. SCIANA POZOSTAJACA BEZ ZMIAN

E ISTN. SCIANA ZEWNETRZNA Z PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR

JEDNOSTRONNIE ZESPOLONA Z PLYTA KARTON.-GIPS.

03—-2024

| 315

Rys. Nr 02

RZUT PARTERU
skala 1:100
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285

ARCHITEKTURA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
CENTRUM KULTURY | SZTUKI W TCZEWIE
UL. WYSZYNSKIEGO 10, 80—-310 TCZEW

511

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Projektant:

mgr inz. arch.
Anna Gontarz—Bagiriska

upr. nr 08/POOKK/IV/2014
w spec. architektonicznej




proj. wymiana obrébek blacharskich
na obrébki z blachy tytanowo-cynkowej

$\

proj. rura spustowa @10 z blachy tytanowo-cynkowej

wymiana obrébek blacharskich
na obroébki z blachy tytanowo-cynkowej

proj. rynna @12 z blachy tytanowo-cynkowej

proj. rynna @12 z blachy tytanowo-cynkowej

proj. naprawa, uszczenienie i malowanie witryn

proj. rura spustowa @10 z blachy tytanowo-cynkowej

proj. wymiana obrébek blacharskich proj. wymiana pokrycia dachowego na piyty -
proj. wymiana pokrycia dachowego wraz z izolacjg termiczng na obrébki z blachy tytanowo-cynkowej 2 litego poliweglanu bezbarwnego o grubosci 8mm

proj. rynna @12 z blachy tytanowo-cynkowej
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proj. rura spustowa @10 z blachy tytanowo-cynkowej 2 proj. wymiana obrobek blacharskich
R na obrobki z blachy tytanowo-cynkowej
R
;
b proj. rynna @12 z blachy tytanowo-cynkowej
isn. platforme zdemontowac na czas remontu S
proj. wymiana obrobek blacharskich pokrycia i zamontowa¢ ponownie po remoncie B
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i
B
/ R
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B
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516
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proj. rura spustowa @10 z blachy tytanowo-cynkowej

proj. rynna @12 z blachy tytanowo-cynkowej

proj. wymiana pokrycia daszku na pokrycie z blachy
tytanowo-cynkowej

150
200

324

proj. rura spustowa @10 z blachy tytanowo-cynkowej

’—\224

2

354

0

@

ZAKRES ROBOT:
1. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH:

2.

Wykaz pomieszczen: Budynek - Pietro

Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Kubatura
1180.27 m? 4544.03 m®
101 Holl 81.22 m? 31271 m?
102 Korytarz 1219 m? 46.92 m*
103 Korytarz 11.95 m? 46.01 m°
104 Ksiggowosc 33.95m? 130.70 m*
105 Dyrektor 36.01 m? 138.63 m*
106 Sekretariat 39.20 m? 150.91 m*
107 Toaleta 6.35 m* 24.46 m®
108 Toaleta 5.96 m* 22.94 m®
109 Pokoj 5.96 m? 22.94 m*
110 Pomieszczenie gosp. 221 m? 8.53 m*
111 Winda 4.23 m? 16.29 m*
112 Korytarz 4.84 m? 18.62 m*
113 Korytarz 9.09 m? 35.00 m*
114 Sala widowiskowa 629.88 m? 2425.04 m*
115 Klatka schodowa 91.05 m? 350.54 m*
116 Klatka schodowa 12.52 m* 48.21 m?
17 Pomieszczenie 46.56 m* 179.24 m?
118 Klatka schodowa 11.98 m* 46.14 m®
119 Sala baletowa 135.12 m* 520.20 m*
Razem 1180.27 m? 4544.03 m*

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOtCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 14cm
ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ 25cm

ISTN. IZOLACJA ZE STYROPIANU 5cm

ISTN. BLOCZKI Z GAZOBETONU 12cm

PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY

PROJ. FARBA KRZEMIANOWA

PROJ. POWLOKI MALARSKIE

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ

PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY

PROJ. FARBA KRZEMIANOWA

PROJ. POWLOKI MALARSKIE

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ

ISTN. IZOLACJA ZE STYROPIANU 10cm

PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY

PROJ. FARBA KRZEMIANOWA

PROJ. POWLOKI MALARSKIE
PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOtCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm

ISTN. SCIANA Z ZELBETU

ISTN. IZOLACJA ZE STYROPIANU 10cm
PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY
PROJ. FARBA KRZEMIANOWA

REMONT OKIEN ZEWNETRZNYCH POPRZEZ WYMIANE USZCZELEK | MALOWANIE.

3. REMONT WITRYN W1 POPRZEZ WYMIANE USZCZELEK | MALOWANIE, ORAZ
WYMIANE DRZWI ZEWNETRZYCH ZNAJDUJACYCH SIE W WITRYNIACH

4. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ

PROJ. POKRYCIE DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ WIERZCHNIEGO KRYCIA

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPAPY O WSPOLCZYNNIKU 0,038W/(m2K) NA KLEJU BITUMICZNYM 23cm
PROJ. GLADZ WYROWNAWCZA SPADKOWA 1-10cm

ISTN. PLYTA STROPOWA

5. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH NA OBROBKI Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ.
6. WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH NA WYKONANE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ.
WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ | PRZECIWWODNEJ BALKONU

7.

PROJ. POSADZKA Z ZYWICY
PROJ. GLADZ CEMENTOWA
ISTN. PLYTA STROPOWA

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ O WSPOLCZYNNIKU 0,036 W/(m2K) 23 cm

PROJ. TYNK WEWNETRZNY
PROJ. POWLOKI MALARSKIE

oot

ISTN. SCIANA POZOSTAJACA BEZ ZMIAN

ISTN. SCIANA ZEWNETRZNA Z PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR
JEDNOSTRONNIE ZESPOLONA Z PLYTA KARTON.-GIPS.

PROJ. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ.

PROJ. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA PLYTY Z LITEGO POLIWEGLANU
BEZBARWNEGO O GRUBOSCI 8mm

PROJ. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH
NA ISTN. POKRYCIU DACHOWYM Z DACHOWKI CERAMICZNEJ POZOSTAJACYM BEZ ZMIAN

PROJ. WYMIANA POKRYCIA DASZKU NA POKRYCIE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

PROJ. WYMIANA POSADZKI NA BALKONIE NA NAWIERZCHNIE ZYWICZNA WRAZ Z WYKONANIEM
1ZOLACJI PRZRCIWWODNEJ ZYWICZNO-BITUMICZNEJ ORAZ WYKONANIEM IZOLACJI TERMICZNEJ

Rys. Nr 03 03—-2024

RZUT PIETRA
skala 1:100
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proj. wymiana pokrycia daszku na pokrycie z blachy
tytanowo-cynkowe;j

160

633

Wykaz pomieszczen: Budynek - Poddasze

Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
896.57 m?
201 Klatka schodowa 18.97 m*
202 Sala tanca 148.96 m*
203 Pomieszczenie 10.01 m*
204 tazienka 4.49 m*
205 tazienka 10.17 m?
206 Sala 13.24 m?
207 Pomieszczenie 2.54 m*
208 Winda 4.23 m?
209 Korytarz 4.76 m?
210 Korytarz 15.15 m?
212 Strych 599.45 m?
213 Magazyn 64.60 m*
Razem 896.57 m*

ZAKRES ROBOT:
. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH:

-

PROJ. POWLOKI MALARSKIE

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ

PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY

PROJ. FARBA KRZEMIANOWA

PROJ. POWtOKI MALARSKIE

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ

ISTN. IZOLACJA ZE STYROPIANU 10cm

PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY

PROJ. FARBA KRZEMIANOWA

PROJ. POWLOKI MALARSKIE

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
ISTN. SCIANA SZKIELETOWA

ISTN. WEENA MINERALNA 16cm

ISTN. DESKOWANIE

PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY

PROJ. FARBA KRZEMIANOWA

PROJ. POWLOKI MALARSKIE

ISTN. SCIANA SZKIELETOWA

ISTN. STYROPIAN 10cm :

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 4cm

N

REMONT OKIEN ZEWNETRZNYCH POPRZEZ WYMIANE USZCZELEK | MALOWANIE.

REMONT WITRYN W1 POPRZEZ WYMIANE USZCZELEK | MALOWANIE, ORAZ
WYMIANE DRZWI ZEWNETRZYCH ZNAJDUJACYCH SIE W WITRYNIACH

4. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ
PROJ. POKRYCIE DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ WIERZCHNIEGO KRYCIA
PROJ. IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPAPY O WSPOLCZYNNIKU 0,038W/(m2K) NA KLEJU BITUMICZNYM 23cm
PROJ. GLADZ WYROWNAWCZA SPADKOWA 1-10cm
ISTN. PLYTA STROPOWA

w

5. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH NA OBROBKI Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ.
6. WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH NA WYKONANE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ.
7. WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ | PRZECIWWODNEJ BALKONU
PROJ. POSADZKA Z ZYWICY
PROJ. GLADZ CEMENTOWA
ISTN. PLYTA STROPOWA
PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ O WSPOLCZYNNIKU 0,036 W/(m2K) 23 cm
PROJ. TYNK WEWNETRZNY
PROJ. POWLOKI MALARSKIE
8. WYMIANA OKIEN POLACIOWEYCH NA OKNA O WSPOLCZYNIKU 1,1 W/(m2K)
9. REMONT SWIETLIKA POPRZEZ WYMIANE OSZKLENIA NA SZYBY ZE SZKtA PODWOJNEGO ODBIJAJACEGO PROMIENIOWANIE

StONECZNE, Z POWLOKA Z TLENKU METALU, O WSPOLCZYNNIKU 1,1 W/(m2K)
WRAZ Z USZCZELNENIEM | OBROBKAMI BLACHARSKIMI

10. WYMIANA DRZWI D5 NA DRZWI O WSPOLCZYNNIKU 1,3 W/(m2K)

[ ]
-
[ ]

ISTN. SCIANA POZOSTAJACA BEZ ZMIAN

ISTN. SCIANA ZEWNETRZNA Z PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR
JEDNOSTRONNIE ZESPOLONA Z PLYTA KARTON.-GIPS.

PROJ. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ.

PROJ. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA PLYTY Z LITEGO POLIWEGLANU
BEZBARWNEGO O GRUBOSCI 8mm

PROJ. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH NA WYKONANE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
NA ISTN. DACHU KRYTYM DACHOWKA CERAMICZNA
Z NIEZBEDNYM LOKALNYM PRZELOZENIEMI WYMIANA USZKODZONYCH DACHOWEK

PROJ. WYMIANA POKRYCIA DASZKU NA POKRYCIE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

(L]

PROJ. WYMIANA POSADZKI NA BALKONIE NA NAWIEZCHNIE ZYWICZNA WRAZ Z WYKONANIEM
1ZOLACJI PRZECIWWODNEJ ZYWICZNO-BITUMICZNEJ ORAZ WYKONANIEM IZOLACJI TERMICZNEJ

Rys. Nr 04 03—-2024

RZUT PODDASZA
skala 1:100
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proj. naprawa, uszczenienie i malowanie witryn i zadaszenia witryn
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————— PROJ. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA PLYTY Z LITEGO POLIWEGLANU \Sene Rys. Nr 05 03-2024
********** BEZBARWNEGO O GRUBOSCI 8mm ot
£
{ =
C—————  PROJ. WYMIANARYNIEN | RUR SPUSTOWYCH NA WYKONANE Z BLACHY 288 ' ! 260 RZUT DACHU

TYTANOWO-CYNKOWEJ I 1

PROJ. WYMIANA POSZYCIA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH NA WYKONANE Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ

skala 1:100

PROJ. USUNIECIE ZNISZCZONEJ WARSTWY WYKONCZENIA
ANASTEPNIE WYKONAC NOWE WYKONCZENIE W FORMIE OKLADZINY
Z PLASKIEJ BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTOW DESEK, IMPREGNACJA

| LAKIEROWANIE W KOLORZE BIALYM

WYMIANA ZALUZJI NA ZALUZJE WYKONANE Z ALUMINIUM

. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA WYKONANE

Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

255

ARCHITEKTURA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
CENTRUM KULTURY | SZTUKI W TCZEWIE
UL. WYSZYNSKIEGO 10, 80—-310 TCZEW

HHHHH

ZAKRES ROBOT:

1. WYMIANA OKIEN POLACIOWYCH NA OKNA O WSPOLCZYNNIKU 1,1 W/(m2K)
2. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH NA OBROBKI Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWE..

3. WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH NA WYKONANE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ.

»

REMONT SWIETLIKA POPRZEZ WYMIANE OSZKLENIA NA SZYBY ZE SZKtA PODWOJNEGO ODBIJAJACEGO PROMIENIOWANIE
StONECZNE, Z POWLOKA Z TLENKU METALU, O WSPOLCZYNNIKU 1,1 W/(m2K)
WRAZ Z USZCZELNENIEM | OBROBKAMI BLACHARSKIMI

proj. wymiana pokrycia daszku na pokrycie z blachy
tytanowo-cynkowej

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Projektant:

. WYMIANA POSZYCIA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH NA WYKONANE Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM OTWOROW ZA POMOCA SIATKI
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO WZMACNIANEJ WEOKNEM SZKLANYM O WYMIARZE OKA 20x20mm

o

o0

. NAPRAWA WITRYN | ZADASZENIA WITRYN POPRZEZ WYMIANE USZCZELEK | MALOWANIE, ORAZ
WYMIANE DRZWI ZEWNETRZYCH ZNAJDUJACYCH SIE W WITRYNIACH

~

. W SCIANCE "BAWOLEGO OKA" WYMIANA USZKODZONYCH DESEK, IMPREGNACJA

| LAKIEROWANIE W KOLORZE BIALYM mgr inz. arch.

Anna Gontarz—Bagiriska
upr. nr 08/POOKK/IV/2014

w spec. architektonicznej

o]

. W SCIANKACH LUKARN WYMIANA USZKODZONYCH DESEK, IMPREGNACJA
| LAKIEROWANIE W KOLORZE BIALYM, WYMIANA ZALUZJI NA WYKONANE Z ALUMINIUM




(1)  PROJ. FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA )
PROJ. WYMIANA USZKODZONYCH DESEK, IMPREGNACJA | LAKIEROWANIE W KOLORZE BIALYM PRO.. IZOLACJA TERMICZNA Z WEENY MINERALNEJ O WSPOECZYNNIKU 0,035 Wi(m2K) 15¢m

WYMIANA ZALUZJI NA WYKONANE Z ALUMINUM PROJ. USUNIECIE ZNISZCZONEJ WARSTWY WYKONCZENIA ISTN. IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 18cm
WYMIANA OKRYCIA DACHOWEGO NA WYKONANE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ ANASTEPNIE WYKONAC NOWE WYKOKNCZENIE W FORMIE OKLADZINY NA ISTN. DREWNIANEJ KONSTRUKCJI
Z PLASKIEJ BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ ISTN. PLYTA KARTON.-GIPS.
WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTOW DESEK, IMPREGNACJA
| LAKIEROWANIE W KOLORZE BIALYM @ PROJ. PLYTA OSB
WYMIANA ZALUZJI NA ZALUZJE WYKONANE Z ALUMINIUM PROJ. FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA WYKONANE PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ
1 Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ O WSPOLCZYNNIKU 0,035 W/(m2K) NA LEGARACH15cm

ISTN. IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 18cm
NA ISTN. DREWNIANEJ KONSTRUKCJI
ISTN. PLYTA KARTON.-GIPS.

—__TH
IT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | @ ISTN. POKRYCIE DACHOWE Z DACHOWKI CERAMICZNEJ
/ ISTN. WIEZBA DACHOWA

ISTN. IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ 18cm
( PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z WEENY MINERALNEJ
O WSPOLCZYNNIKU 0,035 W/(m2K) 14cm
PROJ. FOLIA PAROPRZRPUSZCZALNA
PROJ. PLYTA KARTON.-GIPS.
PROJ. POWLOKI MALARSKIE

O (V) PROJ. POWLOKI MALARSKIE ]

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 Wi(m2K) 10cm
ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ
PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY
PROJ. FARBA KRZEMIANOWA

] M @ PROJ. POWtOKI MALARSKIE .

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ

ISTN. IZOLACJA ZE STYROPIANU 10cm

PROJ. TYNK ZEWNETRZNY KRZEMIANOWY

LN PROJ. FARBA KRZEMIANOWA

&

®

PROJ. POKRYCIE DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ WIERZCHNIEGO KRYCIA
PROJ. IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPAPY O WSPOLCZYNNIKU 0,036W/(m2K)

NA KLEJU BITUMICZNYM 23cm

PROJ. GLADZ WYROWNAWCZA SPADKOWA 1-10cm

ISTN. PLYTA STROPOWA

122 | 16
i
. 16

@ PROJ. POWtOKI MALARSKIE
PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
+8,55 JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 10cm
L — ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ
@ PROJ. OCZYSZCZENIE SCIANY | TYNKKL. Il
PROJ. IZOLACJA PRZECIWWODNA ZYWICZNO-BITUMICZNA
PROJ. ZASYPKA Z POSPOLKI

+|8,80

proj. wymiana obrébek blacharskich
na obroébki z blachy tytanowo-cynkowej

ISTN. SCIANA OKLEJONA STYROPIANEM i
PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT Z RDZENIEM PIR WYKONCZONEJ
JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS. O WSPOLCZYNNIKU 0,022 W/(m2K) 4cm

ISTN. PLYTA STROPOWA
PROJ. 1ZOLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ O WSPOLCZYNNIKU 0,036W/(m2K)
O WSPOLCZYNNIKU 0,036 W/(m2K) MOCOWANA NA KLEJU 24cm

+|4,95 +|4,95 +|4,95 @ X‘ PROJ. PLYTA KARTON-GIPS 1,25cm

1 J 1 i ® Rys. Nr 06 03-2024

&)

340

®

proj. naprawa, uszczenienie i malowanie witryn

proj. wymiana pokrycia daszku na pokrycie z blachy
tytanowo-cynkowej

P PRZEKROJ 1-1

+1.40 +1.40 +1.40 +1,40 skala 1:100
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27

442

©

L 1 ®
280
250

-1|.85 -1|,85 -1|.85

L -2,30 .
I : |_“\—|_ 265

-1| .90

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—-BAGIKSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Projektant:

®

mgr inz. arch.
Anna Gontarz—Baginska

upr. nr 08/POOKK/IV/2014
w spec. architektonicznej




IIIIIIF%
=

]

PaNPaN

il

>r

NAOACISIL010,0,0,0,0,9,0,0,0,0,0,9,0,9,0,9,9,9,0,0;¢
&3&3&3&3&3&3&;&3&:@53&:&:&3&:&:&3:&:&:&:&:&:&:5:&
L W R IR TS
L I I I ILILLTILLTLLZI
L S W W I TG IL LIRS
L W R I IS
DA04019,9,810,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9,0,0,0,0,9,0,4

T TSI ST TSI SIS GISTT,

J

5

CHAHH KA KKK KK

KD

5

T T TN skala 1:100
CICICICICICICICICICITICICICOITITIOTITICIOTTIOTTTY
SIS
OTOOTOOTTOOTOOTOOTTOTTIOOTOOTON

PROJ. TYNKI KRZEMIANOWE WYKONCZONE FARBA KRZEMIANOWA
W KOLORZE EG WZORNIKA NCS S1505G90Y (SZARO-ZOLTAWY)

PROJ. TYNKI KRZEMIANOWE WYKONCZONE FARBA KRZEMIANOWA
W KOLORZE EG WZORNIKA NCS SO300N (BIALY)

RRTRRTIT PROJ. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH NA WYKONANE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
RIS NA ISTN. DACHU KRYTYM DACHOWKA CERAMICZNA

JIILLILIIL . .
Z NIEZBEDNYM LOKALNYM PRZELOZENIEM | WYMIANA USZKODZONYCH DACHOWEK

] PROJ. WYMIANA POKRYCIA DACHU NA POKRYCIE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

PROJ. WYMIANA POSZYCIA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH NA WYKONANE Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ ORAZ PROJ. WYMIAN RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH NA WYKONANE
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

DESKI MALOWANE NA KOLOR BIALY

PROJ. MALOWANIE DRZWI ZEWNETRZNYCH | WITRYNY NA KOLOR WG WZORNIKA NCS S4020G5Y
(OLIWKOWO-ZIELONY)
PROJ. MALOWANIE OKIEN NA KOLOR WG WZORNIKA NCS S0300N (BIALY)

Rys. Nr 07 | 03—-2024
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PROJ. TYNKI KRZEMIANOWE WYKONCZONE FARBA KRZEMIANOWA
W KOLORZE EG WZORNIKA NCS S1505G90Y (SZARO-ZOLTAWY)

PROJ. TYNKI KRZEMIANOWE WYKONCZONE FARBA KRZEMIANOWA
W KOLORZE EG WZORNIKA NCS SO300N (BIALY)

(| ‘t‘t‘f‘t‘i‘t‘f‘i‘ PROJ. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH NA WYKONANE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
AZ :&‘&‘&‘&‘&‘&‘&‘;‘ NA ISTN. DACHU KRYTYM DACHOWKA CERAMICZNA
IIIIIILILL ) .
% % % Z NIEZBEDNYM LOKALNYM PRZELOZENIEM | WYMIANA USZKODZONYCH DACHOWEK

— = = PROJ. WYMIANA POKRYCIA DACHU NA POKRYCIE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

PROJ. WYMIANA POSZYCIA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH NA WYKONANE Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ ORAZ PROJ. WYMIAN RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH NA WYKONANE
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

< , DESKI MALOWANE NA KOLOR BIALY

- (] TTITTT PROJ. MALOWANIE DRZWI ZEWNETRZNYCH | WITRYNY NA KOLOR WG WZORNIKA NCS S4020G5Y
I (OLIWKOWO-ZIELONY)
B B PROJ. MALOWANIE OKIEN NA KOLOR WG WZORNIKA NCS S0300N (BIALY)

— CENTRUM KULTURY | SZTUKI W TCZEWIE

HEN Rys. Nr 08 | 03-2024
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PROJ. TYNKI KRZEMIANOWE WYKONCZONE FARBA KRZEMIANOWA
W KOLORZE EG WZORNIKA NCS S1505G90Y (SZARO-ZOLTAWY)

PROJ. TYNKI KRZEMIANOWE WYKONCZONE FARBA KRZEMIANOWA
W KOLORZE EG WZORNIKA NCS SO300N (BIALY)

RRTRRRIT PROJ. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH NA WYKONANE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
Soisietoteielete NA ISTN. DACHU KRYTYM DACHOWKA CERAMICZNA

NN , .
Z NIEZBEDNYM LOKALNYM PRZELOZENIEM | WYMIANA USZKODZONYCH DACHOWEK

— H PROJ. WYMIANA POKRYCIA DACHU NA POKRYCIE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

PROJ. WYMIANA POSZYCIA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH NA WYKONANE Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ ORAZ PROJ. WYMIAN RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH NA WYKONANE
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

DESKI MALOWANE NA KOLOR BIALY

PROJ. MALOWANIE DRZWI ZEWNETRZNYCH | WITRYNY NA KOLOR WG WZORNIKA NCS S4020G5Y
(OLIWKOWO-ZIELONY)
PROJ. MALOWANIE OKIEN NA KOLOR WG WZORNIKA NCS S0300N (BIALY)

Rys. Nr 09 | 03—-2024
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PROJ. TYNKI KRZEMIANOWE WYKONCZONE FARBA KRZEMIANOWA
W KOLORZE EG WZORNIKA NCS S1505G90Y (SZARO-ZOLTAWY)

PROJ. TYNKI KRZEMIANOWE WYKONCZONE FARBA KRZEMIANOWA
W KOLORZE EG WZORNIKA NCS SO300N (BIALY)

NA ISTN. DACHU KRYTYM DACHOWKA CERAMICZNA
@ Z NIEZBEDNYM LOKALNYM PRZELOZENIEM | WYMIANA USZKODZONYCH DACHOWEK

E PROJ. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH NA WYKONANE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
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I
il
HITH
HIITH
|
|
|

mEnEEE PROJ. WYMIANA POKRYCIA DACHU NA POKRYCIE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

PROJ. WYMIANA POSZYCIA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH NA WYKONANE Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ ORAZ PROJ. WYMIAN RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH NA WYKONANE
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

- DESKI MALOWANE NA KOLOR BIALY

PROJ. MALOWANIE DRZWI ZEWNETRZNYCH | WITRYNY NA KOLOR WG WZORNIKA NCS S4020G5Y

T

(OLIWKOWO-ZIELONY)
\ PROJ. MALOWANIE OKIEN NA KOLOR WG WZORNIKA NCS S0300N (BIALY)

M W

, 2>
> <
&)000
) i

Rys. Nr 10 03-2024
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i i skala 1:100
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ZESTAWIENIE DRZWI DO WYMIANY

ZESTAWIENIE OKIEN DO WYMIANY

78

140

SZT. 13

okno potaciowe wykonane z drewna klejonego,
o wspotczynniku przenikania ciepfa 1,1 W/(m2K)

NR 5 15 16

Symbol D1 D4 D5
Schemat (ﬁ ﬁ ﬂ;}

Wymiar w So 120.0 170.0 100.0

Swietle muru Ho 275.0 215.0 205.0
Wymiar w S 110.0 160.0 90.0

Swietle o$cieznicy H 210.0 210.0 200.0

Rodzaj skrzydta L P LiP L P
Piwnica 0 0 2 0 0
Parter 3 1 0 0 0
Pietro 0 0 0 0 0
Poddasze 0 0 0 0 1
llos¢ 3 1 2 0 1
Razem 4 2 1

Uwagi drzwi zewnetrzne stylizowane na drzwi zewnetrzne aluminiowe, drzwi oddzielajgce pom. ogrzewane

isniejgce, o wspoétczynniku
przenikania ciepta 1,3 W/(m2K),
z drewna klejonego, z naswietlem
o wysokosci 60cm, w kolorze
zielonym

z profili cieptych, o wspoétczynniku
przenikania ciepta 1,3 W/(m2K),
wymiana w istniejacej witrynie,

w kolorze zielonym

zielonym

od nieogrzewanego o wspotczynniku
przenikania ciepta 1,3 W/(m2K).

Rys. Nr 11 03-2024

ZESTAWIENIE DRZWI
| OKIEN DO WYMIANY

skala

ARCHITEKTURA

UWAGA:
PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI | OKIEN SPRAWDZIC WYMIAR
OTWORU NA BUDOWIE
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Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Schemat

Wymiar w So 170.0 175.0 234.0 157.0 130.0 130.0 132.0 150.0 115.0 230.0 150.0 355.0 355.0 80.0 210.0 270.0 150.0 80.0 157.0 73.0
Swietle muru Ho 210.0 220.0 200.0 200.0 220.0 220.0 160.0 180.0 80.0 120.0 200.0 210.0 210.0 200.0 500.0 500.0 140.0 90.0 180.0 140.0
Wymiar w S 160.0 165.0 224.0 147.0 120.0 120.0 122.0 140.0 105.0 220.0 140.0 345.0 345.0 70.0 200.0 260.0 140.0 70.0 147.0 63.0
Swietle oscieznicy H 200.0 210.0 190.0 190.0 210.0 210.0 150.0 170.0 70.0 110.0 190.0 200.0 200.0 190.0 490.0 490.0 130.0 80.0 170.0 130.0
Piwnica 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Parter 1 0 10 10 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 2 3 0 0 0 0
Pietro 1 6 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 4 4
Poddasze 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
llose 2 6 10 21 1 2 4 1 2 3 7 4 2 1 2 3 4 5 4 4

Rys. Nr 12 03-2024

PROJEKTOWANY REMONT OKIEN POLEGA NA:

- OCZYSZCZENIU Z ISTNIEJACYCH POWLOK MALARSKICH,;
- WYMIANIE USZCZENIENIA,

- MALOWANIE LAKIEREM ZYWICZNYM W KOLORZE BIALYM
MIN. 3 WARSTWY

ZESTAWIENIE OKIEN
DO REMONTU

skala ———

ARCHITEKTURA
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ZESTAWIENIE WITRYN DO REMONTU

NR 1 2 3 4
Symbol D2 D3

Schemat

740

Q

Wymiar w So 100.0 130.0 180.0 130.0
Swietle muru Ho 205.0 215.0 285.0 285.0
Wymiar w S 90.0 120.0 170.0 120.0
Swietle oscieznicy H 200.0 210.0 280.0 280.0
Rodzaj skrzydta L P L P LiP LiP
Piwnica 1 3 0 2 0 0
Parter 1 0 0 0 2 3
Pietro 0 0 0 0 0 0
Poddasze 0 0 0 0 0 0
T llos¢ 2 3 0 2 2 3
Razem 5 2 2 3
| 732 |
| |
@ SZTUK 2
PROJEKTOWANY REMONT DRZWI POLEGA NA: Rys. Nr 13 03—-2024
PROJEKTOWANY REMONT DRZWI POLEGA NA: - OCZYSZCZENIU Z ISTNIEJACYCH POWLOK MALARSKICH;
- OCZYSZCZENIU Z ISTNIEJACYCH POWLOK MALARSKICH,; - WYMIANIE USZCZENIENl_A; ZESTAWlENlE DRZWl
- SPRAWDZENIE | NAPRAWA OKUC; - MALOWANIE LAKIEREM ZYWICZNYM W KOLORZE ZIELONYM
- WYMIANIE USZCZENIENIA; MIN. 3 WARSTWY | WITRYN DO REMONTU
- MALOWANIE FARBA ZYWICZNA W KOLORZE ZIELONYM g SkOlCI —_——=
MIN. 3 WARSTWY ARCHTEKTURA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
CENTRUM KULTURY | SZTUKI W TCZEWIE
UL. WYSZYNSKIEGO 10, 80-310 TCZEW
BIURO INZYNIERSKIE
ANNA GONTARZ-BAGIKISKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
Projektant:
| 1061 | mgr inz. arch.
| | Anna Gontarz—Bagiriska
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SZCZEGOL KLEJENIA PLYTY PIR SZCZEGOt. WYKONCZENIA NAROZNIK WEWNETRZNY

SZCZEGOL WYKONCZENIA PRZY POSADZCE

1- PLYTA TERMOIZOLACYJNA Z RDZENIEM PIR
POKRYTA JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS.

2 - PLACKI | PASY ZAPRAWY KLEJOWEJ
3 - WYKONCZENIE tACZENIA ~T 1-KLEJ GIPSOWY
4 - LINIA NA PODLODZE WYKONANA PRZED MONTAZEM - - 1-KLEJ GIPSOWY 2 - PLYTATERMOIZOLACYINA Z RDZENIEM PIR
: 2 - PLYTA TERMOIZOLACYJNA Z RDZENIEM PIR POKRYTA JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON.-GIPS.
J JEDNOSTRONNIE WYKONCZONA PLYTA KARTON.-GIPS. 3 - ISTNIEJACY TYNK WEWNETRZNY
8 - ISTNIEJACY TYNK 4 - SCIANA
C - SCIANA 5 - WYKONCZENIE SILIKONEM AKRYLOWYM

- WYPELNIENIE PIANKA PUR
- WYKONCZENIE PODLOGI

- GLADZ

- BETONOWA PLYTA PODLOGOWA

0N oA W

A5
TAVAVAY,

o, P E e e P

) | ) »] =
ﬂ S . / ) - . ] PRZYGOTOWANIE SCIANY 1 - MASA FUGUJACA
v - PODLOZE POWINNO BYC ROWNE | GWARANTUJACE DOBRA PRZYCZEPNOSC KLEJU GIPSOWEGO 2 - TASMA DO SPOINOWANIA
o [ ? g - PLYTY TERMOIZOLACYJNE MOGA BYC PRZYKLEJANE BEZPOSREDNIO NA SCIANE Z CEGIEL, 3 - MASA SZPACHLOWA WYKONCZENIOWA
e . "‘. BETONU , BETONU KOMORKOWEGO ) )
. \ ) P - PODLOZA O DUZEJ CHEONNOSCI NALEZY ZAGRUNTOWAC. TYNKI GIPSOWE | GLADKI BETON
gl . | 4 POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE POD WZGLEGEM PRZYCZEPNOSCI
T s - NIE KLEIC W TEMPERATURACH NIZSZYCH NIZ 7 STOPNI CELCJUSZA ANI NA
- + ZAMARZNIETYCH SCIANACH
S i ’ - PRZED KLEJENIEM PLYT DO SCIANY USUNAC SADZE, TLUSZCZ, KURZ, TAPETE. LUZNY TYNK.
N A ZUPEENIE SUCHE POWIERZCHNIE POWINNY ZOSTAC LEKKO NAWILZONE CO NAJMNIEJ
ey 15 MINUT PRZED KLEJENIEM, NATOMIAST SAMYCH PLYT NIE NAWILZAC

W%

Rys. Nr 14 03—-2024

— \WAVAVAVAVA SZCZEGOL OCIEPLENIA WEWNETRZNYCH
OSCIEZY OKIEN
ZALECA SIE STOSOWAC GIPSOWE KLEJE DO KLEJENIA PLYT KARTONOWO-GIPSOWYCH. SZCZ EGOLY
NIE STOSOWAC KLEJOW SZYBKOWIAZACYCH. 1 - KLEJ GIPSOWY
OCIEPLENIA SCIAN

NANIESC KIELNIA ZAPRAWE KLEJOWA W POSTACI PLACKOW NA CALEJ POWIERZCHNI PLYTY
I PASOW NA JEJ OBWODZIE. PLACKI | PASY MAJA SZEROKOSC 40 DO 80mm. PLACKI NA SRODKU 2 PYTATERMOIZOLACTINA 2 TREiEA"iITE([)WNP_ISIPS N DA WANIA V
PANELI MOZNA ZROBIC NIECO GRUBSZE. D NI FLYTA -GIPS. T D N o KGZENIOWA I/ | skq IQ o
4 - SCIANA ]
X
— K ARCHITEKTURA
SCHEMAT tACZENIA PLYT | , TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
\ RAMA OKIENNA ' CENTRUM K}JLTURY | SZTUKI W TCZEWIE
UL. WYSZYNSKIEGO 10, 80-310 TCZEW

USZCZELKA ROZPREZNA
PAROPRZEPUSZCZALNA

1 - MATERIAL FUGUJACY

2 - WTOPIONA TASMA ZBROJACA

Z WELOKNA SZKANEGO

3 - WYKONCZENIOWY MATERIAL FUGUJACY
WARSTWA SZPACHLOWA WYKONCZENIOWA

BIURO INZYNIERSKIE
ANNA GONTARZ-BAGINSKA

| "g""""'"j:' 80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
' “‘4!‘!‘!!‘7“7““‘ “ Projektant:

: SCIANA ZEWNETRZNA mgr inz. arch.
KLEJ GIPSOWY —Bagil
PLYTA TERMOIZOLACYJNA WYKONCZONA PLYTA KARTON. - GIPS. Anna_ Gontarz—Bagifiska
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1. Przepona pozioma wykonana metoda iniekcji niskocisnieniowej z zastosowaniem preparatow na bazie zywic

2. Wypetnienie otworow specjalng zaprawa na bazie cementu, wapna i trasu, plastycznej i niskoskurczowej

3. Zasypka z pospotki zageszonej

4. Tynk cementowo - wapienny Kl. Il

5. lzolacja przeciwwilgociowa asfaltowo-zywiczna 4mm
6. Istniejgca sciana z cegty licowej poddana konserwacji

7. Projektowana termoizoacja z ptyt z rdzeniem PIR z jednostronng warstwa ptyty karton.-gips.

Przepona pozioma:

Srednica otworéw:
Nachylenie:
Gtebokos$é¢:
Rozstaw:

metoda
niskocisnieniowa

12 - 18 [mm]

0-30°

gr. muru minus 8 [cm]
10 - 20 [cm]

UWAGA:

PRZED WYKONANIEM

|IZOLACJI PIONOWYCH SCIANY NALEZY ODGRZYBIC
METODA SMAROWANIA OPISANA SZCZEGOLOWO
W PROGRAMIE PRAC KONSERWATORSKICH

Rys. Nr 15 03—-2024

SZCZEGOL |1ZOLACUI

POZIOMEJ SCIAN
skala ———
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ISTN. SUFIT PODWIESZANY

OCIEPLENIE DACHU NAD HOLLEM BROJ. GLADZ SPADKOWA OCIEPLENIE DACHU NAD SALA BALETOWA
PROJ. IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPAPY ISTN. PLYTA STROPOWA
. O WSPOLCZYNNIKU 0,036 W/(m2K) 230mm PROJ. GLADZ SPADKOWA
PROJ. OBROBKA Z BLACHY PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA PROJ. IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPAPY
TYTANOWO-CYNKOWEJ — —f — O WSPOLCZYNNIKU 0,036 W/(m2K) 230mm
VI PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PROJ. OBROBKA Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ

VD

PROJ. OBROBKA Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ

h NYY) 24\ | PROJ. OBROBKAZ BLACHY
WWWW TYTANOWO-CYNKOWEJ — T PROJ. OBROBKA Z BLACHY

TYTANOWO-CYNKOWEJ

: N |

| ISTN. SWIETLIK DO REMO’NTU:
-WYMIANA SZYB NA SZKLO PODWOJNE

ODBIJAJACE PROMIENIOWANIE StONECZNE
| | Z POWLOKA Z TLENKU METALI
-WYMIANA USZCZELNIENIA

S | -WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH
| -ODMALOWANIE KONSTRUKCJI SWIETLIKA

9999999999999

1 I

. — . [ | +4,95
| |
- L L
ISTN. SUFIT PODWIESZANY |
OCIEPLENIE DACHU NAD KORYTARZEM ISTN. PLYTA STROPOWA B
- PROJ. GLADZ SPADKOWA N e N
W CZESC| FRONTOWEJ OBIEKTU PROJ. IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPAPY B — ]
O WSPOLCZYNNIKU 0,036 W/(m2K) 230mm
PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PROJ. OBROBKA Z BLACHY ) | Rys. Nr 16 03—-2024
TYTANOWO-CYNKOWEJ PROJ. OBROBKA Z BLACHY
OO Lo | SZCZEGGLY OCIEPLENIA

| DACHOW PAPOWYCH
AN AN SANSsssy - T skalg 1:50
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