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(lic. 00053A5C)
strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis rohét Jm llosé
Kosztorys termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki - | czes$é
1 Element ocieplenie dachu nad sala baletowa
1.1 [KNR 401/519/6 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1warstwa
Wyliczenie iloscirobst: T - ) e
AN 045 30,65, 378,24 i 107,408000
- e RAZEM:{  107,408000|m2 107,41
KNR 401/519/7 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, wysztkie pozostate warstwy m2 107,41
KNR 401/212/1 [Roboty rozbiorkowe warstw podkladowych iocieplenia
Wyliczenie ilosci robot: T ] ) )
16,200000
 RAZEM: 16,200000/m3 16,20
1.4 JKNR 401/108/7 [Wywoz samochodami samowyladowczymi na wysypisko z kosziem skladowania, grunt kategori IV
Wiliezenie floSci 1000t
........................... 19'440000
"""""""""""""" RAZEM 19,440000|m3 19,44
1.5 |KNNR 3/604/1 |Uzupeinienie i naprawa tynkéw zewnetrznych scianki attykowej o powierzchni do 5:m2, zaprawy naprawcze
)
S (M2 R0 82 T 60,600000
T T RAZEM 60,600000|m2 60,60
1.6 |KNNR 2/901/1  [Tynki elewacyjne krzemianowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek, na scianach, maszynowo m2 60,60
1.7 |[KNR 202/1102/2 |Gladz spadkowa na stropodachu m2 108,00
1.8 |KNNR 3/701/4 |Wymiana okien w $wietliku -demontaz i wstawienie nowych okien zespolonych w ksztalcie tréjkatnym z szybag
____________________________________________________________________________________ I 26,500000
""""""""""" RAZEM:  26,500000|m2 26,50
1.9 |KNR 401/1212/2 |Malowanie farbg epoksydowa konstrukcji salowej swietlika, powierzchnie peine, szpachlowane 1-krotnie,
) S ... S
\Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""" 8,880000
8,880000|{m2 8,88
1.10 |KNR 202/507/2 |Rozne obrébki z blachy z tytancynku przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25-cm
(1
Wyliczenie flosci robdt: T B i
- i5,30,6"4+110,6"2+ 120,62 e 40,320000
ST ) 1 40,320000(m2 40,32
T 9,200000
RAZEM 19,200000|m2 19,20
1.12 |KNR 22/527/1 _ |Krycie dachéw papg termozgrzewalng z warstwa ocieplaenia, podioze betonowe m2 108,00
1.13 |KNR 401/529/6 |\Wuymiana odplywéw deszczowych z blachy z tytancynku szt 3,00
1.14 |KNR 202/509/9 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytancynku
(1) szt 3,00
1.15 |KNR 202/1301/1|demontaz i ponowny montaz urzadzen wentylacji na czas remontu dachu - analogia szt 3,00
2 Element izolacja pozioma przeciwodna $cian piwnic wykonane od wewnatrz
2.1 |KNR 40/204/6  |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekgji niskocisnieniowej w murze z cegly o
o..o.o..... \NOMMAING] twardosci, mur grubosci4s-50cm
Wyliczenie ilosci robét:
"""""""""" T ©145427+2,25+2,8+5,7342,94+2,4+2, 14+5 38459515 8549 545,
18,5+5+8,5+18+2,06+2,05+1,5+41+16 | 106950000
i ’ T RAZEM 106,950000|m 106,95
22 |KNR 40/208/4 | |Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnaliz, wykonanie tynku magazynuiacego sole grubosci 10-mm
237,940000
237,940000{m2 237,94
2.3 KNR 202/1501/4 Malowanie 2-krotne tynkow gf
WVlIoZeNle oSG 1000t e
................................................................. A0 T 340,000000
’ B 240,000000/m2 240,00
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Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska
Przedmiar robét

termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki - Il cze$é
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ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 00053A5C)
strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis rohét Jm flos¢
Kosztorys termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki - Il cze$é
1 Element izolacja cieplna $cian wykonana od wewnatrz
1.1 |KNR 202/611/2 |Izolacje ciepine z piyt PIR 2 plyta g-ka gr. 10cm lub 14cm.na $cianach nazaprawie

Wylczeniefogcirobot,

o - - 14,42%(5,1142,85%2)1,7%2,8%2-1,2+2,8%3+3,2%(3,15+0,4541,642.8
4+5,91+6,05+5,52+5,07+2,91+11,68+2,81+4,08+1,76+6,1+12,7
3+12,63+2,3+4,7+11,82+4,7+2,15+7,9+1,03+2,15+2,42+5,75+2,
14+1,5+0,64+0,45+3,12)-1,6*2*8-1,6%1,4*2-1,1*2-3,55%2,1%2-2,3 i
14%2%10-1,1%2,1*2-2,1*2-0,8%2-1,8+3 4%(1,4+0,94+2,08+2,19+1 ,5+§
§0,4+3,12+0,64+5,16+3,15+0,63+0,37+1 5+2,85+12,25+11,03+2,
91+11 ,66+3,05+4,12+6,7+29,64+2,7+4,46+11,82+4,5+2 6+5,34)

-0,8*0,9*3-1,75"1,5-1,5"1 4-1,3*2,2*3-1,5%*1,4-1,6*1,8*4-0,7*1 4*
;2—1 75%2,2°7-2 1*4*2-2,7*5*3-1,5"1,4-1,6*2+3%(7 ,6+2,5+1,9+1,03!
i+2,15+4,06+1,46)-1,5"1,8-0,8"0,9*2+5%13,87-1,8+5"8,43-1,5*1 4
*2+8%0,5"16-1,3%1,6"4+237,94-16*2,5+2,5%(2,15+1,2+5,2+1,75+
2,44+3,58+6,8+3,93+3,42+2 2+2 3+5 745 1+4,7+0,53+0,8+4 8+ ;
4,7+2,1457)-1"2,1"2-2,31 2*3-1"2,1-3656"2,1*4-08*2 1258,491200
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" " 'RAZEM:i 1 258,491200|m2 1 258,49
1.2 {KNR 202/1501/4 |Malowanie 2-krotne tynkdw gladkich wewnetrznych, farba krzemianowa pomieszczenia po wykanane;j
izolacji
"""" 5 033,960000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 5 033,960000|m2 5 033,86
1.3 |KNNR 2/1802/1 |Parapety wewnetrzne z elementow kamiennych, grubosc¢ 4-cm, szerokosé do 30-cm, gramt sjenit, wapien

2 zbity

Wy.l!s_z_e_n@_'pﬁst.rqb,et..;ﬁﬁjji_ﬁ.ﬁ;ﬁﬁlﬁﬁjjﬁjﬁﬁjﬁﬁ_.,'_'f_'_’.fjf.'_ ......................................
+1 8+1, 5*2+1 3*2+1 6*4+0 8*4+1 8*8+1 5*2+0 8+1 8+1 4*4+1 5*

____________________________________ 1240,8"2+1,5+1 B 1+36%4+2,3*3+122 156,600000 |

"""""""""""""""""""" RAZEM: ___ 156,600000|m 156,60 |

2 Element ocieplenie i remont dachéw |
2.1 |KNNR 2/602/5 |lzolacje poziome i pionowe przeciwdzwiekowe, z piyt z weiny minerainej 15cm ukiadane na suchona |
legarach ___________

W liczenie ilosci robot ________________________________________________________

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1 068,435000
RAZEM:| 1 068,435000|m2 1 068,44 |
2.2 |KNNR 2/403/2 |legary do ulozenia weiny z tarcicy nasycone; m2 1 068,44 |
2.3 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej, przymacowane] do konstrukgiji drewnianej m2 1 068,44
24 |KNNR2/403/1 |Deskowaniepiytaose |

Wyliczenie floscirobet: |

068, 44-18,97-148,96-10,01-4,49-10,17-13,24-2,54-4,23-4,761 |
1515 {  835,920000

........................... RAZEM: ! 835,920000|m2 835,92

25 |KNR 202/2005/2 |Okladziny z plyt gipsowych, na rusztach drewnianych na skosach sufits
\
"""""""""""""""""""""""""" S Eri4 A 67,275000 |
T ) - RAZEM: 67,275000|m2 67,28 |
2.6 |KNNR 2/602/4 [Izolacle poziome przeciwdzwigkowe, z biyt z weiny mineralnej klejone do  sufitu przedsaonka e |

Wyliczenie ilosci robét: -

"""""""""""""""""""""""" i5.112,85 ST 44, 563500

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 14,563500|m2 14,56

2.7 |KNNR 2/1703/2 |Okiadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na suficie na wetnie, piyty gruboéci 12,5-mm
(2) m2 14,56
28 |KNR401/519/6 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, Twarstwa
Wyliczenie ilosci robet: R
O o, 236,393000
- RAZEM:!  236,393000|m2 236,39
2.9 |KNR 401/519/7 m2 236,39
2.10 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbidrkowe warstw podkiadowych i ocieplenia
Wyllczeme ilosci rqb_qt __________ v
s 35458500
""""" RAZEM:: 35,458500/m3 35,46

termomodernizacja budynku Centrum Kuitury i
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strona nr: 3
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
211 |KNR 401/1 08/7 Wywéz samochodami samowytadowczymi na wysypisko z kosztem skladowania, grunt kategorii IV~
N 5 X L S 4355000
""""""" RAZEM: 42,550200|m3 42,55
2.12 {KNR 202/1102/2 |Gtadz spadkowa na stropodachu m2 236,39
2.13 |KNR 202/507/2 |Rézne obrabki z blachy z tytancynku przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25-cm
""""""""""""""""""""" T 64,284000
RAZEM 64,284000|m2 64,28
214 |KNR 401/533/1 | Wymiana pokrycia muréw attykowych, blachaz tytancynku
S 47 832000
RAZEM: 47,832000|m2 47,83
2.15 |KNR 22/527/1  |Krycie dachéw papg termozgrzewalng z warstwa ocieplaenia, podioze betonowe m2 236,39
2.16 _|KNR 202/1301/1 |demontaz i ponowny montaz podestu na ¢zas remontu dachu - analogia szt 3,00
2.17 |KNR 401/529/6 |\Wymiana ocdplywdw deszczowych z blachy z tytancynku szt 7,00
2.18 |KNR 202/509/9 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytancynku
() szt 7,00
3 Element wymiana okien polaciowych i drzwi na poddasze nieuzytkowe
31 [KNNR 2/1105/1 [Okna poddaszy polaciowe wymiana nanowe zespolone
Wyliczenie ilosci robet:
o 14,560000
RAZEM 14,560000/m?2 14,56
3.2 |KNNR 3/702/4  |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych na nowe na poddaszu m2 2,00
4 Element izolacja przeciwwodna $cian piwnic
4.1 |KNNR 6/805/7 |Rozebranie nawierzchni i chodnikow z kostek betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilo§ci robet,
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" {1 5¥(6+7+1247) 2+15(9+4+7, 5+6+8 5+4)*2 | 7174,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 174,000000im2 174,00
4.2 |KNNR 1/310/2  |Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw, glebokosé do 2,5-m, na zewnatrz budynku grunt
Kategorii
Wyliczenie ilosci robot:
357,000000
357,000000{m3 357,00
4.3
33,000000
33 000000 |m2 33,00
4.4
390,000000
390,000000|m3 390,00
4.5
269,200000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 269,200000|m2 269,20
46 |KNR29/637/1 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia , gruntowanie,
recznie m2 269,20
4.7 |KNR 29/641/3 |Wysokoelastyczna |zolac1a powierzchni pionowych asfastowo zywiczna powierzchni poddanych dziataniu
wody dziatajgcej bez cisnienia m2 269,20
4.8 |KNR 202/1202/5 | Doswietlacze okien piwnicznych z tworzywa sztucznego z rusztem stalowym ocynk od gary- analogia kpl 4,00
4.8 |KNNR 1/320/4 |Reczne zasypanie wykopow pospéika, zageszczanie mechaniczne, m3 357,00
4.10 |KNNR 6/112/5  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm m2 174,00
411 |KNNR 6/502/3 |odtworzenie chodnikéw, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
2) m2 174,00
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Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Bagiriska
Przedmiar robot

termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki instalacje ogrzewania i wentylacji czesé Il
robot

Obiekt lub rodzaj robot: CPV 45232460-4 roboty sanitarne
Lokalizacja: Tczew ul.Wyszyiiskiego 10
Inwestor: Gmina Miejska Tczew pl.Pilsudskiego 1, 83-110 Tczew
Jednostka opracowujgca kosztorys: Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Bagiriska Nowy Swiat ul.Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdarisk

Data opracowania: Autor opracowania:
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instalacje sanitarne

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. DO053A5C)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki instalacje ogrzewania i
wentylacji czesé Il robot
1 Element wymiana centralnego ogrzewania
1.1 |KNNR 8/422/7 |Demontaz grzejnika, stalowy 1- i 2-ptytowy GP-2 | GP-4, wysokos¢ 660-1060-mm kpl 110,00
1.2 |KNNR 8/410/3 |Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych, na $cianie, Fi-25-32-mm m 1 200,00
13 |KNR 401/108/7  ]Wywoz samochodami samowyladowczymi na wysypisko z kosztem skiadowania lub utylizacji
"""""" 5,980000
5,980000{m3 5,98
1.4 |KNNR 4/404/1  |Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych o polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi-16-mm
) m 695,60
1.5 |KNNR 4/404/1  |Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych o polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi-20-mm
(2) m 227,10
1.6 {KNNR 4/404/2  |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi-25-mm
(2) m 95,30
1.7 |KNNR 4/404/3 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi-32-mm
2 m 106,60
1.8 |KNNR 4/404/4  |Rurociag 2 rur z tworzyw sztucznych o polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi-40-mm
2) m 55,90
1.9 [KNNR 4/404/5 |Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych o polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi-50-mm
(2) m 247,30
1.10 |[KNNR 4/404/7 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi-75-mm
(2) m 10,90
1.11 |KNNR 4/411/2  |Zawér réwnowazacy z brazu ze zintegrowana kryza pomiarows i plynna nastawa wstepna, Fi-20-mm
(1) szt 30,00
1.12 [KNNR 4/411/3 | Zawér réwnowazacy z brazu ze zintegrowang kryza pomiarowa i plynna nastawa wstepna, Fi-25-mm
(1) szt 3,00
1.13 |[KNNR 4/411/5 | Zawor rownowazacy z brazu ze zintegrowana kryzg pomiarows i plynng nastawa wstepna, Fi-40-mm
(1) szt 4,00
1.14 |KNNR 4/412/6 | Zawdr odpowietrzajacy automatyczny, Fi-15-mm szt 32,00
1.15 {KNNR 4/406/3 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, proba zasadnicza (pulsacyjna), rura PE
2) proba 1,00
1.16 |[KNNR 4/408/5 | Préby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za prébe w
budynkach niemieszkalnych m 143870
1.17 |KNNR 4/418/1  |Grzejniki stalowe, 1-plytowe, wysokos¢ 300-500-mm, diugoé¢ do 1600-mm z wbudowanym zaworem
termostatycznym z nastawa wstepng szt 33,00
1.18 |KNNR 4/418/5  |Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$¢ 300-500-mm, diugosé do 1600-mm z wbudowanym zaworem
termostatycznym z nastawg wstepng szt 62,00
1.19 |KNNR 4/418/6  |Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$é 300-500-mm, diugosé do 3000-mm z wbudowanym zaworem
termoststycznym z nastawg wstepna szt 1,00
1.20 [KNNR 4/418/7  |Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysokosé 600-900-mm, dtugosé do 1600-mm z wbudowanym zaworem
termoststycznym z nastawa wstepna szt 4,00
1.21 |KNNR 4/418/9  |Grzejniki stalowe, 3-plytowe, wysoko$¢ 300-500-mm, dtugos¢ do 1600-mm z wbudowanym zaworem
termostatycznym z nastawg wstepna szt 16,00
1.22 |KNNR 4/418/10 |Grzejniki stalowe, 3-plytowe, wysoko$¢ 300-500-mm, diugosé do 3000:mm z wbudowanym zaworem
termoststycznym z nastawa wstepna szt 2,00
1.23 |KNNR 4/418/11 |Grzejniki stalowe, 3-plytowe, wysoko$é 600-900-mm, dlugosé do 1600-mm z whudowanym zaworem
termoststycznym z nastawa wstepng szt 1,00
1.24 |KNR 216/201/1 |Izolacja rurociagow otulina z pianki PU, rurociag do Fi-254-mm,
2) e
Whliczenie ilosci robdt:
OO ... T 3. .24 .. S 135,525540
135,525540/m2 135,53
1.25 |KNNR 3/801/4 _ [Rozebranie posadzek na potrzeby montazu rur wposadzce
il AL
................................................................ 800008 1T 7'300,000000
RAZEM 300,000000{m2 300,00
1.26 |KNR 202/1102/2 |Gladz uzupelnienie m2 300,00
1.27 |KNNR 3/804/56 |Uzupetnienie posadzek z plytek podiogowych na zaprawie lub wykladzin podtogowych na kleju m2 350,00
1:28 |KNNR 3/404/2 _[Wykucie | ofynkowanie bruzd w konstrukcjach, zelbetowych -przebicia
sl oo
................................................................................................................................................................... - 0’045000
RAZEM:: 0,045000 m3 0,05

termomaodernizacja budynku Centrum Kultury i
Sztuki instalacje ogrzewania i wentylacji czesé Il

robét
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ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00053A5C)

strona nr. 3
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.29 |KNNR 3/305/1  |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, $ciany na zaprawie wapiennej lub
e 12B0%0,02%0,08 T 0,150000
‘ RAZEM 0,150000|m3 0,15
2 Element przeniesienie urzadzen klimatyzacji na poddasze z podtaczeniem
2.1 |KNR 202/1301/1 |demontaz i ponowny montaz na poddaszu jednostek wewnetrznych klimatyzacji wraz z podiaczeniem szt 2,00
3 Element wentylacja mechaniczna sali baletowej
3.1 |KNNR 3/703/6 idemontaz kompletu niesprawnej wentylacji mechanicznej wraz z wywozem zlomu- analogia kpl 1,00
3.2 |KNR217/113/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l - udziat ksztaltek do 35%, Fi do 315-mm,
W) ocynkowane
__________________________ R=0,955 M=1,000 S =1,000
Whliczenie ilosci robdt:
___________________________________________________________________ 6,056259
6,056259|m2 6,06
3.3 |KNR 217/113/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztaltek do 35%, Fi do 400-mm,
(1) ocynkowane
R=0,955 M=1000 S=1,000
.................................................................. 871)+3,1470,4%(0,3154+0,355"4+0,775"2+0,82171+0,826™1) 15,898935
"""""" RAZEM:: 15,898935 m2 15,90
3.4 |KNR 217/113/5 iPrzewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztaltek do 35%, Fido 630-mm,
(@) ocynkowane
................ R=0955 M=1,000 S =1000 oo
Wyliczenie flosal rob0t
10,45%3,14%(0,474+0,5"2+0,576+1+0,6221)+0,5*3,14%(0,015*2 |
§+0,09*6+1 4137 1+1,742%1+2,35%1+2,395%1+0,286*1+2,951*1
................................................................... HOSIERBOOTTOSY) | 45236724
RAZEM 45236724 |m2 4524
3.5 |KNR 217/140/3 |nawiewniki i wywiewniki z puszkami rozpreznymi fi 315
R=0955 M=1,000 S=1000 szt 24,00
3.6 |KNR217/301/1 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla z automatyka, pompg ciepla i
podtaczeniem, zasilaniem, uzupetnieniem odgromu, rozruchem i montazem
R=0,955 M=1,000 S =1,000 szt 1,00
3.7 |KNR217/301/1 |agregat skrapajacy z podigczeniem i automatykg wraz z rozruchem i montazem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
3.8 |KNNR 3/404/2 | Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach, zelbetowych - przebicia
Wyliczenle flosci robdt:
........................................................... 10.870.570,3%2 e 0,150000
""""""""""""""""""" 0,150000/m3 0,16
3.9 |KNR 202/507/1 |Rézne obrébki z blachy z cynku przy szerokoéci w rozwinieciu do 25-cm
(1
i/i\!,)?ﬁ'iﬁcf%éﬁifeffiiéféﬁéiﬁfSiicfif’"""' o
....................................................................... 4'800000
"""""""""""""""""""""" RAZEM 4,800000|m2 4,80
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