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0.Cze$¢ Ogolna

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng nalezy rozpatrywa¢ facznie z dokumentacja
projektowg 1 przedmiarami robot.

0.1. Nazwa zamo6wienia nadana przez Zamawiajacego
Zamoéwienie obejmuje termomodernizacj¢ budynku Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
przy ul. Wyszynskiego 10.

0.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Inwestycja obejmuje termomodernizacj¢ budynku Centrum Kultury i Sztuki. Roboty
obejmuja réwniez instalacje ogrzewania i wentylacji mechaniczne;.

Zakres robot wielobranzowych okre$la dokumentacja projektowa dla termomodernizacji
budynku CKiS. Wyszczegolnienie robot w przedmiarach.

0.3. Wyszczegolnienie 1 opis prac towarzyszacych i1 robot tymczasowych

W zakresie prac towarzyszacych i robot tymczasowych sg :

- organizacja zaplecza budowy w sposob nie kolidujacy z dostgpem 1 mozliwoscia
funkcjonowania czgsciowego obiektu podczas prowadzenia robot,

- zabezpieczenie przed osuwaniem si¢ skarp podczas robdt ziemnych

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych i odpowiednie
oznakowanie

- rusztowania i deskowania zgodne z przepisami BHP

- tymczasowe utwardzone przejscia do obiektu w zaleznos$ci od potrzeb

- zajecie pasa drogowego — w zaleznos$ci od potrzeb, w sposodb zapewniajacy staly
przejazd do sgsiednich obiektow

0.4. Informacje o terenie budowy

a) Teren budowy znajduje si¢ na terenie zabytkowego centrum miasta, w zwigzku z tym
zaplecze budowy nalezy lokalizowa¢ na posesji zajmowanej przez budynek, z
zapewnieniem mozliwo$ci przejazdu na ulicach przy budynku i przej$cia na
chodnikach osiedlowych. Organizacja robot budowlanych powinna uwzgledniad
powyzsze realia.

b) Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochron¢ przyrody — nie naruszaé
drzewostanu nie przeznaczonego do usunigcia, oraz nie dopuszcza¢ do skazenia gleby
substancjami oleistymi i ropopochodnymi itp.

c) Pracownicy =zatrudnieni przy budowie musza by¢ odpowiednio przeszkoleni do
prowadzonych robot w zakresie BHP. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na szkolenie
pracownikow, posiadanie odpowiednich badan przez pracownikdéw oraz odpowiednie
zabezpieczenie robdt ziemnych 1 prace na wysokosci

d) Zaplecze budowy socjalno- sanitarne nalezy zorganizowa¢ niezaleznie od istniejacego
budynku w odlegtosci 1 w wielkosci odpowiedniej dla zatrudnianej ilosci
pracownikow na budowie, spetniajace przepisy BHP.

e) Ogrodzenie terenu budowy ma na celu zabezpieczenie placu budowy przed dostepem
os6b nieupowaznionych. Nalezy wykona¢ szczelne ogrodzenie placu budowy z
zastosowaniem odpowiedniego oznakowania.

f) Przy prowadzonych robotach nalezy zabezpiecza¢ przed zabrudzeniem i zniszczeniem
otaczajacych chodnikow 1 jezdni. Kota pojazdéw wywozacych ziemie i gruz nalezy
my¢ przed wyjazdem z placu budowy. Transport na budowg¢ moze korzystac
wyltacznie z drog na posesji nalezacych do Inwestora. W przypadku koniecznosci
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skorzystania z ,,obcych” drog i1 chodnikow oraz spowodowania uszkodzenia,
Wykonawca na wlasny koszt przywroci zniszczone elementy, do stanu istniejacego
przed zniszczeniem.

0.5. Nazwy 1 kody

Lp. | Nazwa grupy robot Kod CPV

1. |Roboty remontowe 45453000-7
2. |Instalacyjne roboty elektryczne 45315100-9
3. | Roboty sanitarne 45232460-4

0.6. Okreslenia podstawowe

Inzynier, Inspektor Nadzoru — pod tymi poj¢ciami w ST nalezy rozumie¢ inspektorow
nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy,

Projekt techniczny, dokumentacja techniczna —  dokumentacja  projektowa
termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Sztuki w
Tczewie

ST — skrot od Specyfikacji Technicznej
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1. Roboty rozbiorkowe

1.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robdt rozbidrkowych przy realizacji prac

1.2.Materiaty
Materiaty do rozbiorki : ptyty eternitu, elementy drewniane wiezby dachowe;j, itd

1.3.Sprzet
Narze¢dzia drobne , miotki elektryczne do kucia.

1.4.Transport
Reczny lub technologiczny, wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi

1.5.Wykonanie robot

Roboty wykonywa¢ recznie w celu zachowania bezpieczenstwa konstrukeji 1 ludzi.
Rozbiorke eternitu powinna wykonac¢ ekipa z odpowiednimi uprawnieniami. Dla celow
rozbidrki wykona¢ niezbedne rusztowania i pomosty. Gruz z terenu budowy nalezy
wywies¢ na wysypisko miejskie. Ztom do najblizszego punktu skupu, po uzgodnieniu z
Inwestorem. Eternit zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.6.Kontrola jako$ci robot

w trakcie robot nalezy kontrolowac¢ prawidtowos¢ 1 bezpieczenstwo prowadzonych
robdt (BHP). Szczegodlnie zwrdoci¢ uwage na zgodno$¢ prowadzonych rozbidrek z
projektem technicznym.

1.7.0bmiar
Jednostka obmiaru jest m*,m? mb, wykonanych robot rozbiérkowych z wywiezieniem
gruzu i oczyszczenie miejsca prowadzonych robot.

1.8. Odbiodr koncowy
Odbiorowi podlega ilos¢ wykonanych rozbidrek oraz prawidtowos$¢ zabezpieczenia
konstrukcji (podparcie) oraz miejsca prowadzonych robot

1.9. Platnos¢

Ptatno$¢ obejmuje wykonane roboty rozbiorkowe w zakresie zgodnym z projektem
wraz z wywozem gruzu i utylizacja, wykonaniem niezbednych rusztowan i
oczyszczeniem stanowiska pracy

Ilo$¢ robot :wedhug przedmiaru komplet okreslony w projekcie.

1.10. Przepisy zwigzane
PN-78/M-47900.00Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i
gltoéwne parametry
PN-78/M-47900.01Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogdélne wymagania 1 badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900.02Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogo6lne wymagania 1 badania oraz eksploatacja
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2. Roboty ciesielskie

2.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem drewnianych konstrukcji wigzby dachowe;j
podczas prowadzenia prac — m.in. wymiana elementéw oszalowania lukarn, oraz
facenie pod poliweglan lity czy blachg tytancynk.

2.2.Materialy
Belki drewniane z drewna klasy ustalonej w DT o wymiarach jak w DT, faty, deski
modrzewiowe na lukarny i latarnie

2.3.Sprzet
Dzwig samochodowy lub wyciag, narzedzia drobne.

2.4. Transport
Samochodowy, technologiczny lub r¢czny

2.5.Wykonanie robot
2.5.1.Wiezba dachowa
Przekrdj 1 rozstaw belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki od projektowanego osiowego rozstawu :
+-lem w osiach rozstawu krokwi
+-2cm w osiach rozstawu wigzarow
Dhugos¢ elementéw wykonanych nie powinna rézni¢ si¢ od dtugosci projektowanych
wiecej niz 0,5mm.
Potaczenia krokwi trdjkatnych z krokwiami naroznymi powinny by¢ wykonane na styk
1 zbite gwozdziami. Potagczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢
wykonane przez przybicie do krokwi koszowej koncow krokwi opartych na niej na
wrebie. Mozna rowniez stosowaé wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac krokwie do
jej ptaszczyzn bocznych.
Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢é w
miejscach styku odizolowane co najmniej jedna warstwg folii budowlane;.
2.5.2. tacenie potaci dachowej
Pod dachowke¢ nalezy wykona¢ lacenie w rozstawie zgodnych z wymaganiami
dachowki przeznaczonej na pokrycie. Mocowanie tat do krokwi wkretami mosieznymi
lub gwozdziami ocynk. Kazda fata powinna by¢ zamocowana conajmniej 2-a wkretami.
Wilgotno$¢ desek nie powinna przekracza¢ 21%. Czota lat powinny stykaé si¢ na
krokwiach.
2.5.3. elementy elewacji z desek
Elementy elewacji z desek modrzewiowych o grubosci 42mm jednostronnie struganych
nalezy wykonac¢ z desek o szerokosci 12cm. Deski uktada¢ pionowo i poziomo na styk.
Deski mocowane na wkrety, co najmniej 4szt/deske.
2.6.Kontrola jakosci robot
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone :

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczng

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw

- prawidlowos¢ wykonania ztaczy

- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia,

jezeli byto ono przewidziane w dokumentacji
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W szczegblnosci powinny by¢ sprawdzone :
- rozstawy krokwi, platwi i fat, ich podparcie, spadki potaci, oraz doktadnos¢
wykonania potaczen, estetyke wykonczenia

2.7.0bmiar
Jednostka obmiaru jest m* belek konstrukcji wiezby, m? wykonania wiezby i tacenia
dachu wraz z dostawg montazem oraz robotami towarzyszgcymi.

2.8.0dbidr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 2.6

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

2.9. Platnosé

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materialow, pomiary
geodezyjne, montaz elementow, wykonanie potaczen, oczyszczenie stanowiska pracy.
[lo$¢ robot: wg przedmiaru.

2.10.Przepisy zwigzane
Atesty 1 aprobaty producentdw na impregnaty i lakiery

Normy dot. drewna

3. Izolacje przeciwwodne

3.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych zewnetrznych przy
remoncie.

3.2. Materiaty

Izolacja asfaltowo-zywiczna, folia

3.3.Sprzet

Drobne narzedzia

3.4.Transport
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Technologiczny lub reczny

3.5.Wykonanie robot
3.5.1. Izolacje z folii

Izolacje przeciwwilgociowe moga by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe przy
zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCV grubosci nie mniejszej niz 1,0+-
0,1mm. Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna i czysta oraz gtadka.

Folia izolacyjna PCV moze by¢ klejona do podtoza lub ukltadana luzem. Do klejenia
folii mozna stosowac kleje poliuretanowe.

Folia powinna by¢ faczona na zaklady szerokos$ci 3-5cm. Zaklady nalezy mocna sklejac,
spawac lub zgrzewac. Sklejanie folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zaktady
folii nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzig uptynniong folig. Uplynniona folia
powinna odpowiada¢ wymogg §wiadectwa ITB nr 409/80.

Folia guzikowa ukladana na pionowych §cianach zaglgbionych w gruncie w sposob
umozliwiajacy oddawanie pary przez $ciany ( guzikiem do $ciany). Stosowac zaklady
min 15cm.

Wszelkie przewody przechodzgce przez izolacje powinny by¢ uszczelnione w sposob
wykluczajacy przenikanie wody.

3.5.2. Izolacje asfaltowo-zywiczne

Izolacje powlokowe wykonywana na $cianach fundamentowych po oczyszczeniu i
wyréwnaniu zaprawami naprawczymi.

Izolacje powltokowe nalezy naktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Izolacje powinny stanowi¢ ciggly 1 szczelny uklad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajacy budowle lub jej czgsci od wody lub od pary wodne;.

Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekac, a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen.

Nie dopuszcza si¢ laczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod
wzgledem materiatowym oraz roznej klasy odpornosci, np. zaprawy wodoszczelnej i
materiatow rolowych, jako réwnorzednych zabezpieczen.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i
elementéw konstrukcyjnych (np. stupdéw) powinny by¢ uszczelnione w sposob
wykluczajacy przeciekanie wody migdzy tymi przewodami lub elementami i izolacja.

Izolacje wodochtonne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych
prawidtowa reakcje, a mianowicie:

- po ukonczeniu robot poprzedzajacych roboty izolacyjne,
- po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,

- W temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C; 10°C — dla izolacji z materiatow
bitumicznych na zimno; 15°C — dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych; 18°C —
dla izolacji z zywic syntetycznych.

Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ ukladane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwos$cia zawilgocenia i zalania woda.
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3.6.Kontrola jako$ci robot

Odbidér powinien by¢ prowadzony w nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na
przecieki.

Odbidr materiatow powinien obejmowac :

- zaswiadczeniem o jako$ci materiatdéw od producenta

- sprawdzenie zgodno$ci dostarczonego materiatu z DT 1 wystawionymi atestami
Odbior przy przygotowaniu podktadu pod izolacje zgodnie z wymogami dla betonu.
Odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:
- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej

- sprawdzenie poprawnosci i doktadno$ci obrobienia: narozy, miejsc przenikania
przewoddéw 1 innych elementéw przez izolacj¢ oraz wszelkich innych miejsc
wrazliwych na przecieki

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych, pecherzy, sfaldowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.)

Odbidr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu ciaglosci izolacji i zgodnosci jej z
DT oraz wystepowania ewentualnych uszkodzen.

3.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest m? wykonanej izolacji. Platno$¢ obejmuje wykonanie
wszystkich warstw, uszczelnienie stykow, obrobienie szczelin i przejs¢.

3.8.0dbidr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 3.6
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

3.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezb¢dnych materialow, przygotowanie
podioza , wykonanie izolacji wraz z uszczelnieniem stykdéw 1 przej$¢ oraz oczyszczenia
stanowiska pracy.
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Ilosci robot : wedlug przedmiaru robot

8.10.Przepisy zwigzane

PN-77/B-27604Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
Swiadectwo ITB nr 407/80 Folia dachowa PCV

Swiadectwo ITB nr 404/80 Folia kwaso-tugoodporna z PCV
Swiadectwo ITB nr 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna
Swiadectwo ITB nr 510/84 Izolacyjne tasmy klejace beznosnikowe

Swiadectwo ITB nr 511/84 Izolacyjne tasmy klejace nosnikowe

4. Izolacje termiczne

4.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z izolacjami termicznymi z ptyt warstwowych PIR z ptyta g-
k, oraz z welny mineralnej podczas prowadzenia prac.

4.2. Materiaty

Piyty PIR z ptyta g-k do izolacji od wewnatrz, klej do ptyt;. Welna mineralna w plytach,
folia budowlana, folia paroprzepuszczalna, Stosowa¢ wyroby z zas§wiadczeniami o
jakos$ci wyrobow.

4.3.Sprzet
Narzedzia drobne do wykonywania izolacji.

4.4 . Transport
technologiczny lub rgczny

4.5.Wykonanie robo6t

4.5.1.Przygotowanie powierzchni

Stan powierzchni §cian ma decydujacy wptyw na przyczepno$¢ styropianu i trwalo$é
wykonanego ocieplenia; nalezy doktadnie sprawdzi¢ cata powierzchni¢ $ciany,
wyrownac¢ ubytki tynkiem klasy I wg ST dot. tynkow. Nastepnie doktadnie oczysci¢ z
kurzu, powlok 1 wypraw (jezeli ulegly one w sposob widoczny tuszczeniu) i wykonac
probne przyklejenia probek styropianu. Nalezy przyklei¢ 8-10 probek styropianu o wym
10x10cm. Do klejenia zastosowa¢ mase klejowa dopuszczong do stosowania w
budownictwie. Po 4-ch dniach wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego
styropianu. Wytrzymato$¢ podtoza 1 przyczepnos¢ kleju jest wystarczajaca, jezeli
ulegnie rozerwaniu styropian. W przeciwnym razie nalezy ponownie oczys$ci¢
powierzchni¢ $ciany lub usunaé wierzchnig warstwe 1 wykona¢ ponownie probe
przyklejenia.

4.5.2.Przygotowanie masy klejgcej

Do przyklejenia styropianu moga by¢ stosowane masy klejace posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Mas¢ klejaca przygotowac zgodnie z
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instrukcja producenta. Mase¢ przygotowac bezposrednio przed uzyciem. Przygotowanie
sktadnikow nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C 1 ponizej +30°C. Do
przygotowanej masy nie nalezy dodawa¢ wody ani innych sktadnikow. Mase zuzy¢ w
czasie okreslonym w instrukcji producenta.

4.5.3.Przyklejanie plyt

Przyklejanie rozpocza¢ od dotu $ciany i posuwac si¢ do gory. Ptyty mozna przyklejac
do podtoza gdy temperatura powietrza jest nie nizsza od +5°C, a podczas lata na
$cianach naslonecznionych, ktoérych powierzchnia nie jest nagrzana do temperatury
wyzsze] niz +30°C. Plyty styropianowe powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz
500x1000mm ; w przypadku ptyt zwichrowanych lub skrzywionych nalezy je pocia¢ na
mniejsze kawatki.

Mas¢ klejaca nalezy naklada¢ na plyte nieciggla warstwa, lecz pasami i plackami o
grubosci 1,5 do 2cm. Pasma powinny mie¢ szeroko$¢ 3-4cm 1 nalezy naktada¢ je na
obwodzie w odleglosci 3cm od krawedzi, aby po przylozeniu do $ciany masa nie
wycisnela sie poza obrys ptyty. Na srodkowej czesci ptyty 500x1000mm powinno by¢
natozonych 8-10 plackéw o $rednicy 6-8cm, a na ptycie mniejszej odpowiednio mniej.
Po nalozeniu masy na plyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do S$ciany w
przewidzianym dla niej miejscu i doktadnie docisna¢ przez uderzenie packa drewniang
az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami , co trzeba sprawdzi¢ poprzez
przylozenie drewnianej laty. Jesli masa klejagca zostanie wycisnigta poza obrys plyty,
nalezy ja usungC. Plyt §wiezo przyklejonych nie mozna dociska¢ po raz drugi ani
uderza¢ lub w jakikolwiek inny sposéb poruszaé, gdyz powoduje to zmniejszenie
przyczepnosci. Jezeli ptyta nie zostanie dobrze przyklejona, nalezy ja oderwac ,
oczysci¢ poczym ponownie nalozy¢ mase klejaca i przyklei¢ do $ciany.

Pyt nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dhuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego ukladu spoin. Ptyty powinny by¢ ukladane na styk, szczeliny wigksze niz
2mm sg nie dopuszczalne. Jezeli utworzy si¢ szczelina wigksza, nalezy zapeti¢ ja
paskami styropianu. Zapelnianie szczelin masa klejaca lub wyréwnywanie ta masa
nier6wnosci na powierzchni styropianu wigkszych niz 3mm jest niedopuszczalne.
Nierownosci wigksze od 3mm nalezy $cig¢ lub zeszlifowac.

4.5.4.Uktadanie weiny mineralnej

W potaci dachu — na jetkach i mansardach, nalezy uktada¢ wetng w ptytach lub
rolowang ,,na sucho”, luzno. Nalezy zachowa¢ mozliwo$¢ wentylacji welny w kazdym
miejscu min 0,8cm Sciany elewacyjne ocieplane welng mineralng péitwarda w ptytach
dwuwarstwowo z przemiennym przewigzaniem stykéw. Uktadanie na sucho pomiedzy
stelazem drewnianym do oktadzin elewacyjnych

4.6.Kontrola jakosci
Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzié, czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normg i wymaganiom technicznym.
Kontrolg jakosci robdt nalezy objac poszczegodlne ich etapy :
- montaz rusztowan
- przygotowanie $cian do ocieplenia
- przyklejenie ptyt dociepleniowych
- wyklejenie siatki z wtdkna i szpachlowanie stykow
- ulozenie welny, folii
Przy wykonywaniu rob6t ocieplajacych nalezy uwage zwroci¢ na nadzor techniczny tj:
- ze wzgledu na szczeg6Olny charakter robot ociepleniowych powinny by¢ one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow
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- konieczny jest systematyczny nadzor techniczny przeprowadzony przez
wykonawce, a takze nadzér inwestorski i autorski

- w czasie wykonywania robot ociepleniowych nalezy prowadzi¢ dziennik budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktérym powinny by¢ odnotowane
wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podloza 1 warstwy ocieplajacej.

4.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest m? wykonanego ocieplenia $ciany z przygotowaniem podioza,
wklejeniem siatki i wzmocnieniem narozy, oraz m? utozonej welny mineralnej i folii.
Ptatno$¢ obejmuje réwniez sprzatanie i usuni¢cie odpadow.

4.8.0dbior koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 4.6

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

4.9 Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezb¢dnych materialow, przygotowanie
podioza , wykonanie ocieplenia wraz z wklejeniem siatki 1 wzmocnieniem naroznikow
oraz oczyszczeniem stanowiska pracy.

Ilosci robot : wedlug przedmiaru

4.10Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946 Komponety budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i
samogasnace.

Instrukcje producentéw materiatéw do ocieplen.

5. Tynki

5.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych,
tynkow renowacyjnych z warstwa izolacji mineralnej oraz tynk zewngtrzny blend
tynkowanych podczas realizacji prac.

5.2. Materiaty

5.2.1.8poiwa

Cement, wapno 1 gips powinny spelnia¢ wymagania obowigzujacych norm
5.2.2.Piasek i woda
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Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci :

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych
o $rednicy ponizej 0,05mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich —$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w obowigzujacej normie
dotyczacej wody do celow budowlanych.

5.2.3. Masa tynku cienkowarstwowego - krzemianowego

Gotowa masa tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie. Mase
przygotowac $cisle wedlug instrukcji producenta bezposrednio przed naktadaniem.

5.3.Sprzet

Drobne narzedzia tynkarskie oraz betoniarka lub mieszadto wolnoobrotowe, agregat
tynkarski

5.4.Transport

Technologiczny lub reczny

5.5.Wykonanie rob6t
5.5.1.Przygotowanie powierzchni

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetione na giebokos¢ 10-15mm od lica
muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na glebokos¢ jw.
lub zastosowac specjalne srodki zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza.
Belki stalowe nadprozy powinny by¢ osiatkowane.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Nadmiernie suchg powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢
woda.

Dla tynkow przecieranych nalezy czysci¢ jw.

5.5.2.tynki trojwarstwowe

Tynki trojwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki , narzutu i gladzi stosowane sg we
wnetrzach. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywaé wedlug pasow i listew
kierunkowych. Tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu i zacieraniu zwane S3

tynkami doborowymi (kat IV). Tynki trojwarstwowe o specjalnym wykonczeniu gladzi
tzw. wypalane moga wykonywane w pomieszczeniach mokrych.
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Tynki przecierane uzupehic i wykona¢ warstwe gladzi — jak dla kat. III tynkow.
5.5.2.1.obrzutka

Obrzutke na podlozach ceramicznych i z betondw nalezy wykonywaé z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12cm zaglebienia stozka
pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4mm.

5.5.2.2.Narzut

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas wyroéwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca
przesuwng stale w jednym kierunku. Przy wykonywaniu tynkéw doborowych kat IV
nalezy stosowa¢ dodatkowo wyréwnujace pasy i listwy.

Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy:

- cementowo-wapienne, do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10, do
tynkow narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4

- cementowe , do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:4, do tynkéw
narazonych na zawilgocenie 1:3

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajaca 7-10cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

Grubos¢ narzutu powinna wynosic¢ 8-15mm.

Marka zaprawy zastosowanie na narzut tynkéw wypalanych nie powinna by¢ nizsza niz
zastosowanej na obrzutke.

5.5.2.3.Gladz

GladZz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Zaprawa stosowana do wykonania gladzi powinna mie¢ konsystencj¢ 7-10cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac zaprawy :

a)  gipsowo-wapienne o stosunku wapno : piasek 1:3,1:2,5 lub 1:2 z dodatkiem gipsu
nie wigkszym niz 20% w stosunku do objetosci wapna

b) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2

Do wykonywania gladzi tynkow trojwarstwowych kat III nalezy stosowa¢ do zaprawy
drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie
gladka packa drewniang.

Do wykonania gladzi tynkow trojwarstwowych doborowych kat IV nalezy do zaprawy
stosowa¢ bardzo drobny piasek, przechodzacy przez sito o przeswicie 0,25mm. Gladz
tynkow doborowych powinna by¢ starannie wygladzona packa drewniang lub
metalowa.

Gladz tynku wypalanego nalezy wykona¢ po dostatecznym stwardnieniu narzutu,
zacierajagc ja  packami stalowymi lub z blachy miedzianej. Jednocze$nie nalezy
posypywac zacierang powierzchni¢ mieszaning cementu i piasku przesianego przez sito
o oczkach 0,25mm, a w koncowym etapie pracy — samym cementem ze skrapianiem
powierzchni woda.

5.5.2.4. Tynk cienkowarstwowy zewnetrzny
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Do wykonania tynku cienkowarstwowego przy ocieplaniu $cian zewnetrznych
budynkéw metoda ,lekka” mozna przystapi¢ po uptywie co najmniej 3 dni od
zakonczenia przyklejania tkaniny z widkna szklanego na ptytach styropianowych.

Wykonanie tynkéw elewacyjnych powinno odbywac si¢ w temperaturach nie wyzszych
niz 25 °C inie nizszych od 5 °C.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania tynkéw elewacyjnych w czasie opadoéw deszczow,
silnego wiatru, w trakcie upatow oraz przy matej wilgotnosci wzglednej powietrza.

Przy wykonywaniu natrysku metoda tynku cienkowarstwowego:

- masa tynkarska powinna by¢ nanoszona na powierzchnie $cian zewngtrznych
budynkéw ocieplanych metoda ,,lekka”, technikg natrysku mechanicznego za
pomocg pistoletow grawitacyjnych (np. typu PN-20 produkcji ,,ZREMB”)
zasilanych sprezonym powietrzem; zaleca si¢ stosowanie dysz o $rednicy 6 — 8
mm,

- przed przystagpieniem do natrysku nalezy wyregulowa¢ cis$nienie powietrza
zasilajgcego pistolet; w zalezno$ci od wydajnosci sprezarki 1 ci$nienia powietrza
mozna tez regulowac ziarnisto$¢ faktury: fakture drobnoziarnista uzyskuje si¢ przy
wiekszym otwarciu zaworu powietrza, gruboziarnistg — przy mniejszym,

- masa tynkarska powinna by¢ nanoszona w dwoch warstwach, przy czym druga
warstwe mozna nanosi¢ po dostatecznym przeschnigciu pierwszej warstwy,

- grubo$¢ wyprawy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 mm i nie wigksza niz 4 mm,

strumien masy powinien by¢ rozpylany prostopadle do powierzchni $ciany z odlegtosci
40 — 80 cm; natrysk nalezy prowadzi¢ metoda ,,na krzyz” (tj. kierujac strumien
rozpylanej masy najpierw od géry do dotu danego fragmentu $ciany, a

- nastepnie od strony lewej do prawej lub odwrotnie), ruchem ciggltym posuwistym
lub kolistym; niedopuszczalne jest przetrzymywanie koncowki pistoletu w jednym
miejscu,

- natrysk powinien by¢ wykonywany od najwyzszej kondygnacji w dot 1 nalezy
konczy¢ go zawsze na krawedzi $ciany, stykow fragmentdw Sciany itp.,
- w przypadku zabrudzenia obrobek blacharskich, stolarki itp. masa tynkarskg w

czasie wykonywania natrysku nalezy natychmiast zmy¢ zabrudzone miejsca
czysta woda,

- w przypadku przerwy w wykonywaniu natrysku do 2 godz. Nalezy zanurzy¢
koncowke pistoletu w naczyniu z woda.

Wyglad zewngtrzny tynku powinien by¢ jednolity, a zaprawa rownomiernie natozona
na catej powierzchni, bez widocznych przeswitow podtoza. Niedopuszczalne jest
wystepowanie plam, spekan, ubytkéw oraz pylenia powierzchni.

Grubo$¢ tynku nie powinna wynosi¢ wigcej niz 6,5 mm.

Przyczepnos¢ wyprawy do podtoza betonowego oraz do podloza gipsowego powinna
by¢ taka aby po uderzeniu badanej wyprawy mlotkiem Baronniego, nie wystgpowato
odpadanie kwadracikow tynku, ani tez ich wykruszeniu.

Skurcz liniowy tynku nie powinien by¢ wigkszy niz 1%.

Opor dyfuzyjny tynku powinien wynosié nie wiecej niz 60 m? h Pa/g.

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 14
Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk




Tynk cienkowarstwowy wykona¢ o kategorii min III.

5.6.Kontrola jako$ci robot
5.6.1. Odbior podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt. 8.5.1.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed odbiorem oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

5.6.2.0dbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn
tynkow zwyklych wewngtrznych podano w ponizszej tabeli.

Kategoria Odchylenie powierzchni | Odchylenie powierzchni i krawedzi od | Odchylenie
tynku tynku od plaszczyzny 1 | kierunku przecinajacych si¢
odchylenie krawedzi od ptaszczyzn od kata
linii prostej przewidzianego w
Pionowego poziomego dokumentacji
0,I,Ia nie podlega sprawdzeniu
11 Nie wigksze niz 4mm na | Nie wigksze niz|Nie wigksze niz|Nie wigksze niz
dlugosci laty kontrolnej | 3mm na Im 4mm na Im i|4mmnalm
2m ogblem nie wigcej
niz 10mm na calej
powierzchni
migdzy
przegrodami
pionowymi
111 Nie wigksze niz 3mm i w | Nie wigksze niz|Nie wigksze niz|Nie wigksze niz
liczbie nie wigkszej niz 3 |2mm na Im 1|3mm na Im i|3mmnalm
na calej dlugosci taty|ogdélem nie wigcej | ogblem nie wigcej
kontrolnej 2m niz 4mm W |[niz 6mm na calej
pomieszczeniach | powierzchni
do 3,5m | miedzy
wysokosci oraz nie | przegrodami
wiecej niz 6mm w | pionowymi
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci
v Nie wicksze niz 2mm i w | Nie wicksze niz|Nie wigksze niz|Nie wigksze niz
liczbie nie wigkszej niz 2| 1,5mm na Im i|2mm na Im 1i|2mmnalm
IV f na calej dlugosci taty|ogdélem nie wigcej | ogblem nie wigcej
kontrolnej 2m niz 3mm w |[niz 3mm na calej
IVw pomieszczeniach | powierzchni
do 3,5m | miedzy
wysokosci oraz nie | przegrodami
wiecej niz 4mm w | pionowymi
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci
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Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla tynkéw kat. IT1 11T — 7mm
- dla tynkow kat.IV i Ivf — Smm

Powierzchnia tynku wypalanego powinna by¢ bardzo gladka, z potyskiem, o ciemnym
zabarwieniu.

Widoczne miejscowe nierownosci tynkow:
- doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

- pospolitych — dopuszczalne o szerokosci 1 gtgbokosci Imm i1 dtugosci do S50mm w
liczbie 3 nierownosci na 10m? tynku

Wypryski 1 specznienia na powierzchni tynku wskutek obecno$ci w zaprawie nie
zageszczonych czastek wapna sa:

- dla tynkdéw pocienionych, pospolitych, doborowych 1 wypalanych —
niedopuszczalne

- dla tynkéw surowych i1 jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne w
liczbie 5 sztuk na 10m? tynku

Peknigcia na powierzchni tynkow :

- dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych 1 wypalanych -
niedopuszczalne

- dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne
wloskowate rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkow sg niedopuszczalne nastepujace wady :

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow
soli przenikajacych z podtoza, plesni itp.

- trwale §lady zaciekéw na powierzchni

- odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
od podtoza

Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podtoza z cegly, pustakow lub blokéw betonowych
powinna wynosic :

- dla tynkéw wapiennych — 0,01 MPa

- dla tynkéw cem-wap, gipsowo-wapiennych — 0,025MPa
- dla tynkéw gipsowych — 0,04MPa

- dla tynkéw cementowych — 0,05MPa

5.7.0bmiar

Jednostkg obmiaru jest m? wykonanego tynku. Platno$¢ obejmuje wykonanie
wszystkich warstw wraz z przygotowaniem powierzchni i dostarczeniem materiatow.

5.8..0dbidr koncowy

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 16
Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk




Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 5.6
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawié je
do ponownego odbioru.

5.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialow, przygotowanie
podloza , wykonanie poszczegdlnych warstw tynku z zatarciem oraz oczyszczenia
stanowiska pracy.

Ilosci robot : wedlug przedmiaru robot

5.10.Przepisy zwigzane

5.10.1.Normy

PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630Woda do celoéw budowlanych. Wymagania i badania
BN-80/6733-09Spoiwo gipsowe specjalne

5.10.2. Dodatkowe przepisy

Swiadectwa ITB gotowych zapraw tynkarskich

6. Malowanie

6.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6dt zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow oraz elementéw drewnianych,
tynkow zewnetrznych podczas realizacji prac.

6.2. Materiaty

Farby elewacyjna krzemianowa, lakier do drewna z impregnatem na bazie zywic, farby
akrylowe wewnetrzne

6.3. Sprzet

Narzedzia podrgczne do malowania 1 mieszania farb, do szpachlowania

6.4. Transport
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Reczny lub technologiczny.

6.5.Wykonanie robot

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu oraz ewentualnie po
zafluatowaniu tynkow i1 miejsc naprawionych..

Przy wykonywaniu robdt malarskich temperatura otoczenia powinna by¢ w granicach
od +5 do +30stopni. Wilgotno$¢ otoczenia ponizej 65%.

6.5.1.Przygotowanie podtoza

Tynki posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowa 1:3 lub masa szpachlowa co najmniej na 24
godziny przed przystgpieniem do malowania.

6.5.2.Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi/akrylowymi:

- tynki zwykle nie zaleca si¢ do gruntowania, o ile informacja techniczna farby nie
podaje inaczej

- na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong w stosunku 1;3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powtoki malarskiej

Farbg ftalowg - nanie$¢ pierwsza warstwe za pomocg pedzla lub pneumatycznie,
réwnomiernie rozprowadzajac po calej powierzchni.

6.5.3.Malowanie farbami fasadowymi/lakierami/ impregnatem

Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i
dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny one dawaé aksamitno-matowy wyglad
pomalowanej powierzchni.

Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladow
pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszczenia si¢ 1 odstawania powtoki od
podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rtOwnomierne.

6.6.Kontrola jako$ci robot

6.6.1.0dbior powierzchni do malowania

kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania powinna obejmowac :
- sprawdzenie wygladu powierzchni poprzez ogledziny zewngtrzne

- sprawdzenie wsigkliwosci przez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody
(przy wymaganej matej wsigkliwosci ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po 3s)
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- sprawdzenie wyschnigcia przez badanie wilgotnosciomierzem  ( dla farb
emulsyjnych najwi¢ksza dopuszczalna wilgotnos¢ wynosi 4% masy)

- sprawdzenie skutecznos$ci fluatowania przez zwilzenie powierzchni 1-
oprocentowym roztworem alkoholowym fenylotropiny (zmiana barwy na
intensywnie ro6zowg jest dowodem ztego zafluatowania podtoza)

6.6.2.0dbior robot malarskich

Badania powtok malarskich z farb emulsyjnych i ftalowych nalezy przeprowadzi¢ nie
wczesniej niz po 7 dniach po zakonczeniu ich wykonania. Badania prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej
niz 65%.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitow 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozstartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatkow
powtloki, widocznych okiem nieuzbrojonym s$ladéow pedzla itp. , w stopniu
kwalifikujagcym odbierang powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie zgodno$ci barwy powloki ze wzorcem producenta polega na poréwnaniu,
w $wietle rozproszonym, barwy wyschnigtej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktory
w przypadku nakladania powlok bez podkltadu wyréwnawczego powinien by¢
wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury
podtoza.

Sprawdzenie polysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powloki w S$wietle
rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢ okreslany :

- przy powtokach matowych — potysk matowy tj. nie dajacy polysku w $wietle
odbitym,

- przy powlokach pétmatowych — potysk potmatowy tj. odpowiadajacy potyskowi
skorupki kurzego jaj

- przy powlokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny thusty
potysk.

Sprawdzenie powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru. Powtoka
jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapig slady farby.

6.7.0bmiar

Jednostkg obmiaru jest m? wykonanej powloki malarskiej/impregnacji/lakierowania
(wszystkich warstw) wraz z przygotowaniem i wyrOwnaniem powierzchni. Platno$¢
obejmuje réwniez sprzatanie i usuni¢cie odpadow.

6.8. Odbior koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 6.6

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 19
Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk




Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

6.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezb¢dnych materialow, przygotowanie
podioza , wykonanie powtok malarskich oraz oczyszczeniem stanowiska pracy.

Ilosci robot : wedhug przedmiaru robot

6.10.Przepisy zwigzane
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-80/C-04401Pigmenty. Ogolne metody badan
PN-71/C-04403Pigmenty do farb wodnych. Metody badan
PN-79/C-04411Pigmenty. Oznaczenie trwalo$ci na §wiatto
PN-75/C-04630Woda do celoéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-62/C-81502Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
BN-69/6112-21Szpachlowka emulsyjna JP-60

BN-80/6117-02Farby emulsyjne nawierzchnie Polinit
BN-84/6117-05Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych
BN-76/6141-06Srodki do prania i mycia. Mydto techniczne szare 65%
BN-76/6141-07Srodki do prania i mycia. Mydto techniczne szare 45%

BN-77/6701-04Materitay wykonczeniowe w budownictwie. Oznaczenia trwatosci
barwy metoda przys$pieszong

Swiadectwa ITB stosowanych farb

Instrukcje techniczne producentéw na stosowane materiaty
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7. Pokrycie dachu

7.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z pokryciem dachow podczas realizacji prac.

7.2. Materiaty

obrobki z blachy tytanowo cynkowej, blach tytanowo-cynkowa uktadana na rabek
stojacy, dachowka ceramiczna do ewentualnych uzupeien przy przektadaniu, okna i
wytazy dachowe, papa termozgrzewalna nawierzchniowa, styropapa podktadowa,
emusja asfaltowa do gruntowania, poliweglan lity

7.3.Sprzet
Narzedzia drobne oraz palnik na propan — butan do zgrzewania papy.

7.4. Transport
Technologiczny lub reczny

7.5.Wykonanie robot

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej niz +5 °C, z tym ze w przypadku stosowania lepikow na zimno temperatura
powietrza nie powinna by¢ nizsza niz +10 °C. Robdt pokrywczych nie nalezy
wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddzialywania czynnikoéw atmosferycznych na
jakos$¢ pokrycia, takich jak temperatura ponizej +5 °C, rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

W razie koniecznosci wykonywania pokry¢ w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych powinny by¢ zastosowane §rodki zabezpieczajace przed mozliwoscia
szkodliwego ich oddziatywania na jako$¢ 1 trwato$¢ pokrycia, np. zadaszenie.

W okresach obnizonych temperatur mozna wykonaé pierwsza warstwe pokrycia
zgodnie z wymaganiami podanymi w opracowaniu.

Podloze pod pokrycie papowe powinno by¢ suche, przy czym:

- zagruntowana powierzchnia podtoza betonowego lub gtadzi cementowej albo ptyt
zelbetowych warstwowych konstrukcyjnych powinna by¢ oczyszczona z piasku i
gruzu budowlanego,

- podloze z innych materialow lub wyrobow (np. plyty styropianowe lub ptyty
pilsniowe twarde) powinno by¢ suche i1 oczyszczone z resztek materialow oraz
pokryte pierwsza warstwa papy tego samego dnia, w ktérym dokonano uktadania
ptyt podktadu.

Stosowane do pokrycia materialy nie moga wykazywa¢ szkodliwego dla siebie
oddziatywania (np. lepiki stosowane na zimno lub papa smotowa na styropian).
Pokrycia papowe powinno by¢ wykonane z jednego rodzaje papy. Nie dopuszcza si¢
wykonywania pokrycia papowego z roznych rodzajow pap (np. asfaltowej i smotowej).
Przy doborze odmian pap na pokrycie dachowe nalezy kierowaé si¢ zasada, ze im
mniejsze jest pochylenie potaci dachowych, tym odmiany pap powinny
charakteryzowac si¢ wyzsza zawartoscig asfaltu.

Do przyklejania papa asfaltowych do podtoza nalezy stosowac¢ lepik asfaltowy bez
wypetniaczy na goraco, ewentualnie lepik asfaltowy na zimno (dysperbit). W przypadku
przyklejania pap do podloza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowaé wylacznie lepik
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asfaltowy bez wypekliaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych
przyklejanych do podioza betonowego mozna stosowaé do klejenia warstw gornych
lepik na zimno. Stosowanie lepikdw w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne. Nie
dopuszcza si¢ stosowania lepiku smolowego do przyklejania papy asfaltowe;.
Niedopuszczalne jest stosowanie lepikow smotowych w pokryciach z pap asfaltowych
oraz lepikow asfaltowych w pokryciach z pap smotowych.
Poszczegolne warstwy papy powinny by¢ przyklejone do siebie na calej powierzchni.
Arkusze papy powinny by¢ taczone ze sobg na zaklad o szeroko$ci nie mniejszej niz 10
cm. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody 1 zgodnie z
kierunkiem najcze¢$ciej wystepujacych wiatrow. Dotyczy to takze zakladéw skosnych i
rownolegtych do okapu przy taczeniu arkuszy papy. W poszczegdlnych warstwach
pokrycia arkusze papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie:

- przy kryciu papg zgrzewalng o 1/3 szerokosci arkusza.
Dhugos¢ arkusza papy nie powinna wynosi¢ wiecej niz 8 m. Papg bezosnowow3 z taSmy
aluminiowej nalezy cia¢ na arkusze 3 — 4 m.
Krycie dachow papa powinno by¢ wykonane od okapu w kierunku kalenicy.
Pasma papy nalezy uktada¢ réwnolegle do okapu, a przy pochyleniu potaci dachowych
wigkszym niz 30 % ( np. dachy szedowe) pape nalezy uktadaé prostopadle do kaletnicy
przerzucajac przez kalenice koniec wstegi papy i zamocowujac ja do listwy drewnianej
zabetonowanej w podtozu.

7.5.1. wykonanie pokrycia z dachowki ceramicznej

dachowki powinny by¢ ulozone prostopadle do okapu w taki sposob, aby sznur
przeciagnigty wzdluz poszczegodlnych rzgedéow byl poziomy i jednoczesnie dotykat
dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek w danym rzedzie. Odlegtos¢ od
sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w rzgdzie nie powinna by¢ wigksza
niz lem. Dopuszczalne odchyiki od kierunku poziomego wynosza 2mm na 1m i 30mm
na calej dhlugosci rzedu. Styki prostopadte do okapu powinny by¢ przesunicte w
sasiednich rzgdach wzgledem siebie o pot szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki
wynosza +-1cm. Nalezy mocowac¢ co najmniej co pigta dachowke w rzedzie poziomym
poprzez przywigzywanie drutem do gwozdzi ocynkowanych wbitych w taty lub wkrety.
Kalenice 1 grzbiety dachowe powinny by¢ pokryte gasiorami mocowanymi na
systemowe klamry. Rzad gasiorow powinien tworzy¢ linie prosta. Odchylenia od linii
prostej przy sprawdzeniu tatg dtugosci 2m nie powinny by¢ wigksze niz +-1cm. Kosze
dachowe powinny by¢ pokryte pasmem obrobki blacharskie;.

7.5.2.0brobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci
dachowych krytych papa. Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe powinny by¢
wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6mm.

W pokryciach dachowych z papy obrobki moga by¢ umieszczone (wklejone) miedzy
warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowej wigkszym lub rownym 10%. Przy
pochyleniu mniejszym niz 10% obrobek blacharskich nie nalezy wkleja¢ miedzy
warstwy papy, lecz uktada¢ na jego wierzchu.

Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby unikna¢ wptywu odksztalcen
dachu na tynk np. przez zastosowanie obrobki dwuczesciowe;.

Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpieczy¢ obrobkami
blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.
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Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajacy
przemieszczenie ruchoOw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

7.6. Kontrola jakos$ci robot
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza lub podktadu,

- jakos$ci zastosowanych materiatow,

- doktadnos$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia.

- liniowos¢ 1 doktadnos¢ utozenia dachowek

Sprawdzenie przyklejania papy do podktadu cementowego lub betonowego nalezy
przeprowadzi¢ przez naciecie 1 odrywanie paska papy o szerokosci nie wigkszej niz 5
cm. Odrywanie papy tekturowej lub z welonu szklanego powinno wywota¢ uszkodzenia
papy, a nie jej odklejenie od podtoza. Odrywanie papy na tkaninie technicznej lub
wtokninie albo papy zgrzewalnej powinno spowodowaé rozwarstwienie si¢ lepiku
(asfaltu) w warstwie pomig¢dzy podtozem a osnowa papy. Nie powinno wtedy nastgpic¢
oderwanie papy od podtoza.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podloza z plyt izolacji termicznej nalezy
przeprowadzi¢ na paskach papy jak wyzej, z tym Ze proba odrywania powinna
spowodowac:

-z plytach twardych z welny mineralnej i plytach styropianowej — uszkodzenie w
przypowierzchniowej warstwie ptyty, tj. oderwanie paska papy wraz z czagstkami
materiatu plyty,

- w innych plytach — uszkodzenie papy lub uszkodzenie oktadziny plyty, lub
uszkodzenie w warstwie ptyty, a nie w warstwie klejowe;.

Sprawdzenie przyklejenia punktowego papy wentylacyjnej do podtoza nalezy
przeprowadzi¢ w sposob analogiczny jak dla papy tekturowej, z tym ze pasek papy
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwowej wierzchniej do
papy warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu przez ogledziny, czy zostaly zachowane
wymagani podane w punkcie 7.5.

Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonywa¢ w trakcie odbiorow
cze¢sciowych 1 koncowego przez pomiar szerokosci zakladow w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m? powierzchni pokrycia. Doktadno$¢ pomiaru powinna
wynosi¢ £+ 2cm.

Odbiory pokrycia z papy mozna wykonywac¢ po minimum 24 godzinach od utozenia.
Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z p.7.5.4.
wykonania zabezpieczen przy kominach, murach itp.

Sprawdzenie rynien polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymogami p.7.5.5. wymiarow,
rozstawu, zamocowania i wykonanego spadku w rynnach, oraz usytuowania krawedzi
zewngtrznej linii poziomej stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia.
Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien mozna wykona¢ poprzez nalanie do nich wody
1 kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw. Zaleca si¢ takze — przy dachach o
duzych pochyleniach- sprawdzenie wlewania si¢ wody z potaci do rynien (strumienie
wody z potaci powinny sptywaé¢ do rynny, a nie przelewac si¢ poza zewngtrzng
krawedz)

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami z
p.7.5.6. w zakresie wymiardw, rozstawu, mocowania i potgczen, oraz prostolinijnos¢.
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Badania nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny, z wyjatkiem pionowosci, ktorg nalezy
sprawdzi¢ geodezyjnie lub za pomocg pionu murarskiego.

7.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest m?> wykonanego pokrycia, wykonanej paroizolacji. Oraz m?
obrobki blacharskiej. Ptatno$¢ obejmuje rowniez przygotowanie podtoza, sprzatanie i
usuni¢cie odpadow.

7.8. Odbiodr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 7.6
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

7.9. Platnosé

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatéw, przygotowanie
podtoza, wykonanie kolejnych warstwy pokrycia, mocowanie sytropianu do podioza,
klejenie papy nawierzchniowej do podktadowej, utozenie dachowek wraz z gasiorami i
dachoéwkami z ogniwami oraz oczyszczenie stanowiska pracy.

Ilosci robot : wedlug przedmiaru robot

7.10.Przepisy zwigzane
PN-89/B-02361Pochylenia potaci dachowe;j
PN-72/B-04615Papy asfaltowe i smotowe.Badania.

PN-80/B-10240Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

Pn-74/B-24620Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-75/B-23100Materialy do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych. Welna
mineralna

PN-74/B-24622Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-57/B-24625Lepik asfaltowy z wypelniaczami na zimno

BN-79/6751-01Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na ta$mie
aluminiowej

BN-79/6751-02Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
techniczne;j

BN-88/6751-03Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
BN-84/6755-08Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny
mineralne;j. Filce i ptyty.
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8. Posadzki

8.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek z kafli podtogowych typu gres przy
remoncie (uzupetienie posadzek przy wykonywaniu co).

8.2. Materialy

zaprawa cementowa lub beton zwykly z cementem portlandzki marki 35 albo 25,
stosowane kruszywa do zapraw czy betonu o frakcji do 8mm.

Kafle podlogowe typu gres, oraz klej do kafli i zaprawa do wykonania fugi. Kafle
podlogowe o wymiarach 35x35 w I gatunku i odpornosci na $cieranie min PEI4,
spetniajace wymogi zabezpieczenia antyposlizgowego o skutecznos$ci min R11.

Zywica posadzkowa — gotowy zestaw.

8.3. Sprzet

Do wykonywania betonu czy zaprawy betoniarka lub mieszadlo wolnoobrotowe.
Narzedzia drobne do wyrownania posadzki i naktadania kleju.

8.4. Transport

Technologiczny lub reczny.

8.5. Wykonanie robot
8.5.1. wykonanie gtadzi

Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy przygotowac przez mechaniczne
zmieszanie sktadnikow wedtug receptury. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta
(5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieé
konsystencj¢ wilgotng lub gestoplastyczna.

[los¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej; ilo§¢ cementu w gladzi nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m?.

Zapraw¢ cementowa lub mieszanke betonowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci gtadzi z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczania z rdéwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢
nawilZania gladzi lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Gtadz powinna mie¢ powierzchnie réwng , stanowigca plaszczyzng pozioma lub
pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem. W $wiezym podkladzie cementowym
powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie brzeszczotem packi
stalowej na glebokos¢ 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin nie powinien
przekracza¢ 6m, a w korytarzach —2-2,5-krotnej ich szerokosci, jesli w projekcie nie
ustalono inaczej.
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W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymane w stanie wilgotnym, np.
przez przykrycie folig polietylenowa lub przez spryskiwanie powierzchni.

8.5.3. Wykonanie posadzki z kafli podtogowych, Zywic

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z tego samego typu i gatunku
ptytek. Warunku wykonywania posadzki z plytek analogiczne do warunkow w
pkt.9.5.2.

Posadzka z plytek powinna by¢ uktadana na $wiezym podkladzie cementowym,
bezposrednio po jego wstepnym stwardnieniu , nie pdzniej jednak niz po uptywie 3 dni.
Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢
zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem.

Spoiny mig¢dzy ptytkami uktadanymi na kleju powinny mie¢ szeroko§¢ umozliwiajaca
doktadne wypehienie zaprawg tj. praktycznie 1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢
jednakowa i1 kontrolowana przy ukladaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo.
Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2,,
na Im i 3mm na calej dlugos$ci pomieszczenia.

Do wypehienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg , ktéra nie powinna sta¢ w
spoinach. Do wypelnienia spoin stosowa¢ gotowg zaprawe. Po lekkim stwardnieniu
zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ dokladnie
oczyszczona.

Posadzke z zywic wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem. Posadzka
powinna by¢ czysta oraz rdwna 1 stanowi¢ plaszczyzng pozioma lub o okreslonym
pochyleniu. Nieréwnos$ci mierzone jako prze§wity miedzy tata dwumetrowa a posadzka
nie powinny wynosi¢ wigcej niz Smm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze
niz +-5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

8.6.Kontrola jakos$ci robot

8.6.1. Odbior podktadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nast¢pujacych fazach robot :
- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
- podczas uktadania podktadu

- po catkowitym stwardnieniu podkladu i wykonaniu badania wytrzymatosci na
$ciskanie na probkach kontrolnych.

Odbioér powinien obejmowac :
a)  sprawdzenie materiatow

b) sprawdzenie prawidlowosci ulozenia warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym, jezeli jest ona wymagana,
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c) sprawdzenie w czasie wykonywania podkladu jego grubosci w dowolnych 3
miejscach w pomieszczeniu :badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przekuwania z
doktadnoscig do 1mm

d) sprawdzenie wytrzymalosci podktadu na $ciskanie 1 zginanie przez oceng
laboratoryjnie przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie
wykonywania podktadow . Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na
1000m? podktadu

e) sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowe;j taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity migdzy tatg a
podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do Imm,

f)  sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej laty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do Imm,

g) sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych
(wpustdw itp.) badania nalezy wykona¢ przez ogledziny

h) sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

8.6.2.Sprawdzenie warunkow przystgpienia do robot posadzkowych
Przed przystgpieniem do wykonania posadzki nalezy sprawdzi¢ :
a) temperatur¢ pomieszczen

b)  wilgotnos¢ podktadu

8.6.3.0dbior posadzki powinien obejmowac :
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie wykonaé przez ocen¢ wzrokowa

b) sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badania
nalezy analogicznie p.8.6.1. e) i )

c) sprawdzenie potaczenia podktadu z posadzka; badanie przeprowadzi¢ przez
naciskanie lub opukiwanie

d) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek itp.; badania nalezy
wykona¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig do 1mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych
lub cokoldéw; badania nalezy wykona¢ poprzez ogledziny

Sprawdzenie S$cieralnos$ci jesli wymaganie zostato okreslone w projekcie, nalezy
przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzek wg PN-
83/B-06256

8.7.0bmiar
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Jednostkg obmiaru jest m? wykonanej posadzki 1 oktadziny §ciennej. Ptatnos¢ obejmuje
wykonanie gtadzi wyrdwnujacej, utozenie kafli na kleju oraz wykonanie fugi. Ptatnos¢
obejmuje wykonanie wszystkich warstw wraz z przygotowaniem powierzchni i
dostarczeniem materiatow.

8.8..0dbior koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 8.6
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

8.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatéw, przygotowanie
podtoza , wykonanie poszczegdlnych warstw posadzki z wykonczeniem oraz
oczyszczeniem stanowiska pracy.

Ilosci robot : wedhug przedmiaru robot

8.10.Przepisy zwigzane
8.10.1 Normy

PN-82/B-020200chrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia (z p6zniejszymi
zmianami)

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
8.10.2. Informacje dodatkowe
informacja techniczna producenta kafli podtogowych i klejow

atesty materiatow

9. Okna i drzwi

9.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wymiang i remontem okien, witryn i drzwi przy remoncie.

9.2. Materiaty

Okna drewniane z drewna klejonego szklone szybg zespolong, drzwi zewngtrzne
drewniane ocieplone wyposazone w zamki antywlamaniowe, drzwi wewnetrzne
drewniane. Szczegoty okien 1 drzwi w zestawieniach w dokumentacji techniczne;.
Drzwi 1 okna dostarczane jako wyroby gotowe fabrycznie szklone i malowane z
zaswiadczeniami o jakos$ci wyrobow. Uszczelniacze do okien i drzwi, lakiery zywiczne
Z impregnacja
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9.3.Sprzet
Narzedzia drobne do osadzania okien 1 drzwi

9.4. Transport
technologiczny lub rgczny

9.5.Wykonanie robot

Remont okien, drzwi 1 witryn wykona¢ w zakresie oczyszczenia, wymiany
uszczelnienia oraz malowania farbami epoksydowymi witryny aluminiowej, a lakierami
zywicznymi stolarki drewnianej. Nalezy réwniez sprawdzi¢ okucia i je naprawic¢ badz
wymienic.

9.5.1. Wbudowanie okien
Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy, w przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia powierzchni o$ciezy, nalezy
naprawic 1 oczysci¢ oscieze.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworow okiennych podano w tabeli nr 1.

Rodzaj $ciany i sposob Odchytki [mm] Dopuszczalna

wykonania o$ciezy szeroko$¢ | wysokogé | réznica dlugosei
przekatnych [mm]

Sciany murowane, wyprawa
tynkarska +10 +10 10

Okna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymogami
w_tabeli nr 2.

Wymiary zewngtrzne Liczba Rozmieszczenie punktow zamocowania
okna [cm] punktow
Wysokos¢ | szeroko$¢ |zamocowania w nadprozu i progu na stojaku
do 150 4 nie mocuje si¢ kazdy stojak w
do 150 150-200 6 po 1 punkcie w nadprozui |2 punktach w
progu w ¥ szerokosci okna |odlegtosci
powyzej 200 8 po 2 punkty w nadprozui | ok.33 cm od
progu symetrycznie w nadproza i
odleglosciach od pionowej |o0k.35 cm od
krawedzi o$cieza, rowne;j progu
1/3 szerokosci okna

Odleglo$¢ punktéw zamocowania i wymiary otworow mierzymy od krawedzi
przecigcia si¢ ptaszczyzny wegarka z plaszczyzng oScieza.

W sprawdzone i przygotowane oscieza nalezy wstawi¢ okna na podktadkach lub
listwach. Nastepnie nalezy osadzi¢ w sposob trwaly elementy kotwigce w os$ciezach. W
osciezach bezwegarkowych styk o$cieznicy z o$ciezem nalezy po zewngtrznej stronie
okna wypehli¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oScieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym.

Ustawione okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze
niz 2mm na Im wysoko$ci okna, jednak nie wiecej niz 3mm na calej dlugosci
elementow o$cieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wieksze niz 2mm. Rdznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2mm
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przy dhugosci przekatnej do Im, 3mm — do 4m; 4mm — powyzej 2m dhlugosci
przekatne;.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikdéw typu
zaczepoéw, gwintowanych hakow do o$cieznic, wkretow itp. Mocowanie o$cieznic za
pomocag gwozdzi jest nie dopuszczalne.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢c pod wzglgdem termicznym przez wypetnienie
szczelin miedzy o$cieznica a o$ciezem materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i
dopuszczonym do stosowania dla tego celu. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich
prac zwigzanych z jego osadzaniem nalezy doktadnie zamkna¢.

9.5.2.Wbudowanie drzwi

Oscieznice osadzi¢ réwnoczesnie ze wznoszeniem $cian dzialowych, oraz w
istniejgcych $Scianach osadzi¢ analogicznie; wg zasad jn.

Dla wbudowanych oS$cieznic :

a) odchylenie od pionu lub od poziomu dla o$cieznic drzwiowych i1 okiennych nie
powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i nie wigcej niz 3mm na calej dtugosci
stojaka lub nadproza o$cieznicy

b) najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z plaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wigksze niz 2mm.

Progi metalowe umocowac na kotki rozporowe ze stali nierdzewnej do podtoza.

9.6.Kontrola jakosci robot
Badania jako$ci rob6t nalezy prowadzi¢ w czasie i po zakonczeniu robot.
Badania prawidlowosci osadzenia o$ciezy wykona¢ zgodnie z pkt.9.5.2
Badania prawidtowos$ci osadzenia okien powinny obejmowa¢ sprawdzenie :
- wymiarow otwordw dla okna wg tabeli nr 1 z pkt.9.5.1
- rozmieszczenia punktow zamocowania wg tabeli nr 2 z pkt.9.5.1
- ustawienia okna w pionie i poziomie (max dopuszczalne odchytki do 2mm na 1m
wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3mm na calej dlugosci oscieznicy)
- odchylenia o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej (nie moze by¢ wieksze niz 2mm)
- r6éznicy wymiarow przekatnych (nie powinny by¢ wigksze niz 2mm przy dtugosci
przekatnej do 1m, 3mm — do 2m, 4mm — powyzej 2m dlugosci przekatnej)
- dzialania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Badania prawidlowosci osadzenia skrzydet drzwiowych powinny obejmowac
sprawdzenie :
- dziatania skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu

9.7.0bmiar
Jednostka obmiaru jest komplet okna, drzwi czy witryny wraz z o$ciezami, okuciami i
uszczelnieniem. Platno$¢ obejmuje réwniez sprzatanie i usunigcie odpadow.

9.8. Odbiodr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 9.6
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
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roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawié je
do ponownego odbioru.

9.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezb¢dnych materialow, przygotowanie
podloza , osadzenie o$ciezy, okien, drzwi i progow oraz oczyszczeniem stanowiska
pracy.

Ilosci robot : wedlug przedmiaru robot

9.10.Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania 1 badania.
PN-75/B-940000kucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000Tarcica iglasta
BN-75/7150-02Drzwi drewniane wewngtrzne. Metody badan
BN-82/7150-04Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia

10. Wykopy

10.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopdéw, przy wykonywaniu zewnetrznych prac
izolacyjnych podczas remontu.

10.2.Materiaty.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopow oraz wykonania konstrukcji
podpierajacych lub rozpierajacych $ciany wykopow powinno by¢ iglaste,
zaimpregnowane 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-91/D-95018 1 PN-75/D-96000.
Elementy stalowe lub inne materialy stosowane zamiast drewna jako konstrukcje
zabezpieczajace Sciany wykopow, powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

10.3.Sprzet

Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektorem Nadzoru.
Z uwagi na prowadzenie robdt w obrebie istniejagcych murdéw piwnic wykonywac reczne
lub z pomocg mini koparek.

10.4.Transport

Rodzaj srodkow transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektorem Nadzoru.
Transport urobku reczny lub za pomoca tasmociggu. Wywoéz urobku na wysypisko
samochodami samowytadowczymi.

13.5.Wykonanie rob6t
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10.5.1 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkow gruntowych z danymi projektu
technicznego.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstgpstwa od
dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym
przez Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli 1 oceny warunkow gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich konfrontacji z dokumentacjg techniczng.

10.5.2. Wykonanie wykopow.
Wykopy przy $cianach piwnic wykonywac recznie odcinkowo.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci
robot, glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprz¢tu mechanicznego Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po
ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich rob6t budowlanych i1 zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych recznie do glebokosci nie
wickszej niz 2.0 m, a koparka do 4.0 m.

W czasie wykonywania tych robot, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przyleglego do wykopow, wraz ze znajdujagcymi si¢ tam
budowlami. W przypadku natrafienia w trakcie wykopow na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ o tym konserwatora zabytkéw oraz Inzyniera,
a roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie
przewidziane w dokumentacji technicznej ( instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne ) albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wowczas
roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero
po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujgcymi nadzoér nad tymi
urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia
fundamentu, na grunt o no$nos$ci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w
przypadku natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, a w gruntach
skalistych na kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne nalezy przerwa¢ i powiadomic
inwestora w celu ustalenia w porozumieniu z nadzorem autorskim odpowiednich
zabezpieczen.

10.5.3. Wymiary wykopow w planie.

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiarow fundamentéw w
planie, sposobu ich wykonania, gl¢bokos$ci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznosci 1 mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopoéw. W przypadku gdy nie
zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy
uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej
oraz swobodng przestrzen na prac¢ ludzi pomig¢dzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a
wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej
niz 0.60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0.80 m.
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10.5.4.Nienaruszalnosc struktury dna wykopu.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu,
przy czym w poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona
nienaruszona warstwa gruntu, o grubosci conajmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna by¢
usunig¢ta bezposrednio przed betonowaniem fundamentu lub korka betonowego. W
przypadku przeglgbienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie,
dopuszcza si¢ wyréwnanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego.

10.5.5.Tolerancje wykonania wykopow.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z dokladnoscig £ 15 cm, z
uwzglednieniem zalecen podanych powyze;.

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien by¢
wykonany z tolerancjg £ 2 cm w stosunku do rzgdnych projektowanych.

10.5.6.BHP i ochrona srodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwrdci¢ uwage by obrebie pracy
koparki nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy¢ barierami.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych rgcznie nalezy:

a) uzywac wilasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narze¢dzi,

b) zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

c) wykonywa¢ wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniajacymi
stateczno$¢ gruntu pod woda,

d) pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktorym nie
wolno sktadowac¢ ziemi pochodzacej z wykopu,

e) srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2.0m od
krawedzi skarpy wykopu,

f) rozstaw srodkow transportowych pomigdzy soba powinien wynosi¢ co najmniej
1.5m dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia si¢ mas
ziemnych,

g) sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan
skarp nasypoéw i wykopow.

Wykonywanie robot sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla
recznego sposobu wykonania robot, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania
dodatkowe:

a) glebokos$¢ odspajanej jednocze$nie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu
powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiggu wysiggnika koparki,

b) roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie

dopuszczajac do powstawania nierdéwnosci,

c) zachowac szczeg6lng ostroznos$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

d) rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,

e) robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiggu pracy maszyn.
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10.6.Kontrola jakos$ci robot
10.6.1.Badania przy wykonywaniu i odbiorze.

Przy wykonywaniu 1 odbiorze robdt ziemnych zasypkowych powinny by¢
przeprowadzone nastepujace badania:

a)sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

b)sprawdzenie wykonanych wykopow,
c)sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,
d)sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow cze$ciowych i odbioru koncowego
robot. W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac¢ odbioru tych robot, do ktorych
pbzniejszy dostep bedzie niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt czesciowych i
koncowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

10.7.0bmiar

Obmiaru ilosciowego dokonuje si¢ w m3 gruntu w stanie rodzimym. Ilo§¢ wykonanych
robot, ktora stanowi podstawe ptatnosci, okresla si¢ jako iloczyn powierzchni podstawy
fundamentu (fawy) 1 $redniej glebokosci wykopu liczonej od spodu fundamentu do
powierzchni terenu, powigkszony o 10%., po uprzednim sprawdzeniu przez Inzyniera
glebokosci 1 kubatury wykopu w tej warstwie.

10.8.0dbioér koncowy
Badania wg 10.6.1 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru koncowego robot.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami PN-68/B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z norma i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

10.9.Ptatnos¢

Placi si¢ za 1 m3 wykopu. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie
gruntu, wydobycie i zlozenie go na odktad lub zatadowanie i odwiezienie go na wskazane
przez Inzyniera miejsce, wykonanie rowkow na dnie wykopu do wujecia wody,
odwodnienie wykopu, wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunigtego gruntu oraz
usuni¢cie nadwyzki gruntu nad rz¢dng dna wykopu powstatej w wyniku specznienia dna
przy wbijaniu pali, a takze ewentualne wbicie, rozparcie i1 usunigcie Scianki szczelne;.
Jesli jest to konieczne nalezy takze uwzgledni¢ w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch
wody moze powodowaé rozluznienie gruntu i1 wyplukiwanie cementu podczas
betonowania fundamentu. Do ceny nalezy wliczy¢ takze opracowanie przez Wykonawce
rysunkow ewentualnego umocnienia $cian wykopu, dostarczenie niezbgdnego materiatu 1
narzg¢dzi, wykonanie szalowania dostosowanego do warunkoéw gruntowych, zatozenie bali
1 rozpor, rozbiorke umocnienia 1 usunigcie materiatlow stanowigcych wlasnos¢
Wykonawcy poza teren pasa drogowego.
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[losci wykopoéw [m?]: wedtug przedmiarow robot

10.10.Przepisy zwigzane

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz
normami: :

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

11. Zasypywanie wykopow

11.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zasypaniem wykopow wraz z zageszczeniem przy robotach izolacyjnych,
instalacyjnych i zasypkowych podczas remontu.

11.2.Materialy
piasek, zwir, pospotka, mieszanka cementowo-piaskowa, grunt rodzimy

11.3.Sprzet
Sprzet uzywany do zasypywania wykopow musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczarki pltytowe 150kg.

11.4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialdéw do zasypywania wykopow
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

11.5.Wykonanie rob6t
11.5.1.Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopoéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w
nich projektowanych elementow obiektu i okreslonych robdt. Przed rozpoczgciem
zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z torfow, gytii 1 namutdow oraz
ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli
dno wykopu znajdowa¢ si¢ bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci
dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarzni¢ty i bez
jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub
innych materiatow).

11.5.2.Zageszczanie gruntu nasypowego.
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Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zaggszczana mechanicznie. Grubo$¢
zageszczanych warstw winna wynosic:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0.2 m,

b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi
-max. 0.4 m,

c) przy ubijaniu ci¢zkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zalezno$ci od ich masy i
wysokos$ci spadania, przy czym grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od
$rednicy tarczy.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zageszczany
recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywaé si¢ przy jednoczesnej, stalej kontroli
laboratoryjnej, a wskaznik zagegszczenia powinien by¢ > 1.00 .

Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej. W przypadku wilgotno$ci mniejszej niz 0.8 optymalnej grunt nalezy polewac
woda, a w przypadku wilgotno$ci wigkszej niz 1.25 optymalnej grunt nalezy przesuszyc.

Przy zaggszczaniu gruntdow nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy

rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub
lekkim sprzetem mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie
przejs$¢ sprzetu zageszczajacego,

prowadzi¢ zaggszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
11.5.3.Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchylki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:

0.002 - dla spadkoéw terenu,

0.0005 - dla spadkow rowdéw odwadniajacych,

4 cm - dla rzgdnych w siatce kwadratow 40*40 m, + 2 cm - dla rzednych dna
wykopu pod fundamenty,

15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna > 1.5 m,

5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna < 1.5 m.

11.6.Kontrola jakosci robot
11.6.1.Badania przy wykonywaniu i odbiorze.

Przy wykonywaniu 1 odbiorze robdt ziemnych zasypkowych powinny by¢
przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie wykonanych wykopdow,
c¢) sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,
d) sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow czesciowych i odbioru koncowego
robot. W czasie odbioru czgsciowego nalezy dokonywac odbioru tych robot, do ktorych
p6zniejszy dostep bedzie niemozliwy.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robdt czesciowych i
koncowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
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11.7.0bmiar
[lo$¢ zasypki okresla si¢ w m3 przestrzeni wypelnienia z uwzglednieniem zmian
sprawdzonych w naturze

11.8.0dbior koncowy

Badania wg 11.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru koncowego robot. Na
podstawie wynikow badan jw. (w tym badania zaggszczenia) nalezy sporzadzic
protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami PN-68/B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu.
W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do
zgodnos$ci z normg 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

11.9.Platnos¢

Przyjete ilosci m3 zasypki begda platne wg jednostkowej ceny, ktora obejmuje
dostarczenie, przygotowanie 1 wbudowanie w stanie optymalnej wilgotnosci
zaakceptowanego przez Inzyniera materialu z jego zaggszczeniem i1 uformowaniem
przewidzianego w projekcie ksztattu zewnetrznego zasypki, a takze uporzadkowanie
terenu wokot tawy/stopy/przyczotka.

Ilo$¢ robot [m?]: wedtug przedmiarow robot

11.10.Przepisy zwigzane
Normy dotyczace robot ziemnych.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

12. Nawierzchnie

12.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem — odtworzeniem nawierzchni chodnikow.

12.2.Materiaty
Istniejace z uprzedniej rozbiodrki

12.3.Sprzet
Zageszcezarka ptytowa 150kg 1 narzedzia drobne, rozktadarka masy

12.4. Transport
Reczny lub technologiczny
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12.5.Wykonanie robot

12.5.1.Przygotowanie podtoza

Korytowanie i podbudowy wykona¢ zgodnie z ST dot wykopdéw i zasypek. Przed
przystgpieniem do uktadania kostki sprawdzi¢ geodezyjnie poziom warstw podbudowy
oraz wskaznik zageszczenia podloza, ktory powinien wynosi¢ min 0,95.

12.5.2. Uktadanie chodnikow, drog i placow

Wytrasowa¢ linie kraweznikow 1 ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej
krawezniki. Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé lcm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowg przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny
kraweznikow przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

Kostke uktada¢ na podsypkach piaskowych o grubosci w granicach 3-5 cm po
zageszezeniu. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3mm. Kostke nalezy uklada¢ okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostek, szczeliny nalezy wypeli¢ zaprawa cementowa, a nast¢pnie zmie$¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania kostek stosuje si¢ zageszczarki plytowe
z oslona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 1
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni ubijanej
kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z kostek betonowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnie.

12.6.Kontrola jakos$ci robot
Sprawdzenie ustawienia kraweznika/obrzeza :
a) dopuszczalne odchylenia od linii kraweznikow w klanie od linii projektowanej
wynosi +-1cm
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej wynosi +-1cm
c) réwnos¢ powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach trzymetrowej taty przy czym przeswit pomiedzy goérna powierzchnia
kraweznika 1 przylozong tatg nie moze przekracza¢ lcm.
d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10m. Spoiny muszg by¢ wypehione
catkowicie ma petna glebokos¢.
Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ czy producent kostki posiada aprobate
techniczng
Sprawdzenie ksztattu, wymiarow 1 koloru kostki brukowej o gr. 6cm :
a) tolerancje wymiarow wynoszg :
- na dlugosci +-3mm,
- na szeroko$ci +-3mm
- na grubosci +-5mm
b) kolory i ksztalt kostek podlega odbiorowi inspektora nadzoru

Badania w czasie rob6t :
- sprawdzenie podioza — tolerancje wynoszg : gteboko$¢ +-1cm; szerokos¢ +-1cm.
- Sprawdzenie spadkéw poprzecznych i podtuznych podtoza — dopuszczalne
odchyltki wynoszg : +-1cm
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Sprawdzenie wykonania dotyczy :
- pomierzenie szerokosci spoin
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin
- sprawdzenie czy przyjety desen i kolor jest zachowany
Sprawdzenie cech geometrycznych :
- profil podtuzny za pomoca niwelacji powykonawczej; odchylenia nie moga
przekroczy¢ +-3cm
- profil poprzeczny za pomoca szablonu lub poziomicg ; odchylenia nie mogag
przekroczy¢ +-0,3%

12.7.0bmiar
Jednostkg obmiaru jest m? utozonej kostki brukowej, nawierzchni wraz z kraweznikiem
czy obrzezem i malowaniem linii, oraz oczyszczenie stanowiska pracy.

12.8. Odbior koncowy
Odbiory 1 badania nalezy przeprowadza¢ wg 12.6

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawié je
do ponownego odbioru.

12.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezb¢dnych materialow, przygotowanie
podioza, utozenie kraweznikdéw, obrzezy, kostki, wypelienie spoin, linie, roboty
pomiarowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy.

Ilo$¢ robot: wedlug przedmiaru

12.10. Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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13. Instalacje centralnego ogrzewania

13.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem zmian w instalacji centralnego ogrzewania
przy remoncie

13.2.Materiaty
Grzejniki ptytowe i higieniczne, rury przewodowe PE-x, armatura, rury ogrzewania
podlogowego, armatura

13.3.Sprzet
Narzedzia podreczne .

13.4. Transport
Technologiczny lub reczny

13.5. Wykonanie robot
13.5.1.Montaz rurociggow
Rurociggi poziome prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 5 promil w
kierunku do najdalszego pionu lub odbiornika ciepta.
Piony dwururowe powinny mie¢ zapewniong kompensacje wydluzen cieplnych. Na
pionie wykona¢ co najmniej jeden punkt staly. Rurociagi pionowe nalezy prowadzi¢ tak
aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na jedng kondygnacje.
Piony nalezy taczy¢ do rurociagdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci
poziomego ramienia co najmniej 1,5m dla pionéw o wysokosci do 15m. Galazki grzejne
zasilajace 1 powrotne montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. Rurociagi poziome
rozdzielcze oraz gtdwne piony powinny mie¢ izolacje. Wszystkie rurociaggi zabudowane
powinny mie¢ izolacje.
13.5.2.Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ poziomo w plaszczyznie rownolegtlej
do $ciany. Grzejniki nalezy ustawi¢ na wspornikach oraz przymocowa¢ dodatkowo
uchwytami do $ciany. Odstep grzejnika od $ciany bocznej we wnece od strony gatazki
przylaczeniowej, nie moze by¢ mniejszy niz 25 cm.
Grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami w sposodb umozliwiajacy ich montaz i demontaz,
bez uszkodzenia gatazek i1 Scian. W tym celu zastosowac nalezy ztaczki do grzejnikow.
13.5.3. Montaz armatury
Kazdy pion wysokosci ponad 3 kondygnacje wyposazy¢ nalezy w zawory odcinajace z
armaturg spustowa, montowane na podejsciu zasilajacym i powrotnym. Grzejniki
wyposazy¢ w zawory termostatyczne
13.5.4.Regulacja dzialania
Regulacja powinna by¢ przeprowadzona po plukaniu i prébie szczelnosci. Regulacja
montazowa czynnika grzewczego w poszczegdlnych obiegach przy zastosowaniu
elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjng regulacja lub kryz dtawigcych.
Ocena prawidtowosci przeprowadzonej regulacji polega na :

- kontroli temperatury zasilania 1 powrotu wody na glownych rozdzielaczach i

porownanie ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej
- kontrola pracy wszystkich grzejnikoéw
- kontrola zgodno$ci temperatury powietrza w pomieszczeniu
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- kontrola spadku ci$nienia w instalacji mierzonej w gtownych rozdzielaczach
- kontrola spadku ci$nien w poszczego6lnych gateziach rozdzielacza.

13.6.Kontrola jakos$ci robot
13.6.1.Badania
Przed przystgpieniem do badan nalezy przeptukac instalacj¢. Badanie szczelno$ci na
zimno nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Po napetieniu woda zimna
1 dokladnym odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich
elementow instalacji. Po stwierdzeniu szczelnosci ztadu nalezy odlaczy¢ naczynie
wzbiorcze 1 podnies¢ cisnienie w instalacji. Wyniki badania nalezy uzna¢ za pozytywne
jesli w ciggu 20min:

- manometr nie wykaze spadku cis$nienia (dla spawanej instalacji)

- manometr wykaze do 2% spadku ci$nienia(dla gwintowanej instalacji)

- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia szczegélnie na szwach, potaczeniach i

dlawicach.

Badania na goraco przeprowadza¢ po uruchomieniu zrodia ciepta po co najmniej 72
godzinach ogrzewania. Podczas proby szczelno$ci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich pofaczen, uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowaé¢ zdolnos¢
kompensacyjng wydtuzek. Wynik uwaza si¢ za pozytywny jesli cala instalacja nie
wykazuje przeciekoOw ani roszenia a po schiodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwalych odksztalcen.

13.7.0bmiar

Jednostkg obmiaru jest szt zamontowanego grzejnika i zaworu, oraz mb zamontowanej
gatazki. Platno$¢ obejmuje wykonanie potaczen, izolacji rur, ptukania, prob szczelnosci
1 malowanie rur.

13.8.0dbior koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 13.6

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

13.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezb¢dnych materialow, przygotowanie
podloza , montaz przewodoéw, grzejnikow, wykonanie izolacji rur, malowanie rur
przeprowadzenie prob oraz oczyszczeniem stanowiska pracy.

[lo$¢ robot: wedlug przedmiaru

13.10.Przepisy zwigzane

PN-82/B-024020grzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-85/B-021210grzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania

BN-75/8864-13Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych.
Wymiary

BN-80/9052-02Centarlne ogrzewanie. Elementy mocujace
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14. Wentylacja mechaniczna

14.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wentylacji przy remoncie

14.2. Materiaty

Kanaty wentylacyjne z wyposazeniem systemowe stalowe ocynkowane, centrala
wentylacyjna z pompa ciepta i automatyka, agregat skraplajacy, rury, jednostki
wewnetrzne 1 zewnetrzna klimatyzacji i pozostate wedlug PT

14.3.Sprzet
Drobne narzedzia monterskie

14.4. Transport
Technologiczny i rgczny

14.5.Wykonanie robot

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne, do uszczelnien potaczen nalezy stosowaé
uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej. Kanaly montowane i mocowane
systemowo. Jednostki klimatyzacji, centrale oraz agregat zamontowaé¢ wedlug
wskazowek 1 zalecen producenta.

14.6.Kontrola jakos$ci robot
Nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z
projektem.

14.7.0bmiar
Jednostka obmiaru jest komplet wykonanej wentylacji. Ptatno$¢ obejmuje materiaty i
montaz wentylacji grawitacyjnej zgodnie z dokumentacja.

14.8.0dbior koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 14.6

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

14.9. Platnos¢é

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatow, montaz ksztattek
wentylacji, zabezpieczeniem antykorozyjnym kanatéw, oraz oczyszczenie stanowiska

pracy.
Ilo$¢ robot: wedlug przedmiaru

14.10.Przepisy zwigzane
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PN-87/B-03433Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej] w budownictwie
mieszkaniowym wielorodzinnym . wymagania

BN-84/8865-40Wentylacja. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych. Wymagania 1
badania

Informacja techniczna producenta

15. Instalacje elektryczne

15.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych.

15.2.Materiaty
Ustalone w dokumentacji technicznej,

15.3.Sprzet
Narzedzia drobne do wykonania instalacji wewngtrznych

15.4. Transport
Reczny lub technologiczny

15.5.Wykonanie rob6t

15.5.1.Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegala w liniach pionowych i poziomych.
15.5.2.Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami.
Przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowy. Przejscia miedzy pomieszczeniami
o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nie
przedostawanie si¢ wWyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mozna stosowac¢ rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp.

15.5.3.Montaz sprzetu i osprzetu
Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
- rozgalezniki r6znego rodzaju;
- laczniki instalacyjne
- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na state
- gniazda bezpiecznikowe
- skrzynki rodzielcze
- przyciski sterownicze

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie sprzgtu i osprzetu moze si¢ odbywac za
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pomoca konstrukcji wsporczych, konsolek osadzonych w podlozu lub za pomoca
kotkow 1 §rub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

15.5.3.Lgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenie przewodow nalezy wykonywaé w
sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen
skrecanych.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i1 nie mogg by¢ narazone na naciaggi i
dodatkowe napr¢zenia.

Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania , przekroju i
liczbie do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do
ktorych przewody sa przytaczane za pomocg oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz
pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed
korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dhugos$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidlowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczanie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z zylami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

15.5.4.Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podlodze nalezy wykona¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie przygotowanych kanatach.
Rury i kanatly musza spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe 1 by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykona¢ jako podej$cia sztywne badz elastyczne w
zaleznosci od okreslenia w projekcie.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach , stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykona¢ przewodami ulozonymi w bruzdach lub korytkami, ksztattownikami,
drabinkami itp.

15.5.5. Przylgczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Potagczenie wykona¢ zgodnie z pkt.15.5.3.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢
je do odbiornikéw stalych, zamocowanych do podtoza i nie ulegajacych zadnym
przesuni¢ciom. Przylaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sga na
drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuni¢¢ o przemieszczen.
Przyltaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi gi¢tkimi w rurach elastycznych

- przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych
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Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

15.5.6.0chrona przeciwporazeniowa
15.5.6.1.Montaz urzgdzen i aparatow

Wszystkie state urzadzenia 1 aparaty ochrony przeciwporazeniowe umocowacé i
przylaczy¢ na stale; analogicznie jak w pkt. 15.5.3. Przylaczenia przewodoéw
ochronnych do wtasciwych aparatéw nalezy wykonac¢ wylgcznie poprzez zaciski zaciski
faczeniowe tych aparatow. Przewody ochronne w sieci nalezy izolowac tj. przewody
robocze (skrajny 1 neutralny). Przewodéw roboczych nie wolno uziemia¢ za
wylacznikiem ani tgczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed wytacznikiem.

Gniazdka wtyczkowe na napigcie ochronne powinno si¢ ro6zni¢ od gniazd
wytczkowych, tak aby wtyczki przyrzadow ruchomych na napigcie obnizone nie
pasowaly do gniazd na napigcie nieobnizone.

Przewody robocze obwodu separowanego nalezy uktada¢ tak, aby pomig¢dzy nimi a
siecig nie bylo potaczenia metalicznego. W obwodzie separowanym jest wymagane
stosowanie jednego odbiornika o pradzie znamionowym do 16A. Obwodu
separowanego nie wolno uziemia¢ ani zerowac.

15.5.6.2.Montaz przewodow uziemiajgcych

Przewody uziemiajagce nalezy ukladaé w sposéb staty, nalezy wykona¢ z miedzi,
aluminium lub stali. Przewody ochronne do urzadzen ruchomych powinny by¢
wielodrutowe. Moga by¢ one zylag przewodu wielozytlowego lub oddzielnym
przewodem jednozylowym. Przewody powinny speilnia¢ wymagania podane w
przepisach, a ich wymiary poprzeczne nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tabeli
nr 1.

Lp. | Rodzaj przewodu ochronnego Przewody w miejscach nie Przewody w
oraz wymiar narazonych na uszkodzenia miejscach
mechaniczne narazonych na
- — kodzeni
Miedz | aluminium stal uszrodzema
mechaniczne
1. | Gote szyny, prety, druty lub linki 2 4 3* Nalezy
grubo$¢ lub  $rednica, mm zastosowac
rzekro mm? 4 16 10 ostong
PrZexro) chroniaca
2. | Przewdd izolowany, 1 2,5 nie wolno Sku“zlczme
jednozytowy, w rurkach lub pod stosowac g:;e(o dreniem
ostona, qloiony razem - z albo zwigkszyé
przewodami roboczymi, przekroj wymiary
mm? poprzeczne
- — . przewodow
3. |Zyta przewodu wielozytowego 1 1,5 nie wolno | ochronnych  w
ulozonego w tynku, w rurce lub stosowac | stopniu
pod ostona, przekr6j mm? zapewniajacym
: : odporno$¢ na
4. |Przewod $wiecznikowy ukryty w| 0,5 nie wolno | nie wolno | spodziewane
oprawie oswietleniowej, przekroj stosowac | stosowac | narazenia
mm?
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5. [Przewody i zyly jak w Ip. 2,3,4, | najmnicjsze dopuszezalne przekroje
lecz utozone lub zawieszone w | Przewodow roboczych identycznie
. , . 5 utozonych lub zawieszonych jak w
inny sposob, przekréj mm Ip.2.3.4
6. |Zyta wielozylowego przewodu| 0,5 25 nie wolno | nlezy
ruchomego, przekrdj mm> stosowac | zastosowaé
przewod
0poONoOwy 0
odpowiednio
mocne;j
budowie

*Przy zabezpieczeniu obwodu nie wigkszym niz 10A dopuszcza si¢ drut stalowy o $rednicy 2mm

Uktadanie i1 tgczenie izolowanych przewodow wielozytowych, w ktorych jedna z zyt
spelnia funkcj¢ przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wedlug wymagan dla
przewodow wielozytowych. Izolowane przewody jednozytowe zerujace nalezy uktadac
wzdhuz trasy przewodoéw skrajnych (fazowych). Przewdd zerujacy powinien mie¢ w
miejscach potaczen dlugos¢ wickszg niz przewody skrajne. Gote przewody ochronne
nie przewiduje si¢ stosowania. Dopuszcza si¢, aby zastepczo jako przewdd ochronny
staly wykorzystywac stalowe czesci konstrukcyjne budynku jesli spetniaja okreslone
warunki.

Nalezy stosowac¢ oznaczenia barwne przewodow:
- neutralny oraz uziemiajacy uziemienia roboczego barwg jasnoniebieskg

- ochronne wilasciwe oraz trasy przewodow ochronnych zastepczych kombinacjg
barw zielonej 1 z6ttej

15.5.6.3. Wykonanie uziomow
W przypadku remontu nalezy korzysta¢ z nastgpujacych uziomoé6w naturalnych :
a ) w urzadzeniach przeminienno — prgdowych
- metalowe rury wodociggowe
- metalowe i zelbetowe czes$ci podziemne budowli i1 urzadzen technologicznych
- stalowe i zelbetowe ustroje konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych

- ofowiane i1 aluminiowe powloki kabli o grubosci nie mniejszej niz 1,lmm oraz
pancerze kabli elektroenergetycznych utozonych w ziemi

Przewody uziomowe powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposob :

- przewdd uziomowy taczacy uziom z gtownym przewodem uziemiajacym nalezy
prowadzi¢ najkrétsza trasg 1 przytaczy¢ do naturalnego za pomocg objemki,( przy
pofaczeniu w ziemi nalezy doktadnie oczys$ci¢, zasmarowa¢ wazeling i owingé
tasmg otowiang przed zatozeniem objemki, nastepnie dodatkowo zabezpieczyc
obwojem wtoknistym)

- przewody uziomowe nalezy wykona¢ ze stalowych pretow, drutow lub tasm o
wymiarach poprzecznych nie mniejszych niz wymiary poziomych uziomow
stalowych

- przewody uziomowe nalezy aczy¢ z przewodami uziemiajacymi za pomocg tatwo
roztaczalnych zaciskow $rubowych probierczych, w przypadku gdy rezystencje
uziomu mozna zmierzy¢ bez rozlaczania przewodéw mozna stosowac potaczenia
stale — spawane.
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15.5.7.Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami izolowanymi w rurkach
z tworzyw sztucznych

15.5.7.1. Uktadanie rur

Na przygotowanej trasie nalezy utozy¢ rury z tworzywa sztucznego oraz potaczy¢ z
osprzetem 1 sprzetem Luki na rurach wykona¢ na gorgco lub zimno. Sptaszczenie na
tuku nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej Srednicy rury. Promien gigcia rury
powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego wciagnigcia przewodow. Cala instalacja
rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia
skroplin. W przypadku uktadania dtugich odcinkéw prostych ciggéw rur nalezy
stosowa¢ kompensacj¢ wydluzenia cieplnego np. za pomocag wstawienia zlaczek
kompensacyjnych, czy tez umozliwienia przesuni¢¢ w kielichach.

Zabrania si¢ uktadania rur z wciaggnigtymi w nie przewodami.
15.5.7.2. Wcigganie przewodow

Przed przystapieniem do tej czynno$ci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonanego
rurowania , zamocowanie sprzetu i osprzetu i jego potaczen z rurami oraz przelotowosé

Wciaganie przewodow nalezy wykonaé¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego
np. sprezyny instalacyjnej . Nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktére pozniej
zostang uzyte w instalacji.

Laczenie przewodoéw wykona¢ wg pkt 15.5.3.
15.6.Kontrola jako$ci robot

15.6.1.Proby montazowe instalacji elektrycznych
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje :

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania; pomiaro6w nalezy dokona¢ induktorem 500V lub
1000V; rezystancja mierzona miedzy badang fazg 1 pozostaltymi fazami
pofaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajagcym nie moze by¢ mniejsza
od : - 0,25MQ dla instalacji 220V

- 0,50MQ dla instalacji 380V 1 500V

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; rezystancja izolacji silnikow; grzejnikow
itp. mierzona induktorem 500V nie moze by¢ mniejsza od 112,

c) pomiar kabli zasilajacych:

- sprawdzenie ciagglosci zyt (roboczych i powrotnych) i powtok metalowych oraz
zgodnosci faz nalezy dokona¢ przy uzyciu przyrzadow o napigciu do 24V. Wynik
sprawdzenia mozna uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty i powtoki nie maja
przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg jednakowo
oznakowane.

- pomiar rezystancji izolacji nalezy dokona¢ za pomoca induktora o napigciu nie
mniejszym niz 2,5kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢
mierzonej warto$ci. Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni jesli rezystancja
izolacji przeliczona na 1km dhlugosci jest zgodna z odpowiednimi normami dla
danego rodzaju kabla.

- wszystkie linie kablowe podlegaja probie napigciowej izolacji. Dopuszcza si¢
niewykonywanie proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu
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znamionowym do 1kV. Probie napigciowe] powtoki podlegaja kable o ekranach
metalicznych i powtokach z PCV i PE. Powloka z PCV i PE powinna wytrzymac¢
stale napigcie SkV wzgledem ziemi w ciggu 2min.

15.6.2.Proby montazowe instalacji i urzqdzen przeciwporazeniowych
Proba montazowa obejmuje :

- ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z
urzadzeniami 1 aparatami wchodzacymi w jej sklad; w szczegdlnosci nalezy
sprawdzic :

- prawidtowos$¢ potaczen 1 przebiegu tras przewoddéw ochronnych
- umocowanie przewodow ochronnych

- rodzaje 1 wymiary poprzeczne przewodow ochronnych wilasciwych i
zastgpczych oraz jako$¢ wykonanych potaczen i przylaczen

- oznakowanie barwne przewodow ochronnych

- prawidtowo$¢ umocowan urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej oraz ich polaczen z instalacja

- pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji — w przypadku zerowania lub
uziemiania

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary napie¢ dotykowych 1 krokowych razenia w instalacji uziemien
ochronnych urzadzenia o napig¢ciu powyzej 1kV

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich prob badan i pomiaréw objetych probami
montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzi¢ czy :

punkty swietlne sg zalaczone zgodnie z zatlozonym programem,

w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dokladnie dotagczone do wiasciwych
zaciskow,

silniki obracajg si¢ we wlasciwym kierunku.

15.7.0bmiar

Jednostkg obmiaru jest mb wykonanej instalacji elektrycznej zasilania 1 o$§wietlenia,
oraz szt sprz¢tu i osprzgtu instalacyjnego. Platnos¢ obejmuje réwniez wykonanie
ochrony przeciwporazeniowej 1 prob montazowych.

15.8.0dbior koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 15.6
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.
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15.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatléw, przygotowanie
podtoza , montaz przewodow, sprzetu i osprzetu, paneli PV, przeprowadzenie prob oraz
oczyszczeniem stanowiska pracy.

Ilosci robot : wedhug przedmiaru;

15.10. Przepisy zwigzane
normy branzowe

instrukcje dostawcoéw paneli
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