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1. ZAKRES I PRZEBIEG PRAC

1.1. Cel badan
Celem opracowania jest ustalenie historycznej kolorystyki elewacji budynku dawnej

Hali Miejskiej w Tczewie przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 10 (obecnie Centrum
Kultury 1 Sztuki).

1.2. Zakres i metody badan

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

— dostepnych zrodlowych materiatow ikonograficznych ilustrujacych wyglad
elewacji budynku w przesztosci;

— wizji lokalnej w obiekcie (wykonanie odkrywek i pobranie probek),

— analizy mikroskopowej probek pobranych z obiektu.

Wykorzystano rézne dostgpne zrodlta (m. in. zasoby zgromadzone przez Miejska
Biblioteke Publiczng im. Aleksandra Skulteta w Tczewie!) prezentujace wyglad obiektu
w réznych okresach: pocztoéwki barwne oraz zdjecia czarno-biate.

Przeprowadzono badania konserwatorskie tynkéw elewacyjnych na obecnos¢ warstw
malarskich w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki elewacji oraz stanu zachowania
(w tym ustalenia materiatlow pierwotnych i wtérnych).

Pobrano 20 probek, ktore zatopiono w zywicy akrylowej (Duracryl, firmy Spofa
Dental, Praha). Obserwacj¢ przekrojow naszlifow w powigkszeniu (ok. 100 — 160 x)
wykonano pod mikroskopem (TLP ICD TRINO). Fotografie przekrojow pobranych z obiektu
probek, wykonano w §wietle rozproszonym, w powigkszeniu (ok. 100 — 120 x) za pomoca
sprzgzonej z mikroskopem kamery cyfrowej (MEM 1300 Digital Eyepiece for Microscope).

W opracowaniu wykorzystano tylko zdjecia naszliféw, ktére zostaly uznane
za wnoszace istotne informacje o obiekcie. Miejsca wykonania odkrywek i pobrania probek
zostaly udokumentowane fotograficznie oraz dodatkowo zaznaczone na planach
inwentaryzacyjnych opracowanych przez Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska.

1.3. Podstawa opracowania
Umowa z Biurem Inzynierskim Anna Gontarz-Baginska.
Umowa z inwestorem Gming Miejska Tczew

1.4. Wykonawca:
Autor badan konserwatorskich 1 opracowania: dr hab. Matgorzata Korpata prof. ucz.,
ul. Filtrowa 77/16, 02-032 Warszawa

! https://skarbnica.tczew.pl/?s=hala%20micjska (data wejscia 1.02.2024)
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2. BADANIA

2.1. Historia obiektu— zmiany wygladu elewacji w zachowanych widokach
budynku

Historyczny widok budynku znany jest z licznych pocztéwek 1 zdjec.
Na ich podstawie mozna wigc przesledzi¢ zmiany jakie wprowadzano podczas kolejnych
remontow. Dotyczg one przede wszystkim kolorystyki elewacji, a takze detalu
architektonicznego i rzezbiarskiego.

Budynek przy ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 10 wzniesiono w 1910 roku
na obszarze dawnej strzelnicy izasypanej fosy miejskiej oraz naterenie nalezacym
do oberzysty Michala Lindemanna. Budynek pehit funkcje Hali Miejskiej. Informacje
na temat historii obiektu sg do$¢ skape i wyrywkowe.

Od 1919 roku, po przylaczeniu Tczewa do Polski budynek nadal petit funkcje
Hali miejskiej — na archiwalnych zdjeciach widoczne sg polskojezyczne szyldy). Z lat 30.
XX wieku zachowaty si¢ archiwalne wzmianki o ztym stanie elewacji, wigc mozna
przypuszczaé, ze wykonano woéwczas remont polegajacy na potozeniu nowych tynkow
1 pomalowaniu detalu zdobniczego.

W 1948 roku z inicjatywy Centralnej Rady Zwiazkow Zawodowych, budynek
przeznaczono na Miejski Dom Kultury Robotniczej, nazwany p6zniej Domem Kultury
Kolejarza, ktory funkcjonowat do roku 1995, gdy potaczono go z Tczewskim Domem
Kultury (istniejagcym od 1975 roku przy ul. Kolataja, w dawnym Domu Socjalnym
Pomorskiej Fabryki Gazomierzy) tworzac Tczewskie Centrum Kultury.

Z analizy prasowych artykutow i archiwalnych wzmianek z lat 70. XX wieku
wiadomo o ztym stanie i problemach z rozpocze¢ciem remontu budynku. Mozna wigc
stwierdzi¢, ze w okresie powojennym podejmowano tylko dorazne, biezace naprawy.
Wigcej informacji mozna uzyska¢ analizujac zachowane zdjg¢cia, na ktorych mozna
dostrzec, ze dekoracje plastyczng z naczoétka, ktéra jest widoczna jeszcze na zdjeciu
z 1963 1, a pdzniej takze z 1982 r., prawdopodobnie usunigto w polowie lat 80. XX.

W latach 90. XX wieku budynek przeszedt kapitalny remont. W 2007 roku
instytucja przeszta kolejng reorganizacje, w wyniku ktorej powstalo obecne Centrum
Kultury 1 Sztuki.

Ponizej zostaly zamieszczone widoki elewacji frontowej, ktore uporzagdkowano
kierujac si¢ informacjami o datowaniu zdje¢ (czasem bardzo ogdlnym i niemozliwym
do pelnej weryfikacji), a takze na podstawie analizy zmian widocznych w bezposrednim
otoczeniu budynku (budowa parkanu i wysoko$¢ krzewow i drzew po lewej stronie
zdjecia; zmiany w wygladzie cze$ci rozbudowanej po prawej stronie). Datowanie
w podpisach zdje¢ podane jest zgodnie z informacjami zrédtowymi.

Informacje o zmianach kompozycji kolorystycznej elewacji porownywano
do informacji uzyskanych w trakcie analizy pobranych probek warstw malarskich i tynku.



fot 2. Elewacja ogrodowa — stan ok. 1911 r.?

2 https://polska-org.pl/7739486.foto.htm1?idEntity=7739481 a takze https://skarbnica.tczew.pl/?s=hala%20miejska
(Data wejscia 1.02.2024).
3 Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie.
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Festsaal der Stadthalle, Dirschan.
fot 4. Wnetrze — stan ok. 1910/1911.°

W budynku  miescity  sie:  kasyno  zrestauracja, salon  bilardowy,
kregielnia, mniejsza sala restauracyjna tzw. sala czerwona, duza sala restauracyjno-
koncertowa. Byta to reprezentacyjna sala tczewskiej Hali Miejskiej i mie$cita ok. 1500 osob.®

4 http://www.marienburg.pl/viewtopic.php?t=6125 (Data wejscia 1.02.2024).

5 Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie.

6 J. Golicki, ,,Album tczewski. Fotografie do 1945 roku. Tom 5; za: Edmund Radunski, Zarys dziejow miasta
Tczewa.


http://www.marienburg.pl/viewtopic.php?t=6125

Funkcje hali widowiskowej, w ktorej odbywajg si¢ rézne publiczne imprezy budynek petnit
przez caly czas, niezaleznie od zmian formalnych do dzis.
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lewacja frontowa — stan przed 1919.”

fot 6. Elewacja frontowa — stan ok. 1914 1.8

7 Datowanie wg flag Cesarstwa Niemieckiego (II Rzeszy), ktore formalnie obowigzywaly do 11 sierpnia 1919 r.
8 Datowanie wg https://skarbnica.tczew.pl/2281/tczew-obecne-liceum-ogolnoksztalcace-im-marii-sklodowskiej-
curie-przy-ulicy-szkoly-morskiej-1/ (data wejécia 1.02. 2024). Widoczne czarno-biate flagi zawieszono dla
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https://skarbnica.tczew.pl/2281/tczew-obecne-liceum-ogolnoksztalcace-im-marii-sklodowskiej-curie-przy-ulicy-szkoly-morskiej-1/
https://skarbnica.tczew.pl/2281/tczew-obecne-liceum-ogolnoksztalcace-im-marii-sklodowskiej-curie-przy-ulicy-szkoly-morskiej-1/

Di'rsdr_gu. Stadthalle,

Crok- rator palska-org.nl

fot 8. Elewacja frontowa — stan ok. 1914 r.!

uczczenia zwycieskiej bitwy pod Tannenbergiem, stoczonej w ramach operacji wschodniopruskiej w 1914 r.
pomigdzy sitami Imperium Rosyjskiego a Cesarstwem Niemieckim.

% Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie.

19 hitps://polska-org.pl/9752571.foto.htm1?idEntity=7739481 (Data wejscia 1.02.2024).



https://polska-org.pl/9752571,foto.html?idEntity=7739481

Hala Miejska, ze zbiorow Damiana Weskamp
fot 9. Elewacja frontowa — stan przed 1919 r.!!

Dirschan  Wesbpren (Lo R Stadthalle
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— stan przed 1919
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10. Ewacja frontowa 12

' Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie.
12 Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie.



fot 11. Elewacja frontowa — stan przed 1919 r. 3

fot 12. Elewacja frontowa — stan ok 1919.!4

13 Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie.
14 https://dawnytczew.pl/forum/viewtopic.php?t=114&start=20 (Data wejscia 1.02.2024).



https://dawnytczew.pl/forum/viewtopic.php?t=114&start=20
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fot 13. Elewacja frontowa — stan ok 1919.13

Beadthalle, Dirschan.

fot 14. Elewacja frontowa — okres miedzywojenny. '

15 Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie.
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fot 16. Elewacja frontowa — stan lata 30-te XX w. '8

16 Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie.
17 https://dawnytczew.pl/forum/viewtopic.php?t=114&start=20 (data wejscia 1.02.2024).
18 https://dawnytczew.pl/forum/viewtopic.php?t=114&start=20 (data wejscia 1.02.2024).
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https://dawnytczew.pl/forum/viewtopic.php?t=114&start=20
https://dawnytczew.pl/forum/viewtopic.php?t=114&start=20
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TCZEW. Hala Miejska.
fot 17. Elewacja frontowa — stan przed 1939, okres miedzywojenny — polskie napisy na
szyldach.
B Dirschiag -« staatinlta

L,

19 Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie.
20 Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie.

11



fot 19. Elewacja frontowa — stan w 1963 r. 2!

Dom Kultury Kolejarza, ze zbiorow Adama Samulewicza

fot 20. Elewacja frontowa — stan w 1963 r.?

21 https://dawnytczew.pl/forum/viewtopic.php?t=114&start=20 (data wejscia 1.02.2024); Zbiory Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tezewie.
22 7Zbiory Migjskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie.
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fot 22. Elewacjlajl frontowa — stan w 1988 r.; fot. Stanistaw Zaczynski.?*

2Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie; Data widoczna na
banerze nad drzwiami: ,,XXIII Druzynowe Mistrzostwa Polski Kolejarzy w Kreglarstwie 4-5.12.1982”.
24 Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie.
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wrzesnia 2000 r.; fot. Stanistaw Zaczynski. 2

ot 23. Eiewacj frotoWa —stan 1

25 Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie.
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2.2. Wyniki badan odkrywek i probek

Szczegblowe badania pozwalajagce sprawdzi¢ jaka byla dawna kompozycja
kolorystyczna elewacji, byty mozliwe wytacznie wobec warstw zachowanych na $cianach na
elementach architektonicznych (lizeny, gzymsy, kroksztyny). Miejsca wykonania odkrywek 1
pobrania probek zostaly oznaczone na fotografii ogolnego widoku elewac;i.

e — ——— I}
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fot 24. Elewacja frontowa (stan Il 2024) — z zaznaczonymi miejscami pobierania probek.

2.2.1. Elewacje

Elewacje byty kilkakrotnie remontowane. W czasie ostatniego remontu w latach 90.
XX w. cokot obtozono czerwonym klinkierem nasladujacym cegle, a na $ciany potozono
nowe tynki i powloki farb. Obecna kompozycja kolorystyczna to rézowo-kremowe $ciany
oraz lizeny i naczélek w kolorze jasnej zieleni o odcieniu pistacjowym.

15



fot 26. Elewacja frontowa, naczétek — fragment podniebia gzymsu koronujacego — widoczna
plastikowa siatka wzmacniajgca wtopiona w ostatnig warstwe tynku (stan IT 2024).

Podczas ostatniego remontu zastosowano siatke plastikowa, ktora miala poprawié
przyczepno$¢ 1 zniwelowaé pojawiajace sig w niektérych miejscach peknigcia. W innych
miejscach krawedzie lizen 1 narozniki $cian byly ,,stabilizowane” metalowymi katownikami.
Te wspotczesne siatki i katowniki utrudniaty pobranie probek zawierajacych wszystkie
warstwy chronologiczne.

W odkrywce na podniebiu gzymsu koronujacego w naczétku widoczne sg takze
stalowe sztaby konstrukcyjne.

16



Tabela 1. Probka nr 6 lico Sciany naczotek

. W-wa

Lp. | Kolor warstwy Rodzaj warstwy chron.
1. szary tynk cementowy v

2. biato-szary tynk wapienino- v

cementowowy

3. bialy gladz v

4. zielony jasny warstwa malarska v

5. biaty gladz VI

6. zielony jasny warstwa malarska VI

fot 27. Przekrdj probki nr 6 — lico $ciany w naczotku.

Analiza odkrywki i1 probki z naczolka pozwala stwierdzi¢, ze pierwotna warstwa
malarska nie zachowata si¢ — pierwsza zachowana warstwa to wtorny szary tynk cementowy.
Jest to powigzane z faktem usunigcia sztukaterii, ktére rozmieszczone byty w migdzy oknami
1 wokot nich.

Tabela 2. Przekrdj probki nr 16 — $ciana miedzy lizenami

Lp. | Kolor warstwy Rodzaj warstwy 'W-wa chron.
1. | kremowo-rozowy | warstwa malarska II

2. | ugrowy warstwa malarska I

3. | zolty warstwa malarska v

4. | jasnoszary tynk wapienny VI

5. | jasnozoty warstwa malarska VI

fot 29. Przekrdj probki nr 16 — §ciana migdzy lizenami
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Tabela 3. Probka nr 9 lizena w naczotku
Lp. | Kolor warstwy Rodzaj warstwy 'W-wa chron.
z0lty warstwa malarska v
. tynk i -

biato-szary i waptenno Vv
cementowowy

zielony jasny warstwa malarska v
tynk i -

biato-szary yn wapienno
cementowowy

biaty ghadz VI

zielony jasny warstwa malarska VI

wykonania odkrywki; B — odkrywka (stan 11 2024).

Analiza odkrywki

fot 31. Elewacja frontowa — $ciana na poziomie 1 pigtra na tarasie: A — widok miejs

<

ca

wykonanej] na poziomie [ pigtra na tarasie wskazuje,

ze w przesztosci wielokrotnie malowano te partie $cian, do ktorych byt tatwiejszy dostep.
Czgsto usuwano luzne warstwy malarskie by poprawi¢ przyczepno$¢ nowej powloki.
Utrudnia to poréwnywanie i korelacje poszczegdlnych warstw chronologicznych.

fot 32. Przekrgj prbki nr 3.

Tabela 4. Probka nr 3

Lp. | Kolor warstwy Rodzaj warstwy 'W-wa chron.

1. | zo6lto-szary t}fnk wapienno- I
piaskowy

2. | zielony jasny warstwa . malarska?/ I
zabrudzenia?

3. | bialy warstwa malarska II

4. | kremowo-ré6zowy | warstwa malarska I

5. | zotty warstwa malarska v

6. | bialy ghadz v

18




2.2.2. Detale architektoniczne

Detale architektoniczne znajdujace si¢ na elewacji to: gzyms a takze wienczacy

naczotek oraz gzyms koronujacy,

FyA

‘fot 33. rElewacjra frontowa — naczéléi; (stéin 11 2024).

ktory zostal wzbogacony o
dekorowanych naprzemiennie wypustkami w ksztatcie rombow lub owali.

imitacje kroksztyn

Tabela 5. Probka nr 2 z kroksztyny pod gzymsem

koronujagcym
Lp. | Kolor warstwy Rodzaj warstwy IW-wa chron.
1. | biato-ztéty tynk Waplenno- I
piaskowy
k i -
2. z0lto-szary t)in waplenno I
piaskowy
3. kremowo-rézowy warstwa malarska 1I
4. | biato-rézowy gladz 11
5. kremowo-z6tty warstwa malarska v
6. zielony jasny warstwa malarska VI

4

J4

fot 34. Przekroj probki nr 2 z kroksztyny pod gzymsem koronujacym.
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fot 35. Elewacja frontowa, naczoétek: A — fragment zagbkowania pod gzymsem koronujacym,;

B — odkrywka na podniebiu gzymsu (stan II 2024).

Tabela 6. Probka nr 4 podniebie gzymsu koronujacego.

Lp. Kolor warstwy Rodzaj warstwy W-wa chron.
1. jasnoszara tynk I

2. ugrowo-zobtta warstwa malarska 1I

3. rézowa warstwa malarska 1

4. jasna ugrowo-zotta | warstwa malarska v

5. kremowo-z6tty warstwa malarska v

6. zielony jasny warstwa malarska VI

Tabela 7. Probka nr 7 zabek kroksztyny z rombem
Lp. | Kolor warstwy Rodzaj warstwy IW-wa chron.
1. | kremowo-szary tynk wapienno-piaskowy I
2. szaro-zolty tynk wapienno-piaskowy I
3. | ré6zowo-kremowy | warstwa malarska 11
4. szary tynk cementowy v
5. | biaty gladz lub warstwa v
malarska
6. zielony jasny warstwa malarska VI

fot 37. Przekrdj probki nr 7 zabek kroksztyny z rombem (po lewej stronie) naczotek

20




fot 38. Elewacja frontowa, naczotek, gzyms koronujacy (stan I1 2024).

Tabela 8. Probka nr 3 zgbek naczotek
Lp. | Kolor warstwy Rodzaj warstwy 'W-wa chron.
1 z6Mto-szary tynk wapienno-piaskowy 1
2. | bialy? warstwa malarska 1
3. | kremowo-r6zowy warstwa malarska ?
4 76ty warstwa malarska I
5. | biato-z6lty tynk wapienno- v
cementowowy
- 6. biaty warstwa malarska v
4 7. | zielony jasny warstwa malarska VI

fot 39. Przeéj rébi nr 3 zabek naczotek

Analiza chronologii warstw w odkrywkach i1 probkach na S$cianach i1 detalach
architektonicznych pozwala stwierdzi¢, ze ptyciny pierwotnie nie byly malowane i dopiero
wtornie zostaly pokryte powtokami farb. Jest to zgodne z analizg historycznych widokow

elewacji.
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2.2.3. Dekoracje plastyczne
Pierwotnie frontowa elewacja byla dekorowana w naczotku, gdzie znajdowatl
si¢ sztukatorski herb otoczony girlandg z liSci laurowych oraz dwie teatralne maski
symetrycznie umieszczone na lizenach. Ponadto w przestrzeniach migdzy oknami I i II pietra
umieszczono plaskorzezbione plyciny z puttami. Do dzi§ zachowaly si¢ tylko ptyciny,
natomiast dekoracje z naczétka zostaty usuniete w latach 80. XX wieku.

'_..:-, g : 1 4
i % 1

R e

fot 40. Elewacja frontowa, naczolek z dekoracjg sztukatorskg — stan ok. 1915-1918
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ot 41. Elewacja frontowa, naczotek z dekoracjg sztukatorska — prawdopodobnie rok 191

26 Datowanie w oparciu o widoczne w kadrze czarno-biale flagi zawieszone dla uczczenia zwycieskiej bitwy
pod Tannenbergiem w 1914 r.;  https://skarbnica.tczew.pl/2281/tczew-obecne-liceum-ogolnoksztalcace-im-
marii-sklodowskiej-curie-przy-ulicy-szkoly-morskiej-1/ (data wejécia 1.02. 2024).
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https://skarbnica.tczew.pl/2281/tczew-obecne-liceum-ogolnoksztalcace-im-marii-sklodowskiej-curie-przy-ulicy-szkoly-morskiej-1/
https://skarbnica.tczew.pl/2281/tczew-obecne-liceum-ogolnoksztalcace-im-marii-sklodowskiej-curie-przy-ulicy-szkoly-morskiej-1/

fot 42. Elewacja frontowa, naczoétek z dekoracjg sztukatorskg — stan w latach 60-tych XX w.
(ok. 1963 1.)

Sztukatorska dekoracja z naczétka zostata catkowicie usuni¢ta — analizujac
zachowane widoki elewacji miato to miejsce w latach 80. XX wieku. Przez dtugi czas pole
to bylo puste i dopiero prawdopodobnie w czasie ostatniego remontu zrealizowano takze
nowy kartusz herbowy.

&
a
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!

fot 43. Elewacja frontowa, naczotek pozbawiony dekoracji sztukatorskiej — stan w 1982 r.
(fot. Stanistawa Zaczynskiego).
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Nowy kartusz herbowy zostal wykonany z pianki poliuretanowej pomalowanej
matowg akrylowg farba. Taka technika nie jest zbyt trwata wigc obecnie widoczne sg liczne
zniszczenia 1 ubytki powltoki farby odstaniajace strukture coraz bardziej zdegradowanej plyty

z zielonej pianki.

fot 44. Herb miasta ze szczyfu elewacji frontowej — wykonany z pianki poliuretanowej
w miejscu pierwotnej dekoracji sztukatorskiej (stan 11 2024).

fot 45. Obecny herb miasta ze szczytu eleacj; frontowej — stan zachowania: zniszczenia
powloki malarskiej odstaniajg pianke poliuretanowg (stan 11 2024).
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Historycznym detalem plastycznym zachowanym do dzi§ sg dwie ptyciny znajdujace
si¢ pomigdzy oknami kondygnacji parteru i pierwszego pi¢tra. Sa to ptaskorzezby z gtebokim
reliefem przedstawiajace putta z kwiatami i instrumentem.

fot 46. Elewacja frontowa — ptyciny z puttami (stan II 2024).

fot 47. Elewacja frontowa — plyciny z puttami (stan II 2024).

Tabela 9. Probka nr 14 — ptycina z puttami, tto

Lp. | Kolor warstwy Rodzaj warstwy IW-wa chron.
1. ugrowo-zotty warstwa malarska 11?
2. | kremowo-rézowy warstwa malarska 1
3 ciemnoszary tynk wapienno- v
cementowowy
4 biato-zotty tynk wapienny \%
5 biaty gladz VI

fot 48. Przekrdj probki nr 14 — ptycina z puttami, tto
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fot 49. Elewacja frontowa — frglgment p-lycina z puttami (stan I1 2024).

Tabela 10. Probka nr 11 — ptycina z puttami, picta
Lp. | Kolor warstwy Rodzaj warstwy IW-wa chron.
1. | ugrowo-zolty tynk wapienno-piaskowy 1
2. | bialy warstwa malarska 1
3. pomaranczowy warstwa malarska 1?
4. | kremowo-ré6zowy warstwa malarska 11
5. | zotty warstwa malarska v
6. ciemnoszary tynk Wapletino- v
cementowowy
7. | bialy gtadz VI
8. zielony jasny warstwa malarska VI

fot 51. Elewacja frontowa — fragment ptyciny z puttami (stan 11 2024).
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Tabela 11. Prébka 13 plycina putta, wtosy putta

Lp. | Kolor warstwy Rodzaj warstwy IW-wa chron.

1. | zolto-szary tynk I

2. | kremowo-rézowy warstwa malarska I
3. k.remo.w .0 rozowy warstwa malarska m

ciemniejszy

4. | pomaranczowy warstwa malarska v
5. biaty warstwa malarska VI
6. | zielony jasny warstwa malarska VI

fot 53. Przekrdj probki nr13 — ptycina putta, wlosy putta z prawej strony

e

=2

ot e

fot 54. Elewacja frontowa, fragment ptyciny z pttami (stan II 20.24)
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fot 55. Przekrdj probki nr 12 plycina putto
kwiaty

fot 56. Przekroj probki nr 15 obramowanie plyciny

Tabela 12. Probka nr 12 ptycina putto kwiaty

Lp. | Kolor warstwy Rodzaj warstwy IW-wa chron.
1. | zolto-biaty tynk wapienno-piaskowy I
2. kremowo-zolty tynk wapienno-piaskowy 1
3. kremowo-r6zowy warstwa malarska 1I
4. | zielony jasny warstwa malarska 111
5. kremowo-r6zowy warstwa malarska v
6. pomaranczowo- warstwa malarska v

brazowy
7. biaty gladz Iub warstwa VI
malarska
8. | zielony jasny warstwa malarska VI
Tabela 13. Probka nr 15 obramowanie ptyciny

Lp. | Kolor warstwy Rodzaj warstwy IW-wa chron.
1 kremowo-rézowy warstwa malarska 1T
2. | kremowo-zotty 11
3. | kremowy jasny warstwa malarska v
4 ugrowo-zotty warstwa malarska

L, gladz lub warstwa

5. | biato-zotty malarska v
6. biaty warstwa malarska
7. zielony jasny warstwa malarska VI

Analiza chronologii warstw w odkrywkach i probkach pozwala stwierdzi¢, ze ptyciny
pierwotnie nie byly malowane 1 dopiero wtérnie pokryto je powlokami farb. Jest to zgodne

z analizg historycznych widokow elewacji.
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2.2.4. Stolarka otworowa

Obecna stolarka otworowa jest drewniana. Okna w kolorze bragzowym — zostaty
wymienione wraz z o§cieznicami w czasie ostatniego remontu budynku.
W strefie wejscia elewacji frontowej znajduja si¢ przeszklone drewniane drzwi.

Wigkszos¢ elementow zostata wymieniona, a przy tym zrezygnowano z takich detali
jak krzyzujace si¢ szprosy, ktore sg widoczne na dawnych widokach elewac;ji.

fot 57. Elewacja frontowa, stolarka drzwi — widok ogdlny od frontu (stan II 2024).

fot 58. Elewacja frontowa, fragment srodkowych drzwi frontowych (stan 11 2024).
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Ogledziny pozwolity stwierdzi¢, ze zachowane elementy snycerskie ktore wydaja si¢
by¢ oryginalne zostaly w czasie ostatniego remontu budynku oczyszczone z wszystkich
wcezesniejszych warstw az do drewna i pomalowane w kolorze bragzowym. Taki sposob
odnowienia widoczny jest najbardziej na dekoracyjnych elementach snycerskich
(listwa nadproza z wolimi oczkami, kapitel wolutowy w §rodkowej listwie.

fot 59. Elewac;j a frontowa, stolarka drzwi: A — widok og6lny drzwi bocznych; B — fragment
zachowanych detali zdobniczych (stan 11 2024).

Mimo, ze stolarka okienna jest nowa, to powloki malarskie sa wielu miejscach
uszkodzone — tuszcza si¢ 1 odslaniajg drewno. Nalezy podkresli¢, ze w zwiazku z tym
konieczne bedzie ich odnowienie.

- g e e ———
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fot 60. Elewacja frontowa — widoczny stan obecnej stolarki: tuszczace si¢ powtoki farby

(stan 11 2024).
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Poznanie historycznej kolorystyki stolarki jest mozliwe tylko dzigki analizie dawnych
widokéw budynku, utrwalonych m.in. na pocztowkach z poczatku XX wieku. Ilustracje
(czarnobiale a takze nieco pdzniejsze kolorowe), zaprezentowane w pierwszej czesci
opracowania pozwalaja zauwazy¢, ze stolarka okienna byta jasna (prawdopodobnie biata
— jasniejsza niz stolarka drzwiowa), natomiast pierwotna kolorystyka stolarki drzwiowej byta
prawdopodobnie oliwkowozielona, a dopiero w p6zniejszym czasie bragzowa — tak jak to jest
obecnie.  Wobec braku zachowanych elementéw historycznych (okien) lub braku
zachowanych warstw malarskich (drzwi wej$ciowe) — nie ma mozliwosci petnej weryfikacji
historycznej kolorystyki na drodze pobrania probek z obiektu.

3. WNIOSKI Z BADAN

Na podstawie badan konserwatorskich $cian elewacyjnych: analizy ikonograficznej
dawnych widokow elewacji oraz analizy odkrywek i pobranych z obiektu probek mozna
stwierdzi¢, ze elewacje budynku byty kilkakrotnie remontowane, w wyniku czego:

1. Usunigto sztukatorskie elementy zdobnicze z naczétka (maski na pilastrach; herb
miasta otoczony girlandg z liSci laurowych) — zapewne ze wzgledu na ich zty stan
zachowania;

2. Kilkakrotnie uzupelniano tynki, a takze malowano $ciany oraz wszystkie detale
architektoniczne i1 zdobnicze zmieniajac wezesniejszg kompozycje kolorystyczng;

3. W naczoétku zainstalowano wtorny kartusz herbu miasta, ktory miat w zamierzeniu
odtwarza¢ usuniety pierwotny kartusz — ale wykorzystano niewtasciwg technologie
(ptyty z pianki poliuretanowej stosowane w budownictwie);

4. Strefe cokolowa budynku wtérnie pokryto klinkierem — w miejsce cokolu
tynkowanego. Zmienilo to estetyke kompozycji calej elewacji: ciemnoczerwony
klinkier stanowi wyrazng dominant¢ i mocno podkresla poziome odcigcie cokotu
od pozostatych partii elewac;i.

5. Pierwotnie S$ciany byly w kolorze zélto-szarym (kolor tynku wapienno-
piaskowego), z  podkreslonymi biela niektorymi elementami detali
architektonicznych (np. listwy gzymséw; boczne krawedzie lizen, Sciana wokot
okien). Detale plastyczne byty pierwotnie w takim samym odcieniu co lico $cian.
Zréznicowanie barwne tj. podkreslenie niektérych detali (np. herbu i otaczajacej go
girlandy) nastapito dopiero w pdzniejszym czasie, w okresie mi¢dzywojennym.

6. Ustalenia odnoszace si¢ do kolorystyki stolarski mozna oprze¢ si¢ tylko na analizie
dawnych widokéw budynku, utrwalonych m.in. na pocztowkach z poczatku XX
wieku. Pierwotna stolarka otworowa zostala wymieniona na nowa.

7. Stolarke okienng wymieniono w czasie ostatniego remontu na drewniane okna
z szybami zespolonymi, malowane na bragzowo;

8. W oszklonych drewnianych drzwiach frontowych wymieniono wigkszos¢ elementow
takich jak: nowe skrzydta drzwiowe wraz z nowym oszkleniem; usunigto dekoracyjne
szprosy w formie krzyzakow, a takze niektore oscieznice; zachowano i przetozono
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historyczne dekoracyjne detale snycerskie, ale usuni¢to z nich wszystkie warstwy
malarskie i pomalowano na brgzowo;

9. Pierwotna kolorystyka stolarki ustalona na podstawie dawnych widokéw elewacji:
stolarka okienna byla biala, natomiast stolarka drzwiowa byla oliwkowozielona.

4. POSTULATY KONSERWATORSKIE

Nalezy przywroci¢ historyczny wyglad elewacji budynku — to jedyna droga
do docenienia warto$ci zarowno historycznych jak i architektonicznych tego zabytku, ktore
dotychczas byly deprecjonowane. Ogdlny odbior estetyczny budynku to nie tylko budowanie
aktualnego wizerunku Centrum Kultury i Sztuki, ale w znacznym stopniu jest to odzyskanie
waznego no$nika historii 1 dziedzictwa kulturowego miasta.

4.1. Elewacje

Nalezy dazy¢ do przywrocenia historycznej kompozycji kolorystycznej elewacji:

— Usuna¢ klinkierowa oktadzing na cokole — wracajac do cokolu tynkowanego,
pomalowanego podobnie jak inne elementy elewac;i.

— Usunag¢ dziatajace destrukcyjnie szare tynki cementowe, pokrywajace jako zacierki
wiekszo$¢ powierzchni $cian oraz elementéw architektonicznych.

— Naprawi¢ ubytki 1 miejscowe pekniecia wypraw (zaprawy mineralne o dobrych
parametrach paroprzepuszczalnych).

— Pomalowac elewacje zgodnie z historyczng kolorystyka (farby krzemianowe).

Aby w pelni przywrodci¢ historyczng kompozycje kolorystyczng budynku nalezy
pomalowa¢ elewacje na kolory (wg wzornika NCS) zblizone do historycznych zgodnie z
projektem, ktéry jest elementem niniejszego opracowania:

— S$ciany: S1505G90Y (szaro-zottawy);
— podkreslenia elementéw architektonicznych takich jak lizeny i1 niektore elementy
gzymsow bielg SO300N.
Przed pomalowaniem nalezy wykona¢ proby kolorystyczne i komisyjnie potwierdzi¢
wybor zestawienia kolorystycznego.

4.2. Detal i dekoracje architektoniczne

Detale plastyczne byly waznym elementem kompozycji elewacji.

Obecnie zachowaly si¢ jedynie dwie ptaskorzezby z puttami. Natomiast detale
w naczotku nie zachowaly si¢ i znane sa jedynie z archiwalnych zdje¢ i pocztowek.
Byt to sztukatorski herb miasta otoczony wiencem laurowym oraz dwie maski teatralne
umieszczone symetrycznie na lizenach. Mimo, ze obecnie w tym miejscu umieszczono herb,
ktory nasladuje pierwowzodr, to wykonano go z niewlasciwie dobranych materiatow
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(plyt z pianki poliuretanowej). W zwigzku z powyzszym postuluje si¢ odtworzenie
pierwotnej kompozycji z herbem — jako dekoracje sztukatorska.
Plyciny podokienne z puttami sg najbardziej interesujacym 1 wartosciowym
pod wzgledem artystycznym elementem dekoracji, dlatego nalezy je zakonserwowac:
— usuna¢ wtorne warstwy malarskie;

uzupetni¢ ubytki zaprawag mineralna;
— scali¢ warstwe malarska (punktowanie lub malowanie — w zalezno$ci od stanu zachowania
po oczyszczeniu z warstw wtornych).

4.3. Stolarka otworowa

Nalezy przywrdci¢ historyczng kolorystyke stolarki otworowej. Obecna brazowa
kolorystyka stolarki rézni si¢ od kolorystyki niezachowanej stolarki historyczne;j.
Okna drewniane, w kolorze brazowym, zostaly wymienione wraz z o$cieznicami w czasie
ostatniego remontu budynku. Natomiast stolarka drzwiowa w elewacji frontowej zostata
odnowiona poprzez usuni¢cie wszystkich warstw malarskich 1 wtérne pomalowanie na kolor
brazowy.

Na podstawie dawnych widokéw elewacji ustalono, jak byta pierwotna kolorystyka
stolarki. Stolarka okienna byla biala, natomiast stolarka drzwiowa byla oliwkowozielona

Aby w pelni przywrodci¢ historyczng kompozycje kolorystyczng budynku nalezy
pomalowa¢ stolarke w kolorach (wg wzornika NCS) zblizonych do historycznych, zgodnie
z projektem, ktory jest elementem niniejszego opracowania:

— drzwi: oliwkowozielone (S4020G5Y);
okna — biate (SO300N).

5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Usunigcie wtornych cementowych tynkow z elewacji (mechanicznie, chemicznie).

2. Usunigcie wtornego klinkierowego cokotu (mechanicznie).

3. Miejscowe podklejanie 1 konserwacja oryginalnych tynkéw: w tym w zaleznosSci
od stanu zachowania: miejscowe odsalanie (kompresy) oraz wzmacnianie (zywice
krzemoorganiczne).

4. Uzupemienie ubytkow tynkoéw elewacyjnych zaprawg mineralna.

5. Przywrécenie historycznej kolorystyki elewacji przez pomalowanie $cian (farby
krzemianowe). Kompozycje kolorystyczng nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory
jest elementem niniejszego opracowania. Kolory wg wzornika NCS $ciany: S1505G90Y
(szaro-zoltawy); podkreslenia elementdw architektonicznych takich jak lizeny i niektore
elementy gzymsoéw bielg (SO300N).

6. Konserwacja ptycin podokiennych z puttami:

— Usuna¢ wtorne warstwy malarskie (mechanicznie, chemicznie).
— Uzupetni¢ ubytki zaprawa mineralna.
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— Wykona¢ hydrofobizacje (zywice krzemoorganiczne).
— Scali¢ warstwe malarska (punktowanie lub malowanie — farby mineralne).

7. Przywrdcenie historycznej kolorystyki stolarki otworowej przez pomalowanie farbami
alkidowymi drzwi — oliwkowozielone (S4020G5Y); okna — biate (SO300N).
Przed pomalowaniem nalezy wykona¢ proby kolorystyczne i1 komisyjnie potwierdzic¢
wybor zestawienia kolorystycznego.

dr hab. I\}u’gurmta Korpala prof. ucz.
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