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Drawno 15 straz 2022 bramy, drzwi, automatyka PRZEDMIARPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 budowlane
1 Demontaz bram stalowych dwuskrzydtowych 2 szt. o wymiarach 3,60x3,60 m i |t
d.1|kalk. wlasna |3,55x3,55 m wraz z oscieznicami stalowymi - demontaz przy uzyciu palinkow
acetyloenowych
(3,55*3,55+3,60*3,60)*48/1000 t 1,227
RAZEM 1,227
2 Montaz bram segmentowych wym. 3,60 cm x 3,60 cm zgodnie z zapisami kpl.
d.1|kalk. wtasna |STWIOR, (wyposazona w system otwierania automatycznego i recznego oraz
w system ostrzegawczo - zabezpieczajacy) wraz z obrobka osadzenia polega-
jaca na: naprawie ubytkéw tynku, wykonaniu tynkéw, odtworzenu malatury
wewnetrznej i zewnetrznej (Wykonawaca dokona pomiaréw przed wykonaniem
bram)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |[m2
d.1|0354-08 m2
drzwi wej$- |1,78*2,30 m?2 4,094
ciowe
drzwi wewn |2,0%0,90 m?2 1,800
plytowe
RAZEM 5,894
4|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone wyposazone w 2 zamek paten- |m?2
d.1/1040-02 towy 1 szt., samozamykacz, blokade otwarcia (stopke), wsp. przenikania ciep-
ta <1,3 [W/m2 K],wraz z obrébka osadzenia polegajgca na: naprawie ubytkow
tynku, wykonaniu tynkow, odtworzenu malatury wewnetrznej i zewnetrznej
(Wykonawca dokona pomiaréw przed wykonaniem bram)
1,78*2,30 m?2 4,094
RAZEM 4,094
5|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe El 30, z o$cieznicg katowa, ocynkowane, ma- |m?2
d.1{1204-03 lowane proszkowo na kolor biato-szary, o wym. 900x2000 mm (w Swietle
oscieznicy),wsp. przenikania ciepta <1,3 [W/m2 K], wyposaszone w uszczelke
progowa, wraz z obrébka osadzenia polegajaca na: naprawie ubytkéw tynku,
wykonaniu tynkéw, odtworzenu malatury wewnetrznej i zewnetrznej (Wykona-
waca dokona pomiaréw przed wykonaniem bram)
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
6 Segregacja odpadow, zatadunek, wywdz gruzu, drewna oraz innych odpadoéw z|kpl.
d.1|kalk. wtasna |demontazu wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawce (utylizacje odpadow
niebezpiecznych i zawierajgcych odpady niebezpieczne), oraz zwazenie i
transport zZtomu powstatego podczas prowadzenia prac - (bramy - 2 szt, drzwi
stalowe z o$cieznicg - 1 szt, drzwi drewniane z oscieznicg )
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 elektryczne
7/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dlugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|1209-0503 |cegty
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dlugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|1209-0702 |cegty
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR 5-06 montaz transformatora zasilania elektrozamka drzwi szt.
d.2|0403-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.2|0307-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.2|0103-05
35 m 35,000
RAZEM 35,000
12|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2|0203-01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
13|KNNR 5 Przewody kabelkowe sterowania automatykg wciggane do rur m
d.2|0203-01
analogia
19 m 19,000
RAZEM 19,000
14|KNNR 5 Podtaczanie silnikow w obudowie normalnej - przewod lub kabel 3-zytowy Cu o |szt.
d.2|1205-01 przekroju zyty do 6 mm2
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Drawno 15 straz 2022 bramy, drzwi, automatyka PRZEDMIARPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR AL-01 [Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem szt.
d.2|0108-05 awaryjnym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 1-faz. ins- |pomiar
d.2|1202-07 talacji odbiorczej - pierwszy pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody o$wietleniowe ins- |pomiar
d.2|1202-05 talacji odbiorczej - pierwszy pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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