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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty montazowe przy pracach obejmujgcych
instalacje gotowych prefabrykowanych garazy dla tematu ,,BUDOWA ZESPOLU GARAZY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, w TYM: UTWARDZENIEM  NAWIERZCHNI,
UKSZTALTOWANIEM | IZBROJENIEM TERENU REWIZJA NR 1 — ZMIANA GARAZY NA
PREFABRYKOWANE ZELBETOWE”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg prace w zakresie prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem oraz montazem gotowych prefabrykowanych garazy niezbedne do wykonania
zadania dla tematu pn.: ,BUDOWA ZESPOLU GARAZY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU, W TYM: UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI, UKSZTALTOWANIEM | IZBROJENIEM
TERENU REWIZJA NR 1 - ZMIANA GARAZY NA PREFABRYKOWANE ZELBETOWE”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania og6ine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
~Wymagania ogoine”

1.6. Dokumentacja robot

— projekt budowlany,

— projekt wykonawczy

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych),

— dziennik budowy prowadzony

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji.

2. Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczeg6lne partie elementébw tego samego typu powinny posiadaé¢ Deklaracje Zgodnosci
wystawiong przez Producenta.

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg uzyskaé projektowang wytrzymatosé, a ich wbudowanie
jest dopuszczalne najwczesniej po 28 dniach od wyprodukowania.

Prefabrykaty - Zelbetowe monolityczne garaze muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg w zakresie:

- charakterystycznych parametréw budynku,

- wymiaréw wysokosci, szerokosci i dtugosci oraz kubatury,

- powierzchni zabudowy

- kolorystyki.



Projekt budowlany - wykonawczy budowy zespotu garazy
wraz z zagospodarowaniem terenu - rewizja nr 1

41-712 Ruda Slaska ul. Ratownikéw
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 05 REWIZJA NR 1

Wykonawca odpowiedzialny jest za przyjecie rozwigzan konstrukcyjnych zapewniajgcych nosnosé
prefabrykowanego zelbetowego monolitycznego garazu i bezpieczenstwo jego uzytkowania.

Warunkiem dopuszczenia do wbudowania jest uzyskanie odpowiedniej wytrzymatosci betonu
potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi.

Sciany zewnetrzne garazu, stropodach oraz podtoga wykonane z betonu zbrojonego matami
stalowymi. Plyta zelbetowa stanowigca podtoge garazu wykonczona na ostro. Dach gotowy pokryty
papg termozgrzewalng. Sciany zewnetrzne pokryte warstwg zaprawy wodoszczelnej, na ktérg
natozony jest tynk mineralny w kolorze zgodnie z dokumentacjg projektowa. Sciany wewnetrzne
pomalowane farba dyspersyjna.

Brama uchylna z blachy trapezowej z zamkiem patentowym w kolorze zgodnym z dokumentacja
projektowa. Otwory pod instalacje, przejscia i przepusty wykona¢ zgodnie z dokumentacija projektowa.
Gotowe prefabrykowane garaze powinny mie¢ mozliwos¢ posadowienia w nastepujgcych wariantach:

- wolnostojacy,

- w skarpie okrywajgcej jedng lub wszystkie $ciany,

- w skarpie okrywajgcej rowniez dach garazu,

- w zabudowie szeregowej,

- w zabudowie pietrowe;j.

Garaz powinien by¢é monolitycznym prefabrykatem wykonanym z betonu C30/37, zbrojonym matami
stalowymi zgrzewanymi. Konstrukcja samonosna wymagajgca zastosowania fundamentow wytgcznie
pod krotszymi sScianami. Podtoga garazu ma gwarantowaé¢ wytrzymatos¢é tzw. Nacisku
komunikacyjnego tj. 3,0kN/m°. Fundamenty wykona¢ zgodnie z projektem oraz specyfikacjg
techniczng dotyczaca wykonania fundamentéw.

W miejscu styku s$cian garazu z gruntem zastosowac zabezpieczenie roztworem izolacyjnym ,na
zimno”. Garaz wyposazony w instalacje elektryczng wewnetrzng — przewody prowadzone natynkowo.
Instalacja z zabezpieczeniem réznico-pradowym.

W potaci dachowej zgodnie z projektem ma znajdowac¢ sie otwér z odptywem w formie wpustu
dachowego. Odptyw potaczony rurg spustowg wewnetrzng zgodnie z projektem odprowadzajacy wode
na zewnatrz segmentow na teren zielony.

Garaz ma by¢ wyposazony w system wentylacji nawiewno-wywiewnej, W $cianie tylnej 10cm pod
stropem majg by¢ zamontowane 4 otwory wentylacyjne fi 120mm (zabezpieczone kratkg z PCV).
Powierzchnia otworéw 452,16 cm?. Na styku bramy garazowej i progu zastosowaé przeswit wysokosci
1cm o szerokosci catej bramy (260 cm?) Dodatkowe otwory wentylacylne wynikajgce z trapezowego
przekroju blachy bramy garazowej — 29 sztuk o powierzchni 6,5 cm”® kazdy. Razem powierzchnia
otworéw wentylacyjnych, przy zamknietym garazu wynosi 602,35 cm®. Przy zabudowie szeregowej w
systemie fgczenia sScian garazy $cianami tylnymi, w celu swobodnego obiegu powietrza nalezy
zachowac szczeline dylatacyjng zgodng z projektem nie mniejszg niz 3cm.

Przy zabudowie szeregowej szczeliny dylatacyjne miedzy garazami zakry¢ listwami maskujgcymi.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji robdt zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. Transport

Garaz nalezy przewozi¢ przy pomocy specjalistycznego samochodu.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie roboét

5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, kt6ry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Ogdlne zasady wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektora nadzoru poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonego prefabrykowanego garazu z wymaganiami
zawartymi w projekcie oraz niniejszej specyfikaciji.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczagce obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbiér robot
Ogélne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST ,Wymagania og6lne”

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane

Jezeli w dokumentacji projektowej wskazano okreslone normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i
system odniesienia, Wykonawca uprawniony jest do =zastosowania rozwigzan réwnowaznych
zaakceptowanych wczesniej przez Inwestora, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg okreslone wymagania w
tym parametry techniczne i standard nie gorszy niz przyjety w dokumentacji technicznej. Wykonawca
powinien w szczegdélnosci ztozyé wykaz sporzadzony w formie tabeli poréwnawczej rozwigzania wg
projektéw budowlano-wykonawczych i rozwigzan réwnowaznych.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne



