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Nr Diugose Liczba Dtugosé chzn\o
[ Stal pretow - | pretow B500SP BS00A
preto preto na 1 poz. pozyc) fqcznie #12 I 820 | 06
[-] [ [mm] [-] [m] [szt] [m]
8.16.Podcigg zelbetow
1 20 B500SP 9,95 10 3 30 298,50
2 12 B500SP 9,95 B 3 18 179,10
3 6 B500A 1,88 38 3 114 214,32
30 6 B500A 1,88 104 3 312 586,56
2b 6 B500A 1,88 52 3 156 293,28
Razem dfugosc pretow [mb 179,10 298,50 1094,16
asa_jednostkowa Tkq/mb 0,888 2,466 0,222
asa pretdw dla danej $rednic Tkq 159,0 736,1 242,9
asa_lgcznie [kq 1138,0

UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretow jest dfugoscig rzeczywistq w osi preta

metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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8.16.Podciqg zelbetowy
3806-L=1880

8.16.Podciqg zelbetowy
52¢06-1=1880

Beton: C30/37
Stal: BSOOSP

— otulina a=25[mm]

- Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC1 — Pozostafe elem. konstrukcyjne
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mgr inz. arch. Grzegorz Petczyniski
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60-792 Poznan
tel. +48 609 654 987
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