		

Załącznik nr 3.4 do SIWZ

Termocykler – 1 szt.
Model/typ	

Producent/kraj	

Rok produkcji	

PARAMETRY TECHNICZNE
	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane, nie wcześniej, niż w roku 2019
	

	2. 
	Posiada funkcję gradientu
	

	3. 
	Posiada uniwersalny aluminiowy termoblok
	

	4. 
	Termoblok dostosowany do korzystania z pasków, pojedynczych probówek lub płytek (skirted, semi-skirted, unskirted)
	

	5. 
	Pojemność bloku 96 probówek o pojemności 0,2 ml lub 71 probówek 0,5 ml
	

	6. 
	Zakres termostatowania (bloku) od  4 do 99 °C;
	

	7. 
	Gradient rozłożony na 12 kolumn bloku.
	

	8. 
	Rozpiętość gradientu:  1–20 °C
	

	9. 
	Zakres termostatowania gradientu:  30–99 °C
	

	10. 
	Pokrywa z automatyczną regulacją dociskania probówki z tą samą siłą niezależnie od ich pojemności (0,1ml, 0,2ml, 0,5 ml) bez potrzeby dodatkowej regulacji
	

	11. 
	Temperatura pokrywy w zakresie: 37–110 °C; zapewniająca ochronę termiczną próbek
	

	12. 
	Dokładność temperatury nie gorsza niż  ±0.2 °C;
	

	13. 
	Prędkość podgrzewania minimum 3 °C/s;
	

	14. 
	Prędkość schładzania minimum 2 °C/s;
	

	15. 
	Możliwość podłączenia instrumentu do lokalnej sieci internetowej poprzez złącze sieciowe lub sieć Wi- fi
	

	16. 
	Możliwość utworzenia na urządzeniu harmonogramu prac
	

	17. 
	Możliwość przesyłania statusów i informacji o zakończonej pracy w formie e-mail
	

	18. 
	Możliwość podłączenia szeregowego trzech urządzeń (podjednostek)- termobloków- z możliwością kontroli ich pracy przez jednostkę sterującą; 
	

	19. 
	Urządzenie wyposażone w funkcję Stand-by, zmniejszająca zużycie energii
	

	20. 
	Urządzenie wyposażone w 3 tryby pracy: szybki (Fast), standardowy (Standard) oraz bezpieczny (Safe), aby chronić czułe temperaturowo próby
	

	21. 
	Dostępna technologia grzewcza bloku: elementy Peltier, Triple Circuit Technology lub równoważna
	

	22. 
	Homogeniczność rozkładu temperatur bloku nie gorsza niż: 20–72°C: ±0.3°C, 90°C: ±0.4°C
	

	23. 
	Urządzenie wyposażone w min. 2 porty USB;
	

	24. 
	Możliwość eksportu danych w formie plików PDF i łatwego przenoszenia informacji pomiędzy termocyklerami
	

	25. 
	Łatwy transfer programów z instrumentu na PC
	

	26. 
	Wymiary urządzenia nieprzekraczające wymiarów 25 x 42 x 33 cm (S x G x W);
	

	27. 
	Waga całkowita max. 11 kg;
	

	28. 
	Zużycie energii nie większe niż 700W
	

	29. 
	Urządzenie dostarczone wraz ze specjalistyczną podstawą, stelaż wykonany z kątownika  30 x 50 mm o wysokości ok. 40 cm wyposażony w nóżki do regulacji wysokości oraz blat z laminatu HPL
	

	30. 
	Podstawa musi posiadać zwiększoną odporność na korozję, co należy potwierdzić dokumentem wystawionym przez niezależne laboratorium akredytowane, potwierdzającym wykonanie badań zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2012 i PN-EN ISO 10289:2002 lub równoważną
	

	31. 
	Możliwość zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem poprzez kod PIN, tworzenie nowych użytkowników z ograniczonymi prawami. 
	

	32. 
	Maksymalna głośność, nie większa, niż 40 dB(A)
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