
Załącznik nr 3.2. do SIWZ

System do kriokonserwacji 1 kpl, w tym:

Zbiornik do transportu ciekłego azotu – 1 sztuka

Model/typ	

Producent/kraj	

Rok produkcji	

PARAMETRY TECHNICZNE
	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane, nie wcześniej, niż w roku 2019
	

	2. 
	Zbiornik z płaszczem próżniowym wykonany 
z aluminium
	

	3. 
	Minimalna pojemność ciekłego azotu 20 litrów
	

	4. 
	Waga pełnego zbiornika maksymalnie 25 kg
	

	5. 
	Waga pustego zbiornika maksymalnie 9 kg
	

	6. 
	Wysokość całkowita, nie większa, niż 63 cm.
	

	7. 
	Średnica szyjki, nie mniejsza, niż 50 mm.
	

	8. 
	Średnica zewnętrzna maksymalnie 37 cm.
	

	9. 
	Straty dzienne, nie większe jak 0,2 l/d.
	

	10. 
	Czas utrzymywania bez dolewania, nie mniejszy, niż 111 dni.
	

	11. 
	Zbiornik wyposażony w dwa uchwyty ułatwiające transport.
	



[bookmark: _GoBack]Dewar do przechowywania próbek w ciekłym azocie – 2 sztuki
Model/typ	

Producent/kraj	

Rok produkcji	

PARAMETRY TECHNICZNE
	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane, nie wcześniej, niż w roku 2019
	

	2.

	Zbiornik o pojemności 110 litrów 
	

	3.
	Konstrukcja aluminiowa odporna na niskie temperatury
	

	4.
	Wyposażony w izolacje próżniową
	

	5.
	Pokrywa pojemnika z możliwością zamknięcia (kłódka)
	

	6.
	Statyczny poziom parowania ciekłego azotu nie większy niż 0.99 l/dzień
	

	7.
	Statyczny czas przechowywania, nie mniej, niż 110 dni
	

	8
	Średnica szyjki pojemnika, nie więcej, niż 215 mm
	

	9.
	Minimalna liczba przechowywanych probówek: 3600 sztuk dla kriofiolek 1.2 – 2.0 ml
	

	10.
	Wymiary zewnętrzne, nie większe, niż (średnica x wys.): 560 x 920 mm
	

	11.
	Waga pełnego pojemnika, nie większa, niż: 53 kg
	

	12.
	Zbiornik wyposażony w ultradźwiękowy czujnik poziomu azotu z alarmem dźwiękowym i  wizualnym, system umieszczony w łatwo dostępnym miejscu na pokrywie zbiornika.
	

	13.
	Każdy pojemnik musi być wyposażony w:
	

	
	komplet 4 stelaży na kriopudełka o wysokości 50 mm  każdy stelaż na minimum 9 pudełek 
	

	
	komplet min. 20 pudełek wykonanych z tworzywa
	

	
	komplet min. 1000 sztuk sterylnych probówek o pojemności 2ml wykonanych z polipropylenu z gwintem zewnętrznym, okrągło denne, wysokość  4,45 cm.
	

	
	Probówki certyfikowane wolne od DNaz, RNaz, Ludzkiego DNA, ATP, Pirogenów oraz Inhibitorów PCR
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podpis Wykonawcy
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