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Przedsigbiorstwo
TERRA-WIERT
Gdansk ul. Glinki 19

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I
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6 PRZEKROJ GEOTECHNICZN Y
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Przedsiebiorstwo
TERRA-WIERT
Gdansk ul. Glinki 19

badania geotechniczne wykonane dla okreslenia
warunkéw gruntowo wodnych dziatki nr 199/2; 201/2;
204/2; 207/3; 207/4 do projektu budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego Rumia, ul.Dgbrowskiego
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Przedsigbiorstwo
TERRA-WIERT
Gdansk ul. Glinki 19

badania geotechniczne wykonane dla okreélenia
warunkow gruntowo wodnych dziatki nr 199/2; 201/2;
204/2; 207/3; 207/4 do projektu budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego Rumia, ul.Dgbrowskiego

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY V
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Pracdsighiorstwo Profil analityczny Nr 1 ,3;
TERRA-WIERT Skala 1:50
Gdansk ul. Glinki 19 ’ 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Rzedna niwelacyjna ~22,7 m n.p.m. Lokalizacja; Rumia, UE."qur‘owskie'go
xu:? > = 5 E
22 §a 5 |2 : : e 5 Ze Typ
o5l 2125 %(25 |6 Profil s |28 facjalny
S2|1sE| S |22 2|23 | @ _ | litograficzny| 2 |28 8 Opis przewierconsj warstwy wiek
=5 |xg5| & 2t |85 |8E |o2 og Y| @ 552
23|86 = |85 |82 |28 |28 s 582 e,
1 2 | 2a | 3 3a | 4 5 6 7 8 9 10
+ 0 8 PdH Piasek drobny préchniczny, c. brgzowy
Ia + 09 )
Pd Piasek drobny, brgzowy
! 0,8
1,0
1,5
12.0
125
1 3.0
| 3.5
14.0
Iia
szg 45
15,0
Ps+Ko Piasek sredni, pojedyncze otoczaki, Q
15,5 brgzowy
16,0
16,5
7,0
17,5 7.4
Ia Pd .
Piasek drobny, brgzowy
8.0 8,0
| 8,5
9,0
Ps Piasek $redni, brazowy
| 95
IIa
10, M
/ /’/
10,5 o 7\,
11,0 Ju
Opracowata; mgr inz. M. Morawska
11,5 Sprawdzit; mgr inz. Bartosz Witkowgki J/Z
Hb : zg T
Data wrzesien 2019r.
12,0 12,0
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Przedsichiorstwo Profil analityczny Nr 2
TERRA-WIERT Skala 1:50 ‘
Gdansk ul. Glinki 19 ’ i oy, B3 RGja o
Rzedna niwelacyjna ~23,1 m n.p.m.. Lokalizacja; Rumia, ul. Dgbrowskiego
.g. > = =) 2
>88_| o |® g = 2 2 g Typ
B[22 B (5. | Efe2 |8 | pom | S |28 facjalny
82|52l 5 |22 2|25 | o litograficzny| = (288 Opis przewierconej warsiwy wiek
=SS |IRS5| © |22 |82 |38 |22 g Y| @ |5g52
=888 £ (62 |8%|58 |5¢ R ELE warstuy
1 2 | 2a| 3 [3 |4 5 6 7 8 9 10
+ 0 PdH Piasek drobny prochniczny, c. brgzowy
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|
+ Opracowata; mgr inz. M. Morawska \
11,5 Sprawdzit; mgr inz. Bartosz Witkowgki Vz
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Profil analityczny Nr 3.,

1erowie

Przedsigbiorstwo Y
TERRA-WIERT Skala 1:50 ruchome
Gdarisk ul. Glinki 19 | i " v
Rzedna niwelacyjna ~23,7 m n.p.m.. Lokalizacja; Rumia, ul.Dgbrowskiego
& > c g 2 »
>8|8_ | o |© gl s @ 2o Typ
%g % 8 |s 8lo2 |2 Profil g |o8K facjalny
so]| ES| £ |22 NIsgE | ® . 5 203 . ; 5 iek
£2152| 8|52 |08 |55 |8, | litograficzny| 2 (28§ Opis przewierconej warstwy wie
- 8| NS| 2 |s5 |ee |8k 23 N [€NT7 warstwy
Zzo|g£o| 2 |85 (23 |2N |25 o |3J°=
1 2 | 2a | 3 |3a |4 5 6 7 3 9 10
+ 0 PdH Piasek drobny prochniczny, c. brgzowy
" 1 0.5 0.4
Pd Piasek drobny, brgzowy
Ia szg + |LO
1.5 1,4
+
+ |20
T + 20
In
% . 8o
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+ 0
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* |50
szg Ps+Ko Piasek $redni, pojedyncze otoczaki, Q
* |55 brgzowy
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+
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+
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+
9,3 | 9,5
+ |10
nw 10,5
+
10 |
+ Opracowalta; mgr inz. M. Morawska f
11,5 Sprawdzil; mgr inz. Bartosz Witkowski W‘é
* Data wrzesien 2019r. '
12,0 12,0




Przedsigbiorstwo

TERRA-WIERT
Gdansk ul. Glinki 19

Profil analityczny Nr 4

Skala 1:50 e L L)

Rzedna niwelacyjna ~23,2 m n.p.m.. Lokalizacja; Rumia, ul.. Dgbrowskiego

Nr Warstwy
Geotechniczngj

Poziom wody
gruntowe]
»'| Wilgotnose

Konsystencja
gruntéw
w| l0sé
wateczkowan

| zamykanle wody

»|Rurowanie

Pobieranie
préb

Profil
litograficzny

~| Przelot warstw

Opis przewierconej warstwy

litologiczne

Literowe
| 0znaczenie

Typ

facjalny

wiek

warstwy

N

w
0

()

6

9

10

—

Ia

szg

In

nw

szg

o+

o+

o
w

12,0

PdH Piasek drobny préchniczny, c. brgzowy

Ps+Ko Piasek sredni, pojedyncze otoczaki,
brgzowy

Opracowata; mgr inz. M. Morawska
Sprawdzil; mgr inz. Bartosz Witkows

Data wrzesien 2019r.




Przedsigbiorstwo i i tar
TERRA Wt Profil analityczny Nr 5
Gdansk ul. Glinki 19 Skala 1:50 !
Rzedna niwelacyjna ~24,5 m n.p.m.. Lokalizacja; Rumia, ul!'Dabrowskiego
@ S
§|% © §| 8 5
o o._, O ‘o = = o 2 g Typ
%é T B, | gfe2|s Profil = (e85 facjalny
Se 52 538 |,8]85|@ litograficzny| 2 [8 &2 Opis przewierconej warstwy wiek
ce|N§3| 2|25 |8a|8E |58 8§ @83 warstwy,
Zo|ado| 2 |25 [25|zR |28 a |[30°2
1 2 |2a | 3 |3 |4 5 6 7 8 9 10
+ 0 PdH Piasek drobny prochniczny, c. brgzowy
+ |05 :
Ia Pd Piasek drobny, brazowy
+ A0 1,0
1 1.5
&
+ |20
szg + |25
Q
w . 130
Ma Ps+Ko| Piasek $redni, pojedyncze otoczaki,
+ |35 brgzowy
+ A0
| 4.5
* |50
6,0 6,0
16,5
17,0
1 7.5
| 8,0
badania geotechniczne wykonane dia okreslenia
warunkow gruntowo wodnych dziatki nr 199/2; 201/2;
204/2; 207/3; 207/4 do projektu budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego Rumia, ui.Dgbrowskiego
Opracowata; mgr inz. M. Morawska JJ Data wrzesien 2019 r.
Sprawdzit; mgr inz. Bartosz Witkowsl%ﬁ/lﬁz Data ...................




Przedsigbiorstwo Profil analityczny Nr 6"

Sprawdzit; mgr inz. Bartosz Witkowsl%t)& Data ..................

TERRA-WIERT e
Gdansk ul. Glinki 19 Skala 1:50 P
Rzedna niwelacyjna ~24,0 m n.p.m.. Lokalizacja; Rumia, ul. Dgbrowskiego
? > = 1§' 2
2185 ¢ |2 £l i e 5 £e Typ
2512l 2 |22 | %|25 1|6 Profil Z |e88 facjalny
£2/52| 8|52 |.8|%2 |8 litograficzny| 2 |89 Opis przewierconej warstwy wiek
8|53 2|25 |8c|8E |53 ¥ €53 . warstwy
Zo|d>| = |85 |23 (2R |f8 o |3°=
1 2 | 2a | 3 [3 |4 5 6 7 8 10
+ 0 PdH Pléﬁ?kﬁ?ﬁbﬁy'ﬁrgcﬁﬁlfzny, C. brgzowy
+ 05 9
Ia + (A0 Pd Piasek drobny, brgzowy
1.5 1,5
+
+ 20
szg ¢ 125
Q
w . =0
IIa Ps+Ko| Piasek $redni, pojedyncze otoczaki,
+ |35 brgzowy
14,0
o+
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* |50
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badania geotechniczne wykonane dia okreslenia
warunkéw gruntowo wodnych dzialki nr 199/2; 201/2;
204/2; 207/3; 207/4 do projektu budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego Rumia, ul.Dgbrowskiego
Opracowata; mgr inz. M. Morawska \JU‘ Data wrzesien 2019r.




THRRA R Wyniki Badan Sonda Udarowa'DPH <A

Gdask ul. Glinki 19 wg DIN 4094/12.1990 .SONDA; N |
LOKALIZACJA Rumia ul. Dgbrowskiego
Stan zageszczenia Iuny éreduiozagc;szczonyl zageszczony
Stopien zageszczenia M3l 036-0,67 ’ 0,68-0,87
25| g | Iosé uderzei na 10 cm whicia sondy
2 EE ‘gg N10 ".jD
2 3 =0 3160191 132] | 5] 118] | 21 71 1301 133 136] (39| |42] | 45 |48 Sred. | Sred.
i PdH ]
E Pd
14 5 o040
- 4 036
2_
7 5 | 040
E 9 0,52
_: 1 0,55
47
. 10 0,54
-
— Ps+Ko
6:
— 12 0,57
7:
_Z 13 | 0,58
_84
- 0,52
= 7 | 047
—] 8,7 ,53
9 ° P
] g8 |057
_164
] 9 0,59
1 12 | 064
= 15 | 068
I

§5



TERRA-WIERT

Preedsiebiorstwo Wyniki Badan Sonda Udarows,

Gdansk ul. Glinki 19 wg DIN 4094/12.1990
LOKALIZACIA Rumia ul. Dgbrowskiego
Stan zaggszczenia luiny | rednio zaggszczony zageszezony
Stopien zageszczenia 03] 036067 0,68-0,87
:E g g g g _g Tlo$¢ uderzen na 10 cm whicia sondy N o JD
g | 2 I T ol 112l {15/ 118 24l 127 130] 133 136] 30| 142 | 45 |48 Sred. | gred.
] PdH
] 5 0,40
= 4 0,36
2:
E 3 0,31
3:
E 8 0,49
i 10 0,54
47
5]
- Ps+K
6 13 | 058
_74
_84
— o | 052
1 SZ]
97 88
-] 6 0,53
104 g8 057
_1H
E 12 0,64
12 ; ﬂ
: UN'
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OBJASNIENIA SYMBOLI { wg PN-86/B-02480) 1 ZNAKOW ..

N Nasyp nie odpowiadajacy STAN GRUNTU
M warunkom budowlanym
5 tpl
Nasyp budowiany In luzny P! | twardoplastyczny
SZ9 | srednio zageszczony | P! | plastyczny
Torf
@ 29 | zageszczony mpl | migkkoplastyczny
Namut
bzg | bardzo zageszczony pt ptynny
Namut piaszczysty '
_ ZW | zwarty 0/1 | Hlos¢ wateczkowan
Hi . o .
umus PZW| potwa Hy ﬂ grunt nie wateczkuje sig
Kreda jeziorna
i WILGOTNOSC
Pospétka su suchy w wilgotny
ilgot nw nawodnion
Piasek sredni mw meto wiigotny g
Piasek drobny
i d
Piasek pylasty AR saczenie wody
- - W \/ | rzedna poziomu piezometrycznego wody (p.p.w)
Piasek gliniasty 35,6 | © swobodnym zwierciadle w czasie wierceri
Glina piaszczysta
Glina rzedna poziomu piezometrycznego wody {p-p.w)
35,0 0 napietym zwierciadle w czasie wiercen
Glina zwigzta
rzedna napietego zwierciadia wod
Glina pylasta 34,0 ¢ pigieg y
Pyt Granica warstw litologicznych
’I_, S Granica stratygraficzng
It piaszczysty — — — — Granica warsitw geotechnicznych
Numer otworu wiertniczego
(+) | Domieszki 27,2 Rzedna wylotu otworu
Drobne warstwowania
UWAGA:
PdH - piasek drobny préchniczny
Gpl/Pd - glina piaszczysta przewarstwiona
piaskiem drobnym
POCHODZENIE GEOLGGICZNE LOKALIZACJA; nr. zat

Q - czwartorzed

Rumia ul.Dgbrowskiego




Wydzia

3. OBLICZENIA ,ZESTAWIENIE ELEMENTOW 'S

+'L



Maksymalne diugos$ci montazowe oraz min.diugosci ramion
kompensacyjnych w uktadzie "L"
Dane do obliczen

G-gesto$¢ gruntu 1650 kg/m3 j A
g-przyspieszenie ziemskie 9,81 m/s2 Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62
Ko-wspdtcz. tarcia spoczynkowego 0,6

H-wspotcz. tarcia piasku 0,35

o-naprezenia dopuszczalne 150 MPa

H-gteboksé¢ osi rury h+D/2 1,20

a-wspdtcz. Rozszerzalnosci liniowej stali ~ 1,2E-05 K-1 .-mozna modyfikowac

E-modut sprezystosci stali 210000 N/mm2

At-max réznica temp.tobl.-tmon. 112 C

Wzory do obliczen

A-pow. przekroju rury stalowej A= 1-(d-s)-s
F-jedn.sita tarcia F=0.5(1+Ko)-G-g-(h+D/2)-M-D-p
L-max diugo$é montazowa L=0-A/F

AL-wydtuzenie zreduk. pierw. AI:a-At-L-(FLZ)/(Z-E-A)

[Odcinek [Typ rury |$red. rury  [Grubos¢ [$rednica Przekroj Sita Max dt. | Dt odcinka | Wydiuzenie |Min dt. ram.
stalowej Scianki [plaszcza rury stal. tarcia mont. kompen.
d/D d S D A F L L AL BL
mm mm mm N/m m m m m
UPS2-3 400/630 406,4 6,3 630 7919 | 10764 110 34,8 0,043 5,9
UPS3-3 400/630 406,4 6,3 630 7919 10764 110 6,4 0,008 2,6
UPS2-C 400/630 406,4 6,3 630 7919 | 10764 110 8,2 0,011 3,0
UPS2-D 400/630 406,4 6,3 630 7919 | 10764 110 24,7 0,031 5,1
UPS4-C 65/140 76,1 2,9 140 667 2392 42 20,0 0,023 1,9
UPS1-2 400/630 406,4 6,3 630 7919 10764 110 13,4 0,017 3,8




g;!Symbol Nazwaelementu ~  p
1] 2 3
Sie¢ 2xDN400/560 - 101,0mb
1 |R-400/560 _ Rura preizolowana Dn400/560 z alarmem, |=12m 8szt.
2 [TR-400/65 Trojnik réwnolegly, z alarmem |=1800mm 2 szt.
3 K-400/90 Kolano preizolowane—90° z alarmem | 3szt
4 Mufa obkurczana elektrycznie z dozownikiem pianki poliuretanowej z 14 szt
! agregatu DN400/560 o '
5 E560 Zakonczenie izolacji B - . 2 szt.
6 Manszety typ ,U” 560/800 Integra ] ] 1 szt.
7 P-560 Pierécien gumowy B - 2 szt.
| Ptozy typ ,ZR” h=60mm dla DN560 3 kpl
Sie¢ 2xDN400/630 B 101,0mb |
8 R-400/630 {Rura preizolowana Dn400/630 z alarmem, I=12m B 8 szt.
9 [TR-400/65 Trojnik réwnolegly, z alarmem I=1800mm i 2 szt.
10 KN-400/90 Kolano preizolowane—90° z alarmem niesymetryczne |1=2/1,5m 1 szt
11K-400/90 Kolano preizolowane—-90° z alarmem | 2szt.
12 Mufa obkurczana elektrycznie z dozownikiem pianki poliuretanowej z 14 szt
_ agregatu DN400/560 i _ B '
13 E630 Zakonczenie izolacji - 2 szt.
14 Manszety typ ,U” 630/800 Integra 1 szt.
15 Plozy typ ,SM” h=30mm dla DN630 3 kpl
Pozostate elementy o -
16 Tasma ostrzegawcza 204mb
17 Poduszki piankowe 1000x500x40mm 55 szt
18 P-800 Pierscien gumowy 2 szt
19 Rury ochronne stal. @813x6,3, 1=3m 2 szt.
20 AROT160 - 20,0 m
Sie¢ 2xDN400 w kanale
21 ~ |Kolana stalowe @406,4x6,3 R=1,5DN - | 2szt
22 Izolacja termiczna z wetny mineralnej — grubo$¢ i rodzaj w zatgczeniu | ok.9m2
Przytacze 2xDN65/140/160 do budynku ul.Swietojanska 11
23 KN-65/90 Kolano preizolowane—90° z alarmem Dz=140, |=1,5/1m 1szt. |
24 |KN-65/90 Kolano preizolowane-90° z alarmem Dz=160, 1=1,5/1m 1 szt.
25 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, podwaéjnie uszczelniana 5 st
) ~ |(klej + mastik) DN65/140 - - '
26 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, podwojnie uszczelniana 2 ot
=7 (klej + mastik) DN65/160 o
27 'Tasma ostrzegawcza 10 mb.
o8 Zle_-Jwér odcinajgcy preizolowany DN65/140 z alarmem + skrzynka i &3t
uliczna '
29 Z?wér odcinajgcy preizolowany DN65/160 z alarmem + skrzynka 1 gzt
uliczna
30 ~ |Poduszki piankowe 1000x250x40mm 11 szt
Odejscie 2xDN65/140/160 do projektowanego budynku B ]
31 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, podwojnie uszczelniana 1 szt
| - (klej + mastik) DN65/140 ] =
30 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, podwajnie uszczelniana T
~ |(Klej + mastik) DN6S/160 %
33 Tasma ostrzegawcza - - 8mb |
3 7K-65/140 ﬁgaraodcinajqcy preizolowany DN65/140 z alarmem + skrzynka i gk
| 4 ZK-65/160 ﬁggaodcinajacy preizolowany DN65/160 z alarmem + skrzynka 1 szt
5 INK-65/149 Zakonczenie izolacji i rurociggu Dn65/140 - 1 szt.
| 6 [NK-65/173 Zakonczenie izolacji i rurociggu Dn65/160 o 1 szt.
70 Poduszki piankowe 1000x250x40mm - | 4szt

74
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Online Thermal Calculation Tool

otarostwo Powiatowe w We

LICENSE HOLDER
Company Name Rockwool Polska
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PROJECT / CUSTOMER NOTES
Project Name

Contact

Tel.

E-Mail

DESIGN CONDITIONS

TYPE OF CALCULATION ACCORDING TO VDI 2055 AMBIENT CONDITIONS
Detailed check: heat loss (q), T and CO2 savings Ambient Temperature
- Personal protection 25.0 °C
OBJECT , - Heat loss, freezing, cooling 10.0 °©
Opject type Plpg Windspeed
Orientation Horizontal - Personal protection 0.00 m/s
Diameter DN 400 - NPS 16 - Heat loss, freezing, cooling 1.00 m/s
Outer pipe diameter 406.4 mm
Pipe length 1,000 m INSULATION SYSTEM
Wall Thlckness 8.8 f'"m Cladding Aluminium bright-rolled
Operating temperature 70.0 C Emissivity of cladding 0.05 -
ECONOMIC DESIGN CONDITIONS Stippori Constructions ;tjg,“gg‘;?;;g;fg’ flat
Energy Costs 0.10 €/kWh intermediate layer only on
Annual operation time 8,760 h/a cold side
Lifetime of insulation 1 a No. of support constructions 1.00 1/m
Delta lambda per support construction 0.013 W/mK
ECOLOGIC DESIGN CONDITIONS Insulation fixings None
Fuel type Black coal - Delta lambda per pin 0 W/mK
CO2-Factor 94.5 kgCO2/GJ Plant related thermal bridges No

RESULTS (FOR CHOSEN THICKNESS ONLY - MORE RESULTS ON THE NEXT PAGE)

: Surface temp. at 25 °C Heat loss at 10.0 °C ambient .
Ingulahon ambient temp. and 0.00 m/s temperature and 1.00 m/s Annua_l savings compared o
thickness . . uninsulated situation
windspeed windspeed
mm °C W/m W/m? t CO2/a Heat loss costs
€/a
40 38.0 93.1 60.9 2,379 699,317
Product name s lambda_B| theta_i theta_a f_VD f K f_oF f A fs f_ges
mm W/mK °C °C - - - - - -
ProRox WM 950 40 0.054 70.0 38.0 0.996 1.000 1.10 1.0 1.0 1.096

ATTENTION! You can find in total 1 messages on the last page.
s - Insulation thickness, Lambda_b — Opertional thermal conductivity, theta_i — Operating temperature, theta_a — Boundary layer temperature, F_VD — Compression of

insulation, f_K — Effect of convection, F_oF — Effect of gaps (between the insulation), f_A — Ageing of insulation, F_s — Effect of radiation, f_ges — sum of all factors

Rockassist is an expert calculation tool of ROCKWOOL Technical Insulation
www.rockwool-rti.com
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Rockassist is an expert calculation tool of ROCKWOOL Technical Insulation
www.rockwool-rti.com
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Rockassist (VDI 2055)
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Online Thermal Calculation Tool arost e
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LICENSE HOLDER

Company Name Rockwool Polska
Contact Grzegorczyk Michat
Mobile +48603880254
E-Mail michal.grzegorczyk@rockwool.com
Date 8/14/2019 1:52:39 PM
Page 3/4
PROJECT / CUSTOMER NOTES
Project Name
Contact
Tel.
E-Mail
Itﬂlséjk'ite'gg Heat loss (q) Heat loss Tei:;;?;::re Coﬁ’i?:}:'on Heat loss costs| Convection
mm W/m? W/m °C t CO2/a €la -
0 698.2 891.4 70.0 2,656.6 780,880 laminar
30 79.0 115.7 40.6 344.9 101,390 laminar
40 60.9 93.1 38.0 277.5 81,564 laminar
50 49.3 78.4 36.2 233.7 68,685 laminar
60 41.2 68.1 34.9 202.9 59,643 laminar
70 35.2 60.4 33.9 180.1 52,943 laminar
80 30.7 54.5 33.0 162.5 47,777 laminar
90 271 49.9 324 148.6 43,671 laminar
100 24.2 46.0 31.8 137.2 40,327 laminar
110 21.0 41.2 31.1 122.9 36,127 laminar
120 19.0 38.6 30.7 115.2 33,850 laminar
130 17.4 36.4 30.3 108.6 31,918 laminar
140 16.0 34.5 30.0 102.8 30,219 laminar
150 14.8 32.8 29.8 97.8 28,757 laminar
160 13.7 31.3 29.5 93.4 27,447 laminar
170 12.8 30.0 29.3 89.5 26,305 laminar
180 12.0 28.8 29.1 85.9 25,259 laminar
190 11.2 27.8 28.9 82.8 24,330 laminar
200 10.6 26.8 28.7 79.9 23,485 laminar
210 9.6 24.9 28.5 74.3 21,854 laminar
220 9.1 24.2 28.3 72.0 21,168 laminar
230 8.6 23.5 28.2 69.9 20,559 laminar
240 8.2 22.8 28.1 68.0 19,978 laminar
250 7.8 22.2 28.0 66.1 19,442 laminar
260 7.4 21.6 27.9 64.5 18,946 laminar
270 7.1 21.1 27.8 62.9 18,486 laminar
280 6.8 20.6 27.7 61.4 18,058 laminar
290 6.5 20.2 27.6 60.1 17,659 laminar
300 6.2 19.7 27.5 58.8 17,286 laminar
310 6.0 19.3 27.5 57.5 16,903 laminar
320 5.8 18.9 274 56.4 16,569 laminar
330 5.5 18.6 27.3 55.3 16,265 laminar
340 5.3 18.2 27.3 54.3 15,969 laminar
350 5.2 17.9 27.2 53.4 15,686 laminar
360 5.0 17.6 27.2 52.5 15,418 laminar
370 4.8 17.3 27.1 51.6 15,165 laminar
380 4.6 17.0 271 50.8 14,925 laminar
390 4.5 16.8 27.0 50.0 14,697 laminar
400 4.4 16.5 27.0 49.3 14,480 laminar

The convection type (laminar, turbulent or transitional) in the last column of the table is an indication for the wind situation near the surface of the cladding. It can be
possible that increasing the thickness of insulation can cause a change from laminar to turbulent convection. This can be a reason for increasing surface temperature

even if the insulation thickness is bigger than in the step before.

Rockassist is an expert calculation tool of ROCKWOOL Technical Insulation
www.rockwool-rti.com
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Mlessage Type Message
Warning NOTE: Pipe Sections offer the best possible insulation. Please re consider you product selection.
DISCLAIMER

Rockassist has been assembled with the greatest possible care by ROCKWOOL Technical Insulation. All calculations are carried out in conformance with Guideline VDI
2055, dated 2008, and the latest ROCKWOOL product specifications. The user of this program accepts the following conditions. The user is exclusively responsible for
the correctness of the input of data into this calculation program. The user is aware that theoretical values can deviate from those occurring in practice. Especially surface
temperatures are very susceptible for external influences such as wind, draught, etc. ROCKWOOL Technical Insulation does not warrant the correctness of (the outcome
of) any calculation and shall not be liable for any direct, indirect or consequential damages or any other damages whatsoever incurred by the user or third party resulting
from the use of this calculation program or loss of data. ROCKWOOL Technical Insulation reserves all rights (including copyright and other intellectual property rights) in
respect of all information offered through this calculation program, including the software, the product name Rockassist and specifications.

Rockassist is an expert calculation tool of ROCKWOOL Technical Insulation
www.rockwool-rti.com




Rockassist (VDI 2055)
Online Thermal Calculation Tool

th

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

i Nieruchomosci
ry i Budownictwa

Wydziat Budownicty

it Ar }

34-9(

Reg. 191686414, NI

LICENSE HOLDER

Company Name Rockwool Polska

Contact Grzegorczyk Michat

Mobile +48603880254

E-Mail michal.grzegorczyk@rockwool.com
Date 8/14/2019 1:51:36 PM

Page 1/4

PROJECT / CUSTOMER NOTES
Project Name
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Tel.

E-Mail

DESIGN CONDITIONS

TYPE OF CALCULATION ACCORDING TO VDI 2055
Detailed check: heat loss (q), T and CO2 savings

AMBIENT CONDITIONS
Ambient Temperature

- Personal protection 25.0 °C
OBJECT , - Heat loss, freezing, cooling 10.0 °C
Object type Pipe Windspeed
Orientation Horizontal - Personal protection 0.00 m/s
Diameter DN 400 - NPS 16 - Heat loss, freezing, cooling 1.00 m/s
Outer pipe diameter 406.4 mm
Pipe length 1,000 m INSULATION SYSTEM
Wall Thickness 8.8 mm Cladding Aluminium bright-rolled
Operating temperature 120.0 C Emissivity of cladding 0.05 -
ECONOMIC DESIGN CONDITIONS Support Constructions 1t.3 tlh:;%ugh sgacer, flat
Energy Costs 0.10 €/kWh Staal cLmmxomm,
A intermediate layer only on
Annual operation time 8,760 h/a cold side
Lifetime of insulation 1 4 No. of support constructions 1.00 1/m
Delta lambda per support construction 0.013 W/mK
ECOLOGIC DESIGN CONDITIONS Insulation fixings None
Fuel type Black coal - Delta lambda per pin 0 W/mK
CO2-Factor 94.5 kgCO2/GJ Plant related thermal bridges No
RESULTS (FOR CHOSEN THICKNESS ONLY - MORE RESULTS ON THE NEXT PAGE)
; Surface temp. at 25 °C Heat loss at 10.0 °C ambient ;
Itrrll'iscuklra‘telgg ambient temp. and 0.00 m/s temperature and 1.00 m/s Annﬂsi'nssauvllantgez gﬁTapﬁac:ﬁd o
windspeed windspeed
mm °C Wim W/m? t_CO2/a Heat loss costs
€/a
50 47.5 154.2 96.9 5,019 1,475,210
Product name s lambda_B| theta_i theta_a f_VvD f_K f_oF f_A fs f_ges
mm W/mK °C °C - - - - - -

ProRox WM 950 50 0.058 120.0 47.5 0.992 1.000 1.10 1.0 1.0 1.091

ATTENTION! You can find in total 1 messages on the last page.
s - Insulation thickness, Lambda_b — Opertional thermal conductivity, theta_i — Operating temperature, theta_a — Boundary iayer temperature, F_VD - Compression of
insulation, f_K — Effect of convection, F_oF — Effect of gaps (between the insulation), f_A — Ageing of insulation, F_s — Effect of radiation, f_ges — sum of all factors

Rockassist is an expert calculation tool of ROCKWOOL Technical Insulation
www.rockwool-rti.com
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Rockassist is an expert calculation tool of ROCKWOOL Technical Insulation
www.rockwool-rti.com
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::?:‘:ﬁggg Heat loss (q) Heat loss Tezl:;?:ﬁ"e Coiﬁ-ir:;:lon Heat loss costs| Convection
mm W/m? W/m °C t CO2/a €la -
0 1,439.8 1,838.2 120.0 5,478.2 1,610,274 laminar
30 155.4 227.6 56.5 678.4 199,421 laminar
40 119.8 183.1 51.2 545.8 160,427 laminar
50 96.9 154.2 475 459.5 135,064 laminar
60 80.9 133.8 44.7 398.9 117,244 laminar
70 69.2 118.8 42.6 353.9 104,034 laminar
80 60.2 107.1 40.9 319.3 93,846 laminar
90 53.1 97.9 39.6 291.7 85,746 laminar
100 47.4 90.4 38.4 269.3 79,149 laminar
110 41.2 81.0 37.1 2414 70,972 laminar
120 374 75.9 36.3 226.3 66,523 laminar
130 34.2 71.5 35.6 213.1 62,648 laminar
140 314 67.8 34.9 201.9 59,361 laminar
150 29.0 64.4 34.4 191.9 56,422 laminar
160 27.0 61.5 33.9 183.3 53,892 laminar
170 25.1 59.0 33.5 175.7 51,658 laminar
180 23.5 56.6 33.1 168.7 49,574 laminar
190 22.1 54.5 32.7 162.4 47,749 laminar
200 20.8 52.6 324 156.7 46,074 laminar
210 18.9 48.9 31.8 145.8 42,871 laminar
220 17.8 47.4 31.6 141.3 41,527 laminar
230 16.9 46.0 313 137.1 40,313 laminar
240 16.1 44.7 31.1 133.3 39,175 laminar
250 15.3 43.5 30.9 129.7 38,125 laminar
260 14.6 42.4 30.7 126.4 37,154 laminar
270 13.9 41.4 30.5 123.3 36,253 laminar
280 13.3 40.4 30.3 120.5 35,414 laminar
290 12.8 39.5 30.2 117.8 34,631 laminar
300 12.2 38.7 30.0 115.3 33,898 laminar
310 11.7 37.9 29.9 112.8 33,165 laminar
320 11.3 37.1 29.7 110.6 32,510 laminar
330 10.9 36.4 29.6 108.5 31,880 laminar
340 10.5 35.8 29.5 106.5 31,318 laminar
350 10.1 35.1 29.4 104.7 30,764 laminar
360 9.8 34.5 29.3 102.9 30,240 laminar
370 9.4 34.0 29.1 101.2 29,744 laminar
380 9.1 33.4 29.1 99.6 29,273 laminar
390 8.8 32.9 29.0 98.1 28,826 laminar
400 8.6 32.4 28.9 96.6 28,400 laminar

The convection type (laminar, turbulent or transitional) in the last column of the table is an indication for the wind situation near the surface of the cladding. It can be
possible that increasing the thickness of insulation can cause a change from laminar to turbulent convection. This can be a reason for increasing surface temperature

even if the insulation thickness is bigger than in the step before.

Rockassist is an expert calculation tool of ROCKWOOL Technical Insulation
www.rockwool-rti.com
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Message Type essage

Warning INOTE: Pipe Sections offer the best possible insulation. Please re consider you product selection.
DISCLAIMER

Rockassist has been assembled with the greatest possible care by ROCKWOOL Technical Insulation. All calculations are carried out in conformance with Guideline VDI
2055, dated 2008, and the latest ROCKWOOL product specifications. The user of this program accepts the following conditions. The user is exclusively responsible for
the correctness of the input of data into this calculation program. The user is aware that theoretical values can deviate from those occurring in practice. Especially surface
temperatures are very susceptible for external influences such as wind, draught, etc. ROCKWOOL Technical Insulation does not warrant the correctness of (the outcome
of) any calculation and shall not be liable for any direct, indirect or consequential damages or any other damages whatsoever incurred by the user or third party resulting
from the use of this calculation program or loss of data. ROCKWOOL Technical Insulation reserves all rights (including copyright and other intellectual property rights) in
respect of all information offered through this calculation program, including the software, the product name Rockassist and specifications.

Rockassist is an expert calculation tool of ROCKWOOL Technical Insulation
www.rockwool-rti.com




4 . RYSUNKTI:

Rysunek nr 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu - skala 1:500
Rysunek nr 2 - Profil sieci cieplowniczej — skala 1:100/1:500
Rysunek nr 3 — schemat obliczeniowy

Rysunek nr 4 - schemat montazowy

Rysunek nr 5 - Szczegot ,,1”

Rysunek nr 6 — Szczegot ,,2”

Rysunek nr 7 - Wentylacja i odwodnienie kanatu

Rysunek nr 8 — Przekroj E-E

Rysunek nr 9 - Wykop

Rysunek nr 10 - Wymiary istniejacych kanatow inwentaryzacja

Rysunek nr 11 — Schemat alarmowy



