4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW SIECI max ci§. 2,5MPa
Lp Symbol Nazwa elementu llosé
1! 2 3 4
Sie¢ 2xDN400/560 101,0mb
1 R-400/560 Rura preizolowana Dn400/560 z alarmem, [=12m e | 8szt.
2 TR-400/65 __Tréjnik rownolegly, z alarmem |= 1800mm 2 szt.
3 K-400/20 Kolano preizolowane-90° z alarmem et
4 ! Mufa obkurczana elektrycznie z dozownikiem pianki poliuretanowej z Rt
| agregatu DN400/560 '
5 EB60 Zakoriczenie izolacji - 2szt.
6 Manszety typ ,U” 560/800 Integra B 1szt.
7 P-560 _Piersciert gumowy B 2 szt
3 Ptozy typ ,ZR" h=60mm dla DN560 ~ 3kpl
Sie¢ 2xDN400/630 101,0mb
8 R-400/630 Rura preizolowana Dn400/630 z alarmem, |=12m ooz
9 TR-400/65 Trojnik réwnolegty, z alarmem I=1800mm ) o 2 szt
10 KN-400/90 Kolano preizolowane-90° z alarmem niesymetryczne 1=2/1,5m lisztodd
11 K-400/90 Kolano preizolowane-90° z alarmem [2eti o
12" Mufa obkurczana elektrycznie z dozownikiem pianki poliuretanowe;j z | 14 szt
) agregatu DN400/560 i o
13EG30 Zakonczenie izolacji 2 szt
14 B Manszety typ ,U" 630/800 Integra 1 szt.
18] Ptozy typ ,SM” h=30mm dla DN630 3kpl
Pozostale elementy B ) P
16/ Tasma ostrzegawcza | 204mb
17| Poduszki piankowe 1000x500x40mm 55 szt
18 P-800 Pieréciert gumowy ) ~2szt.
19| - Rury ochronne stal. @813x6,3, 1=3m 2szt.
20, IAROT160 20,0m
Sie¢ 2xDN400 w kanale
21 L Kolana stalowe @406,4x6,3 R=1,5DN 2szt.
22 Izolacja termiczna z wetny mineralnej — grubosé i rodzaj w zalgczeniu  ok.9m2
| .
Przytacze 2xDN65/140/160 do budynku ul. Swietojarska 11 _ - B
23 KN-65/90 Kolano 0 preizolowane-90° z alarmem Dz= 140 =1 51m B 1 szt.
24 KN-65/90 Kolano preizolowane—-90° z alarmem Dz=160, I=1,5/1m szt
25 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, podwomle uszczelniana 3 szt
e _(Klej + mastik) DN65/140 o B ]
26 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, podwajnie uszczelniana 3 &t
il _{Klej + mastik) DN65/160
27 Tasma ostrzegawcza ~ 10mb.
28 Z?wc')r odcinajgcey preizolowany DN65/140 z alarmem + skrzynka 1 gt
uliczna )
29 Zle?wér odcinajgey preizolowany DN65/160 z alarmem + skrzynka § st
uliczna
30 __|Poduszki piankowe 1000x250x40mm ) 11 szt
OdejSCIB 2xDN65/140/160 do projektowanego budynku -
31 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, podwojnie uszczelniana 1wt
. [klej + mastik) DN65/140 i
32 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, podwajnie uszczelniana 1 szt
s N (klej + mastik) DN65/160 - o - S i
L Tasma ~ostrzegawcza 8mb
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Zawor odcinajgcy preizolowany DN65/140 z alarmem + skrzynka

3 ZK-65/140 Jliczna 1 szt
4 :ZK—G 5/160 fﬁc\ﬁ; odcinajacy preizolowany DN65/160 z alarmem + skrzynka 1 szt
5 NK-65/149 Zakoriczenie izolacji i rurociggu Dn65/140 1 szt
6 NK-65/173 Zakonczenie izolacji i rurociggu Dn65/160 1 szt
7 Poduszki piankowe 1000x250x40mm 4 szt




