
Poziom porównawczy: 15.0 m p.p.m.

RZĘDNA TERENU  PROJEKTOWANEGO  [m  n.p.m.]

RZĘDNA OSI PRZEWODÓW  [m  n.p.m]

RZĘDNA DNA WYKOPU / DNA KANAŁU [m  n.p.m.]

RZĘDNA TERENU  ISTNIEJĄCEGO  [m  n.p.m.]

ŚREDNICA [mm]

GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]

Skala

1:500

1:
10

0

teren istniejący

teren projektowany

SPADKI [%]

DŁUGOŚCI/ODLEGŁOŚCI  [m]

20.0

25

1 2

2
3
.6

13,4

2
3
.4
9

2
1,
8
9

B

2
3
.6

7,0

90°

2
2
,4
6

2
2
,0
6

90° 90°

69,6

3

3,6

2
3
,3
4

2
3
,3
2

2
3
,2
6

2
3
,0
5

is
tn
. 
e
N
 
2
2
,9

is
tn
. 
t 
 
2
2
,8
0

4

2
3
,1

90°90°

is
tn
. 
w
A
11
0
 
p
rz
yj
ę
to
 
1,
5
m
p
p
t

p
ro
j.
 
T
R
4
0
0
/
6
5
/
4
0
0

połączyć z istniejącym
przyłączem 2xDN65/140/160

dobudowa kanału (narożnik)

istn. kanał prefabrykowany

szczegół-2 wg rys.6

preizolacja 2xDN400/560/630

9,43

2
1,
9
4

2
2
,2
9

7133

zakres opracowania

sieć 2DN400
w istniejącym
kanale

wejście do kanału
kolanem preizolowanym

sprawdzić rzeczywiste zagłębienie istn. przyłącza
DN65/140/160

2
2
,9
7

17,5

2
3
,1

5 6

2
3
,1

6,0

2
1,
8
5

2
1,
8
9

90°90°

rury ochronne stal. ∅800

szczegł-2 wg rys.6

2xDN400-kanał 2xDN400-kanał

l=3,0m, 2 szt.

wym.106x185cm wym.103x183cm

szczegół-1 wg rys.5

Nazwa rysunku:     Profil sieci preizolowanej DN400/560/630
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Nazwa opracowania:   Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej 2xDN400
                                kanałowej na odcinku od pkt. "1" do "4"
                                w rejonie ul. Dąbrowskiego w Rumi
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