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OPIS TECHNICZNY.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest P.b. likwidacji istniejacej sieci cieptowniczej
kanatowej 2xDN400 , oraz budowa nowej sieci cieptowniczej w technologii
rury preizolowanej 2 x DN 400 na odcinku od pkt. ,1” do ,4” w rejonie ulicy
Dabrowskiego w Rumi.

Dz. nr 199/1, 199/2 ,201/1 ,201/2 , 204/1,204/2 ,207/1 , 207/3 ,207/4 ,
208/3,208/ 7 obr.17.

Podstawa opracowania.

Mapa do celéow projektowych,

. Wizja lokalna terenu budowy.

. Uzgodnienia branzowe.

. Obowiazujace normy i przepisy.

. Katalogi producentoéw urzadzen, rur i armatury.

Warunki techniczne -dotyczace sieci- WT/OPEC nr 38R/2016 z
dnia 08.04.2016r. oraz WT nr 109R/2019.
Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci cieptowniczych OPEC Gdynia.

Cel i zakres opracowania.

Dokumentacje wykonano w celu likwidacji istniejacej sieci cieplowniczej
2DN400 kanalowej zlokalizowanej w rejonie ulicy Dabrowskiego w Rumi
oraz budowy nowej w technologii rury preizolowanej.

Inwestycja polega¢ bedzie na zmianie trasy przebiegu cieplociagu w zakresie
od punktu ,1” do ,4”. Obecny uklad infrastruktury cieplowniczej koliduje z
aktualnym planem zagospodarowania w/w terenu, na ktérym planuje sie
budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcja uslugowa. W
punkcie ,1” polaczy¢ projektowana sie¢ preizolowana z siecig

kanatowa poprzez kolano preizolowane patrz Rys.5. (Szczegol,17).

Polaczenie sieci kanatowej z preizolowang w punkcie ,4” nalezy wykonac wg

Rys.6. (Szczegol ,27).

Wlaczenie przylacza DN65/140/160 (dla projektowanego budynku) do
systemu grzewczego nastapi w pkt. ,D” poprzez trojnik rownolegly
preizolowany. Przylacze przebiega¢ bedzie od ,D” do projektowanego
budynku, w ktérym zaplanowano lokalizacje wezta cieplnego ( P.b. przylacza
wg odrebnego opracowania ).

Istniejaca sie¢ kanatowa od ,1” do ,4” oraz istniejaca na jej trasie komore
cieptownicza przewiduje sie do demontazu.

Nalezy tez przewidzie¢ przelaczenie istniejacego przylacza cieplnego
2DN65/140/160 preizolowanego dla budynku przy ul. Swietojanskiej11 do
nowej sieci DN400 poprzez trojnik rownolegly DN400/65 lub wcinke na
goraco DN65/400, na przylaczu planuje sie zawory odcinajace preizolowane
DN65/140/160.

Z uwagi na to, ze wiascicielem sieci kanatowej i komory cieptownicze;j
K602/25, ktore ulegna likwidacji na odcinku ,1-4” (stara trasa) oraz
fragmentu przylacza preizolowanego DN65 ( dla bud. ul. Swietojanska 11)
jest OPEC Gdynia, szczegoly dotyczace rozbiorki i likwidacji Inwestor uzgodni
z OPEC.

Przy rozbiérce kanalu w rejonie kolan ,4” i ,5” zabezpieczy¢ wykopy
zabezpieczajac jednoczesnie kanal przed osunieciem i uszkodzeniem.

1.4. Stan istniejacy.

Wedlug dokumentacji arch. OPEC kanal cieptowniczy dla DN40O zostat
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1.5.

1.6.

wykonany z prefabrykatéw ,L”, przykryty plyta zelbetowa, dno kanalu
wylewane na mokro, podpory na poduszce betonowej slizgowe ,sankowe”,
kolana 3 segmentowe R=1,5DN.

Istniejaca sieé¢ cieptownicza kanalowa 2DN400 na objetym opracowaniem
odcinku zostala zaprojektowana z zastosowaniem wydluzki U-ksztaltowej dla
przeniesienia wydluzen cieplnych przewodow.

Wymiar wydtuzki wg dokumentacji arch. przyjeto przy zatozeniu wykonania
naciagow wstepnych.

Z uwagi na konieczno$¢ budowy sieci od pkt.”1” do ,4” zostaje tez
zmieniona istniejaca kompensacja ,,U”.

Opis rozwiazania projektowego.

Brak mozliwosci wejscia z nowa siecia na dziatke nr 197/2 oraz ograniczenia
wynikajace z usytuowania projektowanego budynku spowodowalo, ze
przyjeto trase projektowanej sieci jak pokazuje Rys.l. Sie¢ nie moze
pracowaé¢ w ukladzie ,Z” ( 4-5-6-PSrz) z kolanem preizolowanym 247 z uwagi
na krétkie ramie ,6-5” , ktore nie przeniesie calkowitego wydiuzenia od sieci
kanalowej o di. 45m. W zwiazku z tym projektuje sie uktad kompensacji ,U”
wykorzystujac czesciowo istniejaca wydluzke i obudowujac kolano 247
(stalowe), ktore bedzie wspélpracowac z kolanem ,5” przy kompensacji sieci
kanalowej. W ten sposoéb zachowuje sie podobny do istniejacego uklad
kompensacji tj. z wydtuzka ,U” lecz jednostronnie obciazona. Takie
rozwiazanie umozliwi przeniesienie calkowitego wydluzenia od sieci
kanalowej i bedzie bezpieczne dla istniejacego rzeczywistego punktu stalego
w kanale. Dalej w kierunku kolana ,3” sie¢ ulozona bedzie bezposrednio w
gruncie.

Projektowana sieé¢ wykonana bedzie z elementéw preizolowanych w systemie
stalym (samokompensacji). Przewody na zasilaniu wykonane beda z rur w
izolacji plus, natomiast na powrocie z rur w izolacji standard.

Na trasie cieplociagu wystepuja skrzyzowania z istniejacym wodociggiem
DN100, ktory wulegnie likwidacji oraz kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi. Kompensowanie wydluzen cieplnych rurociagu
umozliwiaja strefy kompensacyjne. Dla budowy stref kompensacyjnych
przyjeto poduszki piankowe. Ulozenie rur w wykopie wg pkt.1.6.4.
Zabezpieczenie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wg. pkt.1.7.

Na trasie projektowanego cieplociagu preizolowanego 2DN400 wystepuje
przejécie pod projektowanym wjazdem do garazu podziemnego. Przewiduje
sie transport samochodowy lekki. Przykrycie sieci gruntem na tym odcinku
wynosi 0,75m do 1,0m liczac od wierzchu przewodu do poziomu terenu.
Zgodnie z wytycznymi producenta rur preizolowanych takie przykrycie
gruntem dopuszcza ruch kolowy bez dodatkowego zabezpieczenia.

Wymagania techniczne dla systemu rur preizolowanych.

1.6.1.Rury i elementy preizolowane.

Zastosowane materialy do budowy sieci winny spelnia¢ wymagania zgodne z
Warunkami Technicznymi OPEC Gdynia.

Zastosowane rury i elementy preizolowane musza spelnia¢é wymagania
nastepujacych norm:

-PN-EN-253 [projekt] "System preizolowanych rur do podziemnych wodnych
sieci cieplowniczych. Zespol rurowy ze stalowej rury przewodowej i izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.
-PN-EN-448 [projekt] "Ksztattki-zespoly z rury stalowej przewodowej i izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza oslonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.
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1.6.2.

1.6.3.

-PN-EN-489 [projekt] "Zespot ztacza stalowych rur przewodow&ch z izolacja..
cieplna z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.
-PN-EN 488 [projekt] "Zespol stalowej armatury dla stalowych rur
przewodowych z izolacja cieplna z poliuretanu i plaszczem oslonowym z
polietylenu wysokiej gestosci”.

Izolacja cieplna stosowanych rur i elementoéw preizolowanych powinna
spelniac wymagania PN-B-02421.

Do budowy sieci preizolowanej DN400 zastosowac rury preizolowane

z rurg przewodowa ze szwem spiralnie spawanym.

Dla przytacza preizolowanego DN65/140/160 zastosowac rury

preizolowane bez szwu.

Montaz rur.

Montaz rur i elementow preizolowanych nalezy wykonac zgodnie z przyjeta
do realizacji technologia oraz Warunkami Technicznymi projektowania,
wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieplowniczych z rur i elementow
preizolowanych-COB-RTI “INSTAL”.

Laczenie rur i ksztaltek nalezy wykonaé poprzez spawanie. Roboty
spawalnicze przy taczeniu rur stalowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze
nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje polaczen spawanych
nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opadéw atmosferycznych hermetyzacje
polaczen nalezy wykonywac pod oslona.

Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca si¢ spawanie
lukowe elektroda otulona oraz spawanie lukowe w oslonie gazowe;j.
Wszystkie zlacza spawane rurociagéw nalezy poddac ogledzinom
zewnetrznym oraz badaniom radiograficznym (100% zlaczy).

Wedhug PN-92/M-34031 dla rurociagu wadliwos¢ zlacza poddanego
badaniom winna odpowiadac klasie R3 (wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociagobw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby
przeszkolone w technologii laczenia rur preizolowanych oraz posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy BHP - Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia — Dz.U. nr 51 z dn
02.11.1954 i z dn 15.05.1954r.1.5.3. Zlacza izolacyjne.

Ukosowanie potaczen spawanych dla DN40O - max 1,5°.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania radiograficznego oraz po
sprawdzeniu polaczen systemu alarmowego.

Zlacza izolacyjne.

Uzyte materialy winny spelnia¢ wymagania normy EN 489” Systemy rur
preizolowanych dla podziemnych wodnych sieci cieplowniczych. Ztacze
rurowe dla stalowej rury przewodowej, izolacji termicznej z poliuretanu i
zewnetrznego plaszcza z polietylenu wysokiej gestosci.”

W niniejszym opracowaniu przyjeto wykonanie ztacza z termokurczliwego PE.
Konstrukcja zlacza winna przekazywac¢ sily i posiada¢ dwa niezalezne
uszczelnienia. Do zakladania zlaczy mufowych mozna przystapic po
otrzymaniu pozytywnego wyniku badania radiograficznego oraz po
sprawdzeniu polaczen systemu alarmowego.

Izolacje i hermetyzacje polaczen spawanych nalezy wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opadéw atmosferycznych hermetyzacje
potaczen nalezy wykonywac pod oslona.

Przyjeto mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z podwojnym
uszczelnieniem (klej i mastik) dla rur DN65.

udownictw
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1.6.4.

1.7.

1.8.

Do laczenia rurociagoéw preizolowanych DN400 zastosowac mufy obkurczane :

elektrycznie z dozownikiem pianki poliuretanowej z agregatu.|
Ukladanie rur w wykopie.

Rury preizolowane ulozy¢ w wykopie na warstwie wyrownawczej grubosci
min 10 cm, z piasku grubego lub sredniego, pozbawionego gliny.

Przy ukladaniu rur nalezy zachowac odleglosci okreslone na przekroju
wykopu - rys. nr 9. Rysunek nr 9 - wykopu nalezy traktowac jako typowy
dla wykopow nie wymagajacych dodatkowego zabezpieczenia Sciany wykopu.
Glebokosc¢ ulozenia wg rys. nr 2 - profil cieplociagu.

Przed zasypaniem rur nalezy pamieta¢ o usunieciu wszelkich klinow,
klockow i podpor montazowych.

Rury obsypuje si¢ warstwa piasku grubego lub sredniego, na grubosc
200mm ponad rury. Do podsypki i obsypki nalezy uzywac piasku o
granulacji od 2 do 15mm z tym, ze piasku o granulacji od 10 do 15mm nie
powinno by¢ wiecej niz 15%. Te warstwe nalezy ubija¢ recznie. Nad rurami
nalezy ulozy¢ zolta tasme ostrzegawcza. Dalsze wypelnienie wykopu
moze by¢ materialem rodzimym lecz bez czesci organicznych. Koncowe
zageszczenie gruntu moze by¢ wykonane przez ubijanie mechaniczne.
Glebokos¢ dna wykopu pod cieplociag wynosi od 1,5 do 1,7m ponizej
poziomu terenu istniejacego. Przelozenie cieplociagu mnastapi przed
docelowym zagospodarowaniem terenu.

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z norma PN-B-06050 z zachowaniem
przepisow BHP.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami.

W zakresie prowadzonych prac ziemnych nie wystepuje woda gruntowa,
nie ma koniecznosci odwadniania wykopow i odprowadzania wody
gruntowej.

Zgodnie opinia geotechniczng wody gruntowe wystepuja ponizej zakresu
prac budowlanych na glebokosci okoto 14 m.n.p.m .

W zwigzku z tym, Ze miejscowo moga wystapi¢ grunty stabonosne, nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ lokalnej wymiany gruntu. Lokalizacja, koniecznos$¢
wymiany oraz ilo§¢ wymienianego gruntu powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanego cieplociagu wystepuja skrzyzowania z istniejacymi
przewodami energetycznymi i wodociagiem.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z wymaganiami wlasciciela sieci okreslonymi w uzgodnieniach projektu
budowlanego lub w trakcie budowy. Dla przewodéw NN i oswietleniowych
nalezy przewidzie¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT PS110mm, dla SN
nalezy przewidzie¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT PS160mm.

Z uwagi na znaczne zblizenie projektowanej sieci do istniejacych kabli
energetycznych nalezy zachowaé szczegdélna ostroznosSé przy
wykonywaniu wykopow jak tez w trakcie wszelkich roboét.

Armatura, odwodnienia i odpowietrzenia.
Na trasie sieci ,1-4” nie przewiduje sie zaworow odcinajacych.
Przewiduje sie natomiast zawory odcinajace DN65/140/160 preizolowane na




1.9.

1.10.

zakonczeniu projektowanego tréjnika réwnoleglego TR4007/65] ‘trojnik dla
nowoprojektowanego budynku (P.b. przylacza wg odrebnego opracowania).
Ponadto zawory odcinajace DN65/140/160 przewiduje si¢ dla istniejacego
przylacza (budynek przy ul. Swietojaniskiej 11) po budowie. Trzpienie
zaworow preizolowanych wyprowadzi¢ do typowej skrzynki zeliwnej, ktora
nalezy zabezpieczy¢ opaska betonowa lub obrukowaé¢ zabezpieczajac przed
uszkodzeniem.

Proby hydrauliczne.

Przed zasypaniem rurociagow nalezy wykonac¢ probe wodna zgodnie z PN-
92/M-34031 ,Rurociagi pary i wody goracej. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

Probe wodna nalezy przeprowadzic¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:
-rurociag powinien by¢ napelniony woda na 24 h przed proba,

-temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C,

-probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

-przed proba nalezy rurociag dokladnie odpowietrzyc,

-wartos¢ ciSnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna byc nie
mniejsza od: 1,25 ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz ciSnienie robocze
+0,3 MPa [dla rurociagdéw o cisnieniach roboczych powyzeJ 0,5 MPa],
—obmzenle i podwyzszeme ciSnienia w zakresie ciSnien od roboczego do
probnego powinno sie¢ odbywacé jednostajnie i powoli z predkoscia nie
przekraczajaca 0,1 MPa na minute,

-w czasie znajdowania si¢ rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwiazanych z usuwaniem usterek,
-ogledziny rurociagu nalezy przeprowadzaé przy ciSnieniu roboczym lecz nie
wiekszym niz 8 MPa.

Zgodnie z Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania,
budowy i eksploatacji rurociagow ukladanych bezposrednio w gruncie -
OPEC, w przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN
489:2009 zalacznik A pkt. A.5.1 wykonanie proby hydraulicznej nie jest
konieczne.

Instalacja alarmowa.

Zastosowane rurociagi preizolowane powinny posiadac¢ instalacje alarmowa
typu impulsowego umozliwiajaca wykrycie i lokalizacje powstalych
nieszczelnosci.

Zastosowane rurociagi preizolowane posiadaja instalacje alarmowa
sktadajaca sie z czterech, fabrycznie wbudowanych w warstwe izolacyjna
przewodow sygnalizacyjnych-dwa pobielane cyna i dwa z czystej miedzi.
Producent zaleca ukladanie prostych odcinkéw rur tak aby przewod
ocynowany lezal po prawej stronie rurociagu, patrzac od strony zZrédla ciepla.
W kolanach poziomych przewdd ocynowany umieszczony jest po stronie
wewnetrznej, a miedziany po stronie zewnetrznej. Dlatego w kolanach
lewostronnych laczy sie przewdd miedziany z ocynowanym.

W tréjnikach przewody miedziane prowadzone sa do odgalezienia, a przewod
ocynowany prowadzony jest wzdluz rury gléwne;.

Dlatego we wszystkich rozgalezieniach nalezy laczy¢ przewod miedziany z
ocynowanym. Zasada ta ma rowniez zastosowanie w przypadku odgalezienia
w prawa strone, patrzac w kierunku przeplywu. Po zespawaniu rurociagow i
elementow preizolowanych nalezy polaczyc przewody sygnalizacyjne
odpowiednimi tulejkami zaciskowymi. Wlasciwe 1 staranne laczenie
przewodow jest warunkiem niezawodnosci dziatania systemu
sygnalizacyjnego.

Na etapie wykonywania sieci preizolowanej DN400 sygnalizacje alarmowa
nalezy zmostkowa¢ w pkt. ,1” i ,4”, przewody alarmowe istniejacego



przylacza do budynku ul. Swietojariska 11 polaczyé¢ z przewodami sieci
DN400.

W nastepnym etapie budujac przylacze cieplne do projektowanego budynku
instalacje sygnalizacyjna nalezy polaczy¢ »zmostkowanymi” przytaczami
kablowymi w potrojnej izolacji z puszka hermetyczna IP 65 umieszczong w
pomieszczeniu wezta po przejsciu rur preizolowanych przez Sciane budynku.
Schemat alarmowy sklada sie z dwoch par przewodow sygnalizacyjnych,
schemat wykonano dla jednej pary przewodow, druga petle nalezy wykonaé
analogicznie do narysowane;j.

Cieplociagi przylaczy posiadaja jedna pare przewodow sygnalizacyjnych.

1.11. Przewody w kanale.
Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rurociagi wody sieciowej 120/65°C utozone w kanale nalezy wykonac z rur
stalowych bez szwu ze stali R35 wg normy PN-73/R-74219, Dz 406x8,8.
Kolana giete R=1,5DN. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
poprzez nalozenie powlok malarskich.

Przygotowanie powierzchni do malowania nalezy wykonaé zgodnie z

PN- 70/H-97051.

Wymagana jakosc¢ przygotowania powierzchni do malowania:

- rurociagi po stronie wody sieciowej: 2-gi stopien czystosci wg
PN-70/H-97052,

Rurociagi wody sieciowej malowagé:

-dwukrotnie silikonowa farba o symbolu 7820-654-840,

-dwukrotnie silikonowa farba nawierzchniowa termoodporna o symbolu
7860-654-850.

Izolacja termiczna

Rurociagi wysokoparametrowe nalezy zaizolowaé stosujac maty z welny

mineralnej z ptaszczem aluminiowym Prorok WM950.

Wlasciwosci izolacji:

- wspolezynnik przewodnosci cieplnej w temperaturze 40°C wg. DIN 52613:
A =0,053 W/(m?K)

- zakres odpornosci na temperature : do +250°C,

Grubosé¢ izolacji:

-zasilanie 50mm

-powrot 40mm

1.12. Uwagi koiicowe.

1.12.1. Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z:

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych-Tom II. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr47, poz.401).

-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. Nr80, poz.912)

-Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji
sieci cieplowniczych z rur preizolowanych (COB-RTI “Instal”).

-Na etapie realizacji sieci cieplowniczej i przytacza uwzgledniaé nalezy uwagi
zamieszczone w uzgodnieniach z gestorami urzadzen podziemnych i
naziemnych.




1.12.2.Nie nalezy wykluczy¢ istnienia uzbrojenia pod21emnego Aipdoaisa, N
zinwentaryzowanego. Po odkryciu takiego uzbrOJema nalezy pow1adom10
nadzoér techniczny oraz zabezpieczy¢ na czas budowy i dalszej eksploatacji.
W przypadku zblizenia z kablami energetycznymi nalezy kabel
zabezpieczy¢ rura ochronna dwudzielnag typu Arot PS o Srednicy
110mm dla kabli NN i oswietleniowych oraz 160mm dla SN.

1.12.3.Po zrealizowaniu sieci nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

1.12.4.Demontaz istniejacej sieci cieplowniczej podziemnej 2DN400 kanatowe;j
na odcinku ,1-4” przewidzianej do likwidacji nastapi na warunkach
umowy z OPEC Sp. z o.0.

1.12.5. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne.
Z dokumentacji geologiczno-inzynierskiej opracowanej dla okreslenia
warunkéw gruntowo-wodnych dla zaplanowanej inwestycji polozonej przy

ul. Dgbrowskiego w

Rumi wynika:

-wiercenia zostaly wykonane w 2 punktach na gt.6,0 m ppt. i w 4 punktach
na gt. 12,0 m ppt.

-bezposrednio od powierzchni terenu na gt. 0,3-0,5m wystepuje piasek
drobny prochniczy-gleba prochniczna

-glebiej zalegaja piaski drobne i §rednie (piaski Srednie zawieraja
pojedyncze otoczaki), piasek drobny Sredniozageszczony [p=0,4,

piasek Ssredni o srednim stopniu zageszczenia 1,-0,3115-0,5

-do glebokosci wykonanych badan utworéw niespoistych nie przewiercono
-zwierciadlo wody gruntowej w okresie prowadzonych prac (wrzesien)
stabilizowato sie na gl. 8,5-9,3m ppt.

Przed przystapieniem do realizacji budowy sieci cieplowniczej nalezy
zapoznacé sie szczegolowo z powyzsza dokumentacja bedaca w posiadaniu
Inwestora.

1.12.6. Na trasie projektowanego cieplociagu 2xDN400/560/630 nie
wystepuje kolizja z istniejaca i projektowana zielenia.

1.12.7. Uwaga do Rys.6 Szczegél ,,2” -kolano ,,4”.

Przed przystapieniem do wykonywania robét konstrukcyjno-
budowlanych dotyczacych budowy kanalu cieplowniczego nalezy w tym
miejscu wykonaé odkrywke i dokonaé rzeczywistych wymiaréw
istniejacego kanalu. W przypadku stwierdzenia innych wymiaréw niz
przyjete w niniejszym projekcie nalezy dokonaé korekty rozwiazania
konstrukcyjno-budowlanego.

1.12.8. Stup konstrukcyjny pod projektowany budynek nalezy wykonaé przed
lub w czasie realizacji sieci cieplowniczej preizolowanej. Patrz Rys.8.

1.12.9. Przykrycie gruntem projektowanej sieci preizolowanej powinno
wynosié min. 0,75m liczac od wierzchu przewodu do projektowanej
nawierzchni terenu. Przy mniejszym przykryciu nalezy na trasie sieci
ulozyé plyty odciazajace — krawedz plyty 0,5m poza krawedz przewodu.

/
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA PROJEKTU:

Likwidacja istniejgcej sieci cieptowniczej kanatowej 2xDN400 , budowa nowej sieci
cieptowniczej w technologii rury preizolowanej,2 x DN 400 na odcinku od pkt. ,,1” do ,,4”
w rejonie ulicy Dgbrowskiego w Rumi.

ADRES INWESTYCII:
Rumia, ul. Dgbrowskiego

dz. nr 199/1, 199/2 ,201/1,201/2 , 204/1,204/2 ,207/1, 207/3 ,207/4 ,208/3 , 208/ 7
obr.17.

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACIJE:

mgr inz. Barbara Rosa upr. nr 5609/Gd/93

Gdansk, pazdziernik 2019 r.




2.2,

2.3.

2.4.

BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwiazana z realizacja likwidacji starej i budowy nowej sieci
cieplowniczej 2xDN400/560 od pkt. ,A” do ,B” oraz budowg przyltacza
2xDN80/160 od pkt. ,C” do budynku mieszkalnego nr 1 nalezacego do
»Zespolu  budynkéw  mieszkalnych wielorodzinnych  z  ushlugami
ogolnodostepnymi” przy ul. Jelitkowskiej w Gdansku, dz. nr 6/1, Inwestor-
NDI Apartamenty Sp. z o.0., ul. Powstaficow Warszawy 19, Sopot.

Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120,poz.1126).

Zakres robot.

W zakres roboét niniejszego przedsiewziecia wchodzi wykonanie  sieci
cieplowniczej na odcinku A-B oraz przylacza dla »Zespolu budynkow
wielorodzinnych z ustugami ogolnodostepnymi” przy ul. Jelitkowskiej w
Gdansku (Inwestor- NDI Apartamenty Sp. z 0.0.) trasa- zgodnie z zalaczonym
planem sytuacyjnym Rys. nr 1.

Zakres i kolejnosé robot:

Wytyczenie trasy cieplociggu

Wykonanie wykopow

Zabezpieczenie wykopow

Wykonanie warstwy podsypki z piasku segregowanego

Ulozenie cieplociagu (spawanie elementow, przeswietlenie 100% spawow,
mufowanie, pomiary geodezyjne)

Usuniecie z wykopu wszelkich tymczasowych elementow podporowych
Wykonanie zasypki z piasku segregowanego do wysokosci 150mm nad
rury

8. Ubicie zasypki

9. Ulozenie tasmy ostrzegawczej

10. Usuniecie zabezpieczen wykopow

11. Zasypanie wykopow gruntem rodzimym

12. Uporzadkowanie terenu

Teren budowy powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia min. 1,5m.

GPreON -~

o

Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Chodniki, pasy i place jezdne o nawierzchni asfaltowej i betonowej,
slupy oswietleniowe, uzbrojenie podziemne: wodociagi, kable
elektroenergetyczne, oswietleniowe, kanalizacja deszczowa.

495



2.5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub ‘terenu, ktére moga
stwarzaé  zagrozenie bezpieczernistwa i zdrowia ludzi. | 00080
-inne prace zwiazane z budowa-wszelkie kable
elektroenergetyczne, stupy oswietleniowe
-lokalizacja sktadowania materiatéw budowlanych, narzedzi oraz
maszyn musi umozliwia¢ bezkolizyjne uzytkowanie drog dojazdowych

1 ciagow pieszych

2.6. Wskazanie zagrozefi, ktére moga wystapié przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z budowa cieplociagu:
- wykopy o glebokosci powyzej 1,5m-zasypanie ziemia
- upadek z wysokosci
- zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow
- zaslabniecie w czasie robot w wykopach
- przygniecenie przez ciezkie przedmioty-odcinki rurociagow
- sprzet budowlany uzywany na budowie
- skladowisko materialow budowlanych
- wykonywanie robot ziemnych w sasiedztwie sieci:
energetycznej
wodociagowej
kanalizacyjnej
- skladowanie urobku
- roboty instalacyjne ~transportowanie materialow budowlanych,
- Troboty z uzyciem sprzetu podrecznego- zagrozenie uszkodzenia
konczyn, ciata lub oczu
- podczas wykonywania prac nalezy szczegélna uwage zwroéci¢ na
prace z uzyciem narzedzi elektromechanicznych-zagrozenie
porazenia pradem
- W trakcie wykonywania prac instalacyjnych nalezy ze szczegblnag
ostroznoscia obchodzi¢ si¢ z palnikami gazowymi
wykorzystywanymi do spawanych polaczen rurociagow
- roboty przy rozladunku elementéw sieci
- przy wykonywaniu ztaczy mufowych uwazaé¢ na mozliwosé poparzenia
Palnikiem
Zagrozenia wystepuja w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwiazanych z
montazem, demontazem sieci i urzadzen.
W czasie realizacji robot moga wystapi¢ w/w zagrozenia, ktore powinny
zosta¢ omoéwione w planie BIOZ sporzadzonym przez kierownika budowy.

2.7. Szkolenie pracownikoéw.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robét szczegoblnie
niebezpiecznych jest obowiazany przeprowadzié instruktaz pracownikow.
Instruktaz pracownikow powinien by¢é przeprowadzony przez bezposredniego
przelozonego w wymiarze 8 godzin i udokumentowany podpisaniem przez
szkolonego pracownika odpowiedniego zaswiadczenia uwzgledniajacego
ocene ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy zgodnie z Kodeksem
Pracy (art.226 i Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrzeénia 1997r.
(Dz.U. Nr129,poz.844).

Spawanie rurociagéw moze byé wykonywane jedynie przez osoby
przeszkolone w technologii taczenia rur preizolowanych oraz
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowaé przepisy BHP - Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia Dz.U. nr 51 z dn 02.11.1954
iz dn 15.05.1954r.1.5.3. Zlacza izolacyjne.
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2.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace za
z wykonywanymi robotami:

l.Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢
przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.
2.Teren robot nalezy wygrodzic¢ barierami lub foligq bialo-czerwona,

3.Rob6t nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach zlej widocznosci.

4.Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii energetycznych.
S5.Przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow w
zakresie BHP.

6.Przed przystapieniem do prac zwiazanych z realizacja inwestycji, kierownik
budowy zobowiazany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z
przedstawicielem inwestora w celu okreslenia zagrozen

wystepujacych podczas wykonywania robot.
7
/R~

grozeniom v zwiazku'
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2a. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania inwestycji zostal okreslony na podstawie:

- obowiazujacej USTAWY PRAWO BUDOWLANE

- obowigzujacego  ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I
ROZWOJU W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, na podstawie paragrafow
wymienionych ponize;j:

§ 12- dot. odleglosci od granicy dzialki - nie dotyczy;

§ 13, 40, 60- dot. przestaniania i zacieniania-nie dotyczy

§ 271, 272, 273 - dot. usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe;

§ 323 - dot. ochrony przed halasem i drganiami;

§18, 19 - miejsca postojowe dla samochodoéw osobowych-nie dotyczy

§ 23.1 - miejsca gromadzenia odpadéw stalych-nie dotyczy

§ 31, § 36.1, § 40,-nie dotyczy

§ 60 -oswietlenie i nastonecznienie - nie dotyczy

- USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

- USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH

Projektowana inwestycja nie jest zrodlem uciazliwosci wykraczajacych poza
granice dzialek objetych inwestycja, a powodowanych przez hatas, wibracje,
zaklocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i
gleby, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

Realizacja obiektu nie wplywa na pogorszenie stosunkéw wodnych,
warunkow sanitarnych oraz stanu sSrodowiska. W obrebie dzialek nie
wystepuja gatunki roslin lub zwierzat podlegajace ochronie. Nie ma
koniecznosci zastosowania rozwiazan technicznych zabezpieczajacych teren
robot lub stosowania specjalnych sposobéw badz terminow prowadzenia
robot w celu ochrony gatunkéw roslin i zwierzat podlegajacych ochronie
prawnej.

W zwiazku z powyzszym nie wyznacza sie stref ochronnych wykraczajacych
poza granice dziatek na ktorych jest realizowana inwestycja.

W zwiazku z powyzszym, obszar oddzialywania projektowanej inwestyciji
obejmuje dzialke, na ktérych bedzie realizowana inwestycija.
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2b. Opinia geotechniczna

otarostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa
84-200 W ( 3 |
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tel/fax. 58 620 11 16, tel. kom. 601 831 069; tel. kom. 691 785 197
REGON 180802867, NIP 584-102-45-79 ; email; terrawiert@wo.pl

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
DOKUMENTACJA BADAN PODEOQZA GRUNTOWEGO
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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonano dla okre$lenia warunkow gruntowo-wodnych
dziatki nr 199/2; 201/2; 204/2; 207/3; 207/4, potozonej przy ul. Dgbrowskiego

w miejscowosci Rumia.

Na w/w dziatkach projektuje sie budynek mieszkalny wielorodzinny z czterema
kondygnacjami naziemnymi, do 13,5 m nad poziomem terenu, oraz garazem
podziemnym do ok 3,5-4,0 m pod poziomem terenu.

Badania geotechniczne przeprowadzono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.

W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych ( Dz. U. Poz. 463, 2012r.)

Opinia niniejsza zawiera ustalenia przydatnosci gruntu dla potrzeb
budownictwa. Zostata ona wykonana na podstawie badan niebedacych robotami
geologicznymi w rozumieniu Ustawy o Prawie Geologicznym i Gorniczym
(Dz.U. 163 poz.981 z 2011r,) w zwiazku z tym nie podlega przepisom powyzszej
ustawy i nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji geologiczne;.

Niniejsze opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach w tym jeden egzemplarz
archiwalny.

Na podstawie powyzszych aktéw prawnych proj ektowany obiekt zaliczono

do II kategorii geotechniczne;.

Na dziatkach o nr 199/1 , 201/1 ,204/1 ,207/1 , 208/3 ,208/7 przewidziano prace
ziemne-wykopy do gltebokosci 1, 2 m.
Prace zwigzane z wykopami zaliczono do I kategorii geotechniczne;j.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych
w dowigzaniu do istniejacej sytuacji w oparciu o plan sytuacyjno -—
wysokosciowy w skali 1: 500. Powyzszy plan otrzymano od Zleceniodawcy.

Pod wzgledem wysokosciowym rzedne punktow badawczych ustalono przez
interpolacje punktéw wysokosciowych na planie sytuacyjno-wysokos$ciowym.

2 PRACE TERENOWE

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono
w 2 punktach profilowanie litologiczne ciagte do glebokosci 6,0 m p.p.t. i
w 4 punktach profilowanie litologiczne ciagte do glebokosci 12,0 m p.p.t.
Podczas profilowania pobrano préby gruntow. Proby te zbadano makroskopowo.
Obok punktéw profilowania nr 2 i nr 4 wykonano badania ustalajgce stopien
zageszezenia gruntu sondg DPH zgodnie z norma DIN 4094/12.1990. Prace
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terenowe prowadzono w miesigcu wrzesniu 2019 r. po‘du[ 0201em Ma11ar1a
Orzechowskiego. 6 Watheraim ol 8

2.3 PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych wykonano:
e Naniesiono punkty badawcze na mape dokumentacyjna w skali 1:500
e Przekroje geotechniczne
Karty profili analitycznych
Wyniki sondowan ustalajac stopien zageszczenia gruntow niespoistych
e Ustalenie wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw
e  Opis techniczny

3. POLOZENIE GEOGRAFICZNE I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Omawiany teren znajduje 516; w miejscowosci Rumia przy ul. Dgbrowskiego.
Powierzchnia terenu w miejscu projektowanego budynku jest pofalowana

o rzgdnych zawartych w granicach od 22,7 m n.p.m. do 24,0 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment pradoliny rzeki Redy.

4.BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podloze omawianego terenu do glebokosci wykonywanych badan buduja
utwory czwartorzedowe.
Bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje piasek drobny prochniczny —
gleba prochniczna o miazszosci 0,3-0,5 m.
Glebiej zalegaja piaski drobne i piaski $rednie. Piaski $rednie zawieraja
pojedyncze otoczaki.
Do glebokosci wykonanych badan utworéw niespoistych nie przewiercono.

W okresie prowadzonych prac terenowych zanotowano wystepowanie wody
gruntowej w piasku $rednim.

Zwierciadto wody gruntowej w okresie prowadzonych prac stabilizowato sie na
gtebokosci 8,5-9,3 m p.p.t.

Podany W niniejszym opracowaniu poziom zwierciadla wody gruntowej odnosi
si¢ do okresu prowadzonych prac terenowych moze on ulega¢ wahaniom
uzaleznionym od intensywnosci opadéw atmosferycznych i wiosennych
roztopow.

Wyniki prac polowych udokumentowano profilami stupkowymi i przekrojami

geotechnicznymi.
Doktadne rozmieszczenie poszczegélnych frakeji zgodnie z czescig graficzna



5.WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty wystepujace w podtozu omawianego terenu rdéznia sie geneza,
litologig i warto$ciami parametrow geotechnicznych. Zgodnie z normg PN-81/B-
03020 podzielono je na warstwy geotechniczne.

Piasku drobnego préchnicznego (gleby) - nie objeto podziatem na warstwy, nie
jest to grunt budowlany.

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne;

Warstwa Ia — piasek drobny, Sredniozageszczony
(o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,40)

Warstwa Il — piasek $redni z dodatkiem pojedynczych otoczakow, luzny
(o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,30)

Warstwa Ila — piasek $redni, — piasek sredni z dodatkiem pojedynczych
otoczakdw, Sredniozageszczony
(o Srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,50)

Warstwa IlIb — piasek $redni, zageszczony
(o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,68)

Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych podano w tabeli
(zatacznik nr 5). Uktad warstw geotechnicznych przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych ( zatgcznik nr 2).

6.WNIOSKI - PODSUMOWANIE

6.1. Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych,
warunki geotechniczne w badanym rejonie sg proste. Warstwy gruntu sg
jednorodne genetycznie, litologicznie i zalegaja rownolegle. Nie stwierdzono
wystepowania gruntow organicznych.

Piasek drobny prochniczny - gleba, nie jest gruntem budowlanym wymaga
wybrania spod fundamentéw projektowanego obiektu i zastgpienia nasypem
budowlanym odpowiednio zaggszczonym.

6.2.Grunty niespoiste zaliczone do warstwy Ia, Ila, IIb - piaski drobne i $rednie
w stanie $redniozageszczonym i zageszczonym, sg gruntami odpowiednimi do
posadowien bezposrednich na dowolnych gtebokosciach w zaleznosci od
wymogdw technologicznych i zalozen projektowych.

6.3. W okresie prowadzonych prac terenowych zanotowano wystepowanie wody
gruntowej na gtebokosci 8,5-9,3 m p.p.t. . Podany w opinii obraz stosunkdéw
wodnych odnosi si¢ do okresu wykonywania badan terenowych

- wrzesien 2019 r.
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60.4.Dla terenu badan wedtug normy PN — 81/B-03 020:;-“'-i‘z‘g'qqnie‘;vaum(téhﬁ_iiz_z_
glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi h,=1.0 m. e

6.5.0bliczenia statyczne dla posadowienia nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniami normy PN — 81/B-03020, PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7.
Charakterystyczne — wartosci  parametréw geotechnicznych  podane w
tabelarycznym zestawieniu ,, Wartosci parametrow geotechnicznych” ustalono w
oparciu o wymogi Normy PN-81/B-03020 zgodnie z pkt. 3.2. na podstawie
badan terenowych, prac kameralnych.

6.6. Planowana inwestycja nie wplynie na zmiany warunkdéw gruntowo-wodne
na przedmiotowych dziatkach, jak i na dziatkach sgsiednich.

6.7.Wszelkie prace ziemne powinny by¢ prowadzone szczegdlnie starannie,
zgodnie z wymogami normy PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne”

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- roboty ziemne i fundamentowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z niniejsza
dokumentacjg i dokumentacjg budowlana

- roboty ziemne powinny byé wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto
zapewnione fatwe i szybkie odprowadzenie wod powierzchniowych, opadowych
w kazdej fazie robot.

- wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich
wod pochodzgcych z opaddw oraz przed przemarzaniem gruntow,

- prace odwodnieniowe powinny byé tak prowadzone, aby nie nastepowalo
wymywanie z podtoza gruntowego drobnych i pylastych frakcji z odwodnionych
warstw bo spowoduje to rozluznienie sypkiego podtoza, a co za tym idzie
obnizenie jego no$nosci.

W przypadku niespetnienia powyzszych zasad, moze dojs¢ do obnizenia
parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego.

wskazniki wodoprzepuszczalnoéci (wg opracowania
Zenon Witun ,, Zarys Geotechniki”WKit, W-wa 1970)

dla piasku sredniego 107+ 10 m/s
dla piasku drobnego 10+ 10 m/s



