Istniejgcy kanat
cieptowniczy

Istniejace rurociggi
sieci cieptowniczej
DN400

Zakonczenie izolacji

E-560

Pierscien uszczelniajgcy
P-560

Koniec kanatu zamurowac bloczkami

betonowymi lub zabetonowac
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Pierscien uszczelniajgcy
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Przekroj B-B

Witaz zeliwny @600

klasy C250
Tuleja przejsciowa
$cienna J200 mm
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Przekroj A-A

Obetonowanie wokoét kominka

o wymiarach 0,5x0,5x0,10 m

Ptyta nastudzienna

. h=15 cm
Plyta nastudzienna o
h=15 cm Witaz zeliwny @600
klasy C250
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Wentylacja kanatu @200stal.
) Odwodnienie kanatu @150 zel. L

Studnia betonowa @800 mm

- odwodnienie i wentylacja
zamurowanego kanatu
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Studnia betonowa @800 mm

- odwodnienie i wentylacja
zamurowanego kanatu

zabezpieczona powtokami
antykorozyjnymi

Rumia , ul.Dgbrowskiego dziatki nr 199/2, 201/2, 204/2, 207/3 i 207/4.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK DLA BUDYNKU MIESZKALNO-USLtUGOWEGO

Nazwa opracowania:

Przebudowa istniejgcej sieci cieptowniczej

2xDN400 kanatowej na odcinku od pkt. "1" do "4"

w rejonie ul. Dabrowskiego w Rumi

Nazwa rysunku: Odwodnienie i wentylacja kanatu cieplnego Stad. opr.:
P.t.

Projektant: |mgr inz. Barbara Rosa, upr. nr 5609/Gd/93 ggtligi

Sprawdzit: | mgr inz. E. Latocha-Gatarek upr. nr 5064/Gd/91 Rys. nr 7
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