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WARUNKI TECHNICZNE nr 109R/2019
Przytqgczenia obiektu do miejskiej sieci cieplnej wysokich parametréw
i budowa wezta cieplnego oraz usunigcie kolizji planowanej
inwestycji z infrastrukturg cieptowniczg
aktualizacja warunkow technicznych nr 38R/2016 7 dnia 08.04.2016 r.
Z uwagi na utrateg terminu waznosci

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systeméw cieptowniczych oraz wniosku Panstwa dotyczgcego okreslenia warunkow technicznych jak w tytule, Okregowe Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Gdyni podaje jak nizej:

ul. Dabrowskiego

Adres
Rumia
Numer dziatki 2215021.0017.-199/2, 201/2, 20472, 207/3, 207/4
Budynek projektowany
Whioskodawca Barbara Rosa
ul. Bronistawa Czecha 9
80-288 Gdansk
Wtasciciel P.P.H.U. WIKI-BIS
ul. Dabrowskiego 101
84-230 Rumia

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen|m?]

4070

Kubatura ogrzewanych pomieszczen [m’]

13400

Rodzaj obiektu

budynek wielorodzinny mieszkalno-ustugowy

Centralne ogrzewanie [kW] 160
Ciepta woda uzytkowa [kW] 130
Wentylacja [kW]

Technologia [kW]

Moc cieplna podana przez Wnioskodawcg

W dokumentacji technicznej nalezy podaé moc cieplng zamowiong dla ww. obiektu i potrzeby cieplne w kW | MW. Wartosci te winny byé
zgodne z danymi w dalszych dziataniach, Zamdéwieniu na dostawg energii cieplnej oraz Umowie sprzedazy ciepta.
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 Miejs

nej preizolowanej magistrali

cieplowniczej 2xDN400, zgodnie z uzgodniong przez OPEC Sp. 7 o.0. trasq
przebudowy wysokoparametrowej kanatowej magistrali cieptowniczej
2xDN400 - uzgodnienie nr 1/T/2019 7 dnia 22.01.2019 roku.

Cieptociqgi wykona¢ z systemem lokalizacji awarii typu Impuls.

Zakres Inwestycji dotyczqgcej
usunigcie kolizji projektowanego
budynku 7 infrastrukturg
cieplowniczg

1.

Przetozy¢ kanatowa wysokoparametrowg magistrale
cieplownicza 2xDN400 na odcinku od punktu ,,A”
do punktu ,,C”.

Doktadny zakres przetozenia budowy magistrali
cieplowniczej winien wynikaé z obliczen
wytrzymalosciowych i wydtuzen cieplnych.

Na przelozonej preizolowanej magistrali
cieptowniczej 2xDN400 zaprojektowaé miejsce
wlaczenia projektowanego przylacza cieplnego
biegnacego do projektowanego budynku przy

ul. Dabrowskiego, dz. nr 199/2, 201/2, 204/2,

207/3, 207/4, obreb 17 w Rumi.

Na przetozonej preizolowane] magistrali
cieptowniczej zaprojektowaé miejsce wlaczenia
istniejacego przylacza cieplnego biegnacego

z komory cieplnej K-602/25 do budynku przy

ul. Swietojanskiej 11.

Zaprojektowac sposdb potaczenia technologii
kanatowej z preizolowang uwzgledniajac wydtuzenia
cieplne rurociggéw.

Wskazaé miejsce 1 sposéb odwodnienia kanatu
cieptowniczego w miejscu potaczenia technologii
kanalowej z preizolowana, uwzgledniajac profil
istniejacych i projektowanych cieptociaggéw.
Koncepcje przetozenia magistrali cieptowniczej na
aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500
uzgodni¢ z OPEC Sp. z o.0.

Lokalizacja wezla cieplnego

W miejscu wejécia przytacza cieplnego do budynku

Rodzaj wezla cieplnego

Dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.

Temperatura obliczeniowa strona pierwotna: [ °C] zima: 120/ 65 lato: 65/ 25
Temperatura obliczeniowa strona wtérna: [°C] max 85/ 60
Max. cisnienie robocze sieci wysokoparametrowej: [bar] 16

Cisnienie dyspozycyjne przed
projektowaniem poda:

GP - Dzial Przesytu Gdynia,
email: dzialprzesyiu@opecgdy.com.pl




Granice wlasnosci: 1. wysokoparametrowa magistrala cieptownicza 2xDN400 —

‘ wilasnos¢ OPEC Sp. z o.0.

2. dotyczace wlasnosci weztéw cieplnych zostang ustalone na
etapie zawierania Umowy Przylaczeniowej

Granice eksploatacji: 1. wysokoparametrowa sie¢ cieplna 2xDN250 — w eksploatacji
OPEC Sp. zo.0.

2. granice wiasnosci dotyczace eksploatacji weztéw cieplnych
zostang ustalone na etapie zawierania Umowy Przylaczeniowej

Przewidywany przez Wnioskodawce termin poboru zostanie ustalony w Umowie
ciepta: Przylgczeniowej
Warunki techniczne aktualne sq do: 30.06.2021

Zatgczniki:

nr 1 - Plan sytuacyjny
nr 2 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu z uzgodnieniem OPEC Sp. 7 o.o.
nr 3 - Wymagania szczegdtowe
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Opracowala : Katarzyna Markiewicz
tel. (58) 62-73-916



B>k d

/i

planowanej :
mwestycy

i\;:h‘tz;ef kan’ Wa mag|
Ty, c‘lep%ow cza

2@»}3@0

ZAtACZNIK NR 1
Plan sytuacyjny




