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TABLICA CENTRAL

M N YDY 3x2,5 YDY3x1,5oéwietlenie

UWAGI:

LINIA PIWNICA
LABORATORIUM

1.Centrale zasilic z Tablicy central

2.Tablice¢ central zasilic z obwodu rezerwowanego na tablicy gléwnej

3. Centrale DSO i SAP polaczyc systemowo z centralami w budynku
onkologii

4. Istniejacy centrale SAP dla parter Radiologia ( w pomieszczeniu portierni)

polaczy¢ z projektowang centrala DSO celem uruchomiania komunikatow z

centrali Radiologia

5.Czujki powstale w wyniku przerébki pomieszczenia technicznego wlaczyé w

istniejace linie budynku okulistyki

6 W pomieszczeniu technicznym wykonac instalacje oswietleniowa
przewodami YDY 3 x 1,5 n/t, instalacj¢ gniazd YDY 3 x 2,5 n/t

7. Dostosowac instalacje istniejace do nowego podzialu pomieszczen
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Komunikacja

WSZYSTKIE PRZEJISCIA PRZEWODOW PRZEZ STREFY

POZAROWE ZABAZPIECZYC OGNIOWO DO
WYTRZYMALOSCI SCIANY

PIWNICA

$ciany dzialowe wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego SOLBET
odmiany 600 wymurowane na cienkie spoiny
gr. 12cm obustronnie otynkowane - $ciana o odpornosci ogniowej EI1120
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™ ﬁ@ UWAGI:
N — 1.Instalacje¢ prowadzi¢ przy uzyciu systeméw montazowych P.POZ.E 90
N 2. W obrebie sufitow podwieszanych instalacj¢ prowadzic n/t na uchwytach
P.POZE 90.
_U'M_ ] 3. Glowne ciagi prowadzi¢ w obrebie sufitw podwieszanych na korytach
BAKS E 90
11 Wil 4. W obrebie pomieszczen bez sufitow podwieszanychprzewody oslaniac¢
4 glosnik DSO §cienny typu evac korytkiem PCV przy montazu przewodéw do podloza obejma E 90
== L w metalowej obudowie 6 W Przewody n/t w korytku prowadzi¢ na $cianie w naroznikach z sufitem i po
LBC 3018/ 01 odczepy 3 W suficie do czujki z zachowaniem estetyki.
LINIA PIWNICA B 5. Petle i linie sprowadzone do pomieszczenia z centralami w piwnicy poprzez
] | PRZYCHODNIE : szacht kablowy
_||_ 2 wskaznik zadzi
m FAA-420-RI-ROW
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Pracownia Projektowa

60-651 Poznan
ul. Maczka 16/60
tel. 602 1158 78

Upr. nr 7131/112/PW/2002

Drzwi do pomieszczen o odpornosci ogniowej zgodnie z 0znaczeniem na rysurKungr inz. Wojciech Podwojski

Drzwi techniczne

upr285/76 Pw

Instalacja DSO i SAP

RZUT PIWNICY

INWESTOR: TEMAT OPRACOWANIA:
Sz.K.Pp. UM w Poznaniu 61-848 Poznan Uzupetnienie instalacji SAP i DSO w budynkach Skala
Szamarzewskiego 82/82 Szpitala 1: 150
PROJEKTOWAL: PODPIS:
Przemystaw Walter TEMAT RYSUNKU: Nrrys.




