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Wytyczne noNEmomNonis czujek: UWAGT: Il PIETRO
Mwmwﬂoimnomw_mmnwﬁw Mm._“__ Qaww,ca =1 1.Instalacje¢ prowadzi¢ przy uzyciu systeméw montazowych P.POZ.E 90
LINIA I PI m.ﬂmo w»um_vw“eﬁ AEOW, |W 2. W obrebig sufitéw podwieszanych instalacj¢ prowadzic n/t na uchwytach
] ] ODDZIAL zachowac odleglo$c min 1,5 m od P.POZE 90,
— m nawiewnikéw ( min bezwzgledne E] ROPFMC-210-DM-G-R W>O_MM$M_M %Emm prowadzi¢ w obrebie sufitow podwieszanych na korytach
= 1o m) ] czuika 4. W obrebie pomieszczen bez sufitow podwieszanychprzewody oslaniac¢
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zachowac odleglo$¢ min 1,0 m od
wywiewnikow ( min bezwgledne 0,8
m)

Wytyczne rozmieszczenia glosnikow:

glo$niki Scienne LBC 3018/01 (odczepy 3 W) ,
Glosniki Scienne nalezy instalowaé na $cianie od
strony wej$cia do pomieszczenia na wys ok. 2,3 m.
Nalezy unika¢ instalacji glo$nikow w odleglosci
mniejszej niz 15 cm od naroznikéw $cian, lub $cian z
sufitami.

Z alarmowania wylaczono

- Niewielkie pomieszczenia gospodarcze

- Sale operacyjne

- Sale intensywnej opieki

- Sale chorych

Y . .
{ia optyczno/termiczno/chemiczna
FAP OTC420

N.

y z przetacznikami
Wymi

ﬁy%m:z:wic_, otyczny SO-Pd13/3m

@ zasilacz linii

akumulator

2x 17 Ah

@ glo$nik DSO $cienny typu evac
w metalowej obudowie 6 W
., LBC 3018/ 01 odczepy

zatorow 24V/3A z

korytkiem PCV przy montazu przewodéw do podloza obejma E 90

Przewody n/t —w korytku prowadzi¢ na $cianie w naroznikach z sufitem i po
suficie do czujki z zachowaniem estetyki.

5. Petle i linie sprowadzone do pomieszczenia z centralami w piwnicy poprzez

szacht kablowy LINIA PIV
PRZYCH

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ STREFY
POZAROWE ZABAZPIECZYC OGNIOWO DO
WYTRZYMALOSCI SCIANY
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